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第 一 节 “异步 电动 机 的 基础 知识 


一 、 异 步 电 动机 的 型 号 、 铭 牌 与 结构 

1. 异步 电动 机 的 分 类 

(1) 按照 转子 结构 形式 分 

1) 笼 型 异步 电动 机 。 

2) 绕 线 转子 异步 电 动 机 。 

(2) 按照 机 壳 防 护 形 式 分 

1) 开启 式 : 转动 部 分 及 绕组 没有 专门 的 防护 设备 ， 与 外 界 空气 直接 接触 ， 因 此 散热 性 
能 较 好 。 

2) 封闭 式 : 

(3) 按 相 数 分 

1) 单 相 电动 机 。 

2) 三 相 电 动机 。 

(4) 按 电动 机 尺寸 分 

1 ) 大 型 ， 媚 >030mm， 刀 | > 1000mm。 

2) 中 型 : 瓦 =355 ~630mm，D =500 ~ 1000mm。 

3) 小 型 : 瓦 =80 ~315$mm，D) =120 ~500mm。 

万 一 一 电动 机 中 心 高 (mm) ， 妃 一 一 定子 铁心 外 径 (mm ) 。 

(5) 按 绝缘 形式 分 

1) 匡 级 。 

2) B 级 。 

3) 下级 。 

4) 瑟 级 。 

(6) 按 工 作 定 额 分 

1) 连续 。 

2) 短 时 。 

3) 上 断 续 。 

(7) 按 安装 方式 分 

1) 卧 式 。 

2) 立 式 。 

(8) 按 冷 却 方式 分 

1) 自 冷 式 。 


防止 水 滴 、 人 尘土 等 进入 电动 机 内 部 ， 适 用 于 灰尘 较 多 的 场所 。 
防止 水 滴 、 人 尘土 等 从 电动 机 上 方 进入 。 
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2) 自 遍 冷 式 。 

3) 他 遍 冷 式 。 

4) 管道 通风 式 。 

此 外 ， 除 基本 系列 分 类 方式 外 ， 派 生 系列 和 专用 系列 一 般 是 按 工作 环境 、 拖 动 特性 或 特 
殊 性 能 要 求 进行 分 类 的 。 

2. YX3 系列 三 相 异 步 电 动机 的 型 号 

YX3 系列 三 相 异 步 电动 机 已 取代 老 型 号 了 、JO0, 系列 和 Y、Y2 、Y3 系列 异步 电动 机 。 

YX3 系列 三 相 异 步 电动 机 的 型 号 含义 如 下 : 


YX3 160 工 -4-W 


[一 环境 代号 Fi 一 户 内 防 中 等 腐蚀 型 

F2 一 户 内 防 强 腐蚀 型 
WFI 一 户外 防 中 等 腐蚀 型 
WF2 一 户外 防 强 腐蚀 型 
TH 一 湿热 带 
TA 一 干 热带 

极 数 G 一 高 原 

机 座 长 度 (S 表 示 短 机 座 ，M 表 示 中 机 座 ， 
工 表 示 长 机 座 ) 

中 心 高 

第 三 次 设计 

高 效率 

异步 电动 机 


YX3 系列 三 相 异 步 电动 机 的 外 充 防 护 结构 形式 为 P55 ， 为 封闭 式 电动 机 。 外 过 防护 形 

式 分 级 的 含义 为 
四 [TD 

一 第 二 位 数字 
第 一 位 数字 
表示 防护 等 级 的 标志 符号 

其 中 ， 第 一 位 和 第 二 位 数字 构成 三 相 异 步 电动 机 外 这 防护 等 级 特征 ， 其 分 级 规定 见 
表 1-1。 


表 1-1 三 相 异步 电 动机 外 壳 的 防护 等 级 


级 别 | ”防止 人 体 触及 机 壳 内 部 带电 或 转动 部 分 的 防护 ， 防 止 固 体 异 物 进 入 电机 内 部 的 防护 
| “能 防止 大 面积 的 人 体 〔 例 如 手 ) ， 偶 然 或 意外 地 触及 壳 内 带电 或 转动 部 分 
能 防止 直径 大 于 50mm 的 大 固体 异物 进入 壳 内 
， | “能 防止 手指 触及 壳 内 带电 或 转动 部 分 
第 能 防止 直径 大 于 12mm 的 小 固体 异物 进入 壳 内 
疯 。 | “能 防止 直径 大 于 2. Smm 的 工具 或 导线 甬 及 壳 内 带电 或 转动 部 分 
网 能 防止 直径 大 于 2. 5mm 的 固体 异物 进入 壳 内 
字 | 。 | 能 防止 厚度 大 于 lmm 的 工具 、 金 属 线 或 类 似 的 物体 触及 壳 内 带电 或 转动 部 分 
能 防止 直径 大 于 lmm 的 小 固体 异物 进入 壳 内 
。 | 能 完全 防止 仍 及 这 内 带电 或 转动 部 分 
能 防止 积 尘 达到 有 害 程度 ， 虽 不 能 完全 防止 灰尘 进入 ， 但 灰尘 进入 的 数量 不 足以 妨碍 电动 机 良好 地 运行 


级 别 | ”防止 水 进入 电动 机 达到 有 害 程 度 的 防护 
1 垂直 的 滴水 对 电动 机 无 有 害 的 影响 
与 沿 垂 线 成 15" 角 范围 内 的 滴水 对 电动 机 无 有 害 的 影响 

3 与 沿 垂 线 成 60?" 角 或 小 于 60?* 角 范围 内 的 滴水 对 电动 机 无 有 害 的 影响 

4 任何 方向 的 溅 水 对 电动 机 无 有 害 的 影响 

任何 方向 的 喷 水 对 电动 机 无 有 害 的 影响 

6 经 受 猛烈 的 海浪 冲击 后 ， 无 有 害 数量 的 海水 进入 电动 机 内 部 

7 当 电动 机 在 规定 的 压力 和 时 间 条 件 下 浸 人 水 中 时 ， 电 动机 的 进 水 达 不 到 有 害 的 数量 

8 当 电 动机 在 规定 的 压力 和 浸水 时 间 内 不 限 地 浸入 水 中 ， 电 动机 的 进 水 达 不 到 有 害 的 数量 


NR 
爆 
iD 


性 六 总 有 


3. 电动 机 的 铭牌 

电动 机 上 都 装 有 一 块 铭牌 ， 只 有 看 惟 铭牌 上 所 标 各 数据 的 意义 ， 才 能 正确 使 用 好 电动 
机 。 铭 牌 也 是 检修 电动 机 的 依据 。 图 1-1 是 YX3 系列 电动 机 的 铭牌 (Y、Y2 等 淘汰 型 号 电 
动机 的 铭牌 与 YX3 系列 的 类 似 ) ， 铭 牌 上 各 数据 的 意义 如 下 。 

@D 型 号 YX3 表示 (高 效 系列 ) 三 相 异 步 电动 机 ; 160 表示 机 座 号 ， 数 据 为 电动 机 中 心 
高 ;M 表示 中 机 座 〈 另 外 ， 还 有 SS 表示 短 机 座 ，L 表示 长 机 座 ) ; 2 表示 铁心 长 序号 ; 2 表示 
电动 机 的 极 数 。 

G@) 额定 功率 (15kKW) 电动 机 的 额定 


输出 的 机 械 功率 。 


由 
ET 


@) 频率 (50Hz) 电动 机 所 接 交 流 电 
源 的 频率 。 我 国 采用 50Hz 的 频率 。 


由 额定 转速 (2945rzmin) 电动 机 在 防护 等 级 IP55 
点 标准 编号 工作 制 SI “| F 级 绝缘 | 年 月 
额定 电压 、 上 额定 频率 和 额定 功率 下 ， 每 分 六 编 号。 | 工作 制 SL | 级 纯 缘 | 年 月 | 


2970r/min，4 极为 1390 ~ 1480xmin，6 极 [2 E 
为 910 ~980rvmin，8 极为 710 ~740r/min。 图 1-1 YX3 系列 电动 机 销 牌 
电动 机 的 额定 功率 武大 ， 则 转速 越 高 。 

@) 额定 电压 (380V) “是 指 电动 机 所 用 电源 电压 的 额定 值 ， 我 国 低压 三 相交 流 电 
为 380V。 

GO 额定 电流 (28A) 是 指 电动 机 在 额定 电压 、 额 定 频率 和 额定 负荷 下 定子 绕组 的 线 电 
流 。 电 动机 绕组 为 三 角形 接 法 时 ， 线 电流 是 相 电 流 的 倍 ; 为 星 形 接 法 时 ， 线 电流 等 于 相 
电流 。 电 动机 工作 电流 受 处 加 电压 、 负 荷 等 因素 的 影响 较 大 。 

电动 机 舌 定 电流 可 由 下 式 计 算 : 


已 x10” 
了 = -一 一 (人 ) 
\3 ULmTcosp 
式 中 “P, 一 一 电动 机 的 额定 功率 (KW ) ; 


以 一 “电动 机 的 额定 电压 〈V) 


4 电机 维修 实用 技术 手册 ”第 2 版 阔 


cosp 一 一 电 动 机 的 功率 因素 ， 为 0. 82 ~0. 91; 
7 一 一 电动 机 的 效率 ， 为 0.8 ~0.95。 

CO 绝缘 等 级 (上 上 级 ) 及 温 升 ”绝缘 等 级 是 指 电动 机 绕组 所 用 绝缘 材料 的 耐 热 等 级 。 
YX3 系列 采用 下 级 绝缘 ， 其 极限 温度 为 135 ; Y、Y2 、Y3 系列 采用 B 级 绝缘 ， 其 极限 温 
度 为 130% ; 对、JO, 系列 采用 上 级 绝缘 ， 其 极限 温度 为 120" ; 和 JO 系列 采用 A 级 绝缘 ， 
其 极限 温度 为 105%C 。 

温 升 是 指 所 用 绝缘 材料 的 最 高 允许 温度 〈 极 限 温 度 ) 与 规定 的 环境 温度 40% 之 差 ， 或 
称 额 定 温 升 。 温 升 单位 为 K。 

蝎 工作 制 ”是 指 电动 机 在 额定 条 件 下 人 允许 连续 使 用 时 间 的 长 得 。 工 作 制 可 分 为 三 类 : 
连续 工作 、 短 时 工作 和 断 续 工作 。 

9) 防护 等 级 (IP55) YX3 系列 的 防护 等 级 为 IP55 ， 卫 表示 外 壳 防 护符 号 。 

IP55: 第 一 个 “$” 表 示 能 完全 防止 触及 壳 内 带电 或 转动 部 分 ; 第 二 个 “5$” 表 示 任 何 
方向 的 喷 水 对 电动 机 无 有 害 的 影响 。 

0 电动 机 的 接 法 (和 A 形 接 法 ) 三 相 异 步 电动 机 一 般 采 用 星 形 (了 Y 形 ) 接 法 或 三 角形 
(A 形 ) 接 法 。 

此 外 ， 铭 牌 上 还 有 电动 机 质量 、 出 三 日 期 和 标准 编号 等 信息 。 

4. 电动 机 的 安装 结构 

YX3 系列 三 相 异 步 电 动机 的 安装 结构 见 表 1-2 。 


表 1-2 YX3 系列 三 相 异 步 电动 机 的 安装 结构 特点 及 安装 方式 
本 制造 范围 
代号 | “示意 图 结构 特点 安装 方式 
IP55 
B3 两 个 端 盖 式 轴 承 ， 有 底 脚 、 有 轴 伸 | ”借助 于 底 脚 安装 在 基础 构件 上 H80 ~ H315 


两 个 端 盖 式 轴承 ， 有 底 脚 ， 传 动 端 


借助 于 底 脚 安装 在 基础 构件 
盖 上 有 凸 缘 ， 凸 缘 上 有 通 孔 、 H80 ~ H315 
丰 鼎 缘 0 有 | 工 ， 并 附 用 凸 缘 安装 


个 端 盖 式 轴承 ， 无 底 脚 ， 传 动 端 


背 助 于 凸 缘 安装 在 基础 构件 上 H80 ~ H225 
上 有 凸 缘 、 有 轴 伸 人 


幅 避 


端 


借助 于 底 脚 安装 在 墙 上 ， 从 传 


Be 同 B H80 ~ H160 
动 端 看 底 脚 在 左边 
本 借助 于 底 脚 安装 在 墙 上 ， 从 传 
B; 同 B; H80 ~ Hl160 
动 端 看 底 脚 在 右边 
Bs 欧 - 同 B; 沸 助 于 底 脚 安装 在 天 花 板 上 H80 ~ HI60 
两 个 端 盖 式 轴承 ， 无 底 脚 ， 传 动 端 
背 且 缘 在 底部 基础 构件 
人 让 端 盖 上 和 带 丁 红 ， 凸 缚 上 有 通 筷 ， 传 动 | 信 肥 三 涯 在 订 作 于 生生 作 下 H80 ~ H315 
端 轴 伸 向 下 加 
两 个 端 盖 式 轴承 ， 有 底 脚 ， 传 动 端 | ”借助 于 底 脚 安装 在 墙 上 ， 并 附 
Vi 时 端 盖 上 有 凸 缘 ， 凸 缘 上 有 通 孔 ， 传 动 | 用 凸 缘 在 底部 基础 构件 上 安装 ， H80 ~ H160 
端 轴 伸 向 下 传动 端 轴 伸 向 下 
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( 续 ) 
本 制造 范围 
代号 | “示意 图 结构 特点 安装 方式 
IP55 
两 个 端 盖 式 轴承 ， 无 底 脚 ， 传 动 端 
站 缘 在 顶部 基础 构 
到 车 端 盖 上 带 凸 缘 ， 凸 缘 上 有 通 孔 ， 传 动 H80 ~ HL60 
端 轴 伸 向 上 全 
两 个 端 盖 式 轴承 ， 有 底 脚 ， 传 动 端 | ”借助 于 底 脚 安装 在 墙 上 或 基础 
Va36 外 端 盖 上 有 凸 缘 ， 凸 缘 上 有 通 孔 ， 传 动 | 构件 上 ， 并 附 用 凸 缘 在 顶部 基础 H80 ~ H160 
端 轴 伸 向 上 构件 上 安装 ， 轴 伸 向 上 
两 个 端 盖 式 轴承 ， 有 底 脚 ， 传 动 端 | ”借助 于 底 脚 安装 在 墙 上 ， 传 动 
V5 、 H80 ~ H160 
轴 伸 向 下 端 轴 伸 向 下 
两 个 端 盖 式 轴承 ， 有 底 脚 ， 传 动 端 | ”借助 于 底 脚 安装 在 墙 上 ， 传 动 
V6 、 H80 ~ H160 
轴 伸 向 上 端 轴 伸 向 上 


S. 电动 机 的 冷却 方式 

比较 常用 的 冷却 方式 有 : IC01，IC06，IC411，IC416 ，IC81W。 

以 IC411 为 例 。 其 完整 标记 法 为 IC4A1A1。 

“IC” 为 冷却 方式 标志 代号 ; 

“4” 为 冷却 介质 回路 布置 代号 (机 壳 表 面 冷 却 ) ; 

“A” 为 冷却 介质 代号 (空气 ) ; 

第 一 个 “1” 为 初级 冷却 介质 推动 方式 代号 ( 自 循环 ) ; 

第 二 个 “1” 为 次 级 冷却 介质 推动 方式 代号 〈 自 循环 ) 。 

e IC411 ， 表 示 内 循环 风 冷 ， 外 循环 风 冷 ， 自 由 循环 冷却 。 全 封闭 外 表 轴 向 自 扇 冷却 ， 
即 电动 机 本 身 自 带 风扇 冷却 ， 冷 却 不 需要 外 接 电源 。 

e IC416 ， 表 示 内 循环 风 冷 ， 外 循环 风 冷 ， 强 迫 风 冷 。 全 封闭 带 单独 轴 流 风机 的 外 表 轴 
向 风机 冷却 ， 即 电动 机 自 带 风机 冷却 ， 冷 却 风 机 需要 外 接 电源 。 

e IC81W， 表 示 内 循环 风 冷 ， 外 循环 水 冷 ， 即 空 - 水 冷却 。 

e IC01 ， 表 示 自 由 循环 ( 自 通风 ) ， 周 围 介质 直接 自由 吸入 ， 然 后 直接 回 到 周 于 介质 。 
冷却 不 需要 外 接 电源 。 

e IC06 ， 表 示 自 带 鼓 风机 的 外 通风 。 冷 却 需要 外 接 电源 。 

YX3 系列 (IP55) 电动 机 的 冷却 方式 为 IC411 。 

6. 电动 机 的 功率 、 机 座 号 与 同步 转速 的 关系 

YX3 系列 电动 机 的 功率 、 机 座 号 与 同步 转速 的 对 应 关系 见 表 1-3。 
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表 1-3 YX3 系列 电动 机 的 功率 、 机 座 号 与 同步 转速 的 对 应 关系 


同步 转速 /(zvmin ) 
机 座 号 3000 1500 1000 750 600 500 428 325 
功率 /kW 

80MI1 0.75 0. 55 0. 37 0. 18 

80M2 1.1 0. 75 0. 55 0. 25 

90S 1.5 | 0. 75 0. 37 

90L 2 1.5 1.1 0. 55 

100L1 3 2.2 1.5 0. 75 

100L2 3 3 1.5 1.1 

112M 4 4 2.2 1.5 

132S1 3 .5 3 2.2 

132S2 7.5 5.9 3 2 之 
132MI1 一 7.S 4 3 
132M2 一 二 洁 5 3 
160MI1 11 11 .9 4 
160M2 15 11 7.5 5.5 

160L 18.5 15 11 汉 5 一 一 一 
180M 22 18. 5 一 一 

180L 一 22 15 11 
200L1 30 30 18. 5 15 
200L2 37 30 22 15 

2258 37 二 18.5 

225M 45 45 30 22 

250M SS 55 37 30 

280S 75 75 45 37 

280M 90 90 93 45 

315S 110 110 75 55 45 

31SM 132 132 90 75 55 
315L1 160 160 110 90 75 
315L2 200 200 132 110 90 
355S1 (185 ) (185 ) 75 55 55 

160 132 (90 ) 

355S2 (200 ) (200 ) 90 75 75 
355MI1 (220 ) 220 (185 ) 1 110 110 90 90 
35SM2 250 250 200 132 110 
355L1 (280 ) (280 ) (220 ) (185 ) 160 一 一 
355L2 315 315 250 200 (185 ) 


注 : 带 〔，) 为 不 推荐 的 规格 。 


7. 三 相 异 步 电 动机 的 结构 

三 相 异 步 电动 机 的 结构 主要 是 由 定子 和 转子 组 成 的 。 定 子 由 定子 铁心 、 定 子 绕组 和 机 过 
(机 座 、 端 盖 ) 组 成 ; 转子 由 转子 铁心 、 转 子 绕组 和 转轴 组 成 。 对 于 绕 线 式 转子 ， 其 绕组 和 
定子 绕组 一 样 。 转 子 绕组 的 三 根 引线 头 分 别 接 到 轴 端 的 三 个 集 电 环 上 ， 并 通过 电 刷 引出 与 外 
电路 接 通 。 

三 相 异 步 电动 机 的 结构 如 图 1-2 所 示 。 

二 、 异 步 电 动机 的 工作 特性 及 负载 特性 

1. 异步 电动 机 的 工作 特性 

工作 特性 一 般 是 指 电动 机 在 额定 电压 和 额定 频率 下 运行 时 ， 转 子 转速 ww、 电 磁 转 矩 到、 


叶 


《人 第 一 章 “” 三 相 异 步 电 动机 的 维修 7 


NS 

RON) 
全 )EE 让 
有 

一 一 多 
定子 


图 1-2 三 相 异 步 电动 机 的 结构 


功率 因数 cosp 、 效 率 7 和 定子 电流 了 工 等 随 输 出 功率 已 而 变化 的 关系 。 图 1-3 所 示 为 以 标 么 


值 表 示 的 普通 异步 电动 机 典型 的 工作 特性 曲线 。 则 
由 图 中 可 见 ; 
1) 异步 电动 机 的 转速 基本 上 与 负载 大 小 无 关 , 在 、 
不 超出 满载 范围 内 运行 时 ， 转 速 基本 不 变 。 / 
2) 轻 负 载 时 ， 功 率 因数 和 效率 很 低 ， 而 当 负载 增 六 06 十 
大 到 大 于 50% 以 上 额定 值 时 ， 功 率 因数 和 效率 变化 之 o4 本 
很 少 。 
3) 电磁 转 矩 W 和 定子 电流 了 随 负载 的 增 大 而 增 大 。 
2. 电源 电压 或 频率 变化 对 电动 机 工作 性 能 的 影响 外 
当 电动 机 的 负载 转 矩 不 变 ， 而 电源 电压 或 频率 低 于 户 


额定 值 时 ， 电 动机 的 工作 性 能 将 发 生变 化 ， 其 变化 情况 “图 1-3 蜡 步 电 动机 工作 特性 曲线 
见 表 1-4。 
表 1-4 工作 性 能 的 变化 


频率 额定 ， 电 压低 于 额定 值 电压 额定 ， 频 率 低 于 颁 定 值 
Ms 减 小 (= 太 ) 增 大 { < 二 
了 ee Me 增 大 (= 坪 
咏 减 小 (< 太 ) 记 也 增 大 
功率 因 田 减 小 (< 贡 )， 故 励 往 电流 不 减 | 因 轧 一 局 部， = 党 值 ， 即 2 增 大 (= 六 ) 故 庆 增 
因数 小 ，cosp 增 大 大 ，cosp 降低 
芝 姑 = 常 了 曾 
村 因 Mx< GZPex UP = 常 值 故 己 增 大 因 jeG 记 = 人世 = 常 值 ， 故 已 减 小 (s 亡 ; 而 大 增 大 ， 
旺 议 1 本 
(= 二 六 负载 较 大 时 ,太一 般 增 大 故 广 视 具体 情况 而 定 
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( 续 ) 
性 能 频率 顿 定 ， 电 压低 于 括 定 值 电压 领 定 ， 频 率 低 于 领 定 值 
总 1 2 
; 差 率 * 增 大 | << 二 ,降低 (< 二 
转 差 认 (| ,降低 { = 全 = 中 
当 电压 过 低 ， 轻 载 时 ， 变化 较 小 ， 重 
和 是 |“ 当 电 压 过 低 ， 胃 载 时 ”变化 较 小 , 重 载 | 猎人 w 


时 于 变化 大 


Piu 减 小 ，Po 增 大 ; 已 近似 不 变 ， Po 
更 人 | Ps 增 大 ;Ps 减 小 ，P 减 小 ，P.， 视 具体 情况 而 定 


损耗 
轻 载 时 变化 小 ， 负 载 较 大 时 一 般 增 大 

效率 轻 载 时 了 稍 增加 ; 负载 较 大 时 刀 降 低 因 输出 功率 降低 ， 故 刀 一 般 略 降低 
温 逢 7 增加 7 略 增加 


3.， 电动 机 的 负载 特性 

电动 机 的 负载 一 般 有 恒 功 率 、 恒 转 矩 、 二 次 方 转 矩 、 递 减 功 率 、 负 转 矩 五 种 ， 见 表 1-5。 对 
于 二 次 方 转 矩 特性 的 机 械 负 载 (如 风机 、 泵 类 ) ， 电 劲 机 轴 上 输出 功率 与 转速 之 比 有 如 下 关系 : 

1) 转速 为 额定 值 的 80% 时 ， 轴 上 和 输出 功率 为 额定 值 的 51.2% 。 

2) 转速 为 额定 值 的 50% 时 ， 轴 上 和 输出 功率 为 额定 值 的 12.5% 。 

异步 电动 机 的 工作 特性 ， 受 所 拖 动 机 械 的 特性 影响 较 大 。 对 于 要 求 起 动 转 矩 较 小 的 负 
载 ， 如 风机 、 压 缩 机 、 离 心机 等 ， 应 选用 具有 普通 机 械 特性 的 电动 机 ;对 于 要 求 起 动 转 矩 较 
大 的 负载 ， 如 往复 式 压 缩 机 、 起 重 机 、 冲 床 等 ， 应 选用 转 差 率 高 的 电动 机 。 在 选择 电动 机 
时 ， 应 使 其 机 械 特性 与 负载 特性 合理 匹配 ， 以 实现 安全 可 靠 和 经 济 运行 。 

表 1-5 ”负载 特性 及 电动 机 输出 功率 与 转速 的 关系 


负载 转 和 矩 、 电 动机 输出 功率 
负荷 特性 与 转速 的 关系 负载 实例 转移 一 转速 特性 
转 矩 功率 
成 反比 功率 恒定 
恒 功 率 1 1 卷扬机 
Te 户 =9555( 
下 革 拓 “| ， 转 矩 恒定 二 卷扬机 、 吊 车 、 轧 机 、 辊 式 运 人 
M=C 输 机 、 印 刷机 、 造 纸 机 、 压 缩 机 1 
0 一 天 
MP2 P2 
成 二 次 方正 比 | 成 三 次 方正 比 六 风 
和 汪 号 
二 次 方 转 和 矩 ， 流体 负载 ， 如 风机 、 泵 类 1 
Meccm 忆 ccm 4 
O 芭 玫 
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负载 转 矩 、 电 动机 输出 功率 
负荷 特性 与 转速 的 关系 负载 实例 转 矩 一 转速 特性 
转 矩 功率 


肖 央 动 举 -| 开国 = 的 | 二 ”5 | 着 种 机 订 的 本 向 电 动机 
局 2 3 
| 减少 而 增加 | 少 而 减少 人 


负载 反 向 旋转 的 
负 多 车 、 负重 C 
恒 转 矩 为 负 转 矩 吊车 、 卷 扬 机 的 重 物 C 下 吊 


三 、 异 步 电 动机 的 出 线 端 标志 

电动 机 出 线 端 标志 是 以 字母 和 数字 组 成 。 绕 组 以 英文 大 写字 母 区 别 ， 即 A、B 、C…… 
共 26 个 字母 。 

绕组 线 端 ， 不 论 是 终端 或 中 间 各 抽 头 ， 以 数字 紧 接 绕组 字母 用 以 区 别 ， 如 1U、2U、 
1V、2V、1W、2W。 

交流 电动 机 绕组 选用 字母 顺序 的 后 部 分 。 

1) 同步 、 异 步 电 动机 定子 三 相 绕 组 线 端 应 按 图 1-4 所 示 的 标志 方法 。 

2) 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 的 三 相 绕组 线 端 标志 根据 定子 线 端 标志 作 如 下 更 换 : 

U 换 成 KK; V 换 成 L; 到 换 成 M; N 换 成 Q。 

3) 国产 三 相交 流 电动 机 绕组 出 线 端 标 志 见 表 1-6。 

表 1-6 国产 三 相交 流 电 动机 绕组 出 线 端 标志 


出 线 端 标志 
序号 绕组 名 称 
始 端 末端 
第 一 相 UL(DI1) U2(D4 
定子 绕组 1 
1 、 第 二 相 V1(D2) V2(D5 ) 
(各 相 不 连接 ) 总 
第 三 相 W1(D3) W2(D6 ) 
第 一 相 Ul 
2 定子 绕组 第 二 相 Vl 
(各 相连 接 ) 第 三 相 Wl 
中 性 点 N 
_ 第 一 相 1U1 2U1 1U4 2U4 
定子 绕组 四 
3 站 于 第 二 相 1V2 2V2 1V5 2V5 
(复式 绕组 ) RE 
第 三 相 1W3 2W3 1V6 2W6 
4 极 4U1 4V2 4W3 4U4 4V5 4W6 
变 极 电动 机 6 极 6U1 6V2 6W3 6U4 6V5 6W6 
4 
(多 速 电动 机 ) 8 极 8U1 8V2 8W3 8U4 8V5 8W6 
12 极 12U1 12V2 12W3 12U4 12V5 12W6 
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( 续 ) 
出 线 端 标志 
序号 绕组 名 称 
始 端 末端 
5 同步 电动 机 励磁 绕组 L1 I2 
第 一 相 Z1 
6 异步 电动 机 转子 绕组 第 二 相 Z2 
第 三 相 Z3 


注 : 括号 内 是 对 应 的 旧 标 志 。 


Te 


ULVIW1 Ul V1 W1l 
U3 V3 W3 
U4 V4o 一 ，W4 

W2 


U1IV1IW1 


U2V2 W2 
Us V35W3 


U6 V6 W6 


U2V2 W2 U2 V2 
al) 单 绕组 6 个 线 端 b) 有 分 插头 绕组 12 个 线 端 。 c) 共 串 并联 用 的 绕组 12 个 线 端 
1V1 2V1 
1U1 _ 1W1 2U1 2W1 U V W 
4 
1U2 1W2 2U2 2W2 
1V2 2V2 
d) 一 对 不 供 串 ,. 并 联 用 e 三 角形 联结 绕组 ff 2 雪 绕 组 
的 绕组 各 6 个 线 端 3 个 线 端 个 线 端 
电源 端 
2U 2V 2W 7 如 人 和 误 
I]IW_ LV _ 1LU IWUIV 1U 1 1U 
电源 端 外 接 并 头 线 电源 端 
g) 低速 时 ，1W\、1VW 1U 与 h) 高 速 时 ，2W. 2V. 2U 与 全， 1WJ1VJ1U 与 
“电源 连 毛 ， 此 时 绕组 为 人 庆生 间 大 时 作为 
串联 星 形 联结 此 时 绕组 并 联 星 和 这 形 联结 
3U 3V 3W 
0 2W、2U2V 2W 有 
加 村 ee IV 1U 
外 接 并 头 线 We 
i) 高 速 时 ，2W\、2V. 2U 与 电 图 让 j 可 和 f 
二 绕 组 联结 中 全 ， 个 线 端 ， 前 
人 怎 过度 颈 生 夺 半 
图 1-4 定子 三 相 绕组 标志 方法 
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四 、 异 步 电 动机 基本 计算 公式 


1. 异步 电动 机 的 基本 计算 公式 〈 见 表 1-7) 


表 1-7 异步 电动 机 基本 计算 公式 


序号 参数 计算 公式 说 明 
由 一 一 同步 转速 (min) 
1 同步 转速 而 - 广电 源 频率 ( Hz) 
万 昌 动 机 极 对 数 
2 转 差 率 人 贴 一 一 同步 转速 (xmin) 
n 转子 转速 (ymin) 
3 额定 转 益 率 昌 _ 5 额定 转 差 率 
7 7 转子 额定 转速 (xmin ) 
Su 最 大 转 差 率 ( 又 称 临 界 转 差 率 ) 
人 一 一 电动 机 过 载 系 数 , 即 最 大 转 矩 与 额定 转 抢 之 
比 ,YX3 系列 电动 机 为 2.0~2.3,Y 系列 为 
4 最 大 转 差 率 sm =se(A+ VE T)=25oA 1.7~2.2,] 和 JO0,， 系列 为 1.8 ~2.2,JO, 系 
列 为 2.0 ~2.2, 对 于 特殊 用 途 的 电动 机 ,如 起 
重 冶金 用 异步 电动 机 (如 JZR 型 ) ,可 达 3.3 ~ 
3.4 或 更 大 
五 定子 绕组 产生 的 感应 电动 势 (V) 
定子 绕组 产生 的 人 
5 0 局 =4.44 有 ii 及 隔 更 太一 电源 频率 (Hz) 
配 一 一 定子 绕组 每 相 串 联 线圈 臣 数 
5 一 一 每 极 磁 通 (Wb) 
及 一 一 转子 产生 的 感应 电动 势 (V) 
如 转子 绕组 系数 
户 转子 电动 势 的 频率 
转子 产生 的 感应 瑟 一 一 转子 绕组 一 相 的 牙 数 
6 0 ;= SB20 =4. 44 有 0 万 配 画 As 的 意义 同 前 
五 20 电动 机 刚 接 通 电源 时 ,转子 由 于 惯性 而 尚未 转 
动 的 瞬间 (转子 转速 mn =0, 转 差 率 *=1, 则 户 = 
廊 = 放 , 相 当 于 静止 变压器 状态 ) ,此 时 的 转子 
电动 势 值 (V) 
.一 一 额定 转速 (CN .my) 
7 额定 转 矩 M。 =9555 一 忆 , 一 电动 机 额定 功率 (kW) 
的 额定 转速 (min) 
有 1 一 一 负荷 转 矩 (N .mm) 
8 负荷 转 矩 1 =9555 忆 一 电动 机 输出 功率 (kW) 


用 电动 机 转速 (zxmin) 
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( 续 ) 
序号 参数 计算 公式 说 明 
1 一 一 负载 惯性 矩 (Nm) 
Mi 一 一 负载 转 矩 (Nm) 
2 CD?- 飞轮 矩 ,又 称 飞轮 力矩 (N ， 
负荷 惯性 矩 与 gs 375 ”di 人 
起 动 时 间 四 「『 CD2dmn 5 一 一 飞轮 重力 (N) 
.0375(Ms -她 ) 7 一 一 飞轮 直径 (m) 
用 电动 机 转速 (z/min) 
一 一 起 动 时 间 (s) 
了 本 1 一 一 电动 机 转 矩 (N . m) 
” 一 + 卫 Mi。 一 一 最 大 转 矩 (Nm) 
10 机 械 特性 咽 ， ，_ 转 关 率 
当 s<su 时 ,= 一 Sm 最 大 转 差 率 
额定 电压 为 220V 时 ,TI=3.3P. 本 
额定 电流 三 -一 电动 机 额 定 电流 (和 A) 
额定 电压 为 380V 时 ,7T=2P. E 
和 (合算 ) ee 己 一 电 动机 额定 功率 (kW ) 
额定 电压 为 660V 时 ,7T=1.1P. 
2~100kW 电动 机 :10 =(0.2~0.5) 人 
2 极 电动 机 : = (0.2 ~0.3)/。 ER 
空 载 电流 | 4 极 电动 机 隐 (30 | ee 
局 。 一 人 
(估算 ) “| 和 额定 电流 (A) 
6 极 电动 机 : 丰 =(0.35 ~0.5) 太 
8 极 电 动机 :万 =(0.35 ~0.6) 大 
忆 一 一 实际 功率 (kW) 
忆 ,一 一 额定 功率 (kW) 
实际 功 谈 2 _ 肠 ES 
13 2 二 四 一 一 实际 运行 电流 (A) 
| 4 /一 额定 电流 (A) 
1 一 一 空 载 电流 (A) 
B 一 一 电动 机 负载 率 
实际 工作 电压 
UN [ 际 工作 电压 (V) 
志 一 一 额定 电压 (V) 
负荷 变 本 万 
公式 二 ,8= 也 广 -2 广 实际 工作 电流 (A) 
4 人 一 “额定 电流 (A) 
万 空 载 电 流 (A) 
,一 一 电 动机 最 佳 负载 率 
乙 一 一 在 电动 机 额定 电压 凡 下 的 空 载 输入 功率 
15 最 佳 负 载 率 


Po 
pu = 人 X100% 
作 ec 一 0 


(KW ) 
7 电动 机 额定 效率 
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( 续 ) 
序号 参数 计算 公式 说 明 

cosp 一 一 功率 因数 

局 一 一 电动 机 和 输入 功率 (kW) 
户 一 一 电动 机 实际 输出 功率 (kW) 
0 太一 一 电动 机 线 电 压 (V) 
16 功率 因数 ee 10 五 一 一 电动 机 线 电流 (A) 
0enm 忆 一 一 电动 机 额定 电压 (V) 
类 起 各 人 三 人 0) 中 7 一 一 电动 机 效率 
cosp, 一 一 额定 功率 因数 

B 一 一 负载 率 

YAP 一 一 电动 机 总 功率 (kW) 
Pi 一 铁 耗 (kW) 

Peu 一 一 定子 铜 耗 (kW) 

有 ER Po 一 -转子 铜 耗 (对 异步 电动 机 而 言 ,应 称 为 铝 条 
计 | 国 RE 由 的 损耗 ,这 里 统称 钢 帮 (kW) 
0 局 一 一 机 械 损耗 (kW) 
请 一 一 附加 损耗 [ 包括 风 摩 损耗 ( 即 通风 功 耗 ) P 
和 杂 散 损耗 尸 等 ](kW) 
局 、P 的 意义 同 前 


2. 电动 机 效率 、 功 率 因 数 与 负载 的 关系 
电 动 机 的 效率 和 功率 因数 随 负 载 变化 而 变化 ， 其 大 致 关系 见 表 1-8。 


表 1-8 异步 电动 机 的 效率 和 功率 因数 与 负载 的 关系 


负载 空 载 25% 509%6 759% 100%% 
功率 因数 0.20 0.50 0.77 0. 85 0.89 
效率 0 0.78 0. 85 0.88 0. 875 


【 例 1-1】 有 一 台 YX3 280M-4 型 90kW 异步 电动 机 ， 人 额定 电流 为 163. 6A， 实 测 线 电 
压 为 380V， 定 子 电流 为 140A， 空 载 电 流 为 90A， 试 求 此 负载 下 的 功率 因数 。 


五 一 已 0 107.2 
忆 - 万 ” i 136.6 


查 表 1-10， 此 负载 下 的 效率 7 约 为 0.95， 则 电动 机 的 功率 因数 为 
CD 3 0.78 x90 
COS0O = X10 = 
当世 7 \3 x380 x140 x0.95 
【 例 1-2】 有 一 台 YX3 160M-4 型 11KW 异步 电动 机 ， 已 知 额定 电流 了 为 21.6A， 领 定 


效率 路 为 0.91， 领 定 功 率 因数 cosp, 为 0.85。 试 求 该 电动 机 的 最 佳 负载 率 和 效率 最 高 时 的 
负载 功率 。 


解 : 由 计算 或 实测 可 得 电动 机 的 空 载 损 耗 ， 设 实测 得 P, =0.55KW。 


=0.78 


x10? =0.8 
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己 
B, = 人 X1009%0 -| 1 和 X100% =0639%0 
忆 [TI -0.35 


(2) 效率 最 高 时 的 负载 率 为 
忆 =B,P. =0.63 xl1l =6.93kW 

五 、Y、Y2、Y3、YX3、YE2、YE3 系列 电动 机 的 区 别 

Y、Y 、Y3 系列 电动 机 中 的 2 或 3 表示 第 二 次 或 第 三 次 改 型 设计 。 它 们 都 是 一 般 用 途 
的 全 封 团 自 风 冷 笼 型 三 相 异 步 电 动机 。 

立 系列 电动 机 是 我 国 20 世纪 80 年 代 生产 的 电动 机 ， 该 系列 电动 机 的 基本 防护 等 级 为 
IP44 ， 绝 缘 等 级 是 B 级 ; Y2 系列 电动 机 是 1996 年 推出 〈 定 型 ) 的 电动 机 ， 该 系列 电动 机 的 
基本 防护 等 级 为 IP54 ， 绝 缘 等 级 是 了 上 级， 电动 机 温 升 按 B 级 考核 ; Y3 系列 电动 机 是 2003 年 
推出 的 电动 机 ， 其 基本 防护 等 级 为 IP55， 绝 缘 等 级 是 下级 ， 电 动机 温 升 按 B 级 考核 。 

YY 系列 电动 机 使 用 历史 最 为 悠远 ， 制 造 工 艺 成 熟 ， 性 能 稳定 ， 但 能 效 较 低 ， 属 淘汰 
产品 。 

Y2 系列 电动 机 较 了 系列 电动 机 的 效率 高 、 起 动 转 矩 大 、 噪 声 低 ， 电 动机 外 形 新 颖 美 
观 ， 结 构 更 加 合理 。Y2 系列 电动 机 的 功率 等 级 及 安装 尺寸 与 了 系列 电动 机 相同 , 但 Y2 系 
列 电动 机 的 用 铜 用 铁 量 都 低 于 站 系列 电动 机 。 

Y3 系列 电动 机 采用 冷 轧 硅钢 片 ， 其 用 铀 用 铁 量 都 略 低 于 Y2 系列 电动 机 ; 其 铁心 槽 形 
与 Y、Y2 系列 电 劲 机 不 同 ， 铁 心 长 大 多 不 同 ; 在 机 座 外 形 方面 做 了 改进 ， 散 热 筋 的 数量 加 
多 加 高 ， 对 铸件 质量 也 有 一 定 要 求 ; Y3 系列 电动 机 噪声 限 值 比 Y2 系列 低 ; Y3 系列 电动 机 
的 冷却 风扇 无 论 尺 寸 和 形状 均 与 Y、Y2 系列 电动 机 不 同 ; Y3 系列 电动 机 的 能 效 等 级 为 2 级 
(Y、Y2 系列 则 为 3 级 )。 

现 阶段 了 系列 电动 机 的 应 用 仍 十 分 广泛 ， 在 国家 越 来 越 重视 节能 环保 、 提 倡 高 能 效 的 
今天 , 立 系列 三 相 异 步 电动 机 即将 被 能 效 等 级 为 2 的 YX3 、YE2 、YE3 系列 高 效 节能 电动 机 
所 取代 ， 这 也 是 电机 行业 的 发 展 趋势 。 

我 国 2005 年 推出 的 YX3 系列 电动 机 是 能 效 等 级 为 3 级 的 高 效 电动 机 。 它 从 导 磁 材料 选 
择 、 冲 片 研 究 、 通 风 改 善 等 方面 做 了 改进 ， 效 率 平均 提高 2 76% ， 功 率 因 数 也 提高 ， 长 期 
连续 负载 可 以 节约 大 量 电能 。 

YX3 系列 电动 机 座 号 范围 为 80 ~355。 其 功率 等 级 和 安装 尺寸 与 Y、Z2 、Y3 系列 电动 
机 的 功率 等 级 和 安装 尺寸 相同 。 

YE2 系列 电动 机 也 是 能 效 等 级 为 3 级 的 高 效 电 动机 ， 其 指标 数值 比 YX3 系列 电动 机 稍 
低 一 点 ， 但 实际 上 在 很 多 规格 上 与 YX3 系列 电动 机 性 能 也 差不多 。 

YE2 系列 电动 机 的 铭牌 数据 与 Y 系列 电动 机 基本 相同 ， 其 他 数据 如 基础 、 轴 径 、 中 心 
高 等 也 都 相同 ， 只 是 效率 比 Y 系列 电动 机 高 。 

2010 年 推出 的 YE3 系列 电动 机 属于 能 耗 等 级 为 2 级 的 超 高 效 电动 机 。 该 电动 机 损耗 值 
比 YX3 、YE2 系列 高 效 电动 机 降低 20% 。 对 于 年 运行 时 间 超 过 3000h 的 电动 机 ， 负 载 率 超 
过 60% ， 电 费 从 0.7 元 /kWh 计算 ，1. 5 年 左右 可 收回 标准 电动 机 额外 增加 的 成 本 。 

六 、 淘 汰 立 系列 电动 机 及 替代 电动 机 对 照 表 

淘汰 的 了 Y 系列 电动 机 及 蔡 代 电动 机 对 照 表 见 表 1-9。 
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SC6 9 一 TI08[ 5 88 “99T 06 9 一 TI09f TI6 9 一 TI08[ [6 9 一 I08T [6 9 一 I08[ TI6 9 一 108[ 68 ST 9 一 :9 有 
8 56 | (ZX)t 一 1T09T | YL28 S9VI 68 9 一 内 09T 9 6 世 一 TI08T 9 C6 世 一 TI08T 9 6 世 一 TI08T 9 Z6 世 一 TI08T S 06 ZE 世 一 TI08T 从 到 
S 56 | (TIX)t 一 TI09I | 了 "98 tSVI 8 TI6 站 一 TI09T Z 7Z6 世 一 从 08T Z Z6 芯 一 内 08T Z Z6 世 一 从 08T Z Z6 一 从 08T 06 S 8TI | 二 一 六 08T 6C 
S 56 “一 08T S8 tST0 T6 苹 一 页 09T 和 :不 “一 站 08T Z 7 Z6 “一 由 08T Z Z6 “一 从 08T Z Z6 “一 从 08T S 06 汪 “一 闪 08T 8CZ 
9 [6 9 一 TI09[ 8 58 09Y40 06 9 一 TI09f 06 9 一 TI09[ 06 9 一 I09T 06 9 一 TI09[ 06 9 一 1I09[ SS L8 T[ 9 一 TI09[ 天 区 
8 06 9 一 从 09T 人 “98G0 68 9 一 内 09T 68 9 一 从 09T 68 9 一 由 09T 68 9 一 从 09T 68 9 一 从 09T 98 S L | 9 一 页 09T 9C 
(a0) 一 LAX (2 一 I000TLLI ( 一 TLAA Cj 一 N[H (ab) 一 EX 人 (9) 一 EX 人 (96) 一 EX 人 (gg) 从 于 王 
| | | 8 昌 间 ) | ， | 0 二 六 |， | 08 理 前) | ， | 4 二 六 ) | we | G4 家 台 ) | we | 0 储量 ) | we | 事 帮 | | 名 
于 时 ) 名 十 名 博 名 矶 名 二 名 矶 名 徐 名 徐 开放 
世 沁 放 旦 半 符 世 沁 放 昌 世 污 谢 昌 性 隐 思 吕 训 缘 1 划 汉 放 且 要 放 “| 。 匡 妆 者 昌 可 了 
审 齐 迫 属 及 | ( 国 中 ) 理 音 寺 站 司 | 谋 音 隆 生涯 池 及 | 二 昌 束 囊 国 攻 学 韦 中 傅 芋 |。 朝 时 中 半 交 及 | 请 军权 最 和 到 和 汪 贡 一 
有 汝 人 胃 妆 限 
各 这 疏 红 
( 泥 ) 
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相 异 步 电动 机 的 维修 


We 


《人 第 一 章 


“加 壁 噬 光 SXX 中 华 和 与 研 ] 仔 哗 杞 


咀 演 EXAX 并 志 种 莫 当 训导] 作 昌 比 让 殷 丁 性 吃 滩 CIX 过 和 书 轿 \7 计 


中 上 夫 审 击 饮 革 :其 


56 9D988 人 

950 to995 6T+8| 9-SCI[ CL 

5950 CD98 忆 58 | 9 一 从 CTT TI 

56 9DV58 5 88 | 二 一 页 ZIT 0L 

56 SDV8 9 248 | “一 雁 CTT 69 
6 56 由 一 1998 9 Y6 CDV8 56 9 一 1998 56 9 一 1998 50 9 一 1998 S6 9 一 1995 |9Y6| 09cC | 9 1995 | 89 
tt 56 | (ZX)9 一 由 SS | Z Y6 0DV5 56 9 一 C 内 SS8 56 9 一 CNS95 506 9 一 CS98 S0 9 一 CNS9%5 | 95Y6 | 00c 19 一 CA995 29 
Y S6 | (IX)9 一 页 SS5 | 8 56 ZDQdC 56 9 一 [内 SS8 56 9 一 [人 9S98 56 9 一 INS95 S6 9 一 [内 9S95 | 956 | 09[ | 9 一 [内 99%5 | 99 
& 96 世 一 T998 S 56 0DQC S0 9 一 CT9S95 | 8 96 | 人 1T995 | 8 36 人 TI995 | 8 56 | 二 1T998 8 50 | 人 TS995 | 2 936 SI5 | TS995 | 9 
& 96 刀 一 内 998 56 CODC S0 9 一 [TS9S95 | 8 36 | 人 内 995 | 8 96 | 二 内 995 | 8 96 | 二 内 995 | 8 96 | 才 一 内 99%5 | 5 96 | 095C | 人 一 内 995 | Y9 
5 96 CT998 S 56 CD8C 5 让 6 | 9 一 丰 9T5 | 8 36 | 一 199%5 | 8 536 139%5 | 8 36 5 一 T958 8 S6 | “一 1S95 | 36 STILL | CT99%5 | 59 
& 96 CZ 一 页 SS8 C6 SOVC ZYy6| 9 SS 8 96 | “一 内 S9%5 | 8 56 | 一 由 995 | 8 56 | 从 995 | 8 56 | 一 闪 995 | 5 36 | 09C | 5 一 从 S%5 | 9 
Y 3S6 | 《ZX)9 一 TST6 | SI6 y9DOVZC + 56 | Y 一 ZIT9T 56 9 一 CT9T8 56 9 一 CTST5 56 9 一 CTST8 506 9 一 CTI9I5 | 2655I | 9 一 2ZT9I5 | 19 
4 56 | (IX)9% 一 TSTE | 06 区 可 LT 攻 96 | 二 [TST 56 9 一 [内 8T4 56 9 一 LIANSTI8 56 9 一 INSL S6 9 一 [TST4 t6 | 0II | 9 一 TITSI5 | 09 
9 56 9 一 从 SI 88 ZDQT 忆 96 | 首页 9ST5 | 9 让 6 | 9 页 9I5 | 9 Y6 | 9 一 内 SI5 | SY6| 9 一 从 SI5 | 5 让 6 9 一 页 SI5 | 8 56 | 06 | 9 一 雁 9T5 | 69 
[9 9 SS[8 + 28 5DDT ZY6| tr SS9I5 | CT 9 $9I5 | 9 SS9I5 | 5y6| 9 39[8 ZYy6| 9-S9S[8 9 56| SL | 9 一 SS[8 89 
8 96 | (ZX)y 一 TSTE | T 98 CODT 56 | CT9T5 | 站 6 | 全 CTI9I5 | 才 96| CT9T5 | 攻 56 攻 CI9T5 | 56 CTISI5 | 6 00C | CTSL5 好 
Z 96 | (CIX)t 一 ISTI5 | 6Y8 0D9D1T 上 96 | 一 IT9ST85 | 了 36 | ITSI5 | 了 96 | 一 ITST5 | 必 396 | 一 TT9T5 | 96 | YITSI5 166 09LI | YITSI5 99 
Z 96 刀 一 礁 ST8 攻 "58 ZD8IT 忆 "9S6 | 《一 页 ST5 | 必 96 | 二 页 9T5 | 必 96 | 攻 一 册 SIT5 | 攻 36 | 人 SIT45 | 96 | 二 页 SI5 | 8Y6 | 55T | 一 丰 9T8 | SS 
[96 上 一 SST8 世 "58 ZD8I S0 上 SS9I5 | 让 30 | 直 S9T85 | 忆 36 | SS9I5 | 直 36| 区 SS9T8 上 "36 | YSST5 8Y6| 0OLIT | tS9I5 | YS 
Z 96 | 〈ZX)c 一 1STE | SI8 toDVT 8 56 | 9 从 08C | 必 5 CC19T5 | 0 CI5 | 了 56 | 2591 56 CI5 86 00C 559 5 
Z 96 | (IX)z 一 TST8 | 6 6 toOd0 9 56 | 9 8$085 | 忆 96 | 一 ITST5 | 936 5 一 IT9STI5 | 36 | ITST5 | 36 一 ITST5 SCI | 5 一 ITST5 | ZS 
[96 CZ 一 页 ST8 人 LL 0Dd0 S6 站 一 页 08Z | 必 96 | 一 页 9T5 | 站 96 | 一 内 SI85 | 6 | 2 人 SIT5 | 96 | 一 页 STI5 | 95Y6| CC5I | 5 人 ST5 | TS 
8 56 C 一 SS[8 攻 SL 5DQd0 上 6 | 二 S08 56 C 一 SST8 956 C 一 SST5 950 C 一 S9T8 S0 C 一 SS t6 | 0LI | 一 SST5 | 09 
8 怀 6 9 一 从 08< 8 56 989898 S0 C 一 页 08C5 | 8 56 | 9 一 内 085 | 8 56| 9 内 08C | 8 56 | 9 一 闪 08C5 | 856| 9 一 从 08C5 | 8 56| SS | 9 内 085C | 朱 
9 了 6 9 一 S08Z 8 56 5998 9Y6| “SS085 | 556 | 9 一 $085 9 56 | 9 一 8$085 | 5 56 | 9 一 S$085 9 56 | 9 8$085 15957566| 中 | 9 8$08Z | 2& 
8 56 一 内 08< 攻 “56 LV8 56 9 一 从 0SC 56 世 一 内 08< 56 世 一 内 08< 50 世 一 从 08< S06 站 一 闪 08C | 6 56 | 06 | 二 闪 085 | 必 
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七 、YX3 系列 电动 机 的 技术 数据 
YX3 系列 电动 机 的 技术 数据 见 表 1-10。 


表 1-10 YX3 系列 电动 机 主要 技术 数据 


六 > 


型 号 功率 电流 /A 效率 功率 因数 | 额定 转 和 矩 噪声 
YX3 一 人 上 允 380V 400V 415V |100% 负载 | 25% 负载 Cos /Nm ZdB 〈A) 

80M 一 2 0.75 1.8 1.7 1.6 77.5 80. 33 0. 83 2. 48 62 
80M; 一 2 1.1 2.4 2.3 252 82.8 83. 27 0. 83 3. 64 62 
90S 一 2 1.5 3.2 3.0 2.9 84.1 84. 99 0. 84 4. 96 67 
90L 一 2 2 4.6 4.4 4.2 85.6 96. 35 0. 85 尖 27 67 
100L 一 2 3 6.0 5.7 5.5 86.7 87. 16 0. 87 9. 90 74 
112M 一 2 4 7.9 7.5 7.2 87.6 88. 80 0.88 13. 19 77 
132S) 一 2 5.5 10.7 10. 2 9.5 88.6 89. 37 0.88 17. 89 79 
132S, 一 2 7.5 14.3 13. 6 13.1 89.5 90. 29 0. 89 24. 57 79 
160M ,一 2 11 20.7 19.7 19.0 90.5 90. 66 0. 89 35. 67 81 
160M ,一 2 15 28.0 26.7 25;7 91.3 91. 64 0. 89 48. 64 81 
160L 一 2 18.5 34.4 32.7 31.5 91.8 92. 52 0. 89 60. 09 81 
180M 一 2 22 40.7 38.7 37.3 92.2 92. 40 0. 89 70.98 83 
200L 一 2 30 55.1 52. 3 50. 35 92.9 92. 95 0. 89 96. 62 84 
200L， 一 2 37 67.7 64. 3 62.0 93.3 93. 14 0. 89 119. 17 84 
225M- 一 2 45 82.0 72.9 75.1 93.7 93. 53 0. 89 144. 94 86 
250M- 一 2 55 99.9 94.5 91.5 94.0 94. 05 0. 89 176. 55 89 
280S 一 2 75 135.3 128. 6 123.9 94.6 94. 62 0. 89 240. 35 91 
280M 一 2 90 161.7 153. 6 148. 1 95.0 94. 75 0. 89 288. 42 91 
315S 一 2 110 195.5 185. 5 178.3 95.0 94. 14 0. 90 352. 51 92 
315M- 一 2 132 233.0 221.9 213.9 95.4 94. 64 0. 90 423. 02 92 
315L 一 2 160 280.0 265. 7 256. 1 95. 4 95. 11 0.91 512. 75 92 
315I 一 2 200 350. 0 332. 5 320.0 95.4 95. 48 0.91 640. 94 92 
355M-2 250 435.7 411. 0 399.0 95.8 95.21 0.91 799. 83 100 
355L 一 2 315 549.0 515.0 502.7 95.8 95. 54 0.91 1007. 79 100 
80M 一 4 0. 55 1.4 1.3 1.3 80.7 81. 43 0.75 3. 66 56 
80M; 一 4 0.75 1.8 1.8 1.7 82.3 82. 56 0.75 4. 99 56 
90S 一 4 1.1 2.7 2.5 2.4 83.8 85.31 0.75 7. 32 59 
90L 一 4 1.5 3.6 3.4 3.3 85.0 96. 48 0.75 9. 95 59 
100L) 一 4 天 2 4.8 4.5 4.4 86.4 86. 59 0.81 14. 44 64 
1001L2 一 4 3 6.4 6.0 5.8 87.4 87. 43 0. 82 19. 69 64 
112M 一 4 4 8.4 8.0 3.7 88.3 88. 00 0. 82 26. 25 65 
132S 一 4 5.5 11.4 10.9 10.5 89.2 90. 10 0. 82 35. 98 71 
132M 一 4 7.5 15.2 14.5 13.9 90.1 90. 98 0. 83 49. 06 71 
160M 一 4 11 21.6 20. 5 19.8 91.0 91. 33 0. 85 71. 46 73 
160L 一 4 15 28.9 27. 4 26. 4 91.8 92. 98 0. 86 97. 12 73 
180M 一 4 18.5 35.4 33.7 32.5 92.2 92. 64 0. 86 119.78 76 
180L 一 4 22 42.0 39.8 38.4 92.6 92. 98 0. 86 142. 44 76 
200L 一 4 30 56.9 54.0 52.1 93.2 93. 42 0. 86 193. 58 76 
225S 一 4 37 69.8 66. 3 63.9 93.6 93. 62 0. 86 237. 95 78 
250M 一 4 45 84.7 80.4 77.5 93.9 94. 22 0. 86 289. 39 78 
250M- 一 4 55 103.1 98.0 94.4 94.2 94. 62 0. 86 352. 50 79 
280S 一 4 75 136.7 129.9 125.2 94.7 94. 67 0.88 480.70 80 
280M 一 4 90 163.6 155. 4 149.8 95.0 94. 97 0.88 576. 84 80 
315S 一 4 110 199.1 189.1 182.3 95.4 95. 30 0.88 705. 03 88 
315L 一 4 132 238.9 226. 9 218.7 95.4 95. 36 0.88 846. 04 88 
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( 续 ) 
型 号 功率 电流 /A 效率 功率 因数 | 额定 转 矩 噪声 
YX3 一 人 kW 380V 400V 415SV |100% 负载 | 25% 负载 Cos ZN … m /dB (A) 
315L2 一 4 160 286.3 274. 2 261.3 95. 4 95. 46 0.89 1025. 50 88 
355L 一 4 200 357. 9 342. 8 326.7 95. 4 95. 67 0.89 1281. 88 88 
355M 一 4 250 440.5 418. 5 403. 4 95.8 95. 51 0. 90 1602. 35 95 
3551L) 一 4 315 555. 1 527. 3 508.3 95.8 95.61 0. 90 2018. 96 95 
90S 一 6 0.75 2.0 1.93 1.86 77.7 78. 36 0.72 7. 54 57 
90L 一 6 1.1 2.9 祁 学 2.6 79.9 81. 12 0.73 11. 06 57 
100L 一 6 1.5 38 3.6 3. 46 81.5 81. 56 0.74 15.0 61 
112M 一 6 有 2 5.4 5.1 4. 96 83.4 85. 12 0.74 22.0 65 
132S 一 6 3 有 3 6.9 6.6 84.9 86. 49 0.74 29. 38 69 
132M 一 6 4 9.5 9.1 8.7 96.1 87. 58 0.74 39. 18 69 
132M; 一 6 5.5 12.7 12. 1 11.7 87.4 88. 90 0.75 53. 87 69 
160M 一 6 7.5 16.2 16.6 15.0 89.0 89. 51 0.78 73. 09 73 
160I 一 6 11 23.5 22. 3 21.5 90.0 90. 11 0.79 107. 19 73 
180L 一 6 15 30.9 29. 4 28.3 91.0 92. 12 0.81 146. 17 73 
200L 一 6 18.5 37.9 36.0 34.7 91.5 92. 02 0.81 179. 36 73 
2001L2 一 6 22 44.3 42. 1 40.6 92.0 92. 48 0.82 213. 30 73 
225M 一 6 30 60.8 57. 8 55.7 92.5 93. 37 0.81 290. 80 74 
250M 一 6 37 72.0 68. 4 65. 9 93.0 93. 85 0.84 356. 92 76 
280S 一 6 45 85.0 80. 8 77.9 93.8 94. 03 0.86 434. 09 78 
280M 一 6 55 103.6 98.3 94.7 94.2 94. 26 0.86 530. 55 78 
315S 一 6 75 142.3 134. 9 130.0 94.0 94. 49 0. 85 719. 85 83 
315M 一 6 90 172.3 163. 1 157. 2 95.0 94. 25 0.84 863. 82 83 
315L 一 6 110 207.0 196. 4 189.3 95.0 95. 11 0. 85 1055. 78 83 
3151 一 6 132 245. 5 232. 3 223. 8 95.0 95. 34 0.86 1266. 93 83 
355M) 一 6 160 294.1 277. 6 267.6 95.0 94. 93 0. 87 1535. 68 85 
355M2 一 6 200 367.7 347.1 334.5 95.0 95. 28 0. 87 1919. 60 85 
355L 一 6 250 459. 6 433.9 418.2 95.0 95. 33 0. 87 2399. 50 85 
90L 一 8 0. 55 186 1.77 1.70 73.5 74.4 0.61 7. 50 54 
100L, 一 8 | 0.75 2.31 2. 20 2.1 73.5 75.8 0. 67 10. 23 51 
1001L2 一 8 1.1 3. 17 3. 02 2.9 76.3 79.1 0. 69 15.0 51 
112M 一 8 1.5 4.21 4.00 3.86 78.4 80.4 0. 69 20. 32 52 
132S 一 8 2 5.8 5.5 5.3 80.9 82.9 0.71 29. 59 69 
132M 一 8 3 7.5 7.2 6.9 82.7 84.7 0.73 40. 35 69 
160M 一 8 4 9.9 9.4 9.0 84. 2 85.7 0.73 53. 42 69 
160M 2 一 8 5.5 13.2 12. 5 12.0 85.8 87.4 0.74 73. 46 69 
160I 一 8 7.5 17.4 16. 5 16.0 87. 2 88.6 0.75 99. 48 69 
180L 一 8 11 24.8 23. 5 05. 88.8 89.0 0.76 143. 90 73 
200L 一 8 15 33.3 31.6 30.5 90.9 90.3 0.76 196. 23 73 
225S 一 8 18.5 40.8 38.7 37.3 90.7 90.7 0.76 240. 37 73 
225M 一 8 22 46.4 44.1 42.5 91.2 91.6 0.79 285. 85 73 
250M 一 8 30 62.6 59. 5 37.4 92. 1 91.8 0.79 389. 80 75 
280S 一 8 37 75.8 72.0 69.4 92. 9 92.6 0.80 447. 50 80 
280M 一 8 45 91.7 87. 1 84 93.2 93.6 0.80 580.74 80 
315S 一 8 55 110.1 104. 6 100.8 93.7 93.6 0.81 709. 79 74 
315M 一 8 75 149.0 141. 6 136. 5 94. 4 94.2 0.81 867. 91 74 
315L 一 8 90 176.1 167. 3 161.2 94.7 94.6 0.82 1161. 45 74 
3151L 一 8 110 214.3 203. 6 196.2 95. 1 94.8 0.82 1429. 59 74 
355M) 一 8 132 251.8 239. 2 230. 5 95. 4 95.5 0. 835 1703. 5 76 
355M 一 8 160 302. 4 287. 3 334.5 95.7 95.6 0.84 2164. 86 76 
355L 一 8 200 378.0 359. 1 418.2 95.7 95.8 0.84 2581. 08 76 


注 : 为 上 海 方 力 电机 有 限 公 司 产品 。 
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八 、YR 系列 绕 线 转子 异步 电动 机 的 技术 数据 
YR 系列 绕 线 转子 异步 电动 机 定子 绕组 为 A 联 结 。 采 用 了 级 绝缘 。 外 壳 防 护 等 级 有 IP23 
和 IP44 两 种 。 电 动机 额定 电压 为 380V， 上 额定 频率 为 S0Hz。 
1. YR 系列 (IP23) 绕 线 转子 异步 电动 机 的 功率 、 转 速 与 机 座 号 的 对 应 关系 ( 见 表 1-11)。 


表 1-11 YR 系列 (IP23) 绕 线 转子 异步 电动 机 的 功率 、 转 速 与 机 座 号 的 对 应 关系 


同步 转速 (zxmin ) 同步 转速 /(zmin) 
机 座 号 1500 1000 750 机 座 号 1500 1000 750 
功率 /kW 功率 /kW 
7.5 5.5 4 | 45 30 22 
MI 225M2 
160 闻 11 55 37 30 
7.5 5.5 
15 
二 75 45 37 
180Y 3 四 人 由 90 55 45 
2 15 11 
110 75 55 
200M 30 18.5 二 和 280y 商 
37 22 18.5 920 5 


2. YR 系列 (IP44) 绕 线 转子 异步 电动 机 的 功率 、 转 速 与 机 座 号 的 对 应 关系 〔( 见 表 1-12)。 
表 1-12 YR 系列 (IP44) 绕 线 转子 异步 电动 机 的 功率 、 转 速 与 机 座 号 的 对 应 关系 


同步 转速 (zxmin ) 同步 转速 /(zmin) 
机 座 号 1500 1000 750 机 座 号 1500 1000 750 
功率 /kW 功率 /kW 
4 3 18.5 15 
132M2 全 225M1 30 
5.5 4 22 18.5 
7.5 5.5 4 
1607 37 30 22 
11 7.S 5.5 250M) 
45 37 30 
180L 15 11 7.5 
55 45 37 
18.5 S 
200L4 15 11 280 
六 75 55 45 


3. YR 系列 绕 线 转子 异步 电动 机 的 技术 数据 


YR 系列 〈IP23 ) 绕 线 转 子 异 步 电动 机 的 技术 数据 见 表 1-13; YR 系列 (IP44 ) 


子 异 步 电动 机 的 技术 数据 见 表 1-14。 
表 1-13 YR 系列 (IP23) 绕 线 转子 异步 电动 机 的 技术 数据 


站 额定 功率 一 最 大 转 矩 质量 

型 号 本 转速 电流 效率 芒 率 因数 | 额定 转 抵 电压 电流 / 
Z(Irmin) ][A (2% ) 关 紧 ][A 
YR160M 一 4 人 1421 16.0 84 0. 84 2.8 260 19 

YR160L1 一 4 11 1434 22.6 86.5 0. 8 2.8 275 20 160 
YR160L2 一 4 15 1444 30.2 87 0. 8 2.8 200 37 
YR180M 一 4 18.5 1420 36.1 87 0.88 2.8 197 61 


SS 


AAA 
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( 续 ) 
额定 功率 最 大 转 和 矩 质量 
型 号 元 这 转速 电流 效率 功率 因数 额定 转 下 电压 电流 / 避 
/Imin) /[A (%) L]V LA 
YR180L 一 4 22 1434 42.5 88 0.88 3.0 232 61 
YR200M 一 4 30 1439 S7.7 89 0.88 3.0 255 76 
YR200L 一 4 37 1448 70.2 89 0.88 3.0 316 74 335 
YR22SMI1] 一 4 45 1442 86.7 89 0.88 2.: 240 120 350 
YR22S$M2 一 4 5S5 1448 104.7 90 0.88 怀 , 生 288 121 420 
YR250S 一 4 了 3 1453 141.1 90.5 0. 89 2. 449 105 440 
YR250M 一 4 90 1457 167.4 91 0.89 2.5 524 107 590 
YR280S 一 4 110 1458 201.3 91.5 0. 89 3.0 349 196 
YR280M 一 4 132 1463 239.0 92.5 0. 89 3.0 419 194 880 
YR160M 一 6 可 949 12.7 82.5 0.77 色 :S 279 13 
YR160L 一 6 3 949 16.9 83.5 0.78 2 260 19 160 
YR180M 一 6 11 940 24.2 84.5 0.78 2.8 146 5S0 
YR180L 一 6 15 947 32.6 85.5 0.79 2.8 187 03 
YR200M 一 6 18.5 949 39 86.5 0.81 2.8 187 65 
YR200L 一 6 22 955 45.5 87.5 0. 82 2.8 224 63 315 
YR22SM1 一 0 30 955 5S9.4 87.5 0. 8 吕 5 双 227 86 335 
YR225$M2 一 0 37 964 73.1 89 0. 8 2.2 287 82 400 
YR250S 一 0 45 966 88 89 0. 8 2.2 307 93 
YR250M 一 0 5 967 105.7 89.5 0. 86 2.2 3539 97 S73 
YR280S 一 0 73 969 141.8 90.5 0.88 2.5 392 121 
YR280M 一 6 90 972 166.7 91 0. 89 色光 481 118 880 
YR160M 一 8 4 0 10.5 81 0.71 2.2 262 11 
YR160L 一 8 本 .入 705 14.2 81.5 0.71 力 光 243 15 160 
YR180M 一 8 了 . 汐 692 18.4 82 0.73 人 2 105 49 
YR180L 一 8 11 699 20.8 83 0.73 入 浊 140 53 
YR200M 一 8 15 706 36.1 8 0.73 2.2 153 64 
YR200L 一 8 18.5 712 44 86 全 73 2.2 187 64 315 
YR22SM1 一 8 22 710 48.6 86 0.78 2.0 161 90 3065 
YR22SM2 一 8 30 713 63.3 87 0.79 2.0 200 97 400 
YR250S 一 8 37 715 78.9 87.5 0.79 , 旭 218 110 450 
YR250M 一 8 45 720 95.5 88.5 0.79 2.0 204 109 S15 
YR280S 一 8 59 刀 3 114 89 0. 82 2 279 125 
YR280M 一 8 7 725S 152.1 90 0. 82 2.2 3539 131 850 
表 1-14 YR 系列 (IP44) 绕 线 转子 异步 电动 机 的 技术 数据 
量 满载 时 转子 
了 用 疼 四 汪 县 
型 号 ee 转速 | 电流 | 效率 | 天 天 下 和 人 电压 “| 电流 
/CImin) L[A (2% ) L]V /[A 
YR132S1 一 4 2,2 1440 3 82.0 0.77 3.0 190 7.9 60 
YR132S2 一 4 3 1440 83.0 0.78 3.0 215$ 9.4 70 
YR132MI] 一 4 4 1440 9.3 84.5 中- 邓 3 230 二 80 
YR132M2 一 4 和 1440 12.6 86.0 0.77 3.0 272 13.0 95 
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过 ) 
册 满 坟 时 转子 _ 
型 号 es 转速 | 电流 | 效率 | sa 六 电压 “| 电流 
/vvmin) | MA (%) /V 人/A 
YR160M 一 4 人 1460 本 学 87.5 0.83 3.0 250 19.5 130 
YR160L 一 4 11 1460 22, 89.5 0.83 3.0 270 25.0 1 
YR180L 一 4 14 14065 30.0 89.5 0. 85 3.0 278 34.0 205 
YR200L1 一 4 18.5 14065 36.7 89.0 0.86 3.0 247 图 7 村 205 
YR200L2 一 4 22 14065 43.2 90.0 0. 86 有 坦 293 47.0 290 
YR22SM2 一 4 30 1475 二 光 91.0 0. 87 3.0 3060 5 构 380 
YR250MI1 一 4 37 1480 71.4 91.5 0. 86 3.0 289 79.0 440 
YR250M2 一 4 4 1480 85.9 91.5 0. 87 3.0 340 81.0 490 
YR280S 一 4 3 1480 103.8 91.5 0.88 3.0 485 70.0 670 
YR280M 一 4 星 1480 140 92.5 0.88 3.0 354 128.0 800 
YR132S1 一 0 也 本 955 过 ,二 了 78.0 0.70 2.8 180 5S.9 60 
YR132S2 一 6 李 汪 955 5S.96 80.0 0.70 2.8 200 于 70 
YR132MI1 一 6 3 955 8.20 80.5 0. 69 2.8 200 汪 六 80 
YR132M2 一 6 4 955 10.7 82.0 0. 69 2.8 230 11.0 95 
YR160M 一 6 和 970 13.4 84.5 0.74 2.8 244 14.5 135 
YR160L 一 6 学 .本 970 17.9 86.0 0.74 2.8 200 18.0 1 
YR180L 一 6 11 975 23.6 87.5 0.81 2.8 310 22.5 205 
YR200L1 一 0 15 975 31.8 88.5 0.81 2.8 198 48.0 280 
YR22SMI1 一 6 18.5 980 38.3 88.5 0.83 2.8 187 62.5 335 
YR22S$M2 一 6 22 980 45.0 89.5 0.83 2.8 224 61.0 3065 
YR250MI1 一 6 30 980 60.3 90.0 0. 84 2.8 282 60.0 450 
YR250M2 一 6 全 980 73.9 90.5 0. 84 2.8 331 69.0 490 
YR280S 一 0 45 985 87.9 91.5 0. 8 2.8 302 76.0 680 
YR280M 一 6 5 985 106.9 92.0 0. 8 .8 423 80.0 730 
YR160M 一 8 4 715$ 10.7 82.5 0. 69 2 二 210 12.0 135 
YR160L 一 8 与 715$ 14.1 83.0 0.71 2.4 230 15.5 155 
YR180L 一 8 = 725 18.4 85.0 0.73 2.4 255$ 19.0 190 
YR200L1 一 8 11 725 20.6 86.0 0.73 2.4 1S2 46.0 280 
YR22SMI1 一 8 14 735 34.5 88.0 0.75 2.4 169 506.0 205 
YR22SM2 一 8 18.5 了 3 和 42.1 89.0 三 2.4 211 54.0 390 
YR250M1 一 8 22 了 735 48.1 89.0 0.78 2.4 210 SS 450 
YR250M2 一 8 30 735 60.1 89.5 0.77 2.4 270 69.0 S00 
YR280S 一 8 37 735 78.2 91.0 0.79 2.4 281 81.5 680 
YR280M 一 8 45 了 3 92.9 92.0 0. 80 2.4 359 76.0 800 
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4.YR 系列 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 的 技术 数据 
YR 系列 (了 IP23 ) 绕 线 转 子 异 步 电 动机 转子 的 技术 数据 见 表 1-15; YR 系列 (IP44) 绕 
线 转子 异步 电动 机 转子 的 技术 数据 见 表 1-16。 


表 1-1S YR 系列 (IP23) 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 的 技术 数据 


同步 转速 /(z/min) 
功率 
二 1500 1000 750 1500 1000 750 1500 1000 750 15S00 1000 750 
转子 电流 /A 开路 电压 /V 转动 惯量 J(kg . m2) 最 大 转 和 矩 / 额 定 转 矩 
4 二 11 四 202 0. 142 二 上 
5.3 13 15 279 243 0.143 | 0. 162 
2.9 
7.5 19 19 49 260 260 105S 0. 098 0.164 | 0.310 
2.2 
11 26 5S0 53 275 146 140 0. 122 | 0.312 | 0.367 2.8 
15 37 53 64 260 187 15S3 0. 149 | 0.370 | 0.535 
2.8 
18.5 61 65 64 197 187 187 0.250 | 0.342 | 0.630 
22 61 63 90 232 224 161 0.273 0.637 | 0.790 
30 76 86 97 2535 227 200 0. 455 0.810 | 0.905 3.0 2.0 
37 74 82 110 316 287 218 0. 553 0.935 1.60 
2 
45 120 93 109 240 307 204 0. 650 1.625 1.83 
2.S 
SS 121 97 125 288 359 279 0.740 1.88 2. 64 2.2 
75 105S 121 131 449 392 359 1.337 2.88 3.43 
2.0 2.3 
90 107 118 524 481 1.500 3.31 
110 196 一 349 四 2.273 四 二 
3.0 < 
132 194 419 2.597 
转动 惯量 J=mr ， 工 程 上 常用 飞轮 力矩 CD” 计算 ， 其 中 C 为 重力 (N) ,也 为 直径 (m) ，GCD2 =4x9.81J (Nm )。 


表 1-16 YR 系列 (IP44) 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 的 技术 数据 


同步 转速 /(zmin ) 
功率 
1500 | 1000 750 1500 | 1000 750 1500 | 1000 750 1500 | 1000 750 
转子 电流 /A 开路 电压 /V 转动 惯量 JA(kg .nm 最 大 转 和 矩 /额定 转 矩 
3 一 9.5 一 一 201 二 一 “| 0.046 二 三 二 
4 11.5 | 11.0 | 12.0 230 230 216 | 0.034 | 0.058 | 0.113 
5.5 13.0 | 14.5 | 15.0 272 244 230 | 0.042 | 0.115 | 0.142 
7: 洒 19.5 | 18.0 | 19.0 252 266 255 | 0.091 | 0.145 | 0.24 
11 25.0 | 22.5 | 46.0 276 310 152 0.12 | 0.27 | 0.40 
15 34.0 | 48.0 | 56.0 278 198 169 0.20 | 0.41 | 0.69 
18.5 | 47.5 | 62.5 | 54.0 247 187 211 0.29 | 0.62 | 0.81 站 人 
22 47.0 | 61.0 | 65.5 293 224 210 0.32 | 0.70 | 1.19 
30 51.5 | 66.0 | 69.0 360 282 270 0.64 | 1.22 | 1.39 
37 79.0 | 69.0 | 81.5 289 331 281 0.87 | 1.36 | 2.14 
45 81.0 | 76.0 | 76.0 340 362 359 0.99 | 2.17 | 2.73 
55 70.0 | 80.0 485 423 1.61 | 2.48 
75 128.5 一 354 三 2.11 一 一 
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九 、Y na 、10OKV 三 相 异 步 电动 机 的 技术 数据 
立 系列 中 型 高 人 
机 、 人 6KV 电动 机 可 以 取代 芍 、JSQ 系列 老 产 品 。10kV 电动 机 因 可 直接 接 于 
10kV 电网 ， 故 具有 简化 设备 、 节 省 投资 、 降 低 损耗 等 优点 。 
YY 系列 高 压 6kV 电动 机 (IP23) 的 技术 数据 见 表 1-17。 


表 1-17 YY 系列 高 压 6kV 电动 机 (IP23) 技术 数据 


和 定 | 满载 时 _ 颁 定 | 满载 时 
[上 W (% ) | 因数 [上 kW (和 % ) | 因数 
]/A ]A 
同步 转速 1300rmin Y500 一 6 | 1000 |118.8| 95.3 | 0. 85 6 4500 
Y355 一 4 | 220 | 26.7 | 93.3 | 0.85 6.5 1740 同步 转速 730zxmin 
Y355 一 4 | 250 | 30.3 | 93.4 | 0.85 6.5 1790 |‖ Y400 一 8 | 220 | 29.2 | 92.9 | 0.78 5.5 2480 
Y355 一 4 | 280 | 33.5 | 93.5 | 0.86 6.5 1830 |‖ Y400 一 8 | 250 | 32.7 | 93.0 | 0.79 5.5 2560 
Y355 一 4 | 315 | 37.7 | 93.6 | 0.86 6.5 1880 |‖ Y400 一 8 | 280 | 36.6 | 93.2 | 0.79 5.5 2660 
Y400 一 4 | 355 | 42.3 | 93.8 | 0.86 6.5 2320 | Y450 一 8 | 315 | 40.6 | 93.4 | 0.80 9 3170 
Y400 一 4 | 400 | 47.6 |94.0 | 0.86 6.5 2390 | Y450 一 8 | 355 | 45.7 | 93.5 | 0. 80 5.5 3280 
Y400 一 4 | 450 | 53.5 | 94.2 | 0.86 6.5 2460 | Y450 一 8 | 400 | 51.3 | 93.7 | 0.80 5.5 3400 
Y400 一 4 | 500 | 58.6 |94.3 | 0.87 6.5 2550 | Y450 一 8 | 450 | 57.0 | 93.8 | 0.81 5.5 3510 
Y400 一 4 | 560 | 65.5 | 94.5 | 0.87 6.5 2640 | Y500 一 8 | 500 | 63.1 |94.2 | 0.81 5.5 3860 
Y450 一 4 | 630 | 73.6 |94.7 | 0.87 6.5 3140 | Y500 一 8 | 560 | 69.6 | 94.4 | 0.82 5.5 4090 
Y450 一 4 | 710 | 82.7 | 94.9 | 0.87 6.5 3230 | Y500 一 8 | 630 | 78.2 | 94.5 | 0.82 5.5 4250 
Y450 一 4 | 800 | 93.0 95.1 | 0.87 6.5 3350 | Y500 一 8 | 710 | 88.1 | 94.6 | 0.82 5.5 4540 
Y450 一 4 | 900 |104.6|95.2 | 0.87 6.5 3570 同步 转速 600zxmin 
Y500 一 4 | 1000 |116.1|95.3 | 0.87 6.5 4080 |‖Y450 一 10 | 220 | 29.9 | 92.1 | 0.77 5.5 2990 
Y500 一 4 | 1120 |128.4|95.4 | 0.88 6.5 4230 |‖Y450 一 10 | 250 |33.4 | 92.3 | 0.78 5.5 3080 
Y500 一 4 | 1250 |143.1|95.5 | 0.88 6.5 4540 |‖Y450 一 10 | 280 |37.3 | 92.5 | 0.78 5.5 3170 
Y500 一 4 | 1400 |160.1|95.6 | 0.88 6.5 4690 |‖Y450 一 10 | 315 | 41.4 | 92.6 | 0.79 5.5 3280 
同步 转速 1000z/min Y450 一 10 | 355 | 46.6 | 92.8 | 0.79 5.5 3370 
Y355 一 6 | 220 | 27.8 |93.0 | 0.82 6 1900 |‖Y500 一 10 | 400 | 51.6 | 93.3 | 0.80 5.5 3790 
Y355 一 6| 250 | 31.4 | 93.3 | 0.82 6 1960 |‖Y500 一 10 | 450 | 58.0 | 93.4 | 0.80 5.5 3900 
Y400 一 6 | 280 | 34.7 | 93.5 | 0.83 6 2350 | Y500 一 10 | 500 | 64.3 | 93.6 | 0.80 5.5 4030 
Y400 一 6 | 315 | 39.0 | 93.7 | 0.83 6 2420 | Y500 一 10 | 560 | 71.9 | 93.7 | 0. 80 5.5 4160 
Y400 一 6 | 355 | 43.8 | 93.9 | 0.83 6 2500 | Y500 一 10 | 630 | 80.8 | 93.8 | 0.80 5.5 4390 
Y400 一 6 | 400 | 49.3 | 94.0 | 0.83 6 2590 同步 转速 S00zxmin 
Y450 一 6 | 450 | 54.7 | 94.3 | 0.84 6 3100 | Y450 一 12 | 220 | 31.7 | 91.4 | 0.73 5.5 3240 
Y450 一 6| 500 | 59.9 | 94.5 | 0.85 6 3190 | Y450 一 12 | 250 | 35.9 | 91.7 | 0.73 5.5 3330 
Y450 一 6 | 560 | 67.0 | 94.6 | 0.85 6 3290 | Y500 一 12 | 280 | 39.3 | 92.7 | 0.74 5.5 3830 
Y450 一 6 | 630 | 75.3 | 94.7 | 0.85 6 3520 | Y500 一 12 | 315 | 43.6 | 92.8 | 0.75 5.5 3970 
Y500 一 6 | 710 | 84.6 |95.0 | 0.85 6 3980 | Y500 一 12 | 355 | 49.0 | 93.0 | 0.75 5.5 4060 
Y500 一 6 | 800 | 95.2 |95.1 | 0.85 6 4120 |‖Y500 一 12 | 400 | 55.0 | 93.3 | 0.75 5.5 4200 
Y500 一 6 | 900 | 107 |95.2 | 0.85 6 4400 |‖Y500 一 12 | 450 | 61.8 | 93.4 | 0.75 5.5 4340 


注 : 定子 电流 按 重庆 电机 广 样本 编写 ， 质 量 按 湘 潭 电机 厂 样本 编写 。 
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Y 系列 高 压 10kV 电动 机 (IP23) 的 技术 数据 见 表 1-18。 
表 1-18 立 系列 高 压 10kV 电动 机 (IP23) 技术 数据 〈 设 计 值 ) 


额定 满 载 时 
址 由 济 : 丰 志 让 最 量 
由 号 | 对 | 二 | | | | 人 
[kW ]A /Z(Imin) (2% ) 因数 
Y450 一 4 220 15. 82 1486 92. 83 0. 865 6. 06 0. 93 2. 50 2890 
Y450 一 4 250 17. 95 1485 93. 04 0. 864 5. 83 0. 90 2. 41 2940 
Y450 一 4 280 19. 87 1485 93. 37 0. 871 和. 77 0. 89 2. 38 3000 
Y450 一 4 315 22. 29 1484 93. S7 0. 872 .67 0. 89 2. 34 3060 
Y450 一 4 355 24. 92 1484 93. 84 0. 872 5. 59 0. 88 2. 31 3160 
Y450 一 4 400 27.71 1480 93. 82 0. 888 5. 69 0. 88 2. 42 3160 
Y450 一 4 450 30. 83 1479 94. 04 0. 896 5. 62 0. 88 2. 38 3230 
Y450 一 4 500 34. 13 1479 94. 21 0. 898 5.72 0.91 2. 42 3330 
Y450 一 4 560 37.78 1480 94. 55 0. 905 5. 82 0. 94 2. 47 3490 
YS00 一 4 630 42. 96 1487 94. 47 0. 896 6. 11 0. 89 2. 47 4130 
Y500 一 4 710 48. 23 1486 94. 68 0. 898 6. 02 0. 89 2. 44 4330 
YS00 一 4 800 53. 69 1486 94. 90 0. 906 5. 84 0. 87 2. 35 4530 
YS00 一 4 900 51 92 1485 95. 03 0. 912 5. 70 0. 86 2. 29 4730 
Y450 一 6 220 16. 15 991 93. 04 0. 845 5. 65 0. 94 2..32 3090 
Y450 一 0 250 18. 51 991 93. 24 0. 836 5. 6 0. 94 2. 32 3090 
Y450 一 6 280 20. 43 990 93. 44 0. 847 .52 0. 92 2. 26 3180 
Y450 一 6 315 22. 88 990 93. 69 0. 848 5. 41 0.91 2 22 3260 
Y450 一 6 355 25. 66 990 93. 82 0. 851 5. 31 0. 90 2. 17 3420 
Y450 一 6 400 28. 75 989 94. 00 0. 854 5.27 0. 90 东 .15 3470 
YS00 一 6 450 31. 8 992 94. 20 0. 866 5. 4 0. 85 2. 12 3930 
YS00 一 6 500 36. 02 992 94. 38 0. 849 29 0. 88 2. 18 4030 
Y5S00 一 6 560 31. 58 992 94. 61 0. 863 为 9 0. 89 分 贡 4330 
YS00 一 6 630 44. 75 993 94. 80 0. 857 .71 0. 93 2. 24 4530 
Y450 一 8 220 17. 70 744 93. 20 0. 770 5. 30 0.91 2. 24 3070 
Y450 一 8 250 19. 93 744 93. 42 0.775 5. 09 0. 87 2. 14 3210 
Y500 一 8 280 21.73 744 93. 70 0. 794 S,. 17 0. 90 2. 09 3750 
Y500 一 8 315 24. 46 744 93. 85 0. 792 5. 06 0. 88 2. 05 3800 
Y500 一 8 355 21. 43 744 94. 13 0. 794 4. 98 0. 87 2. 02 3910 
YS00 一 8 400 31. 00 744 94. 22 0. 791 4. 93 0. 87 2. 00 4100 
YS00 一 8 450 34. 61 744 94. 38 0. 795 4. 88 0. 86 1. 97 4300 
Y500 一 8 500 38. 57 744 94. 60 0. 791 4. 99 0. 88 2. 03 4450 
Y500 一 10 220 18.31 594 92. 55 0. 750 5. 24 0. 90 2. 45 3700 
Y500 一 10 250 20. 74 594 92. 69 0. 751 5. 04 0. 87 季 39 3750 
Y500 一 10 280 23. 34 594 92. 86 0. 746 4. 99 0. 86 2..35 3850 
Y500 一 10 315 25. 87 593 92. 98 0. 756 4. 90 0. 85 2.27 3950 
Y500 一 10 355 28. 57 593 93. 31 0. 769 4. 93 0. 88 2. 26 4250 
YS00 一 10 400 32. 01 593 93. 61 0.771 4. 93 0. 87 2. 24 4400 
Y5S00 一 10 450 36. 27 593 93. 67 0. 765 4. 98 0. 89 2. 28 4530 
Y500 一 12 220 18. 96 495 91. 83 0. 729 4.76 0. 87 2. 13 3900 
Y500 一 12 250 21. 45 495 92. 37 0. 729 4. 62 0. 84 2. 07 4100 
Y500 一 12 280 23. 33 495 92. 64 0.748 4. 56 0. 83 2. 00 4350 
Y500 一 12 315 26. 18 495 92. 97 0. 747 4.51 0.81 1. 99 4470 
注 : 1. 本 表 为 兰州 电机 厂 的 数据 ， 质 量 为 估算 数 ， 误 差 +10% 。 数 据 供 选 型 参考 ， 以 生产 厂 提供 的 资料 及 外 形 图 为 准 。 
2. 表 中 Y450 一 口 型 对 湘潭 电机 广 的 型 号 应 为 Y300 一 口 型 。 兰 州 、 湘 潭 两 电机 三 的 本 系列 电动 机 功率 等 级 是 相 


同 的 ， 其 他 数据 则 不 尽 相同 。 
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十 、YR 系列 中 型 高 压 6、10KV 绕 线 转子 异步 电动 机 的 技术 数据 

YR 系列 中 压 高 压 6、10KV 绕 线 转子 异步 电动 机 ， 用 于 驱动 起 动 转 矩 较 高 的 机 械 设 备 ， 
不 适用 于 卷扬机 等 频繁 起 动 及 经 常 道 转 的 使 用 场合 。6kV 电动 机 可 以 取代 J 芭 、JRQ 系列 老 
产品 。 

电动 机 可 以 采用 全 电压 起 动 ， 起 动 时 转子 回路 应 接 和 人 起动 变 阻 央 或 频 敏 变 阻 迪 等 起 动 
装置 。 

YR 系列 高 压 6kV 绕 线 转子 异步 电动 机 的 技术 数据 见 表 1-19。 

表 1-19 YR 系列 高 压 6KkV 绕 线 转子 异步 电动 机 (IP23) 技术 数据 


满载 时 满载 时 
字 定 | 同步 | 二 额定 | 同步 全 
定子 页 便 本 定 页 量 
型 号 功率 | 转速 | ，| 效率 | 功率 型 号 功率 | 转速 ee 效率 | 功率 | 人 
人 W KGCxYminy) 电流 (和 % ) | 因数 8 /kW Y(CYmin) 电流 (和 % ) | 因数 
]A ]A 

YH355 一 4 | 220 | 1500 |27.5 |92.7 | 0.83 | 2240 | YR450 一 4 | 560 | 1500 |67.3 | 94.2 |0.85 | 3800 
YR355 一 4 250 | 1500 |30.8 |93.0 |0.84 | 2500 YR450 一 4 630 | 1500 |74.6 | 94.5 | 0.86 | 4100 
TH355 4 | 280 | 1500 35 2 108412540 | YR450 一 4 | 710 | 1500 |84.0 |94.6 |0.86 | 4300 
YR400-4 135 | 1500 138812311085 13400 | YR450 -4 | 8oo | 1500 |93.5 | 94.6 |0.87 | 4500 
YER400 | 3 | 80 | 和 | 231055|3450 1 vsoo 4 | 9%oo | 1500 |1o52|946|o8s7|5oo0 

YR400 一 4 | 400 | 1500 |48.4 |93.5 |0.85 | 3600 
YR500 一 4 | 1000 | 1500 |1116.5| 94.9 | 0.87 | 5500 

YR400 一 4 | 450 | 1500 |54.4 |93.7 |0.85 | 3800 
YR500 一 4 | 1120 | 1500 1130.4| 95.0 | 0.87 | 6000 

YR400 一 4 | 500 ) 1500 | 60.3 | 93.9 |0.85 | 3900 
YR500 一 4 “| 1250 | 1500 1145.4| 95.1 | 0.87 | 6500 

YR400--6 | 220 ) 1000 |28.3 |92.5 |0.81 | 3070 
YR400-6 | 250 | 1000 |316|9%.71082|3150 | YE 8 50 人 | 和 0 号 7 2900 
YR400 一 6 | 280 | 1000 135.4|92.8|0.82 | 3200 | TY8500 8 | 630 | 7550 1707193.9|081 |5050 
YR400--6 | 315 | 1000 |39.7|93.0 |0.82 | 3320 |‖ YR500 -8 70 | 50 1897| 92401081|35280 
YR400--6 | 355 | 1000 |44.7 | 93.2 | 0.82 | 3460 | YR450 一 10 | 220 | 600 |130.1 191.3 |0.77 | 3700 
YR450-6 | 400 | 1000 |49.6 |93.5 | 0.83 | 3600 | YR450 一 10 | 250 | 600 |134.1 191.5 |0.77 | 3850 
YR450 一 6 | 450 | 1000 |55.1 |93.6 |0.84 | 3800 | YR450 一 10 | 280 | 600 137.6 191.8 |0.78 | 4000 
YR450 一 0 S00 1000 61.1 |93.8 | 0.84 | 4000 YR450 一 10 315 600 42.3 | 91.9 |0.78 | 4200 
YR450--6 | 560 | 1000 |68.2 |94.010.84 | 4200 | volo 135 1 6oo 156lomilo7gl4o0 
TYR500 6 | 630 | 1000 | 访 6| 叶 31085 |4750 | YR500 10 | 400 | 600 |53.2 | 9.8 |0.78 | 4600 

YR500--6 | 710 | 1000 |85.1 |94.5 |0.85 | 5500 
YR500 一 10 | 450 | 600 |59.6 |93.1 |0.78 | 4800 

YR500--6 | 800 | 1000 |95.6 | 94.7 | 0.85 | 5700 
YR500 一 10 1 500 | 600 165.3 | 93.3 | 0.79 | 5000 

YR500--6 | 900 | 1000 |1107.5| 94.8 |0.85 | 5900 
YR500 一 10 | 560 | 600 173.0 | 93.5 | 0.79 | 5200 

YR400-8 | 220 ) 750 |29.4 |92.2 |0.78 | 3500 
Yo0 8 12520150 54|o3l0m|3o0| YE450-2 | 220 | 50 |32.5|904|0.72 |3700 
vao0 8 | | 7550 36olom5loygl3ooo| Yo-12 |250 | 500 |36.9|90.5 |0.72 | 3950 
vd 35 7 14091925108|300|YR500 一 12 | 280 | 500 |40.2 191.7 |0.73 | 4500 
YvR450 8 135 | 70 141|om7y|loso|3870 1 YR500 一 12 |315 | 500 |44.5 | 92.0 |0.74 | 4650 
Yh450 .8 | 400 | 750 157|1o9 olo8o|36o |‖ Yhsoo 一 12 |355 | 500 |49.5 |92.0 |0.75 | 4800 
YR450 一 8 450 750 57.4 |93.1 10.81 | 4180 YR3500 一 12 400 5S00 5S6.6 | 92.3 | 0.75 | 5000 
YR500- 8 | 500 | 750 |63.5 |93.5 |0.81 | 4660 | YR500 一 12 | 450 | 500 |62.4 |92.5 |0.75 | 5730 


注 : 定子 电流 按 重 庆 电机 厂 样本 编写 ， 质 量 按 兰州 电机 厂 样本 编写 。 
YR 系列 高 压 10kV 绕 线 转子 异步 电动 机 的 技术 数据 见 表 1-20。 
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表 1-20 YR 系列 高 压 10KV 绕 线 转子 异步 电动 机 (IP23) 技术 数据 (设计 值 ) 


额定 满 载 时 转 子 庆 
局 记 放 | 一， 
型 号 “| 功率 | 定子 电流 | 转速 | 效率 | 功率 | 可 全 加 十 | 电压 | 电流 [sc 电 图 
从 /A |/(vmin)| (%) 因数 ]V ]A ]Q 
YR450 一 4 220 16. 07 1474 92.06 | 0.859 2. 65 414 333 “| 0.01241 | 3410 
YR450 一 4 250 18. 19 1474 92.31 | 0.859 2. 57 444 353 “| 0.01268 | 3450 
YR450 一 4 280 20. 11 1474 92.68 | 0.867 2. 55 479 366 “| 0.01298 | 3510 
YR450 一 4 315 22. 52 1475 92.94 | 0.869 2.53 519 379 “| 0.01341 | 3570 
YR450 一 4 355 25. 10 1475 92.93 | 0.875 2.51 567 390 “| 0.01396 | 3660 
YR450 一 4 400 28. 41 1473 93.28 | 0.871 2. 17 518 485 “| 0.01121 | 3660 
YR450 一 4 450 31. 49 1474 93.59 | 0.881 2. 15 567 497 “| 0.01170 | 3730 
YR450 一 4 500 34. 83 1475 93.83 | 0.883 2. 19 625 500 “| 0.01220 | 3830 
YR450 一 4 560 38. 43 1476 94.26 | 0.892 2. 24 696 500 “| 0.01282 | 3990 
YR500 一 4 630 43. 76 1481 94.03 | 0.881 2. 24 566 691 “| 0.00607 | 4850 
YR500 一 4 710 49.11 1481 94.27 | 0.885 2.21 610 722 “| 0.00618 | 5000 
YR500 一 4 800 54. 57 1481 94.53 | 0.895 2.11 663 749 “| 0.00645 | 5230 
YR500 一 4 900 60.78 1481 94.72 | 0.903 2. 08 725 770 “| 0.00677 | 5380 
YR450 一 6 220 16. 68 984 92.29 | 0.825 2. 12 428 325 “| 0.01251 | 3580 
YR450 一 6 250 19. 24 984 92.49 | 0.811 2. 14 456 345 “| 0.01224 | 3580 
YR450 一 6 280 21. 13 984 92.74 | 0.825 2. 07 493 358 “| 0.01289 | 3670 
YR450 一 6 315 23. 69 984 93.03 | 0.825 2. 03 535 371 “| 0.01336 | 3750 
YR450 一 6 355 26. 54 984 93.20 | 0.829 1. 99 584 383 “| 0.01397 | 3850 
YR450 一 6 400 29. 68 985 93.44 | 0.833 1. 97 643 391 “| 0.01472 | 3970 
YR500 一 6 450 32. 40 984 93.37 | 0.859 2. 06 588 481 “| 0.01145 | 4650 
YR500 一 6 500 36. 54 985 93.63 | 0.844 2. 18 645 486 “| 0.01177 | 4730 
YR500 一 6 560 40. 17 986 93.92 | 0.857 2. 13 719 486 “| 0.01254 | 4930 
YR500 一 6 630 45. 30 987 94.20 | 0.852 2. 20 809 484 “| 0.01321 | 5120 
YR450 一 8 220 17.76 735 92.05 | 0.777 2. 20 424 328 “| 0.01539 | 3570 
YR450 一 8 250 20. 00 735 92.25 | 0.782 和 条 455 348 “| 0. 01590 | 3650 
YR500 一 8 280 22.01 738 92.90 | 0.790 2. 04 457 385 “| 0.01118 | 4450 
YR500 一 8 315 24. 76 738 93.07 | 0.789 2. 00 492 403 “| 0.01148 | 4500 
YR500 一 8 355 21. 80 739 93.37 | 0.790 1. 97 533 418 “| 0.01178 | 4610 
YR500 一 8 400 31.39 739 93.51 | 0.787 1. 95 581 432 “| 0.01221 | 4700 
YR500 一 8 450 35. 05 739 93.72 | 0.791 1.93 640 441 “| 0.01288 | 4900 
YR500 一 8 500 39. 00 740 94.01 |」 0.787 1. 99 711 439 “| 0.01346 | 5100 
YR500 一 10 220 18. 67 590 91.86 | 0.741 2. 34 478 289 “| 0.01659 | 4400 
YR500 一 10 250 21. 13 590 92.03 | 0.742 2. 24 511 307 “| 0.01703 | 4460 
YR500 一 10 280 23. 83 590 92.21 | 0.736 2. 24 550 320 “| 0.01733 | 4500 
YR500 一 10 315 26. 33 590 92.39 | 0.748 2. 17 597 331 “| 0.01385 | 4630 
YR500 一 10 355 29. 16 590 92.74 | 0.758 2.11 653 342 “| 0.01922 | 4770 
YR500 一 10 400 32. 67 590 93.09 | 0.759 2. 09 717 350 “| 0.02010 | 4980 
YR500 一 10 450 37. 02 591 93.20 | 0.753 2. 14 797 353 “| 0.02117 | 5130 
YR500 一 12 220 19. 17 490 90.96 | 0.728 2. 18 517 255 “| 0. 02547 | 4590 
YR500 一 12 250 21.70 490 91.42 | 0.727 2. 13 591 268 “| 0. 02643 | 4700 
YR500 一 12 280 23. 54 490 91.73 | 0.749 2. 07 648 274 “| 0. 02822 | 4940 
YR500 一 12 315 26. 39 491 92.11 | 0.748 2. 06 713 280 “| 0.02976 | 5120 
注 : 1. 本 表 为 兰州 电机 厂 数据 ， 质 量 为 估算 数 ， 误 差 为 10% ， 本 表 数 据 供 选 型 参考 ， 以 生产 厂 提供 的 数据 和 外 形 图 
为 准 。 
2. 表 中 YR 一 450 一 口 型 对 湘潭 电机 三 的 型 号 为 YR500 一 口 型 。 
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YD 系列 电动 机 ， 利 用 改变 定子 绕组 的 接线 方法 以 改变 其 极 数 的 方法 来 实现 变速 ， 具 有 
随 负载 的 不 同 要 求 而 有 级 地 变化 功率 和 转速 的 特性 ， 从 而 达到 功率 的 合理 匹配 和 简化 变速 系 
统 。 主 要 用 于 要 求 多 种 转速 的 机 械 设 备 装置 。 
YD 系列 变 极 多 速 异 步 电动 机 的 型 号 含义 如 下 : 


YD 180 工 一 4/2 


极 数 比 
长 机 座 


异步 电动 机 


中 心 高 : 180mm 


1.，YD 系列 变 极 多 速 异 步 电动 机 的 机 座 号 、 转 速 比 与 功率 等 级 间 的 关系 〈( 见 表 1-21)。 
表 1-21 YD 系列 变 极 多 速 异 步 电 动机 的 机 座 号 、 转 速 比 与 功率 等 级 间 的 关系 


同步 转速 /(z/min ) 
机 座 号 1500/3000 | 1000Z1500 | 750Z1500 | 750Z1000 | 500Z1000 0 
3000 3000 1500 /1500 
功率 /kW 
80，|0. 45/0.55 
80， |0. 55X0.75 
90S | 0.8571.1 |0.6570.85 0. 35X0. 45 
90L | 1.371.8 | 0.8571.1 10.4570.75 |0.4570.65 
100L | 2/2.4 | 1.371.8 
100L | 2.4/3 | 1.5]2.2 | 0.8571.5 | 0.7571.1 0.757X1.371.8 
112M| 3.3/4 | 2.2/2.8 | 1.502.4 | 1.371.8 1.1/27/2.4 | 0.657X2/2.4 | 0.85717X1.5 
132S | 4.575.5 3/4 2.2/3.3 | 1.872.4 1.8/]2.6/3 | 172.6/3 11.171.571.8 
132M 2.2/3.3/4 1.5/27]2.2 
132M)| 6.578 475.5 3/]4.5 | 2.673.7 2.6/[4]5 11.37/3.7/4.5| 1.872.67/3 
160M| 9711 6.5/8 57]7.5 4.5/6 2. 67/5 3.7/576 2.2/5/6 “| 3.3/47]5.5 
160L | 11714 9711 7711 678 3.777 4.5/77]9 2.8/T/[9 | 4.5/6/7.5 
180M | 15X18.5 | 11714 7.5/10 
180L | 18.5]22 | 13716 11717 9712 5.57/10 7/9/12 “| 3.37/576.579 
200L 14722 12717 7.5713 4.5]T/8711 
200L | 26/30 | 18.5/22 | 17726 15720 9715 107X13717 | 5.5/8Z10713 
225S | 32737 227/28 14718. 57]24 
225M | 37/46 26/34 24734 12720 17/22/28 | 7711713720 
250M | ”457/55 32/42 30/42 15724 247/26/34 | 9714716726 
280S | 60772 42755 40755 20730 30734/42 |11718. 5/20734 
280M | 727/82 55/72 47767 24737 347/37/50 | 137/227/247/40 
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2. YD 系列 变 极 多 速 异步 电动 机 引出 线 的 接 法 ( 见 表 1-22) 。 
表 1-22  YD 系列 变 极 多 速 异步 电动 机 引出 线 的 接 法 


速 比 双 速 三 速 四 ， 速 
绕组 联结 方法 Ar YAAYY 或 AAAYY A7LAAYPYYY 
出 线 数目 6 9 12 
IU。 1IV。 1wW。 
IU。 1IV。 1W。 IU。 1IV。 1W。 | | 
人 5 
二 1 3 1 了 3 
低速 20. 2VvV. 2w.， 
2U.， 2V. 2W， 
3U。 3V.， 3w， 
2U。， 2VvV. 2Ww， 3U.。， 3V.。. 3W， 
4U。 4V。， 4W， 
i 二 IU，。，IV.， 1w， 
1U。 1V。 1W。 2U 。 2V 。 2W 。 
2U 2V f 2W 1 | | | 
速 1 。 。 L 工 访 
20; 2Y， ?2W; 局 也 记 忆 1 2 
。， 3V。， 3W， 
LI 了 Is 3U.。 3VvV. 3w. 
4U。 4V.。 4W， 
Il1U。 1V。 1W。 
IU。 1lV。 1W。 
测 本 2U.， 2V.， 2wW， 
中 速 2 3U。 3V。 3W。 
3U。 3V。 3W。 | | | 
| | | 瑟 L2 1L3 
前 L 1L3 
4U。 4V，。， 4W， 
IU。， 1IV'， 1Iw， 
2U。 2V。 2W。 
高 速 3U。 3V。 3W， 
4U 4V 4W [ 
Li 曙 L3 
3. YD 系列 多 速 电动 机 的 技术 数据 〔( 见 表 1-23 ) 。 
表 1-23 YD 系列 多 速 电动 机 技术 数据 
满 载 时 
型 “号 额定 功率 有 和 2 堵 转 电流 | 堵 转 转 矩 | 质量 
本 ME 本 人 功率 因数 | 颈 定 电流 | 用 定 转 失 “| /lg 
/(Imin) /A ( 纪 ) 
YD90S 一 60/4 0. 63/0. 85 920/1420 攻 2 064]70 0.68/0.79 6/6. 5 1.67/1.4 23 
YD90I 一 6/4 0. 8S7/1.1 930X1400 2.8/3 66/71 0.70X0.79 6/6. 5 1.6/1.5 24 
YD100LI1 一 6/4 1.37/1.8 94071440 3.8/[4.4 747/7TT7 0.70X0. 80 6/6. 5 1.7/1.4 34 
YD100L2 一 6/4 1.3/2.2 94071440 4.37S.4 7S7/7TT7 0.70X0. 80 6/6.5 1.6/1.4 38 
YD112M 一 6/4 2.2/2.8 960/1440 S.7X6.7 78/7TT7 0.73/0. 82 6/6. 5 .8 49 
YD132S 一 6/4 3/4 970/1440 7.7/9.5 797/78 0.73/0. 82 6/6. 5 下 和 605 
YD132S 一 4/2 古色 S 3 1450/X2860 9.87Z11.9 83/79 0.84/0. 89 6.SL[T 7 68 
YD132M 一 4/2 0.5/8 1450/X2880 13. 87/17.1 84/80 0. 8S《/0. 89 6.SL[T 人 81 
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( 续 
满 载 时 
| 略 定 功率 堵 转 电流 | 堵 转 转 矩 | 质量 
型 呈 ARW 转速 电流 效率 亲 祝 定 电流 额定 转 矩 
功率 因数 疯 正 电 讽 负 正 . /kg 
/(Imin) /[A ( 纺 ) 
YD160M 一 4/2 9V11 14607/2920 18.3/22.9 87/]82 0. 8S]0. 89 6. SA7 1.671.8 123 
YD160L 一 4]2 11714 1460/2920 22. 3/28.8 87/]82 0. 86/0. 90 6. SALT7 1.77/1.9 144 
YD180M 一 4/2 13S/18.5 1470/2940 29.4/36.7 89/85 0.87/0.90 6.3L[7 1.8/1.9 182 
YD180L 一 4/2 18.S7]22 1470/2940 35. 9/42.7 89/86 0.88/[0.91 0.3L[7 1.671.8 190 
YD200L 一 4]2 26730 1470/2950 49.9/58.3 89/85 0. 89/0.92 6.5L7 1.4/1.6 270 
YD225S 一 4/]2 32/37 1480/2960 60.7]71.1 90/86 0. 89/0.92 6. SALT7 1.4/1.6 318 
YD225M 一 4/2 37/45 1480/2960 69. 4/86.4 91/86 0.89/0. 92 6.35L[7 1.6/1.6 354 
YD250M 一 4/2 45/52 1480/2960 84. 4/98.7 91788 0.89/0. 92 0.3L[7 1.6/1.6 427 
YD280S 一 4/2 607/72 1490/2970 111.37/135.1 917/88 0. 90/0. 92 6.S]7 1.4/1.5 597 
YD280M 一 4/2 72/82 1480/2970 133. 6/152.2 91/88 0.90/0.93 6. SA7 1.4/1.5 6607 
YD132M 一 6/4 4/S.5 970/1440 9. 8/12.3 82/80 0.76/0. 85 6/06.5 1.6/1.4 84 
YD160M 一 6/4 6.5/8 970/1460 15. 1717.6 84/83 0.78/[0. 84 6/06.5 1.S/1.5 119 
YD160L 一 0/4 97V11 970/1460 20. 6/23.06 85《/84 0.78/0. 85 6/6.5 1.67/1.7 147 
YD180M 一 6/4 11714 980/1470 25. 9/29.7 85《/84 0.76/0. 85 6/6.5 1.671.7 192 
YD180L 一 6/4 13/16 9807Z1470 29. 4/33.6 86/85 0.78/0. 85 6/06.5 1.77[1.7 224 
YD200L 一 6/[4 18.S722 980/Z1460 41.4/[44.8 87L]87 0.78/0. 86 6. SA]7 1.6/1.5 250 
YD225S 一 60/[4 22/28 980/Z1470 44.2/56.4 88/87 0.86/0.87 6. SA7 1.8L[1.8 330 
YD225M 一 6/4 26/32 980/1470 52. 6/02.3 88/87 0.86/0.90 6.3L[7 1.5/1.3 344 
YD250M 一 6/4 32/42 980/1480 602. 1/80.5 90/87 0.87[0.91 6.SL7 1.S/1.3 479 
YD280S 一 6/[4 42/55 980/Z1480 81.57/106.4 90/87 0. 87/[0. 90 6.SL7 1.5/1.3 614 
YD280M 一 6/4 55/067 990/1480 106. 7/131.5 90/88 0.87]0.89 6.5L7 1.6/1.3 710 
YD90L 一 8/4 0. 45/0. 75 700/1420 1.97/1.8 58/]72 0.637/0.87 .5/0.5 1.6/1.4 24 
YD100L 一 8/4 0. 857/1.5 700/1410 3. 1/3.5 6. 1/74 0.63/0. 88 5.3/6.5 1.671.4 38 
YD112M 一 8/4 1.3/2.4 700/1410 5.0/3. 3 72/78 0.63/0. 88 .3/6.5 1.7[1.7 49 
YD132S 一 8/4 2.2/3.3 720/1440 7.0X7.1 75《/80 0.647/0.88 5.5/0.5 1.571.7 63 
YD132M 一 8/4 3/4.5 720/1440 9. 0/9.4 78/82 0.65《/0. 89 5.5/0.5 1.S/1.6 80 
YD160M 一 8/4 3/ 730/1450 13.9/15.2 837/84 0.66/0. 89 .5/0.5 1.S/1.6 119 
YD160L 一 8/4 7V/11 730/1450 19/21.8 85《/86 0.66/0. 89 和.3/6.5 1.5/1.6 147 
YD180L 一 8/4 11717 730/1470 26.7/32.3 87/88 0.72/0.91 6/7 1.S/1.5 254 
YD200L1 一 8/[4 147/22 74071470 33/41. 3 87/88 0.74/0.92 6/7 1.87/1.7 201 
YD200L2 一 8/[4 17/26 74071470 40. 1/48.8 87/88 0.74/0.92 067 .37 了 7 301 
YD225M 一 8/4 247/34 740/1470 53. 2/066.7 89/88 0.77/0.88 6/7 民 74 本 340 
YD250M 一 8/4 30/42 740/1480 604.9/78.8 90/89 0.78/0.91 6/7 1.671.7 479 
YD280S 一 8/4 40/55 740/1480 83.S/102 91790 0.80/0.91 6/7 1.671.7 585 
YD280M 一 8/4 47L[67 740/1480 96. 9/122.9 91790 0.817/0.92 6/7 1.671.7 730 
YD90S 一 8/[6 0. 33/0. 45 700/930 1.67/1.4 56/70 0.60/0.72 5/06 1. 8]2 23 
YD90I 一 8A6 0. 45/0. 65 700/930 1.97/1.9 59/T71 0.60/0.73 《06 1.77/1.8 25 
YD100L 一 8A6 东 797 710/930 2.9/3.1 69/7 0.60/0.73 5《/6 1.87/1.9 38 
YD112M 一 8/[6 1.37/1.8 710/950 4.5[4.8 72/78 0.61/0.73 5]06 1.7/1.9 51 
YD132S 一 8/6 1.8[2.4 730/970 5.8/[06.2 76/80 0.62/0.73 5《A6 1.671.9 63 
YD132M 一 8/6 2.6/3.7 730/970 8.2/9.4 78/82 0.62/0.73 5《/6 1.97/1.9 84 
YD1600M 一 8/6 4.5/06 730/980 13.37/14.7 83/85 0.62/0.73 5《/6 1.67/1.9 119 
YD160L 一 8A6 6/8 730/980 17.5/19.4 84/86 0.62/0.73 5《/6 1.6/1.9 147 
YD180M 一 8/6 7.S/10 730/980 21.9/24.2 84/86 0.62/0.73 5《A6 1.971.9 195 
YD180L 一 8A6 97/12 730/980 24. 8[28.3 85/86 0. 65/0.75 5/]6 1.87/1.8 224 
YD200LI1 一 8/[6 12717 730/980 32. 6/39.1 86/87 0. 63/0.76 5《/6 1.8]2 250 
YD200L2 一 8/[6 1SZ20 730/980 40.3/45.4 87/88 0. 63/0.76 5《A6 1.8]2 301 
YD160M 一 12/6 2. 6/5 480/970 11.6/11.9 74/84 0.46/0.76 4/6 1.2/1.4 119 
YD160L 一 12/6 3.7]7 480/970 16. 1715.8 76/85 0. 46/0.79 4/06 1.2/1.4 147 
YD180L 一 12/6 5.S/10 490/980 19. 6/20.5 79/86 0.54/0. 86 4/0 1.37/1.3 224 
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( 续 ) 
满 载 时 
额定 功率 堵 转 电 流 | 堵 转 转 矩 | 质量 
型 号 转速 电流 效率 巴 二 | 。 其 写 2 
网 功率 因数 笑 定 电流 | 额定 转 和 矩 “| /kg 
/(Imin) /A ( 纺 ) 

YD200L1 一 12/6 7.S/13 490/970 24. 5/]26.4 83/87 0.56/0. 86 4/06 1.S/1.5 270 
YD200L2 一 12/6 97/16 490/980 28. 9/30.1 83/87 0.57[0.87 4/6 1.5/1.5 301 
YD225M 一 12/6 127/20 490/980 35.2/39.7 85《/88 0.617/0.87 4/6 1.S/1.5 292 
YD250M 一 12/6 13/24 490/990 42.1/47.1 86/89 0.637/0.87 4/6 1.5/1.5 408 
YD280S 一 12/6 207/30 490/990 54. 8/S8.9 88/89 0.637/0. 87 4/6 1.5/1.5 530 
YD280M 一 12/6 247/37 490/990 65. 8[72.6 88/89 0.637/0. 87 4/0 1.5/1.5 585 


YD100L 一 6/4/2 10.7571.371.8| %0/X14507/2900 2. 6/3. 7/[4.5 67[T2[T1 | 0.65/0.75[0.85 | 3.5/[6[7 1.8[1.6/[1.6 | 38 
YD112M 一 6/4/2 1. 1/2/2.4 | 960/1450/2920 3. 5/5. 1/5.8 73/[73/74 | 0.65《[0.8L0.85 | 5.5/[6[7 1.7[1.4/[16 | 43 
YD132S 一 6/47/2 1.8[2.6/3 | %0/1460/2910 5. 1/6.1/7.4 75L[7T8[T1L | 0.71[0.83/0.87 | 3.5/[6[7 1.4/[1.3/1.7 | 68 
YD132M] 一 6/[4[2 | 2.2/3.3/4 | 970/1460/2910 06/7.5[8.8 77L[80[T6 | 0.72/0.84[0.91 | 5.5《[6[7 1.3/1.3/1.7 | 78 
YD132M2 一 6/4/2 2.6/4/5 970/1460/2910 0.9/97/10.8 80/80[77 |0.72/0.84[0.91 | 5.5[6[7 1.5[1.4[1.7 | 中 
YD160M 一 6/4/2 3.7/[S《A6 980/1470/2930 | 9.5711.2713.2 82/81[76 | 0.72/0.84[0.91 | 5.5[6[7 1.5/1.3/1.4 | 124 
YD160L 一 6/4/2 4.5/7TL9 980/1470/2930 | 11.4715. 17Z18.8 83/83/79 | 0.72/0.85《[0.92 | 5.5[6[7 1.5/1.2/1.3 | 145 
YD112M 一 8[4/2 | 0.635/2/2.4 | 700/1450/2920 2. 7[53. 17/3.8 59/[7T3[T4 |0.63/0.81[0.85 | 45/[6[7 1.4/[1.3/12 | 4 
YD132S 一 8/[47/2 172. 6/3 720/1460/2910 3. 6/6.1/7.1 69[7T8[T4 | 0.61[0.83《[0.87 | 45357607 1.4/[1.2/1.4 | 68 
YD132M 一 8[4/[2 |1.37/3.7/[4.5 | 720/1460/2910 4.6/8.4710 71/[80[75 | 0.61[0.84[0.91 | 4535《[6[7 1.5/1.3/1.4 | 81 
YD1600M 一 8/[4/2 2.2/3《/6 720/1440/2910 | 7.6711.2713.2 75《[81L[76 | 0.59[0.84[0.91 | 4.3S《[6[7 1.4/1.3/1.4 | 124 
YD160L 一 8/[4/2 2.8/7TL]9 720/1440/2910 | 9.2715. 17X18.8 77L[83/79 | 0.62/0.85[0.92 | 45/[6[7 1.3/1.2/1.3 | 145 


YD112M 一 8[6[4 | 0.857[L1.5 | 710/95071440 3.73.13.5 62/68[T5 | 0.56[0.73/0.86 | 5.5[6.5[7 | 17[13/15 | 池 
YD132S 一 8[6[4 11.171.5X1.8 | 730/970/1460 4.1/[4.2/[4 68[7T4[78 | 0.60[0.73/0.87 | 5.5[6.5 和 7 11413/13 | 65 
YD132M] 一 8[6[4 | 1.3/2/[2.2 | 730/97071460 5.2/5.4/[4.8 71[7TT9 |0.62/[0.73/0.87 | 5.5[6.5[7 113/15A4 | 78 


YD132M2 一 8[6[4 | 1.8/[2.6/3 | 730/97071460 0. 1/6. 8[6.5 72/78[80 | 0.62/0.74[0.87 | 5.5[6.5[7 11553515 | 中 
YD160M 一 8[6[4 | 3.3《/4[3.5 | 720/96071440 | 10.2/9.8711.5 79/81M[83 | 0.62/0.76/0.87 | 5.35[6.5[7 | 17[14《[15 | 120 
YD160L 一 8/[6/[4 4.35/[6[T1.5 | 720/960/1440 | 13.8714.4715.6 80/83/84 | 0.62/0.76[0.87 | 5.5《[6.5[7 1.601.6X1.5 | 147 
YD180L 一 8/[6L4 7/]9V12 740/98071470 | 20.2720. 67/24.1 81/83/84 | 0.6570.80[0.90 | 6.5ATAT7 1.6/1.5/1.4 | 205 
YD200L 一 8/[6L4 107Z13717 740/98071470 | 24.8728.3733.3 85《/86/86 | 0.72/0.81X0.90 | 6.5ATAT7 1.6/[1.5/1.4 | 301 
YD225S 一 8[6[4 | 147/18.5[24 | 740/99071480 | 34.3739. 8[46.4 86/87[87 | 0.7000.81X0.90 | 6.5ATAT7 1.6/1.6/1.4 | 360 
YD225M 一 8/[6/4 17/227/28 740/98071480 | 42.4/[45. 1754.2 87[87L[87 | 0.70/0.85《[0.92 | 6.5ATAT 1.6/[1.6/1.4 | 360 

YD.250M 一 8[6[4 | 247/26/34 740/990/1480 | 55.2/52. 7[63.8 88[88[88 | 0.75《0.85《[0.92 | 6.5L[TAT 1.5/[1.6/1.4 | 490 
YD280S 一 8/[6/4 30/34/42 740/99071480 | 68.3/67.3/77.9 89/89/89 | 0.7570.86[0.92 | 6.5ATAT7 1.5/[1.6/1.4 | 667 
YD280M 一 8[6/4 34/37/50 740/99071480 | 77.4773.4/92.8 89/89/89 | 0.7570.86[0.92 | 6.5ATAT7 1.4/1.5/1.4 | 740 

480/740/970 72/79/82 | 0.55/0.62/0.88 1.6/1.5/1.3 
YD180L 一 12/8&[6[4 |3.3/5/6.57/9 13/16/14719 35/6.5/6.3/]7 210 
/1470 /83 /0.89 /3 
490/740/980 74/[81/[83 | 0.56/0.67[0.88 1.3/1.3/1.3 
YD200L1 一 12/8[6[4 | 4.5ATM&11 17/[20/177/23 35/6.5/6.3/]7 285 
/1480 /84 /0.88 j13 
5. 5/&L10 490/740/980 75/81/X83 | 0.56/0.67[0.88 直 3 
YD200L2 一 12/8《/6/[4 20/22/21727 35/6.5/6.3]7 301 
/13 /1480 /84 /0.88 /3 
TVA1LM13 490/740/980 81/84/85 | 0.63/0.72/0.88 | 5《/6.5[6.5 | 1.6/1.6/1.5 
YD225M 一 12/8/[6/4 21/27/26/39 340 
/20 /1480 /86 /0.90 2 /3 
9V14/16 490/740/990 82/85/85 | 0. 63/0.73/0.88 1.6/1.6/1.5 
YD250M 一 12/8/[6/4 26/34/33/49 5/6.5/6.3]7 479 
/26 /1480 /87 /0.92 /二 3 
490/740/990 83/87[85 | 0. 63/0.75《]0.88 1.6/1.6/1.5 
YD280S 一 12/8[6[4 17X18. 53420734 32/43/417/65 35/6.5/6.3/]7 650 
/1490 /87 /0.92 /3 
13/227/24 490/740/990 84/87[85 | 0.63/0.75《/0.88 1.7[1.7/[1.6 
YD280M 一 12/8/[6/4 37/51/49/75 35/6.5/6.3]7 730 


/40 /1490 /88 /0.92 /5 
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第 二 节 永 磁 电机 


永 磁 电机 也 叫 永 磁 同 步 电 机 、 稀 土 永 磁 同步 电机 、 交 流 永 磁 同步 电机 等 。 

一 、 永 磁 电机 的 种 类 和 特点 

与 传统 的 电 励 磁 电 机 相 比 ， 永 磁 电机 ， 特 别 是 稀土 永 磁 电 机 具有 结构 简单 、 运 行 可 靠 、 
体积 小 、 质 量 轻 、 损 耗 小 、 效 率 高 ， 以 及 电机 的 形状 和 尺寸 可 以 灵活 多 样 等 显著 优点 ， 因 而 
应 用 越 来 越 广 。 永 磁 电机 采用 永 磁 体 作 为 磁场 ， 不 需要 外 界 能 量 即 可 维持 其 磁场 ， 而 普通 电 
机 则 需要 电流 通 人 才 有 磁场 。 

常规 永 磁 电机 通常 分 为 以 下 五 类 : 永 磁 直流 电动 机 、 异 步 起 动 永 磁 同 步 电 动机 、 永 磁 无 
刷 直 流 电动 机 、 调 速 永 磁 同步 电动 机 和 永 磁 同步 发 电机 。 永 磁 电机 主要 有 以 下 特点 。 

1. 永 磁 直流 电动 机 

永 磁 直 流 电动 机 与 普通 直流 电动 机 结构 上 的 不 同 在 于 ， 前 者 取消 了 励磁 绕组 和 磁极 铁 
心 ， 代 之 以 永 磁 磁极 。 永 磁 直 流 电动 机 的 特性 与 他 励 直 流 电动 机 类 似 ， 两 者 之 间 的 区 别 在 于 
主 磁场 产生 的 方式 不 同 。 前 者 磁场 不 可 控 ， 后 者 磁场 可 控 。 永 磁 直 流 电动 机 除了 具有 他 励 直 
流 电动 机 的 良好 特性 外 ， 还 具有 结构 简单 、 运 行 可 靠 、 效 率 高 、 体 积 小 、 质 量 轻 等 特点 。 

2. 异步 起 动 永 磁 同 步 电 动机 

异步 起 动 永 磁 同 步 电 动机 是 具有 自 起 动能 力 的 永 磁 同 步 电 动机 ， 兼 有 感应 电动 机 和 电 励 
磁 同 步 电 动机 的 特点 。 它 依靠 定子 旋转 磁场 与 笼 型 转子 相互 作用 产生 的 异步 转 矩 实现 起 动 。 
正常 运行 时 ， 转 子 运 行 在 同步 速 ， 笼 型 转子 不 再 起 作用 ， 其 工作 原理 与 电 励磁 同步 电动 机 基 
本 相同 。 

异步 起 动 永 磁 同 步 电 动机 与 感应 电动 机 相 比 ， 有 以 下 特点 : 

(1) 转速 恒定 ， 为 同步 速 。 

(2) 功率 因数 高 ， 甚 至 为 超前 功率 因数 ， 从 而 减少 了 定子 电流 和 和 定子 电阻 损耗 ， 而 且 
在 稳定 运行 时 没有 转子 钢 耗 ， 进 而 可 减 小 风扇 〈 小 容量 电机 甚至 可 以 去 掉 风 扇 ) 和 相应 的 
风 摩 损耗 ， 效 率 比 同 规格 感应 电动 机 可 提高 2% ~8% 。 

(3) 具有 宽 的 经 济 运行 范围 。 不 仅 额定 负载 时 有 较 高 的 功率 因数 和 效率 ， 而 且 在 
25% ~ 120% 括 定 负载 范围 内 都 有 较 高 的 功率 因数 和 效率 ， 使 轻 载运 行 时 节能 效果 更 为 显 
著 。 这 类 电动 机 一 般 都 在 转子 上 设置 起 动 绕组 ， 具 有 在 某 一 频率 和 电压 下 直接 起 动 的 能 

我 国 自 主 开 发 的 高 效 高 起 动 转 矩 钞 铁 硼 永 磁 同步 电动 机 可 以 解决 在 油田 应 用 中 “大 马 
拉 小 车 ”问题 ， 起 动 转 矩 比 感应 电动 机 大 50% ~ 100% ， 可 以 替代 大 一 个 机 座 号 的 感应 电动 
机 ， 节 电 率 在 20% 左右 。 

(4) 永 磁 电 机 的 体积 和 质量 较 感应 电机 大 大 缩小 。 例 如 11kW 的 异步 电动 机 质量 为 
220kg， 而 永 磁 电动 机 仅 为 92kg， 相 当 于 异步 电动 机 质量 的 453.8% 。 

(5) 对 电网 影响 小 。 感 应 电动 机 的 功率 因数 低 ， 电 动机 要 从 电网 中 吸收 大 量 的 无 功 电 
流 ， 造 成 电网 的 品质 因数 下 降 ， 加 重 电网 变 配 电 设备 的 负担 和 电能 损耗 。 而 永 磁 电动 机 转子 
中 无 感应 电流 励磁 ， 电 动机 功率 因数 高 ， 提 高 了 电网 的 品质 因数 ， 使 电网 中 不 再 需要 安装 无 
功 补偿 装置 。 

(6) 由 于 通常 采用 多 铁 硼 永 磁 材 料 ， 因 此 价格 高 ; 当 电 机 设计 或 使 用 不 当时 ， 可 能 出 
现 不 可 逆 退 磁 。 
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(7) 加 工 工 艺 复杂 ， 机 械 强 度 差 。 

(8) 电机 性 能 受 环境 温度 、 供 电 电压 等 因素 影响 较 大 。 

3. 永 磁 无 刷 直流 电动 机 

永 磁 无 刷 直 流 电动 机 用 电子 换 向 装置 代替 直流 电动 机 的 换 向 器 ， 保 留 了 直流 电动 机 的 优 
良 特性 。 它 既 具 有 交流 电动 机 结构 简单 、 运 行 可 靠 、 维 护 方便 等 优点 ， 又 具有 直流 电动 机 起 
动 转 抢 大 、 调 速 性 能 好 的 优点 。 由 于 取消 了 电 刷 换 向 器 ， 因 此 可 靠 性 高 ; 损耗 主要 由 定子 产 
生 ， 散 热 条 件 好 ; 体积 小 、 质 量 轻 。 

4. 调 束 永 磁 同 步 电 动机 

调 速 永 磁 同 步 电动 机 和 永 磁 无 刷 直 流 电动 机 结构 上 基本 相同 ， 定 子 上 为 多 相 绕 组 ， 转 子 
上 有 永 磁 体 。 两 者 优点 相似 。 它 们 的 主要 区 别 在 于 永 磁 无 刷 直流 电动 机 根据 转子 位 置信 息 实 
现 同步 ， 而 调 速 永 磁 同步 电动 机 需 一 套 电子 控 制 系统 实现 同步 和 调 速 。 

5. 永 磁 同步 发 电机 

永 磁 同 步 发 电机 是 一 种 结构 特殊 的 同步 发 电机 ， 与 普通 同步 发 电机 不 同 的 是 ， 它 采用 永 
磁体 建立 磁场 ， 取 消 了 励磁 绕组 、 励 磁 电源 、 集 电 环 和 电 刷 等 ， 结 构 简 单 ， 运 行 可 靠 ， 效 率 
高 ， 免 维护 。 采 用 稀土 永 磁 时 ， 气 隐 磁 密 高 ， 功 率 密 度 高 ， 体 积 小 ， 质 量 轻 。 

但 由 于 采用 了 永 磁 体 建 立 磁场 ， 因 此 难以 通过 调节 励磁 的 方法 调节 输出 电压 和 无 功 功 
率 。 另 外 ， 永 磁 同步 发 电机 通常 采用 多 铁 硼 或 铁 氧 体 永 磁 ， 永 磁体 的 温度 系数 较 高 ， 输 出 电 
压 随 环境 温度 的 变化 而 变化 ， 导 致 输出 电压 偏离 朱 定 电压 ， 且 难以 调节 。 

二 、 永 磁 电 机 的 结构 和 工作 原理 

永 磁 电机 和 电 励 磁 电 机 的 电 枢 结构 相同 ， 主 要 区 别 在 于 前 者 的 磁极 为 永 磁体 。 永 磁 电机 
按 永 磁 体 所 在 的 位 置 不 同 ， 可 分 为 旋转 磁极 式 和 旋转 电 枢 式 ， 如 图 1-5 所 示 。 图 1-$a 为 旋 
转 磁极 式 磁 路 结构 ， 永 磁体 安装 在 转子 上 ， 电 枢 是 静止 的 ， 永 磁 同 步 电 动机 、 无 刷 直 流 电动 
机 都 采用 这 种 结构 ; 图 1-5b 为 旋转 电 枢 式 磁 路 结构 ， 其 永 磁体 安装 在 定子 上 ， 电 枢 旋 转 ， 
永 磁 直流 电机 采用 这 种 结构 。 

对 于 转子 上 安装 有 永 磁体 磁极 ， 永 磁体 磁 


极 的 安装 方式 有 以 下 几 种 : Re 
(1) 永 磁体 磁极 安装 在 转子 铁心 圆周 表面 全 | 
上 ， 称 为 凸 装 式 永 磁 转子 。 伟 
(2) 永 磁 体 磁 极 符 装 在 转子 铁心 表面 ， 称 个 
为 能 入 式 永 磁 转子 。 转子 铁心 
转子 铁心 两 侧 装 上 风扇 ， 然 后 与 定子 机 座 a) 旋转 磁极 式 b) 旋转 电 枢 式 


组 装 成 整 机 。 这 种 永 磁 电动 机 不 能 直接 通 三 相 图 1-5 ”旋转 磁极 式 和 旋转 电 枢 式 结构 
交流 起 动 ， 因 转子 惯量 大 ， 磁 场 旋 转 太 快 ， 静 

子 的 转子 根本 无 法 跟随 磁场 旋转 。 这 种 永 磁 电 动机 多 用 在 变频 调 速 场 合 ， 起 动 时 变频 器 输出 
频率 从 零 开始 上 升 到 工作 频率 ， 电 动机 则 跟随 变频 器 输出 频率 同步 旋转 ， 是 一 种 很 好 的 变频 
调 速 电动 机 。 

(3) 永 磁 转子 铁心 。 即 在 永 磁 转子 上 加 装 笼 型 绕组 ， 接 通电 源 旋转 磁场 一 建立 ， 就 会 
在 笼 型 绕组 感 生 电 流 ， 转 子 就 会 像 交 流 异 步 电动 机 一 样 起 动 旋转 。 这 就 是 异步 起 动 永 磁 同步 
电动 机 ， 是 近 些 年 开始 普及 的 节能 电机 。 

笼 型 转子 有 焊接 式 和 和 铸 铝 式 两 种 。 前 者 在 转子 每 个 槽 内 插 人 铜 条 ， 铜 条 与 转子 铁心 两 侧 
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的 铜 端 环 焊接 形成 笼 型 转子 ;后 者 与 普通 交流 异步 电动 机 一 样 采用 铸 铝 式 转子 ， 将 熔化 的 馈 
液 直接 注入 转子 槽 内 ， 并 同时 铸 出 端 环 与 风扇 叶片 ， 是 较 廉 价 的 做 法 。 

三 、 永 磁 电机 中 常用 的 永 磁 材料 

永 磁 电机 中 常用 的 永 磁 材料 有 : 铅 镍 钴 、 铁 氧 体 、 多 钴 和 人 铁 硼 等 。 

铝 镍 钴 永 磁 : 铝 镍 钴 永 磁 是 在 铝 镍 型 永 磁 成 分 中 加 入 钻 而 制 成 的 一 种 合金 ， 根 据 生 产 工 
艺 不 同 分 铸造 和 烧结 两 种 。 铝 镍 钵 永 磁 广 泛 应 用 于 环境 温度 高 或 对 永 磁 体温 度 稳 定性 要 求 严 格 
的 场合 。 在 使 用 过 程 中 严禁 接触 任何 铁器 ， 以 免 造 成 永 磁体 局 部 退 磁 或 磁 路 中 磁 通 发 生 畸 变 。 

铁 氧 体 永 磁 : 铁 氧 体 磁 体 主 要 有 饥 铁 氧 体 (Ba0. 6Fe,0; ) 和 银 铁 氧 体 (SrO .Fe,0; ) 
两 类 。 铁 氧 体 永 磁 价格 便宜 ， 化 学 稳定 性 好 ， 且 具有 质量 轻 、 电 阻 率 高 的 特点 ， 是 目前 应 用 
最 广 的 一 种 永 磁 材 料 ， 大 量 应 用 于 永 磁 电机 等 产品 。 其 主要 缺点 是 温度 系数 大 。 温 度 越 低 ， 
矫 顽 力 越 低 ， 若 磁 路 设计 不 合理 ， 低 温 时 易 出 现 退 磁 现 象 。 另 外 ， 铁 氧化 永 磁 硬 上 且 脆 ， 易 破 
碎 ， 在 磨 加 工时 必须 用 软 砂 轮 ， 工 件 和 磨 头 的 线 速 度 要 低 ， 对 工件 和 砂轮 须 充 分 淋 水 冷却 。 

铭 钴 永 磁 : 多 钴 永 磁 磁性 能 优异 ， 但 由 于 含有 储量 稀少 的 稀土 金属 处 和 昂贵 的 金属 钴 ， 
价格 昂贵 ， 使 其 应 用 受到 很 大 限制 ， 主 要 用 于 要 求 体积 小 、 质 量 轻 、 性 能 稳定 的 场合 。 

多 铁 硼 永 磁 : 多 铁 硼 永 磁 的 主要 成 分 是 NduFe,B， 是 目前 磁性 能 最 强 的 永 磁 材料 。 其 
价格 比 稀土 针 要 低 得 多 。 多 铁 硼 永 磁 的 缺点 是 温度 稳定 性 较 差 。 常 温 下 退 磁 曲线 为 直线 ， 但 
高 温 下 退 磁 曲线 的 下 部 发 生 弯 曲 ， 若 设计 不 当 ， 易 发 生 不 可 逆 退 磁 。 另 外 ， 磁 体 中 多 和 铁 易 锈 
蚀 ， 化 学 稳定 性 欠 佳 ， 其 表面 通常 需 做 电镀 处 理 ， 如 镀 锌 、 镍 、 锡 、 银 、 金 等 ， 也 可 做 磷 化 处 
理 或 喷涂 环 氧 树脂 以 减 慢 其 氧化 速度 。 多 铁 确 永 磁 的 力学 性 能 较 好 ， 可 切割 加 工 及 钻 孔 。 

以 上 典型 永 磁 材 料 的 综合 对 比 见 表 1-24。 


表 1-24 典型 永 磁 材 料 的 综合 对 比 


性 能 铝 镍 钴 铁 氧 体 铝 钴 钴 铁 硼 
剩 磁 MT 1.3 0. 42 1. 05 1. 16 
矫 闫 力 /(kAvm) 60 200 780 850 
退 磁 曲线 形状 弯曲 上 部 直线 、 下 部 灾 曲 直线 直线 (高 温 下 下 部 弯曲 ) 
剩 磁 温度 系数 /(%7/K) 一 0.02 -0. 18 一 0.03 =0. 位 
耐 腐蚀 性 能 强 强 强 易 氧 化 
充 磁 后 安装 
充 磁 安装 后 充 磁 充 磁 后 安装 充 磁 后 安装 
了 (也 有 安装 后 充 磁 的 ) ee 下 
最 高 工作 温度 /% 550 200 300 150 
少量 麻 削 、 特殊 刀具 切片 和 
加 工 性 能 少量 电 火 花 加 工 加 工 性 能 
电 火花 加 工 少量 麻 加 工 是 和 人 4 时 
价格 中 等 低 很 高 高 
适合 于 对 电 
机 体积 、 质 量 适合 于 对 电机 体积 、 适合 于 对 电机 体积 、 
人 
和 性 能 要 求 不 | 质量 和 性 能 要 求 不 高 ，| 质量 和 性 能 要 求 高 ， 衣 下 省 全 
人 高 ， 但 工作 温 | 而 对 电机 的 经 济 性 要 | 工作 环境 温度 高 ， 要 | 工作 环境 彰 度 不 襄 允 
度 超过 300YC 或 | 求 高 的 场合 。 在 许多 | 求 温度 稳定 性 好 ， 制 | 让 大 休 混 度 租 定性 要 求 
水 人 局 及 人 乌 自 性 女 阅 
要 求 温度 稳定 | 场合 ， 有 逐渐 被 铸铁 | 造成 本 不 是 主要 考虑 | 不 言 的 场 人 
性 好 且 电 机 成 | 硼 永 磁 代 蔡 的 趋势 因素 的 场合 Se 
本 不 高 的 场合 
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四 、 永 磁 直 流 电动 机 的 基本 方程 
1. 电压 平衡 方程 
永 磁 直 流 电动 机 的 电压 平衡 方程 为 
LU = 天 +7R +2ALUN 
式 中 ，7 为 外 加 电压 〈V) ; 五 为 电 枢 电 流 〈(A) ; 尺 , 为 电 枢 绕组 电阻 (0 ) ; 2A 忆 为 一 对 电 
刷 接触 压 降 ， 一 般 为 0.5 ~2V; 瓦 .为 电 枢 绕组 内 的 感应 电动 势 (V) 。 
2. 感应 电动 势 
感应 电动 势 是 指 电机 正 、 负 电 刷 之 间 的 电 劲 势 。 当 电 刷 位 于 几何 中 性 线 上 、 电 枢 线 圈 均 
匀 分 布 且 为 整 距 时 ， 感 应 电动 势 为 
下 -区 mn =(C.On 
式 中 ,五 .为 感应 电动 势 (V) ; 7 为 电机 极 对 数 ;W 为 电 枢 绕 组 总 导体 数 ; 5 为 每 极 气 陈 磁 


通 〈(Wb) ;va 为 电 枢 绕组 的 并 联 支 路 对 数 ;n 为 转速 (xmin) ;C, 为 电动 势 常数 ，C， - 2。 


若 绕 组 为 短 距 ， 则 实际 感应 电动 热 比 上 式 的 计算 值 小 一 点 。 另 外 ， 知 计 空 载 感应 电动 
势 ， s 载 时 的 每 极 磁 通 ; 若 计算 负载 感应 电动 势 ，G 应 为 负载 时 的 每 极 磁 通 。 
. 电 厂 转 抵 
ee 导体 与 永 磁 磁 场 相 互 作用 产生 转 矩 ， 称 为 电磁 转 矩 。 当 电 刷 放 在 几 
何 中 性 线 上 ， 电 枢 线 圈 均 匀 分 布 且 为 整 距 时 ， 电 磁 转 矩 为 


_DN DJ - 
了 和 2 2 Cr /1。 


式 中 ，7。 为 电磁 转 答 〈N .mm) Cr 为 转 矩 常数 ，Cy = 世 ;其 他 符号 同 前 。 


4. 电 酸 功率 
永 磁 直流 电动 机 产生 的 电磁 功率 为 
DNV 2T7 PN 四 
忆 二 ET 人 = 3521 G0 =000201. = 


式 中 ，P., 为 电磁 功率 ( 刺 ) ;2 为 转子 机 械 角速度 (rad/s) ; 其 他 符号 同 前 。 

S. 功率 平衡 方程 

UL = 已 了 + 及 尼 +2AUL 

即 Pi =P +P+P=(P+P +P +P+P， 
式 中 ，P 为 电动 机 和 输入 功率 ( 双 ) ，P = 不 ; P 为 电磁 功率 ( 碎 ) ，P， = 已 了] =P +P + 
P，; 忆 为 电动 机 输出 功率 〈( 双 ) ; P, 为 铁 耗 〈( 双 ) ; P, 为 机 械 摩擦 损耗 〈( 双 ) ;，P。 为 电 枢 
绕组 铜 耗 〈 双 ) ，P. = 民居 ; 书 , 为 电 刷 接 触电 阻 损耗 〈W); 已, =2A 忆 大; 其 他 符号 同 前 。 

6. 转 天 平衡 方程 

了 = 刀 +7 

式 中 ，7 .为 电动 机 转 矩 (N .m) ; 丈 为 电动 机 轴 上 的 机 械 负 载 转 抑 (N . m) ， 了 = PA0O; 
有 为 电动 机 铁心 中 的 涡流 、 磁 滞 损 耗 和 机 械 损耗 引起 的 空 载 阻 转 抢 (N . m); 其 他 符号 
同 前 。 

7.， 电磁 参数 

(1) 线 负 荷 ， 永 磁 直 流 电动 机 的 线 负 和 荷 ， 定 义 为 
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NT 
TD2a 
式 中 , 4 为 线 负荷 (Acm) ; 万 , 为 电 枢 外 径 (cm) ; 其 他 符号 同 前 。 
(2) 电 枢 绕 组 电阻 “ 永 磁 直 流 电动 机 的 电 枢 绕 组 电阻 为 
尺 - 人 | 
“ 4，(2a)” 
式 中 , 民 , 为 电 枢 绕组 电阻 (9 ) ; p 为 绕组 导体 的 电阻 率 (0 .mm vem); 4. 为 电 枢 导体 的 
截面 积 (mm ); 三 为 电 枢 绕组 的 平均 半 臣 长 (cm) ; 其 他 符号 同 前 。 
(3) 机 械 时 间 和 常数 ”机械 时 间 常 数 是 衡量 电动 机 动态 响应 性 能 的 重要 指标 ， 定 义 为 
2mRJ .07 
”60C.CE2 工 
式 中 ， 亿 ,为 机 械 时 间 常 数 (s); 4 为 空 载 角 速度 (rad/s); ,为 转子 的 转动 惯量 (kg .mm ); 
7 为 起 动 转 矩 (N . m) ; 其 他 符号 同 前 。 
五 、 永 磁 直 流 电 动机 的 工作 特性 
永 磁 直流 电动 机 的 工作 特性 包括 转速 特性 、 转 和 矩 特 性 、 机 械 特 性 和 效率 特性 。 
1. 转速 特性 
转速 特性 为 外 加 额定 电压 局. 时 转速 与 电 枢 电 流 之 间 的 关系 半 = 妃 志 ) ， 即 
U -7R -2AU 
C.5 
转速 特性 如 图 1-6 所 示 。 空 载 转速 可 近似 为 
U -2A 忆 
C.2。 
式 中 ，92, 为 空 载 时 的 每 极 磁 通 (Wb) ; 其 他 符号 同 前 。 
2. 转 矩 特性 
转 抢 特性 是 指 外 加 额定 电压 忆 时 ， 电 动机 的 电磁 转 抢 与 电 枢 电流 之 间 的 关系 了 ， =/ 
(二 ) 。 永 磁 直 流 电 动机 的 转 和 特 性 如 图 1-7 所 示 。 


4 


风 三 


120 二 


Ze 


O 态 O 


图 1-6 永 磁 直流 电动 机 的 转速 特性 图 1-7 永 磁 直 流 电动 机 的 转 矩 特性 


3. 机 械 特性 
机 械 特性 是 指 外 加 额定 电压 忆 时 ， 电 动机 转速 与 电磁 转 符 之 间 的 关系 = 风 T )。 当 每 极 
了 凡 -2A 丰 -RJ 凡 -2A R 


几 C.9 到 C.9 区 C. 全 古 : 1 
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磁 通 不 变 时 ， 机 械 特性 是 一 条 下 降 的 直线 ， 如 图 1-8 所 示 。 
实际 上 ， 随 着 电磁 转 和 矩 的 增 大 ， 磁 通 不 是 常数 ， 机 械 特 性 
也 不 再 是 一 条 直线 ， 而 是 在 下 端 略 有 抬 高 。 

4. 效率 特性 

效率 特性 是 指 外 加 额定 电压 芒 时 ， 效 率 与 输出 功率 
的 关系 9 = 所 P,) ， 即 


O Tem 


包 ; 
图 1-8， 永 磁 直流 电动 机 的 机 械 特性 


式 中 ， 之 P 为 电动 机 的 总 损耗 〈( 双 ) 。 

六 、 永 磁 电机 的 退 磁 和 充 磁 

1. 永 磁 电机 退 磁 原因 

永 磁 电机 退 磁 有 以 下 几 种 因素 造成 : 

(1) 环境 或 运行 温度 过 高 ， 超 过 可 恢复 值 。 

(2) 电机 的 散热 风扇 异常 ， 导 致电 机 高 温 。 

(3) 磁 钢 氧化 。 

(4) 电磁 退 磁 。 

(5) 强烈 振动 。 

(6) 电机 没有 设置 温度 保护 装置 。 

(7) 电机 本 身 设 置 不 合理 。 

(8) 永 磁体 自然 失效 。 在 常规 的 环境 中 ， 在 永 磁 电机 充 磁 后 ， 长 期 运行 即使 忽略 外 界 
环境 和 其 他 外 界 条 件 的 影响 ， 永 磁体 的 磁性 也 会 随 着 时 间 的 变化 而 改变 ， 开 路 磁 通 随 着 时 间 
的 变化 而 损失 的 百分比 叫 时 间 稳 定性， 也 称 为 自然 失效 。 自 然 失 效 跟 永 磁 体 的 尺寸 及 使 用 材料 
的 内 豪 矫 闫 力 有 关 。 永 磁 材 料 随 着 时 间 的 磁 通 损失 与 所 经 历 的 时 间 对 数 基本 成 线性 关系 。 

以 上 第 (3) 种 情况 ， 磁 钢 氧化 ， 则 磁 钢 不 能 再 用 了 。 其 他 情况 可 以 考虑 充 磁 。 充 磁 费 
用 很 低 。 

2. 如 何 防止 永 磁 电 机 退 磁 

为 了 预防 永 磁 电 机 产生 不 可 道 退 磁 ， 应 采取 如 下 一 些 措施 。 

(1) 从 永 磁 电机 设计 上 采取 措施 

1) 适当 增加 永 磁 体 的 厚度 。 由 于 转 失 绕组 电流 产生 的 磁 通 和 径 向 力 绕组 产生 的 磁 通 作 
用 下 ， 转 子 表面 永 磁 体 容 易 引起 退 磁 。 因 此 在 电动 机 气 隙 不 变 的 情况 下 ， 要 保证 永 磁 体 不 退 
磁 ， 最 为 有 效 的 方法 就 是 适当 增加 永 磁体 的 厚度 。 

2) 采用 磁 钢 星 形 切 向 结构 。 磁 钢 星 形 切 向 结构 布置 方式 的 主要 特点 是 并 联 磁 通 比较 
大 ， 磁 阻 转 矩 比较 大 ， 对 充分 利用 磁 通 转 符 ， 提 高 电机 运行 的 稳定 性 有 利 。 

3) 转子 内 部 设 通 风 酸 回路 。 转 子 温 升 过 高 ， 永 磁体 将 会 产生 不 可 逆 的 退 磁 ， 为 此 可 设 
计 转 子 内 部 通风 回路 ， 直 接 冷 却 永 磁体 。 同 时 这 也 有 利于 提高 电机 效率 。 

4) 选用 矫 顽 力 高 的 磁 钢 。 电 机 定子 绕组 通电 产生 的 磁场 如 果 等 于 内 豪 矫 项 力 时 ， 磁 钢 
的 剩 磁 密 度 将 降 为 零 ， 即 磁 钢 会 出 现 瞬 间 退 磁 。 为 了 避免 电 退 磁 现 象 的 发 生 ， 设 计时 可 以 选 
用 内 瘟 矫 项 力 更 高 的 磁 钢 ， 比 如 N35UH 型 磁 钢 (25koe) 。 它 比 普通 的 N33 也 型 (22koe) 磁 
钢 高 Skoe; N35UH 型 磁 钢 的 最 高 工作 温度 是 180% ， 比 普通 的 磁 钢 (N33H) 的 最 高 温度 
150% 最 高 出 30%C 。 


人 1009% = 
人 0 三 
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(2) 正确 选择 永 磁 电 机 “ 永 磁 电机 退 磁 的 一 个 主要 原因 是 温度 过 高 ， 如 果 电 机 功率 选 
择 小 了 ， 则 会 过 载 ， 使 运行 温度 过 高 。 因 此 ， 在 选择 永 磁 电机 功率 时 要 留 有 一 定 的 余 量 ， 一 
般 应 大 于 实际 负载 的 20% 左右 为 宜 。 

(3) 避免 重 载 起 动 和 频繁 起 动 ”异步 起 动 永 磁 同 步 电动 机 应 尽量 避免 重 载 直 接 起 动 或 
频繁 起 动 。 异 步 起 动 过 程 中 ， 起 动 短 矩 是 振荡 的 ， 在 起 动 转 抢 波 谷 段 ， 定 子 磁 场 对 转子 磁极 
就 是 退 磁 作用 。 因 此 尽量 避免 异步 起 动 永 磁 电 动机 重 载 和 频繁 起 动 。 

(4) 老化 处 理 ”为 了 保证 永 磁 电机 在 运行 过 程 中 的 性 能 稳定 ， 不 发 生 明 显 的 不 可 逆 退 
磁 ， 在 使 用 前 应 先进 行 老 化 处 理 。 方 法 是 将 充 磁 后 的 永 磁 材料 升温 至 预计 最 高 工作 温度 并 保 
持 一 定时 间 (一般 为 2 ~4h) ， 已 预先 消除 这 部 分 不 可 逆 退 磁 。 

3. 如 何 判 断 永 磁 电 机 是 否 退 磁 

永 磁 电 机 退 磁 ， 电 机 性 能 会 很 明显 地 下 降 ， 电 流 增 大 ， 出 力 不 足 ， 甚 至 会 导致 电机 不 能 
驱动 负载 以 致 烧 坏 电机 。 可 根据 以 下 现象 判断 永 磁 电机 是 否 退 磁 。 

(1) 永 磁 电机 退 磁 后 运行 电流 一 般 会 超出 额定 电流 值 较 多 。 如 果 电 机 只 在 低速 或 高 速 
运行 时 才 报 过 载 或 偶尔 报 过 载 的 情况 ， 一 般 不 是 退 磁 导致 。 

(2) 永 磁 电机 在 开始 运行 时 电流 正常 ， 经 过 一 段 时 间 后 ， 电 流 变 大 ， 时 间 久 了 就 会 报 
变频 需 过 载 。 这 时 需要 确定 负载 是 否 正常 ， 变 频 器 参数 设置 是 否 正确 ， 如 果 两 者 都 没有 问 
题 ， 则 可 通过 测量 空 载 反 电 动 势 加 以 判断 。 

须 指 出 ， 永 磁 电机 退 磁 是 需要 一 定时 间 的 ， 有 的 几 个 月 甚至 一 两 年 ， 如 果 用 户 选 型 错误 
导致 报 电流 过 载 ， 不 属于 电机 退 磁 。 

4.， 如 何 检测 永 磁 电机 是 否 退 磁 

检测 永 磁 电机 是 否 退 磁 ， 除 观察 电流 是 否 增 大 、 出 力 是 否 降低 、 带 负载 是 否 困难 加 以 判 
断 外 ， 可 以 用 以 下 方法 检测 。 

(1) 用 磁 通 表 检 测 永 磁 电机 的 气 院 磁 场 。 

(2) 通过 空 载 反 电 动 势 来 判定 电机 的 退 磁 状况 。 其 方法 是 : 电机 在 额定 电压 、 额 定 频 
率 下 空 载运 行 达到 稳定 ， 调 节 电 机 的 电压 ， 使 其 电流 最 小 ， 此 时 的 外 加 电压 可 近似 为 空 载 反 
电动 势 ， 测 出 三 个 出 线 端的 外 加 电压 ， 取 其 平均 值 即 为 空 载 反 电动 势 。 如 果 此 值 低 于 电机 铭 
牌 上 反 电 动 势 50V 以 上 ， 即 可 确定 电机 退 磁 。 

S. 永 磁 电机 如 何 充 磁 

永 磁 电机 的 充 磁 方 法 有 多 种 ， 下 面 介绍 几 种 较 实 用 的 方法 。 

(1) 方法 一 。 首 先 在 未 充 磁 永 磁体 表面 上 缠绕 充 磁 线圈 ， 然 后 再 将 缠 比 有 充 磁 线圈 的 
未 充 磁 永 磁 体 安 放 于 永 磁 电机 的 转子 或 定子 上 ， 接 着 对 永 磁 电机 定子 、 转 子 进行 组 装 ， 组 装 
完毕 后 对 充 磁 线圈 充电 ， 线 圈 产 生 的 磁场 方向 与 未 充 磁 永 磁体 的 充 磁 方向 相同 ， 未 充 磁 永 磁 
体 被 磁化 为 永 磁体 ， 实 现 永 磁 电机 的 充 磁 。 

(2) 方法 二 。 将 没有 充 磁 的 电机 装配 好 后 ， 整 体 在 充 磁 机 内 充 磁 。 充 磁 机 通过 电机 外 
壳 、 定 子 对 转子 表面 的 磁体 充 磁 。 由 于 装配 时 转子 没有 磁性 ， 方 便装 配 。 充 磁 的 原理 就 是 通 
过 电流 产生 一 个 强大 的 磁场 ， 这 个 饱 和 磁场 磁化 永 磁体 后 会 在 永 磁 体 留 下 剩 磁场 ， 从 而 达到 
充 磁 的 目的 。 

但 这 种 充 磁 方法 的 效果 可 能 不 是 很 好 ， 因 为 不 好 控制 永 磁 体 充 磁 磁 场 分 布 ， 定 子 、 转 子 
磁 路 多 少 会 对 充 磁 磁 场 有 所 影响 。 

(3) 方法 三 。 对 于 瓦 片 形 磁 极 〈 磁 瓦 ) ， 可 采用 以 下 几 种 充 磁 方式 。 
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1) 磁 瓦 单独 充 磁 ， 再 装 入 机 壳 ， 然 后 装配 整体 。 

该 充 磁 方式 属于 开路 充 磁 ， 由 于 充 磁 时 没有 外 磁场 磁 路 ， 没 有 构成 闭合 回路 ， 故 不 易 充 
饱和 ， 对 磁 瓦 的 磁 通 密度 有 影响 ， 一 般 比 闭路 充 磁 会 偏 低 一 些 。 这 种 方式 充 磁 很 方便 。 

2) 磁 瓦 装 和 人 机 壳 再 充 磁 ， 然 后 装配 整体 。 

该 充 磁 方式 最 为 常用 ， 属 于 闭路 充 磁 ， 充 磁 后 的 磁 通 密度 也 是 最 高 的 ， 而 且 可 以 通过 充 
磁头 的 形状 来 调整 气 阶 磁 密 的 波形 ， 达 到 满足 不 同 永 磁 电机 性 能 的 要 求 。 但 是 在 电机 装配 
时 ， 需 要 使 用 专用 工装 进行 装配 ， 和 否则 可 能 会 由 于 磁 吸 力 的 原因 奢 伤 转子 或 使 磁 瓦 产生 
磁 碎 。 

3) 磁 瓦 装 入 机 壳 ， 再 装配 合成 品 ， 最 后 整体 充 磁 。 

该 充 磁 方式 也 属于 闭路 充 磁 (因为 转子 冲 片 是 恨 好 的 导 磁 材料 ) ， 充 磁 后 的 磁 瓦 磁 通 密 
度 大 小 一 般 介 于 第 一 种 和 第 二 种 之 间 。 须 注意 : 在 使 用 整 机 充 磁 时 ， 最 好 将 电 刷 与 转子 绕组 
处 于 开路 状态 ， 否 则 在 电 刷 与 换 向 器 接触 表面 可 能 会 产生 打 火 现象 。 

以 上 三 种 充 磁 方式 ， 第 一 种 充 磁 方 式 要 比 第 二 、 三 种 充 磁 方 式 表 面 剩 磁 低 10% 左右 ， 
一 般 而 言 采用 第 二 种 充 磁 方式 比较 合理 。 

七 、 永 磁 电 机 的 常见 故障 及 处 理 

永 磁 电机 的 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 1-25 。 

表 1-2S 永 磁 电 机 常见 故障 及 处 理 方法 
序号 故障 现象 可 能 原 项 处 理 方法 
(1) 环境 温度 过 高 ， 如 夏天 气温 高 ， 电 


阻 值 大 ， 电 机 力矩 就 会 偏 小 
1) 改善 环境 条 件 ， 如 加 强 通风 冬 
(2 ) 润滑 脂 太 和 和) 吉普 环境 条 件 ， 如 加 强 通风 和 


2) 将 润滑 脂 的 稀 稠度 控制 适度 范围 内 
(3) 传动 此 轮 表 面 不 够 光滑 ， 阻 力 大 (2) 将 润 请 月 制 适 度 范 


1 出 力 不 足 3) 将 传动 此 轮 表 面 处 理光 
(4) 电机 退 磁 后 充 三 不 尼 ， 如 不 人 和 充 | 《3) 将 传动 此 办 表 古 处 理光 滑 
(4) 正确 充 杉 


容 易 出 现 磁场 强度 偏 低 ， 导 致电 机 力 入 
大 容易 出 现 厂 场 强度 偏 低 ， 导 致电 机 力 撼 | 。 (5 由 本 章 第 二 节庆 
偏 小 

(5) 电机 永 磁体 退 磁 


(1) 印 开 检修 齿轮 箱 ， 检 查 齿轮 是 否 有 
毛刺 、 断 肯 ， 以 及 齿轮 间 配 合 是 否 良 好 ; 若 
发 出 叮当 声 ， 说 明 转 子 表面 有 污染 物 ， 就 需 
(1) 齿轮 箱 异 常 ( 如 有 咱 咋 声 、 叮 当 | 要 对 转子 上 的 污染 物 做 清洁 处 理 ; 若 出 现 震 


2 噪声 大 声 等 ， 以 及 震动 声 ) 动 声 ， 可 能 是 转子 和 极 爪 之 间 的 间 陈 不 均匀 
(2) 新 电机 刚 试 运行 时 发 出 摩擦 声 造成 的 ， 应 调整 盖 板 和 机 壳 极 爪 间 的 空隙 


(2) 有 可 能 是 由 于 转子 和 极 爪 的 间 院 大 


小 引起 ， 不 过 电机 运行 一 段 时 间 后 ， 摩 探 声 
会 减 小 直至 消失 
(1) 缺 电源 (1) 用 万 用 表 检 查 电 源 
3 电机 不 转动 (2) 机 械 卡 阻 〈 声 音 沉 浆 、 响 ) (2) 检查 传动 机 构 和 负载 
(3) 电机 退 磁 (3) 查 明 退 磁 原 因 ， 并 充 磁 


(1) 电源 接线 有 裸 导 体 碰 到 电机 外 壳 


(1) 打开 接线 端子 盒 查 看 
2 儿 元 未 交 纪 才 零 或 连 
漏电 人 电 让 人 厅 这 届 《 往 要) 或 过 妥 | 。 (2) 电机 外 党 必 须 接 地 【接地 ) 


不 良 
3) 作 烘 干 处 理 
(3) 电机 受潮 人 
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第 三 节 ”三 相 异 步 电 动机 的 工作 条 件 与 试车 


一 、 三 相 异 步 电 动机 的 工作 条 件 

三 相 异 步 电动 机 一 般 工 作 条 件 的 规定 和 要 求 如 下 : 

1) 为 了 保证 电动 机 的 额定 出 力 ， 电 动机 出 线 端 电 压 不 得 高 于 额定 电压 的 10% ， 不 得 低 
于 额定 电压 的 5% 。 

2) 电动 机 出 线 电 压低 于 额定 电压 的 5% 时 ， 为 了 保证 额定 出 力 ， 定 子 电流 允许 比 额 定 
电流 大 5% 。 

3) 电动 机 铭牌 上 所 标注 的 额定 电流 值 是 在 环境 温度 为 40% 的 条 件 下 的 工作 电流 值 。 当 
环境 温度 变化 时 ， 电 动机 的 额定 电流 允许 增 减 ， 见 表 1-26 和 表 1-27。 


表 1-26 ”环境 温度 超过 40%C 时 电动 机 额定 表 1-27 环境 温度 低 于 40"C 时 电动 机 额定 
流 应 降低 百分率 电流 应 增加 百分率 
周围 环境 温度 /SC 额定 电流 降低 百分率 周围 环境 温度 /SC 额定 电流 增加 百分率 
:4 S9% 35 5 纺 
5S0 12. 5 和 % 
SS 25 细 加 8 


4) 电动 机 在 额定 出 力 状态 下 运行 时 ， 相 间 电 压 的 不 平衡 率 不 得 超过 59% 。 

5) 为 了 节约 用 电 ， 正 常 使 用 负载 率 低 于 40% 的 电动 机 应 予以 调整 或 更 换 ; 空 载 率 大 于 
50 儿 的 中 小 型 电动 机 应 加 限制 空 载 装置 (所 谓 电动 机 的 空 载 率 ， 是 指 电动 机 空 载运 行 的 时 
间 5% 与 电动 机 带 负载 运行 的 时 间 上 之 比 ， 即 B=WMx100% ) 。 

6) 新 加 轴承 润滑 脂 的 容量 不 宜 超 过 轴承 内 容积 的 70% 。 

7) 低压 电动 机 定子 绕组 的 绝缘 电阻 在 篆 温 下 不 得 低 于 0.5MQ; 高 压 电 动机 则 不 得 低 于 
1MOZXKV 。 

如 果 不 能 满足 电动 机 一 般 工 作 条 件 的 要 求 ， 电 动机 的 输出 功率 将 减 小 ， 带 负载 能 力 差 ， 
电动 机 发 热 增 高 ， 严 重 时 不 能 起 动 ， 甚 至 人 烧毁。 

另外 ， 农 村 电网 电压 一 般 偏 低 。 根 据 《 农 村 电网 建设 与 改造 技术 原则 》 (国电 农 
[1999] 191 号 ) ， 要 求 用 户 端 电压 合格 率 达 到 90% 及 以 上 ， 电 压 人 允许 偏差 应 达到 : 220V 多 
许 偏差 值 +7% ~ -10% ; 380V 人 允许 偏差 值 +7% ~ -7% ; 10kV 人 允许 偏差 值 +7% ~ -7% 。 
电压 偏 低 时 ， 会 对 电动 机 造成 影响 。 

二 、 电 压 变 动 和 电压 不 对 称 对 异步 电动 机 性 能 的 影响 

1. 电压 变动 对 电动 机 性 能 的 影响 

电动 机 端 电压 变化 ， 引 起 电动 机 的 特性 变化 见 表 1-28 。 当 电压 降低 10% 时 ， 起 动 转 气 
将 降低 19% ， 满 负载 电流 增加 11% ， 满 负载 效率 下 降 2% ， 电 动机 温 升 增高 6 ~7K。 不 过 在 
75% 负载 时 ， 效 率 几 乎 没有 变化 。 电 压 降低 ， 将 造成 电动 机 起 动 转 和 矩 和 最 大 转 矩 减少 ， 负 和 载 
电流 增 大 ， 线 路 损耗 增加 ， 电 动机 温 升 增高 。 
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表 1-28 电压 变化 对 电动 机 特性 的 影响 


电压 变化 电压 变化 
项 目 项 目 

90% 电压 110% 电压 90% 电压 110% 电压 

起 动 .最 大 转 矩 一 19% +2196 满 负载 一 1% 一 3% 

同步 转速 没 变化 没 变化 。 | 功率 | 了 甸 0 后 

转 差 率 十 39 一 17%% 因数 

满 负 载 转速 -5% 二 1 于 4 0 

满 负载 一 2% +(0.5~1)% 满 负 载 电流 +1196 一 7% 
效率 寺 负载 实际 上 不 变化 实际 上 不 变化 起 动 电流 -(10~12)% +(10 ~12)% 
j 满 负 载 温 升 +(6~7)K -(1~2)K 

本 0 电磁 噪声 稍 减 少 稍 增加 


2. 电压 不 对 称 对 异步 电动 机 性 能 的 影响 

三 相 电 压 不 对 称 时 ， 可 利用 对 称 分 量 法 将 电压 分 解 成 正 序 、 负 序 和 零 序 分 量 。 对 于 定子 
绕组 为 A 联 结 或 为 丫 联结 但 中 点 不 接地 时 ， 零 序 电压 对 电动 机 运行 一 般 影响 不 大 ; 但 负 序 电 
压 将 会 使 电动 机 的 转 抢 降低 ， 损 耗 增 大 ， 温 升 上 升 ， 影 响 电 动机 的 寿命 。 所 以 ， 对 三 相 电源 


的 电压 不 平衡 度 有 一 定 限 制 。 
不 对 称 电 压 的 不 平衡 程度 用 不 平衡 率 表 示 ， 即 


_。 负 序 分 量 疡 最 大 电压 _ 最 小 电压 
压 不 平衡 率 = 100% = 一 X1002% 一 100% 
电压 不 衡 率 = 示 序 分 量 x 平声 电导 


不 对 称 电压 将 造成 三 相 电 流 不 对 称 ， 其 电流 不 平衡 率 (1 人 刀 ) 约 为 电压 不 平衡 率 的 7 ~ 
10 倍 〈 见 表 1-29) 。 


表 1-29 电压 不 平衡 率 对 电动 机 电流 不 平衡 率 的 影响 


电压 不 平衡 率 (% ) 满载 时 电流 不 平衡 率 (% ) 电压 不 平衡 率 (% ) 满载 时 电流 不 平 衔 率 (% ) 
1 7~10 3 23 ~30 
2 14 ~18 


据 统 计 ，3. 5% 的 不 平衡 电压 使 电动 机 损耗 增加 约 20% 。 因 此 ， 电 动机 的 标准 规定 ， 电 
动机 的 电源 电压 的 负 序 分 量 不 应 超过 正 序 分 量 的 1% ; 电动 机 任意 一 相 的 空 载 电 流 ， 与 三 相 
空 载 电流 平均 值 之 差 ， 不 应 超过 平均 值 的 10% 。 

三 、 电 动机 基础 的 预制 

为 了 防止 电动 机 运转 时 发 生 振动 和 人 位移， 通常 将 它 安 装 在 基础 上 。 电 动机 的 基础 一 般 用 
混凝土 或 砖 砌 成 。 功 率 较 小 、 短 期 流动 使 用 的 电动 机 也 可 固定 在 木 架 上 。 

电 动 机 基础 的 制作 要 求 如 下 : 

1) 淡 基 础 用 的 混凝土 至 少 应 能 承受 单位 荷 重 400NXcm 。 

2) 基础 尺寸 可 按 电动 机 底板 尺寸 每 边 加 宽 50 ~250mm 计算 。 

3) 第 一 次 灌浆 后 的 基础 表面 高 度 应 较 最 终 竣工 面 低 20 ~40mm， 留 出 安装 底板 或 基础 
型 钢 和 整 垫 铁 的 位 置 。 

4) 在 直接 承受 负载 的 基础 区 下 部 不 宜 开 孔 或 控 沟 。 

5) 如 基础 中 埋 置 地 脚 螺栓 ， 孔 眼 要 比 螺栓 所 占 的 位 置 大 些 ， 以 便 调 整 螺栓 的 位 置 。 
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6) 如 在 型 钢 基础 中 埋 置 地 
脚 螺栓 ， 应 在 预 留 的 螺栓 孔 内 留 
有 足够 的 调节 空 除 。 地 脚 螺栓 下 
端 要 做 成 工 形 ， 以 免 拧 紧 螺 丝 时 
螺栓 跟着 转动 。 

7) ea 1:1 
的 水 泥 砂 浆 ， 灌 浆 前 应 用 水 将 孔 

8) 混凝土 基础 要 在 电动 机 
安装 前 1 天 做 好 ， 砖 砌 基础 要 
在 安装 前 7 天 做 好 。 

国定 地 脚 螺栓 的 混凝土 基础 
如 图 1-9a 所 示 ， 


a) 固定 地 脚 螺栓 
图 1-9 电动 机 混凝土 基础 


b) 活动 地 脚 螺 栓 


活动 地 脚 螺栓 的 混凝土 基础 如 图 1-9b 所 示 。 
固定 电动 机 的 地 脚 螺栓 可 按 表 1-30 选用 。 


表 1-30 ”固定 电动 机 的 地 脚 螺栓 
电动 机 规格 地 脚 螺 栓 
同步 转速 /(zmin ) 
1500 1000 7350 量 县 从 
/个 /mm 
功率 /kW 
1.1~3 0. 53 ~2.2 一 4 10 
4~5S.5 3 ~4 一 4 12 
7.3~11 .5~7.5 3 4 16 
18.5 14 二 4 16 
45 37 22 4 20 
75 45 全 4 20 
四 、 电 动机 传动 机 构 的 校正 
电动 机 安装 在 基础 上 后 ， 要 对 电动 机 和 所 驱动 的 机 械 传动 机 构 进行 校正 。 
1) 当 采 用 带 传动 时 ， 如 果 两 个 带 0 
度 相等 ， 可 按 图 1- 10a 所 示 方法 ， 用 一 昌 而 
线 靠近 两 带 轮 的 侧面 工 拉 直 ，  ， 世上 
触 A、B、C、D 四 点 。 如 果 接 触 ， 表 示 两 带 下 于 
轮轴 线 平 行 ， 和 否则 为 不 平行 ， 应 移动 电动 机 本 | 一” 
的 位 置 加 以 调整 细 组 细 线 本 
如 果 两 个 带 轮 的 宽度 不 同 ， 可 画 出 两 电动 机 7 转轴 
带 轮 各 自 的 中 心 线 ， 然 后 用 一 条 细 线 拉 直 ， ee 
如 图 1-10b 所 示 。 细 线 的 一 端 紧 靠 在 宽带 轮 D D ID | 广 
轮 缘 的 A、B 两 点 上 ， 再 在 C、D 两 点 用 钢 尺 


量 出 长 度 凡 和 态 ， 如 果 及 + 页 = 及 二 页 = 


则 表示 两 带 轮 轴线 平行 。 


a) 


图 1-10 带 轮 校正 法 
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2) 当 采 用 联 轴 需 传动 时 ， 可 用 钢 尺 校正 ， 如 图 1-11 
所 示 。 校 正 时 先 取 下 连接 螺栓 ， 用 钢 尺 测 量 径 向 水 平 间 陈 
a 和 轴 向 间隙 ， 然 后 将 联 轴 器 转动 180" 再 测 一 次 。 如 果 
两 次 测 得 的 c 和 尹 两 值 都 各 自 相 等 ， 则 说 明 联 轴 器 的 平面 
平行 ， 且 轴 心 也 已 对 准 ; 和 否则， 说 明 没有 装 好 ， 需 校正 。 

轴 向 间隙 也 可 以 用 平 萍 的 铁 片 在 两 盘面 间 的 上 下 左右 四 个 -| 
位 置 塞 进去 检查 ， 若 间 陀 都 相等 ， 则 说 明 两 盘面 平行 了 。 

对 两 轴 同 心 度 的 要 求 如 下 : 

@ 联 轴 器 两 盘 圆 周 间隙 允许 偏差 不 超过 0. 3mm， 两 盘 端 面 平行 间隙 允许 偏差 不 得 超 
过 0. 1mm。 

@) 为 了 防止 两 轴 相 杰 ，12in (30. 48cm) 以 下 的 水 泵 两 盘 间 的 允许 轴 向 间隙 为 2 ~4mm; 
14 ~20in (35.56 ~50.8cm) 的 水 和 泵 两 盘 间 的 允许 轴 向 间隙 为 4 ~6mm; 24in (60.96cm) 以 
上 的 水 泵 两 盘 间 的 允许 轴 向 间隙 为 6 ~8mm。 

3) 当 采 用 雌 轮 传动 时 ， 必 须 使 电动 机 的 轴 与 驱动 机 械 的 轴 保 持平 行 ， 并 使 大 小 齿轮 路 


图 1-11 联 轴 吉 校正 法 


五 、 三 相 异 步 电 动机 投入 运行 前 的 检查 

为 了 防止 电动 机 起 动 时 发 生 故 障 ， 在 投入 运行 前 应 认真 做 好 以 下 检查 工作 : 

1) 对 于 新 投入 使 用 或 停 用 3 个 月 以 上 的 电动 机 ， 应 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 其 绝缘 电 
阻 。 低 压 电 动机 定子 绕组 的 绝缘 电阻 在 常温 下 不 得 低 于 0.5MQ， 高 压 电 动机 则 不 得 低 于 
1MO《XkV 。 大 不 到 此 要 求 者 ， 应 查 出 原因 并 进行 处 理 。 如 为 受潮 引起 ， 应 进行 干燥 处 理 。 

2) 对 于 新 投入 使 用 的 电动 机 ， 应 检查 其 铭牌 电压 、 频 率 是 否 与 电源 一 致 ， 其 他 参数 
(如 功率 、 机 座 号 等 ) 是 否 满足 要 求 。 如 果 对 新 投入 使 用 的 电动 机 的 情况 不 其 了 解 ， 最 好 进 
行 一 次 解体 检查 ， 尤 其 要 检查 轴承 内 是 否 有 适量 的 润滑 脂 。 

3) 检查 电 劲 机 内 外 有 无 污 折 和 杂 物 ， 用 压缩 空气 或 吸尘器 等 除尘 清扫 。 电 动机 通风 、 
冷却 系统 应 良好 。 

4) 检查 电动 机 保护 接地 ( 接 零 ) 线 是 否 守 好， 连接 是 否 牢固 。 

5) 检查 定子 电源 线 是 否 完好 ， 引 出 线 连接 是 否 牢固 。 

6) 检查 各 机 械 部 分 、 螺 栓 、 地 脚 螺 钉 、 端 盖 等 是 否 牢固 ， 电 动机 安装 必须 稳固 。 

7) 检查 电动 机 与 被 带动 机 械 的 靠背 轮 连 接 是 否 良 好 ; 电动 机 传动 带 的 张力 是 否 适 当 。 

8) 检查 绕 线 转子 电动 机 转子 集 电 环 或 换 向 器 与 电 刷 接触 是 否 恨 好 ， 电 刷 牌 号 是 否 符合 
制造 三 说 明 书 的 要 求 ， 电 刷 压 力 是 否 适 宜 ， 电 刷 在 刷 架 中 是 否 适 合 ， 提 升 是 否 灵 活 。 

9) 检查 电动 机 电源 开关 、 起 动 设 备 以 及 控制 装置 是 否 合 适 、 完 好 ， 熔 丝 是 否 符合 要 
求 ， 热 继电器 调整 是 否 适 当 。 

10) 对 不 可 逆转 的 机 械 负载 ， 应 检查 电动 机 转向 是 否 和 机 械 设备 要 求 的 方向 一 致 。 若 
电动 机 已 就 位 ， 不 便 从 联结 机 械 上 拆 下 ， 则 可 以 按 以 下 方法 测定 电动 机 的 旋转 方向 : 

G) 用 粉笔 在 接线 端子 的 三 根 电源 线 上 分 别 标 上 白 、 红 、 蓝 记号 ， 在 带 轮 侧 的 端 盖 上 也 
画 上 标记 ， 如 网 1-12 所 示 。 

@) 将 直流 毫 伏 表 (或 万 用 表 的 直流 毫 安 挡 接线 ) 接 在 有 白色 标记 的 相 线 与 中 心 线 之 间 。 
按 顺 时 针 方向 用 手 慢 慢 旋转 带 轮 ， 如 为 4 极 电动 机 ， 则 每 一 转 中 指针 会 左右 摆动 4 次 。 当 带 
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轮 上 有 两 点 与 庙 盖 上 的 标记 相 重合 时 ， 指 针 正 由 零 位 开始 向 正 


向 偏转 ， 将 此 两 处 画 以 白色 。 0 标记 | 
加 将 总 估 表 接 在 带 红色 标记 的 相 线 与 中 心 线 之 间 ， 仍 按 顺 ip 人 人 

时 针 方向 转动 带 轮 ， 当 带 轮 上 另 两 点 与 端 盖 上 的 标记 相 重 合 

时 ， 指 针 正 由 零 位 开始 向 正 向 偏转 ， 将 此 两 处 画 以 红色 。 人 
轩 按 同样 方法 ， 将 带 伏 表 接 在 带 蓝 色 标记 的 相 线 与 中 性 线 ， 


之 间 ， 并 在 带 轮 上 相应 位 置 画 以 蓝 色 。 结 果 带 轮 上 画 有 颜色 的 
点 有 6 个 〈 见 图 1-12)。 如 果 在 带 轮 上 获得 的 粉笔 标记 顺序 如 图 1- 12 所 示 ， 则 依次 在 白 、 
红 、 蓝 相 上 通 以 U、V、 双 相 序 的 电源 ， 电 动机 会 在 带 轮 侧 看 来 是 洛 顺 时 针 方向 旋转 。 

电源 相 序 可 按 以 下 方法 测定 : 

1) 相 序 表 法 。 用 相 序 表 测 定 电源 的 相 序 ， 方 便 而 快捷 ， 它 适用 于 工 频 100 ~500V 的 三 
相交 流 电源 。 使 用 时 ， 将 表面 上 的 3 个 接线 端 钮 U、V、 砚 上 的 引线 〈 分 别 为 黄色 、 绿 色 和 
红色 ) 分 别 接 到 符 测 的 3 根 电 源 线 上 。 按 动 一 按钮 〈 数 秒 即 可 ) ， 如 果 儿 盘 沿 顺 时 针 方 向 转 
动 ， 则 所 接 的 3 根 电源 线 为 正 相 序 ; 如 果 铅 盘 沿 逆 时 针 方 向 转动 ， 则 为 首相 序 。 

2) 灯泡 法 。 如 图 1-13 所 示 ， 将 两 个 功率 相同 的 220V 灯泡 (15 ~ 
40W) Hi 、 了 于 及 一 个 电容 C (0.22 ~ 0.47F，400V) 接 成 星 形 ，1、 1 一 志 
2、3 三 根 引出 线 分 别 接 至 被 测 三 相 电 源 上 ， 此 时 两 个 灯泡 的 发 光 程 
度 将 不 相同 ， 一 个 较 亮 ， 另 一 个 较 暗 。 若 令 接 电容 的 一 相 作 为 避 相 ，“ 

则 发 光 较 亮 的 那 一 相应 是 V 相 ， 剩 下 的 一 相 为 双 相 。 Hz 

六 、 三 相 异 步 电 动机 的 试车 W 

电动 机 通电 运转 前 ， 有 条 件 时 应 将 甚 与 负载 机 械 分 开 ， 不 能 分 开 “图 1-13 相 序 测定 器 
时 应 不 带 负载 试车 。 有 具体 试车 如 下 : 

1) 经 检查 确实 具备 试车 条 件 了 ， 即 可 起 动 电动 机 。 一 方面 要 观察 电动 机 起 动 电流 及 进 
人 正常 运行 状态 时 的 电流 ， 另 一 方面 要 观察 电动 机 有 无 打 火 、 冒 烟 及 异常 振动 和 声响 。 人 站 
在 电源 开关 旁 ， 一 旦 发 现 有 异常 情况 ， 应 立即 拉 上 断 电 源 。 

2) 运行 正常 后 ， 让 电动 机 空 载运 转 一 段 时 间 ， 检 查 空 载 电流 是 否 正常 (2 ~ 100kW 电 
动机 的 空 载 电流 为 额定 电流 的 20% ~50% ， 电 动机 容量 越 小 ， 极 数 越 多 ， 则 空 载 电流 与 额 
定 电流 的 比值 越 大 ) ， 电 动 机 是 否 发 热 ， 轴 承 部 位 是 否 发 热 ; 用 试听 棒 听 轴承 运转 声 是 否 正 
常 ; 检查 传动 装置 是 否 良好 ， 传 动 带 是否 有 打滑 现象 等 。 

3) 如 一 切 正常 ，30min 后 便 可 逐渐 增加 负载 ， 并 观察 带 负 载 后 的 电流 情况 。 

电 劲 机 空转 30min 的 目的 ， 除 检查 电动 机 是 否 正常 外 ， 还 有 借助 电动 机 内 部 发 热 自 行 除 
潮 干 燥 的 作用 ， 以 提高 绝缘 强度 。 

新 购 或 放置 时 间 较 长 的 电动 机 在 试车 时 最 容易 骨 白 色 烟 雾 。 这 容易 让 人 误 认 为 电动 机 绕 
组 烧 坏 了 。 其 实 ， 这 种 烟雾 没有 焦 臭 味 ， 用 手 触 摸 电动 机 外 壳 也 不 攻 。 产 生 这 种 现象 的 原因 
是 电动 机 内 部 有 些 潮气 ， 经 绕组 通电 发 热 后 ， 油 污 、 潮 气 蒸发 出 来 了 。 只 要 让 它 和 运行 一 段 时 
间 ， 烟 雾 就 会 自行 消失 。 

在 试车 中 ， 若 电动 机 出 现 异 常情 况 〈 如 声音 异常 、 基 础 振动 、 电 流 异 常 、 三 相 电流 或 
电压 不 平衡 、 外 壳 发 活 、 焦 臭 味 、 冒 烟 、 打 火 等 ) 或 发 生 短路 〈 熔 丝 熔 断 、 打 火 、“ 哺 哟 ” 
声响 ) 、 漏 电 等 故障 ， 应 立即 停机 检查 。 查 明 原 因 并 处 理 后 ， 再 继续 试车 。 炊 丝 熔 断后 ， 要 
检查 熔 体 的 额定 电流 是 否 正 确 ， 有 无 压 伤 情况 ; 根据 燃 丝 熔断 状况 ， 分 析 熔 断 的 可 能 原因 


了 
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(过 载 、 短 路 还 是 压 伤 炊 丝 等 ) ， 切 不 可 用 粗 铜 丝 代替 进行 试车 ， 以 免 造成 更 大 的 事故 及 烧 
坏 电 动机 。 

七 、 普 通 三 相 异 步 电动 机 改装 成 变频 电动 机 

(1) 变频 电动 机 的 特点 

1) 散热 风扇 由 一 个 独立 的 恒 速 电动 机 带动 ， 风 量 为 恒定 ， 与 变频 电动 机 的 转速 无 关 。 

2) 设计 机 械 强度 能 确保 最 高 速 使 用 时 安全 可 靠 。 

3) 磁 路 设计 既 能 适合 最 高 使 用 频率 的 要 求 ， 也 能 适合 最 低 使 用 频率 。 

4) 设计 绝缘 结构 比 普通 电动 机 更 能 经 受 高 温和 较 高 冲击 电压 。 

5) 高 速 运行 时 ， 产 生 的 噪声 、 振 动 、 损 耗 等 都 不 高 于 同 规格 的 普通 电动 机 。 

(2) 将 三 相 异 步 电 动机 改装 成 变频 电动 机 

变频 专用 电 动 机 价格 较 贵 ， 在 电动 机 的 变频 调 速 改 造 时 ， 为 了 节约 投资 ， 异 步 电 动机 尽 
量 利用 原 有 的 。 但 当 变 频 调 速 运 行 频 率 范围 为 10 ~ 60Hz 时 ， 若 采用 普通 电动 机 ， 则 在 长 期 
低速 〈 低 频 ) 运行 中 会 严重 发 热 ， 缩 短 电 动机 的 寿命 。 为 了 充分 利用 原 有 设备 ， 或 者 当 购 
不 到 合适 的 变频 专用 电动 机 时 ， 则 可 将 普通 三 相 蜡 步 电 动机 改装 成 变频 电动 机 。 

改装 的 方法 是 : 在 普通 电动 机 上 加 装 一 台 强 风 冷 电动 机 ， 以 加 强 冷 却 效 果 ， 降 低 电 动机 
在 低速 运行 时 的 温 升 。 强 风 冷 电动 机 与 被 改装 电动 机 同 轴 ， 风 叶 仍 为 原 电动 机 的 冷却 风 叶 。 
强风 冷 电 动机 的 功率 和 极 数 按 以 下 要 求 选择 : 

1) 对 于 2 极 和 4 极 的 被 改装 电 劲 机 ， 取 被 改装 电动 机 功率 的 3% ， 极 数 和 被 改装 电动 
机 的 极 数 相同 。 

2) 对 于 6 极 及 以 上 的 被 改装 电 劲 机 ， 取 被 改装 电 动 机 功率 的 5% ， 极 数 选择 4 极 。 
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一 、 有 关 低 压 电 动机 保护 的 规定 和 要 求 

(1) 电 动 机 的 保护 

交流 电动 机 应 装 设 短 路 保护 和 接地 故障 保护 ， 并 应 根据 具体 情况 分 别 装 设 过 载 保护 、 晰 
相 保护 和 低 电 压 保护 。 同 步 电 动 机 尚 应 装 设 失 步 保护 。 

(2) 数 台 电动 机 共用 一 套 短 路 保护 电器 的 条 件 
每 台 交流 电动 机 应 分 别 装 设 相 同 短路 保护 ， 但 符合 下 列 条 件 之 一 时 ， 数 台 交 流 电动 机 可 
共用 一 套 短路 保护 电 央 : 

1) 总 计算 电流 不 超过 20A， 且 人 允许 无 选择 地 切断 时 ; 

2) 根据 工艺 要 求 ， 必 须 同 时 起 停 的 一 组 电动 机 ， 不 同时 切断 将 危及 人 身 设 备 安全 时 。 

(3) 电动 机 保护 曲线 及 整定 值 的 规定 

当 交 流 电动 机 正常 运行 、 正 常 起 动 或 自 起 动 时 ， 短 路 保护 器 件 不 应 误 动 作 。 为 此 ， 应 符 
合 下 列 规 定 : 

1) 正确 选择 保护 电器 的 使 用 类 别 ， 人 熔断 器 、 低 压 断 路 器 和 过 电流 继电器 ， 宜 采用 保护 
电动 机 型 。 

2) 迷 断 体 的 额定 电流 应 大 于 电动 机 的 额定 电流 ， 且 其 安 秒 特性 曲线 计 及 偏差 后 略 高 于 
电动 机 起 动 电流 和 起 动 时 间 的 交点 。 当 电 劲 机 频繁 起 劲 和 制 动 时 ， 熔 断 体 的 额定 电流 应 再 加 
大 1~2 级 。 
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3) 瞬 动 过 电流 脱 扣 吉 或 过 电流 继电器 瞬 动 元 件 的 整定 电流 ， 应 取 电 动机 起 动 电流 
的 2~2.5 倍 。 

(4) 电动 机 接地 故障 保护 规定 

1) 每 台电 动机 应 分 别 装 设 接地 故障 保护 ， 但 共用 一 套 短 路 保护 电器 的 数 台 电动 机 ， 可 
共用 一 套 接 地 故障 保护 器 件 。 

2) 接地 故障 保护 应 符合 现行 国家 标准 《低压 配 电 设计 规范 》 的 规定 。 

3) 当 电 动机 的 短路 保护 器 件 满 足 接地 故障 保护 要 求 时 ， 应 采用 短路 保护 兼作 接地 故障 
保护 。 

(5) 电动 机 过 载 保护 装 设 规定 

1) 运行 中 容易 过 载 的 电动 机 、 起 劲 或 自 起 动 条 件 困 难 而 要 求 限制 起 动 时 间 的 电动 机 ， 
应 装 设 过 载 保护 。 额 定 功率 大 于 3kW 的 连续 运行 电动 机 ， 宜 装 设 过 载 保 护 ; 但 断 电 导致 损 
失 比 过 载 更 大 时 ， 不 宜 装 设 过 载 保护 ， 或 使 过 载 保 护 动作 于 信号。 

2) 短 时 工作 或 断 续 周期 工作 的 电动 机 ， 可 不 装 设 过 载 保 护 ， 当 电动 机 运行 中 可 能 堵 转 
时 ， 应 装 设 保护 电动 机 堵 转 的 过 载 保护 。 

(6) 电动 机 断 相 保护 规定 

1) 连续 运行 的 三 相 电 动机 ， 当 采用 熔断 器 可 护 时 ， 应 装 设 断 相 保护 ; 当 采 用 低压 断 相 
断路 器 保护 时 ， 宜 装 设 断 器 保护 ; 当 低 压 断 路 器 兼作 电动 机 控制 电器 时 ， 可 不 装 设 断 相 
保护 。 

2) 短 时 工作 或 断 续 周期 工作 的 电动 机 或 额定 功率 不 超过 3kW 的 电动 机 ， 可 不 装 设 断 相 
保护 。 

3) 上 断 相 保护 器 件 宜 采用 断 相 保护 热 继 电器 ， 也 可 采用 温度 保护 或 专用 的 断 相 保护 
装置 。 

(7) 电 动 机 低 电 压 保护 规定 

1) 按 工艺 或 安全 条 件 不 允许 自 起 动 的 电动 机 或 为 保证 重要 电动 机 自 起 动 而 需要 切除 的 
次 要 电动 机 ， 应 装 设 低 电 压 保 护 。 

次 要 电动 机 宜 装 设 瞬 时 动作 的 低 电 压 保 护 。 不 允许 自 起 动 的 重要 电动 机 ， 应 装 设 短 延 时 
的 低 电 压 保 护 ， 其 时 限 可 取 0.5 ~1.Ss。 

2) 需要 自 起 动 的 重要 电动 机 ， 不 宜 装 设 低 电 压 保 护 ， 但 按 工 艺 或 安全 条 件 在 长 时 间 停 
电 后 不 允许 自 起 动 时 ， 应 装 设 长 延 时 的 低 电 压 保 护 ， 其 时 限 可 取 9 ~20s。 

3) 低 电 压 保 护 器 件 宜 采用 低压 断路 器 的 欠 电 压 脱 扣 髓 或 接触 器 的 电磁 线圈 ; 必要 时 ， 
可 采用 低 电压 继电器 和 时 间 继 电器 。 

当 采 用 电磁 线圈 作 低 电 压 保 护 时 ， 其 控制 回路 宜 由 电动 机 主 回路 供电 ; 当 由 其 他 电源 供 
电 ， 主 回路 失 电 压 时 ， 应 自动 断 开 控制 电源 。 

4) 对 于 不 装 设 低 电 压 保 护 或 装 设 延 时 低 电 压 保 护 的 重要 电动 机 ， 当 电源 电压 中 断后 在 
规定 的 时 限 内 恢复 时 ， 其 接触 器 应 维持 吸 合 状态 或 能 重新 吸 合 。 

二 、 有 关 高 压 电 动机 保护 的 规定 和 要 求 

对 电压 为 3kV 及 以 上 的 异步 或 同步 电动 机 ， 应 装 设 以 下 保护 装置 ; 

1) 定子 绕组 相间 短路 保护 。 

2) 定子 绕组 单 相 接地 保护 。 

3) 定子 绕组 过 负荷 保护 。 
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4) 定子 绕组 低 电 压 保 护 。 
5) 同步 电动 机 失 步 保护 。 
6) 同步 电动 机 失 磁 保护 。 
7) 同步 电动 机 出 现 非 同步 冲击 电流 保护 。 


8) 相 电 流 不 平衡 保护 。 
3 ~10kV 电动 机 的 继 电 保 护 配 置 见 表 1-31 。 
表 1-31 3~10kV 电动 机 的 继 电 保 护 配置 


电动 机 保护 装配 名 称 
容量 电流 速 纵 联 差 过 负荷 单 相 接 低 电压 失 步 防止 非 同步 冲 击 的 
修 双 断 保护 动 保护 保护 地 保护 保护 了 保护 2 继 电 失 步 保护 
异步 电 当 电流 速 断 保护 
动机 ， 装 设 | 不 能 满足 灵敏 度 要 恨 据 需 
疏 上 HE 生产 过 让 而 
<2000 求 时 装 设 人 单 相 接地 电 | 要 里 设 
程 中 易 发 |、 1 
异步 电动 流 > 5A 时 装 
装 设 生 过 负荷 | ， 
机 ， 三 2000 _ 设 ，= 10A 时 
， 时 ， 或 起 区 
加 ， 一 般 动 作 于 嘴 
同步 电 当 电流 速 断 保护 | 动 、 日 起 | 尊 5 -10A 时 
动机 ， 装 设 | 不 能 满足 灵敏 度 要 | 劲 条 件 六 | 可 动作 于 跳闸 人 
<2000 求 时装 设 重 时 应 | 或 信号 装 设 
装 设 | 人 
装 设 
机 ，>2000 交 攻 
@ 当 电 动机 有 必要 装 设 低 电 压 保 护 装置 时 ， 可 采用 在 线 电 压 上 的 低 电 压 继电器 将 电动 机 断 开 ; 必要 时 可 采用 两 个 继 


电器 的 低 电 压 保 护 。 
@ 下 列 电动 机 可 以 利用 反映 定子 回路 的 过 负荷 保护 


负荷 变动 大 的 同步 电动 机 ， 但 此 时 应 增设 失 磁 保护 。 


作 失 步 保护 : 短路 比 在 0.8 及 以 上 且 负 荷 平 稳 的 同步 电动 机 ; 


@) 大 容量 同步 电动 机 当 不 允许 非 同步 冲击 时 ， 宜 装 设 防止 电源 短 时 中 断 再 恢复 造成 非 同 步 冲 击 的 保护 。 


三 、 电 动机 保护 设备 的 选用 、 计 算 以 及 保护 器 的 选择 
1. 电动 机 主要 保护 用 电气 元 件 的 选用 和 计算 〈( 见 表 1-32) 


表 1-32 ”电动 机 主要 保护 用 电气 元 件 的 选用 和 计算 
元 件 类 型 功能 说 明 选 用 方 法 
(1) 直接 起 动 的 笼 型 电动 机 熔 体 的 额定 电流 (1 ) 按 起 动 电流 人 
和 起 动 时 间 ,， 选取 
人 =K。 
作 长 期 工作 制 电 动机 的 起 动 及 短 | 其中， 系数 开 按 起 动 时 间 选 择 ; 
熔断 器 


路 保护 ， 一 般 不 作 过 载 保护 


定 电流 /le 选取 : e =1 057u。 


玉 =0.25 ~0.35 (在 各 <3s 时 ) 
K=0.4~0.5 (在 上 =3~8s 时 ) 
(2) 减 压 起 动 的 笼 型 电动 机 熔 体 的 额定 


色 流 〈 大 ) 按 电动 机 的 额 
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( 续 ) 
元 件 类 型 功能 说 明 选 方 法 
(1) 断路 器 (自动 开 关 ) 的 额定 电流 也 .. 按 电动 机 的 额定 电流 瓦 。 或 
线路 计算 电流 六 选 取 : 
广 1 或 六 = 记 
(2) 延 时 动作 的 过 电流 脱 扣 器 的 额定 电流 嫉 , 按 电动 机 的 额定 电流 
人 选取 ; 
断路 器 作 电 动 机 的 过 载 及 短路 保护 ， 并 六 =(11~1.2)7 
(上 自动 开关 ) | 可 不 频繁 地 接 通 和 分 断 电 路 (3) 瞬时 动作 的 过 电流 整定 值 Wa ， 应 按 大 于 电动 机 的 起 动 电流 帮 
选取 : 
由 =(17~2.0)1 
动作 时 间 必 须 大 于 电动 机 的 起 动 时 间或 最 大 过 载 时 间 
对 于 可 调式 过 电流 脱 扣 器 ， 其 瞬 动 整定 值 的 调节 范围 为 3 ~6 
或 8~12 倍 脱 扣 器 的 额定 电流 败 ， 不 可 调式 的 为 (5 ~10) 六 
作 长 期 或 间断 长 期 工作 制 交流 异 
步 电动 机 的 过 载 保 护 和 起 动 过 程 的 | ” 按 电动 机 的 额定 电流 赂 选择 热 元 件 的 额定 电流 太 ， 即 态 = (0. 95 
热 继电器 | 热 保 护 ， 不 宜 做 重复 短 时 工作 制 的 | ~1.05) 六 .。 在 长 期 过 载 20% 时 应 可 靠 动 作 。 此 外 ， 热 继 电 器 的 动 
笼 型 和 绕 线 转子 异步 电动 机 的 过 载 | 作 时 间 必 须 大 于 电动 机 的 起 动 时 间或 长 期 过 载 时 间 
保护 
(1) 继 电 需 的 额定 电流 床 应 大 于 电动 机 的 额定 电流 如， 即 床 > 和 as 
过 电流 用 于 频繁 操作 的 电动 机 的 起 动 及 | (2) 动作 电流 整定 值 2 ， 对 于 交流 保护 电器 来 说 按 电动 机 起 动 电 
继电器 “| 短路 保护 流 太 来 选取 ，1a = (1.1~1.3) 矿 ; 对 于 直流 继电器 ， 按 电动 机 的 
最 大 工作 电流 Tune 来 选取 ，1a = (1.1~1.15) Tanas 
(1) 继 电 咒 线圈 的 额定 电压 Wis 按 系统 过 电压 时 线圈 两 端 承受 的 电 
压 不 超过 继电器 额定 电压 来 选取 ， 一 般 线 圈 必 须 串 接 附 加 电阻 Ri， 
忆 
过 电压 。 | ”用 于 直流 电动 机 (或 发 电机 ) 端 | 其 阻 值 计算 如 下 ; Rr = (2.75 ~ 2.9) 庆 局 -局 。 式 中 ，Ua 为 电动 机 
继 已 奈 你 
| 的 额定 电压 ; 及; 为 继 电 融 线圈 电阻 
(2) 过 电压 动作 整定 值 Ua 按 电动 机 额定 电压 由, 选取 : UV = (1.1 
~1.15) UV。 
(1) 继 电 天 的 额定 电流 床 应 大 于 电动 机 的 额定 励磁 电流 玉 ， 即 六 
选用 欠 电 流 继电器 ， 接 于 直流 电 | 、 
二 
失 磁 保护 | 动机 励磁 回路 中 ， 以 防止 电动 机 失 、 _ 
全 ， SS 本 (2) 继电器 释放 电流 整定 值 广 按 电动 机 的 最 小 励磁 电流 fu 整定 : 
磁 超 速 
不 =(0.8~0.85)7m 
在 交流 电源 电压 降低 或 消失 而 使 
电压 环 世 > 电源 E 恢 玫 
夭 电 庄 。| 电 副 负 切 革 后 ， 为 时 二 电 浙 电 本 优 | 继电器 额定 电压 忌 , 按 回路 额定 电压 以 选 定 ， 对 于 释放 值 ，_ 般 系 
( 欠 电 压 ) | 复 时 可 能 引起 的 电动 机 自 起 动 ， 也 折 元 全 训 求 
保护 | 用 于 保护 电动 机 因 长 时 间 低 电 压 而 
过 载运 行 
电动 机 或 工作 机 械 的 最 高 转速 | ， 动 作 整定 值 m 按 最 高 工作 转速 nu 整定， 
超速 保护 作 电 动机 或 工作 机 械 的 最 高 转速 | 马 和 丰 1 扫 专 同 丈 md 在 


保护 


mu=(1.1~1.15)7 


dmax 
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2. 重负 载 用 热 继 电器 的 选择 

对 于 驱动 惯性 矩 大 的 负载 (如 鼓风机 、 卷 扬 机 、 空 压 机 等 ) ， 其 起 动 时 间 较 长 〈S$s 以 
上 ) ， 为 使 热 继电器 在 起 动 过 程 中 不 动作 ， 可 采用 以 下 几 种 方法 : 

1) 采用 间接 加 热 的 热 继 电器 。 如 了 9% 系列 热 继 电器 ， 其 67. 的 动作 时 间 大 于 1Ss。 

2) 在 大 容量 情况 下 ， 可 采用 带 饱 和 电流 互感 需 的 热 继电器 。 如 了 14-1502 系列 等 ， 由 
于 互感 器 的 非 线 性 ， 其 二 次 电流 增加 比较 慢 ， 热 继电器 不 致 误 动 作 。 

饱和 电流 互感 器 与 普通 电流 互感 器 的 主要 区 别 是 : 铁心 具有 较 大 磁 通 密度 ， 其 特性 曲线 
不 是 线性 的 。 就 是 说 ， 饱 和 电流 互感 吉 的 一 、 二 次 电流 比 是 不 固定 的 ， 随 电流 大 小 而 变化 。 
一 次 电流 大 时 ， 电 流 比 减 小 。 

3) 短 接 热 继电器 的 方法 。 在 起 动 过 程 中 ， 用 接触 器 的 触 点 将 热 继 电器 短 接 ， 起 动 结 
后 热 继电器 才 投入 运行 。 

4) 对 于 超重 载 起 动 的 电动 机 ， 因 起 动 加 速 时 间 长 达 几 分 钟 ， 可 选用 两 只 热 继 电器 ， 分 
别 整 定 于 电动 机 的 起 动 电流 和 满载 额定 电流 。 

3. 常用 热 继 电器 的 技术 数据 

JR36 系列 热 继电器 的 技术 数据 见 表 1-33。T 系列 热 继电器 的 技术 数据 见 表 1-34。 


表 1-33 JR36 系列 热 继 电器 技术 数据 


型 号 额定 电流 /A 热 元 件 额 定 电流 /A 电流 调节 范围 /A 
0. 35 0.25 ~0.35 
0.5 0.32 ~0.5 
0.75 0.45 ~0.75 
1.1 0.68 ~1.1 
1.6 1~1.6 
2.4 1.5~2.4 
JR36-20 20 要 RE 
5 3.2 ~5 
7.2 4.5~7.2 
11 6.8 ~11 
16 10 ~ 16 
22 14 ~22 
16 10 ~16 
JR36-32 32 22 14 ~22 
32 20 ~32 
22 14 ~22 
32 20 ~32 
JR36-63 63 
45 28 ~45 
63 40 ~63 
63 40 ~63 
85 53 ~ 85 
JR36-160 160 
120 75 ~120 
160 100 ~ 160 
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表 1-34 了 系列 热 继电器 技术 数据 


热 元 件 断 相 保护 
电压 相 数 型 号 额定 电流 /A 挡 数 Se 
最 小 规格 /A | 最 大 规格 /A 温度 补偿 
T16 16 0.11 ~0. 16 12 ~17.6 22 
T25 25 0. 17 ~0. 25 26 ~32 22 
TSA45 45 0.23 ~0. 40 30 ~45 21 
T85 85 6.0 ~10 60 ~ 100 8 . Re 
三 相 660V 温度 补偿 
T105 105 27 ~42 80 ~115 6 00 
T170 170 90 ~ 130 140 ~200 3 
T250 250 100 ~ 160 250 ~ 400 3 
T370 370 100 ~ 160 310 ~ 500 3 


4. 使 用 电流 互感 器 和 热 继 电器 的 电动 机 过 电流 保护 元 件 的 选择 
使 用 电流 互感 器 和 热 继电器 的 电动 机 过 电流 保护 线路 如 图 1-14 所 示 。 它 适用 于 电动 机 
ee 起 动 时 负载 惯性 矩 大 ， 起 动 时 间 较 长 (8s 以 上 ) 而 又 没有 合适 的 热 继 电器 时 的 
场合 。 此 线路 能 防止 起 动 过程 中 热 继电器 动作 。 
(1) 电流 互感 器 TA 的 选择 
电流 互感 器 一 次 电流 按 电动 机 祷 定 电流 选取 ， 即 


rs =1a 
电流 互感 天 二 次 电流 用 5A， 即 Pr =5A。 
(2) 热 继电器 FR 的 选择 
热 继 电 需 的 额定 电流 按 电动 机 的 额定 电流 选择 (折算 到 电流 互感 器 二 次 侧 ) ， 即 
7 
丰 
【 例 1-3】 一 台 Y225M-6 型 、 ， | 
30KW 异步 电动 机 采用 如 图 1-14 所 示 9， 
的 过 电流 保护 装置 ， 试 选择 电流 互感 Is QF 
器 TA 和 热 继电器 FR。 FU 十 ER 
解 ; (1) 电流 互感 器 TA 的 选择 
疏 -2 SBl KMI 
该 电动 机 的 领 定 电流 为 Tu = 这 于 国 
59.5A， 此 电流 互感 器 一 次 电流 可 选用 二 KIT KM2[ | | 
标准 额定 电流 为 75A， 二 次 电流 选 5A。 | Rn 上 工 
可 选择 LQG-0.5 7575A 电流 互感 共生 -ANKM 十 [ 


(2) 热 继电器 FR 的 选择 
热 继 电器 的 额定 电流 为 

7 5 图 1-14 使 用 电流 互感 器 和 热 继 电 融 的 电动 机 过 电流 保护 线路 
< =7 Ta = 生 X59.5A=3.97A 

1TA 


因此 可 选择 整定 范围 为 3.2~4.8A 的 JR20-10 型 热 继 电器 。 


30kKW 
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S$. 电动 机 保护 器 
(1) 电动 机 岂 相 保护 开关 
JS1 、JS3 和 JS4 系列 断 相 保护 开关 的 技术 数据 见 表 1-35 。 


表 1-35 JS1、JS3 和 JS4 系列 断 相 保护 开关 的 技术 数据 


型 号 电源 电压 /V 额定 电流 /A 电动 机 功率 范围 作 W 外 形 尺寸 /mm 
JS1-200-0 0.6~1.5 0.3 ~0.75 
JS1-200-1 1.5 ~3 0.73 ~1.5 
JS1-200-2 3 ~6 | 民 人 | 
JS1-200-3 6~10 3 ~5 
<500 83 x69 x85.8 
JS1-200-4 10 ~20 5~10 
JS1-200-5 20 ~40 10 ~20 
JS1-200-6 40 ~80 20 ~40 
JS1-200-7 80 ~ 120 40 ~60 
JS3-A 0.6~1.5 0.3 ~0.75 
380 68 x60 x112 
JS3-B 1.5~3 0.75 ~1.5 
JS4-A 3 ~6 1.5~3 
JS4-B 380 6~11 3 ~5.5 155 x105 x80 
JS4-C 11 ~15 5.5~7.5 


(2) BHQ 系列 断 相 、 过 载 、 短 路 保护 髓 
该 产品 由 上 海 瓦 屑 电表 三 生产 ， 其 技术 数据 见 表 1-36。 


表 1-36 BHQ 系列 断 相 、 过 载 、 短 路 保护 器 技术 数据 


型 号 电源 电压 /V | 工作 电流 /A 质量 /g 型 号 电源 电压 /V | 工作 电流 /A 质量 /g 
BHQ-Y-J 0.5~5;2 ~20 450 BHQ-S-C 20 ~80 640 
BHQ-Y-C 380 20 ~80 380 BHQ-S-C 380 63 ~ 150 1000 
BHQ-S-J 0.5~5;2 ~20 595 BHQ-S-C 100 ~250 1000 


(3) CDB- 开 型 断 相 、 过 载 保 护 器 
该 产品 由 陕西 省 成 阳 市 明 强 电器 厂 生 产 ， 其 技术 数据 见 表 1-37。 


表 1-37 CDB-I 型 断 相 、 过 载 保护 器 技术 数据 


电源 电压 | 额定 电流 、 电源 电压 | 额定 电流 司 
型 号 | 备注 型 号 备注 
/V ]/A /V ]/A 
CDB-I -1 0.25 ~0.5 7 穿 心 式 ， 安 装 脚 尺 
CDB-I2 0.6~1.2 | 接线 式 ， 安 装 肢 ni 一 0 寸 和 JR15-60 型 热 继 
CDB-I 3 380 1.3~2.6 | 尺寸 与 JR16-20 We 380 中 电器 相同 ， 穿 线 孔 最 
CDB-IT4 2.7~5.4 | 型 热 继电器 相同 站 大 可 通过 95mm2 的 
CDB-I-9 100 ~200 
CDB-I .5 5.5~11 铜 线 鼻子 
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(4) GDBT6-BX 系列 电动 机 全 保护 器 

该 保护 器 属于 温度 检测 型 ， 以 代替 热 继 电器 ， 其 主要 技术 参数 如 下 : 

1) 输入 电压 : 交流 220V 或 380V。 

2) 保护 功能 及 特点 : 适用 于 发 电机 、 电 动机 、 变 压 器 、 电 焊 机 的 各 种 断 相 、 过 电流 、 
堵 转 、 欠 电压 、 过 电压 、 扫 膛 、 轴 承 磨 损 、 通 风 受 阻 、 环 境 温度 过 高 等 故障 的 保护 。 

3) 电压 在 170 ~450V 波动 时 能 正常 工作 。 

(5) DBJ 系列 、 开 系列 、GBB、GDH 系列 、JRDZ 系列 、YDB 型 等 电动 机 保护 器 


上 述 系 列 电动 机 保护 器 属于 电流 检测 型 或 电流 检测 + 温度 检测 型 ， 以 代替 热 继 电 融 。 其 
主要 技术 参数 如 下 : 


1) 输入 电压 。 分 为 两 种 : 一 种 为 交流 220V、380V 或 660V， 另 一 种 为 无 源 〈 自 供电 )。 

2) 保护 功能 及 特点 。 断 相 起 动 、 运 行 断 相 、 过 电流 、 堵 转 、 相 序 、 不 平衡 、 欠 电压 、 
过 电压 等 故障 保护 及 故障 显示 、 报 警 、 自 锁 等 。 

(6) UL-M210F 型 电动 机 保护 器 

该 产品 由 浙江 省 宁波 市 巨 龙 电气 三 生 产 ， 具 有 上 断 相 及 因 过 载 、 过 电压 、 欠 电压 、 堵 转 而 
引起 的 过 电流 保护 。 该 保护 器 为 穿 心 式 ， 常 财 输出 ， 安 装 位 置 任意 ， 断 相 动 作 时 间 小 于 或 等 
于 2s，1. 51. 过 电流 动作 时 间 小 于 2min ( 热 态 ) 。 由 于 采用 集成 模块 式 全 封闭 结构 ， 可 用 于 
潮湿 、 多 尘 、 需 防爆 的 场合 。 过 电流 整定 用 刻度 盘 指 示 ， 准 确 度 超过 5% 。 

(7) M611 系列 电动 机 保护 开关 

该 产品 为 苏州 电气 控制 设备 三 引进 ABB 公司 技术 而 生产 的 ， 它 适用 的 交流 电压 有 
220V、380V、660V 等 ， 直流 电压 有 110V、220V、440V 等 ， 额 定 电流 为 0.1 ~32A， 可 作为 
电动 机 的 过 载 和 短路 保护 ， 也 可 作为 电动 机 全 电压 起 动 器 。 

(8) 多 达 牌 3DB 系列 和 DZ15B 系列 电动 机 保护 开关 

这 两 个 系列 的 产品 由 四 川 收 山 岷江 电器 广 生产 。3DB 系列 电动 机 多 功能 保护 开关 具有 
断 相 、 过 载 、 堵 转 、 过 电压 、 欠 电压 、 漏 电 、 玫 障 分 辨 记忆 显示 等 多 种 功能 ; DZ15B 系 
列 电动 机 保护 开关 集 电动 机 起 动 与 多 种 保护 功能 于 一 体 ， 分 断 能 力 强 ， 保 护 功能 全 ， 安 装 、 
使 用 方便 。 

(9) DZJ 型 电动 机 智能 监控 器 

DZJ 型 电动 机 智能 监控 器 集 电流 互感 避 、 电 流 表 、 电 压 表 、 热 继电器 和 时 间 继 电器 的 功 
能 于 一 体 ， 主 要 用 于 对 运行 中 的 电动 机 进行 自动 检测 、 保 护 、 监 控 ， 也 可 实现 与 微机 联网 。 

DZJ 型 监控 器 共有 A、B 、D 三 种 型 号 ， 其 功能 见 表 1-38。 


表 1-38 DZJ 型 监控 器 的 功能 


型 号 DZJ-A DZJ-B DZJ-D 型 号 DZJ-A DZJ-B DZJ-D 
过 电流 @ @ @ 短路 O 〇 光 V 
堵 转 @ @ 电流 型 漏电 V V 
三 相 不 平衡 @ @ @ 通信 一 一 @ 
断 相 @ @ @ 就 地 显示 @ 一 @ 
过 电压 @ @ @ 分 体 显 示 一 @ 一 
欠 电 压 @ @ @ 就 地 设置 @ @ @ 
起 动 超时 @ @ @ 正 ` 反 转 起 动 一 O 〇 


注 :“ 鲁 ”表示 基本 功能 ;“@ 〇 ”表示 可 选 功 能 ; “vv ”表示 只 能 单 选 其 中 一 种 ， 且 该 功能 户 提 出 要 求 ， 由 三 家 
特制 。 
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其 中 ，A 型 可 实现 对 电动 机 的 监测 、 监 控 、 保 护 和 就 地 显示 ; B 型 由 主体 单元 及 显示 单元 
组 成 ， 适 用 于 主体 置 于 板 后 而 显示 设备 置 于 面板 上 的 装置 ， 功 能 与 A 型 相同 ，D 型 具有 RS485 


通信 接口 ， 可 实现 与 计算 机 的 远程 通信 ， 通 信 距 离 可 达 1200m。 其 具体 规格 见 表 1-39 。 
表 1-39 DZJ 型 监控 器 的 规格 
电流 调整 范围 适 电 亏 功 有 对 帝 调 整 范 | 适 臣 去 功 罕 
规格 从 电流 调整 范围 适 配 电动 机 功率 规格 从 电流 调整 适 配 电动 机 功率 
][A [KW ][A AkKW 
10 1~10 1 ~5$ 200 20 ~ 200 5S0 ~75 
5S0 S ~5S0 SS ~25$ 400 40 ~ 400 75 ~200 
100 10 ~ 100 25 ~50 


(10) GDH-30 系列 智能 化 电动 机 保护 需 

1) 该 保护 器 的 特点 如 下 : 

GDH-30 系列 电动 机 保护 器 是 以 单片机 为 核心 的 纯 数 字 化 电动 机 保护 器 。 输 入 信和 号 直接 
由 12 位 A-D 转换 器 读 和 人 单片机， 单片机 对 数字 信和 号 进行 分 析 和 比 对 ， 判 断 出 故障 原因 及 错 
误 信 号 。 由 于 它 是 纯 数 字 信和 号 处 理 ， 在 信号 分 析 过 程 中 不 会 出 现 模拟 电路 带 来 的 不 稳定 、 热 
漂移 、 误 差 、 干 扰 等 问题 ， 大 大 提高 了 工作 的 可 靠 性 和 准确 性 。 

用 户 可 以 根据 自己 的 需要 、 有 用途、 使 用 环境 而 设 定 电动 机 的 工作 参数 及 条 件 ， 从 而 可 使 
电动 机 工作 在 最 佳 状 态 ， 既 能 可 靠 地 保护 电动 机 ， 又 能 使 电动 机 发 挥 最 佳 效 率 。 

2) 该 保护 器 的 功能 如 下 : 

G@) 具有 上 断 相 保护 、 过 电流 保护 和 三 相 不 平衡 保护 功能 。 

@) 具有 起 动 时 间 长 、 欠 电流 、 热 累积 等 保护 功能 。 

@) 具有 故障 预报 警 、 远 距离 预报 警 、 故 障 动作 状态 指示 等 显示 功能 。 

由 可 对 过 电流 、 堵 转 、 欠 电流 的 动作 时 间 进 行 设 定 。 

@) 具有 手动 、 自 动 延 时 复位 功能 。 

人 具有 定时 限 、 反 时 限 特 性 的 任意 设 定 等 功能 。 

oO 对 非 必用 功能 可 进行 关闭 。 

另外 ， 厂家 还 可 以 根据 用 户 提出 的 某 些 特殊 功能 进行 设计 ， 如 可 以 把 保护 器 设计 为 丫 - 
和 A 起 动 型 、 分 时 起 动 型 。 

(11) JD5 型 电动 机 综合 保护 器 

JD5 型 电动 机 综合 保护 器 采用 集成 模式 全 封闭 结构 。 该 产品 集 过 载 、 断 相 、 内 部 Y-A 断 
相 〈 适 用 电动 机 Y- A 起 动 保护 ) 、 堵 转 及 三 相 不 平衡 保护 和 故障 、 运 行 特性 指示 等 功能 于 一 
体 ， 且 具有 极其 良好 的 反 时 限 特性 ， 其 断 相 速 断 保 护 时 间 小 于 2s， 过 电压 1 ~ 40s， 过 载 
3 ~80s， 这 是 热 继 电器 不 能 实现 的 。 由 于 采取 全 封闭 结构 ， 可 在 灰尘 杂质 多 、 污 染 较 严 重 的 
场合 下 使 用 。 

四 、 异 步 电 动机 直接 起 动 功率 的 确定 

笼 型 异步 电动 机 能 和 否 直 接 起 动 ， 取 决 于 下 列 条 件 : 

1) 电动 机 自身 要 允许 直接 起 动 。 对 于 惯性 较 大 ， 起 动 时 间 较 长 或 起 动 频繁 的 电动 机 ， 
过 大 的 起 动 电流 会 使 电动 机 老化 ， 甚 至 损坏 。 
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2) 所 带动 的 机 械 设 备 能 承受 直接 起 动 时 的 冲击 转 抢 。 

3) 电动 机 直接 起 动 时 所 造成 的 电网 电压 下 降 不 致 影响 电网 上 其 他 设备 的 正常 运行 。 一 
般 情 况 下 要 求 经 常 起 动 的 电动 机 引起 的 电网 压 降 不 大 于 10% ; 不 经 常 起 动 的 电动 机 不 大 于 
15$% ; 当 能 保证 生产 机 械 要 求 的 起 动 转 矩 ， 且 在 网 络 中 引起 的 电压 波动 不 致 破坏 其 他 电气 设 
备 工 作 时 ， 电 动机 引起 的 电网 压 降 允许 为 20% 或 更 大 ; 由 一 台 变 压 器 供电 给 许多 不 同 特 性 
的 负载 ， 而 有 些 负载 要 求 电 压 变 动 小 时 ， 则 人 允许 直接 起 动 的 异步 电动 机 的 功率 就 要 小 一 些 。 

4) 当 公 用 电网 供电 的 农用 电动 机 采用 全 电压 起 动 时 ， 应 满足 : 

G@) 单 台 笼 型 电动 机 的 功率 不 大 于 配 电 变 压 器 容量 的 30% 。 

@) 起 动 时 ， 电 动机 的 端子 剩余 电压 不 应 低 于 额定 电压 的 609% 。 

@) 起 动 时 ， 在 同一 台 配 电 变压器 供电 范围 内 运行 的 其 他 用 电 设备 ， 其 端子 剩余 电压 不 
应 低 于 额定 电压 的 75% 。 

5) 电动 机 起 动 不 能 过 于 频繁 。 因 为 频繁 起 劲 会 给 同一 电网 上 的 其 他 负载 带 来 较 大 
影响 。 

6) 起 动容 量 应 不 超过 供电 变 压 需 的 过 负荷 能 力 。 如 电动 机 每 昼夜 起 动 6 次 ， 起 动 时 间 
为 13s， 当 变压器 负载 率 小 于 90% 时 ， 最 大 起 动 电流 可 为 变压器 额定 电流 的 4 倍 。 

7) 起 动 时 的 动 稳定 电流 和 热 稳定 电流 应 能 符合 电动 机 和 起 动 设备 规定 的 要 求 。 

建议 参考 表 1-40 和 表 1-41 予以 确定 。 


表 1-40 ， 按 电源 容量 估算 笼 型 异步 电动 机 直接 起 动 时 的 功率 


电源 情况 允许 直接 起 动 的 笼 型 电动 机 最 大 功率 /kW 
小 容量 发 电厂 每 1kVA 发 电机 容量 为 0. 1 ~0. 12kW 
经 常 起 动 时 ， 不 大 于 变压器 容量 的 20% 
不 经 常 起 动 时 ， 不 大 于 变压器 容量 的 30% 
高 压 线路 不 超过 电动 机 连接 线路 上 的 短路 容量 的 3% 
变压器 -电动 机 组 电动 机 功率 不 大 于 变压器 容量 的 80% 


表 1-41 6(10)《/0. 4kV 变压器 允许 直接 起 动 的 笼 型 电动 机 最 大 功率 


供电 变压器 容量 /kVA 
变压器 供电 的 其 他 负荷 | 。 起 动 时 多 许 电 
全 100 |125 |1160 |180 |200 1250 1315 |320 1400 1500 1560 1630 1750 1800 | 1000 
S| 和 功率 因数 cosp 压 降 (% ) 
起 动乱 型 电动 机 最 大 功率 /kW 
9j =0.59Sn 10 22 |30 |40 140 155 175 173 |90 11101115 11353 1155 | 180 1215 
cosp =0.7 15 30 |40 1355 | 355 |175 | 90 11001100115S53 1135 | 185 1225 1240 1260 | 280 
9Sj =0.09Sn 10 17 | 22 130 130 |40 1553 175 |75 | 90 11101115$ 1135 1135 1155 | 185 
cosp =0.8 15 30 |30 |55 | 355 |75 |90 11001100115S5 1185 185 1225 |240 260 | 285 
注 ， 表 中 系 指 变 压 器 低压 母线 与 电动 机 直接 相连 时 的 情况 ， 若 经 过 馈线 与 电动 机 相连 ， 允 许 直 接 起 动 的 最 大 功率 应 


低 于 表 中 所 列 数据 。 


五 、 采 用 并 联 电容 器 改善 异步 电动 机 起 动 条 件 的 计算 

异步 电动 机 直接 起 动 时 的 起 动 电 流 可 达到 额定 电流 的 6 ~7 倍 ， 即 使 采用 减 压 起 动 法 ， 
起 动 电流 仍 可 达到 额定 电流 的 2.5 ~5 倍 ， 对 供电 网 络 造成 较 大 的 冲击 。 

在 异步 电动 机 起 动 时 ， 投 入 一 定 的 并 联 电容 器 ， 作 为 专门 用 于 起 动 之 用 。 用 起 动 并 联 电 
容器 产生 的 容 性 电流 来 补偿 异步 电动 机 起 动 时 的 感性 电流 ， 以 达到 降低 起 动 电流 的 目的 。 待 
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电动 机 起 动 完毕 转 和 人 正常 运行 时 ， 再 根据 供电 部 门 对 用 户 的 功率 因数 考核 要 求 ， 对 电容 器 进 
行 必要 的 投 、 切 ， 使 功率 因数 达到 所 需要 的 要 求 。 

【 例 1-4】 某 乡 办 企业 供电 系统 电压 为 380X220V， 配 有 一 台 S9-100KkVA 的 变压器 ， 该 
企业 的 异步 电动 机 需要 频繁 起 动 。 试 分 别 计算 未 采用 和 采用 起 动 并 联 电容 器 时 的 允许 直接 起 
动 的 异步 电动 机 最 大 功率 。 

解 : (1) 未 采用 起 动 并 联 电容 器 时 ， 根 据 运行 经 验 可 知 ， 当 用 电 单 位 具有 专用 配 电 变 
压 器 时 ， 若 异步 电动 机 需要 频繁 起 动 ， 允 许 直 接 起 动 的 电动 机 最 大 功率 约 为 配 电 变压器 额定 
容量 的 20% ， 因 此 该 企业 允许 直接 起 动 异 步 电 动机 最 大 功率 为 20k 内 。 此 时 供电 系统 提供 的 
起 动 电流 为 

_ AP _ 7 x20 

\U 3 x0.4 
式 中 ,及 为 异步 电动 机 最 大 起 动 电流 与 额定 电流 之 比 ， 取 及 =7; 尸 为 允许 直接 起 动 的 异步 
电动 机 额定 功率 (kW); U 为 异步 电动 机 及 供电 网 络 的 额定 电压 〈(kV) 。 

(2) 采用 起 动 并 联 电容 器 时 

a. 起 动 并 联 电容 器 容量 的 确定 : 确定 电容 器 容量 的 原则 是 ， 并 联 电容 器 补偿 电流 ( 电 
容 电 流 ) 郊 为 配 电 变压器 低压 侧 额定 电流 的 90 儿 左右， 如 取 90% ， 则 有 


A =202A 


二 100 _A -130A 
v\3U7 \3 x0.4 
式 中 ，$ 为 变压器 人 额定 容量 (kKVA) 。 
补偿 电容 值 为 
了 
C : 2 =0. 001035F = 1035MF 


2mf 2Tx50x400 
补偿 电容 容量 为 
O=2mC = 站 =130 x0.4kvar =52kvar 
即 应 装 设 总 容量 为 S2kvar 的 起 动 并 联 电容 器 (分 为 若干 组 ， 一 般 可 分 为 3~5 组 )。 

b. 允许 直接 起 动 的 异步 电动 机 最 大 功率 计算 : 在 保持 该 供电 网 络 提供 的 起 动 电流 为 
202A 不 变 的 前 提 下 ， 接 入 $2kvar 的 起 动 并 联 电容 器 后 ， 由 供电 网 络 和 电容 器 提供 给 电动 机 
的 电流 为 
- 帮 玉 
TU 


厂 + 


允许 直接 起 动 的 异步 电动 机 最 大 功率 为 
2 + 记 ) _ 邮 x0.4 - 0 

可 见 ， 采 用 起 动 并 联 电容 器 后 ， 该 供电 网 络 所 允许 直接 起 动 的 异步 电动 机 最 大 功率 由 原 
来 的 20kW 提高 到 了 33kW。 

六 、 起 动 时 电动 机 端 电压 能 否 保证 生产 机 械 要 求 的 起 动 转 矩 的 计算 

在 整个 起 动 过 程 中 ， 电 动机 的 驱动 转 和 矩 必须 能 够 克服 生产 机 械 的 阻 转 和 矩 ， 即 


1 17mi 
24 全 
7 


式 中 ，u, 为 起 动 时 电 动 机 端子 电压 相对 值 ( 即 与 额定 电压 的 比值 ) (或 称 标 么 值 ， 下 同 ) ; 


己 / 
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mi 为 生产 机 械 静 阻 转 矩 的 相对 值 〈 即 与 电动 机 额定 转 矩 的 比值 ) ; m 为 电动 机 起 动 转 矩 的 
相对 值 〈 即 与 电动 机 牢 定 转移 的 比值 ) ， 可 由 产品 样本 查 得 ; 1. 1 为 可 靠 系数 。 

mij 的 数值 在 许多 设计 技术 资料 中 都 可 查 到 ， 可 参见 表 1-42; ms 的 数值 可 从 电动 机 产品 
样本 中 查 到 。 

对 于 异步 电动 机 ， 在 起 动 过 程 中 要 保持 稳定 运行 ， 必 须 使 电 劲 机 在 下 降 了 的 端 电压 下 和 
临界 转 差 率 时 产生 的 最 大 转 矩 mw 能 克服 生产 机 械 此 时 的 阻 转 矩 mw， 即 


12Ns 之 上 Ti 


2 
了 
则 71Mx 一 | 1 ] 
LN 
即 三 1 17 
& 一 以 
本 Me 
7 刀 Mm 


式 中 ，mm 为 电动 机 额定 最 大 转 矩 相对 值 ( 即 与 电动 机 额定 转 矩 的 比值 ) ;us，w 为 电动 机 
额定 电压 、 端 电压 相对 值 ( 即 与 电 劲 机 额定 电压 的 比值 ) 。 
生产 机 械 阻 转 矩 可 按 以 下 方法 计算 : 


对 于 恒定 阻 转 矩 机 械 为 
m .=m = 常数 
对 于 离心 式 机 械 为 


7Dj = 7 +(1 一 7 7 三 7 +(1 -mi)(1 一 si) 
式 中 ，si 为 极限 转 差 率 ; ”为 转速 。 
对 于 笼 型 异步 电动 机 ， 极 限 转 差 率 可 按 下 式 计算 


Si =S。 (7 十。 /mm -1) 
式 中 ，s。 为 电动 机 额定 转 差 率 。 
由 此 可 求 出 保持 电动 机 稳定 运行 所 需 的 最 低 端 电压 。 
表 1-42 不 同 传动 机 械 各 转 和 矩 相 对 值 


所 需 转 矩 相 对 值 
传动 机 械 名 称 起 始 静 阻 转 气 同步 电动 机 牵 人 转 拢 电动 机 最 大 转 拖 
7 7y 7 MX 
离心 式 遍 风机、 鼓风机 、 压 机 、 水 泵 
0 _ 0.3 0.6 1.5 
(管道 阀门 关闭 时 起 动 ) 
离心 式 遍 风机、 鼓风机 、 压 机 、 水 泵 
本 0.3 1.0 1.5 
(管道 阀门 打开 时 起 动 ) 
往复 式 空 压 机 、 氮 压 机 、 煤 气压 机 0.4 0.2 1.4 
往复 式 真空 泵 〈 管 道 阀门 关闭 时 起 动 ) 0.4 0.2 1.6 
带动 输 机 1.4~1.5 1.1~1.2 1.8 
球磨 机 1.2~1.3 下 区 2 1.75 
对 辊 、 颗 式 、 圆 锥 形 破 碎 机 ( 空 载 起 动 ) 1.0 1.0 2.5 
锤 形 破碎 机 〈 空 载 起 动 ) 1.5 1.0 2.5 
持续 额定 功率 运行 的 交 、 直 流 发 电机 0. 12 0. 08 1.5 
允许 25% 过 负荷 运行 的 交 、 直 流 发 电机 0. 18 0. 10 2.0 
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【 例 1-$】 一 台 离 心 式 水 泵 电动 机 功率 为 40kW， 额 定 转速 岂 . 为 980rmin， 电 动机 额定 
最 大 转 矩 的 相对 值 mv, 为 2， 试 求 保持 此 电动 机 稳定 运行 所 需 的 最 低 端 电压 。 

解 : 查 有 关 资 料 ， 得 离心 式 水 泵 的 起 动 阻 转 矩 由 为 0.3。 

异步 电动 机 临界 转 差 率 为 


Si =Seo(7awm 十 /1D) = X(2+ [5 -1 ) =0. 075 
电压 降低 后 离心 式 水 和 泵 起 动 阻 转 给 相对 值 为 

ms =mji+(1-m)(1-s) =0.3+(1-0.3)x(1-0.075) ”=0.9 
满足 水 和 泵 电动 机 平稳 起 动 的 最 低 端 电压 相对 值 为 


1. 17， 
罗 ZE /1.1x0.9 -70%% 
” 71Mm 2 


如 果 电 动机 的 额定 电压 为 380V， 则 最 低 端 电压 为 


380VY x70% =206VY 


七 、 异 步 电动 机 全 电压 起 动 配套 设备 及 导线 的 选择 

YX3 系列 电动 机 轻 载 全 电压 起 动 保 护 设 备 及 导线 的 选择 见 表 143。 其 他 系列 异步 电动 
机 也 可 参照 此 表 选 择 。 

配 管 可 采用 钢管 〈 镀 锌 焊接 钢管 ) G ( 管 径 指 内 径 ) ，PVC 塑料 阻 燃 电 线 管 〈 管 径 指 外 
径 ) 和 碳 素 钢 电 线 管 DG ( 管 径 指 外 径 ) 。 

八 、 电 动机 直接 起 动 器 的 类 型 和 使 用 场合 
直接 起 动 吕 有 电磁 起 动 髓 、 手 动 起 动 咒 和 综合 起 动 器 几 种。 

(1) 磁力 起 动 需 ”又 称 电 磁 起 动 器 。 主 要 型 号 有 QC10 系列 、QC12 系列 。 

QC10 系列 : 用 于 远 距 离 直接 控制 三 相 笼 型 异步 电动 机 起 动 、 停 止 、 可 逆 运 转 。 它 带 有 
失 电 压 保 护 、 热 继电器 过 载 保 护 。 起 动 器 由 交流 接触 器 和 JR36 热 继电器 组 成 。 

QC12 系列 : 其 用 途 同 QC10 系列 。 起 动 器 由 交流 接触 器 和 了 36 热 继电器 组 成 。 

(2) 手动 起 动 需 ”主要 型 号 有 QS5 系列 和 QS6 系列 等 。 手 动 起 动 需 用 于 远 距 离 控制 三 
相 笼 型 异步 电动 机 和 起动、 停止、 可逆 运 转 。 它 带 有 失 电 压 保护 、 热 继电器 过 载 保护 及 继 相 和 运 
转 保护 。 

(3) 综合 起 动 咒 ”主要 型 号 有 QZ610 系列 、QZ73 系列 。 

QZ610 系列 〈 农 用 型 ) : 用 于 三 相 笼 型 异步 电动 机 作 不 频繁 直接 起 动 、 停 止 。 它 带 有 失 
电压 保护 、 热 继电器 过 载 保 护 和 断 相 运转 保护 。 该 起 劲 器 也 适用 于 农业 机 械 及 潜水 泵 作 保护 
起 动 器 用 。 

QZ73 系列 : 用 于 远 距 离 直接 起 动 、 人 停止， 功率 至 13kW 的 三 相 笼 型 异步 电动 机 。 它 带 
有 失 电 压 、 短 路 和 过 载 等 保护 。 
直接 起 动 器 的 型 号 及 主要 技术 数据 ， 见 表 1-44。 直 接 起 动 的 起 动 设 备 ， 一 般 可 按 表 1-45 


选择 。 
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表 1-44 直接 起 动 器 的 型 号 及 主要 技术 数据 


3807V 控制 电动 机 操作 频率 机 械 寿 命 AC-3 电 寿 命 
动 器 名 称 型 号 
误 到 全 多 和 功率 /kW /人 (次 ]p) /万 次 /万 次 
QC3 2.2, 4，11 二 
轩 市 关 纹 电 
磁力 起 动 器 QC10 22，30，55 葵 热 继电器 30 300 60 
QC12 75 
手动 起 动 器 QS5 3，4.5 200 25 10 
农用 起 动 器 QZ610 4，11，18.5 120 10 5 
表 1-45S 直接 起 动 的 起 动 设备 选择 
不 需要 过 载 保护 需要 过 载 保护 需 失 电压 保护 及 自 刀 
电动 机 功率 四 本 
机 很 少 不 常 经 常 很 少 不 常 经 常 集中 控制 〈 不 论 起 动 
起 动 起 动 起 动 起 动 起 动 起 动 次 数 多 少 ) 
5 下 HK HK HK HK 
TK TK 4 TK TK 4 4 
7~14 TK TK CO ZK ZK CO COQ 
14 ~75 ZK ZK CO ZK ZK COQ CQ 
80 以 上 JLC JLC JLC JLC+ 朋 |JLC+ 朋 |JC+ 豚 JLC+ 有 
注 : 1 HK 一 刀 开 关 ; 下 一 封 财 式 开 关 和 熔断 器 组 ; 巫 一 断路 器 ; CQ 一 磁力 起 动 器 ; 世 C 一 交流 接触 器 ;及 一 热 继电器 。 
2. 很 少 起 动 一 平均 几 天 起 动 一 次 ; 不 常 起 动 一 平均 每 班 起 动 一 次 ; 经 常 起 动 一 平均 每 班 起 动 两 次 以 上 。 


3. 用 CQ 和 了 开 C 时 ， 其 保护 设备 可 用 刀 开 关 (HK) 或 封闭 式 开关 熔断 器 组 (TK) 。 
九 、 各 种 磁力 起 动 器 的 规格 及 技术 数据 
1. 各 种 磁力 起 动 器 规格 
QC10 、QC12 系列 磁力 起 动 器 的 规格 见 表 1-46。QC12 系列 磁力 起 动 器 的 技术 数据 见 表 
表 1-47。QC25 系列 磁力 起 动 器 的 技术 数据 见 表 1-48。 
表 1-46 QC10、QC12 系列 磁力 起 动 器 的 规格 


型 号 QC10-2Z6(4kKW) 
热 元 件 编号 l1 112113 114115116117 118119120121122123124125 126127 128 | 29 
QC10 
热 元 件 额定 2.4 3.5 5 7.2 11 
电流 /A (1.5~2.4) (2.2~3.5) (3.20 ~5.0) (4.5~7.2) (6.8 ~11) 
型 号 QC12-2ZH(4kW ) 
QC12 热 元 件 额 定 2.4 3.5 5 7 2 11 
电流 /A (1.5~2.4) (2.2 ~3.5) (3.20 ~5.0) (4.5~7.2) (6.8 ~11) 
型 号 QC10-3/X6(10kW ) QC10-4/6(20kW) 
热 元 件 编号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
QC10 
热 元 件 额定 33 (22 ~33) 
16 (10 ~ 16 24 (15 ~24 < 
电流 /A ) ) 35 ( 京 ) (22 ~35) 
型 号 QC12-3ZH(C10kKW) QC12-4/H(20kW) 
QC12 热 元 件 额定 22 
和 16 (10 ~16 32 (20 ~32 
电流 /A 8 : (14 ~22) ) 
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( 续 ) 
二 QC10-476 QC10-576 QC10-676 QC10-776 
人 (20kW) (30kW) (50kKW) (75KW) 
QC10 热 元 件 编号 43 |44|145 146 147 148 149 150 156 157 158 159 160 161 1 人 6 163 164 | 65 
热 元 件 额 定 45 ， 100 150 
日 流 32 _ 1 、 呈 
电流 /A (32 ~45) 505 72) (60 ~100) (96 ~ 150) 
潭 厂 QC12-4/H QC12-5B/H QC12-6B/H QC12-7/ 理 
和 (20kW) (30kW) (50kKW) (75KW) 
- 热 元 件 额定 45 63 160 
ee 本 85 (53 ~85) (7 
电流 /A (28 ~45) (40 ~63) (100 ~ 160) 
120) 
注 : 1. 磁力 起 动 器 型 号 后 括 弧 内 数字 为 起 动 器 控制 380V 电动 机 的 最 大 功率 。 
2. 热 元 件 额 定 电流 值 后 括 弧 内 数字 是 热 元 件 整定 电流 调节 范围 。 


表 1-47 QC12 系列 磁力 起 动 器 的 主要 技术 数据 


吸引 线圈 额定 | ”控制 电动 机 最 大 功率 /kW 起 动 器 热 继 电器 整定 
电压 /V 220V 380V 等 级 电流 调节 范围 /A 


凤 
业 
营 
害 
S、 
挛 


0. 23 ~0. 35 
0. 32 ~0. 50 
0.45 ~0.72 
0.66 ~1. 10 
QC12-1 20 1.2 2.2 ] 
1.00 ~1.60 
1.30 ~2.40 
2.20 ~3.50 
] 


.20 ~3. 00 


0.25 ~0. 35 

0.32 ~0. 50 

0.45 ~0.72 

0.68 -1.40 

QC12-2 20 2.2 4 2 RN 
交流 ，50Hz， 5 
36，110， 3 
220，380 于 
6 


.50 ~2. 40 
.20 ~3. 50 
.20 ~53. 00 
.530 ~7. 20 
-80~11.0 


8.0~11.0 
QC12-3 20 3 10 术 10.0 ~16.0 
14.0 ~22.0 


14. 0 ~ 22. 
QC12-4 60 11 20 4 20. 0 ~32. 
28. 0 ~ 45. 
28.0 ~ 45. 
40.0 ~ 63. 
53. 0 ~ 85. 
75. 0 ~ 120 

75 ~120 
100 ~ 160 


QC12-5 60 17 30 


| 关 本 | 人 


QC12-6 50 29 50 60 


QC12-7 150 47 75 7 
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表 1-48 QC25 系列 磁力 起 动 器 技术 数据 


额定 工作 额定 控制 
额定 | 额定 | 约定 电流 /A 功率 /KW 辅助 配 用 配 用 热 继电器 
型 号 绝缘 | 工作 | 发 热 触 3 | 接触 
电压 | 电压 | 电流 0 1 对 数 器 
人 | 人 | 人 Po IlIP0 | 19 型 号 | 型 号 电流 调节 范围 /A 
01~013~015、015 ~ 
660 52 | 5.2 0.19~023、023 ~ 0.29 ~ 
4 上 035、0.35 ~ 0.44 ~ 053、 
053 ~0671 ~0.8、0.8~1-~ 
QC25-4 380 10 es 12、12~15~18、1.8 ~ 
22~26、26~3.2 -~38、 
9 9 3.2~4~48、4~5~6、5-~ 
220 2.2 2.2 6~7、6~7.2~8.4、7 ~ 
8.6~10、8.6~10~11.6 
660 9 9 | 3.6~4.5~5.4、5.4 -~ 
- CjJ20- | JR20- 16.7 ~ 8、8 ~ 10 ~ 12、 
本 3 
3 16 16 16 16 |10~12~14、12 ~14 -~ 
220 4.5 | 4.5 16、14 ~16 ~18 
660 14.5 | 14.5 13 13 5 
QC25-11 380 25 11 11 ss 14.3~17、17 ~ 21 ~ 25、 
25 25 2 动 21 ~25 ~29 
220 5.5 | 5.5 合 
660 
9 2 2 。 16~20 ~24、24 ~30 
22 22 ~20 ~24、24 ~30 ~ 
QC25-22 380 40 0 | 2 36、32 ~40 ~47、40 ~ 
45 45 40 63 47 ~55 
220 11 11 
660 40 25 35 22 
QC25-30 380 63 30 30 交 生 汪汪 革 2 二 2 
60 60 63 63 |163 ~71 
220 17 17 
660 60 40 35 
50 
CJ20- | JR20- 
QC25-50 380 100 本 加 50 0 证 33 4- 和 条 -55- 
220 28 28 6 、63 ~74 ~84、74 ~86 -~ 
98、85 ~ 100 ~ 115 、100 ~ 
115 ~ 130、115 ~ 132 ~ 150、 
660 100 60 85 50 130 150 170 1444- 
QC25-75 380 | 160 75 | 375 的 罗 - 0 
150 | 150 160 
220 43 43 


2. 磁力 起 动 器 的 主要 技术 性 能 

1) 机 械 寿 命 在 额定 条 件 下 不 低 于 300 万 次 ， 电 寿命 不 低 于 60 万 次 ， 其 热 继 电器 的 寿命 
不 低 于 1000 次 过 载 动 作 。 

2) 操作 频率 : 

@ 在 额定 条 件 下 控制 笼 型 异步 电动 机 ， 正 常 起动 功 率 因 数 为 0.35 ~0.4，TD =40% ， 
额定 电压 时 接 通 6 倍 额 定 电流 ，17 纪 额定 电压 下 分 断 额 定 电 流 ， 其 操作 频率 不 低 于 600 次 A 
(不 带 热 继 电器 ) ; 在 减轻 负载 时 可 提高 到 1200 次 /h。 

@) 一 般 在 带 热 继 电器 时 ， 不 应 超过 60 次 上 。 

3) 起 动 器 的 接 通 和 分 断 能 力 : 与 组 成 起 动 器 的 交流 接触 器 相同 ; 在 工作 环境 恶劣 的 场 
合 ， 宜 适量 降低 。 
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4) 具有 过 载 保护 特性 : 带 热 继 电 央 的 起 动 磊 ， 人 允许 过 载 不 超过 5% ( 视 电 动机 的 过 载 
能 力 而 定 ) ， 一 般 过 载 20% 时 ， 在 20min 内 即 动作 。 
十 、 异 步 电 动机 减 压 方式 的 选择 


如 果 三 相 蜡 步 电 动机 不 允许 直接 起 动 ， 就 应 该 选择 适当 方式 减 压 起 劲 。 所 采取 减 压 起 动 


方式 ， 必 须 使 电动 机 的 起 动 转 矩 大 于 负载 的 阻力 和 矩 。 因 此 ， 电 动机 所 拖 动 负载 的 性 质 是 选择 


减 压 起 动 方式 的 依据 。 根 据 一 些 负载 的 性 质 选 择 减 压 起 动 方式 ， 见 表 1-49; 各 种 起 动 方式 


的 比较 见 表 1-50。 


表 1-49 起 动 方式 的 选择 
对 起 动 的 要 求 
负载 性 质 减 小 起 动 时 负载 举例 
日 动 电源 
恨 制 起 动 电源 对 机 械 的 冲击 
车 床 、 钻 床 、 铣 床 、 链 床 、 此 轮 
加 工 机 床 、 圆 锯 、 带 锯 等 ; 
带 有 离合 器 的 卷扬机 、 绞 盘 和 带 
星 - 三 角形 减 压 起 动 
无 载 或 轻 载 起 动 ee 拆 印 料 机 的 破碎 机 ; 
带 离合 器 的 普通 纺织 机 械 和 工业 
机 械 ; 
电动 发 电机 组 
心 稍 、 叶 轮 泵 、 螺 旋 泵 、 轴 流 
负载 转 矩 与 转速 成 二 | 延边 三 角形 减 压 起 动 ee 
次 方 关系 的 负载 (风机 减 压 起 如 人 
ee an 离心 式 鼓 风机 和 乓 缩 机 、 轴 流 式 
人 人 风扇 和 压缩 机 等 
电阻 、 电 抗 或 阻抗 减 | 卷扬机、 倾斜 式 传送 带 类 机 械 ; 
ee 压 起 动 升降 机 、 自 动 扶 梯 类 机 械 
二 延边 三 角 型 减 压 起 动 电阻 、 电 抗 或 阻抗 减 | ”水 平 传送 带 、 活 动 台 车 、 粉 碎 
和 电阻 或 电抗 减 压 起 动 “| 压 起 动 机 、 混 砂 机 、 压 延 机 和 电动 门 竺 


三 角形 减 扑 起 动 


延边 三 角形 减 压 起 动 离心 式 分 离 机 、 脱 水 机 、 曲 柄 式 
明 力 矩 小 的 惯性 负 
图 力 算 小 的 叶 性 负载 | 。 自 耦 减 压 起 动 压力 机 等 〈 限 于 阻力 矩 小 的 机 械 ) 

电机 减 压 起 动 

延边 三 角形 减 压 起 动 往复 奈 和 压缩 机 、 罗 蒋 鼓 风机 、 

:和 矩 负 或 电抗 减 压 起 去 
本 电阻 或 电抗 减 压 起 动 ”| 。 电 图 或 电视 减 压 起 动 | 容积 系 、 挤 压 机 
阻 、 电 抗 或 阻抗 减 | 。 织 机 、 卷 纸 机 、 夹 送 辊 、 长 距离 

本 电阻 、 电 抗 或 阻抗 减 机 、 卷 纸 机 、 夹 送 辊 、 长 距离 


压 起 动 


皮带 输送 机 、 链 式 输送 机 


各 种 负载 


软 起 动 髓 、 变 频 天 


软 起 动 峰 、 变 频 需 


各 种 负载 
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表 1-50 各 种 起 动 方式 的 比较 


起 动 方式 全 电压 自 耦 变压器 减 压 |， 星 -三 角 换 # 软 起 动 变频 起 动 
晶 到 机 帮 开 [. 0.58 忆 . (0.3~1) 也 0~ 忆 
端子 电压 
电动 机 1 
一/ ， 梅 1 本 二 
绕组 电流 帮 天 1。 万 ga (0.5 ~5) 人 (1.3~1.5) 了 
浊 到 员 0 HK2j1 工人 1 (0.3~1.6) 1 (2 -2) 11 
起 动 转 矩 3 
配 电 系 统 1 
人 态 KR 霹 沪 (0.5~5) 人 (1.3~1.5) 人 
起 动 电流 大 起 动 电流 小 起 动 电流 小 “| 起 动 电流 较 大 起 动 电流 大 
优 缺 点 及 起 动 转 矩 大 “| 起 动 转 抢 较 大 | ”起 动 转 矩 小 “| 起 动 转 矩 较 大 起 动 转 矩 大 
应 用 范围 能 频繁 起 动 ”| 不 能 频繁 起 动 | ”能 频繁 起 动 能 频繁 起 动 能 频繁 起 动 
概述 投资 最 省 价格 较 高 投资 较 省 价格 较 高 价格 高 
应 用 最 应 用 较 广 应 用 较 ) 设备 较 复 杂 设备 复杂 


注 ， 瓜 一 电动 机 额定 电压 ; 天 一 电动 机 额定 电流 ; 太一 电动 机 起 动 电流 ; M. 一 电动 机 额定 转 矩 ; M, 一 电动 机 起 动 转 
和 矩 ; K 一 起 动 电压 与 额定 电压 之 比 。 

【 例 1-6】 有 一 台 笼 型 三 相 异 步 电 动机 ， 已 知 额定 功率 书 为 53kW， 领 定 电压 愉 为 
380V， 人 额定 电流 了 为 103A， 起 动 电流 为 额定 电流 的 倍数 天 为 6.5， 起 动 转 竹 为 额定 转移 的 
倍数 灰 . 为 1.2。 生 产 机 械 要 求 最 小 起 动 转 纸 为 额定 转 矩 的 倍数 天 为 0.5， 连 续 起 动 次 数 另 
为 3， 每 次 起 动 时 间 王 不 大 于 13s， 电 网 要 求 起 动 电 流 不 大 于 300A。 试 选择 自 耦 减 压 起 
动 器 。 

解 : (1) 选择 自 耦 变压器 容量 。 自 耦 变压器 容量 (起 动容 量 ) 一 般 可 按 不 低 于 电动 机 
的 额定 功率 已 来 估算 自 耦 减 压 起 动 器 的 功率 已 。 按 题 意 ， 可 暂 选 已 =55kW。 

(2) 验算 自 耦 变压器 的 电压 比 天 : 


有 7 天 0. 5 
ji 1) 一 = /一 = /一 = vv0.417 =0.65 
1 人 1.2 


选择 上 =19% =65% 电压 比 即 可 。 
(3) 验算 起 动 时 间 T。 三 次 起 动 时 间 总 和 为 3 x15 =45 (s) ， 小 于 表 1-51 中 5SkW 自 耦 
减 压 起 动 器 允 计 承载 时 间 卫 =60s。 


表 1-S1 电动 机 接 在 6$ 色 或 80% 额 定 电压 抽 头 时 自 耦 减 压 起 动 器 承载 时 间 


可 供 起 动 的 电动 机 一 次 或 数 次 连续 负载 可 供 起 动 的 电动 机 一 次 或 数 次 连续 负载 
额定 功率 人 k 双 时 间 的 总 和 /s 额定 功率 /kW 时 间 的 总 和 /s 
10 ~13 30 100 ~ 125 80 
17 ~30 40 132 ~320 100 
40 ~75 60 


(4) 验算 最 大 起 动 电流 1。 采用 电压 比 n96 =65% ， 电 网 电路 中 最 大 起 动 电流 为 


帮 = 尼 1 = 有 尼 KT. =0.652 x6.5x103 =283( 和 A) 
能 满足 电网 对 最 大 起 动 电流 不 大 于 300A 的 要 求 。 
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通过 以 上 验算 ， 选 用 55kW 自 耦 减 压 起 动 器 ， 抽 头 电 压 比 选用 65 驳 能 满足 要 求 。 
十 一 、 常 用 星 -三 角 减 压 起 动 器 的 技术 数据 
(1) QX2 系列 和 QJ3X 系列 手动 星 -三 角 起 动 器 的 技术 数据 ( 见 表 1-532 和 表 1-53 ) 。 


表 1-S2  QX2 系列 手动 星 - 三 角 起 动 器 技术 数据 


起 动 需 容量 人 W 13 30 
电动 机 最 大 功率 /kW 13 30 
额定 电压 /V 380 500 380 500 
触 头 工作 电流 /A 16 12 40 26 
表 1-53 QJ3X 系列 手动 星 - 三 角 起 动 器 技术 数据 
而 电动 机 最 大 功率 /kW 不 带 油 重 证 避 
220V 380V /kg 
QJ3X-40 20 30 23 5.5 
QJ3X-80 40 55 30 
QJ3X-150 75 125 36 8.5 


(2) QX3 系列 和 QX4 系列 自动 星 -三 角 起 动 器 的 技术 数据 ( 见 表 1-54 和 表 1-55 ) 。 
表 1-54 QX3 系列 自动 星 - 三 角 起 动 器 技术 数据 


电动 机 最 大 功率 /KW | 热 继电器 的 热 元 件 热 继 电 吉 整 定 吸引 线圈 消耗 功率 
220V | 380V | 500V 额定 电流 /A 范围 /A 起 动 /V . A 正常 工作 
5.5 11 6.8~11 
QX3-13 7.5 13 13 16 10 ~ 16 280 44V . A 18 双 
0 2 14 ~22 
区 32 20 ~32 
QX3-30 16 30 370 64V . A 24 驻 
30 45 28 ~45 
表 1-S$S QX4 系列 自动 星 -三角 起 动 器 技术 数据 
淹 下 电动 机 最 大 电动 机 额定 热 元 件 整定 电流 时 间 继 电器 整定 
守 写 
功率 /kW 电流 /A 近似 值 /A 近似 值 /s 
13 26 15 11 
QX4-17 
17 33 19 13 
六 42. 5 25 15 
QX4-30 
30 58 34 17 
40 77 45 20 
QX4-55 
55 105 61 24 
QX4-75 75 142 85 30 
QX4-125 125 260 100 ~ 160 14 ~60 


(3) LC3-D 系列 自动 星 -三 角 起 动 咒 的 技术 数据 
LC3-D 系列 星 -三 角 减 压 起 动 器 ， 适 用 于 交流 $0Hz 或 60Hz、 电 压 660V 及 以 下 、 电 流 
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95A 以 下 的 电路 中 ， 作 为 电动 机 的 重 载 起动 装 置 。 它 设 有 定时 器， 以 控制 “ 星 -三 角 ” 转 换 。 
该 起 动 器 为 引进 法 国 T 公司 技术 生产 。 起 动 右 内 设 有 LC1-D 系列 交流 接触 带 和 LR1-D 系列 热 


继电器 。 
LC3-D 系列 星 - 三 角 减 压 起 动 器 的 技术 数据 见 表 1-56， 其 所 控制 电动 机 的 功率 及 技术 数 
据 见 表 1-57。 


起 动 器 的 热 继 电器 当 电 动机 绕组 接 成 三 角形 时 ， 是 接 在 三 角形 内 ， 故 表 中 热 元 件 选 择 及 


全 


整定 应 以 被 控 电 动机 额定 线 电流 的 1/v3 为 依据 ; 起 动 器 最 高 操作 频率 为 每 小 时 30 次 ， 两 次 
连续 起 动 的 间隔 时间 不 得 小 于 90s。 
起 劲 器 接触 器 线圈 能 保证 在 其 额定 电压 为 83% ~ 105% 内 正常 工作 ， 其 释放 电压 约 为 额 


定 电压 的 50% 或 以 下 。 
表 1-56 LC3-D 系列 星 - 三角 减 压 起 动 器 技术 数据 
星 -三 角 减 压 起 动 器 < 5 
星 -三 角 减 压 起 动 器 380V 三 相 配 用 熔 
产品 构成 笼 型 电动 机 配 用 热 继 “| 电流 调节 | 继 器 祷 
型 号 额定 电 | 0.58 | 控制 功 电器 型 号 范围 /A | 定 电流 
KM KM KM 、 
流 17MA| T7]/A | 率 人 KW ]A 
18.5 | 10.7 9 20 
LC3-D123 | LC1-D123 | LCL-D129 | LC1-D099 20 11.6 10 LR1-D12316 10 ~13 20 
翅 12.8 11 25 
LC3-D189 30 17.4 15 LR1-D16321 13 ~18 32 
LC1-D183 | LC1-D189 | LC1-D099 
LC3-D183 37 21.5 | 18.5 | LRI-D25322 18 ~25 40 
LC3-D163 | LC1-D163 | LCI-D169 30 17.4 15 LR1-D16321 13 ~18 32 
LC1-D099 
LC3-D253 | LC1-D253 | LC1-D259 37 21.5 | 18.5 | LRI-D25322 18 ~25 40 
44 25. 5 殉 23 ~32 50 
LC3-D323 | LC1-D323 | LCL-D329 | LC1-D189 LR1-D32353 
52 30.2 25 63 
44 25. 5 22 50 
23 ~32 
52 30.2 25 63 
LR1-D4035 
60 34.8 30 63 
LC3-D403 | LC1-D503 |」 LCL-D403 | LC1-D259 30 ~40 
60 34.8 30 
68 39.5 33 80 
LR1-D63357 38 ~50 
72 41.8 37 
79 45.8 40 LR1-D63357 38 ~50 80 
85 49.3 45 
LC3-D503 | LC1-D503 | LC1-D503 | LC1-D403 LR1-D63359 48 ~57 100 
98 56.8 51 
105 60.9 55 LR1-D63361 57 ~ 66 125 
112 65 59 LR1-D63361 57 ~ 66 125 
LC3-D803 | LC1-D803 | LCL-D803 | LC1-D503 117 67.9 63 125 
LR1-D80363 63 ~80 
138 80 75 160 
LC3-D953 | LC1-D953 | LCL-D953 | LC1-D503 147 85.3 80 LR1-F105 75 ~ 105 160 
注 : 表 中 KM 、KM, 、KM3 为 接触 器 的 三 种 工作 状态 ， 即 KM 一 Y 运行 ; KM 一 隔离 ; KM3 一 A 运 行 。 
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表 1-57 LC3-D 系列 星 - 三角 减 压 起 动 器 在 不 同 电压 下 控制 电动 机 功率 及 技术 数据 


和 -3 时 | AC-3 时 不 同 电压 下 控制 机 械 | 操作 | 延 时 头 电 | 最 长 起 | 
额定 工作 | ee 电 寿 命 “| 质量 
型 号 额定 工作 | 。 三 相 电动 功率 /kW 生命 | 频率 | 寿命。 | 动 时 间 
电压 /V 上 /万 次 | 4/kg 
电流 /A 220V |380V 1415V | 440V /万 次 /人 (次 ) /万 次 /S 

LC3-D123 12 5 1310 1.5 
LC3-D163 16 7.5 | 15 |15 | 15 1.8 
人 18 条 ”| 1 和 | 大 -| 冯 1.7 

LC3-D183 AC-3 
LC3-D253 660 25 11 |18.5 | 22 22 时 为 2;，| 100 ~ 30 500 30 1.8 
LC3-D323 32 15 |253 |2 | 25 AC-4 200 2.0 
LC3-D403 40 18.5| 37 | 37 | 37 | 时 为 1 4.36 
LC3-D503 50 25 | 53 | 59 | 59 4.36 
LC3-D803 80 37 1 17 |75 5.2 
LC3-D953 95 4 | 80 | 80 | 80 5.2 


十 二 、 异 步 电 动机 减 压 起 动 配套 设备 及 导线 的 选择 
YX3 系列 电动 机 减 压 起 动 保 护 设备 及 连接 导线 的 选择 见 表 1-58。 其 他 系列 异步 电 动 机 


也 可 参照 此 表 选 择 。 
表 1-S8 YX3 系列 电动 机 减 压 起 动 时 的 电气 设备 选 型 表 
电动 机 容量 作 W 5.5 了.5 11 15 18.5 
设备 名 称 型 号 规 格 
刀 开 关 HKI 3073 3073 6073 60/3 6073 
熔 体 额定 电流 /A 15 20 30 40 50 
星 - 三 角 起 动 器 QX1(QK3 ) 13kW 13kW 13kW 15$kW 30kW 
刀 开 关 HKI(HH3) 3073 3073 6073 6073 6073 
熔 体 额定 电流 /A 25 ~30 25 ~30 30 ~40 40 ~50 50 ~ 60 
自 耦 减 压 起 动 器 QJ10 11kW 11kW 11kKW 15kW 20kW 
呆 路 器 DZ5 25/330 25/330 507/330 507/330 507/330 
热 元 件 额定 电流 /A 16 20 25 40 40 
星 - 三 角 起 动 器 QX1 13kW 13kW 13kW 15SkKW 30kW 
电流 表 4216-A 20A 30A 30A 30A 50A 
BLX 
绝缘 导线 [mm 2.5 2.5 4 6 10 
BLV 
避 15 15 15 15 25 
可 管 得 第 mm PVC 16 16 16 20 5 
电动 机 容量 /kW 22 30 37 45 55 75 
设备 名 称 型 号 规 格 
刀 开 关 HD13 1007X31 1007X31 200731 200731 200731 200731 
熔断 髓 /A RTO 100 100 100 200 200 200 
熔 体 额定 电流 /A 50 80 100 110 120 150 
星 - 三 角 起 动 器 QX4 30kW 30kW 55kKW 55kKW 55kW 125kW 
断路 器 TH TS 1007X330 1007330 2007330 2007330 2007330 250/330 
热 元 件 额定 电流 /A ) 50 72 110 110 110 160 
星 - 三 角 起 动 器 QXI1(QX3 ) 30 30 QX4-55 QX4-55 QX4-55 QX4-75 
封闭 式 负 荷 开 关 HH3 10073 1007Z3 2007/3 20073 20073 
熔 体 额定 电流 /A 60 ~80 80 ~ 100 125 ~ 160 140 ~ 160 160 ~ 200 
自 耦 减 压 起 动 器 QJ10 28kW 40kW 40kW 50kW 55kW 
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( 续 ) 
电动 机 容量 上 水 W 22 30 37 45 55 75 
设备 名 称 型 号 规 格 
刀 开 关 HD13 100730 100730 200730 200730 200730 400730 
熔断 器 /A RM10 60 100 200 200 200 350 
熔 体 额定 电流 /A 40 ~60 80 ~ 100 125 ~ 160 140 ~ 160 160 ~200 | 200 ~260 
自 耦 减 压 起 动 央 QJ10 30kKW 40kKW 40kW 50kKW 55kW 75kW 
加 罗 75 100 150 150 
电流 表 4216-A 2007XS5A 2007ZSA 
757/SA 1007SA 1507XSA 1507XSA 
电流 互感 器 LQG-0.5 757/SA 1007SA 1507XSA 1507XSA 2007XSA 2007ZSA 
绝缘 导线 BLX 
， 16 25 35 35 50 95 
/mm BLV 
配 管 直 径 G 25 32 40 40 50 70 
/mm PVC 32 32 40 40 50 63 


十 三 、 机 床 设备 电源 线 及 其 保护 的 选择 
机 床 设备 的 电源 线 及 其 保护 用 熔 体 的 选择 不 但 取决 于 设备 的 总 功率 ， 还 与 设备 中 最 大 一 
台电 动机 的 功率 有 关 ， 具 体 选 择 见 表 1-59。 


表 1-59 机 床 设 备 电 源 线 及 其 保护 的 选择 


BLX、BLV 型 导线 截面 /mm 
三 Lv 小 突 
设备 总 功率 县 人 外 次 体 及 管 径 /mm 
人 电动 机 电流 
30%C 35%C 
功率 /kW LA 
截面 C DC 截面 C DC 
1.1 5 
0.6 
6.1 
未 2 0.8 
4.2 1.0 10 
3.5 1.1 2 15 20 
1.9 1.5 2.5 15 20 
6.2 1.0 
6.0 1.5 15 
5.8 7 
3.6 2 
4 20 25 
6.4 
6.8 1.7 4 20 25 2.5 15 20 
7.6 20 
2 15 20 
6.4 
4 20 25 
6.8 2 2 
4 20 25 
8.6 
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BLX、BLV 型 导线 截面 /mm 
有 二 站 突 们 
设备 总 功率 人 熔 体 及 管 径 /mm 
电动 机 电流 
30%C 35%C 
功率 /kW ]/A 
堆 面 G DGC 截面 GC DG 
5.7 2.8 
20 
4.6 3.0 2.5 15 20 
2.5 15 20 
6.8 
人 这 2.8 
4 20 25 
8.8 4 20 25 
7.0 25 2.5 15 20 
2.5 15 20 
7.4 
4.0 4 20 25 
9.0 4 20 25 
5.5 
2.5 15 20 
7.2 2.5 15 20 
7.6 
4 20 25 
9.3 4 20 25 
4.5 30 
7 2.5 15 20 
2.5 15 20 
7.6 
4 20 25 
8.2 4 20 25 
7.5 2.5 15 20 
2.5 15 20 
7.9 35 
9.0 5.5 4 20 25 
4 20 25 
9.5 
40 
13 6 20 25 6 20 25 
14 6 20 28 
5.5 40 10 32 32 
15 10 32 32 
赤 也 2.5 15 20 
2.5 15 20 
8.0 7.0 
4 20 25 
10 4 20 25 
4.5 
8.0 2.5 15 20 
2.5 15 20 
8.3 大 二 
4 20 25 
10 4 20 25 
13 区 6 20 25 4 20 25 
17 50 10 32 32 10 32 32 
14 了 6 20 25 6 20 25 
18 10 32 32 10 32 32 
10 4 20 25 
条 4 20 25 
10 6 20 25 
14 
15 60 
10 32 32 
15 11 6 20 25 
14 6 20 25 
15 13 
10 32 32 
19 10 32 32 


人 第 一 章 “ 三 相 异 步 电动 机 的 维修 “1 


( 续 ) 
BLX、BLV 型 导线 截面 /mm 
三 2 儿 突 休 
设备 总 功率 是 人 及 管 径 /mm 
电动 机 电流 加 民 
功率 /kW /A 汪 
堆 面 G DG 截面 全 DG 
15 6 20 25 
6 20 25 
16 14 60 
19 10 32 32 
20 17 
80 10 32 32 
21 18.5 
22 16 32 32 
22 100 
26 16 32 32 
33 28 
25 32 40 
33 120 25 32 40 
30 
36 
42 37 35 32 50 
42 150 35 32 50 
44 40 
50 50 50 50 
52 45 200 50 50 50 
57 55 70 50 50 
注 : 1. 本 表 按 三 相交 流 380V 机 床 设备 用 电动 机 编制 。 
2. 9G 为 钢管 ，DG 为 电线 管 ， 也 可 选用 便 塑 料 管 SG 。 


3. 若 选 用 铀 芯 线 ， 则 截面 和 管 径 均 可 取 小 一 级 。 


十 四 、 高 压 电动 机 保护 用 和 氧化 锌 压 敏 电 阻 的 选择 

氧化 锌 压 敏 电阻 是 一 种 无 灭 弧 间 陀 的 避雷 器 ， 在 正常 工作 电压 下 阻 值 很 大 ， 电 流 很 小 。 
当 出 现 过 电压 时 ， 阻 值 剧 降 ， 能 有 效 地 抑制 截流 过 电压 。 

压 敏 电阻 的 接 法 有 星 形 和 三 角形 两 种 。 对 于 定子 绕组 为 星 形 的 电动 机 ， 压 敏 电阻 应 采用 
三 角形 接 法 。 

压 敏 电阻 的 选择 应 根据 系统 的 工作 电压 、 电 动机 的 容量 及 电动 机 的 耐 压 水 平 而 定 。 一 般 
来 说 ， 电 动机 的 容量 大 ， 选 择 的 压 敏 电阻 通 流 值 也 要 大 ， 和 否则 通 流 容量 不 够 ， 容 易 引 起 压 敏 
电阻 爆炸 。 标 称 电压 值 的 选取 ， 应 使 残 压 在 设备 耐 压 水 平 以 下 。 可 按 以 下 经 验 公 式 选 取 

UwE(2~2.5)U， 
也 三 SKA 
式 中 ，Vw 为 压 敏 电阻 的 标 称 电压 〈V) ; UL. 为 工作 电压 〈V) ， 如 接 于 线 电压 上 ，U. = Us = 
380V; . 为 压 敏 电阻 的 通 流 容量 (kA) 。 

对 于 6KV 高 压 电 动机 ， 压 敏 电 阻 可 采用 MY31 G-6 型 (6KV) 或 ZNR-LXQ- 工 型 
(6KV) 等 。 要 求 残 压 比 (UV ) 尽 可 能 小 些 。 对 于 低压 电动 机 ， 压 敏 电阻 可 采用 
MY31 系列 。 

【 例 1-7】 一 台 Y315L1-4 型 异步 电动 机 ， 人 额定 功 率 为 160kW， 人 额定 电压 380V， 人 额定 电 
流 为 289A， 采 用 CKJ-400 型 真空 接触 器 控制 。 为 抑制 操作 过 电压 ， 采 用 压 敏 电阻 保护 ， 试 
选择 压 敏 电 阻 。 

解 : 压 敏 电 阻 的 选择 
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UsE(2~2.5)0 =(2~2.5) x380V =760 ~950V 
了 三 5KA 

可 选用 标 称 电压 为 820V 或 910V、 通 流 容量 为 10kA 的 MY31-820710 型 或 MY31-910710 
型 压 敏 电阻 。 

十 五 、 高 压 电 动机 保护 用 RC 浪 涌 抑制 器 的 选择 

采用 压 敏 电阻 和 RcC 浪 涌 抑 制 器 保护 高 压 电 动机 ， 其 抑制 过 电压 的 效果 更 好 ， 其 接线 如 
图 1-15 所 示 。 

例如 ，6KV 高 压 电 动机 ， 真 空 断路 器 QF 采用 
ZN4-10Z1000- 16 型 ，RC 浪 涌 抑 制 器 〈 阻 容 吸收 1 
器 ) 可 选用 FW-10.5 人 -0.1-1 型 ， 压 敏 电阻 可 选 
用 ZNR-LXQ-I (6KV) 型 。 

十 六 、 异 步 电 动机 制 动 方式 的 选择 

对 于 像 电 梯 、 起 重 机 、 提 升 机 、 机 床 等 设备 ， 
为 防止 停机 后 由 于 机 械 设 备 的 惯性 作用 而 产生 滑行 ， 
应 采取 制 劲 控制 ， 以 便 使 电动 机 迅速 而 准确 地 停机 。 


常用 的 制 动 方式 有 机 械 制 动 (包括 电磁 抱 闸 ) 、 反 接 国人 
制 动 、 发 电 制 动 、 能 耗 制 动 和 电容 制 动 等。 压 敏 电阻 并 用 的 接线 


机 械 制 动 是 利用 摩擦 阻 力 来 达到 制 动 目 的 的 ， 其 中 应 用 最 多 的 是 电磁 抱 闸 制动器 。 电 磁 
抱 闸 制 动 的 特点 是 : 行程 小 ， 机 械 部 分 的 冲击 小 ， 能 承受 频繁 动作 ， 制 动 可 笔 ， 一 般 用 于 起 
重 、 卷 扬 设 备 。 

反 接 制 劲 就 是 在 断 电 的 同时 ， 把 输入 电源 的 相 序 变换 一 个 ， 改 变 电 动 机 定子 旋转 磁场 的 
方向 ， 使 转子 产生 一 个 逆 旋 转 的 制 劲 力矩 。 经 过 短暂 的 时 刻 ， 再 把 输入 的 电源 切断 ， 电 动机 
就 会 很 快 停止 转 劲 。 反 接 制 动 方法 简单 可 笔 ， 常 用 于 4kW 以 下 的 电动 机 。 

能 耗 制 动 又 称 动 力 制 动 ， 是 指 在 供电 电源 切除 后 ， 立 即 向 电动 机 定子 绕组 通 以 直流 电 
流 ， 形 成 一 个 固定 〈 毅 止 ) 的 磁场 ， 以 消耗 因 惯性 仍 按 原 方向 转动 的 转子 动能 ， 使 电动 机 
减速 停 转 。 能 耗 制 动 对 电网 无 冲击 作用 ， 应 用 较为 广泛 。 

反 接 制 动 与 能 耗 制 动 的 优 缺 点 比较 见 表 1-60。 


表 1-60 反 接 制 动 与 能 耗 制 动 的 比较 


制 动 方式 
反 接 制 动 能 耗 制 动 

比较 项 目 

制 动 设备 需 速 度 继电器 需 直 流 电源 

制 动 效果 制 动 力 强 ， 准 确 性 差 ， 冲 击 强烈 制 动 准 而 、 平 和 

制 动 迅速 ， 但 冲击 强烈 ， 易 损坏 传动 鹤 | 
优点 能 量 损耗 小 ， 低 速 时 抽动 效 果 关 
股 用 在 铣床 、 馆 床 、 中 型 车 床 的 主 有 
适用 范围 本 


发 电 制 动 双 称 再 生 制 动 。 发 电 制 动 发 生 在 电动 机 转速 高 于 旋转 磁场 同步 转速 的 时 候 
(如 起 重 设 备 当 重 物 下 降 时 就 可 能 发 生 ) ， 转 子 导 体 产生 感应 电流 ， 并 在 旋转 磁场 的 作用 下 
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产生 一 个 反方 向 的 制 动 力矩 ， 电 动机 便 在 发 电 制 动 的 状态 下 运转 。 这 种 制 动 方式 可 限制 重 物 
下 降 的 速度 ， 并 可 将 储藏 的 机 械 能 或 位 能 转变 为 电能 ， 反 馈 到 电网 。 
电容 制 动 就 是 断 电 时 ， 定 子 绕组 接 入 三 相 电容 器 ， 电 容器 产生 的 自 励 电流 建立 磁场 ， 与 
转子 感应 电流 作用 ， 产 生 一 个 与 旋转 方向 相反 的 制 动 转 矩 。 电 容 制 动 需 配备 电容 器 ， 易 受 电 
压 波动 影响 ， 一 般 用 于 10kwW 以 下 的 电动 机 。 
十 七 异步 电动 机 反 接 制 动 限 流 电阻 的 计算 
反 接 制 动 电阻 可 采用 两 相 串 接 法 或 三 相 串 接 法 。 异 步 电 动机 三 相 电阻 反 接 制 动 线路 
如 图 1-16 所 示 。 
反 接 制 动 限 流 电阻 的 计算 方法 如 下 。 
1. 两 相 串 接 法 人 
1) 如 果 要 求 反 接 制 动 最 大 电流 等 于 该 电动 机 。 QsY 
直接 起 动 时 的 起 动 电流 ， 是 反 接 制 动 限 流 电阻 为 Fo 
0. 195U。 
” 需 和 
式 中 ,有 为 限 流 电 阻 (90) ;以 为 电动 机 额定 电压 
(V) ;7 为 电动 机 直接 起 动 时 的 起 动 电流 (A) 。 
2) 如 果 反 接 制 动 最 大 电流 取 了 /2， 则 限 流 电 
阻 的 限 值 可 估算 为 本 KM 


L 
及 =2.25 -一 -ET 
当天 KY 


下 MI 本 


3) 限 流 电阻 的 功率 为 
已 = AR 

式 中 ,，P 为 限 流 电阻 的 功率 〈 双 ) ; 五 为 反 接 制 动 时 的 制 动 电流 〈A) ; 天 为 系数 ，LL4 ~ 172 
(实际 选用 时 ， 如 果 仅 用 于 制 劲 ， 而 且 不 频繁 反 接 制 动 ， 可 取 1/4; 如 果 用 于 限制 起 动 电流 ， 
并 且 起 动 较 频繁 ， 可 取 1/3 ~ 1/2) 。 

【 例 1-8】 一 人 台 人 额定 功率 尸 .为 11kW 的 三 相 异 步 电 动机 ， 已 知 额定 电流 了 为 21.8A， 起 
动 电流 卫 为 132A， 领 定 电压 [为 380V， 采 用 两 相 串 接 限 流 电阻 ， 要 求 反 接 制 动 最 大 电流 
为 [2， 试 求 反 接 制 动 限 流 电阻 。 

解 : 限 流 电阻 的 阻 值 为 


图 1-16 异步 电动 机 三 相 电 阻 反 接 制 动 线路 


已 
及 =2224 一 2.25 


X 人 =3.20) 
池 池 x152 


电阻 功率 为 
P=MR= 才 x[ 旦 ] x3.2W =4621W( 取 5kW) 

2. 三 相 串 接 法 

三 相 串 接 限 流 电 阻 时 ， 其 阻 值 应 较 两 相 串 接 法 时 的 要 小 ， 可 分 别 取 上 述 电 阻 值 的 0. 67 
倍 左右 。 

【 例 1-9】 一 台 Yl80M-2 型 异步 电动 机 ， 已 知 额 定 功率 忆 为 22kW， 人 额定 电流 了 为 
42.2A， 人 额定 电压 以 .为 380V， 采 用 三 相 串 接 限 流 电阻 ， 要 求 反 接 制 动 最 大 电流 等 于 九 ， 试 
求 反 接 制 动 限 流 电阻 。 
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解 : 由 产品 样本 查 得 

册 =71. =7 x42.2A =295.4A 
反 接 制 动 限 流 电 阻 的 阻 值 为 
0.1954。_ 0. 195 x380 


0. 67 x -一 一 一 =0.10 


民 =0.67 x 
\3 x295.4 


| 


电阻 功率 为 
尸 =UPR -= 志 x295.42 x0.1W =2182W( 取 2.2kW) 


十 八 、 异 步 电动 机 电容 制 动 阻 容 元 件 的 计算 
异步 电动 机 电容 制 动 线路 如 图 1-17 所 示 。 
(1) 电容 C 容量 的 计算 
CA =4. 85K7( 电 容器 为 A 形 接 法 ) 
Cv=8.4Kc1n (电容 需 为 了 Y 形 接 法 ) 
式 中 ，CA、C， 为 A、Y 形 接 法 电容 器 的 容量 
(RE) ;Ke 为 强迫 系数 ， 取 4 ~6; 太 为 电动 机 空 
载 电 流 (A) ， 一 般 小 容量 电动 机 的 五 为 额定 电 
流 的 35% ~50% 。 
(2) 放电 电阻 尺 阻 值 的 确定 
放电 电阻 尺 (Q) 可 有 较 大 的 调整 范围 ， 一 
般 可 取 : FR 
10" 
2TL 
式 中 ，/ 为 电源 频率 ，50Hz。 
不 同 功 率 的 电动 机 ， 电 容 C 和 电阻 员 的 选 
择 参见 表 1-61 。 


有 咬 


图 1-17 异步 电动 机 电容 制 动 线路 


表 1-61 不 同 功率 电动 机 电容 C 和 电阻 尺 的 选择 


电动 机 功率 0.37 ~0.5kW 0.5 ~ TIkW 1. 5SkKW 2kW 7.5KkW 
电容 C 2 x30hF，450V | 3 x30hF，450V | 4 x30hF，450V | 200hF，450V 400pEFE，500V 
电阻 丸 5kQ，5W 5kQ ，5 叉 5kQ ，5 双 2000，50 允 “|200 ~250Q0，200W 


由 于 该 电动 机 低速 绕组 为 A 形 接 法 ， 所 以 电容 器 组 也 接 成 A 形 。 电 容器 组 必须 接 在 低速 
绕组 上 。 

【 例 1-10】 一 台 1.5kW 三 相 异 步 电 动机 ， 绕 组 为 星 形 接线 ， 已 知 电动 机 的 空 载 电 流 为 
2A， 采 用 电容 制 动 ， 试 求 制 动 电容 和 放电 电阻 。 

解 : C,=8.4K7 =8.4x6x2uF=100.8uF 

可 选用 100kF、450V 的 电容 器 。 

108 _ 108 
2mC 314 x100 

可 选择 SkKQ 、5 双 的 电阻 。 
注意 ， 电 动机 制 动 停机 时 间 与 电容 C 和 电阻 的 数值 有 关 ， 如 不 符合 要 求 ， 可 作 适 当 调 整 。 


4 =3185(4) =3. 185kw 
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十 九 、 异 步 电 动机 短 接 制 动 防 接触 器 触 点 粘连 的 去 磁 电容 器 的 选择 

异步 电动 机 短 接 制 动 线路 如 图 1- 18 所 示 。 接 触 融 
KM 线圈 上 并 联 电容 C 的 作用 是 这 样 的 : 接触 器 线圈 继 
电 后 ， 由 于 铁 磁 材料 的 磁 澡 特性 ， 铁 心中 仍 有 剩余 磁 
通 ， 若 不 采取 措施 ， 有 可 能 会 发 生 接 触 器 断 电 后 不 能 释 
放 的 现象 。 为 了 使 短 接 制 动 更 为 可 靠 ， 设 置 了 电容 C， 
用 以 去 磁 。 电 容 C 对 消除 接触 噩 触 点 火花 也 有 好 处 ， 以 
防 触 点 粘连 。 

电容 C 的 容量 可 按 下 式 计算 : 


C =5080 4 
到 


式 中 ，C 为 电容 器 的 电容 量 (kF); 为 接触 需 线 圈 的 
额定 电流 ， 即 吸 持 电流 (A) ; . 为 接触 需 线 圈 的 额定 
电压 〈V) 。 图 1-18 异步 电动 机 短 接 制 动 线路 
电容 器 的 耐 压 值 应 按 接触 器 线圈 哲 定 电压 的 2 ~3 
倍 选 取 。 
【 例 1-11】 一 台 1.SkW 异步 电动 机 采用 短 接 制 动 线路 ， 采 用 CJ20-10A 交流 接触 器 ， 
为 了 防止 其 断 电 后 不 能 释放 及 和 触 点 粘连 ， 试 选择 去 磁 电 容量 。 
解 : CJ20-10A 交流 接触 器 线圈 的 吸 持 功率 为 Pi =12W。 


线圈 的 吸 持 电 流 为 
P， 12 
1 = 太 =3504=0.032A 
电容 器 的 电容 量 为 
0 0. 032 
C=5080 太 =5080 > 380F=0.43MF 
电容 器 耐 压 为 


=(2~3)U =(2-~3) x380V = (760 ~1140)V 

因此 可 选用 CBB22 或 CJ41 型 0.47F、 耐 压 800V 的 电容 器 。 若 没有 这 样 高 的 耐 压 值 ， 
也 可 用 两 只 1uFV400V 电容 串联 代替 。 

二 十 、S0Hz、420V 或 346V 电动 机 用 于 SO0Hz、380V 电源 的 分 析 

引进 国外 设备 时 可 能 会 遇 到 此 问题 。 国 外 有 些 地 区 的 电源 频率 虽然 与 我 国 所 使 用 的 工 频 
50Hz 相同 ， 但 配 电 电 压 为 420V 或 346V 等 。 

当 $0Hz 、4207V 电动 机 用 在 S0Hz、380V 电源 上 时 ， 其 出 力 约 为 原来 的 380/420 (〈 即 
90% ) ; 起 动 电流 也 约 为 原来 的 90% ， 但 由 于 出 力 降低 ， 故 起 动 电流 倍数 仍 与 原来 一 样 ;最 大 
转 矩 和 起 动 转 矩 约 为 原来 的 (380/420)2 ， 即 81% ; 电动 机 的 效率 略 差 些 ; 功率 因数 及 温 升 则 
有 所 改善 。 如 考虑 这 些 因 数 ， 则 50Hz 、420V 电动 机 在 S0Hz 、3807V 电源 上 应 是 可 以 使 用 的 。 

当 50Hz、346V 电动 机 在 5S0Hz、380V 电源 上 使 用 时 ， 磁 通 密 度 为 原来 的 380X346 ( 即 
110% ) ， 空 载 电流 将 大 大 增加 ， 若 空 载 电 流 接近 或 超过 原来 的 额定 电流 ， 则 不 能 使 用 。 同 
时 电 劲 机 功率 至 少 比 原 来 降低 10% 以 上 ， 并 应 以 负载 电流 不 超过 原来 的 额定 电流 为 度 。 

【 例 1-12】 一 台 22kW、50Hz、420V、6 极 (970rmin) 国外 生产 的 电动 机 ， 已 知 额定 
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电流 为 42A， 效 率 为 92% ， 功 率 因数 为 0.85 ， 试 分 析 用 于 50Hz、380V 电源 上 的 情况 。 
解 : 1) 磁 通 密度 。 当 该 电动 机 直接 接 在 50Hz 电源 上 时 ， 其 电压 误差 为 


UDC 到 
AU% = 一 xl100= 一 x 


100 = -9.5 

可 见 ， 电 压 误 差 稍 大 于 规定 的 + 上 39% 的 要 求 ， 由 于 是 负 误 差 ， 所 以 电动 机 绕组 电流 密度 
和 各 部 分 磁 通 密度 会 减 小 ， 电 动机 不 易 发 热 ， 但 输出 功率 将 减 小 。 

2) 额定 功率 (输出 功率 ) 。 约 为 原来 的 380/420=90% ， 即 

己 ~0.9 x22KW =19.8kW 

3) 起 动 电流 。 约 为 原来 的 90% ; 由 于 输出 功率 降低 至 90% ， 故 起 动 电流 倍数 与 原来 
相同 。 

4) 最 大 转 矩 Wi, 和 起 动 转 矩 M,。 的 为 原来 的 〈380/420) ~81% 。 

5$) 转速 。 由 于 极 数 和 电源 频率 都 不 变 ， 所 以 转速 不 变 ， 为 970min。 

6) 电动 机 效率 媳 。 较 原来 稍 低 ， 约 为 90% 。 

7) 功率 因数 及 温 升 。 较 原来 有 所 改善 ， 功 率 因 数 约 为 0. 86。 

二 十 一 、60Hz、380V 电动 机 用 于 S0Hz、380V 电源 的 分 析 

国外 有 些 地 区 的 电源 频率 为 60Hz， 电 压 有 380V 和 4407V 等 。 

60Hz 、380V 电 动 机 用 于 50Hz、380V 电源 时 ， 其 磁 通 密度 要 增加 20% ， 空 载 电 流 将 远 
大 于 20% (与 电动 机 极 数 及 功率 有 关 ) ， 极 数 多 的 电动 机 所 占 的 比例 要 比 同 功率 极 数 少 的 为 
大 ; 功率 小 的 电动 机 所 占 的 比例 要 比 功率 大 的 为 大 。 如 果 空 载 电流 接近 或 超过 原来 的 额定 电 
流 时 ， 则 不 能 使 用 ; 如果 空 载 电 流 比 原来 的 额定 电流 小 而 尚 有 较 大 差距 ， 则 可 勉强 使 用 。 但 
一 般 说 来 ， 功 率 至 少 比 原来 降低 20% 以 上 ， 并 应 以 负载 电流 不 超过 原来 的 额定 电流 为 度 。 

起 劲 电流 和 起 动 转 矩 均 比 原 来 增 大 约 20% ; 最 大 转 矩 和 最 小 转 矩 也 会 相应 增 大 ; 效率 一 
般 要 有 所 下 降 ; 功率 因数 也 会 有 所 下 降 ; 由 于 通风 效果 因 转 速 下 降 而 变 坏 ， 以 及 磁 通 密度 增加 
20% ， 铁 心 磁 通 将 饱和 ， 故 温 升 要 比 原 来 高 许多 ; 转速 下 降 17% [mm = ( 户 妨 )m =(50/60)m = 
0.837 ]。m 、 六 和 由、 户 是 分 别 对 应 于 60Hz、380V 和 50Hz 、3807V 的 转速 和 电源 频率 。 

要 使 60Hz、380V 电动 机 用 于 5$0Hz 电源 上 不 发 热 ， 可 采用 降低 电源 电压 的 方法 加 以 

为 了 使 电动 机 不 过 电流 ， 就 要 维持 磁 通 密度 不 变 。 在 用 于 50Hz 电源 中 时 ， 维 持 磁 通 密 
度 不 变 的 电压 到 = (P 妨 ) 丈 =(50460) x380 =317(V)。 也 就 是 说 ， 只 要 把 电源 电压 降 到 
317V， 即 可 使 60Hz、380YV 电动 机 在 50Hz 电源 上 使 用 而 不 发 热 。 这 里 户 、 忆 和 户 、 吧 是 分 
别 对 应 于 60Hz 、380V 和 50Hz 、3807V 的 电源 频率 和 磁 通 密度 维持 电压 。 

使 用 时 需 注意 : 

1) 如 前 所 述 ， 电 动机 转速 将 降低 179% 。 

2) 由 于 电压 为 原来 的 83% ， 根 据 已 = Vicospmy， 可 知 降 压 使 用 后 的 功率 仅 为 铭牌 功 
率 的 83% 。 

实现 降 压 的 方法 及 可 能 性 。 解 决 降 压 17% 的 方法 有 两 种 : 

1) 对 于 电源 电压 较 低 的 地 区 ， 可 调节 供电 变压器 的 分 接 开 关 挡 位 来 达到 。 通 常 电力 变 
压 器 调 压 范 围 为 上 10% 。 

2) 增加 一 台 调 压 器 。 因 为 增加 一 台 调 压 器 的 费用 约 为 更 换 一 台电 动机 费用 的 30% ~ 
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60% ， 因 此 在 经 济 上 是 合算 的 。 

然而 ， 需 注意 降 压 后 电动 机 的 转速 和 功率 都 将 下 降 到 原来 的 83% ， 如 果 不 妨 碍 机 械 设 
备 的 正常 使 用 ， 就 可 采用 降 压 的 方法 。 

一 般 来 说 ， 机 械 设 备 在 配备 电动 机 时 都 具有 20% ~30% 的 余 量 ， 甚 至 更 大 ， 以 防 电 压 
降低 后 电 劲 机 产生 堵 转 。 另 外 ， 许 多 机 械 设备 都 具有 转速 下 降 、 力 和 矩 下 降 的 负载 特性 ， 所 以 
可 以 用 降 压 的 方法 ， 只 不 过 转速 下 降 会 对 产量 (加 工 机 械 ) 或 风量 〈 风 机 ) 稍 有 影响 。 

【 例 1-13】 一 台 10kKW、60Hz、380V、4 极 〈1750rmin) 三 相 异 步 电动 机 ， 已 知 额定 
电流 为 20.6A， 空 载 电 流 为 10A， 效 率 为 88% ， 功 率 因数 为 0.84， 试 分 析 用 于 50Hz 电源 上 
的 情况 。 

解 : 用 下 角 “1” 代 表 60Hz 的 各 量 ， 下 角 “2” 代 表 50Hz 的 各 量 。 该 电动 机 用 于 50Hz 
电源 时 ， 有 : 

1) 每 极 磁 通 


即 每 极 磁 通 相应 增加 209%6 。 

2) 空 载 电 流 。 由 于 每 极 磁 通 增加 20% 。 电 动机 各 部 分 的 磁 通 密度 要 增加 20% ， 电 动机 
设计 时 磁 通 余 量 很 小 ， 故 空 载 电流 的 增加 将 大 大 超过 20% 。 即 

1 六 [1 =10A 
如 果 空 载 电 流 接 近 或 超过 10A， 则 电动 机 不 能 使 用 。 
3) 电动 机 功率 。 一 般 来 说 ， 电 动机 功率 至 少 比 原来 减少 20% 以 上 ， 即 
P ,<0.8P, =0.8xl0kW =8kW 

4) 转速 。 转 速 将 下 降 约 为 
刀 - 户 60-50 
六 ”60 

1 一 0.837 =0.83 x1750xmin 一 1450r min 

5$) 起 动 电流 。 电 动机 是 感性 负载 ， 其 电抗 值 x 正比 于 电源 频率 (x =2m 太 ) ， 电 源 频 率 
变 低 ，x 变 小 ， 而 起 动 电流 反 比 于 电抗 值 Y， 因 此 电动 机 起 动 电流 会 相应 地 比 原来 增 大 205% 
左右 ， 即 


A7 = =10.60% 一 17% 


1 一 1 . 274 
6) 转 答 。 转 婚 大 小 反比 于 电源 频率 的 二 次 方 ， 印 We 廊 ， 因此 当 电 源 频率 由 60Hz 变 


成 50Hz 时 ， 转 短 增 加 了 ， 即 


即 增加 了 44% 左右 。 

同 理 ， 电 动机 最 大 转 矩 和 最 小 转 失 也 会 相应 增加 。 

7) 电动 机 各 损耗 。 

@ 铁 耗 : 约 与 磁 通 密 度 二 次 方 及 频率 的 1.3 次 方 成 正比 ， 故 铁 耗 局 . 约 比 原来 增 
加 142% 。 

@) 定子 铜 耗 : 如 果 负 载 电 流 相 同 ， 则 定子 铜 耗 P. ,不 变 。 
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地 ) 转子 铜 耗 : 由 于 磁 通 密度 增加 了 20% ， 为 维持 同样 转 矩 ， 则 转子 电流 将 减少 
16. 6% ， 故 转子 铜 耗 Po 有 所 下 降 。 
图 附加 损耗 : 风 磨 损耗 P, 因 转速 下 降 而 降低 ， 约 为 原来 的 60% ; 附加 损耗 〔〈 芭 散 损耗 
等 ) 下 降 很 多 。 
8) 效率 。 由 于 电动 机 的 输出 功率 大 为 降低 ， 所 以 效率 一 般 要 下 降 。 即 
7 <7T =88% 
9) 功率 因数 。 因 空 载 电流 增 大 和 很多， 虽然 电动 机 的 电抗 值 下 降 ， 但 仍 不 足以 补偿 ， 因 
此 功率 因数 也 会 有 所 下 降 。 即 
cosp,， < cosP| =0. 84 
10) 额定 了 电流。 根据 公 式 1- 上 ， 由 于 已 、cosp、 了 均 下 降 ， 而 尸 下 降 更 多 ， 因 
当 3 Ucosom 
此 额定 电流 有 较 大 减 小 ， 约 为 
刀 一 0.77， 
11) 温 升 。 由 于 磁 通 密度 比 原来 增 大 20% ， 铁 心 磁 通 密度 将 饱和 ， 另 外 ， 通 风 效 果 随 
转速 的 下 降 而 变 坏 ， 因 此 电动 机 温 升 要 比 原来 的 高 许多 。 
二 十 二 、60Hz、480V、460V、440V、420V 和 380V 电动 机 用 于 S0Hz、380V 电源 的 情 
况 及 降 压 使 用 要 求 
60Hz 、480V、460V、440V、420V 和 380V 电动 机 用 于 $0Hz、380V 电源 的 情况 及 降 压 
使 用 要 求 ， 见 表 1-62。 


表 1-62 60Hz 电动 机 用 于 S0Hz 电源 要 求 


原 60Hz 电动 机 /V 480 460 440 420 380 
400 383 367 350 317 
用 在 50Hz 电源 降 压 使 用 /V 
输出 功率 均 为 原 功率 的 83% 
直接 用 在 S0Hz、380V 电源 降低 功率 可 以 使 不 能 长 期 使 用 ， 甚 至 不 能 使 用 


二 十 三 、S0Hz、380V 电动 机 用 于 60Hz、380V、420V 和 440V 电源 的 情况 
50Hz 、380YV 电动 机 用 于 60Hz、380V、420V 和 440V 电源 时 各 参量 情况 ， 见 表 1-63 。 另 


外 ， 电 劲 机 的 功率 、 功 率 因数 、 温 升 及 起 动 电流 等 均 比 原 50Hz 时 有 所 改善 。 
表 1-63 5S0Hz、380V 电动 机 用 于 60Hz 电源 情况 
> 于 60Hz、380V 电源 用 于 60Hz、4207V 电源 用 于 60Hz、440V 电源 

为 50Hz 原 电 动机 时 的 百 分 值 (% ) 

输出 功率 己 100 110 116 

额定 转 矩 W。 83 91 96 

最 大 转 矩 Me。 85 94 98 

起 动 转 矩 W。 69 85 95 


【 例 1-14】 一 台 1LKW、50Hz、380V、4 极 〈1460rmin) 的 三 相 异 步 电 动机 ， 已 知 额 
定 电 流 为 22. 6A， 空 载 电 流 为 9A， 效 率 为 88% ， 功 率 因 数 为 0.84， 试 分 析 用 于 60Hz 电源 
上 的 情况 。 
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解 : 1) 每 极 磁 通 


即 每 极 磁 通 相 应 减少 17% 。 
2) 空 载 电 流 
7 < 7， = 9A 
3) 电动 机 功率 。 约 比 原来 增加 17% 以 上 ， 即 
P, >1.17P，=1.17 xllkW=12.9kW 
4) 转速 。 转 速 将 提高 约 为 
刀 - 户 60 -50 
户 ”50 
7 =1.27 =1.2Xx1460rmin 一 1750rmin 
5) 起 动 电 流 。 相 应 地 比 原来 减 小 17% 左右 ， 即 


An = 


=20% 


1 0. 831， 
6) 转 矮 
2 2 
50 
到 _11 =0. 6917， 
万 6 


即 减 小 了 31% 左右 。 
二 十 四 、S$0Hz、420V、400V 和 200V 电动 机 用 于 SO0Hz、380V 电源 的 分 析 
1. 50Hz 、420V 电动 机 用 于 5$0Hz、380V 电网 时 的 分 析 
当 直 接 接 在 我 国 380V 电网 时 ， 其 电压 误差 时 


二 以 _380 -420 
AU% = 一 7 xl100= 420 


可 见 ， 电 压 误 差 稍 大 于 规定 的 上 5% 的 要 求 ， 由 于 是 负 误 差 ， 所 以 电动 机 绕组 电流 密度 
和 各 部 分 磁 通 密度 会 减 小 ， 电 动机 不 易 发 热 ， 但 输出 功率 将 减 小 。 

根据 前 面 的 分 析 方法 ， 可 知 ; 

1) 输出 功率 已 ， 约 为 原来 的 380/420 =90% 。 

2) 起 动 电流 故 ， 约 为 原来 的 90% ; 由 于 输出 功率 降低 至 90% ， 故 起 动 电流 倍数 与 原来 
相同 。 

3) 最 大 转 矩 内 ,和 起 动 转 矩 WM., ， 约 为 原来 的 〈380/420) ~819% 。 

4) 电动 机 效率 ?7， 较 原来 稍 低 。 

5) 功率 因数 及 温 升 ， 较 原来 有 所 改善 。 

综 上 所 述 ，50Hz 、420V 电动 机 可 以 用 在 50Hz，380V 电源 上 。 

2. 5$0Hz 、400V 电动 机 用 于 $0Hz、380V 电网 时 的 分 析 

当 直 接 接 在 380V 电网 时 ， 其 电压 误差 为 


380 -400 
AU% = 一 400 xl100 三 三 入 


可 见 ， 电 压 误 差 符合 小 于 5% 的 要 求 ， 其 定子 绕组 电流 密度 和 各 部 分 磁 通 密度 变动 不 
大 ， 基 于 属于 正常 应 用 。 


Xx100 = -9.35 
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3. 50Hz、200V， 且 定子 绕组 为 A 接 法 的 电动 机 能 否 用 于 我 国 380V 电网 的 分 析 
若 将 A 接 线 改 为 了 Y 接线 ， 则 电动 机 线 电压 便 变 为 

已 =U = x200V =346V 
当 接 在 我 国 380V 电网 时 ， 其 电压 误差 为 


380 -340 
AU% 346 100 =9.8 


可 见 ， 电 压 误 差 稍 大 于 规定 的 + 上 5%% 的 要 求 ， 由 于 是 正 误差 ， 所 以 电动 机 绕组 电流 密度 
和 各 部 分 磁 通 密度 会 增 大 ， 电 动机 易 发 热 。 因 此 要 略 降低 电动 机 额定 输出 功率 使 用 。 
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一 、 三 相 异 步 电 动机 的 日 常 检 查 与 维护 

1. 新 安装 或 长 期 停 用 的 电动 机 投入 运行 前 的 检查 工作 

新 安装 或 长 期 停 用 的 电动 机 在 投入 运行 前 ， 应 进行 以 下 检查 工作 ; 

1) 清扫 安装 场地 的 垃圾 、 灰 尘 。 

2) 检查 并 清除 电动 机 内 部 的 灰尘 、 杂 物 。 

3) 查 对 电动 机 铭牌 上 的 电压 、 频 率 和 电源 电压 、 频 率 等 是 否 相 符 ， 接 法 是 否 正确 。 

4) 转动 转轴 ， 看 是 否 有 锈蚀 或 卡 阻 现象 ， 要 求 转 轴 转 动 灵 活 。 

5) 用 绝缘 电阻 表 测 量 电动 机 绕组 间 和 绕组 对 地 〈 外 壳 ) 的 绝缘 电阻 。 对 绕 线 转子 电动 
机 ， 除 检查 定子 绝缘 外 ， 还 应 检查 转子 绕组 及 集 电 环 对 地 和 集 电 环 之 间 的 绝缘 电阻 。 不 符合 
要 求 者 ， 应 进行 干燥 处 理 。 

6) 检查 并 拧紧 各 紧 固 螺钉 、 地 脚 螺栓 。 

7) 检查 绕 线 转 子 电动 机 或 直流 电动 机 的 集 电 环 和 换 向 器 的 接触 面 是 否 光 洁 ， 电 刷 接 触 
是 否 良 好 ， 电 刷 压 力 是 否 适 当 (一 般 为 13 ~25kPa) 。 

8) 检查 轴承 中 的 润滑 脂 是 否 良好 ， 量 是 否 过 少 或 过 多 。 

9) 检查 传动 装置 (齿轮 、 皮 带 ) 是 否 处 于 良好 状态 。 

10) 检查 电动 机 保护 接地 〈 接 零 ) 装置 是 否 可 靠 ， 以 及 电动 机 机 座 与 电源 进 线 钢 管 的 
接地 ( 接 零 ) 情况 。 

11) 检查 电动 机 电源 引线 、 保 护 装 置 (断路 句 、 刀 开关 、 熔 断 器 、 热 继 电 器 等 ) 的 选 
用 和 整定 是 否 正确 。 

12) 检查 电流 表 、 互 感 器 、 电 压 表 以 及 指示 灯 等 的 情况 。 

13) 准备 起 动 电动 机 时 ， 事 先 应 通知 所 有 在 场 人 员 。 起 动 后 ， 应 使 其 空转 一 段 时 间 ， 
并 注意 检查 和 观察 其 转向 、 转 速 、 温 升 、 振 劲 、 噪 声 、 火 花 以 及 指示 仪表 等 情况 。 如 有 不 正 
常 现象 ， 应 停机 ， 消 除 故障 后 再 运行 。 

2. 电动 机 的 日常 检查 与 维护 

为 了 防止 电动 机 发 生 故 障 ， 做 到 安全 、 可 靠 地 运行 ， 必 须 加 强 日 常 检查 和 维护 保养 工作 。 

日 常 检 查 和 维护 主要 是 监视 电动 机 起 动 、 运 行 等 情况 ， 以 便 及 时 发 现 异 常 现象 ， 在 发 生 
事故 之 前 进行 防护 。 这 主要 靠 看 、 摸 、 听 、 嗅 、 问 及 监视 电流 表 、 电 压 表 、 温 度 计 等 进行 。 

1) 注意 电动 机 的 声音 和 振动 。 利 用 听 音 棒 听 电动 机 的 运转 声 ， 将 棒 的 前 端 触 在 电动 机 
的 轴承 等 部 位 ， 另 一 侧 触 在 耳 杀 上 。 如 果 听 惯 正常 时 的 声音 ， 就 能 听 出 异常 声响 。 对 于 振动 
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一 般 可 用 触感 判断 。 

2) 气味 。 当 电动 机 因 过 载 及 通风 受阻 而 过 热 或 绝缘 被 击 穿 、 烧 焦 时 ， 就 会 发 出 绝缘 焦 
味 ， 检 修 人 员 容 易 发 现 异 常 。 

3) 温度 。 电 动机 正常 运行 时 的 温度 不 应 超过 允许 的 限 值 。 简 单 判 别 可 将 手掌 平 放 在 电 
动机 外 壳 上 ， 知 不 能 长 时 间 停 留 ， 可 以 认为 温度 在 60 包 以 上 ; 大 用 手指 只 能 停留 1 ~1. 5s， 
表明 温度 已 达 80% 以 上 ; 大 手指 接触 停留 时 间 更 短 ， 表 明 电 动机 可 能 烧 坏 。 

4) 电流 。 观 察 配 电 盘 上 的 电流 表 或 用 钳 形 电流 表 测 量 三 相 电 流 ， 三 相 电 流 应 基本 平 
衡 ， 不 超过 铭牌 上 所 规定 的 额定 电流 。 者 超过 ， 应 检查 是 否 有 过 载 、 电 压 下 降 、 电 压 不 平衡 
或 传动 机 构 卡 阻 、 润 滑 不 良 等 现象 ， 若 有 则 进行 适当 处 理 。 

5) 电压 。 若 电源 电压 过 高 、 过 低 或 三 相 不 平衡 ， 都 会 引起 电动 机 过 热 及 其 他 不 正常 
现象 。 

6) 轴承 。 应 检查 其 发 热 、 漏 油 情况 ， 以 及 有 无 异常 声响 ， 并 定期 加 注 或 更 换 润 请 油 
( 脂 ) 。 在 灰尘 特别 多 的 地 方 及 轴承 温度 超过 80% (环境 温度 不 超过 40% ) 的 场合 〈 电 机 轴 
承 最 高 允许 温度 : 滑动 轴承 不 超过 80% ; 滚动 轴承 不 超过 95% ) ， 有 必要 缩短 更 换 周期 。 所 
加 润滑 脂 不 宜 超 过 轴承 室 容 积 的 2/3。 

7) 外 观 。 观 察 电动 机 进出 风口 有 没有 被 污 物 、 杂 物 墙 塞 ， 电 动机 内 部 有 没有 遭受 水 、 
油 等 侵蚀 ， 外 壳 有 没有 被 尘埃 覆盖 ， 保 护 接地 〈 接 零 ) 是 否 良 好 ， 传 动 带 张力 是 否 合适 等 。 

8) 集 电 环 、 电 刷 。 对 于 绕 线 转子 电动 机 ， 应 经 常 检查 电动 机 的 集 电 环 〈 俗 称 滑 环 ) 有 
无 俩 心 摆动 现象 ， 观 察 集 电 环 的 火花 是 否 过 大 ， 集 电 环 表面 是 否 光 消 ， 有 无 灼伤 的 痕迹 ; 检 
查 电 刷 〈 曾 称 痰 刷 ) 压力 是 否 足够 ， 电 刷 是 否 需要 更 换 。 

3. 每 月 ( 周 ) 的 维护 
每 月 〈 周 ) 定期 检查 ， 主 要 是 不 分 解 电动 机 的 检查 及 清洁 ， 内 容 包括 : 

1) 绝缘 电阻 的 测量 ， 当 绝缘 电阻 较 低 时 ， 要 除去 附着 在 绕组 上 的 人 尘埃， 必要 时 作 干 燥 
处 理 。 

2) 各 部 位 温度 的 测定 。 对 于 重要 的 电动 机 ， 可 利用 温度 计 测 定 并 记录 各 部 位 的 温度 ， 
测定 时 要 记录 环境 温度 。 以 观察 温 升 变化 。 

3) 振动 的 测定 。 对 于 大 型 或 特别 重要 的 电动 机 ， 可 用 振动 计 测量 电动 机 的 振动 情况 。 

4. 年 (半年 至 两 年 ) 保养 

根据 使 用 条 件 的 不 同 ， 半 年 至 两 年 应 进行 一 次 解体 保养 ， 清 洁 内 部 ， 加 润滑 脂 ， 修 理 不 
良 处 ， 更 换 部 件 。 

作者 在 长 期 设备 维护 实践 中 总 结 出 三 相 异 步 电动 机 的 维护 保养 要 点 ， 见 表 1-64。 

表 1-64 三 相 异 步 电动 机 的 维护 保养 


检查 部 位 检查 内 容 方法 标准 维护 内 容 维护 周期 
环境 温度 温度 计 不 超过 规定 温度 改善 通风 条 件 日 党 
届 呈 放 | 有 | 症 不 允许 防止 进入 电动 机 内 部 日 党 


性 液体 进入 电机 内 部 


有 无 灰尘 、 污 物 
堆积 


目测 不 允许 清除 日 常 
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( 续 ) 
检查 部 位 检查 内 容 方法 标准 维护 内 容 维护 周期 
波动 在 祝 定 值 的 + 上 5% 
电压 外 压 寺 人 检查 电源 日 党 
以 内 
电源 
波动 在 额定 值 的 上 5 允 
频率 频率 表 人 检查 电源 日 党 
以 内 
电流 电流 表 不 超过 额定 值 热 继电器 整定 正确 日 党 
酒精 温度 计 、 
站 KK 招 讨 规定 参见 四 间 - 
温 升 手感 温 法 不 超过 规定 值 参见 表 1-68 日 常 
电动 机 进 、 出 风口 | 目测、 手感 
持 畅通 清洁 日 党 
人 是 否 畅通 温 法 保持 畅 ii 用; 百 帅 
绕组 绝缘 电阻 绝缘 电阻 表 “| ”运行 中 为 不 小 于 0.5MO | 干燥 每 月 ( 周 ) 
绕组 绝缘 老化 干 | _ ER 
目测 不 应 有 月 扎 好 并 进行 浸 漆 处 理 | 半年 至 两 年 
绕组 上 有 灰尘 、 
攻 | 目测 不 能 有 清河 半年 至 两 年 
污 脏 
检查 轴承 部 位 ， 不 应 松 
与 定子 是 否 相近 “| 听 声 、 手 感 ”| 不 能 有 | 每 月 《 周 ) 
转子 动 ， 装 配 应 良好 
平 衔 块 在 固定 部 位 | 下 本 
本 目测 不 能 松动 紧 固 半年 至 两 年 
铁心 有 无 松动 目测 应 紧 实 处 理 方法 详 见 第 六 节 四 项 | 半年 至 两 年 
对 于 铜 条 转子 ， 补 焊 或 
笼 型 转子 是 否 有 更 换 铜 条 ， 对 于 铸 铅 转 
目 涡 不 允许 半年 至 两 年 
断 条 人 子 ， 更 换 或 改 为 铜 条 转子 | 半生 
县 体 见 第 六 节 三 项 
绕 线 转子 是 否 断 线 | “目测 不 允许 修复 半年 至 两 年 
城子 “| 。 绕 线 转 子 线圈 接头 | 本 同 
目 涡 不 允许 覆 日 
是 否 松 脱 测 人 允许 复 各 
磨损 、 局 部 变色 、 火 花 常 或 每 月 
清洁 、 砂 光 或 车 前 
痕迹 不 应 过 其 月 入 俏 光 或 车 削 ( 周 ) 
集 电 环 表 面 状 况 目测 
绝缘 槽 中 不 应 有 电 而 粉 | 
清洁 日 常 


附着 


AAA 
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( 续 ) 
检查 部 位 检查 内 容 方法 标准 维护 内 容 维护 周期 
不 应 有 断 线 及 端 部 松 脱 
日 测 ee 端 部 松 脱 修复 日 闪 
现象 
电 刷 压 力 适 当 ， 不 应 在 | ”调整 电 刷 压 力 ， 改 用 合 
6 吊 及 刷 架 情 ; 单 竹 秤 、 感 党 日 党 
昌 宙 及 而 洒 信 和 | 于 且 入 | 吊 硕 出 卡 性 或 直下 适 的 电 刷 人 
由 牌号 或 尺寸 应 符合 
日 测 下 才 应 符 更 换 日 党 
要 求 
轴承 损坏 、 缺 油 、 
针对 | 油 过 多 、 油 不 洁净 ; 
酒精 温度 计 、 原因 | 电动 机 与 传动 机 构 
温 逢 不 超过 规定 值 日 党 
手感 温 法 | 进行 | 不 同心 ; 传动 带 过 
处 理 | 紧 ， 轴承 与 轴 及 端 
盖 配 合 过 松 或 过 紧 
安装 不 良 ， 轴 与 
振动 和 触感、 振动 计 | “不 超过 规定 值 针对 | 轴承 配合 不 好 ; 轴 | ”日 党 
电视 | 承 损坏 
进行 
听 声音 册 绚 员 坏 : 蚀 
音响 所 天 次 、 折 | 不 应 有 蜡 常 声音 大 国人 
音 棒 缺 油 
滚动 轴承 润滑 脂 是 | ”记录 运行 时 间 
六 日 旺 变 引 可 日 已 每 
及 次 河沿 中 时 间 | 没有 明显 变化 更 换 润 滑 脂 每 月 ( 周 ) 
轴承 
滚动 轴承 润滑 脂 有 
| 暗 不 应 有 漏 损 找 出 原因 并 解决 日 党 
无 漏 损 
滚动 轴承 内 〈 外 ) 
圈 般 道 面 、 配 合 面 .| 目测 不 应 有 找 出 原因 ， 更 换 轴承 | 半年 至 两 年 
滚珠 等 有 否 损伤 
滑动 轴承 润滑 3 
量 、 油 面 计 应 在 规定 的 范围 内 注油 日 党 
油 量 
滑动 轴承 润滑 3 
CI 不 应 有 调换 密封 热 等 日 党 
渗 漏 
滑动 轴承 轴瓦 损伤 | “目测 不 应 有 找 出 原因 ， 更 换 每 月 ( 周 ) 
滑动 轴承 润滑 油 是 
二 人 每 月 ( 周 ) 
、\ 、 , 昕 ， 人 { 的 阅 瓦 
es 分 析 多 许 有 水 分 及 杂质 混 人 
滑动 轴承 油 环 转 亏 通过 观察 孔 
计 动 负 承 油 环 转动 | 通过 观察 筷 | 转动 四 
情况 目测 
光 均 了 环 变 
变形 、 磨 损 不 能 太 大 |。 更换 每 月 〈 周 ) 


形 、 磨 损 情 况 
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( 续 ) 
检查 部 位 检查 内 容 方法 标准 维护 内 容 维护 周期 
传动 带 张力 弹簧 秤 、 手 感 | ”应 在 正常 范围 内 调整 、 更 换 日 常 
传动 带 损伤 情况 目测 磨损 、 控 伤 不 能 太 其 更 换 日 常 
链条 张力 弹簧 秤 、 手 感 | ”应 在 正常 范围 内 调整 日 常 
与 负载 的 | ”链条 损伤 情况 目测 磨损 不 能 太 大 更 换 日 常 
连接 此 轮 磨损 情况 目测 听 音 不 应 有 不 均匀 的 传动 声 | “更换 每 月 〈 周 ) 
联 轴 器 是 否 偏 心 百 分 表 不 允许 偏心 调整 、 更 换 每 月 〈 周 ) 
不 应 有 螺栓 松动 、 损 | 
联 轴 器 损伤 情况 目测 伤 ， 恋 形 等 现象 紧 固 、 更 换 每 月 〈 周 ) 
基础 水 平 度 水 平 仪 基础 要 水 平 调整 半年 至 两 年 
人 扳手 不 允许 松动 紧 固 半年 至 两 年 
二 、 异 步 电动 机 的 允许 温 升 及 温 升 检查 
1. 电动 机 绝缘 等 级 和 极限 工作 温度 ( 见 表 1-65 ) 
表 1-65 ”电动 机 绝缘 等 级 和 极限 工作 温度 
电动 机 绝缘 等 级 人 E B 下 了 
绝缘 极限 工作 温度 /SC 105 120 130 155 180 
热点 温差 / 15 15 20 30 35 
温度 计 法 最 高 允许 工作 温度 /%C 90 105 110 125 145 
温 升 极限 / 50 65 70 85 105 
热点 温差 /% 5 5 10 15 15 
电阻 法 最 高 允许 工作 温度 /%C 100 115 120 140 165 
温 升 极限 / 开 60 75 80 100 125 
注 : 1. 本 表 的 数据 是 在 环境 温度 40" 、 海 拔 1000m 的 条 件 下 测定 。 
2. 短 时 工作 电动 机 的 温 升 极限 可 增加 10K。 
2. 异步 电动 机 各 部 分 的 温 升 限 值 ( 见 表 1-66 ) 
表 1-66 ”异步 电动 机 各 部 分 的 温 升 限 值 (单位 : 区 ) 
绝缘 等 级 人 A 民 B F 芋 


温 升 限度 | 温度 | 电阻 | 温度 | 电阻 | 温度 | 电阻 | 温度 | 电阻 | 温度 | 电阻 
电动 机 部 件 名称 计 法 | 法 | 计 法 | 法 | 计 法 | 法 | 计 法 | 法 | 计 法 | 法 


额定 功率 为 $S000kW 及 以 上 或 铁心 长 
度 为 lm 及 以 上 的 电动 机 的 交流 绕组 


60 70 80 100 125 


电动 机 额定 功率 和 铁心 长 度 小 于 上 
项 的 交流 绕组 

永久 短路 的 无 绝缘 绕组 和 不 与 绕组 
接触 的 部 件 


50 60 65 70 75 80 85 100 105 125 


温 升 不 应 达到 足以 使 任何 相近 的 绝缘 或 其 他 材料 有 损坏 危险 的 数值 
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3. 异步 电动 机 各 部 分 的 最 高 允许 温 度 ( 见 表 1-67 ) 
表 1-67 三 相 异 步 电 动机 的 最 高 允许 温度 (周围 环境 温度 为 +40%C ) 
A 级 绝缘 开 级 绝缘 B 级 绝缘 FF 级 绝缘 开 级 绝缘 


电动 机 的 部 分 | 最 高 允许 | 最 大 允许 | 最 高 允许 | 最 大 允许 | 最 高 允许 | 最 大 允许 | 最 高 允许 | 最 大 允许 | 最 高 允许 最 大 允许 
温度 /% | 温 升 /K | 温度 /%C | 温 升 /K | 温度 /% | 温 升 /| 温度 /% | 温 升 /区 | 温度 /%C | 温 升 / 民 


温度 | 电阻 温度 | 电阻 | 温度 | 电阻 | 温度 | 电阻 | 温度 | 电阻 温度 | 电阻 温度 | 电阻 温度 | 电阻 | 温度 | 电阻 | 温度 电阻 
定子 绕组 | 计 法 | 法 | 计 法 | 法 j 计 法 | 法 | 计 法 | 法 | 计 法 | 法 | 计 法 | 法 | 计 法 | 法 | 计 法 | 法 | 计 法 | 法 | 计 法 | 法 


95 |100 155 |60 |105 1115 165 |75 1110 11120170 |80 1125 1140 | 85 |100 |145 |165 | 105 | 125 


转子 | 绕 线 转子 | 95 | 100 | 55 | 60 |105 |115 | 65 | 75 |110 | 120 | 70 | 80 |125 |140 | 85 | 100 | 145 | 165 | 105 |125 
绕组 | 笼 型 转子 


定子 铁心 100 60 115 75 120 80 140 100 165 125 
集 电 环 100 60 110 70 120 80 130 90 140 100 
滑动 轴承 80 40 80 40 80 40 80 40 80 40 
滚动 轴承 95 55 95 55 95 55 95 55 95 55 


4. 手感 温 法 估计 温度 

电动 机 温度 的 大 致 判断 ， 可 用 手感 温 法 ， 详 见 表 1-68。 若 要 详细 检查 〈 对 于 大 型 电动 
机 或 重要 场合 使 用 的 电动 机 有 必要 监视 ) ， 可 用 (酒精 ) 温度 计 法 和 电阻 法 测试 。 运 行 中 异 
步 电动 机 各 部 件 的 允许 温 升 根据 绝缘 等 级 来 确定 。 


表 1-68 手感 温 法 估计 温度 


设备 外 过 温度/%C 感觉 具体 程 度 

30 稍 冷 比 人 体温 度 稍 低 ， 感 到 稍 冷 

40 稍 暖和 比 人 体温 度 稍 高 ， 感 到 稍 暖和 

45 暖和 手掌 触及 时 感到 很 暖和 

50 稍 热 手掌 可 以 长 久 触 及， 触及 较 长 时 间 后 手掌 变 红 

55 热 手掌 可 以 停留 5 ~7s 

60 较 热 手掌 可 以 停留 3 ~4s 

65 非常 热 手掌 可 以 停留 2 ~3s， 即 使 放 开 手 后 热量 还 留 在 手掌 中 好 一 会 儿 

70 非常 热 用 手指 可 以 停留 约 3s 

5 极 热 用 手指 可 以 停留 1.5 ~2s， 若 用 手掌 ， 则 触及 后 即 放 开 ， 手 掌 还 感 
(设备 可 能 损坏 ) 到 沟 

80 RN 热 得 手掌 不 能 触 碰 ， 用 手指 偶 强 可 以 停留 1 - 1. 5s， 乙 燃 塑 料 膜 收缩 
(电动 机 可 能 烧 坏 ) 

85 ~ 90 同上 手 刚 触及 时 便 因 条 件 反 射 瞬 间 缩 回 


三 、 电 动机 绝缘 电阻 的 要 求 

1. 电动 机 的 绝缘 电阻 要 求 

对 于 380V 的 低压 电动 机 ,用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 ; 对 于 高 压 电 动机 ， 用 1000V、 
2000YV 或 25007V 绝缘 电阻 表 测 量 。 测 量 方法 见 第 二 章 第 八 节 二 项 
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绝缘 电阻 要 求 : 对 于 新 内 线 的 电动 机 ，1000V 及 以 下 的 低压 电动 机 应 不 低 于 5MQ，3 -~ 
10KV 的 高 压 电 动机 应 不 低 于 10MQ。 对 于 100kW 以 上 的 大 型 电动 机 或 高 压 电 动机 ， 还 应 测 
吸收 比 RaxR ( 即 摇 测 60s 和 15s 的 绝缘 电阻 之 比 ) ， 以 判断 绕组 是 否 受 潮 。 要 求 吸收 比 
RAR ,不 小 于 1.3。 
因为 电动 机 绕组 的 绝缘 电阻 在 不 同 温度 下 是 不 同 的， 其 值 随 温度 、 湿 度 的 升 高 而 降低 。 
为 了 进行 比较 ， 通 常 把 所 测 得 的 绝缘 电阻 换算 到 运行 温度 时 的 值 ， 其 换算 系数 见 表 1 -69。 
表 1-69 电动 机 定子 绕组 绝缘 电阻 值 换算 至 运行 温度 时 的 换算 系数 


定子 绕组 温度 /%C 70 60 50 40 30 20 10 5 
| 热塑性 绝缘 1.4 2.8 5.7 11.3 22.6 45.3 90.5 128 

换算 系数 天 
B 级 热固性 绝缘 4.1 6.6 10.5 16.8 26.8 43 68.7 87 


表 1-69 的 运行 温度 ， 对 于 热塑性 绝缘 为 73% ， 对 于 了 B 级 热固性 绝缘 为 100Y 。 

当 在 不 同 温 度 下 测量 时 ， 可 按 上 表 所 列 温度 换算 系数 进行 换算 。 例 如 ， 某 热塑性 绝缘 电 
动机 在 上 =20% 时 测 得 绝缘 电阻 为 33MO ， 则 换算 到 上 =75% 时 的 绝缘 电阻 为 33/K =35MO/ 
45.3=0.77MO。 也 可 按 下 列 公 式 进 行 换 算 : 

对 于 热塑性 绝缘 ， 有 


及 = 尺 x2 0 人 
对 于 B 级 热固性 绝缘 ， 有 
民 = 尺 X1.600 0 
式 中 ，RR 为 绕组 热 状态 的 绝缘 电阻 (MO ) ; 尽 为 温度 为 上 (% ) 时 的 绕组 绝缘 电阻 (MO ) ; 
1 为 测量 时 的 温度 。 
例如 对 于 上 例 ， 代 入 计算 公式 ， 得 


有 R， 35 
MO = MO -MO~0.7TMO 


5205-0700 2075-20)010 


与 查 表 1-69 所 得 的 计算 值 相同 。 
需 指出 ， 标 准 规定 吸收 比 天 为 60s 时 的 绝缘 电阻 与 15s 时 的 绝缘 电阻 的 比值 。 对 于 大 型 
电机 吸收 电流 衰减 过 程 延 长 至 数 分 钟 者 ， 可 采用 10min 绝缘 电阻 和 lmin 绝缘 电阻 的 比值 ， 
2. 湿热 环境 中 使 用 的 电机 的 绝缘 电阻 要 求 
湿热 环境 中 使 用 的 中 小 型 电机 绕组 对 机 壳 和 相互 间 的 绝缘 电阻 尺 应 符合 以 下 要 求 : 
Te 
2) 额定 电压 36V 达 以 <220V 的 电机 ，R=0.22MO。 
3) 额定 电压 [=>2207V 的 电机 按 下 式 规定 。 当 计算 值 小 于 0.38MO 时 ， 按 0.38MO 为 
最 小 限 值 。 


L。 
及 = 


1000 本 
100 
式 中 , 民 为 绕组 绝缘 电阻 (MO ) ; L. 为 电机 额定 电压 〈V) ; P. 为 电机 额定 功率 (kW) 。 
四 、 高 压 电 动机 绝缘 老化 及 其 防治 
电动 机 绝缘 的 老化 是 决定 电 动 机 寿命 的 重要 因素 〈 当然 以 机 轴 为 主 的 疲劳 寿命 、 机 械 
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性 能 的 好 坏 以 及 运行 条 件 等 也 与 电动 机 的 寿命 密切 相关 ) 。 绝 缘 良 好 的 高 压 电 动机 ， 如 在 正 
常 负 和 荷 和 较 好 的 环境 中 运行 ， 且 维护 保养 得 当 ， 其 绝缘 老化 速度 较 慢 ， 电 动机 的 运行 寿命 一 
般 可 达 15 年 以 上 。 如 果 电 动机 本 身 绝 缘 不 良 ， 或 经 大 修 质量 不 合格 ， 又 在 恶劣 环境 中 运行 ， 
则 电动 机 发 热 加 剧 ， 电 、 化 学 作用 增 大 ， 其 绝缘 老化 速度 加 快 ， 从 而 缩短 电动 机 的 使 用 
寿命 。 

1. 高 压 (3 ~10kKV) 电动 机 绝缘 优 劣 的 判断 方法 〔( 见 表 1-70) 


表 1-70 高 压 电 动机 绝缘 优 劣 的 判断 方法 


判断 方法 绝缘 良好 绝缘 老化 
(1) 绝缘 呈 深 神色， 表面 光滑 发 亮 、 干 | (1) 绝缘 外 观 几 何 尺 寸 不 规则 ， 有 变形 现 


外 观 检查 (以 环 氧 树 | 浆 ， 无 碳化 现象 ， 不 膨胀 ， 无 凸 坑 、 麻 点 , | 象 ; 绝缘 严重 变色 ， 呈 黑色 ， 无 光泽 ， 表 面 碳 
脂 、 粉 云母 带 构成 的 B 级 | 无 白斑 ; 绝缘 层 无 裂纹 、 皱 纹 ， 绝 缘 层 不 脆 | 化， 有 止 坑 、 麻 点 ; 绝缘 起 皱 、 膨 胀 、 霉 烂 ， 
或 了 级 模压 成 型 绕组 的 绝 | 化 ; 用 小 木 要 轻 击 时 有 清脆 响声 ， 手 感 坚实 | 有 白班 ， 有 黎 纹 ; 绝缘 浸 漆 、 烘 干 不 透 


缘 为 例 ) (2) 电动 机 在 运行 中 无 放电 、 闪 弧 、 过 | 〈2) 电动 机 在 运行 中 有 放电 、 电 晤 现象 ; 
热 、 短 路 和 击 穿 现象 绕组 有 臣 间 或 相间 短路 、 击 穿 现 象 


堆 


(1) 用 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 绕组 绝缘 电 
阻 ， 其 阻 值 应 符合 要 求 

(2) 进行 直流 耐 压 试验 ， 浊 漏电 流 较 小 , | 〈2) 泄漏 电流 较 大 
各 支 路 泄漏 电流 平衡 ， 绝 缘 吸 收 比 较 高 

(3) 测定 绕组 的 介质 损耗 角 正 切 值 | (3) tan6 值 超标 
(tan6) 时 ， 其 值 在 标准 范围 以 内 

(4) 进行 臣 间 耐 压 冲击 试验 ， 能 承受 规定 | (4) 臣 间 耐 压低 ， 且 易 击 穿 
仪器 测试 范围 内 的 试验 电压 值 ， 无 击 穿 现象 
(5) 进行 绕组 的 交流 耐 压 试验 ， 能 承受 规 | (5) 进行 交流 耐 压 试验 时 达 不 到 标准 值 就 
定 范围 内 的 交流 试验 电压 值 ， 无 击 穿 现 象 “| 击 穿 

(6) 6KkV 级 及 以 上 的 高 压 电 动机 绕组 做 起 | 〈6) 做 起 坚 试 验 时 ， 起 旦 电压 低 
曙 试 验 时 ， 起 遇 电 压 较 高 

(7) 绕组 绝缘 具有 耐 油 防腐 蚀 措施 ， 能 承 | 〈7) 当 受 到 较 大 的 外 力 冲 击 和 振动 时 ， 易 
受 较 大 的 外 力 神 击 和 振动 而 不 出 现 裂 纹 或 | 出现 裂纹 或 变形 


绝缘 电阻 不 合格 ， 且 明显 下 


一 
je 
一 


2. 高 压 电 动机 绝缘 老化 的 原因 及 其 防治 对 策 〈( 见 表 1-71) 
表 1-71 高 压 电 动机 绝缘 老化 的 原因 及 其 防治 对 策 


绝缘 老化 的 原因 防 治 对策 
(1) 绝缘 材料 不 合格 ， 如 粉 云母 带 胶 量 不 足 或 存放 过 | (1) 严格 按 工艺 要 求 进行 大 修 ， 更 换 绕组 
和 久 ， 胶 干枯 变 硬 、 发 脆 ， 这 种 带子 使 用 后 必然 固化 不 | 应 选择 合格 的 电磁 线 ， 粉 云母 带 含  ， ， 
好 ， 出 现 白 班 、 起 层 等 毛病 量 要 好 ， 过 期 的 带子 不 能 


(2) 包 绰 、 模 压 工 艺 不 合理 ， 如 包 缠 不 紧密 ， 模 压 刚 | 〈2) 严格 按 包 缠 工 艺 操作 ， 层 间 、 政 间 绝 缘 必 
不 好 ee 缠绕 紧密 。 包 缠 层 数 、 肥 包 搭 接 均 要 严 
层 ， 不 坚实 。 如 果 模 压 温 度 过 高 ， 绝 缘 会 变色 发 黑 ， 出 | 格 ， 浸 漆 ， 烘 干 工艺 要 合理 ; 模压 时 一 定 要 在 初 温 
现 发 化 现象 下 施 一 半 压 力 ， 再 逐步 升 至 模压 温度 及 施 全 压 ， 模 


压 时 间 不 能 过 短 
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( 续 ) 
绝缘 老化 的 原因 防 治 对 策 
(1) 艇 线 过 程 中 绕组 上 沾 有 较 多 灰尘 ， 甚 至 杂质 颗 | (1) 拒 线 过 程 中 绝缘 表面 不 允许 沾 有 灰尘 等 异 
装 。 这样 电动 机 运行 中 祈 产 符 放 电 、 闪 络 珊 达 物 ， 绕 组 要 轻 拿 轻 放 
(2) 艇 线 时 锤 打 过 猛 ， 使 绕组 绝缘 表面 产生 变形 、 出 | (〈2) 不 许 用 铁器 融 打 绕组 ， 殴 打 绕组 时 ， 用 力 
现 歼 纹 要 适当 


(3) 绕组 端 部 绑扎 不 紧 、 浸 漆 不 透 ， 从 而 在 电动 机 运 | (3) 绕组 端 部 要 绑扎 紧 ， 浸 漆 时 要 浸透 


直线 及 
人 行 中 使 绕组 产生 位 移 ， 振 动 加 大 ， 导 致 绝缘 迅速 老化 


绑扎 不 当 


(4) 对 于 有 防 曙 要 求 的 电动 机 ， 艇 线 中 不 要 划 
破 防 晤 层 ， 防 旦 绕组 在 嵌 线 前 应 做 起 晕 试 验 

(5) 成 型 后 的 绕组 必须 做 臣 间 耐 压 及 对 地 交流 
耐 压 试验 ， 不 合格 的 不 能 嵌 线 ; 符 线 过 程 及 接线 完 
也 要 按 规定 做 耐 压 试验 


(1) 安装 场所 有 有 害 气体 、 液 体 和 腐蚀 性 介质 ， 从 而 j 〈1) 安装 场所 环境 条 件 要 好 ， 难 以 做 到 时 ， 
使 用 环境 人 
亚 禾 绝缘 电阻 下 降 ， 严 重 时 甚至 露出 裸 铜 线 ， 导 致 击 穿 改善 运行 和 
(2) 安装 在 油 坑内 ， 部 分 绕组 浸泡 在 油 中 ， 从 而 造成 | 〈2) 

绝缘 受 油 腐蚀 、 膨 胀 发 胖 、 表 面 霉 变 、 加 速 绝缘 老 化 


刑 


(1) 过 负荷 运行 ， 加 速 绝缘 老化 (1) 减轻 负载 ， 使 电动 机 在 正常 负荷 下 运行 
(2) 频繁 起 动 ， 使 电动 机 过 热 ， 造 成 绝缘 烤 焦 ， 甚 至 | 〈2) 按 起 动 要 求 规定 起 停电 动机 
运行 中 | 一 片 片 脱 落 


操作 不 当 | 〈3) 误 操 作 产生 过 电压 ， 损 伤 绝缘 (3) 严格 按 操作 程序 进行 操作 
wei (4) 正确 选用 避雷 装置 ， 定 期 在 雷雨 季节 前 对 
， 绝 缘 受 到 很 大 电压 冲击 ， 造 成 损坏 避雷 装置 进行 试验 ， 安 装 上 合格 的 避雷 器 


五 、 三 相 异 步 电 动机 的 小 修 、 中 修 和 大 修 

定期 维护 保养 分 小 修 、 中 修 和 大 修 三 类 。 目 的 是 检修 日 党 巡视 中 所 发 现 的 而 运行 中 又 不 
能 处 理 的 问题 ; 全 面 检查 电动 机 各 部 分 的 状况 ， 对 运行 中 未 发 现 的 隐患 和 故障 加 以 修理 ; 更 
换 不 良 部 件 ; 给 轴承 添加 或 更 换 润滑 脂 ; 对 于 绝缘 不 良 的 电动 机 ， 经 加 强 绝缘 、 浸 漆 、 干 燥 
处 理 ， 使 它 恢 复 到 良好 的 绝缘 水 平 ， 从 而 大 大 提高 电 动 机 的 整体 质量 ， 延 长 其 使 用 寿命 。 三 
相 异 步 电动 机 的 修理 周期 见 表 1-72。 


表 1-72 三 相 异 步 电动 机 的 修理 周期 


类 别 动机 型 号 大 修 / 年 中 修 / 年 小 修 / 年 
1 类 | 连续 运行 的 中 小 型 笼 型 电动 机 7~10 2 1 
2 类 | 连续 运行 的 中 小 型 绕 线 转 子 电动 机 10 ~12 世 1 
3 类 | 短期 反复 运行 、 频 繁 起 动 、 制 动 的 电动 机 3 ~5 2 0.5 
4 类 | 交流 变 流 机 组 、 原 动机 、 轧 钢 异 步 电动 机 以 及 大 中 型 异步 电动 机 20 ~25 4~5 0.5 
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1. 三 相 异 步 电 动机 的 小 修 

小 修 周期 视 使 用 环境 条 件 和 运转 情况 而 定 。 使 用 环境 条 件 较 差 且 长 期 使 用 的 电动 机 3 ~ 
4 个 月 进行 一 次 ， 一 般 半 年 至 1 年 进行 一 次 。 小 修 项 目 包 括 ; 

1) 清除 电动 机 外 壳 上 的 灰尘 、 油 拆 和 风 罩 上 的 灰尘 、 脏 物 。 必 要 时 ， 拆 下 风 章 ， 清 除 
风 叶 上 的 灰尘 、 脏 物 。 

2) 检查 接线 盒 内 接线 是 否 牢 固 ， 接 线 板 有 无 烧 焦 现象 。 若 烧 焦 ， 应 予以 更 换 。 固 定好 
接线 盒 。 

3) 紧 固 各 部 分 螺栓 ， 检 查 保护 接地 〈 接 零 ) 是 否 良 好 ， 接 地 ( 接 零 ) 线 有 无 断裂 ， 连 
接 是 否 可 靠 。 

4) 检查 各 转动 部 分 ， 补 加 轴承 润滑 脂 。 

5) 对 于 3807V 的 低压 电动 机 ， 用 5007V 绝缘 电阻 表 测 量 定子 绕组 对 地 (外壳 ) 的 绝缘 电 
阻 ， 如 有 必要 ， 再 测量 相间 的 绝缘 电阻 。 对 于 绕 线 转子 电动 机 ， 还 应 测量 转子 绕组 对 地 
(外 壳 ) 的 绝缘 电阻 。 运 行 中 的 电机 绝缘 电阻 应 不 低 于 0.5MQO 。 若 电动 机 受潮 ， 应 进行 干燥 
处 理 。 

6) 清除 绕 线 转子 电动 机 集 电 环 上 的 油 拆 、 电 刷 粉 企 。 若 集 电 环 表面 有 灼 痕 ， 可 用 细 砂 
布 磨 光 。 

7) 调节 绕 线 转子 电动 机 刷 握 支架 ， 调 整 弹簧 压力 ， 更 换 过 短 或 破损 的 电 刷 ， 更 换 失 去 
应 有 弹力 的 弹簧 。 

8) 清洁 刀 开 关 及 起 动 设 备 ， 检 查 触 头 和 导线 接头 处 有 无 腐蚀 和 人 烧 坏 现象 ， 并 进行 
处 理 。 

2. 三 相 异 步 电 动机 的 中 修 

电动 机 中 修 和 大 修 需 解体 保养 。 中 修 内 容 包括 : 

1) 包含 全 部 小 修 项 目 内 容 。 

2) 对 电动 机 进行 清扫 、 清 洗 和 王 燥 ， 更 换 局 部 绕组 ， 修 补 、 加 强 绕组 绝缘 。 

3) 电动 机 解体 检查 ， 处 理 松动 的 绕组 和 覃 枫 以 及 各 部 的 紧 固 零 部 件 。 

4) 刮 研 轴瓦 ， 对 轴瓦 进行 局 部 补 焊 ， 更 换 滑 动 轴承 的 绝缘 垫 片 。 

5) 更 换 磁 性 槽 攀 ， 加 强 绕组 端 部 绝缘 。 

6) 更 换 转子 绑 箱 ， 处 理 松 动 的 零 部 件 ， 进 行 点 焊 加 固 。 

7) 转子 做 动 平衡 试验 。 

8) 改进 机 械 零 部 件 结构 并 进行 安装 和 调试 。 

9) 修理 集 电 环 ， 对 铜 环 进行 车 削 、 磨 削 加 工 。 

10) 做 检查 试验 和 分 析 试 验 。 

3， 三 相 异 步 电 动机 的 大 修 

电动 机 大 修 的 内 容 包括 : 

1) 包含 全 部 中 修 项 目 内 容 。 

2) 绕组 全 部 重 绕 更 新 。 

3) 铜 笼 转 子 导 条 全 部 更 新 ， 并 进行 焊接 和 试验 。 

4) 铝 笼 转子 应 全 部 改 为 铜 笼 或 全 部 更 换 为 新 铝 条 。 

在 具体 实施 中 、 大 修 时 ， 应 根据 电动 机 的 实际 情况 进行 。 对 于 确实 完好 的 部 件 ， 可 不 必 
更 换 。 
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六 、 三 相 异 步 电动 机 的 解体 保养 
1. 三 相 异 步 电 动机 解体 保养 项 目 及 质量 标准 ( 见 表 1-73 ) 


保养 项 目 


表 1-73 


第 2 版 


少 》 


三 相 异 步 电 动机 解体 保养 项 目 及 质量 标准 


质 量 标准 


检查 、 清 扫 定 
子 绕组 和 铁心 


《1) 
《2) 
《3) 
《4) 
《5) 
《6) 
《7) 
《8 ) 


动机 的 转子 绝缘 电阻 不 低 于 0. 
kW 以 上 或 电压 在 1000V 以 上 的 电动 机 ， 三 相 直流 


〈9) 
土 290 


电动 机 内 部 清洁 ， 无 杂 物 、 油 拆 ， 通 风 槽 清洁 
绕组 无 过 热 现 象 ， 无 绝缘 老化 变 
动 机 线 棒 上 无 


高 压 
定子 槽 模 无 断裂 、 
定子 引线 及 连 线 焊 
定子 各 处 螺钉 无 松 
定子 绕组 在 槽 内 无 
定子 绝缘 电阻 符合 


容量 在 100 


色 现 象 ， 绝 缘 
电 曼 造成 的 痕迹 

凸 出 及 松动 现象 ， 端 部 槽 攀 牢 固 

接头 无 过 热 变色 现象 ， 焊 接 良好 

动 现象 

松动 现象 

规定 要 求 (每 千 伏 不 低 于 1MQ); 380V 以 下 的 电动 机 及 绕 线 转子 电 
5MO 


恨 完 好 ， 绑 线 无 松动 现象 


电阻 三 相 不 平 衔 度 不 超过 


(10) 铁心 无 擦 痕 及 过 热 现象 
(11) 铁心 硅钢 片 无 松动 、 无 锈蚀 现象 


检查 、 清 扫 
转子 


(1) 转子 绕组 及 铁心 无 灰 侍 、 油 


《2) 


端 环 无 殊 纹 


《3) 
《4) 
《5) 


短 弄 


动机 的 导电 


转子 的 平衡 块 应 紧 
绕 线 转子 的 槽 模 无 
绕 线 转子 的 绝缘 电 


污 
条 在 槽 内 无 松动 现象 ， 导 


轧 条 和 端 环 的 焊接 牢固 ， 浇 铸 的 导电 条 和 


国 ， 平 衡 螺 钉 应 锁 牢 
松动 、 过热、 变色 、 断 裂 现象 
阻 不 低 于 0. 5SMO 


检查 集 
换 向 丹 、 旧 
刷 握 及 弹簧 


电 环 、 
刷 、 


国 
已 


《1) 


无 椭圆 现象 


《2) 
《3) 
《4) 
《5) 
《6) 


集 电 环 及 换 向 需 表 


电 刷 在 刷 握 内 能 上 
弹簧 压力 符合 要 求 
刷 握 与 集 电 环 之 间 
电 刷 长 度 适宜 ， 过 
换 向 需 片 间 绝缘 应 


面 应 光滑 ， 无 沟 槽 、 无 锈蚀 、 无 油 拆 ， 集 


色 环 及 换 向 融 表 面 应 正 圆 ， 


下 自由 活动 ， 无 卡 汲 现 象 


应 有 一 定 间 院 
短 者 应 更 换 
凹 下 0.5 ~1.Smm， 换 向 片 与 绕组 的 焊接 应 良好 


〈《I) 
《2) 
《3) 
《4) 


转子 风扇 叶片 无 变 
各 处 螺钉 紧 固 

风扇 应 清洁 ， 无 油 
风扇 方 向 


形 ， 无 裂纹 


泥 和 其 他 杂 物 


E 确 〈 换 向 器 电动 机 ) 


检查 、 清 洗 轴 
承 并 加 油 


《1) 
《2) 
《3) 
《4) 
《5) 


同一 轴承 内 不 得 填 人 两 种 不 同 的 润滑 脂 


轴承 工作 面 应 光滑 
滚动 轴承 转动 时 声 
轴承 的 滚动 体 与 内 
轴承 不 漏 油 
清洗 轴承 ， 加 入 合 


清洁 ， 无 裂纹 、 锈 蚀 和 破损 现象 ， 并 记录 轴承 的 型 号 
音 应 均匀 ， 无 杂音 
、 外 圈 接 触 良好 ， 无 松动 现象 ， 转 动 灵活 ， 无 卡 汐 


格 的 润滑 脂 ， 润 滑 脂 应 填 满 其 内 部 空隙 的 1/2 (2 极 电机 ) 或 273， 


机 壳 及 外 部 


《1) 
《2) 
《3 ) 
《4) 


端 盖 及 外 壳 无 破裂 
外 部 接地 线 符合 要 
零 附 件 完整 ， 各 处 


封闭 型 电动 机 应 封闭 良好 ， 防 爆 型 


求 ， 无 断 股 情况 
螺钉 应 上 紧 


电动 机 应 符合 防爆 要 求 


定 、 转 子 之 间 
气 隙 的 调整 


检查 定 、 转 子 之 间 的 气 隙 。 


在 0.75 ~2mm 之 间 


色 动 机 多 


般 小 型 异步 


电动 机 为 0.25 ~1.5mm 之 间 ， 中 型 异步 
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在 电动 机 解体 维护 保养 工作 中 ， 如 发 现 所 检查 的 部 位 不 符合 质量 标准 ， 应 仔细 检查 ， 找 
出 原因 ， 进 行 修 理 或 更 换 。 经 修理 后 的 电动 机 ， 其 质量 应 符合 规定 标准 。 

2. 电动 机 内 部 灰尘 和 油 拍 的 清扫 

在 电动 机 大 修 中 ， 应 彻底 清除 绕组 表面 及 缝隙 中 的 积 尘 、 油 垢 。 具 体 清除 方法 如 下 : 

(1) 清除 绕组 表面 积 尘 

1) 先 用 压力 为 0.2 ~0.3MPa 的 压缩 空气 对 绕组 进行 吹 扫 。 注 意 ， 压 力 不 可 太 大 ， 否 则 
有 可 能 损伤 绕组 绝缘 。 

2) 然后 用 棕 刷 刷 除 绕组 表面 和 缝隙 中 的 积 侍 ， 每 刷 一 次 ， 用 压缩 空气 吹 扫 一 次 ， 直 至 
清洁 为 止 。 

3) 最 后 用 干净 的 软 棉布 将 绕组 表面 擦拭 干净 。 

4) 对 于 电动 机 内 部 及 绕组 上 干燥 的 灰尘 ， 还 可 以 用 打气 简 或 皮 老虎 歇 去 。 

(2) 清除 绕组 颖 阶 中 的 油 垢 

1) 将 绕组 加 热 到 40 ~60% 。 

2) 用 四 氧化 碳 或 汽油 与 四 氯 化 碳 的 混合 物 (比例 1:2) 进行 冲洗 ， 一 般 经 数 十 分 钟 ， 
油 垢 便 能 溶解 并 自行 脱离 绕组 。 

3) 若 绕 组 缝 险 中 仍 有 少许 油 垢 残留 物 ， 则 一 边 冲 洗 ， 一 边 用 棕 刷 等 将 污 物 清除 干净 。 

4) 用 干净 的 软 棉布 将 绕组 表面 擦拭 干净 。 

5) 对 于 绕组 表面 不 太 严 重 的 油 垢 ， 还 可 用 干净 的 软 棉布 轻 轻 擦拭 。 注 意 在 擦拭 绕组 时 
不 可 用 力 过 猛 ， 以 免 损 伤 绕组 绝缘 层 。 

氛 拭 时 切 不 可 蔗 汽 油 、 机 油 、 煤 油 或 香蕉 水 等 液体 ， 否 则 会 损坏 电动 机 的 绝缘 性 能 。 

七 、 轴 承 的 清洗 、 加 油 和 润滑 脂 〈 油 ) 的 选择 

1. 轴承 盖 和 轴承 的 清洗 

一 般 ， 滑 劲 轴承 电动 机 ， 和 运行 1000h 后 应 更 换 润滑 油 ; 滚动 轴承 电 劲 机 ， 运 行 2300 ~ 
3000h 后 应 更 换 润滑 脂 。 当 然 要 根据 电动 机 转速 和 温度 、 环 境 中 的 粉尘 和 腐蚀 性 气体 等 情况 
适当 调整 更 换 时 间 。 

清洗 轴承 盖 的 步骤 如 下 : 

1) 挖 净 盖 里 的 废 ; 

2) 用 汽油 或 煤油 把 废 油 洗 去 ; 

3) 把 轴承 盖 放 在 干净 的 纸 或 布 上 ， 让 汽油 或 煤油 挥发 。 

清洗 轴承 的 步骤 如 下 : 

1) 刮 去 轴承 钢珠 上 的 废 油 

2) 擦 去 残余 的 废 油 后 把 轴承 浸 在 汽油 或 煤油 里 ， 用 软 毛 刷 沿 同一 方向 洗刷 钢珠 ( 柱 ) ; 

3) 把 轴承 再 放 在 清洁 的 汽油 或 煤油 里 洗 干 净 ; 

4) 把 轴承 放 在 干净 的 纸 或 布 上 ， 让 汽油 或 煤油 挥发 。 

轴承 通常 可 留 在 轴 上 清洗 ， 以 免 拆 卸 时 损伤 轴承 。 

2. 新 轴承 的 清洗 

轴承 拆 封 后 ， 先 要 除去 防 锈 剂 ， 然 后 按 下 法 清洗 : 

1) 对 于 用 防 锈 油 封存 的 轴承 ， 可 用 航空 汽油 或 洗涤 用 轻 质 汽 油 清洗 ; 

2) 对 于 用 防 锈 油 脂 防 锈 的 轴承 ， 应 先 用 轻 质 矿 物 油 (如 10 号 机 油 、 变 压 器 油 ) 加 热 
溶解 〈 油 温 不 宜 超过 100% ) ， 将 轴承 温和 人 油 内 ， 轻 轻 揪 动 ， 待 防 锈 油脂 洲 解 后 再 取出 ， 冷 


ve 
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却 后 再 用 汽油 清洗 干净 ; 

3) 对 于 用 气相 剂 或 其 他 水 溶性 防 锈 材 料 防 锈 的 轴承 ， 可 用 电 类 或 其 他 清洗 剂 水 溶液 清 
洗 。 表 1-74 给 出 了 常用 清洗 液 配方 ， 这 种 清洗 液 可 以 清洗 多 种 防 锈 剂 涂 封 的 轴承 ,在 75 ~ 
80% 的 温度 下 ， 清 洗 lmin 即 可 。 


表 1-74 轴承 清洗 液 配方 示例 


原料 名 称 成 分 (质量 比 )(% ) 原料 名 称 成 分 (质量 比 )(%% ) 
664 0.S 油 酸 0.5 
平平 加 0.3 亚 硝酸 钠 0.3 
三 乙醇 腕 1 水 97.4 


清洗 干净 的 轴承 应 放 在 洁净 的 容器 内 ， 不 得 用 裸 手 接触 ， 以 免 手 上 的 汗水 使 轴承 生 锈 。 
烘 干 后 立即 涂 以 润滑 脂 。 润 滑 脂 的 种 类 需 根 据 使 用 条 件 选择 。 
3. 轴承 的 加 油 ( 脂 ) 


给 轴承 加 油 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 润滑 脂 必 须 保 持 纯 交 ， 不 可 让 灰尘 、 厂 粒 及 金属 颗粒 等 杂质 混 人 。 

2) 加 油 的 手指 或 其 他 工具 必须 干净 。 

3) 在 轴承 盖 上 加 油 时 ， 不 宜 加 得 太 满 ， 以 占 轴承 盖 油 腔 的 1/2 (2 极 电 机 ) 或 273 
为 宜 。 

4) 在 轴承 上 加 油 时 ， 只 要 把 油 加 到 能 平平 地 封 住 钢 珠 ( 柱 ) 即 可 。 

4. 润滑 脂 〈 油 ) 的 选择 

不 同型 号 的 润滑 脂 〈 油 ) 不 能 混合 使 用 。 

(1) 滑动 轴承 润 请 油 的 选择 

选择 滑动 轴承 润滑 油 时 ， 主 要 考虑 电动 机 的 功率 、 转 速 等 ， 见 表 1-75。 

表 1-75 ”滑动 轴承 润滑 油 的 选择 


转速 /(zxmin) <100kW 100 ~ 1000kW > 1000kKW 
<250 30 号 机 器 油 40 号 机 器 油 或 标准 油 40 号 机 器 油 或 标准 油 
250 ~ 1000 30 号 机 器 油 30 号 机 器 油 30 号 (或 40 号 ) 机 器 油 或 标准 油 
> 1000 20 号 机 器 油 20 号 或 30 号 机 器 油 30 号 机 器 油 


滑动 轴承 润滑 油 的 加 注 量 可 按 以 下 经 验 公 式 确定 : 
1i=DA4 也 =25~40mm 
1i=DM 刀 =40~60mm 
1i=DM6 也 =70~310mm 
式 中 , 刀 为 油 环 直 径 (mm) ; 寺 为 油 位 高 度 〈 油 环 下 部 到 油 面 的 距离 ， 单 位 为 mm) 。 
(2) 滚动 轴承 润滑 脂 的 选择 
选择 滚动 轴承 润滑 脂 时 ， 要 考虑 使 用 要 求 、 工 作 环 境 等 条 件 。 润 请 脂 有 善 通用 、 高 速 
用 、 重 负载 用 等 规格 。 一 般 来 说 ， 质 厚 一 些 的 润滑 脂 适 用 于 转速 较 低 的 电动 机 ; 质 薄 一 些 的 
润滑 脂 适 用 于 转速 较 高 的 电动 机 。 钠 基 润 滑 脂 耐 热 性 较 好 ， 但 抗 潮 性 较 差 ， 所 以 仅 适 用 于 干 
燥 的 环境 ， 否 则 会 使 轴承 氧化 生 锈 ; 钙 基 润滑 脂 耐 热 性 较 差 ， 但 防潮 性 好 ， 所 以 适宜 潮湿 的 
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场合 使 用 。 对 于 了 系列 及 其 派生 系列 的 电动 机 ， 只 能 采用 锂 基 润 滑 脂 。 另 外 ， 当 环境 湿度 
较 大 时 ， 应 选用 耐水 性 较 强 的 润滑 脂 。 
二 硫化 钼 复合 钙 基 润滑 脂 耐 高 温 、 耐 潮湿 且 抗 奈 性 好 ， 适 用 于 高 温 、 潮 湿 及 高 负载 的 场 
所 。 锂 基 润 滑 脂 具有 耐 高 温 (150% ) 、 抗 低温 ( -60% ) 、 耐 高 速 及 高 负荷 、 耐 水 等 性 能 ， 
很 适合 作为 滚动 轴承 的 润滑 脂 。 
中 小 型 电动 机 滚动 轴承 润滑 脂 的 选择 见 表 1-76。 含 油 轴承 用 润滑 油 的 选择 见 表 1-77。 
表 1-76 ”中 小 型 三 相 异 步 电动 机 常用 滚动 轴承 润滑 脂 参考 表 


润滑 脂 针 入 度 滴 点 ， 
序号 (25%C ) 主 要 用途 
名 称 牌号 | ZIMI0mm) | 人 C4>) 
ZG-1 310 ~ 340 75 
冯 人 3 265 ~ 295 80 中 滴 点 、 具 有 良好 抗 水 性 的 普通 基 脂 ， 适 用 于 封闭 式 电 动 
1 | 钙 基 润滑 脂 ZG3 220 ~ 250 85 机 。 使 用 温度 : 1 号 和 2 号 脂 不 高 于 55% ; 3 号 和 4 号 脂 不 
ZGC4 175 ~ 205 90 高 于 60% ; 5 号 脂 不 高 于 65% 
ZG-5 130 ~ 160 95 
合成 钙 基 ZG-2H 265 ~ 310 80 性 能 和 用 途 同 钙 基 润滑 脂 。 使 用 温度 : 2 号 脂 不 高 于 
润滑 脂 ZG-3H 220 ~ 265 90 55%C ;3 号 脂 不 高 于 60% 
ZFGC-1 310 ~ 340 180 
复合 钙 基 ZFG-2 265 ~ 295 200 于 高 温 (150 ~ 200% ) 和 潮湿 条 件 下 工作 的 轴承 及 封 
润滑 脂 ZFG-3 220 ~ 250 220 闭 式 电动 机 。 同 类 型 产品 有 合成 复合 钙 基 脂 
ZFG-4 175 ~ 205 240 
ZN 一 2 265 ~ 295 140 本 、 必 萎 
本 奎 高温、 但 不 抗 水 的 普通 钠 基 脂 ， 适 用 于 开启 式 电动 机 。 
4 | 钠 基 润滑 脂 ZN 一 3 220 ~ 250 140 RE 0 
使 用 温度 : 2 号 和 3 号 脂 不 高 于 110% ; 4 号 脂 不 高 于 120%C 
ZN 一 4 175 ~ 205 150 
ZI 一 1 310 ~ 340 170 
、 ZI 一 2 265 ~ 295 175 抗 水 、 耐 高 温和 机 械 安定 性 较 好 的 普通 锂 基 脂 ， 用 于 各 种 
5 | 锂 基 润 滑 脂 人 
ZI 一 3 220 ~ 250 180 电动 机 的 润滑 。 使 用 温度 为 -20 ~ 120%C 
ZI 一 4 175 ~ 205 185 
ZUF 一 1IH | 310 ~340 180 
复合 铝 基 | ZUF 一 2H | 265 ~295 190 抗 水 、 耐 高 温和 机 械 安全 性 好 ， 适 用 于 开启 式 及 封闭 式 电 
润滑 脂 ZUF-- 3H | 220 ~250 200 动机 ， 使 用 温度 不 高 于 120%C 
ZUF 一 4H | 175 ~205 210 
7 | 是 首 测 清 肛 交 人 和 志 丰 0 本 有 和 良好 的 抗 水 性 ， 用 于 航运 机 器 ， 如 推进 器 主轴 等 摩擦 部 
人 件 的 润滑 及 金属 表面 的 防 锈 
1 310 ~ 340 175 
2 265 ~ 295 175 四 人 
二 硫化 钥 5 5 i 沪 具有 良好 的 承 压 性 能 ， 特 别 适 用 于 湿热 带电 动机 的 润滑 ， 
锂 基 润 滑 脂 使 用 温度 不 高 于 145% 。 同 类 型 产品 有 二 硫化 钼 合成 锂 基 脂 
4 175 ~ 205 175 
5 130 ~ 160 175 
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( 续 ) 
润滑 脂 针 入 度 滴 点 
序号 (25% ) 主 要 用途 
名 称 牌号 | 《CIommn) | 人 CC>) 
0 355 ~385 140 
二 硫化 钥 1 310 ~ 340 180 本 
具有 良好 的 承 压 性 能 ， 用 于 高 负载 、 高 温和 潮湿 条 件 下 的 
9 复合 铝 基 2 265 ~ 295 200 ee _ 
机 冶金 、 化 学 等 工业 用 电动 机 的 润滑 
润滑 脂 3 220 ~ 250 220 
4 175 ~ 205 240 
、 1 310 ~ 340 250 四 本 
膨润土 具有 和 良好 的 承 压 性 能 、 抗 水 和 机 械 安定 性 ， 适 用 于 温度 敲 
10 SR 2 265 ~ 295 250 、 
润滑 脂 达 200% 以 上 的 高 温 机 械 设备 中 
3 220 ~ 250 250 
11 | 航空 润滑 脂 | ”202 脂 130 小 功率 三 相 异 步 电动 机 


表 1-77 含油 轴承 用 润滑 油 的 选择 


润滑 油 使 用 条 件 润滑 油 使 用 条 件 
22 号 汽轮机 高 速 轻 负载 L-AN46 低速 中 负载 
46 号 汽轮机 中 速 轻 负载 6 号 汽油 机 高 速 重负 载 
工 -AN22 高 速 中 负载 10 号 汽油 机 高 速 中 负载 、 中 速 轻 负 载 
人 高 中 速 重负 载 、 中 速 中 负载 、 低 速 轻 | 15 号 汽油 机 中 速 中 负载 、 低 速 轻 负 载 
负载 22 号 齿轮 油 中 速 重 负载 、 低 速 重负 载 
(3) 篆 用 机 械 润 滑 油 的 质量 指标 
常用 机 械 润滑 油 有 7 个 牌号 ， 其 质量 指标 见 表 1-78。 
表 1-78 ”机械 润滑 油 质量 指标 
质量 指标 10# 20# 30# 40 汪 50# 70# 90# 
黏度 (50% ) /ceSt 7~13 17~23 | 27~33 | 37~43 | 47~53 | 67 ~73 87 ~93 
残 谈 不 大 于 (和 % ) 一 一 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 
酸 值 不 大 于 /(mg KOH/g) 0. 14 0. 16 0.2 0. 35 0.35 0. 35 0. 35 
灰分 不 大 于 (%%) 0. 007 0. 007 0. 007 0. 007 0. 007 0. 007 0. 007 
机 械 打 质 不 大 于 (和 % ) 0. 005 0. 005 0. 007 0. 007 0. 007 0. 007 0. 007 
水 分 (%% ) 无 无 无 无 无 痕迹 痕迹 
闪 点 〈 开 口 ) 不 低 于 /%C 165 170 180 190 200 210 220 
凝 点 不 高 于 /%C 一 15 -10 -15 -10 -20 0 5 


@ lecSt=10-5m2/s。 


八 、 轴 承 的 维护 与 检修 

1. 轴承 的 维护 

轴承 损坏 会 使 电动 机 过 热 ， 严 重 时 造成 定子 与 转子 相互 摩擦， 甚至 电动 机 不 能 转动 。 
此 ， 应 对 电动 机 轴承 进行 维护 。 具 体内 容 如 下 : 

1) 检查 电动 机 传动 机 构 安 装 得 是 否 正 确 ， 联 轴 顺 必须 调整 正确 ， 传 动 带 张 力 不 能 过 
紧 ， 以 免 使 轴承 受 扭力 。 

2) 检查 运行 着 的 轴承 温度 是 否 过 高 ， 可 用 手感 温 法 检查 〈 见 表 1-68) ， 知 温度 过 高 ， 
应 查 明 原因 ， 使 轴承 温度 降下 来 。 

3) 用 听 音 棒 监 听 轴 承运 转 时 有 无 杂音 ， 一 般 正常 运转 的 轴承 发 出 的 是 均匀 连续 的 “ 沙 
沙 ” 声 ， 而 不 应 有 其 他 杂音 。 
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4) 轴承 安装 应 恨 好， 保持 良好 的 密封 ， 轴 承 盖 要 固定 暴 ， 以 免 庆 侍 和 水 分 侵入 。 

5) 轴承 内 应 保持 一 定量 的 合格 的 润滑 脂 ， 润 滑 脂 的 用 量 应 符合 以 下 要 求 : 在 轴承 上 加 
润滑 脂 时 ， 只 要 把 润滑 脂 加 到 能 封 住 钢 珠 即 可 ; 在 轴承 盖 上 加 注 润滑 脂 时 ， 以 占 轴 承 盖 油 用 
的 60% ~70% 为 宜 。 润 滑 脂 过 多 或 过 少 都 会 引起 轴承 发 热 。 若 过 多 ， 将 直接 影响 电动 机 的 
空 载 损耗 ， 使 轴承 产生 高 热 ， 并 使 润滑 脂 炊 化 而 流入 绕组 中 ， 破 坏 绕组 的 绝缘 。 润 滑 脂 过 
多 ， 也 会 使 电动 机 转速 降低 。 

6) 正确 选用 润滑 脂 ， 补 加 润滑 脂 时 必须 保持 清洁 ， 不 允许 有 灰尘 、 砂 子 、 铁 习 等 杂 物 混和 人。 

7) 定期 检查 润滑 脂 的 状况， 劣化 的 润滑 脂 应 及 时 和 更换。 对 长 期 运行 的 一 般 滚动 轴承 的 
电动 机 ， 应 当 1 年 内 更 换 润滑 脂 1 ~2 次 。 

8) 大 修 时 ， 知 更 换 轴 承 ， 必 须 正 确 选 配 轴 承 型 号 规格 ， 并 正确 安装 。 

2. 轴承 的 检修 

(1) 轴承 的 更 换 “在 下 列 情况 下 需要 换 新 轴承 : 

1) 电动 机 的 转子 下 落 ， 造 成 与 定子 铁心 互相 摩 氛 。 

2) 轴承 内 外 圈 产 生 裂 口 。 

3) 治 切线 方向 用 手 触动 轴承 外 轿 ， 滚 动 时 有 卡 阻 、 杂 音 等 异常 现象 。 

4) 轴承 清洗 后 ,用 手 往返 晃动 轴承 外 圈 ， 知 外 圈 与 内 圈 之 间 的 旷 量 很 大 ,证 明 轴 承 已 损坏 。 

一 般 电动 机 轴承 的 损坏 都 是 在 带 负 载 的 那 端 ， 所 以 在 检查 时 应 特别 注意 带 负载 那 端的 
轴承 。 

(2) 轴承 过 紧 的 修理 

1) 如 果 是 转轴 直径 与 轴承 内 径 斥 寸 公差 配合 不 当 ， 可 用 细 砂 布 把 轴 表 面 四 周 打磨 
二 

2) 如 果 由 于 润滑 脂 的 黏度 太 大 ， 可 用 机 油 把 它 调 稀 ， 或 更 换 合 适 的 润滑 脂 。 

3) 如 果 是 润滑 脂 加 得 过 多 ， 则 应 减少 润滑 脂 。 

4) 如 果 是 轴承 盖 装 配 不 当 ， 可 重新 调整 轴承 盖 的 位 置 并 装 好 。 

(3) 轴承 过 松 的 修理 ”使 用 年 久 的 电动 机 ， 由 于 机 械 磨 损 及 经 多 次 拆 装 ， 会 造成 轴承 
内 圈 与 轴 或 轴承 外 圈 与 端 盖 内 圈 配 合 不 紧 的 现象 。 运 转 时 ， 将 上 听 音 棒 置 于 轴承 部 位 监听 ， 会 
听 到 “路 哇 忠 味 ”的 声 啊 。 

修理 时 ， 可 用 钢 冲 子 在 轴 的 外 表面 或 端 盖 的 内 圆 表面 上 六 出 一 些 对 称 的 圆 点 ， 以 增加 轴 
的 直径 或 减 小 端 盖 的 内 圆 直 径 ， 借 此 增加 它们 之 间 的 摩擦 力 ， 使 轴承 牢固 地 套 在 轴 或 端 盖 
上 ; 也 可 以 把 轴 放 到 车 床上 用 滚 花 刀 在 轴 的 外 表面 上 滚 些 花纹 ， 用 以 增 大 轴 的 外 径 ， 使 轴承 
能 牢固 地 套 在 转轴 上 。 

3. 轴承 的 拆卸 

拆 全 轴承 的 方法 很 多 ， 有 冷 拆 法 、 热 拆 法 和 冷 热 缘 用 的 方法 。 

(1) 带 轮 拆伙 拉力 器 采用 合适 的 拉力 融 〈 小 型 电动 机 可 用 两 爪 钧 拉力 吉 ， 中 大 型 电 
动机 应 用 三 爪 钩 拉力 需 ) ， 将 爪 钩 紧 扣 在 轴承 的 内 轿 上 ， 人 然后 旋转 手柄 ， 轴 承 便 被 慢 慢 拉 出 
( 见 图 1-19) 。 操 作 时 要 小 心 ， 别 损伤 转轴 ; 用 力 要 均匀 ， 防 止 拉力 爪 脱 滑 。 

(2) 敲打 法 

方法 一 : 选择 太 才 合适 的 铜 棒 或 铁 棒 ， 紧 对 轴承 的 内 加 ， 用 构 头 击 打 ， 同 时 使 铜 棒 或 铁 
棒 沿 轴承 内 圈 四 周 移动 ， 使 四 周 受 力 均匀 ， 从 而 外 下 轴承 〈( 见 图 1-20) 。 这 种 方法 适用 于 轴 
承 与 轴 装 配 不 是 过 分 紧密 且 无 锈蚀 的 中 小 型 电动 机 轴承 的 拆 御 。 
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图 1-19 用 拉力 器 拆伙 轴 承 图 1-20 用 钢 棒 或 铁 棒 敲 打 拆 御 轴 承 
方法 二 : 一 人 用 一 只 手 拿 两 块 铁 条 紧 紧 夹 住 转轴 ， 另 一 只 手 扶 住 转子 (在 转子 的 下 方 


垫 一 木板 ， 以 防 轴承 季 下 时 转子 突然 下 落 而 撞 伤 轴 端 ) 。 另 一 个 人 取 一 块 软 铁 条 垫 在 转轴 的 
上 端 ， 用 锤 融 打铁 条 ， 使 轴承 脱离 转轴 。 

(3) 热 拆 法 ”用 远 红 外 灯泡 或 废 机 油 加 热 轴承 。 如 以 废 机 油 加 热 ， 浇 油 前 要 将 用 清水 
浸 湿 的 旧 棉 花 包 扎 在 转轴 上 ， 在 轴承 的 内 侧 位置 上 固定 牢靠 ， 以 保持 冷却 状态 。 用 油 壶 盛 满 
废 机 油 ， 将 其 加 热 至 沸点 ， 然 后 浇 淋 在 轴承 内 加 上 。3 ~ Smin 后 ， 轴 承受 热膨胀 ， 内 径 增 
大 ， 这 时 趁 热 拆除 ， 抖 动 自 落 。 

(4) 冷 热 芭 用 法 “用 冷 拆 法 拆除 很 困难 时 ， 可 采用 220V、250W 远 红 外 灯泡 加 热 轴承 ， 
把 温度 控制 在 100% 左右 ， 利 用 转轴 和 轴承 两 种 不 同 金属 材料 热膨胀 系数 的 不 同 ， 使 轴承 松 
动 。 再 用 锤 通过 铜 棒 或 铁 棒 对 称 敲 打 轴 承 内 侧 ， 从 而 把 轴承 拆卸 下 来 。 

九 、 电 动机 轴承 的 选择 

1. 常用 电动 机 轴承 型 号 对 照 ( 见 表 1-79 ) 


表 1-79 常用 电动 机 轴承 型 号 对 照 表 


电动 机 型 号 标准 轴承 型 号 电缆 接口 
中 心 高 极 数 轴 伸 端 非 轴 伸 端 mm 
71M 2.4.68 6202-2RSZ22Z 6202-2RSZ22Z M24*1.5 
80M 2.4.68 6204-2RSZ22 6204-2RSZ22 M24*1.5 
90S 2.4.68 6205-2RSZ22Z 6205-2RSZ22 M24*1.5 
100L 2.4.68 6206-2RSZ22Z 6206-2RSZ22 M30 * 2 
112M 2.4.68 6207-2RSZ22Z 6207-2RSZ22 M30 *3 
132S 2.4.68 6208-2RSZ22 6208-2RSZ22Z M30 * 4 
132M 2.4.68 6208-2RSZ22 6208-2RSZ22Z M30 * 2 
160M 2.4.68 6209-2RSZ22Z 6209-2RSZ22Z M36 * 2 
160L 2.4.68 6209-2RSZ22Z 6209-2RSZ22Z M36 * 2 
180M 2.4.68 6210-2RSZ22Z 6210-2RSZ22 M36 *2 
180L 2.4.68 6210-2RSZ22Z 6210-2RSZ22Z M36 *2 
200L 2.4.68 6212-2RSZ22Z 6212-2RSZ22 M48 * 2 
22358 4、.68 6213-2RSZ22Z 6213-2RSZ22 M48 * 2 
2253M 2.4.68 6213-2RSZ22Z 6213-2RSZ22Z M48 * 2 
250M 2.4.68 6314/C3 6314/C3 M64 * 2 
280S 2 6314/C4 6314/C4 M64 *2 
280S 4.68 6316/C3 6316/C3 M64 *2 
280M 2 6316/C4 6316/C4 M64 *2 
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( 续 ) 
电动 机 型 号 标准 轴承 型 号 电缆 接口 
中 心 高 极 数 轴 伸 端 非 轴 伸 端 mm 
280M 4.6.8 6316/C3 6316/C3 M64 * 2 
315S 2 6316/C4 6316XC4 27/M64 * 2 
315S 4.6.8 63197C3 63197C3 27ZM64 * 2 
315M 2 6316/C4 6316XC4 27ZM64 * 2 
315M 4.6.8 63197C3 63197C3 27ZM64 * 2 
315L 2 6316XC4 6316XC4 27ZM64 * 2 
315L 4.6.8 63197C3 63197C3 27ZM64 * 2 
355M 2 6319M7XC4 6319MXC4 27ZM64 * 2 
355M 4.6.8 63197C3 63197C3 27ZM64 * 2 
355L 2 6319M7C4 6319M7XC4 27ZM64 * 2 
355L 4.6.8 63197C3 63197C3 27ZM64 * 2 
2. YX3 系列 (IP55) 电动 机 轴承 及 润滑 油脂 牌号 ( 见 表 1-80) 
表 1-80 YX3 系列 电动 机 轴承 及 润滑 油脂 牌号 
_ 本 注油 间隔 “| 注油 量 本 
机 座 号 轴 伸 端 非 轴 伸 端 润滑 油脂 牌号 
时 间 / ]/g 
YX3 80 6304-2RZZC3 6304-2RZZC3 一 : 人 
YX3 90 6305-2RZ/C3 6305-2RZ7C3 一 一 
YX3 100 6306-2RZZAC3 6306-2RZZC3 一 二 
YX3 112 6306-2RZ/AC3 6306-2RZZC3 一 四 
YX3 132 6308-2RZZC3 6308-2RZZC3 
2p 4000 
YX3 160 63097C3 63097C3 25 
4p 及 以 上 6000 
2 3000 
YX3 180 63117C3 63117C3 30 
4p 及 以 上 5500 
2p 2500 
YX3 200 6312/C3 63127C3 40 
4p 及 以 上 5000 2p、4p 电动 机 为 2 号 
忆 2300 锂 基 润 滑 脂 ; 6p 及 以 上 
YX3 225 6313/C3 63137/C3 50 国光 ER 
4p 及 以 上 4500 电动 机 为 3 号 锂 基 润 
六 已 
记 2000 滑 及 
YX3 250 63147C3 63147C3 60 
4p 及 以 上 3500 
2 63147C3 63147C3 1300 60 
YX3 280 
4p 及 以 上 6317/C3 63177C3 2500 70 
2 6317/C3 63177C3 1200 70 
YX3 315 
4p 及 以 上 63197C3 63197C3 2000 90 
YX3 355 (B3 、B35) 2 6317/C3 63177C3 1000 70 
YX3 355 (V1) 2 63177C3 7317B 900 70 
YX3 355 (B3、B35)|4p 及 以 上 63207C3 63207C3 1400 120 
YX3 355 (V1) |4p 及 以 上 63207C3 7320B 1300 120 
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3. YX3 系列 (IP553) 电动 机 密封 圈 规 格 ( 见 表 1-81) 
表 1-81 YX3 系列 电动 机 密封 圈 规 格 


密封 圈 规 格 

机 座 号 
轴 伸 端 非 轴 有 承 端 
YX3 80 TLAO020BF TLA0020BF 
YX3 90 TLA0025BF TLA0025BF 
YX3 100 TLA0030BF TLA0030BF 
YX3 112 TLA0030BF TLA0030BF 
YX3 132 TLAO040BF TLA0040BF 
YX3 160 TLA0045BF TLA0045BF 
YX3 180 TLA0055SBF TLA0055SBF 
YX3 200 TLAO060BF TLA0060BF 
YX3 225 TLA0065BF TLA0065BF 
YX3 250 TLAO070BF TLA0070BF 
YX3 280 (2p) TLAO070BF TLA0070BF 
YX3 280 (4~8p) TLA0085BF TLA0085BF 
YX3 315 (2p) TLA0085BF TLA0085BF 
YX3 315 (4~10p) TLA0095BF TLA0095BF 
YX3 355 (2p) TLA0085BF TLA0085BF 
YX3 355 (4~16p) TLAO100BF TLAO100BF 
YX3 355 (2p) V] 安装 TLA008SBF TLA0075BF 
YX3 355 (4~16p) V1 安装 TLAO100BF TLA0090BF 


注 : 非 标准 特殊 供 货 电 机 、 轴 面 油 封 根据 电动 机 上 实际 用 规格 为 准 。 


十 、 电 动机 的 拆 装 
1. 电动 机 的 拆 秀 


电动 机 解体 保养 可 以 在 现场 进行 ， 也 可 以 运 到 检修 场所 统一 保养 。 如 果 在 现场 保养 ， 则 
需 做 好 场地 清洁 、 防 止 拆 下 的 电动 机 部 件 及 检修 工具 丢失 等 工作 。 电 动机 的 拆伙 步 又 如 下 : 


1) 拆 熏 前 应 做 好 以 下 标记 ， 以 便 维 护 保 养 后 装配 时 不 被 搞 错 ; 
do 标记 电源 线 在 接线 盒 中 的 接线 位 置 ; 

G@) 标记 联 轴 器 与 轴 台 的 距离 ; 

@) 标记 端 盖 、 轴 承 、 轴 承 盖 的 负载 端 和 非 负载 端 ; 

凤 标记 机 座 在 基础 上 的 准确 位 置 ; 

@) 标记 引出 线 入 口 位 置 ， 以 辨别 机 座 的 负载 端 和 非 负载 端 。 


2) 拆 下 电源 线 ， 并 将 电源 引线 线头 包 绰 好 绝缘 ; 拧 松 地 脚 螺 钉 和 接地 线 螺 钉 。 

3) 拆 僵 带 轮 或 靠背 轮 。 拆 外 时 应 使 用 合适 的 拉 拔 器 等 工具 。 如 有 项 丝 〈( 即 支 头 螺钉 ) ， 
应 先 旋 让 。 然 后 在 螺 杀 孔 内 注入 汽油 或 煤油 〈 如 带 轮 装 得 不 紧 ， 这 一 工作 可 省 ) ， 便 可 进行 
拆 邹 ， 如 岁 1-21 所 示 。 注 意 ， 切 不 可 用 铁 锤 使 艺 猛 打 的 方法 拆 外 ， 因 为 这 样 不 但 会 损坏 首 


轮 或 乱 背 轮 ， 而 且 会 损坏 电动 机 转轴 。 


AAA 
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4) 拆 芭 风 罩 和 风扇 。 如 图 1- 22 所 示 ， 小 型 电动 机 的 风扇 可 以 不 拆 釉 ， 与 转子 一 起 
抽出 。 


b) 扳 动 拉 拔 器 上 的 螺钉 杆 将 带 轮 慢 慢 拉 出 


b) 拆 风 扇 
图 1-21 拆 带 轮 


图 1-22 拆 风 时 和 风扇 
5$) 拆 秃 轴承 盖 和 端 盖 。 先 拆 下 后 轴承 外 盖 ， 再 旋 下 后 端 盖 的 紧 固 螺栓 ， 然 后 拆 下 前 轴 
承 盖 和 端 盖 的 紧 固 螺栓 。 最 后 用 螺钉 旋 具 插入 端 盖 的 根部 ， 把 端 盖 按 对 角 线 一 先 一 后 地 向 外 
扳手 ， 如 图 1-23 ~ 图 1-25 所 示 。 注 意 前 后 两 端 盖 要 标 上 不 同 记号 ， 以 免 以 后 组 装 时 前 后 装 
错 。 对 于 绕 线 转子 电动 机 ， 应 先 提 起 和 拆除 电 刷 、 刷 架 和 引出 线 。 


b) 拆 后 端 盖 
图 1-23 拆 后 轴承 外 盖 和 后 端 


b) 拆 前 端 盖 
图 1-24” 拆 前 轴承 外 盖 和 前 盖 


用 
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图 1-25 拆 印 端 盖 和 转子 


6) 拆 和 外 前 后 轴承 和 轴承 内 盖 。 轴 承 是 紧 
紧 地 套 在 转轴 上 的 ， 一 般 需 用 拉 拔 器 拆 伸 。 
选用 大 小 适宜 的 拉 拔 器 ， 让 拉 拔 器 的 脚 紧 紧 
扣 住 轴承 内 轿 ， 夹 住 轴承 ， 然 后 慢 慢 地 扳 动 
螺丝 杆 ， 轴 承 就 渐渐 地 脱离 转轴 ， 人 皂 了 下 来 ， 
如 图 1-19 所 示 。 

如 果 没 有 拉 拔 器 ， 还 可 用 敲 打 的 方法 拆 
件 ， 如 图 1-20 所 示 。 图 1-26 j 手 抽出 转子 

7) 抽出 或 吊 出 转子 。 注 意 不 要 碰 伤 定子 绕组 和 转子 。 对 较 重 的 转子 ， 最 好 用 起 重 器 具 
将 转子 慢 慢 吊 出 ， 如 图 1-26 和 图 1-27 所 示 。 


a) bD) 9) 
图 1-27 用 吊车 抽出 转子 


2. 电动 机 的 组 装 

电动 机 的 组 装 顺序 大 体 上 与 拆 印 顺序 相反 ， 具 体 组 装 步 又 如 下 : 

1) 将 检修 、 保 养 好 的 所 有 零 部 件 集中 在 一 起 ， 保 持 装 配 地 点 的 清洁 。 所 有 零 部 件 均 应 
清洁 干净 ， 尤 其 各 接触 面 不 得 有 灰尘 、 杂 质 附着 ; 检查 绕组 、 转 子 ， 不 得 沾 有 油污 ; 风 道 和 
定子 膛 内 不 得 和 留 采 物 。 

2) 安装 轴承 。 轴 承 的 装配 有 冷 法 装配 和 热 法 装配 两 种 。 

@ 冷 法 装配 : 先 把 轴承 内 盖 套 人 转轴 ， 再 把 轴承 套 在 转轴 上 ， 然 后 取 一 根 内 径 略 大 于 
转轴 的 平 口 铁 管 套 住 转轴 ， 使 管 壁 恰好 能 项 住 轴承 的 内 轿 。 另 外 ， 在 管 口 垫 一 块 软 铁 板 ， 用 
锤 轻 轻 敲 打铁 板 ， 轴 承 就 渐渐 往 下 降 。 如 果 没 有 铁 管 ， 也 可 用 铁 条 项 住 轴承 的 内 轿 ， 对 称 
地 、 轻 轻 地 敲 ， 轴 承 也 能 水 平地 套 和 人 转轴。 

@) 热 法 装配 : 取 一 清河、 干燥 的 铁 质 容器 ， 在 距 容 吉 底部 30mm 处 放置 一 张 铁 丝 网 ， 
再 把 轴承 置 于 网 上 ， 让 25 号 机 油 淹没 轴承 ( 切 纪 将 轴承 直接 置 于 容器 底部 ， 以 免 沾 上 
垢 ， 影 响 装 配 精 度 ) ， 如 图 1-28 所 示 。 用 电炉 加 热机 油 至 80 ~100% ,经 10 ~15$min 后 ， 用 
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铁 钩 取出 轴承 ， 并 立即 套 入 转轴 上 ， 只 要 用 力 一 推 ， 轴 承 便 
自动 下 落 正确 到 位 。 注 意 ， 不 可 用 木材 加 热 ， 以 免 炭 粒 飞 扬 
浸入 机 油 中 ,污染 轴承 。 

操作 时 须 注 意 ， 热 装 前 要 将 轴 颈 部 分 擦 干净 ， 趁 热 套 人 
转轴 至 轴 肩 。 若 套 不 到 位 ， 应 检查 轴 颈 加 工 尺寸 是 否 正 确 ， 
以 及 轴 颈 处 有 无 杂 物 、 毛 刺 等 ， 也 可 能 是 装配 速度 过 慢 而 轴 
承 已 冷却 所 致 。 如 果 轴 颈 加 工 没 有 问题 ， 可 用 套 简 顶 住 轴承 图 1-28 轴 共 的 加 执 
内 套 圈 ， 用 铁 锤 轻 轻 敲 入。 

轴承 装 在 轴 上 后 ， 应 像 未 装 时 一 样 灵活 。 如 果 发 现 轴承 内 圈 与 轴 过 紧 ， 不 要 硬 把 它 
殴 进 轴 中 。 应 检查 轴承 型 号 规格 是 否 正 确 。 若 正确 ， 则 可 用 细 砂 布 把 轴 表 面 打磨 一 下 ， 
再 装配 。 

注意 ， 轴 承 外 圈 与 端 盖 轴承 室 的 配合 也 不 能 过 紧 ， 和 否则 会 影响 轴承 的 使 用 寿命 。 

3) 安装 电动 机 的 端 盖 。 将 转子 装 和 人 定子。 对 准 机 壳 上 的 螺 孔 把 端 盖 装 上 ， 插 上 螺栓 ， 
按 对 角 线 一 先 一 后 地 把 螺栓 旋 紧 ( 切 不 可 有 松 有 紧 ， 以 免 损伤 端 盖 ) 。 然 后 用 手 盘 动 转子 ， 
转子 转动 应 灵活 、 均 匀 ， 无 停滞 或 偏重 现象 。 

4) 安装 轴承 外 盖 。 先 将 轴承 外 盖 套 人 转轴 上 ， 然 后 插 上 一 颗 螺 栓 ， 一 手 顶 住 这 个 螺 
栓 ， 一 手 转动 转轴 ， 使 轴承 的 内 盖 也 跟着 转动 。 当 转 到 轴承 内 、 外 盖 的 螺栓 孔 一 致 时 ， 即 把 
螺栓 顶 入 内 盖 的 螺钉 孔 里 并 旋 紧 。 再 把 其 余 两 个 螺栓 也 装 上 旋 紧 ， 如 图 1-29 所 示 。 


a) 转动 转轴 b) 均匀 旋 紧 螺栓 
图 1-29 压轴 承 外 盖 


5) 安装 风扇 。 先 将 风扇 装配 到 转子 上 ， 对 于 塑料 风扇 不 必 做 平衡 试验 。 

6) 对 于 绕 线 转子 异步 电动 机 ， 需 安装 集 电 环 、 电 刷 架 和 电 刷 。 连 接 好 引线 。 

7) 安装 带 轮 或 靠背 轮 。 对 于 旧 带 轮 或 有 锈蚀 的 带 轮 ， 可 取 一 块 细 砂 布 卷 在 圆 玺 或 圆 木 
棍 上 ， 把 带 轮 的 轴 孔 打磨 光滑 ， 再 用 细 砂 布 把 转轴 的 表面 也 打磨 光滑 〈 见 图 1-30) ， 然 后 对 
准 键 槽 把 带 轮 套 在 转轴 上 ， 调 整 带 轮 和 转轴 之 间 的 键 梭 位 置 ， 用 软 铁 垫 在 键 的 一 端 轻 轻 敲 
打 ， 使 键 慢 慢 地 进入 烛 里 ， 最 后 旋 紧 、 压 紧 螺 钉 ， 如 图 1-31 所 示 。 

8) 再 次 用 手 盘 动 转子 ， 如 果 转 动 部 分 未 氛 及 固定 部 分 ， 并 且 转 子 轴 向 窜 动 值 ( 见 表 1-84) 
正常 ， 则 装配 工作 即 告 完 成 。 

十 一 、 电 刷 的 研磨、 更 换 和 调整 
换 向 器 电动 机 、 绕 线 转子 异步 电动 机 、 直 流 电动 机 都 有 电 刷 〈 效 刷 ) 。 电 刷 安装 是 否 正 
确 ， 直 接 关 系 到 电 刷 产生 的 火花 是 否 正常 ， 以 及 集 电 环 或 换 向 器 的 使 用 寿命 。 


102 人 电机 维修 实用 技术 手册 ”第 2 版 ”站 


a) 砂 磨 带 轮 内 和 孔 


c) 施 紧 压 紧 螺 钉 
网 1-30 砂 磨 带 轮 内 孔 和 电动 机 转轴 图 1-31 安装 带 轮 


1. 电 刷 的 研磨 

新 更 换 上 的 电 刷 需要 用 细 砂 布 粗 磨 工作 面 ， 研 磨 时 应 顺 电 动机 旋转 方向 移动 ， 如 图 1-32 所 
示 。 研 磨 的 压力 要 恰当 ， 并 要 注意 安全 ， 不 允许 戴 手 套 操作 ， 衣 服 扣 子 必须 扣 牢 ， 以 免 手 
套 、 衣 服 被 卷 人 旋转 的 电动 机 造成 人 员 损 伤 。 

2. 电 刷 的 更 换 
通常 ， 当 电 刷 磨 去 整个 高 度 的 2Z3 时 就 要 及 时 更 换 。 否 则 会 造 
成 电 刷 压力 不 足 ， 火 花 加 剧 ， 损 伤 换 向 器 或 集 电 环 。 更 换 电 刷 应 注 
意 以 下 事项 ， 

1) 必须 使 用 与 原来 电 刷 型 号 相同 或 可 以 代用 的 电 刷 ， 电 刷 尺 
才 必 须 相 同 。 

2) 每 次 更 换 电 刷 的 数目 不 宜 过 多 ， 一 般 要 求 每 相 上 更 换 的 电 图 1-32 电 刷 的 研磨 
刷 不 超过 该 相 电 刷 总 数 的 1/4。 和 否则 会 因 新 电 刷 的 有 效 接触 面积 减 
少 ， 从 而 使 电流 密度 增 大 ， 损 坏 电 刷 、 换 向 器 及 集 电 环 。 

3) 新 电 刷 必须 磨合 工作 面 ， 可 用 0 号 砂 布 将 光滑 一 面 紧 贴 换 向 器 或 集 电 环 ， 转 动 转子 
或 开动 电动 机 进行 研磨 ， 使 电 刷 与 换 向 器 或 集 电 环 有 3/4 的 接触 面积 。 

更 换 良 好 的 电 刷 ， 在 电动 机 正常 运行 时 ， 火 花 甚 小 。 

3. 电 刷 的 调整 

电 刷 的 调整 主要 包括 两 项 内 容 : 一 是 调整 电 刷 压力 ; 二 是 调整 电 刷 与 刷 握 的 间 辽 。 

(1) 电 刷 压力 的 调整 ” 电 刷 压力 过 小 ， 会 使 电 刷 与 换 向 器 或 集 电 环 接触 不 良 ， 容 易 产 
生火 花 使 换 向 需 或 集 电 环 过 热 烧 损 ， 电 刷 压 力 过 大 ， 会 使 电 刷 与 换 向 器 或 集 电 环 的 摩 掠 力 增 
大 ， 加 剧 机 械 麻 损 并 因此 而 产生 过 热 。 为 此 ， 应 正确 调整 好 电 刷 的 压力 ， 使 电 劲 机 处 于 良好 
的 运行 状态 。 


b) 砂 磨 电动 机 转轴 
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电 刷 压力 的 调整 方法 如 下 : 适当 调整 电 刷 与 压 紧 弹 簧 间 的 压力 ， 要 求 各 电 刷 所 承受 的 压 
力 均 匀 稳 定 ， 其 压力 一 般 在 15 ~25kPa 之 间 ， 各 电 刷 之 间 的 压力 差 为 上 1kPa。 

另外 ， 平 时 应 经 常 检 查 电 刷 的 工作 状态 ， 确 保 电 刷 在 刷 握 内 能 自由 滑动 ， 无 卡 阻 
现象 。 

电 刷 压力 可 以 用 弹 自 秤 测定 ， 如 图 1-33 所 示 。 测 定时 ， 在 
电 刷 和 换 向 器 或 集 电 环 表面 之 间 夹 一 张 牛皮 纸 ， 提 着 弹簧 的 同 
时 ， 轻 轻 拉 动 纸 片 。 当 纸 片 能 移动 ， 但 不 动 得 过 快 时 ， 读 取 弹 筑 
释 的 读数 ,将 2 ~3 次 读数 的 平均 值 除 以 电 刷 截面 积 ， 就 可 得 出 
压力 值 。 

实际 上 ， 电 工 在 维护 电 刷 时 多 和 赁 感觉 来 判断 电 刷 的 压力 ， 很 
少 使 用 弹 筑 秤 测试 。 但 这 需要 长 期 实践 、 摸 索 才 能 得 心 应 手 。 通 
常 ， 如 果 更 换 及 调整 后 的 电 刷 在 运行 中 很 少 有 火花 产生 ， 则 说 明 ”图 1.33 电 剧 压力 的 测定 
压力 正常 。 

(2) 电 刷 与 刷 握 的 间隙 调整 ” 电 刷 与 刷 握 之 间 的 间隙 过 小 ， 会 使 电 刷 受 卡 阻 ; 电 刷 与 
刷 握 之 间 的 间隙 过 大 ， 会 使 电 刷 在 电动 机 运转 时 晃 动 ， 与 整流 器 或 集 电 环 接触 不 稳定 。 以 上 
两 种 情况 都 会 使 整流 器 或 集 电 环 过 热 、 烧 损 。 

电 刷 与 刷 握 的 配合 要 求 如 下 : 中 电 刷 的 结构 型 式 应 与 刷 握 一 致 ，@) 刷 握 内 表面 应 光滑 平 
整 无 毛刺 ;其 表面 粗糙 度 Ra 小 于 3.2umj; @ 电 刷 外 表面 应 研磨 光滑 ， 并 使 电 刷 与 刷 握 之 间 
的 宽度 间 隐 在 0. 10 ~0.40mm 之 间 ， 厚 度 间 辽 在 0.05 ~0. 30mm 之 间 。 

十 二 、 集 电 环 的 维修 

如 果 集 电 环 (或 换 向 器 ) 因 使 用 、 维 护 不 当 产 生 麻 点 、 拉 毛 或 烧 蚀 及 圆 度 超 差 ， 应 及 
时 维修 。 在 维修 时 ， 要 视 集 电 环 损 蚀 的 程度 采取 相应 的 方法 。 

1) 如 果 集 电 环 灼伤 痕 深 度 不 大 于 lmm 、 损 伤 面积 不 超过 20% ， 可 先 用 细 键 与 油 石 
打磨 ， 然 后 用 0 号 砂 布 磨 除 毛刺 与 麻 点 ， 最 后 用 白布 芯 少 许 机 油 对 集 电 环 表 面 进行 精 
抛光 。 

2) 如 果 集 电 环 的 灼伤 痕 深 度 大 于 lmm、 损 伤 面积 超过 20% ， 则 应 对 集 电 环 进 行车 磨 。 
若 电动 机 功率 不 大 ， 可 将 电动 机 转子 拆 外 ， 固 定 在 车 床上 进行 车 削 ; 若 电动 机 功率 较 大 ， 转 
子 拆 装 困难 ， 可 在 轴 伸 端 加 装 一 个 小 轮 盘 ， 用 一 台 小 电动 机 拖 动 转子 旋转 ， 再 用 刍 刀 、 油 石 
进行 鱼 磨 。 经 车 削 或 铀 磨 的 集 电 环 ， 还 要 用 0 号 砂 布 进行 研磨 ， 然 后 用 砂 布 背面 或 粗 纸 紧 贴 
集 电 环 表面 进行 抛光 ， 最 后 用 旧 砂 布 或 白布 蕊 少许 机 油 对 集 电 环 表面 进行 精 抛光 ， 使 维修 后 
的 集 电 环 表面 粗糙 度 Ra 在 1.2pum 左右 。 

3) 对 圆 度 超 差 的 集 电 环 要 进行 车 磨 ， 使 圆 度 差 小 于 0. 06mm; 对 径 向 跳动 超 差 的 集 电 
环 进 行 修复 ， 使 其 不 超过 0. 03mm。 
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一 、 三 相 异 步 电 动机 的 常见 故障 及 处 理 
三 相 异 步 电 劲 机 在 运行 中 会 发 生 各 种 各 样 的 故障 ， 常 见 的 故障 及 处 理 方法 见 表 1-82。 
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表 1-82 三 相 异 步 电动 机 的 常见 故障 及 处 理 


序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 电源 无 电压 或 断 线 (1) 检查 电源 和 开关 
(2) 定子 或 转子 回路 有 断路 或 短路 、 接 | (2) 技 出 断路 、 短 路 和 接地 处 并 进行 处 理 ， 
地 、 线 头 焊接 不 良 等 现象 检查 线头 焊接 情况 
源 接 通 后 不 能 
1 (3) 负载 过 重 或 有 卡 阻 现象 (3) 此 时 电动 机 发 出 发 头 的 响声 ， 减 轻 负 
载 或 消除 导致 卡 阻 的 因素 
(4) 定子 绕组 接线 错误 (4) 此 时 电动 机 发 出 异常 响声 ， 核 对 定子 
绕组 接线 


(1) 线路 或 绕组 有 接地 或 相间 短路 现象 | 〈1) 查 出 故障 点 并 进行 修理 
(2) 熔 丝 过 小 (2) 适当 加 粗 
(3) 定子 绕组 一 相反 接 或 Y 联 结 错 接 成 | 〈3) 改正 接线 
源 接 通 后 电动 机 | A 联 结 


2 | 尚未 起 动 ， 熔 丝 即 熔 | 〈4) 过 载 保护 设备 无 延 时 作用 (4) 加 压延 时 设备 
断 或 断路 器 即 脱 扣 (5) 集 电 环 或 起 劲 电 阻 吉 在 起 动 时 短 | (5$) 将 手柄 放 到 起 动 位 置 后 通电 ， 将 短路 
路 ， 或 转子 内 有 短路 处 处 修好 
(6) 过 电流 脱 扣 器 的 瞬时 整定 值 太 小 (6) 调整 瞬时 整定 值 
(7) 脱 扣 器 某 部 件 损坏 (7) 更 换 脱 扣 器 或 损坏 的 部 件 
(1) 定子 与 转子 之 间 有 摩 探 (1) 用 听 音 棒 检 查 ， 停 机 解体 检查 轴承 、 
风 时 、 铁 心 片 及 转子 轴 等 部 位 ， 并 消除 摩擦 
运行 中 声音 不 正 党 (2) 电动 机 两 相 和 运行 (2) 检查 熔 丝 ， 用 万 用 表 或 绝缘 电阻 表 检 
查 绕组 或 接线 头 是 否 有 断路 现象 
(3) 轴承 损坏 或 严重 缺 油 (3) 用 听 音 棒 检 查 ， 且 轴承 发 热 ， 更 换 轴 
承 或 加 润滑 油 
(1) 电源 电压 过 高 (1) 若 电源 电压 常 超 出 电网 额定 值 的 5% ， 
可 向 供电 部 门 反映 ， 调 节 变 压 器 分 接 开 关 
(2) 将 Y 联 结 错 接 成 A 联 结 (2) 改正 接线 
(3) 修理 时 绕组 内 部 接线 有 误 ， 如 将 串 | (3) 纠正 内 部 绕组 接线 
联 绕组 并 联 
鹤 载 电 流 倘 大 《 空 (4) 装配 质量 问题 ， 轴 承 缺 油 或 损坏 , | 〈4) 拆 开 检查 ， 重 新 装配 ， 加 润滑 油 或 更 
Ar| 使 电动 机 机 械 损耗 增加 换 轴承 
4 | 载 电 流 参考 范围 见 第 ee 有 
一 章 七 节 五 项 ) (5) 检修 后 定 、 转 子 铁心 未 对 齐 (5) 打开 端 善 检查 ， 并 子 以 调整 
(6) 修理 时 定子 绕组 线 径 取得 偏 大 (6) 选用 规定 的 线 径 重 绕 
(7) 修理 时 政 数 不 足 或 内 部 极 性 接 错 (7) 按 规 定 臣 数 重 绕 绕 组 ， 或 核对 绕组 
极 性 


(8) 绕组 内 部 有 短路 、 断 线 或 接地 故障 | 〈8) 查 出 故障 点 ， 处 理 故 障 处 的 绝缘 。 若 
无 法 恢复 ， 则 应 更 换 绕组 


(9) 修理 时 铁心 与 电动 机 不 相配 (9) 更 换 成 原来 的 铁心 
人 、 | (1) 将 A 联 结 错 接 成 Y 联 结 (1) 改正 接线 
空 裁 电流 偏 小 〈 空 Eee ee 
流 参考 范围 见 第 (2) 修理 时 定子 绕组 线 径 取得 偏 小 (2) 选用 规定 的 线 径 重 绕 


(3) 修理 时 绕组 内 部 接线 有 误 ， 如 将 并 | 〈3) 纠正 内 部 绕组 接线 
联 绕组 串联 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 电源 电压 过 低 (1) 检查 电源 电压 
(2) 负载 过 重 (2) 适当 减轻 负载 
(3) 起 动 电压 不 合适 或 起 动 方法 不 适当 | (3) 改变 起 动 电压 或 起 动 方法 
有 和 
5 | 带 全 了 人 证 值 ， 电 流 | 《5) 绕 线 转子 一 相 断 路 (5) 用 万 用 表 或 绝缘 电阻 表 检 查 ， 消 除 
表 指 针 来 回 摆动 
故障 
(6) 转子 回路 起 动 电阻 器 一 相 断 路 (6) 修理 起 动 电阻 ， 排 除 断 路 故障 
(7) 电 刷 与 集 电 环 接触 不 良 (7) 调整 电 刷 压力 ， 检 查 电 刷 与 集 电 环 接 
触 情况 
(1) 电源 电压 不 平衡 (1) 检查 电源 电压 
(2) 修理 时 将 各 相 绕 组 首尾 端 或 绕组 中 | (2) 改正 接线 
| 部 分 线圈 接 反 
ee (3) 修理 时 各 相 绕组 政 数 不 相同 (3) 重新 绕 抽 
(4) 绕组 政 间 短路 或 接地 (4) 查 出 短路 或 接地 点 ， 并 予以 消除 
(5) 多 路 并 联 绕组 中 个 别 支 路 断 线 (5) 查 出 断 线 处 ， 重 新 焊接 ， 并 做 好 绝缘 
处 理 
(1) 转子 不 平衡 (1) 校正 平 衔 
(2) 电动 机 和 被 带动 机 械 中 心 未 校 好 “| (2) 重新 校 中 心 
电动 机 振动 大 ( 电 | (3) 机 座 螺钉 松动 (3) 拧紧 机 座 螺钉 
8 | 动机 人 允许 振 动 值 见 表 | (4) 转轴 弯曲 (4) 校 直 或 更 换 转 轴 
1-83) (5) 轴承 磨损 (5) 更 换 轴 承 
(6) 定子 铁心 装 得 不 紧 (6) 装 紧 定 子 铁心 
(7) 风扇 叶片 损坏 (7) 检查 风 叶 并 予以 更 换 
9 | “电动 机 轴 向 窜 动 |， 对 于 滑动 轴承 的 电动 机 ， 为 装配 不 良 人 
(1) 电源 电压 过 高 或 过 低 (1) 检查 电源 电压 
(2) 三 相 电压 严重 不 平衡 (2) 检查 电源 电压 及 开关 等 接触 情况 
(3) 环境 温度 过 高 (3) 改善 通风 条 件 ， 降 低 环境 温度 
(4) 通风 系统 阻塞 (4) 欧 灰 清扫 ， 清 除 杂 物 ， 对 不 可 逆 电 动 
机 ， 应 核对 旋转 方向 
(5) 机 械 负载 过 重 (5) 减轻 机 械 负 载 或 换 成 较 大 容量 的 电 
，。 | 电动 机 湿 升 过 高 或 动机 
冒 烟 (6) 轴承 润滑 不 良 或 卡 锁 (6) 加 润滑 油 或 更 换 不 良 轴承 
(7) 正 、 反 转 过 于 频繁 (7) 正确 选择 电动 机 或 改变 工艺 
(8) 定子 、 转 子 两 相 运行 (8) 解体 检修 ， 消 除 断 路 故障 
(9) 绕组 下 间或 相间 短路 或 接地 (9) 解体 检修 ， 消 除 故 障 点 
(10) 定子 、 转 子 摩 所 (10) 消除 摩擦 故障 ， 检 查 装配 质量 及 轴承 


(11 


) 电动 机 接 法 错误 


情况 
(11) 立即 停机 改 接 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
Y-A 开 关 起动 , 站 
站 位 置 时 正常 ，A 位 置 | (1) 开关 接 错 ，A 位 置 时 三 相 不 通 (1) 改正 接线 
时 电动 机 停 转 或 三 相 | (2) A 位 置 时 开关 接触 不 良 ， 成 V 联结 | (2) 将 接触 不 良 的 接头 修好 
电流 不 平衡 
(1) 接地 电阻 不 合格 或 接地 线 断 路 (1) 测量 接地 电阻 ， 接 地 线 必 须 恨 好 ， 接 
地 应 可 靠 
12 电动 机 外 壳 带 电 (2) 绕组 绝缘 损坏 (2) 修补 绝缘 ， 再 经 浸 漆 烘 干 
(3) 接线 盒 绝缘 损坏 或 灰尘 太 多 (3) 更 换 或 清扫 接线 盒 
(4) 绕组 受潮 (4) 于 燥 处 理 
(1) 电动 机 受潮 (1) 于 燥 处 理 
(2) 绕组 等 处 有 电 刷 粉末 〈 绕 线 转子 电 | (2) 加 强 维护 ， 及 时 除去 积存 的 粉尘 及 油 
绝缘 电阻 具有 数 十 | 动机) 、 灰 尘 及 油污 侵入 污 ， 对 较 脏 的 电动 机 可 用 汽油 冲洗 ， 待 汽油 挥 
13 | 千 欧 到 数 百 欧 ， 但 绕 发 后 ， 进 行 浸 漆 及 干燥 处 理 ， 使 其 恢复 良好 的 
组 恨 好 绝缘 状态 
(3) 绕组 本 身 绝缘 不 良 (3) 拆 开 检 修 ， 加 强 绝缘 ， 并 做 浸 漆 及 干 
燥 处 理 ， 无 法 修理 时 ， 重 绕 绕 组 
(1) 电 刷 牌号 或 尺寸 不 符合 规定 要 求 (1) 更 换 合适 的 电 刷 
(2) 集 电 环 或 换 向 髓 有 污垢 (2) 清洗 集 电 环 或 换 向 器 
(3) 电 刷 压力 不 当 (3) 调整 各 组 电 刷 压力 
14 外 刷 ， 
人 (4) 电 刷 在 刷 握 内 有 卡 滞 现 象 (4) 打磨 电 刷 ， 使 其 在 刷 握 内 能 自由 上 下 
移动 
(5) 集 电 环 或 换 向 器 呈 椭 圆 形 或 有 沟 槽 | (35$) 上 车 床 车 光 、 车 加 
(1) 电动 机 搁置 太 久 (1) 空 载运 转 ， 过 热 时 停车 ， 冷 却 后 再 运 
从 ， 若 行 售 修 
生 轴承 发 执 | 行 ， 若 仍 不 行 ， 拆 开 检修 
(2) 润滑 脂 过 少 或 过 多 ， 量 不 好 (2) 润滑 脂 应 适量 ， 质 量 要 好 
(3) 传动 带 过 紧 或 耦合 器 装 得 不 好 (3) 调整 传动 带 张力 或 改善 耦合 器 装 


表 1-83 电动 机 允许 振动 值 


转速 /(zmin) 两 倍 振动 值 /mm 转速 /(zmin) 两 倍 振动 值 /mm 
3000 0. 06 1000 0. 13 
2000 0. 085 750 以 下 0. 16 
1500 0. 10 


表 1-84 电动 机 轴 向 允许 窜 动量 


电动 机 容量 轴 向 允许 窜 动 量 /mm 电动 机 容量 轴 向 允许 窜 动 量 /mm 
A]KW 向 一 侧 向 两 侧 /KW 向 一 侧 向 两 侧 
10 及 以 下 0. S0 1. 00 75 ~ 125 1.30 3. 00 
10 ~22 0. 75 1.50 125 以 上 2. 00 4. 00 
30 ~70 1. 00 2. 00 
注 : 向 两 侧 的 轴 向 窜 动量， 应 根据 转子 磁场 中 心 位 置 确定 。 
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二 、 定 子 绕组 接地 、 短 路 和 断路 故障 的 处 理 

1. 定子 绕组 接地 

(1) 接地 点 的 查找 ”绕组 接地 点 的 常用 查找 方法 有 : 

1) 用 绝缘 电阻 表 测 试 : 根据 电动 机 的 电压 等 级 选择 相应 等 级 的 绝缘 电阻 表 。 对 于 500V 
以 上 的 高 压 电 动机 ， 用 1000 ~ 2500YV 的 绝缘 电阻 表 ; 对 于 500V 以 下 的 低压 电动 机 ， 使 用 
5007V 绝缘 电阻 表 。 当 测 得 的 绝缘 电阻 在 0.5SMO 以 下 时 ， 说 明 绝缘 受潮 或 绝缘 变 益 ; 若 电 阻 
为 零 ， 则 说 明 绕 组 接地 。 

2) 外 部 检查 : 若 经 干燥 处 理 ， 电 动机 绝缘 电阻 仍 为 零 ， 说 明 绕 组 确实 接地 。 可 解体 电 
动机 ， 仔 细 观 察 绕组 有 无 压 伤 〈 如 装配 不 良 ) ， 有 无 对 地 击 穿 烧 焦 痕迹 。 

3) 用 自 耦 降 压 变压器 通电 检查 : 自 耦 降 压 变压器 可 用 一 台 上 废弃 的 电动 机 起 动用 补偿 器 
内 的 自 耦 变压器 改装 而 成 ( 见 图 1-34) 。 经 改装 后 的 自 耦 变压器 接 和 人 380V 交流 电 时 ， 可 获 
得 76V、152V 和 2287V 的 三 相 电 源 ， 以 供 检 查 时 使 用 。 检 查 时 ， 打 开 三 相 绕组 的 首尾 连接 
线 ， 按 图 1-35 所 示 方 法 将 电源 的 一 侧 接 在 定子 外 壳 上 ， 另 一 侧 分 别 接 到 三 相 绕组 上 。 通 电 
一 定时 间 后 切断 电源 ， 用 手感 温 法 查 出 发 热 的 绕组 部 位 ， 此 部 位 即 为 接地 点 。 


a) 改装 前 b) 改装 后 
图 1-34 改装 前 后 的 自 耦 变 压 需 图 1-35 查找 绕组 接地 点 的 示意 图 


另外 ， 也 可 用 三 相 或 单 相 较 大 容量 感应 式 或 接触 式 调 压 器 检查 。 若 用 单 相 调 压 器 ， 可 先 
侈 查 出 哪 一 相 绕组 接地 ， 然 后 对 该 相 绕组 加 压 检查 。 还 可 用 交流 狐 焊 机 检查 。 

(2) 处 理 方法 

1) 如 果 查 出 的 是 绕组 受潮 而 不 是 接地 故障 ， 则 可 以 通过 王 燥 处 理 使 之 恢复 绝缘 水 平 。 

2) 若 为 绕组 接地 ， 则 接地 点 通常 在 定子 模 口 附近 ， 这 时 较 易 处 理 。 只 要 在 故障 点 骞 人 
云母 片 、 绝 缘 纸 或 竹 片 ， 将 绕组 与 铁心 绝缘 起 来 就 可 。 如 果 上 层 边 绝缘 受 损 ， 可 将 槽 攀 取 
出 ， 加 热 〈 约 80% ) 使 绝缘 软化 后 ， 取 出 上 层 绕组 ， 包 扎 绝缘 带 进行 局 部 修理 ; 如 果 是 底 
覃 绕组 受 损 ， 则 应 取出 一 个 节 距 的 绕组 ， 进 行 局 部 修理 。 这 时 需 注 意 ， 取 绕组 时 切 勿 损伤 臣 
间 绝 缘 。 另 外 ， 如 果 故 障 处 的 导线 已 烧伤 或 燃 蚀 ， 应 该 换 接 一 段 新 导 线 ， 和 否则 烧伤 处 易 发 热 
烧 断 。 

3) 如 果 接 地 点 位 于 槽 内， 一 般 应 更 换 绕 组 。 

2. 定子 绕组 短路 

绕组 短路 会 使 电动 机 冒 烟 (短跑 匣 数 很 少时 不 冒 烟 ) ， 三 相 电流 不 平衡 ， 运 转 时 噪声 和 
振动 加 剧 ， 严 重 时 电动 机 不 能 起 动 。 发 现 电 动机 有 短路 故障 时 ， 应 立即 停机 。 

(1) 短路 点 的 查找 ”绕组 短路 点 的 篆 用 查找 方法 有 : 
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1) 外 部 检查 : 使 电动 机 空 载运 行 约 20min， 观 察 绕组 有 无 置 烟 现象 (短路 臣 数 很 少时 ， 
不 冒 烟 ) ， 然 后 迅速 拆卸 电动 机 ， 手 摸 绕 组 探查 出 较 热 的 绕组 ， 同 时 观察 绝缘 物 的 变色 处 ， 
找 出 故障 点 。 

2) 用 绝缘 电阻 表 测 试 : 测量 每 两 相 之 间 的 绝缘 电阻 ， 如 果 阻 值 很 低 ， 说 明 该 两 相间 有 
短路 现象 ， 再 用 肉眼 认真 查找 。 

3) 用 短路 侦察 器 检查 : 如 图 1-36 所 示 ， 将 侦察 器 开口 部 分 放 在 被 检查 的 定子 铁心 
槽 口上 ， 侦 察 器 线圈 接 到 规定 的 交流 电源 上 。 如 果 定 子 线圈 良好 ， 则 没有 什么 反应 ; 
如 果 该 线圈 短路 ， 即 产生 电流 ， 观 察 短 路 侦察 器 所 接 电 流 表 读 数 的 变化 ， 便 可 探 出 短 
路 的 线圈 。 

使 用 此 法 时 应 注意 : 电动 机 为 A 形 接 法 时 ， 应 将 A 
形 拆 开口 ; 绕组 为 多 路 并 联 时 ， 应 拆 开 并 联 支 路 ;电动 2 
机 为 双 层 绕 组 时 ， 因 被 测 槽 中 有 两 个 线圈 ， 它 们 分 隔 一 做 玫 和 
个 线圈 节 距 跨 于 左右 两 边 ， 所 以 要 将 短路 侦察 器 在 左右 
两 槽 口 都 试 一 下 ， 以 便 确 定 哪 个 是 短路 线圈 。 

(2) 处 理 方法 

1) 如 果 烧 损 不 严重 ， 可 以 用 修补 政 间 绝缘 的 方法 处 图 1.36， 用 短路 侦察 器 
理 ， 即 在 损坏 处 包 缠 绢 带 、 涂 绝缘 漆 、 垫 绝缘 物 等 ;如 检查 绕组 短路 故障 
果 烧 损 严 重 ， 则 应 更 换 绕组 。 

2) 整个 极 相 组 短路 时 (通常 由 连接 线 处 短路 造成 ) ， 可 将 绕组 加 热 至 60 ~80% ， 使 绕 
组 绝缘 软化 ， 然 后 援 开 引线 处 ， 将 黄 螨 管 重新 套 到 接近 槽 部 ， 或 用 绝缘 纸 垫 好 。 

3) 绕组 间 短 路 时 ， 如 果 短 路 点 在 端 部 ， 可 用 绝缘 纸 垫 好 。 

4) 绕组 臣 间 短路 时 ， 往 往 电 流 很 大 ， 会 将 几 臣 导线 烧 成 裸 线 。 这 时 可 将 定子 放 进 烘箱 
加 热 至 80% 左右 ， 使 电动 机 的 绝缘 基本 软化 ， 然 后 把 故障 线圈 翻 出 槽 外 ， 在 槽 口 以 外 将 短 
路 线圈 的 两 端 剪断 ， 一 根 根 地 拉 出 坏 线 。 待 将 全 部 坏 线圈 拉 出 后 ， 大 是 单 层 绕组 ， 则 清理 线 
槽 ， 换 上 新 的 绝缘 纸 ; 知 是 双 层 绕组 ， 原 来 的 槽 内 绝缘 不 必 清 除 ， 下 层 用 复合 绝缘 纸 卷 成 圆 
简 放 进去 ， 然 后 用 相同 线 径 的 漆包线 在 两 槽 间 穿 绕 到 原来 政 数 ， 如 穿 不 进 ， 少 穿 几 臣 也 行 
(但 对 电动 机 输出 功率 会 有 一 定 影 响 ) 。 在 穿线 时 ， 必 须 把 漆包线 线头 甸 圆 、 打 光 ， 以 免 在 
穿线 时 损坏 别 的 线圈 绝缘 。 穿 线 完 毕 ， 将 接头 连接 、 焊 牢 ， 并 做 好 绝缘 处 理 ， 必 要 时 做 一 次 
空 载 试验 ， 最 后 对 穿 绕 绕 圈 进 行 局 部 浸 漆 干燥 。 如 果 短 路 的 臣 数 少 于 槽 内 总 臣 数 的 30% ， 
则 不 必 再 穿 补 新 导线 ， 只 需 将 原来 的 绕组 接 通 即 可 。 当 然 这 样 做 会 使 电动 机 出 力 受 到 很 大 影 
响 。 这 只 适 于 电 动 机 容量 有 很 大 余 量 的 情况 下 应 急 处 理 。 

3. 定子 绕组 断路 

(1) 断路 点 的 查找 ”绕组 断路 点 的 常用 查找 方法 有 : 

1) 用 万 用 表 测 试 : 用 万 用 表 欧 姆 挡 测定 三 相 绕 组 的 直流 电阻 ， 阻 值 大 的 一 相 即 为 故障 
相 【〈 高 压 电 动机 三 相 绕组 的 直流 电阻 相差 不 应 超过 平均 值 的 上 29% ) ， 再 对 绕组 分 段 进行 检 
查 〈 以 极 相 组 接头 处 分 段 ) ， 便 可 查 出 故障 绕组 。 

2) 用 自 硝 降 压 变压器 通电 检查 : 按 前 面 介绍 的 绕组 接地 故障 中 的 用 自 耦 降 压 变压器 通 
电 检查 的 方法 ， 将 定子 绕组 通电 一 段 时 间 后 ， 由 于 断路 的 绕组 没有 通电 回路 ， 所 以 只 要 找 出 
没有 明显 温 升 的 绕组 ， 便 可 以 区 别 出 断 路 的 绕组 。 用 这 种 方法 查找 多 路 并 联 的 断路 线圈 十 分 
方便 。 


《@ 第 一 章 “ 三 相 异 步 电 动机 的 维修 ， 109 


(2) 处 理 方法 
1) 如 果断 路 发 生 在 引线 或 引线 接头 处 〈 特 别 是 接线 端子 根部 易 折 断 ) ， 则 较 易 修理 ; 
如 果 高 压 电 动机 个 别 线圈 断 股 发 生 在 接头 处 ， 应 用 银 焊 焊接 好 ， 或 换 备用 线圈 。 


2) 如 果断 线 发 生 在 槽 内 ， 应 先 将 绕组 加 热 至 60 ~ 80% ， 将 故障 线圈 翻 出 槽 外 ， 放 和 一 
根 截 面相 同 的 绝缘 导线 (高 压 电 动机 可 换 备 用 线圈 ) ， 将 接头 引 至 槽 口 以 外 的 端 部 连接 ， 焊 
接 好 后 再 作 绝 缘 处 理 。 对 于 高 压 电 动机 ， 每 包 一 层 绝缘 带 应 涂 刷 一 次 绝缘 漆 ， 最 后 包扎 一 层 
白 纱 带 作 为 保护 层 ， 外 部 涂 刷 气 干 漆 ， 烘 干 后 还 需 进行 耐 压 试验 。 

三 、 转 子 故障 的 处 理 

1. 笼 型 转子 断 条 故障 的 处 理 

(1) 转子 断 条 故障 现象 及 其 产生 的 原因 “转子 断 条 会 使 电动 机 起 动 困 难 ， 电 动机 运转 
时 发 出 强烈 的 周期 性 电磁 噪声 和 振动 ， 三 相 电 流 表 指 针 摆 动 ， 电 动机 带 负载 能 力 降低 ， 转 速 
下 降 。 

产生 转子 断 条 的 原因 有 : 制造 质量 差 ; 电动 机 起 动 频 繁 ; 操作 不 当 ; 频繁 作 正 反 转 运行 
等 造成 剧烈 冲击 而 致使 转子 损坏 。 

(2) 转子 断 条 的 检查 方法 

1) 外 观 检查 法 : 拆 开 电动 机 ， 若 发 现 转子 其 处 有 烧 黑 的 痕迹 ， 则 说 明 此 处 断 条 。 也 可 
以 通过 观察 电流 表 指 针 有 无 摆动 、 电 动机 转速 和 带 负载 能 力 降 低 等 加 以 判断 ， 然 后 抽出 转 
子 ， 寻 找 断 路 点 。 

2) 电流 检测 法 : 用 三 相 调 压 需 对 定子 绕组 施加 低压 电源 进行 检查 (额定 电压 为 交流 
380V 的 电动 机 可 施加 交流 100V 左右 的 电压 ) 。 在 一 相 中 串 和 一 只 电流 表 ， 用 手 使 转子 慢 慢 
转动 ， 如 果 转 子 笼 条 是 完好 的 ， 则 电流 表 只 有 均匀 的 微弱 摆动 ; 如 果 转 子 断 条 ， 则 电流 表 就 
会 出 现 指 针 突 然 下 降 的 现象 。 

3) 用 断 条 侦察 器 检查 : 将 电动 机 拆 开 ， 取 出 转子 ， 用 电磁 感应 法 测定 转子 断 条 位 
置 。 如 图 1-37 所 示 ， 把 断 条 侦察 器 跨 在 一 根 笼 条 上 ， 再 把 一 段 钢 锯条 放 在 笼 条 上 面 。 
如 果 笼 条 是 完好 的 ， 断 条 侦察 器 会 在 笼 条 中 感应 出 电流 ， 并 使 钢 饮片 发 生 振动 ; 如 果 
饮片 不 振动 ， 则 说 明 断 条 侦察 吉 所 跨 的 这 根 笼 条 已 断裂 。 然 后 再 寻找 断裂 点 。 如 果 用 
肉眼 不 能 发 现 裂 着 ， 可 将 断 条 侦察 器 和 钢 锯 片 放 在 原 处 ， 将 一 根 导线 的 一 端 贴 在 端 环 
上 ， 另 一 端 贴 着 笼 条 往 前 移动 。 当 移 到 某 一 点 时 ， 若 钢 锯 条 发 生 振 动 ， 则 说 明 断 裂 点 
已 被 导线 短路 ， 此 处 即 为 断裂 点 。 

4) 用 铁 粉 检查 : 在 转子 两 端 环 上 通 入 低压 大 电流 ， 将 铁 粉 撤 在 转子 表面 。 由 于 电流 通 
过 笼 条 产生 磁力 线 ， 磁 力 线 将 吸引 铁 粉 。 如 发 现 某 一 根 笼 条 周围 铁 粉 很 少 ， 则 该 处 即 为 断 
条 。 检 查 方法 如 图 1-38 所 示 。 图 中 ,T 为 0 ~250V 单 相 调 压 器 ,了 为 升 流 器 ， 额 定 电压 为 


220VZ1.5V， 二 次 电流 为 300 ~400A。 
T2 
SA FU 


图 1-37 用 断 条 侦察 器 检查 转子 断 条 示意 图 图 1-38 用 铁 粉 检查 转子 断 条 
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(3) 处 理 方 法 ”根据 断 条 的 不 同情 况 ， 采 取 不 同 的 修理 方法 。 

1) 如 果 是 铜 条 ， 并 且 断 条 发 生 在 端 部 ( 槽 内 部 分 不 易 断 裂 ) ， 可 在 断裂 处 打 成 坡 
口 ， 用 银 焊 焊接 。 焊 接 前 应 用 耐火 石棉 等 物 用 水 浇 湿 后 将 铁心 保护 好 ， 以 免 高 温 烧伤 
铁心 。 

2) 如 果 是 铸 铝 转子 ， 可 在 断裂 处 销 孔 ， 并 用 丝锥 匀 上 螺纹 ， 拧 上 与 笼 条 相同 材质 
铝 ) 的 螺钉 ， 把 断裂 处 连接 上 。 

3) 如 果 是 铸 铝 转子 ， 且 断 条 较 多 不 能 使 用 ， 可 将 铝 条 熔化 后 再 重新 铸 铝 或 换 为 纯 铜 
条 。 熔 铝 前 先 车 掉 两 端的 铝 端 环 ， 用 夹具 将 铁心 夹 紧 。 熔 铝 的 方法 可 以 用 工业 烧碱 〈 氧 氧 
化 钠 ) 来 腐蚀 铝 条 ， 将 转子 温和 人 浓度 为 10% ~ 30% 的 碱 液 中 ， 然 后 将 碱 液 加 热 到 80 ~ 
100% 。 直 至 铝 条 熔化 为 止 〈 一 般 需 经 7 ~8h) ， 然 后 取出 转子 用 水 冲洗 ， 并 立即 投入 到 浓度 
为 0.25% 的 工业 用 冰 醋 酸 深 液 中 煮沸， 以 中 和 残余 碱 液 ， 再 放 和 人 开水 中 煮沸 1 ~2h， 取 出 后 
用 水 冲洗 后 再 烘 干 。 处 理 时 注意 碱 液 对 人 身 健康 的 影响 ， 加 强 劳 动 保护 。 

也 可 用 煤 炉 等 将 转子 加 热 到 700% 左右 将 铝 条 熔化 ， 然 后 将 槽 内 及 铁心 内 的 残 铝 清除 
干净 。 

如 果 用 铜 条 代替 铝 条 ， 铜 条 截面 积 应 占 槽 面积 的 70% 左右 (不 要 把 模 塞 满 ， 否 则 会 造 
成 起 动 转 矩 小 ， 而 电流 增 大 等 情况 ) ， 两 端 用 短路 环 焊 牢 。 对 于 小 型 转子 ， 可 将 铜 条 伸 出 铁 
心 两 端 打 弯 ， 然 后 采用 纯 铜 堆 焊 ; 对 于 大 、 中 型 电 劲 机 ， 应 加 铜 短路 环 ， 环 的 截面 积 不 应 小 
于 铅 短路 环 的 70% ， 铜 条 和 短路 环 的 焊接 用 银 焊 。 

转子 焊接 好 后 要 做 静 平衡 试 验 。 对 要 求 振动 小 、 转 速 高 或 转子 轴 向 较 长 的 电动 机 ， 还 要 
做 动 平 衡 试 验 。 

2. 绕 线 转子 的 故障 及 处 理 

绕 线 转子 绕组 的 结构 、 符 线 等 都 与 定子 绕组 相同 ， 所 以 故障 检查 的 方法 可 参考 定子 绕组 
故障 的 检查 方法 。 

(1) 钢 线 部 分 修理 “” 绕 线 转 子 端 部 绕组 用 钢 线 或 无 纬 玻璃 丝带 绑扎 ， 通 常 易 发 生 导 体 
绝缘 破损 、 钢 丝 短路 以 及 钢 线 散落 、 断 裂 、 开 焊 、 甩 开 等 故障 。 

转子 端 部 绑 线 的 结构 如 图 1-39 所 示 。 绑 扎 线 与 绕组 之 间 填 有 绝缘 材料 ， 以 免 由 于 有 巾 上 胀 
收缩 或 机 械 力 作用 而 掠 伤 绕组 绝缘 。 

转子 绕组 端 部 扎 钢 丝 打 短 工作 可 以 在 车 床上 进行 ， 也 可 以 在 简易 木 制 机械 上 进行 ， 
如 图 1-40 所 示 。 


AN 


转子 铁心 钢 线 绝缘 材料 


绕组 


转子 支架 
图 1-39 ”转子 端 部 绑 线 的 结构 图 1-40 简易 扎 钢 丝 打 逢 示意 图 
电动 机 转子 绑 线 钢丝 的 弹性 极限 应 不 低 于 160kg/mm? (1569MPa) 。 钢 丝 拉力 按 表 1-85 
选择 。 拉 力 过 大 ， 易 损伤 绝缘 ; 拉力 过 小 ， 易 使 钢丝 笨 脱 落 。 
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表 1-85 扎 钢 丝 预 加 的 拉力 


钢丝 直径 /mm 拉力 [/N 钢丝 直径 /mm 拉力 [/N 
0.5 120 ~ 150 1.0 490 ~590 
0.6 170 ~200 1.2 640 ~780 
0.7 250 ~300 1.5 980 ~ 1200 
0.8 300 ~340 1.8 1370 ~ 1570 
0.9 390 ~440 2.0 1770 ~ 2000 


选择 钢丝 时 应 尽量 和 原来 的 直径 相同 ， 臣 数 、 宽 度 和 排列 布置 也 应 尽量 和 原来 的 一 样 。 

在 扎 钢 丝 前 应 先 在 绑扎 部 位 包扎 2 ~3 层 白 纱 带 ， 再 卷 上 1 ~ 2 层 青 壳 纸 和 一 层 云母 。 纸 
板 宽度 应 比 扎 线 宽 10 ~ 30mm。 为 了 使 钢丝 扎 紧 ， 可 在 钢丝 下 面 每 隔 一 定 间 距 放置 一 块 铜 
片 。 当 该 段 钢 丝 扎 好 后 ， 将 铜 片 两 端 弯 到 钢丝 上 ， 用 锡 焊 牢 。 钢 丝 的 首 端 和 尾 端 均 应 放 在 此 
处 ， 以 便 由 铜 片 卡 紧 焊 牢 。 

(2) 转子 端 部 并 接头 铜 套 开 焊 的 修理 ” 先 用 绝缘 电阻 表 检 查 转 子 绕组 对 地 和 绕组 对 钢 
丝 的 绝缘 电阻 。 如 符合 要 求 ， 只 需 重新 焊接 开 焊 的 铜 套 或 更 换 部 分 烧 坏 的 铜 套 即 可 。 为 了 使 
接触 良好 ， 在 铜 套 之 间 再 敲 人 挂 锡 铜 机 ， 以 填塞 上 下 层 导 体 间 的 空隙 。 

(3) 集 电 环 部 分 的 修理 ” 当 电 源 容 量 和 使 用 条 件 允 许 的 话 ， 为 了 简化 修理 工作 ， 可 以 
把 绕 线 型 转子 改 为 笼 型 转子 ， 即 把 绕 线 转子 绕组 两 端 伸 出 铁心 外 的 端 部 切断 ， 使 绕组 成 为 笼 
条 似 的 铜 条 ， 导 线 两 端 应 伸 出 槽 外 20mm。 然 后 把 导线 的 伸 出 端 朝 一 个 方向 敲 弯 ， 彼 此 重 和 
贴 紧 ， 再 用 铜 条 焊接 成 两 端 短路 环 ， 最 后 到 车 床上 将 短路 环 两 端面 车 平 ， 并 校准 转子 的 平 
衡 。 用 此 法 修理 ， 会 使 转子 电流 略微 升 高 ， 起 动 转 矩 有 所 下 降 。 最 好 是 清除 转子 绕组 ， 按 前 
面 介绍 的 方法 换 入 新 铜 条 。 

四 、 定 子 、 转 子 铁心 故障 的 处 理 

铁心 发 生 故 障 ， 会 使 涡流 增 大 ， 铁 心 局 部 过 热 ， 影 响 电 动机 正常 运行 。 

1. 铁心 的 常见 故障 

铁心 的 常见 故障 有 : 因 定 子 绕组 短路 或 接地 弧 光 烧伤 铁心 ， 使 硅钢 片 局 部 短路 ; 硅钢 片 
间 绝 缘 损 坏 而 造成 短路 ; 紧 固 不 良和 电机 振动 造成 铁心 松弛 ; 拆除 旧 绕 组 时 因 操 作 不 当 而 损 
伤 铁心 ， 大 修 时 不 慎 被 机 械 力 损伤 等 。 

2. 铁心 的 修理 

当 因 绕 组 短路 或 接地 弧 光 烧伤 铁心 ， 但 不 严重 时 可 用 以 下 方法 修理 : 先 把 铁心 清理 干 
净 ， 除 去 灰尘 和 油污 ,将 已 烧 损 燃 化 了 的 局 部 硅钢 片 用 小 甸 甸 掉 ， 打 磨 平整， 消除 片 与 片 炊 
化 在 一 起 的 缺陷 。 再 将 定子 铁心 靠近 故障 点 附近 的 通风 槽 片 取出 ， 使 修理 时 硅钢 片 有 一 定 的 
松动 余地 ， 然 后 用 钢 片 剥 开 故 障 点 上 的 硅钢 片 ， 将 被 烧伤 硅钢 片上 的 碳化 物 清 除 干净 ， 再 涂 
以 硅钢 片 绝缘 漆 ， 插 人 一 层 薄 云母 片 ， 最 后 将 通风 槽 片 打 和 人 ， 保 持 铁心 紧 固 。 

如 果 铁 心 在 槽 的 齿 部 烧伤 ， 只 要 把 熔化 在 一 起 的 硅钢 片 钼 掉 即 可 。 如 果 影 响 到 绕组 的 牢 
国 性 ， 则 可 用 环 氧 树脂 修补 烧 缺 部 分 的 铁心 。 

当 铁 心 齿 端 轴 向 朝 外 张 开 和 两 侧 压 圈 不 紧 时 ， 可 在 两 块 钢板 制 成 的 圆 盘 〈 其 外 径 略 小 
于 定子 绕组 端 部 的 内 径 ) 中 心 开 孔 ， 穿 一 根 双 头 螺栓 ， 将 铁心 两 端 夹 紧 ， 然 后 紧 固 双 头 螺 
栓 ， 使 铁心 恢复 原形 。 醒 上 细 坯 斜 时 可 用 尖 嘴 钳 修正 。 

铁心 中 间 松 弛 时 ， 可 在 松弛 部 位 打 入 硬 质 绝缘 材 料 ， 并 涂 以 沥青 油漆 (462 号 漆 ) 。 
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五 、 轴 承 和 转轴 故障 的 处 理 

1. 轴承 故障 及 处 理 

一 般 电动 机 运行 3 ~5 年 后 ， 轴 承 就 有 可 能 受到 损伤 ， 所 以 在 电动 机 解体 大 修 时 ， 都 要 
对 轴承 进行 认真 检查 和 修理 。 

轴承 损坏 后 ， 电 动机 在 运行 中 会 出 现 轴承 部 过 热 现 象 ， 并 发 出 异常 噪声 ， 严 重 时 电动 机 
不 能 运行 。 检 查 轴 承 内 部 的 缺陷 时 ， 用 手 迅速 推 劲 外 圈 ， 视 其 旋转 情况 便 可 大 致 判断 。 如 果 
是 逐渐 减速 而 自行 停止 ， 转 劲 时 平稳 ， 无 振动 、 摇 摆 或 倒退 现象 ， 深 动 声 轻微 ， 指 触感 觉 汐 
滑 细 腻 ， 说 明 该 轴承 良好 。 如 果 转 动 时 发 出 杂 声 并 振动 、 摇 摆 ， 停 止 时 像 制 动 一 样 很 突然 ， 
甚至 倒退 反 转 ， 说 明 该 轴承 有 缺陷 ， 不 能 再 用 。 

(1) 轴承 损坏 的 原因 分 析 “轴承 过 早 磨损 的 原因 及 其 预防 措施 见 表 1-86。 

(2) 修理 方法 “轴承 损坏 时 可 按 以 下 方法 进行 修理 : 

1) 轴承 的 清洗 、 加 油 及 拆 装 ， 请 见 本 章 第 五 节 七 项 。 

2) 清除 锈 班 。 若 轴承 外 表面 有 锈 斑 ， 可 用 0 号 砂 布 擦拭 ， 然 后 用 汽油 清洗 干 交 。 滚 珠 
或 滚 道 上 如 有 轻微 锈 班 ， 可 不 必 管 它 ; 知 锈 蚀 较 严 重 ， 可 将 其 浸 在 煤油 中 1 ~ 2h， 然 后 用 手 
治 正 、 反 方向 拨 动 轴承 外 圈 多 次 ， 利 用 滚珠 与 滑 道 的 相互 摩擦 除去 锈 焉 ， 再 在 煤油 中 清洗 干 
净 ， 尔 后 再 用 手 拨 动 轴承 外 圈 转 动 多 次 ， 直 到 把 锈 斑 彻底 清除 干净 为 止 。 


表 1-86 轴承 过 早 磨损 的 原因 及 其 预防 措施 


序号 磨损 现象 可 能 原 民 预防 措施 
重视 铀 承 装配 质量 。 轴 承 装配 质量 可 按 下 法 
检查 : 
(1) 目测 法 ， 当 电动 机 端 盖 轴 承 室 装 上 机 
轴承 滚 道 底部 有 严重 | 承 后 ， 用 手 转 动 端 善 时， 轴承 应 旋转 自如 ， 无 
| 的 天 形 认 损 轨迹 ， 基 至 | ,1 村 直 二 大， 刘 拓 号“ 和 二 二 人 | 拓 动 及 松 交 现 和 
在 深 道 内 外 圈 上 均 有 殉 | (2) 塞 尺 检查 法 ， 将 装 有 轴承 的 电动 机 由 
温度 上 升 ， 使 磨损 与 疲劳 加 快 本 
口 和 剥皮 盖 ， 组 装 于 机 座 止 口 ， 0. 03mm 厚 的 塞 尺 检 
查 轴 承 圈 间 的 径 向 间隙 一 周 ， 若 最 大 间隙 位 置 
处 在 正中 上 方位 〈 甲 式 安装 电机 ) ， 则 可 认为 


组 装 正 确 


及 时 补充 和 更 换 润滑 脂 。 一 般 以 电动 机 运行 

严重 缺少 润滑 脂 ， 或 油脂 干枯 老化 , |1000 ~ 1500h 补 脂 一 次 ， 和 运行 2300 ~ 3000h 换 
从 而 使 轴承 运行 温度 上 升 ， 磨 损 加 剧 间 一 次 。 润 滑 脂 量 以 轴承 室 空 腔 的 1/2 (2 极 
电机 ) ~273 为 宜 


轴承 的 滚动 体 、 保 持 
2 | 架 、 内 圈 及 其 轴 颈 等 处 
变 成 褐色 或 蓝 色 


轴承 安装 未 对 中 ， 当 偏 斜 度 大 于 1/ 
轴承 滚 道上 有 止 状 的 |1000 时 会 造成 轴承 运行 温度 上 升 ， 伴 随 
机 0 ie 轴承 安装 必须 对 中 ， 可 用 端面 光滑 平整 、 与 
珠 痕 ， 滚 动 体 磨损 痕迹 | 滚 道 和 滚动 体 严 重 磨损 ;转轴 弯 曲 ; 下 本 汪 
有 中 二 RE 轴承 内 圈 厚 度 几乎 相等 的 钢管 套 简 均 匀 压 装 ， 
3 | 不 匀 。 用 塞 尺 检查 轴承 | 承 盖 螺栓 的 压 紧 面 与 螺纹 轴线 不 垂直 ;| 人 
、 机 不 能 用 力 过 猛 。 把 轴承 压 入 正确 位 置 后 ， 按 电 
两 侧 的 圈 间 径 向 间隙 值 | 用 铁 锤 直接 毅 击 轴承 外 圈 ; 传动 带 ( 肯 | _ 汪汪 较 
ee ，、 | 动机 不 同 转速 检查 轴承 允许 径 向 跳动 什 
不 等 ， 相 差 较 大 轮 路 合 ) 过 紧 使 轴承 径 向 受 力 偏差 过 


大 等 
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( 续 ) 
序号 磨损 现象 可 能 原因 预防 措施 
轴承 盖 止 口 与 端 盖 轴 承 安装 孔 间 阶 过 | “定期 清洗 轴承 ， 换 用 合格 的 润滑 脂 ; 改善 电 
润滑 脂 中 混 有 杂质 ， Re 区 ee 
。 | 全 人 演 道 湾 动 体 磊 所 | 大、 松动 ， 电 动机 运行 场所 的 灰 全 、 铁 | 动机 运行 的 环境 ， 吉 免 污 物 混和 人; 安装 时 必须 
赤道 扣 液 动 厌 库 术 
人 “| 未 等 杂质 可 从 轴承 盖 止 口 间 阶 中 侵入 轴 | 保证 轴承 盖 止 口 与 端 盖 轴 承 安装 孔 间隙 符合 密 
承 室内 部 ， 加 剧 轴承 磨损 封 要 求 
轴承 装配 错误 导致 反 向 加 载 。 因 为 
_ | 接触 轴承 具有 椭圆 形 的 接触 区 域 ， 仅 在 
接触 轴承 受 载 面 疡 
5 | 一 个 方向 承受 轴 向 推力 。 若 在 相反 的 方 | “ 按 正确 的 方向 装配 角 接 触 铀 承 
人 向 上 装配 轴承 时 ， 滚 动 体 就 在 滚 道 槽 边 
缘 上 滑动 ， 使 受 载 面 产生 槽 形 磨损 带 
(1) 有 水 汽 或 腐蚀 性 介质 侵入 轴承 | 〈1) 改善 工作 环境 或 采用 防护 等 级 更 高 的 
6 | “轴承 锈蚀 ， 出 现 麻 点 | 内 部 电动 机 
(2) 使 用 不 合格 的 润滑 脂 (2) 正确 选用 润滑 脂 
: 热 ， 电 动机 振 | 二 _ 
7 | 和 了 夭 发 刺 ， 电 动机 爱 | 电动 机 转子 平衡 未 校准 校准 转子 平衡 
动 剧烈 
(1) 有 灰尘 、 砂 土 、 铁 届 等 杂 物 侵入 | 〈1) 改善 工作 环境 或 采用 防护 等 级 更 高 的 
轴承 电动 机 
8 | 轴承 过 早老 化 (2) 电动 机 使 用 不 当 ， 如 长 期 超载 | 〈2) 正确 使 用 电动 机 ， 避 免 超 载运 行 
运行 
(3) 没有 正常 维护 、 保 养 和 运行 监视 | 〈3) 加 强 维护 保养 ， 定 期 更 换 润滑 脂 
轴承 自身 郑 化 一 般 当 重负 载运 行 至 10000h， 中 负载 运行 至 13000h， 轻 负载 运行 至 20000h ( 均 以 电 
动机 工作 电流 的 大 小 为 标准 ) 时 ， 要 考虑 更 换 轴 承 ， 以 确保 安全 运行 


孔 内 


3) 轴承 内 、 外 圈 不 平行 时 ， 应 清洗 止 口 ， 用 对 称 同步 方法 将 全 部 端 盖 螺栓 旋 和 人 机 座 螺 


鸭 、\D 


并 拧 


4) 当 轴 承 内 、 外 圈 两 端面 不 在 同一 平面 上 时 ， 如 果 是 外 圈 向 外 突出 ， 可 把 轴承 内 盖 止 
口 车 短 ; 奋 是 外 圈 向 内 突出 ， 可 把 轴承 内 盖 止 口 加 长 ， 也 可 采用 0 形 垫圈 加 固 。 
5) 深 沟 球 轴承 的 径 向 游 隙 要 求 见 表 1-87， 当 超过 人 允许 值 时 ， 应 更 换 新 轴承 。 


表 1-87 深 沟 球 轴 承 (圆柱 孔 ) 的 径 向 游 隙 (单位 : hm) 
轴承 公称 内 径 游 院 
dmm C 标准 (CN) (4 人 Ci5 

超过 到 最 小 最 大 最 小 最 大 最 小 最 大 最 小 最 大 最 小 最 大 
2 6 0 邓 2 13 8 23 

6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37 
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45 
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48 
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53 
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 61 
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73 
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( 续 ) 
轴承 公称 内 径 游 院 
dmm C. 标准 (CN ) Ci3 C， Cs 

超过 到 最 小 最 大 最 小 最 大 最 小 最 大 最 小 最 大 最 小 最 大 
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90 
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105 
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120 
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140 
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160 
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180 
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200 
100 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230 
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265 
225 250 2 40 30 95 85 160 145 225 205 300 
250 280 2 45 35 105 90 170 155 245 225 340 
280 315 2 55 40 115 100 190 175 270 245 370 
315 355 3 60 45 125 110 210 195 300 275 410 
355 400 3 70 55 145 130 240 225 340 315 460 


6) 当 轴 承 出 现 失 圆 、 碎 裂 、 严 重 磨损 等 不 可 修理 的 故障 时 ， 应 更 换 新 轴承 。 

2. 转轴 故障 及 处 理 

电动 机 在 长 期 运行 中 ， 由 于 机 械 力 的 作用 、 转 轴 本 身材 质 的 影响 、 解 体 大 修 及 拆 装 轴承 
等 ， 都 有 可 能 造成 转轴 弯曲 、 轴 笑 划 伤 、 轴 伸 断 裂 以 及 磨损 尺寸 超过 允许 范围 等 故障 。 

转轴 的 修理 可 分 为 转轴 弯曲 的 修理 和 转轴 上 断裂 的 修理 两 类 。 

(1) 转轴 弯曲 的 修理 ” 当 转 轴 弯 曲 程度 不 十 分 严重 时 ， 可 用 下 列 方法 修理 ; 将 转子 抽 
出 ， 对 转子 的 弯曲 部 分 适当 加 热 〈 注 意 温 度 不 可 过 高 ， 以 免 转轴 退火 影响 其 机 械 强 度 ) ， 然 
后 用 铁 锤 敲打 校 平 直 。 此 方法 适用 于 低速 电动 机 。 如 果 将 校 直 了 的 转子 装 和 人 定子 内 腔 后 还 有 
互相 摩 掠 现象 ， 则 需 拿 到 车 床上 进行 校正 。 

对 于 容量 较 大 的 电动 机 ， 不 能 用 上 述 方法 处 理 ， 而 只 能 在 车 床上 车 平 校正 。 

(2) 转轴 断裂 的 修理 ”对 于 中 、 小 型 电动 机 ， 可 按 下 列 方法 修理 。 

方法 一 〈 更 换 整 根 转轴 ) : 将 整 根 断 轴 从 转子 铁心 中 取出 ， 按 断 轴 的 实 样 测绘 制图 ， 并 
按 转轴 所 需 材 料 强度 的 要 求 备 料 (一 般 可 选用 善 通 碳 素 钢 ) ， 经 车 床 粗 加 工 、 热 处 理 调 质 、 
车 床 二 次 加 工 后 将 转轴 压 人 转子 铁心 中 ， 再 车 削 全 部 尺寸 ， 然 后 在 转 磨床 上 进行 轴承 挡 及 轴 
伸 挡 磨 削 加 工 ， 最 后 整 机 装配 完成 。 该 方法 修理 时 间 长 ， 不 利于 生产 要 求 。 

方法 二 (拼接 法 ) : 一 般 断 轴 位 置 常 在 转轴 外 伸 部 分 前 轴承 位 置 处 ， 用 此 法 修理 简单 。 
先 将 断 轴 转子 从 定子 内 取出 ， 测 量 出 轴 的 全 长 以 及 外 伸 部 分 前 轴承 挡 、 轴 承 挡 至 转子 铁心 的 
长 度 和 直径 ， 绘 制 一 份 供 车 削 加 工时 用 的 草图 。 选 取 一 根 能 满足 车 削 加 工 所 需 尺 十 的 坯料 
(一 般 为 45 号 碳 素 钢 ) ， 最 好 选用 经 过 热处理 调 质 的 钢材 。 
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将 断 轴 的 转子 装 上 和 车床， 把 断 条 原 轴 承 朱 前 平 ， 然后 进行 加 工 ， 并 把 拼接 圆 钢 压 人 断 轴 
接 孔 内 ， 如 图 1-41 所 示 。 再 用 电焊 焊接 拼接 口 ， 待 电焊 接口 自然 冷却 后 ， 将 转轴 送 到 车 床 
上 加 工 全 部 斥 寸 。 如 无 磨床 设备 ， 只 要 车 床 和 as 
至 铣床 铣 键 槽 。 

六 、 绕 线 转 子 异 步 电 动机 集 电 环 、 电 刷 故障 的 处 理 

绕 线 转子 异步 电动 机 通过 集 电 环 及 电 刷 将 转子 绕组 与 外 电路 连接 在 一 起 。3 个 集 电 环 之 
间 以 及 集 电 环 与 转轴 之 间 均 彼此 绝缘 。 中 、 小 型 异步 电动 机 的 集 电 环 如 岁 1-42 所 示 。 集 电 
环 材料 为 青铜 、 黄 铜 、 磷 铜 或 低 碳 钢 等 。 和 常用 的 电 刷 有 石墨 、 电 化 石墨 或 金属 石墨 等 。 


引线 导 杆 集 电 环 


上 寺 国 
NENEN 


中 一 二 二 一 一 天 一 一 一 一- 


NS 


< 
图 1-41 1.5kW 电 动 机 转轴 拼接 示意 图 
集 电 环 、 电 刷 的 常见 故障 及 处 理 
绕 线 转子 异步 电动 机 最 容易 出 故障 的 部 位 就 是 集 电 环 与 电 刷 。 现 将 集 电 环 与 电 刷 的 常见 
故障 及 处 理 方法 列 于 表 1-88。 
表 1-88 ” 绕 线 转子 异步 电动 机 集 电 环 、 电 刷 的 常见 故障 及 处 理 方法 


1-42 紧 圈 式 集 电 环 结构 


| 


序号 故障 现象 可 能 原 处 理 方 法 
调整 电 刷 与 集 电 环 的 接触 面 ， 使 两 者 接触 均 
集 电 环 表 面 轻微 损 匀 ; 转动 集 电 环 ， 用 油 石 或 细 刍 轻 轻 研磨 ， 
1 | 伤 , 如 有 刷 痕 、 斑 | 电 刷 与 集 电 环 接触 轻 度 不 均匀 至 平整 ， 再 用 0 号 砂 布 在 集 电 环 高 速 旋转 的 情 
点 ， 细 小 凹 痕 况 下 进行 抛光 ， 直 到 集 电 环 表 面 呈 现金 属 光 泽 
为 止 


二 
量 少 旋 去 金属 ， 集 电 环 车 修 后 ， 须 进行 抛光 ， 

集 电 环 表面 严重 损 ee 

伤 ， 如 表面 凹凸 度 、 槽 | (1) 电 刷 型 号 不 对 ， 硬 度 太 高 ， 尺 十 | 〈1) 更 换 成 规定 型 号 和 尺寸 的 电 刷 

2 | 纹 深 度 超过 lmm， 损 伤 | 不 合适 ， 长 期 使 用 造成 集 电 环 损伤 

面积 超过 集 电 环 表 面 面 | (2) 电 刷 中 有 金刚 砂 等 硬 质 颗粒 ， 使 | (2) 使 用 质量 合格 的 电 刷 


人 


积 的 20% ~30% 集 电 环 表面 出 现 粗 细 、 长 得 不 一 的 线 状 
痕迹 
(3) 火花 太 大 ， 人 烧伤 集 电 环 表面 (3) 找 出 火花 大 的 原因 并 排除 


,| 运行 时 产生 机 械 振动 所 致 首先 车 修 集 电 环 ， 方 法 同上 
集 电 环 呈 椭 圆 形 避 - 关 弟 和 吧 出 大 
。 | ,严重 果 会 谨 妇 集 电 | 《1) 电动 机 未 安装 稳固 (1) 紧 固 底 脚 螺钉 
是 “| (2) 集 电 环 的 内 套 与 电动 机 轴 的 配合 | (2) 检查 并 固定 集 电 环 


间隙 过 大 ， 运 行 时 产生 不 规则 的 摆动 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
(1) 维护 不 力 ， 集 电 环 表面 粗糙 ， 造 | (1) 加 强 巡 视 、 维 护 ， 发 现 问题 时 及 时 处 理 
成 恶性 循环 ， 加 重 火花 
(2) 电 刷 型 号 、 尺 寸 不 合适 ， 或 电 刷 | 〈2) 更 换 成 规定 型 号 和 尺寸 的 电 刷 ， 更 换 过 
因 长 期 使 用 而 磨损 、 过 短 短 的 电 刷 
(3) 电 刷 在 刷 握 内 卡 住 (3) 查 出 原因 ， 使 电 刷 能 在 刷 握 内 上 下 自由 
移动 ， 但 也 不 能 过 松 
(4) 电 刷 研磨 不 良 ， 接 触 面 不 平 ， 与 | 〈4) 用 细 砂 布 研磨 接触 面 ， 并 保证 接触 面 不 
本 集 电 环 接触 不 良 小 于 80% ， 或 换 上 新 电 刷 〈 新 电 刷 接触 面 也 需 
4 电 刷 骨 火 打 麻 ) 
(5) 电 刷 压 答 压 力 不 均 匀 或 压力 不 够 | (5) 调整 压 得 压力 ， 弹 性 达 不 到 要 求 时 ， 更 
换 压 簧 〈 压 力 应 保证 有 15 ~25kPa) 
(6) 集 电 环 不 平 或 不 圆 (6) 用 夏布 将 集 电 环 磨 平 ， 严 重 时 需 车 区 
(7) 油污 或 杂 物 落 入 集 电 环 与 电 刷 之 (7) 用 干 桨 的 棉布 蕊 汽油 将 电 刷 和 集 电 环 氛 
间 ， 造 成 两 者 接触 不 良 拭 干 光 ， 除 去 周围 和 轴承 上 的 油污 ， 并 采取 防 污 
措施 
(8) 空气 中 有 腐蚀 性 介质 存在 (8) 改善 使 用 环境 ， 加 强 维护 
(1) 电 刷 上 脱 下 来 的 导电 粉末 覆盖 绝 | (1) 加 强 维护 ， 及 时 用 压缩 空气 或 吸尘器 除 
缘 部 分 ， 或 在 电 刷 架 与 集 电 环 之 间 的 空 | 去 积存 的 电 刷 粉 未 ; 可 在 电 刷 架 旁 加 一 隔离 板 
间 内 飞扬 ， 形 成 导电 通路 (2mm 厚 的 绝缘 层 压 板 ) ， 用 一 只 平头 螺钉 将 其 
电 刷 或 集 电 环 间 弧 国定 在 刷 架 上 ， 把 电 刷 与 电 刷 架 隔 开 
光 短 路 (2) 胶木 垫圈 或 环 氧 树脂 绝缘 垫圈 | (2) 更 换 集 电 环 上 各 绝缘 垫圈 
破裂 绚 J 
(3) 环境 恶劣 ， 有 腐蚀 性 介质 或 导电 | (3) 改善 环境 条 件 
粉尘 


电 刷 下 火花 的 等 级 见 表 1-89。 
表 1-89 电 刷 下 火花 的 等 级 
火花 等 级 电 刷 下 的 火花 程度 集 电 环 及 电 刷 的 状态 人 允许 的 运行 方式 
1 无 火花 
电 刷 边缘 仅 小 部 分 有 微弱 的 


1 瓜 点 状 火 花 ， 或 有 非 放电 性 的 红 
色 小 火花 


集 电 环 上 有 黑 痕 出 现 ， 但 不 发 展 ， 用 汽 
油 擦 其 表面 即 能 除去 ， 同 时 在 电 刷 上 有 轻 允许 长 期 连续 运行 
微 灼 痕 


集 电 环 上 有 黑 痕 出 现 ， 用 汽油 不 能 扎 除 ， 
刷 边 缘 大 部 分 或 全 部 有 轻微 | 同时 电 刷 上 有 灼 痕 。 如 短 时 出 现 这 一 级 火 


1 | 前 克 共 花 ， 集 电 环 上 不 出 现 约 痕 ， 电 刷 不 致 被 伐 | 。 爷 于 长期 连续 天生 
焦 或 损坏 
集 电 环 上 有 时 痕 出 现 ， 用 汽 消 不 能 撰 陈 。 
电 刷 边缘 全 部 或 大 部 分 有 较 | 同时 电 剧 上 有 灼 痕 。 如 短 时 出 现 这 一 级 火 | ， 仅 在 短 时 过 载 或 短 时 
强烈 的 火花 花 ， 集 电 环 上 不 出 现 灼 痕 ， 电 刷 不 致 被 烧 | 冲击 负载 时 允许 出 现 
焦 或 损坏 
忆 -和 弄 当 严 重 汽油 天 仍 
电 刷 的 整个 边缘 有 强烈 的 火 Is 仅 在 直接 起 动 或 逆转 
3 花 ( 即 环 火 )， 同 时 有 大 火花 二 让 同时 这 计 -种 和 枯 省 环 下 电 遂 由 还 的 瞬间 允许 存在 ， 但 不 
飞 册 ，| 得 损坏 集 电 环 及 电 剧 


同时 电 刷 将 被 烧 集 或 损坏 
注 : 若 直 流 电 动机 ， 则 表 中 集 电 环 改 为 换 向 器 。 
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2. 集 电 环 内 套 与 电动 机 轴 配 合 间 阶 过 大 的 处 理 


若 集 电 环 内 套 与 电动 机 轴 配 合 间隙 过 大 ， 运 行 时 固定 刷 架 的 螺杆 会 振动 得 很 厉害 ， 集 电 
环 容易 烧毁 。 按 照 规 定 ， 转 速 在 1000rmin 以 下 的 集 电 环 ， 径 向 振动 不 应 超过 0. lmm; 高 于 
1000rmin 时 ， 不 应 超过 0. 05mm。 集 电 环 在 轴 疝 的 寓 动 不 应 大 于 集 电 环 宽 度 的 3% ， 在 特殊 
情况 下 不 应 大 于 5% 。 

修理 方法 : 先 务 下 集 电 环 ， 用 砂 布 将 电动 机 轴 打 磨 和 干净， 用 汽油 洗 净 油污 ， 然 后 用 
环 氧 树脂 与 铁 粉 拌 匀 的 胶 液 涂 在 轴 的 表面 ， 陈 干 后 进行 车 削 加 工 。 把 车 床 的 刀 架 件 下 安 
装 在 现场 ， 把 电动 机 转子 引线 短 接 ， 伸 去 联 轴 器 螺栓 ， 起 动 电 动机 ， 利 用 电动 机 的 自转 
进行 车 削 加 工 ， 把 动 配合 间隙 缩小 到 0.1 ~0. 1Smm。 装 上 集 电 环 ， 再 进行 现场 外 圆 同心 
度 加 工 ， 加 工 完毕 后 再 用 油 石 精 磨 集 电 环 。 然 后 装 上 研磨 好 的 电 刷 ， 空 载运 行 30min， 使 
电 刷 与 集 电 环 接触 良好 。 最 后 装 上 联 轴 器 螺栓 ， 带 负荷 运行 ， 并 观察 刷 架 固定 螺杆 的 振 
动情 况 。 

七 、 用 粘 接 剂 修 理 电 动机 端 盖 有 裂纹 

电动 机 端 盖 裂纹 可 用 铁 锚 牌 101 聚氨酯 胶 修 理 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1) 销 止 裂孔 。 用 汽油 清除 裂纹 线 周 围 的 污秽 。 找 出 裂纹 线 的 始末 端 ， 并 用 手电 钻 在 始 
末端 点 钻 mm 止 裂孔 各 一 个 ， 不 要 外 穿 ， 留 壁 厚 约 Imm， 以 防 胶 液 漏出 。 

2) 开 YV 形 权 。 用 角 磨 机 沿 裂纹 线 开 出 90 的 V 形 梭 至 止 裂孔 。 覃 底 深度 为 端 盖 厚度 的 
40% 为 宜 。 

3) 清洁 V 形 楼 粘 接 面 。 先 用 棉 丝 浸 酒 精 粗 探 ， 后 用 脱脂 棉签 芯 丙 酮 彻底 探 拭 粘 接 面 。 

4) 选 胶 。 选 用 铁 销 牌 101 甲 、 乙 两 组 分 聚氨酯 腕 ， 体 积 比 为 甲 : 乙 =2: 1。 

5) 调 胶 与 填 胶 。 按 配 比 将 胶 在 玻璃 器 严 中 彻底 拌 匀 ， 然 后 沿 着 V 形 权 将 胶 倒 满 ， 胶 要 
略 高 出 端 盖 表 面 ， 再 用 塑料 铲 加 力 压 平 、 压 实 、 压 紧 。 

6) 固化 。 用 灯泡 加 热 或 电热 吹风 加 热 ， 温 度 控制 在 100*C 左右 ，2h 后 即 完 全 固化 。 

7) 修整 粘 接 面 。 先 用 刍 刀 ， 后 用 砂 布 ， 把 高 出 端 盖 表 面 的 粘 接 剂 刍 去 磨 平 ， 使 粘 接 剂 
与 端 盖 表 面 齐 平 。 

八 、 高 压 电 动机 定子 绕组 烧 断 的 抢修 

高 压 电 动机 因 使 用 日 久 或 在 环境 恶劣 的 场所 使 用 ， 定 子 绕组 端 部 容易 发 生 短路 事故 。 对 
于 上 烧 断 的 绕组 可 按 以 下 方法 进行 检修 。 

1) 首先 解体 电动 机 ， 用 洗衣 粉 加 热 水 配 成 洗涤 液 ， 彻 底 清 洗 端 部 油污 ， 绝 缘 缝 险 内 的 
污 物 用 棕 刷 刷洗 干净 。 定 子 绕组 清洗 到 露出 绝缘 层 本 色 ， 再 用 热 水 冲 去 残余 的 洗涤 剂 ， 然 后 
将 电动 机 定子 在 烘 房 内 烘 干 〈 加 热 温 度 为 100*C 左右 ) 。 

2) 用 电工 刀 清 理 烧 焦 部 分 的 绝缘 层 ， 使 其 露出 新 的 绝缘 层 表面 ， 并 削 出 坡 口 ， 以 增加 
疏 电 距离 ， 用 芯 有 无 水 酒精 的 软 白 布控 拭 干 净 。 

3) 将 烧 断 的 引线 头 补 焊 好 ， 焊 口 鱼 平 ， 修 理 平 整 。 并 检查 连接 是 否 正 确 。 

4) 用 无 碱 玻璃 纤维 带 (20mm x0. 17mm) 半 受 包扎 ， 边 包扎 边 在 玻璃 纤维 带 上 涂抹 配 
好 的 环 氧 树脂 腕 ， 包 扎 到 增加 绝缘 部 分 的 尺寸 达到 要 求 为 止 。 包 扎 时 要 拉 紧 玻璃 纤维 珊 ， 严 
防 产 生气 泡 。 

环 氧 树脂 和 玻璃 纤维 带 都 具有 很 高 的 耐 热 性 能 和 防潮 、 防 腐蚀 性 能 ， 绝 缘 强度 和 机 械 强 
度 都 较 高 ， 完 全 可 以 满足 电动 机 定子 绕组 绝缘 要 求 。 环 氧 树脂 胶 的 配 比 见 表 1-90。 
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表 1-90 环 氧 树脂 胶 的 配 比 〈 质 量 比 ) 


原 料 比 例 原 料 比 例 
6010 号 环 氧 树 酯 100 乙 二 胶 ( 固 化 剂 ) 6~8 
邻 葵 二 甲酸 二 丁 脂 ( 增 扬 剂 ) 20 丙酮 ( 稀释 剂 ) 适当 


5) 将 端 部 所 有 引出 线 加 包 一 层 白 纱 带 ， 并 均匀 涂 甫 一 层 环 氧 树脂 胶 进 行 保护 。 

6) 在 室温 下 固化 8 ~12h， 绝 缘 层 表面 喷 两 遍 风 干 灰 磁漆 。 

7) 按照 大 修 耐 压 试验 标准 ， 先 用 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 定子 绕组 对 地 (对 电动 机 外 
壳 ) 绝缘 电阻 ， 应 不 小 于 $00MQ ， 然 后 进行 工 频 耐 压 试 验 。 对 额定 电压 大 于 6kV 的 高 压 电 
动机 , 在 9kV 电压 下 进行 试验 ， 时 间 为 lmin。 
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、 交 流 电动 机 常用 电磁 线 及 绝缘 材料 
二 志 


电机 修理 单 用 材料 及 选用 


三 相 异 步 电 动机 绕组 重 红 


交流 电动 机 常用 的 电磁 线 及 绝缘 材料 见 表 2-1。 
表 2-1 交流 电机 常用 电磁 线 及 绝缘 材料 
名 称 匡 级 B 级 了 级 也 级 
QZ 一 2，QZB，QZL 一 2, | QZY 一 2 聚 酯 亚 胶 漆 | QZY，QZYB 聚 酰 亚 胶 漆 
oo_2， ooB QZLB 聚 酯 漆包线 包 线 包 线 
” "| SBEC，SBECB，SBEL- |QZ(G) ，QZ(G)B 改 性 | SBEG，SBEGB 硅 有 机 漆 双 
电磁 线 |QQL 一 2，QQLB 缩 醛 2 要 四 
漆包线 CB 双 玻 璃 丝 包 线 聚 酯 漆包线 玻璃 丝 包 线 
人 QZSBECB 双 玻 璃 丝 包 聚 | ”QZYS 一 BECB 双 玻 璃 | SBEMBZ180 聚 酰 亚 腕 薄膜 
酯 漆包线 丝 包 聚 酯 亚 胺 漆包线 “| 绕 包 线 
6641 聚 酯 薄膜 聚 酯 纤 
维 非 织 布 复合 材料 NHN 聚 酰 亚 胺 薄膜 芳香 族 
6520 聚 酯 薄膜 绝缘 | ”6530 聚 酯 薄膜 玻璃 潜 布 | NMN 聚 酯 薄膜 芳香 族 | 聚 酰胺 纤维 纸 复合 销 
午 绝 缘 材 料 纸 复 合 销 复合 稍 聚 酯 胺 纤维 纸 复合 销 SMS 聚 酰 亚 胺 薄膜 芳香 族 聚 
人 6530 聚 酯 薄膜 玻璃 | DMD，DMDM 聚 酯 薄膜 | SMS 聚 酰 薄膜 芳香 族 | 砚 酰胺 纤维 纸 复合 销 
漆 布 复合 销 聚 酯 纤维 纸 复 合 销 聚 砚 酰胺 纤维 纸 复合 稍 | DMO 聚 酯 薄膜 叶 二 唑 纤维 
DMO 聚 酯 薄膜 嘻 二 唑 | 纸 复合 销 
纤维 纸 复 合 销 
2430 沥青 醇 酸 玻璃 漆 布 
2432 醇 酸 玻璃 漆 布 
， ， 2450 有 机 硅 玻璃 漆 布 
了 相 可 二 人 
绕 包 绝缘 记 4 记 少 性 焉 斑 汪 5438_1 环 氧 耻 璃 粉 去 聚 蔡 酯 薄膜 ， 其 他 材 | ”2560 聚 酰 亚 胺 玻璃 漆 布 
材料 ne 人 | 料 同 卫 级 5450 一 1 聚 酰 亚 胺 薄膜 
斗 计 工 二 民 带 
9541 一 1 詹 改 性 环 氧 玻 和 
璃 粉 云母 带 
绑扎 带 2 攻 本 
2830 聚 酯 绑扎 带 2830 聚 酯 绑扎 带 2840 环 氧 绑扎 带 2850 聚 胺 - 酰 亚 胺 绑扎 带 
(转子 用 ) 
3250 有 机 硅 环 氧 层 压 
3020 一 3023 酚 醋 层 | ”3230 酚醛 层 压 : 
模 攀 、 垫 条 | 压 纸 板 3231 ou 人 ee 
二 本 4013 竹 (经 | 布 板 | 3251 有 机 硅 层 导 玻 璃 | 布 
名 统 人 过 处 理 ， 如 油 者 ) 酚醛 玻璃 纤维 压 布 板 9335 聚 胺 酰 亚 胺 层 压 玻 璃 
和 0 0 “| “3240 环 氧 酚醛 层 压 玻 | 布 板 
和 璃 布 板 
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( 续 ) 
名 称 了 级 B 级 了 级 也 级 


2750 有 机 硅 玻 璃 潜 管 
2751 硅 橡胶 玻璃 丝 管 


漆 管 、 套 管 | 2714 油性 玻璃 漆 管 | ”2730 醇 酸 玻璃 漆 管 同 本 级 


JBYH (500V、1140V、 
JBQ ( 500V 、|6000V) 氧 磺 化 聚 乙烯 橡 | JEH (6000V 及 以 | JHS (500V) 硅 橡 胶 绝缘 引 


引 接 线 ”|1140V) 橡皮 绝缘 丁 且 | 皮 绝 缘 引 接线 下 ) 乙 丙 橡 胶 绝 缘 引 | 接线 
护 套 引 接线 JBHF6kV 橡皮 绝缘 氯 丁 | 接线 (500V) 聚 四 氛 乙 烯 引 接 线 
护 套 引 接 线 
1032 三 聚 氰 胶 醇 酸 漆 155 聚 酯 浸渍 漆 
1032 三 聚 握 胺 醇 1053 有 机 硅 浸 渍 漆 
浸渍 漆 5152 一 2 环 氧 聚 酯 酚醛 | 319 一 2 不 饱和 聚 酯 
浸渍 漆 酸 漆 环 氧 聚 酯 酚醛 不 饱和 聚 酯 无 931 低温 于 燥 有 机 硅 漆 


无 浴 剂 漆 浴 剂 漆 


二 、 常 用 漆包线 
常用 漆包线 的 型 号 、 特 点 及 主要 用 途 见 表 2-2。 圆 电磁 线 的 常用 数据 见 表 2-3。 我 国 线 
规 与 英美 线 规 对 照 见 表 2-4。 
表 2-2 常用 漆包线 的 型 号 、 特 点 和 主要 用 途 


特 点 
规格 
名 称 型 号 温 指 妆 主要 用 途 
]mm 优点 局 限 性 
ZI 
耐 乔 性差， 耐 溶剂 | 中 、 高 频 线圈 
漆 膜 均匀 ， 介 质 
油性 漆包线 Q 0.02 -2.50 105 | 沪 厌 站 们 ， 介 大 | 性 差 ( 使 用 温 剂 漆 时 | 及 仪表 、 电 器 的 
损耗 角 正 切 值 小 晤 机 
应 注意 ) 线圈 
二 QQ-1 漆 膜 卷 绕 后 出 现 湿 | 普通 中 、 小 型 
贺 铀 线 IE 热 冲击 性 好 ， 耐 | 婴 现 象 〔 浸 溃 前 须 在 | 电动 机 ， 微 电动 
QQ-3 一 | 刊 性 好 ， 耐 水 解 性 |120%C 左右 的 温度 下 | 机 ， 油 浸 变压器 
二 | as-54 良好 加 热 Ih 以 上 ， 消 除 | 及 电器 仪表 用 
志 铜 线 0 5b 边 2.0~18.0 收 并 ) 线 疾 
高 频 下 介质 损耗 要 求 @ 值 稳 
聚氨酯 漆 包 圆 | 。 QA-1 | 角 正 切 值 小 , 可 直 | 过载 性 能 差 ， 热 冲 | 定 的 高 频 线圈 、 
铜 线 QA-2 接 焊 接 ， 无 需 乔 去 | 击 及 耐 刊 性 尚 可 | 电视 线圈 和 仪表 
漆 膜 ， 着 色 性 好 用 细 线 团 
QZ-17/155- [ 
聚 酯 漆 包 圆 |QZ-27/155- 工 通用 中 、 小 型 
0. 02 ~2.50 六 、 小 型 
铀 线 |QZ-1/155-I 本 耐 电压 性 能 好 ， Re 央 电机 、 干 式 变 压 
QZ-2/155-I 软化 击 穿 性 能 好 |， ” 器 和 电器 仪表 的 
相 容 
线圈 
聚 酯 漆 包 扇 a 边 0.8~5.6 
QZB 
铜 线 b 边 2.0~18.0 
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( 续 ) 
规格 
名 称 型 号 耐 温 指 数 主要 用 途 
]mm 优点 局 限 性 
/SC 
性 聂 醋 亚 胺 高 温 电动 机 、 
es es 0. 06 ~2. 50 热 冲 击 性 能 好 ， ee 
| 软化 击 穿 性 能 好 ,| “与 含 氨 高 分 子 化 合 | -一 
180 ， 动机 、 干 式 变 压 
0 耐 冷 冻 剂 性 能 好 , | 物 不 相 容 的 
改 性 聚 酯 亚 胺 a 边 0.8~5.6 器 和 仪表 仪器 的 
| QZYHB 、 耐 热 性 能 好 、 
漆 包 扇 铜 线 b 边 2.0~18.0 线圈 
聚 酰胺 酯 亚 XY-1 了 拔 高 温 、 重 载 电 
和 0 耐 热 性 、 热 冲击 二 
漆 包 圆 铜 线 QXY-2 人 性、 软化 击 穿 性 ， 
与 含 氯 高 分 子 化 合 | 机 ， 制 冷 装 置 中 
200 “| 好 ， 耐 刮 性 好 ， 耐 屿 人 
ee 、 | 物 不 相 容 的 电动 机 ， 干 式 
聚 酰胺 栈 亚 胶 a 边 0.8~5.6 化 学 药品 性 、 耐 准 恋 压 器 和 仪表 介 
漆 包 扁 钢 线 | | p 边 2.0-18.0 冻 剂 性 好 人 
漆 包 扇 钢 芭 2. 昌 ~18. 工 器 的 线圈 
耐 刮 性 尚 可 ， 耐 碱 
而 央 作 最 做， 化 | 下 天 全 疝 昌 本 要 
本 性 差 ， 耐 水 解 性 差 ， 本 
击 穿 、 热 冲击 性 好 ， 漆 膜 经 次 线 后 产生 混 耐 高 温 电动 
聚 酰 亚 胶 漆 包 | 。 QY-1 能 承受 短期 过 载 , 耐 | “一 ”| 机 、 干 式 变压器 
风 风 0. 02 ~2.50 220 5 裂 ( 浸 渍 前 须 在 | 了 
圆 铜 线 QY-2 低温 性 好 ， 而 策 照 性 | | 50 大 天 的 温度 下 线圈、 密封 继 电 
好 ， 耐 溶剂 、 耐 化 学 、 ”| 器 及 电子 元 件 
药品 性 好 加 热 1h 以 上 ， 消 除 
三 JJDHD 裂痕 ) 
漆 膜 经 卷 绕 后 产生 
湿 列 浸渍 前 须 /人 容 调 设备 | 
耐 冷 冻 剂 漆 包 人 
圆 铀 线 QF 0.6 ~2.50 105 而 湖 ， 而 制冷 章 120% 左右 的 温度 下 | 冷 装置 中 的 电动 
汪 | 加热 三 多 上 ， 消除 | 机 缕 圈 
裂痕 ) 
不 需要 浸渍 处 理 ， 必 二 
3 粘性 漆 包 _ ， | “不 推荐 在 过 载 条 件 | ”电子 元 件 和 无 
贺 钢 线 QAN 0. 10 ~0. 44 120 经 一 定 温度 烘焙 后 下 使 用 骨架 线 图 
能 自行 粘 合成 型 
耐 热 型 自 粘性 微 电 机 、 仪 表 
漆 包 圆 铜 线 QZN 0.05 ~0.80 130 同上 ， 耐 化 学 药 用 线圈 、 电 视 机 
品 性 好 ， 粘 结 力 | 一 中 的 线圈 、 无 骨 
熄 型 自 粘 性 人 给 国 
AN 加 CR 120 “| 好 ， 有 阻 你 性 架 线圈 、 电 器 和 
漆 包 圆 铜 线 无 骨架 线圈 
改 性 聚 酯 亚 胺 一 
聚 醋 胶 栈 亚 胶 | 2 | oo6-250 
ea QXTY ae 耐 热 冲 击 性 能 好 ， 高 温 电动 机 、 
ae 80 | 软化 击 穿 性 能 好 ,| 与 含 氧 高 分 子 化 合 | 制冷 装置 中 的 电 
寺 冷 冻 剂 性 能 让 容 志 、\ 变 中 
本 到 本 本 物 不 相 容 ee 
聚 酰胺 酰 亚 胺 es 本 人 
QXYB b 边 2.0~18.0 


复合 漆 包 扁 铜 线 
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表 2-3 圆 电 磁 线 的 常用 数据 


铀 导线 规格 。 | 直流 电阻 | 。 到 本 深 @ 线 |， 丝 漆 包 线 最 大 外 径 /mm 
20%C ,不 大 于 
线 径 慰 称 蕉 面 得” omm) 最 大 外 笃 近似 重量 | 包 线 | 单 丝 包 油 | 双 丝 包 油 | 单 丝 包 聚 | 双 丝 包 聚 | 单 玻璃 丝 | 双 玻 璃 丝 
]mm | ja mm | /Keykm) 性 漆包线 | 性 漆包线 | 酯 漆包线 | 酯 漆包线 | 包 漆包线 锯 漆包线 
0.05 | 0.001964 10.08 0. 065 0.0180 10.16 | 0.14 0.18 0.14 0.18 
0.06 | 0.00283 6.851 0.080 0.0280 |0.17 0. 15 0.19 0. 16 0.20 
0.07 | 0.00385 4.958 0. 090 0.0380 |0.18 0. 16 0.20 0.17 0.21 
0.08 | 0.00503 3. 754 0. 100 0.0490 |0.19 | 0.17 0.21 0.18 0.22 
0.09 | 0.00636 2. 940 0. 110 0.0620 10.20 | 0.18 0.22 0.19 0.23 
0. 10 | 0.00785 2. 466 0. 125 0.0750 |0.21 0. 19 0.23 0.20 0. 24 
0.11 | 0.00950 2.019 0. 135 0.0910 |0.22 | 0.20 0.24 0.21 0.25 
0.12 | 0.01131 1.683 0. 145 0.1073 |0.23 0.21 0.25 0.22 0.20 
0.13 | 0.01327 1.424 0. 155 0.1253 |0.24 | 0.22 0.26 0.23 0.27 
0.14 | 0.01539 1.221 0. 165 0. 145 0.25 0.23 0.27 0.24 0.28 
0.15 | 0.01767 1.059 0. 180 0. 166 0.26 | 0.24 0.28 0.25 0.29 
0.16 | 0.0201 0. 9204 0. 190 0. 188 0.28 0.26 0.30 0.28 0.32 
0.17 | 0.0227 0.8175 0. 200 0.212 0.29 | 0.27 0.31 0.29 0.33 
0.18 | 0.0254 0. 7267 0.210 0.237 0.30 | 0.28 0.32 0.30 0. 34 
0. 19 | 0.0284 0. 0503 0.220 0. 263 0.31 0.29 0.33 0.31 0. 35 
0.20 | 0.0314 0.5853 0. 230 0. 290 0.32 | 0.30 0.35 0.32 0.36 
0.21 | 0.0346 0. 5290 0.240 0. 320 0.33 0.32 0.36 0.33 0.37 
0.23 | 0.0415 0. 4396 0. 265 0.383 0.36 | 0.35 0.39 0.36 0.41 
0.25 | 0.0491 0. 3708 0. 290 0. 452 0.38 0.37 0.42 0.38 0.43 
0.28 | 0.0616 0. 3052 0. 320 0. 5364 0.41 0. 40 0.45 0.41 0. 46 
0.31 | 0.0755 0.2473 0. 35 0. 690 0.44 | 0.43 0.48 0.44 0. 49 
0.33 | 0.0855 0.2173 0.37 0.780 0.47 0. 46 0.51 0.48 0.53 
0.35 | 0.0962 0. 1925 0.39 0.876 0.49 | 0.48 0.53 0.51 0. 55 
0.38 | 0.1134 0. 1626 0.42 1.030 0.52 | 0.51 0.56 0.53 0.58 
0.40 | 0.1257 0. 1463 0. 44 1. 165 0.54 | 0.53 0.58 0.55 0. 60 
0.42 | 0.1385 0. 1324 0.46 1.290 0.56 | 0.55 0.60 0.57 0.62 
0.45 | 0.1590 0. 1150 0.49 1.415 0.59 | 0.58 0.63 0.60 0.65 
0.47 | 0.1735 0. 1052 0.51 1.570 0.61 0.60 0.65 0.02 0.67 
0.50 | 0.1964 0. 092069 0.54 1.834 0.64 | 0.63 0.68 0.65 0.70 
0.53 0.221 0. 08231 0.58 2.010 0.67 0.67 0.72 0.69 0. 74 0.73 0.79 
0. 56 0.246 0. 07357 0.61 2. 209 0.70 | 0.70 0.75 0.72 0.77 0.76 0.82 
0.60 0.283 0. 06394 0.65 2.581 0.74 | 0.74 0.79 0.76 0.81 0. 80 0. 86 
0.63 0.312 0. 05790 0.68 2.813 0.77 0.77 0.83 0.79 0. 84 0.83 0.89 
0.67 0.353 0. 05109 0.72 35199 0.82 | 0.82 0.87 0.85 0.90 0.88 0.93 
0.71 0.396 0. 04608 0.76 3:373 0.86 | 0.86 0.91 0.89 0. 94 0.93 0.98 
0.75 0.442 0. 03904 0.81 3. 998 0.91 0.91 0.97 0.94 1.00 0.97 1.02 
0. 80 0.503 0. 03351 0.86 4.5609 0.96 | 0.96 1.02 0.99 1.05 1.02 1.07 
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( 续 ) 
局 
铜 导 线 规格 下流 电阻 聚 酯 漆包线 丝 漆包线 最 大 外 径 /mm 
209% ,不 大 于 二 
线 径 慰 称 蕉 面 得”vr omm) 最 大 外 笃 近似 重量 | 包 线 | 单 丝 包 油 | 双 丝 包 油 | 单 丝 包 聚 | 双 丝 包 聚 | 单 玻璃 丝 | 双 玻 璃 丝 
Amm | /mm /mm |Z (kg/kmy) 性 漆包线 | 性 漆包线 | 酯 漆包线 | 酯 漆包线 | 包 漆 包 线 | 包 漆 包 线 
0.85 | 0.567 0. 03192 0.91 5.189 |1.01 | 1.01 1.07 1.04 1.10 1.07 1. 12 
0.90 | 0.636 0. 02842 0.96 | 5.865 |1.06 | 1.06 1.12 1.09 1. 15 1. 12 1.17 
0.95 | 0.709 0. 02546 1.01 6.711 11.11|1 1.11 1.17 1.14 1.20 1.17 1.22 
1.00 | 0.785 0. 02294 1.07 7.156 |1.17| 1.18 1.24 二 2 1.28 1.25 1.29 
1.06 | 0.882 0. 02058 1. 14 8.245 | 1.23 | 1.25 1.31 1.28 1.34 1.31 1.35 
1.12 | 0.958 0. 01839 1.20 8.910 |1.29| 1.31 1.37 1.34 1.40 1.37 1.41 
1.18 | 1.094 0. 01654 1.26 | 9.782 11.35| 1.37 1.43 1.40 1.46 1.43 1.47 
1.25 | 1.227 0.01471 1.33 11.10 |1.42 | 1.44 1.50 1.47 1.53 1.50 1.54 
1.30 | 1.327 0. 01358 1.38 12.00 |1.47 | 1.49 1.55 1.52 1.58 1.55 1.59 
1.35 | 1.431 0. 01282 1.43 12. 90 
1.40 | 1.539 0. 01169 1.48 13.90 |1.57 | 1.59 1.65 1.62 1.68 1. 65 1.69 
1.50 | 1.767 0. 01016 1.58 15.99 |1.67 | 1.69 1.75 1.72 1.78 1.75 1.81 
1.60 | 2.01 0.008915 | 1.69 18.40 |11.78 | 1.80 1.87 1.83 1.90 1.87 1.91 
1.70 | 和 27 0.007933 | 1.79 | 20.37 11.88 | 1.90 1.97 1.93 2. 00 1.97 2.01 
1.80 | 2.54 0.007064 | 1.89 | 22.81 |11.98 | 2.00 2.07 2.03 2.10 2.67 2.11 
1.90 | 2.84 0.006331 | 1.99 | 25.40 |2.08 | 2.10 2.17 2.13 2.20 2.17 2.21 
2.00 | 3.14 0.005706 | 2.09 | 28.20 |2.18 | 2.20 2 2.23 2.30 2.27 2.31 
2.12 | 3.53 0.005071 | 2.21 31.40 |2.30 | 2.32 2.39 2.35 2.42 2.39 2.48 
2.24 | 3.94 0.004557 | 2.33 36.00 |2.42 | 2.44 2.51 2.47 2.54 2.51 2.60 
2.36 | 4.37 0.004100 | 2.45 | 41.23 |2.54 | 2.56 2.63 2.50 2. 66 2. 63 2.72 
2.50 | 4.91 0.003648 | 2.59 | 44.51 |2.68 | 2.70 2.77 2.73 2.80 2.77 2.86 
表 2-4 我 国 线 规 与 英美 线 规 对 照 表 
相当 于 线 规 编 号 的 线 径 相当 于 线 规 编号 的 线 径 
人 AWG 线 规 BWG 线 规 SWG 线 规 站 AWG 线 规 BWG 线 规 SWG 线 规 
的 编号 的 编号 
Xmm | Mamnil9 | [mm | Mnmil | mm | xmil Xmm | MnilS | mm | [mil | [mm | Zamil 
0000000 12.70 | 500 1 7.348 | 289.3 | 7.620 | 300 | 7.620 | 300 
000000 11.79 | 464 6.544 | 257.6 | 7.214 | 284 | 7.010 | 276 
00000 10.97 | 432 3 5.827 | 229.4 | 6.579 | 259 | 6.401 | 252 
0000 11.68 | 460 | 11.53 | 454 | 10.16 | 400 4 5.189 | 204.3 | 6.045 | 238 | 5.893 | 232 
000 10.40 | 409.6 | 10.80 | 425 | 9.449 | 372 5 4.621 | 181.9 | 5.588 | 220 | 5.385 | 212 
00 9.266 | 364.8 | 9.652 | 380 | 8.839 | 348 6 4.115 | 162 |5.516 | 203 | 4.877 | 192 
0 8.252 | 324.9 | 8.636 | 340 | 8.230 | 324 7 3.665 | 144.3 | 4.572 | 180 | 4.470 | 176 


是 lmil=25.4xl10-5m， 后 同 。 
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( 续 ) 
相当 于 线 规 编号 的 线 径 相当 于 线 规 编号 的 线 径 
人 AWG 线 规 BWG 线 规 SWG 线 规 AWG 线 规 BWG 线 规 SWG 线 规 
的 编号 的 编号 
Zmm Zmil ZXmm | xmnil | /mm | Zmil Amnm | Amnil9 | /mm | xmil | [mm | Amil 
8 3.264 | 128.5 | 4.191 | 165 | 4.064 | 160 30 0.2548 | 10.03 | 0.3048 | 12 |0.3353 | 13.2 
9 2.906 | 114.4 | 3.759 | 148 | 3.658 | 144 31 0.2268 | 8.928 | 0.2540 | 10.0 | 0.2946 | 11.6 
10 2.588 | 101.9 | 3.404 | 134 | 3.251 | 128 32 0.2019 | 7.950 | 0.2286 | 9.0 | 0.2743 | 10.8 
11 2.305 | 90.74 | 3.048 | 120 | 2.946 | 116 33 0.1798 | 7.080 | 0.2032 | 8.0 | 0.2540 | 10.0 
12 2.053 | 80.81 | 2.769 | 109 | 2.642 | 104 34 0.1601 | 6.305 | 0.1778 | 7.0 | 0.2237 | 9.2 
13 1.828 | 71.96 | 2.413 | 9% | 2.337 | 92 35 0.1426 | 5.615 | 0.1270 | 5.0 | 0.2143 | 8.4 
14 1.628 | 64.08 | 2.108 | 83 | 2.032 | 80 36 0.1270 | 5.000 | 0.1016 | 4.0 | 0.1930 | 7.6 
15 1.450 | 57.07 | 1.829 | 72 | 1.829 | 72 37 0.1131| 4.453 | 一 | 一 10.1727 | 6.8 
16 1.291 | 50.82 | 1.651 | 的 | 1.626 | l4 38 0.1007 | 3.95 | 一 | 一 |10.1524 | 6.0 
17 1.150 | 45$.26 | 1.473 | 58 | 1.422 | 56 39 0.08969| 3.531 | 一 | 一 10.1321 | 5.2 
18 1.024 | 40.30 | 1.245 | 49 | 1.219 | 48 40 0.07985| 3.145 | 一 | 一 10.1219| 4.8 
19 0.9116 | 35.89 | 1.007 | 42 11.016 | 40 41 0.07112| 2.800 | 一 | 一 10.1118 | 4.4 
20 0.8118 | 31.96 | 0.8890 | 35 |0.9144 | 36 42 0.06335| 2.495 | 一 | 一 10.1016| 4.0 
21 0.7229 | 28.46 | 0.8128 | 32 |0.8123 | 32 43 0.05641| 2.221 | 一 | 一 |0.09144| 3.6 
22 0.6439 | 25.35 | 0.7112 | 28 |0.7112 | 28 44 0.05024| 1.978 | 一 | 一 |0.08128| 3.2 
23 0.5733 | 22.57 | 0.6350 | 25 |0.6096 | 24 45 0.04473| 1.761 | 一 | 一 |0.07112| 2.8 
24 0.5106 | 20.10 | 0.5588 | 22 | 0.5588 | 22 46 0.03984| 1.568 | 一 | 一 |0.06096| 2.4 
25 0.4547 | 17.90 | 0.5080 | 20 |0.5080 | 20 47 0.03547| 1.367 | 一 | 一 |0.05080| 2.0 
26 0.4049 | 15.94 | 0.4572 | 18 |0.4572 | 18 48 0.03159| 1.24 | 一 | 一 |0.04064| 1.6 
27 0.3606 | 14.20 | 0.4064 | 16 | 0.4166 | 16.4 49 0.02813| 1.107 | 一 | 一 |0.03048| 1.2 
28 0.3211 | 12.64 | 0.3556 | 14 | 0.3759 | 14.8 50 0.02505| 0.9863 | 一 | 一 |0.02540| 1.0 
29 0.2859 | 11.26 | 0.3302 | 13 | 0.3454 | 13.6 


注 : 1 AWG 一 美国 线 规 。 
2.BWGC 一 伯明翰 线 规 。 
3.SWG 一 英国 标准 线 规 。 


三 、 常 用 绕 包 线 、 无 机 绝缘 电磁 线 和 特种 电磁 线 
无 机 绝缘 电磁 线 的 型 号 、 特 点 及 主要 用 途 见 表 2-5。 绕 包 线 的 型 号 、 特 点 及 主要 用 途 见 
表 2-6。 特 种 电磁 线 的 型 号 、 特 点 及 主要 用 途 见 表 2-7。 


表 2-S 无 机 绝缘 电磁 线 的 型 号 、 特 点 和 主要 用 途 


类 别 产品 名 称 型 号 规格 范围 /mm 产品 特点 主要 用 和 途 
YMEL 0. 0 ~5S.0 
KR 用 绝缘 漆 封 闭 的 氧 
| 氧化 席 加 旬 线 | YMLC | 。 边 10~40 人 起 重 电磁 铁 、 高 温 制 动 
和 全 带 “| 氧化 膜 扁 银 线 | YMLB | b 边 2.5-630 | 达 2409 DA 上 福 汪 二 器 、 干 式 变压器 线圈 并 用 于 
”| 氧化 膜 铝 带 ( 销 )| YMLBC | 厚 0.08-~1.00 ee sa “ “| 需 耐 辆 射 的 场合 
YMLD 宽 20 ~900 人 


耐 高 温 性 能 好 ， 长 期 工 
陶瓷 绝 缘 线 | ”陶瓷 绝缘 线 TC 0.06 ~0.50 作 温 度 可 达 500% ， 耐 化 于 高 温 及 有 辐射 的 场合 
学 腐蚀 性 好 ， 耐 辐射 性 好 


《< 八 
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表 2-6 绕 包 线 的 型 号 、 特 点 和 主要 用 途 
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特 点 
类 别 产品 名 称 型 号 人 温度 主要 用 途 
/mm 优点 局 限 性 
痢 数 
纪 圆 铜 线 .0 ~5$. 也 6 
纸 包 圆 铜 线 郊 1.0~5.6 民 误 变 压 内 绝缘 纸 | ， 
斤 包 启 钢 线 志 a 边 0.9~5.6 |1105 线圈， 耐 电压 击 穿 容易 破 弄 油 浸 变 压 器 绕组 
b 边 2.0~18.0 性 好 
纸 
聚 酰胺 纤维 纸 (No-mex) (1) 能 经 受 严酷 
岂 纸 包 圆 铜 线 忆 的 加 工 工艺 
一 (2) 与 干 、 湿 变 
200 | 压 器 通常 使 用 的 原 ee 
聚 酰胺 纤维 纸 (No-mex) 加 材料 能 相 容 纺 组 
纸 包 扁 铜 线 (3) 无 工艺 污染 
温度 指数 为 130 的 双 玻 | SBEZ130 130 
温度 指数 为 130 的 双 玻 | SBELZ130 130 
离 丝 包 圆 铝 线 
温度 指数 为 155 的 双 玻 | SBELZ155 155 (1) 弯 
离 丝 包 圆 铜 线 0 (1) 过 负载 性 优 | 曲 性 较 差 | “中 型 大 型 电机 的 
温度 指数 为 155 的 双 玻 | SBELZ155 155| (2) 耐 电 虹 性 优 | (2) 耐 | 绕组 
广 丝 包 圆 铝 线 潮 性 较 差 
温度 指数 为 180 的 双 玻 | SBEZ180 180 
温度 指数 为 180 的 双 玻 | SBELZ180 180 
离 丝 包 圆 铝 线 
温度 指数 为 130 的 单 玻 | SBQZ130 130 
痪 丝 包 漆 包 圆 铜 线 (1) 过 负载 性 优 
泪 庶 冰 北 > 的 音 计 由 奈 厕 
ee 的 单 玻 | SBQ/155 | 30 .2 50 1155 和 
丝 | 温度 指数 为 180 的 单 玻 | SBQv180 180| 〈3) 绝缘 层 较 薄 
巴 | 璃 丝 包 漆 包 圆 铜 线 
线 
温度 指数 为 130 的 双 玻 | SBEBZ130 130 
离 丝 包 扁 铜 线 
温度 指数 为 130 的 双 玻 | SBELB/130 130 (1) 弯 
漓 丝 包 扁 铅 线 a 边 0.80 ~5.60 (1) 过 负载 性 优 | 曲 性 较 差 | 中型、 大 型 电机 
温度 指数 为 155 的 双 玻 | SBEB/155 |b 边 2.00~16.001155| (2) 耐 电 晕 性 优 上 | (2) 耐 | 的 绕组 
离 丝 包 扁 铜 线 潮 性 较 差 
温度 指数 为 180 的 双 玻 | SBEBZ180 180 
离 丝 包 扁 铜 线 
全 的 单 玻 | SBQBZ130 130 My 过 站 载 全 庆 
璃 丝 包 漆 包 扁 铜 线 a 边 0.80~5.60 (2) 而 电压 性 优 弯曲 性 | 中 型 大 型 电机 的 
温度 指数 为 130 的 双 玻 | SBEQB/Z130 |b 边 2. 00 ~ 16. 00 |130 人 而 电量 性 优 较 差 绕组 
璃 丝 包 漆 包 扁 铜 线 
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( 续 ) 
特 点 
类 别 产品 名 称 型 号 人 温度 主要 用 途 
“mm 这 优点 局 限 性 
间 数 
温度 指数 为 130 的 单 玻 | SBQLBZ130 130 
离 丝 包 漆 包 扁 铝 线 
温度 指数 为 130 的 双 玻 |SBEQLB7Z130 130 
痪 丝 包 漆 包 扁 铝 线 
温度 指数 为 155 的 单 玻 | SBQB/155 155 、 和 
痪 丝 包 漆 包 遍 铀 线 a 边 0.80 -5.60 0 es 膏 曲 性 | “中 型 大 型 电机 的 
温度 指数 为 155 的 双 玻 | SBEQB/Z155 |b 边 2. 00 ~ 16. 00 |155 (3 而 电 学 性 优 较 差 绕组 
痪 丝 包 漆 包 扁 铜 线 
温度 指数 为 180 的 单 玻 | SBQBZ180 180 
玻 | 璃 丝 包 漆 包 扁 铜 线 
坑 温度 指数 为 180 的 双 玻 | SBEQBZ180 180 
记 痪 丝 包 漆 包 扁 铜 线 
，| 温度 指数 为 130 的 单 玻 | SBMB7Z130 130 
哆 丝 包 泗 膜 绕 包 扁 铜 线 
相 温度 指数 为 130 的 双 玻 | SBEMBZ130 130 
温度 指数 为 155 的 单 玻 | SBMB/155 155 上 
宙 丝 包 淹 膜 绕 包 扁 铜 线 a 边 0.80 -5.60 01) 过 负载 性 优 | 绝缘 层 ee 
温度 指数 为 155 的 双 玻 | SBEMB/155 |b 边 2. 00 ~ 16. 00 1155| 〈2) 耐 电压 性 优 | 较 厚 en 
的 交 大 型 电机 的 绕组 
议 丝 包 薄 膜 绕 包 扁 铜 线 
温度 指数 为 180 的 单 玻 | SBMBZ180 180 
温度 指数 为 180 的 双 玻 | SBEMBZ180 180 
议 丝 包 薄 膜 绕 包 扇 铜 线 
耐 电压 4kV 双 层 聚 酰 亚 | MYFE-4 
Re 可 (1) 用 于 游 油 
Rn 二 电机 及 油 型 电机 桂 
铜 线 (1) 耐 电压 性 优 、 AR 
而 由 斥 肆 澡 全 殊 绕组 线 ， 其 圆 线 
奉 电 压 7.25kV 三 层 聚 | MYFS-7. 25 (2) 耐 油性 优 也 适合 用 于 潜 油 友 
毗 亚 胺 -所 46 复合 薄膜 绕 (3) 耐 高 、 低 温 Re 
人 “| 电缆 绝缘 线 芯 
包 圆 铜 线 让 性 优 耐 碱 (2 ) 用 于 高 温 
耐 电压 8.7kV 三 层 聚 酰 | MYFS-8.7 (4) 耐 辐 射 性 优 | 性差 中 钢 机 二 本 [ 电 梓 
亚 胺 - 氟 46 复合 薄膜 绕 包 (5) 在 密封 条 件 (3) 耐 辐射 特 
| 圆 铜 线 下 耐 油 水 性 优 种 电机 
落 | 耐 电压 10kV 三 层 聚 酰 | MYFS-10 (6) 耐 拖 磨 性 优 RE 
膜 | 亚 胶 - 氟 46 复合 薄膜 绕 包 4 
包 
线 (1) 用 于 潜 油 
(1) 耐 电压 性 优 电机 及 油 型 电机 特 
(2) 耐 油性 优 殊 绕 组 线 ， 其 圆 线 
200 级 单 聚 酰 亚 胺 - 氟 46 MYFB (3) 耐 高 、 低 温 也 适合 用 于 湾 油 泵 
复合 薄膜 绕 包 扁 铜 线 2 前 性 优 耐 碱 | 电缆 绝缘 线 芯 
200 级 双 聚 酰 亚 胺 - 氟 46 | MYFFEB (4) 耐 辐射 性 优 | 性差 (2) 用 于 高 温 
复合 薄膜 绕 包 扁 铜 线 (5) 在 密封 条 件 轧钢 机 ， 牵 引 电机 
下 耐 油水 性 优 (3) 耐 辐射 特 
(6) 耐 拖 磨 性 优 种 电机 
(4) 于 式 变 压 央 


八 _ 第 二 章 “ 三 相 异 步 电动 机 绕组 重 绕 和 127 


表 2-7 特种 电磁 线 的 型 号 、 特 点 和 主要 用 途 


类 别 产品 名 称 型 号 阿 热 等 级 ”规格 范围 /nm 产品 特点 主要 用 途 
@ 值 大 ， 系 多 根 漆包线 组 | we 
高 频 | 单 丝 包 高 频 红 组 线 | sQ | 。，。 | 由 多 根 漆包线 | 成 ， 科 软 性 好 ， 可 降低 趋 肤 效 | ， 丽 骂人 全 
绕组 线 | 双 丝 包 高 频 绕组 线 | SEQJ 绞 制 成 线 芯 。 | 应 ， 如 采用 聚氨酯 漆包线 有 直 | me 和 
焊 性 器 线 轿 
系 多 根 漆包线 组 成 ， 和 柔软 性 | ”用 于 1000 - 
中 频 | 。 玻璃 丝 包 中 频 B | 宽 21-~8.0 人 
本 QZJBSB 好 ， 可 降低 趋 肤 效应 ， 艇 线 工 |8000Hz 的 中 频 变 频 
绕组 线 绕组 线 也 高 2.8 ~12.5 艺 简 音 机 绕组 
, 廊 1 56 3 8 | 简化 绕 制 线圈 工艺 ， 无 循环 
换 位 导 纲 。 换 位 导线 | QQLBH| A | ， 注 7 08 | 电流 ,线圈 内 的 涡流 损耗 小 , | 大 型 变压器 线圈 
十 纸 包 线 模 满 率 高 
聚 氧 乙烯 绝缘 潜水 线 芯 截面 积 人 
动机 绕组 线 | QQY | 了 | 0651LOmmz | 大 2 和 于 
塑料 绝缘 线 世 截面 积 
二 潜水 电动 机 绕组 
| we 、 | 全"o | 而 水 性 能 良好 ， 护 套 具 有 较 
动机 绕组 线 本 线 芯 截 面积 高 的 机 械 强度 


3.55 ~30mm2 


SQYN 型 耐水 线 结构 与 参数 见 表 2-8; SJYN 型 耐水 线 结构 与 参数 见 表 2-9。 
表 2-8 SQYN 型 耐水 线 结 构 与 参数 


结构 与 标 称 | 导体 直径 | 漆包线 最 大 | 导体 标 称 | 聚 乙烯 绝缘 | 尼龙 护 套 | 绕组 线 平均 | 导体 直流 电阻 /(Oxm) 
直径 偏 关 外 径 截面 积 标 称 厚度 “| 标 称 厚 度 | 外 径 上 限 

/( 根 [mm ) / 士 mm /mm Amm2 /mm /mm /mm 最 小 值 最 大 值 
170. 60 0.006 0.674 0.28 0.30 0.10 1.60 0. 05876 0.06222 
170.63 0.006 0.704 0.31 0.30 0.10 1. 65 0. 05335 0.05638 
170.67 0.007 0.749 0.35 0.30 0. 10 1.70 0. 04722 0.04979 
1/0.71 0.007 0.789 0.40 0.30 0. 10 1.75 0. 04198 0.04442 
170.75 0.008 0.834 0. 45 0.30 0.10 1.80 0. 03756 0.03987 
170. 80 0.008 0.884 0.50 0.30 0.10 1. 85 0. 03305 0.03500 
170. 85 0.009 0.939 0.56 0.30 0.10 1.90 0. 02925 0.03104 
170.90 0.009 0.989 0.63 0.30 0. 10 1.95 0. 02612 0.02765 
170.95 0.010 1.044 0.71 0.30 0. 10 2.00 0. 02342 0.02484 
171.00 0.010 1.094 0.80 0.30 0. 10 2. 05 0. 02116 0.02240 
171.06 0.011 1.157 0.90 0.30 0.10 2.10 0.01881 0.01995 
171. 12 0.011 1.217 1.00 0.30 0. 12 2.20 0. 01687 0.01785 
171.18 0.012 1.279 1. 12 0.30 0. 12 2.25 0.01519 0.01609 
171.25 0.013 1.349 1.25 0.30 0. 12 2.30 0. 01353 0.01435 
171.30 0.013 1.402 1.32 0.30 0.12 2.40 0. 01252 0.01325 
171.32 0.013 1.422 1.40 0.30 0.12 2.40 0.01214 0.01285 
171. 40 0.014 1.502 1.60 0.30 0.12 2. 45 0.01079 0.01143 
171.50 0.015 1.606 1.80 0.35 0. 12 2. 65 0. 009402 | 0.009955 
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( 续 ) 
结构 与 标 称 | 导体 直径 | 漆包线 最 大 | 导体 标 称 | 聚 乙烯 绝缘 | 尼龙 护 套 | 绕组 线 平 均 | 导体 直流 电阻 /(Oxm) 
直径 偏差 外 径 截面 积 标 称 厚度 “| 标 称 厚 度 | 外 径 上 限 
X/( 根 [mm) /+mm ]mm ]mm2 /mm ]mm 7 最 小 值 最 大 值 
171.60 0.016 1.706 2.00 0.35 0.12 2.75 0. 008237 | 0.008749 
171.70 0.017 0.809 2.24 0.40 0. 15 3.00 0. 007320 | 0.007750 
171.80 0.018 1.909 2.50 0. 45 0.15 3.20 0.006529 | 0.006913 
171.90 0.019 2.012 2.80 0. 45 0. 15 3.30 0.005860 | 0.006204 
172.00 0.020 2.112 3.15 0. 45 0. 15 3.40 0. 005289 | 0.005600 
了 0.021 2.235 3.55 0.50 0.15 3.65 0.004708 | 0.004983 
172.24 0.022 2.355 4.00 0.50 0. 15 3.75 0. 004218 | 0.004462 
172.36 0.024 2.478 4.50 0.55 0. 15 4.00 0. 003797 | 0.004023 
172.50 0.025 2.618 5.00 0.55 0. 15 4.10 0.003385 | 0.003584 
表 2-9 SJYN 型 耐水 线 结构 与 参数 
结构 与 标 称 绞 合 导体 聚 乙烯 绝 缘 尼龙 护 套 绕组 线 平均 、 
直径 标 称 直径 标 称 厚 度 标 称 厚度 外 径 上 限 人 
/( 根 j/mm ) /mm 7 /mm /mm /mm 网 
7/0.80 2.40 3.55 0.55 0. 15 3.90 0. 005098 
77Z0.90 2.70 4.5 0.55 0.15 4.20 0. 004028 
7Z1.00 3.00 5.6 0.60 0.15 4.60 0. 003263 
7Z1.12 3.36 7.1 0.60 0. 15 4.95 0. 002601 
19/0.63 3.15 6 0.65 0. 15 4. 85 0. 003028 
19X0.71 3.55 驳 0.65 0.15 5.25 0. 002384 
197X0.75 3.75 8.5 0.65 0. 15 5. 45 0. 002137 
19X0.80 4.00 9.5 0.65 0.15 5.70 0. 001878 
19/0.85 4. 25 10.6 0.65 0.15 5.95 0. 001664 
19/0.90 4.50 11.8 0.65 0. 15 6.20 0. 001484 
19/0.95 4.75 13.2 0.65 0.15 6. 45 0. 001332 
1971.00 5.00 15 0.70 0.15 6. 85 0. 001202 
1971.06 5.30 17 0.70 0. 15 7. 15 0. 001070 
1971.12 5.60 19 0.75 0. 15 7.50 0. 0009582 
1971.18 5.90 5 0.75 0.15 7.80 0. 0008633 
1971.25 6.25 23.6 0.75 0. 15 8.20 0. 0007693 
1971.32 6.60 26.5 0.80 0.15 8.70 0. 0006899 
1971.40 7.00 30 0.80 0.15 9.10 0. 0006133 
四 、 常 用 浸渍 漆 和 溶剂 
有 浴 剂 浸渍 漆 见 表 2-10。 无 溶剂 浸渍 漆 见 表 2-11。 表 面 覆 盖 漆 见 表 2-12。 常 用 溶剂 及 
其 应 用 范围 见 表 2-13 。 硅 钢 片 漆 的 特性 及 应 用 范围 见 表 2-14。 
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表 2-10 有 溶剂 浸渍 漆 


顶 | 名 和 型 标准 要 组 成 有 途 
榨 型 号 未 号 主 组 途 
号 本 不 { 毕 二 等 级 
三 聚 握 胺 醇 |1032 1038 |JBMT 9558 | 油 改 性 醇 酸 树脂 、 丁 醇 改 性 三 聚 氟 胺 2 
辣 4 辣 B | ”电机 浸渍 漆 
酸 漆 A30 一 1 一 1999 | 树脂 ， 溶剂: 二 甲 茶 、200 号 汽油 
1033 “|JB/T9557 | “ 干 性 植物 油 酸 、 环 氧 树脂 、 丁 醇 改 性 耐 潮 性 好 ， 适 于 电机 浸 
2 | “ 环 氧 酯 漆 En B js 
A30 一 2 | 一 199%9 | 三聚氰胺 树脂 ， 溶 剂 : 二 甲 茶 、 丁 醇 渍 漆 
H30 一 6 祝 酸 树脂 与 环 氧 树脂 共聚 物 、 三 聚 氰 
3 | “ 环 氧 醉 酸 漆 本 人 | B | 电机 绕组 浸渍 漆 
8340 胺 树脂 
环 氧 树脂 、 桐 油 酸 栈 、 浴 剂 二 甲苯 乙醇 
4 | 环 氧 少 溶剂 潜 | H30-9 三 B 电机 浸渍 滚 
混合 物 、 固 体 含量 (质量 分 数 ) >70% 本 
155 
干 性 植物 油 改 性 对 葵 二 甲酸 聚 酯 树 
5 | ”到 酯 浸渍 漆 9105 二 ee ”| F | 电机 漫 渍 漆 
脂 、 深 剂 二 甲 茶 、 丁 醇 
230 一 2 
亚麻 ; 王 二 > 的 已 呈 、 丈 蒜 一 从 本 
，| 一 枚 改 性 桶 | 155 一 ! es 2 | 电 初 淄 湾 漆 ， 而 热 性 优 
酯 漆 9115 Re 良 ， 与 漆包线 相 容 性 较 好 
共 、 丁 醇 
朵 | 本 和 古 氧 树脂 、 酸 醋 、 亚 胺 树脂 ， 浴 剂 :| ，，| 电机 浸渍 漆 ， 粘 结 强度 
二 甲 茱 、 丁 醇 高 ， 与 漆包线 相 容 性 较 好 
1053 
8 | “有 机 硅 漆 有 机 硅 树脂 、 浴 剂 : 二 甲 茶 H | ”电机 浸渍 漆 ， 耐 热 180%C 
8703 JBZT 3078 
。| 改 性 有 机 硅 深 | 1054 | 一 1999 | 聚 酯 改 性 有 机 硅 树脂 ， 深 剂 : 甲 茶 ,| ， 外 机 浸渍 漆 ， 固 化 温 
W30 一 P SP931 二 甲苯 度 低 
D004 
,0 | 聚 酰胺 酰 亚 | PAT-2 聚 酰胺 栈 亚 胺 树脂 ， 深 剂 ， 二 甲 基 乙 | ，，| 适用 于 而 高温 电机 浸 
胶 漆 H71 酰 腕 、 稀 释 剂 : 二 甲苯 渍 漆 
190 
表 2-11 无 溶剂 浸渍 漆 
项 _ 轴 耐 热 同 
四 名 称 型 号 主要 组 成 Re 用 途 
6101 环 氧 树脂 、 桐 油 酸 醋 、 松 节 油 酸 二 上 
1 | “ 环 氧 无 溶剂 漆 10 机 ”松下 和 本 | 十 | 各 二 未 通 优 于 电 析 续 国 
栈 、 茶 乙 烽 
B 
2 | “不 伯 和 聚 酯 沉浸 漆 | J844 一 K “| ， 环 氧 改 性 不 他 和 聚 酯 树脂 、 促 进 剂 等 | ,| “沉浸 小 型 低压 电机 线 加 
618 或 6101 环 氧 树脂 、 桐 油 酸 栈 、70 酸 
3 环 氧 无 溶剂 漆 9102 B 滴 浸 小 型 低压 电机 线圈 
Ne 栈 、903 或 901 同化 剂 、 环 氧 丙烷 丁 基 醚 
111 6101 环 氧 树脂 、 桐 油 酸 本 、 葵 乙烯 、 
氧 无 溶剂 漆 滴 浸 小 型 低压 电机 线圈 
4 环 氧 无 溶剂 漆 说 一 甲 基 咪 只 乙酸 起 B 示 浸 小 型 低压 电机 线 
葵 基 茶 环 氧 对 虽 、 司 > 腔 丁 、 二 、 
5 | ， 环 氧 无 洲 剂 漆 130_5 “| 葵 基 荣 酚 环 氧 树脂 、 桐 油 酸 醒 、 二 时 | 8 | 注 浸 小 型 低压 电机 线圈 
基 咪 只 
618 环 氧 树脂 、594 固化 剂 、 环 氧 、 
6 | “ 环 氧 无 溶剂 漆 594 型 ee 国 化 剂 、 么 氧 册 | | 可 用 于 整 温 中 理 高 压 电机 
VD 二 
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( 续 ) 
项 遇 耐 执 机 
本 名 称 型 号 主要 组 成 二 用 ”和 途 
618 环 氧 树脂 、901 剂 、 环 氧 本 
7 | “ 环 氧 无 溶剂 漆 9101 固化 齐 、 征 氧 内 | B | 可 用 于 整 浸 中 型 高 压 电机 
烷 丁 基 醚 
8 | ， 环 氧 聚 酯 无 溶剂 潜 “| H30_11 | 环 氧 树脂 、 聚 酯 树脂 、 苯 乙 焕 B | “沉浸 小 型 低压 电机 
9 | “ 环 氧 聚 酯 无 淤 剂 漆 “| H30 一 18 | “ 环 氧 树脂 、 聚 酯 树脂 、 共 乙烯 B | “沉浸 小 型 低压 电机 
6101 环 氧 树脂 、 丁 醇 改 性 甲 酚 甲 醛 树 
环 氧 聚 酯 酚醛 无 深 
10 | 和 法” | 392 | 脂 不 血 和 到 哺 、 机 油 酸 栈 、 过 氧化 二 | B | 沉浸 小 型 低 夺 电机 
人 苯 甲 酰 、 苯 乙烯 、 对 茶 二 酚 
环 氧 树脂 、 改 性 邻 茶 二 甲酸 、 二 烯 、 
1 | “DAP 环 氧 无 游 剂 深 | 。J1131 nt 和 本 、 一 过 | 8 | 适 于 征 电 机 真空 压力 汝 洒 
明日 
12 | “ 环 氧 无 溶剂 滴 浸 漆 | J1131-D | 。 环 氧 树脂 、 酸 本 、 促 进 齐 B | ” 滴 浸 小 型 电机 微型 电机 
D023 不 氧 树脂 、 不 饱和 聚 酯 、 戎 树脂 、 人 
13 | “ 环 氧 聚 酯 无 溶剂 漆 和 标本 、 下 共有 \| B | 沉浸 中 小 理 低 压 电机 
上 1130 | 葵 乙 烯 等 
不 但 和 聚 酯 绝缘 漆 
14 二 ”| 84 一 D | 环 氧 改 性 不 他 和 聚 酯 树脂 、 促 进 剂 等 |B、F | 。 滴 浸 小 型 低压 电机 
15 | ， 环 氧 公 脂 快 干 漆 J831 | 。 J831 征 氧 树脂 、 酸 栈 、 促 进 剂 等 B | 沉浸 低压 电机 
FEIU 不 饱和 聚 酯 亚 胺 树脂 、618 和 6101 环 
16 | “ 环 氧 聚 酯 无 深 剂 深 112 | 氧 酯 、 桐 油 酸 酬 、 过 氧化 二 葵 甲 酰 、 共 | FF | 沉浸 小 型 F 级 电机 
上 1140 乙 糊 、 对 葵 二 酚 
319 一 2 
不 但 和 聚 酯 环 氧 无 | 。 802 二 甲 匠 树 脂 、 耐 热 不 他 和 聚 酷 、 环 氧 
17 B、 了 | 沉浸 B、 了 绝缘 低压 电机 
溶剂 漆 FT1052 “| 树脂 、 葵 乙烯 
(9110) 
环 氧 亚 胺 无 溶剂 
本 | 全 ”| po 聚 酰 亚 胺 、 环 氧 树脂 等 F | 沉浸 了 级 电机 
徐 D021 
9 | 亚 胶 - 环 氧 无 溶剂 | nop 亚 胺 - 环 氧 树脂 组 成 双 组 分 无 溶剂 漆 , | F、| 适 于 F、 于 级 滴 浸 电机 ， 耐 
滴 淄 漆 、 乙 组 分 分 包装 于 | 辐射 、 耐 氛 利 昂 
表 2-12 表面 覆盖 漆 
项 应 和 型 旦 一 va 吕 、 要 组 本 耐 热 员 
号 名 称 型 号 标准 号 主要 组 成 等 级 途 
1231 BZT875 性 植物 改 性 葵 二 甲酸 季 戊 四 醇 醇 酸 
1 | 。 景 干 醉 酸 洒 ， 人 “| B | 覆盖 电器 ， 绝 缘 零 件 
C31 一 1 | 一 1999 | 树脂 、 于 燥 剂 
1321 
2 | 了 干 醇 酸 漆 。 | c32 一 9 油 改 性 醇 酸 树脂 干燥 剂 、 颜 料 B | 覆盖 电机 、 电 器 线圈 等 
C32 一 39 | JBZT9555 
1320 一 1999 
3 | ” 孽 酸 灰 资 漆 “| C32 一 8 油 改 性 醇 酸 树脂 颜料 B | 覆盖 电机 、 电 器 线圈 
C32 一 58 


( 续 ) 
1 名 科 型 标准 要 组 成 有 途 
榨 型 号 示 准 号 主 习 途 
号 外 本 不 { 硅 二 等 级 可 
163 
4 环 氧 酯 灰 瓷 漆 | H31 一 4 和 环 氧 酯 化 物 、 氮 基 树 脂 、 防 霉 剂 B 盖 湿 热带 电机 线圈 
H31 一 54 
了 晾 干 环 氧 酯 灰 164 氧 树脂 酯 、 颜 料 、 干 燥 剂 、 防 
和 ea 加 人 颜料 、 王 燥 剂 、 防 善 湿热 带电 机 线圈 
瓷 漆 H31 一 2 霉 剂 
5 环 氧 聚 酯 铁 红 | 6341 加 环 氧 树脂 、 酚 醛 树脂 、 己 二 酸 聚 酯 覆盖 电机 线圈 ， 亦 可 用 
瓷 漆 H31 一 7 树脂 于 湿热 带电 机 
7 聚 酯 晾 干 瓷 漆 165 一 改 性 聚 酯 漆 基 加 入 颜料 、 和 干燥 剂 等 下 j 于 帮 盖 了 级 转子 线圈 
聚 酯 晾 干 锅 红 _ 
8 Re 180 一 改 性 聚 酯 漆 基 加 入 颜料 、 和 干燥 剂 等 下 用 于 履 盖 了 级 转子 线圈 
太后 
了 晾 干 有 机 硅 红 覆盖 晾 干 或 低温 干燥 高 
9 167 一 有 机 硅 树 脂 、 醇 酸 树脂 、 颜 料 拉 芋 
盗 漆 Re 温 电机 线圈 
W32 一 51 
W32 一 53 烘焙 干燥 ， 覆盖 耐 高 温 
本 本 :机 上 肥 。 闸 粒 多 只 人 二 和 全 ， 耳 刚 疝 证 
10 | “有 机 硅 瓷 漆 169 有 机 硅 树 脂 、 颜 料 等 H 电机 线圈 
9131 
W31 一 1 
9120 晾 干 或 低温 干燥 覆盖 绝 
11 | 。 陈 干 环 氧 酯 漆 一 性 油 酸 与 环 氧 酯 化 物 、 干 燥 剂 科 B 
干 环 氧 酯 潜 请 让 于 性 油 酸 与 环 氧 酯 化 物 、 王 燥 剂 等 将 堆 部 件 ， 适 用 于 湿热 带 
表 2-13 常用 溶剂 及 其 应 用 范围 
名 称 应 用 范 转 
溶剂 汽油 、 煤 油 、 松 节 油 油性 潜 、 沥 青 漆 、 醇 酸 漆 等 
葵 、 甲 茶 、 二 甲苯 沥青 漆 、 聚 酯 漆 、 聚 氨 酯 潜 、 醇 酸 漆 、 环 氧 树脂 漆 和 有 机 硅 漆 等 
丙酮 、 环 乙 酮 环 氧 树脂 漆 、 醇 酸 漆 等 
乙醇 酚醛 潜 、 环 氧 树脂 漆 等 
丁 醇 聚 酯 漆 、 聚 氮 酯 漆 、 环 氧 树脂 潜 、 有 机 硅 漆 等 
酚 聚 酯 潜 、 聚 氨 酯 漆 等 
糠 醛 聚 乙烯 醇 缩 醛 漆 
乙 二 醇 乙醚 、 二 甲 莱 甲 酰 
胶 、 二 甲 基 忆 酰胺 人 
表 2-14 硅钢 片 漆 的 特性 及 应 用 范围 
名 称 型 号 “| 耐 热 等 级 特性 及 应 用 范围 
本 在 高 温 (400 ~500% ) 下 干燥 快 ， 潜 膜 厚度 均匀 、 坚 硬 、 耐 油 ， 适 用 于 涂 覆 一 
油性 漆 1611 人 A 
般 用 途 的 小 型 电机 、 电 器 用 的 硅钢 片 
6161 在 300 ~350% 下 干燥 快 ， 漆 膜 有 较 好 的 耐 热 性 和 耐 电弧 性 ， 适 用 于 涂 覆 一 般 电 
5364 机 、 电 器 用 的 硅钢 片 ， 但 不 宜 涂 帮 磷 酸 盐 处 理 的 硅钢 片 
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( 续 ) 
名 称 型 号 “| 耐 热 等 级 特性 及 应 用 范围 
HS52-1 附着 力 强 ， 在 200 ~350% 下 干燥 快 ， 漆 膜 有 较 好 的 耐 热 性 、 耐 潮 性 、 耐 腐蚀 性 
环 氧 酚醛 漆 | ”FE-9 F | 和 电气 性 能 ， 适 用 于 涂 覆 大 型 电机 、 电 器 用 的 硅钢 片 ， 而 且 适 宜 涂 覆 磷酸 盐 处 理 的 
114 硅钢 片 及 其 他 硅钢 片 
的 漆 膜 耐 热 性 和 电气 性 能 优良 ， 适 用 于 涂 覆 高 温 电机 、 电 器 用 的 硅钢 片 ， 但 不 宜 涂 
| Wo5-1 履 磷 酸 盐 处 理 的 硅钢 片 
聚 酰 胶 栈 漆 的 涂 覆 工艺 性 和 于 燥 性 能 好 ， 耐 热 性 高 ， 耐 溶剂 性 好 ， 漆 膜 附着 力 强 ， 适 用 于 
亚 胺 漆 涂 覆 高 温 电机 、 电 器 用 的 各 种 硅钢 片 


五 、 电 工 绝 缘 用 纸 〈 板 ) 、 漆 布 、 漆 管 和 粘 从 


电机 常用 绝缘 材料 见 表 2-15。 滚 布 的 品种 、 特 性 和 用 途 见 表 2-16。 漆 管 的 品种 、 


和 用 途 见 表 2-17。 常 用 烙 带 的 品种 、 主 要 性 能 和 用 途 见 表 2-18 。 


特性 


表 2-1S 电机 常用 绝缘 材料 
耐 热 等 级 名 称 型 号 标准 厚度 /mm 
A 上 .B 有 
让 埋 壳 纸 0. 10 ~0. 40 
油性 漆 布 2010 0.15、0.17 、0.20、0. 24 
要 油性 漆 布 2012 0.17、0.20 、0. 24 
油性 漆 绸 2210 0.04、0.05、0.06、0.08 、0. 10、0. 12 、0. 15 
油性 漆 绸 2212 0.08 、0. 10 、0. 12 、0. 15 
油性 玻璃 漆 布 2412 0.11、0.13、0.15、0.17、0.20、0. 24 
聚 酯 薄膜 2820 0. 006 ~0. 40 
人 6520 或 2910 | 0.15 ~0.30 
层 聚 酯 薄膜 ， 一 层 青 壳 纸 ) 
沥青 醇 酸 玻璃 漆 布 2430 0.11、0.13 、0.15 、0.17 、0.20 、0. 24 
醇 酸 玻璃 漆 布 2432 0.11、0.13 、0.15、0.17 、0.20 、0. 24 
环 氧 玻璃 漆 布 2433 0.13 、0.15 、0. 17 
聚 酯 纤维 纸 6630 0.08 
B 醇 酸 纸 柔 软 云母 板 5130 0.15、0.2 ~0.25、0.3 ~0.5 
醇 酸 玻璃 柔软 云母 板 5131 0.15、0.2 ~0.25、0.3 ~0.5 
醇 酸 柔软 云母 板 5133 0.15、0.2 ~0.25、0.3 ~0.5 
聚 酯 薄膜 玻璃 漆 布 复合 销 6530 0.17 ~0.24 
聚 酯 薄膜 酯 纤维 纸 复合 稍 |1DMD 或 DMDM| 0.20 ~0.25 
级 聚 酯 薄膜 聚 酯 纤维 纸 复 
合 稍 了 级 DMD 0.25 ~0.30 
聚 蔡 酯 薄膜 0.02 ~0. 10 
聚 酯 薄膜 聚 酯 纤维 纸 复合 销 NMN 0.25 ~0.30 
聚 砚 酰胺 纤维 纸 聚 酯 薄膜 复 
会 稍 SMS 
站 有 机 硅 玻璃 漆 布 2450 0.06、0.08、0.11、0.13、0.15、0. 17、0. 20 、0. 24 
芳香 族 聚 酰胺 纤维 纸 NHN 0.08 ~0.09 
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表 2-16 潜 布 的 品种 、 特 性 和 用 途 
名 称 型 号 “| 耐 热 等 级 特 性 和 用 途 
2010 型 漆 布 柔软 性 好 ， 但 不 耐 油 ， 可 用 于 一 般 电 机 、 电 器 的 衬 垫 或 线圈 绝缘 ; 
A |2012 型 漆 布 而 油性 好 ， 可 用 于 在 变压器 油 或 汽油 侵蚀 的 环境 中 工作 的 电机 、 电 
( 黄 漆 布 ) 2012 ee 
器 的 衬 垫 或 线圈 绝缘 
具有 较 好 的 电气 性 能 和 良好 的 柔软 性 。2210 型 漆 布 适用 于 电机 、 电 器 薄 层 衬 
6 A | 垫 或 线圈 绝缘 ;2212 型 漆 布 而 油 性 好 ， 适 用 于 在 变压器 油 或 汽油 侵蚀 的 环境 中 
ee 工作 的 电机 、 电 器 的 薄 层 衬 垫 或 线圈 绝缘 
油性 玻璃 漆 布 人 耐 热 性 较 2010 、2012 型 漆 布 好 ， 适 用 于 一 般 电 机 、 电 器 的 衬 垫 和 线圈 绝缘 ， 
( 黄 玻璃 漆 布 ) 以 及 在 油 中 工作 的 变压器 、 电 器 的 线圈 绝缘 
沥青 醉 酸 ， 耐 潮 性 较 好 ， 但 耐 茶 和 耐 变压器 油性 差 ， 适 用 于 一 般 电机 、 电 器 的 衬 垫 和 线圈 
玻璃 漆 布 绝缘 
醇 酸 玻璃 漆 布 2432 
本 酸 玻璃 一 | ， | B 耐 油性 较 好 ， 并 且 有 一 定 的 防老 性 ， 可 用 作 油 浸 变 压 器 、 油 断路 器 等 线圈 绝缘 
聚 酯 交织 漆 布 
济 酸 薄 玻 璃 漆 布 ”一 
具有 良好 的 弹性 和 韧性 ， 较 高 的 机 械 性 能 、 电 气 性 能 和 耐 热 性 ， 并 具有 一 定 的 
醉 酸 薄 玻 璃 一 | 防老 性 和 而 油性， 可 代替 漆 绸 作为 电器 线圈 的 绝缘 
聚 酯 交织 漆 布 
环 氧 玻璃 漆 布 2433 
二 ， 具有 良好 的 而 化 学 药品 腐蚀 性 、 良 好 的 而 湿热 性 以 及 较 好 的 机 械 性 能 和 电气 性 
| 能 ， 适 用 于 化 工 电 机 、 电 器 村 绝缘 、 衬 维和 线圈 绝 缘 
聚 酯 交织 漆 布 
有 机 硅 玻璃 | us0 具有 较 好 的 耐 热 性 、 良 好 的 柔软 性 ， 耐 毒 、 耐 油 和 耐寒 性 好 ， 适 用 于 于 级 电 
漆 布 机 、 电 器 的 衬 热 和 线圈 绝缘 
有 机 硅 薄 玻璃 | 具有 较 高 的 耐 热 性 、 良 好 的 柔软 性 和 耐寒 性 ， 适 用 于 也 级 特种 用 途 电器 的 线 
漆 布 圈 绝缘 
硅 橡 胶 玻璃 | ,0 ， 具有 较 高 的 耐 热 性 、 良 好 的 柔软 性 和 耐寒 性 ， 适 用 于 特种 用 途 的 低压 电机 端 部 
漆 布 绝缘 和 导线 绝缘 
聚 本 亚 胺 玻璃 | 0 具有 很 高 的 耐 热 性 和 良好 的 电气 性 能 ， 耐 深 剂 性 和 耐 辐射 性 好 ， 但 较 脆 ， 适 用 
漆 布 于 工作 温度 高 于 200%C 的 电机 槽 绝缘 和 端 部 衬 垫 绝 缘 ， 以 及 电器 线圈 和 衬 垫 绝缘 
机 硅 防 电 晕 
0 2650 H 具有 稳定 的 低 电 阻 率 ， 耐 热 性 好 ， 适 合作 为 高 压 电 机 定子 线圈 防 电 蜡 材 料 
玻璃 漆 布 
表 2-17 漆 管 的 品种 、 特 性 和 用 途 
耐 热 击 穿 电压 [kV 
名 称 “| 型 号 | 上 特 性 和 用 途 
等 级 | 常态 | 缠绕 后 | 受潮 后 | 热 态 
油性 漆 管 | 2710 人 S~7 2~6 1.3~5$ 
具有 良好 的 电气 性 能 和 弹性 ， 但 耐 热 性 、 耐 潮 性 和 耐 霉 性 
2714 | 民 >5 >2 >2.5 一 | 差 ， 可 作 电 机 、 电 器 、 仪 表 等 设备 的 引出 线 和 连接 线 绝缘 
闪 目 
来 所 栈 淋 | | ， |， | | ，，| 3-5 具有 良好 的 弹性 和 一 定 的 电气 性 能 及 机 械 性 能 ， 适 用 于 电 
给 漆 管 (105% )| 机 、 电 器 、 仪 表 等 设备 的 引出 线 和 连接 线 绝缘 
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( 续 ) 
耐 热 击 穿 电压 [kV 
名 称 | 型 号 | 一 -一 -一 特 性 和 用途 
等 级 | 常态 | 缠绕 后 | 受潮 后 | 热 态 
训 构 玻 形 具有 和 良好 的 电气 性 能 和 机 械 性 能 ， 耐 油性 和 耐 热 性 好 ， 但 
的 2730| B |15-~7 | 2-~6 |2.5-5 一 | 弹性 稍 差 ， 可 代替 油性 漆 管 作为 电机 、 电 器 、 仪 表 等 设备 引 
Te 出 线 和 连接 线 绝缘 
聚 氧 乙 烯 5 二 | 二 | 二 二 | 具有 优良 的 弹性 以 及 一 定 的 电气 性 能 、 机 械 性 能 和 耐 化 学 
玻璃 漆 管 性 、 适 用 于 电机 、 电 器 、 仪 表 等 设备 的 引出 线 和 连接 线 绝缘 
有 机 硅 玻 具有 较 高 的 耐 热 性 和 耐 潮 性 以 及 良好 的 电气 性 能 、 适 用 于 
、 2750| H |4-711.5~4| 2-6 莹 、 人 
璃 漆 管 也 级 电机 、 电 器 等 设备 的 引出 线 和 连接 线 绝缘 
具有 优良 的 弹性 、 耐 热 性 和 耐寒 性 ， 电 气 性 能 和 机 械 性 能 
硅 橡 胶 玻 | ee 耐 es 人 机 机 
请 好 多 2751| H |4-~9| 一 2~7 En 良好 ， 适 用 于 在 -60 ~ 180% 温度 范围 内 工作 的 电机 、 电 器 
硬 和 仪表 等 设备 的 引出 线 和 连接 线 绝缘 


注 : 各 种 漆 管 的 储存 期 为 6 个 月 。 
表 2-18 常用 粘 带 的 品种 、 主 要 性 能 和 用 途 


区 抗 张强 度 延伸 渐 | 击 穿 强度 /(kVymm) | 体积 电阻 率 /(Q .mm) 介质 损耗 
悍 度 
品种 Z](Nm) | (%) | | 要 9 正切 值 特性 和 用 途 
(纵向 ) (纵向 ) 帅 T 受潮 后 TYIDAN 吊 TAR 受潮 后 所 TON /106Hz 
具有 较 好 的 电气 性 能 
聚 乙烯 薄 | 0.22~ | 12.5~ 600-~ 1083 ~ 0.02 ~ 人 
网 >30 | 一 三 一 一 粘 结 力 较 强 ， 但 耐 热 性 
膜 粘 带 | 0. 26 15.6 “| 4800 1016 0.03 
低 于 立 级 ， 可 用 于 一 般 
电线 接头 包扎 绝缘 
包扎 服 帖 ， 使 用 方 
聚 乙烯 薄 村 本 。 
膜 纸 半 带 0. 10 60 一 | >10 便 ， 可 代替 黑 胶布 带 用 
as 于 电线 接头 包扎 绝缘 
性 能 与 聚 乙烯 薄膜 粘 
聚 氯 乙烯 | 0. 14 ~ 加 | 志 诊 带 相 似 ， 可 用 于 电压 为 
着 | 省 腊 相 这 0. 19 500 ~ 6000V 的 电线 接 
机 头 包扎 绝缘 
粘 耐 热 性 较 好 ， 机 械 强 
带 | 聚 酯 浒 膜 |0. 055 ~ 度 高 ， 可 用 作 半 导体 器 
Tb ee RE 六 
粘 带 0. 17 件 密封 绝缘 和 电机 线圈 
绝缘 
电气 性 能 、 机 械 性 
130 ~ 能 、 耐 热 性 优良 ， 成 型 
0.045~ | 108~ 1250~ |190~ |120 - _ -| >102 WO 
150 | >105|>105 0.003 | 温度 较 高 ，(180 -~ 
0.07 125 450 | 210 | 150 (180%C ) 
聚 酰 亚 胺 (1807 ) 200% ) ， 可 作 瑟 级 电 
线 萌 双 乡 
薄膜 站 带 机 线圈 和 覃 绝缘 
同上 ， 但 成 型 温度 更 
90~ 1400 ~ 80 >105 高 (300% 以 上 )， 可 用 
0.05 >120| 一 >105| 一 0.001 ， 
100 500 (180%C ) (180% ) 于 瑟 或 C 级 电机 ， 洪 油 
电机 线圈 绝缘 或 槽 绝缘 
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( 续 ) 
基 抗 张强 度 延伸 章 击 穿 强度 /(kVZmm) | 体积 电阻 率 /( 9 mm) 介质 损耗 
厚度 5 
品种 。 ](Nmm) | (%) | 人 了 正切 值 特性 和 用 途 
Im (纵向 ) (纵向 ) 帅 A 受潮 后 Tt 帅 Ts 受潮 后 区 /106Hy 
具 交 好 的 电气 性 能 
本 抗 张力 村 穿 昌 。 人 
环 氧 玻璃 本 基于 导 天 _ 弯 折 后 10adj 108 > 102 和 机 械 性 能 ,可 作为 变 
ee 硬 -本 | | 一 和 
织 | 烙 带 3.8 > ”|aaox ) 压 器 铁心 绑扎 材料 , 属 
物 120N 6KV 2 
B 级 绝缘 
粘 
芝 硅 橡 胶 玻 | 103 ~ |102 网 
未 志 一 | 压 为 3 一 一 同上 ,但 柔软 性 较 好 
璃 粘 带 1014 | 108 
120N ~SkV 
具有 耐 热 . 耐 潮 . 抗 振 
自 粘性 硅 呈 动 . 耐 化 学 腐蚀 等 特性 ， 
本 沽 360 ~ 1014 ~ .0014 ~ 
橡胶 三 角 5 po ~30| 一 一 抗 张强 度 较 低 , 适 用 于 
无 3 5S00 105 0. 01 
市 半 和 用 包 法 ,可 用 于 高 压 
底 电机 线圈 绝缘 
材 
烙 有 硫化 型 和 非 硫化 型 
带 | 自 疗 性 于 0 
同 >1.5 |>4000| >20 | 一 1055 一 0.02 | 性 大 ,包扎 紧密 性 好 , 主 
基 橡胶 带 
要 用 于 电力 电缆 连接 和 
端 头 包扎 绝 缘 
六 、 常 用 绑扎 带 
绑扎 带 主 要 用 于 绑扎 电动 机 转子 和 变 压 需 铁心 。 电 工 绑扎 带 的 种 类 及 性 能 见 表 2-19。 
表 2-19 电工 绑扎 带 的 种 类 及 性 能 
区 呈 聚 本 无 纬 环 氧 无 续 丙烯 酸 酯 聚 酰 亚 胺 聚 二 葵 醚 
性 能 单位 
带 2830 带 2840 无 纬 带 ” 无 纬 带 2850 无 纬 带 
宽度 mm 20 +2 20 +2 20 +2 25 
厚度 mm 0.2 0.2 0. 30 + 上 0. 03 0.2 0.2 
挥发 物 含量 > ， 不 大 于 入 3 ~5 3 5.1 10 ~ 13 3 ~4 
胶 含 量 2 和 27 ~30 27 ~30 27 +2 27 ~30 28 
可 浴 树 脂 含量 @ ， 不 小 于 驴 90 90 70.8 90 
抗 拉 强 度 ， 不 小 于 MPa 
常态 784 ~ 1125 784 ~ 946 1150 784 ~915 797 
热 态 490 ~ 633 490 ~642 490 ~710 832 
耐 热 等 级 B 下 B~HH 芋 芋 
储存 期 月 3 3 3 3 


@ 网 状 绑扎 带 。 
@) 指 质量 分 数 。 
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七 、 绝 缘 〈( 胶 ) 带 

绝缘 导线 之 间 连 接 后 ， 需 要 用 绝缘 胶带 包 缠 ， 以 恢复 导线 原 有 的 绝缘 强度 。 

绝缘 胶带 主要 有 黑 胶 带 、 聚 氯 乙烯 绝缘 胶带 和 涤纶 胶带 等 几 种 。 绝 缘 带 (不 含 腕 ) 有 
黄 蜡 带 和 塑料 带 。 

(1) 黑 胶 带 ”又 称 黑 胶 布 、 绝 缘 胶布 带 ， 是 电工 最 常用 的 绝缘 胶带 。 它 适用 于 交流 电 
压 380V 及 以 下 的 电线 、 电 缆 绝 缘 层 包 缠 。 在 -10 ~ +40% 环境 温度 范围 使 用 ， 有 一 定 的 和 
着 性 。 黑 胶带 的 规格 〈 胶 带宽) 有 10mm、1S$mm、20mm、2Smm 和 50mm 几 种 ， 常 用 的 一 
种 是 20mm。 

(2) 聚 氯 乙 烯 绝缘 胶带 ”又 称 塑料 绝缘 胶带 。 适 用 于 交流 电压 500V 及 以 下 电线 、 电 线 
绝缘 层 包 缠 。 在 -5 ~ +60% 环境 温度 范围 使 用 ， 除 了 包 缠 电线 、 电 缆 接 头 外 还 可 用 于 密封 
保护 层 。 它 是 聚 氧 乙 烯 薄膜 上 涂 敷 胶 浆 ， 再 卷 后 切断 而 成 ， 其 外 形 与 黑 胶 带 相 似 ， 只 不 过 外 
皮 是 塑料 而 不 是 布 。 

塑料 绝缘 胶带 的 绝缘 性 能 、 黏 着 力 及 防水 性 能 均 比 黑 胶带 好 ， 并 具有 多 种 颜色 ， 以 便 安 
装 时 作 标 记 。 缺 点 是 使 用 时 不 易 用 手 扯 断 ， 需 用 电工 刀 或 剪刀 切割 。 

(3) 涤纶 胶带 ”又 称 涤 纶 绝缘 胶带 ， 与 塑料 绝缘 胶带 用 途 相 同 ， 但 耐 压 强度 、 防 水 性 
能 更 好 。 它 是 在 涤纶 薄膜 上 涂 甫 胶 浆 卷 切 而 成 。 其 基 材 薄 、 强 度 高 而 透明 ， 耐 化 学 稳定 性 
好 ， 除 了 可 包 缠 电线 、 电 缆 接 头 外 ， 还 可 以 胶 扎 物体 、 密 封 管子 等 。 使 用 时 需 用 剪刀 或 刀片 
在 割 处 划 割 一 道 浅 痕 ， 然 后 一 扯 即 断 。 

(4) 黄 晴 带 ”又 称 黄 量 布 带 ， 有 平 约 和 和 斜纹 两 种 ， 布 面 浸渍 漆 为 油 基 漆 。 主 要 用 于 加 
强 绝缘 、 导 线 接头 的 内 层 包 缠 ， 以 及 一 般 低 压 电 机 、 电 器 的 衬 垫 绝 缘 或 线圈 绝缘 包扎 。 其 绝 
缘 强 度 高 、 耐 化 学 稳定 性 好 、 防 水 性 能 好 。 其 规格 (带宽 ) 有 15mm、20mm 和 25mm 几 种 ， 
常用 的 是 20mm。 带 厚 有 0. 15 ~0. 30mm 多 种 。 黄 蜡 带 没有 黏 性 。 

(5) 聚 氯 乙 烯 绝缘 带 ” 又 称 塑料 带 。 主 要 作 电 气 线路 的 绝缘 保护 、 加 强 绝缘 ， 或 用 于 
绑 缚 线路 ， 便 于 分 色 ， 以 利 维护 检 修 。 其 规格 (带宽 ) 有 10mm、1S$mm 、20mm 、40mm 和 
50mnm 等 多 种 ， 常 用 的 一 种 是 20mm。 带 厚 为 0.3 ~0.6mm， 其 耐 压 为 300V。 最 厚 的 有 1.6 ~ 
2. 0mm， 其 耐 压 可 达 3000V。 

八 、 模 攀 及 故 条 和 电动 机 引 接 线 

1. 楼 模 及 热 条 
楼 枢 的 作用 是 固定 覃 内 线圈 ， 并 防止 外 部 机 械 损伤 。 垫 条 的 作用 是 加 强 绝缘 。 如 在 双 层 
绕组 的 槽 内 存在 异 相 的 上 下 层 线圈 ， 它 们 之 间 承 受 的 是 线 电压 ， 因 此 需 设 层 间 垫 条 。 另 外 还 
需 覃 顶 垫 条 和 槽 底 垫 条 。 槽 攀 及 垫 条 的 常用 材料 及 尺寸 见 表 2-20。 

应 用 MDB 复合 模 攀 ， 可 以 提高 槽 的 利用 率 ， 也 可 用 薄 环 氧 板 代 替 。 

表 2-20 ， 槽 枫 及 垫 条 的 常用 材料 及 尺寸 


耐 热 等 级 槽 绝缘 及 垫 条 的 材料 名 称 、 型 号 、 长 度 槽 枫 推 力 /N 
人 A 竹子 〈 经 油 者 处 理 ) 、 红 钢 纸 、 电 工 纸板 〈 比 槽 绝缘 短 2 ~3mm) 155 
E 酚醛 层 压板 3020 、3021 、3022 、3023 ， 酚 醛 层 压板 3025 、3027 ( 比 槽 绝缘 短 2 ~3mmy) 200 
是 酚醛 层 压 玻璃 布 板 32030 、3231 ( 比 槽 绝缘 短 4~6mm) ，MDB 复合 槽 枫 〈 长 度 等 于 模 247 
绝缘 ) 244 
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( 续 ) 
耐 热 等 级 槽 绝缘 及 垫 条 的 材料 名 称 、 型 号 、 长 度 槽 攀 推 力 /N 
247 
下 环 氧 酚 醛 玻璃 布 板 3240 ( 比 槽 绝缘 短 4 ~6mm), 上 级 MDB 复合 槽 模 〈 等 于 槽 绝缘 长 度 ) 5 习 


半 有 机 硅 环 氧 层 压 玻璃 布 板 3250， 有 机 硅 层 压 玻璃 布 板 ， 聚 二 莱 醚 层 压 玻璃 布 板 338 ( 比 35 
槽 绝缘 短 4 ~6mm) 


按 站 系列 及 Y2 系列 三 相 异 步 电 动机 的 设计 技术 说 明 书 规定 ，Y、Y2 、YX3 系列 电动 机 
槽 模 应 采用 3240 环 氧 酚醛 层 压 玻璃 布 板 或 3830-U 型 聚 酯 玻璃 纤维 引 拔 成 型 槽 攀 ， 也 可 采用 
3830- 了 E 型 环 氧 玻 璃 纤维 引 拔 槽 枫 。 
酸 模 的 厚度 为 Imm (对 中 心 高 为 63 ~7lmnm 的 电动 机 ) ; 2mm (对 中 心 高 为 80 ~280mm 
的 电动 机 ) ; 3mm (对 中 心 高 为 315 ~355mm 的 电动 机 ) 。 
槽 枫 的 宽度 和 长 度 由 槽 口 下 的 槽 宽 和 铁心 长 度 来 确定 。 一 般 其 宽度 比 槽 口 下 槽 宽 罕 
0. 4mm 左右 ， 长 度 根 据 模 绝缘 每 侧 伸 出 铁心 长 度 8 ~ 20mm 而 每 侧 缩 短 5 ~ 10mm ( 即 权 枢 长 
度 比 槽 绝缘 短 4 ~6mm) 。 槽 枫 应 保证 电动 机 在 使 用 期 间 ， 不 会 发 生 滑 出 ， 应 紧 紧 压 住 覃 内 
导线 。 

竹 槽 攀 人 允许 在 中 心 高 为 180mm 及 以 下 B 级 绝缘 电动 机 上 人 代用， 但 下 级 绝缘 及 中 心 高 为 
200mm 及 以 上 的 电动 机 还 以 3240 环 氧 酚醛 层 压 玻璃 布 板 为 主 。 

竹 模 枫 的 厚度 通常 是 3mm， 且 上 端 旦 “CC 形状 ， 底 部 平 消 ， 两 侧 有 倒 角 ， 宽 度 和 长 
度 仍 不 变 。 竹 桶 枢 加 工 成 形 后 ， 须 经 100% 左右 烘 干 ， 再 浸 在 变 压 需 油 内 加 热 1 ~2h (温度 
不 超过 变压器 油 沸 点 ) ， 捞 出 后 烘 干 ， 即 可 使 用 。 

2. 电动 机 引 接 线 

电动 机 引 接 线 的 型 号 与 规格 见 表 2-21。YX3 系列 电动 机 通常 采用 铜 芯 交 联 聚 烯烃 绝缘 
电机 绕组 引 接线 。 


表 2-21 电动 机 引 接线 的 型 号 与 规格 


汪汪 配套 产品 | 、 ， 外 径 
产品 名 称 型 号 额定 电压 /V 而 热 等 级 截面 积 /mm2 
丁 且 护 套 引 接线 JBQ 500，1140 B 0.2~120 | 3.5~23.2 
丁 且 聚 氧 乙烯 复合 物 绝缘 引 接线 | JBF 500 B 0.03 ~50 | 1.1~14.7 
氯 磺 聚 乙烯 绝缘 引 接线 JBYH 500，1140 ，6000 B 0.5~120 | 3.4~26.0 
橡皮 绝缘 氯 丁 护 套 引 接线 JBYF 6000 B 6~120 13.8 ~28 
乙 丙 橡 皮 绝缘 电动 机 引 接线 JEF 500，1140 ，6000 下 0.75 ~ 120 一 
乙 丙 橡皮 绝缘 电动 机 引 接线 JEFM 500，1140 ，6000 下 0.75 ~ 120 一 
乙 两 橡皮 绝缘 电动 机 引 接 线 JEYH | 500，1000，1140，3000，6000 下 0.2~120 | 2.6~33.7 
硅 橡 皮 绝缘 电动 机 引 接线 JHXC 500，(1500，3000，6000 ) 再 0.75 ~240 一 


注 : 括号 内 为 特制 规格 。 


引 接 线 与 绕组 线 连接 处 采用 宽度 为 gmm、10mm、12mm， 厚 度 为 0.06mm 的 6230 聚 酯 
薄膜 粘 带 ， 外 面 再 套 2741 聚氨酯 玻璃 纤维 漆 管 。 
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1. 硅钢 片 新 旧 牌 号 对 照 ( 见 表 2-22 1) 


表 2-22 硅钢 片 新 日 牌号 对 照 表 


牌 号 原 牌 号 厚度 /mm 牌 号 原 牌 号 厚度 /mm 
DR530 一 50 D22 0. 50 DR265 一 50 D44 0. S0 
DR510 一 50 D23 0. 50 DR360 一 3 D31 0. 35 
DR490 一 50 D24 0. 50 DR325 一 3 D32 0. 35 
DR450 一 50 一 0. S0 DR320 一 3 D41 0. 35 
DR420 一 50 一 0. S0 DR280 一 35 D42 0. 35 
DR400 一 50 一 0. S0 DR255 一 3 D43 0. 35 
DR440 一 50 D31 0. 50 DR225 一 3 D44 0. 35 
DR405 一 50 D32 0. 50 DR1750G 一 3 DGC41 0. 35 
DR360 一 50 D41 0. 50 DR1250GC 一 20 DGC41 0. 20 
DR315S 一 50 D42 0. 50 DR1100G 一 10 DGC41 0. 10 
DR290 一 50 D43 0. S0 
2. 热 轧 硅钢 片 的 电磁 性 能 ( 见 表 2-23) 

表 2-23 热 轧 硅钢 片 的 电磁 性 能 

厚度 最 小 磁 通 密度 人 最 大 铁 损 /(W/kg) 

本 Amm 已 ?5 有 30 已,o0 疡 io.50 疡 5050 
DR530 一 50 0.5S0 1.51 1.61 1.74 2.20 5S.30 
DR510 一 50 0.5S0 1.54 1.64 1.76 2.10 S.10 
DR490 一 50 0.5S0 1.56 1.606 1.77 2.00 4.90 
DR450 一 50 0.5S0 1.54 1.64 1.76 1.85 4.50 
DR420 一 50 0.5S0 1.54 1.64 1.76 1.80 4.20 
DR400 一 50 0.5S0 1.54 1.64 1.76 1.65 4.00 
DR440 一 50 0.5S0 1.46 1.57 1.71 2.00 4.40 
DR405 一 50 0.5S0 1.50 1.61 1.74 1.80 4.05 
DR360 一 50 0.5S0 1. 45 1.56 1.68 1.60 3.60 
DR315S 一 50 0.5S0 1. 45 1.56 1.68 1.35 3.15 
DR290 一 50 0.5S0 1.44 To 1.67 1.20 2.90 
DR265 一 50 0.5S0 1.44 1. SS 1.67 1.10 2.05 
DR360 一 3 0.35 1.46 .37 1.71 1.60 3.60 
DR325 一 3 0. 35 1.50 1.61 1.74 1.40 3523 
DR320 一 3 0. 35 1. 45 1.56 1.68 1.35 3.20 
DR280 一 3 0. 35 1. 45 1.56 1.68 1.15 2.80 
DR255 一 3 0.35 1.44 1.54 1.66 1.05 2.95 
DR225 一 3 0.35 1. 44 1.54 1.66 0.90 2.24 
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3. 冷 轧 硅钢 片 〈 带 ) 的 电磁 性 能 ( 见 表 2-24) 
表 2-24 ” 冷 轧 硅钢 片 ( 带 ) 的 电磁 性 能 


标 称 厚度 大 县 最 大 铁 损 Psso | 最 小 磁 通 密度 | 标 称 厚 度 岂 是 最 大 铁 损 Psxso | 最 小 磁 通 密度 
/mm ]( WAkg) Bs5o[T /mm ]( WA/kg) DB5o7T 
0.35 DW270 一 35 2.70 1.58 0.50 DW620 一 50 6.20 1.66 
0.35 DW310 一 35 3.10 1.60 0.50 DW800 一 50 8.00 1.69 
0.35 DW360 一 35 3.60 1.61 0.50 DW1050 一 50 10. 50 1.69 
0.35 DW435 一 35 4.35 1.65 0.50 DW1300 一 50 13.00 1.69 
0.35 DW500 一 35 5.00 1.65 0.50 DW1550 一 50 15. 50 1.69 
0.35 DW550 一 35 5.50 1.66 0.30 DQ122GC 一 30 1.22 1.88 
0.50 DW315 一 50 3.15 1.58 0.30 DQ133G 一 30 1.33 1.88 
0.50 DW360 一 50 3.60 1.60 0.30 DQl133 一 30 1.33 1.79 
0.50 DW400 一 50 4.00 1.61 0.30 DQl147 一 30 1.47 i 
0.50 DW465 一 50 4.65 1.65 0.30 DQ162 一 30 1.62 1.74 
0.50 DW540 一 50 5.40 1.65 
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一 、 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 的 基本 概念 

1. 绕组 元 件数 8 

电 劲 机 绕组 由 很 多 线圈 构成 ， 每 一 个 线圈 就 是 一 个 绕组 元 件 。 双 层 绕组 的 元 件 总 数 与 定 
子 模 数 :相等 ， 即 * =z; 单 层 绕组 的 元 件 总 数 是 定子 模 数 的 一 半 ， 即 s =z/2。 

2. 极 距 7 

极 距 是 指 沿 定 子 铁心 内 圈 上 每 个 磁极 所 占有 的 定子 槽 数 ， 即 
2 
式 中 ，z 为 定子 铁心 的 总 模 数 ; pz 为 电动 机 极 对 数 。 

3. 线圈 节 距 〈 跨 距 ) 7 

每 个 线圈 的 两 个 有 效 边 分 别 苦 人 铁心 的 两 个 不 同 槽 位 中 ， 这 两 个 边 所 间隔 的 模 数 叫做 线 
圈 的 节 距 〈 或 称 蜂 距 ) 。 如 一 边 符 在 第 1 槽 中 ， 另 一 边 符 在 第 6 模 中 , 则 y =6 -1=5。 


1) 整 距 绕组 ， 当 线圈 的 节 距 等 于 极 距 时 ， 称 为 整 距 绕组 ， 即 y=7= 六 。 
7 


三 


2) 短 距 绕组 ， y <r。 短 距 绕组 的 节 距 一 般 采 用 ~， 以 削弱 5 、7 次 谐 波 的 影响 。 


3) 长 距 绕 组 : y >7， 一 般 很 少 采 用 。 

4. 槽 距 角 〔( 每 槽 所 占 的 电 度 角 ) a 

槽 距 角 是 指 相 邻 两 构 之 间 的 电 角 度 。 三 相 绕组 对 称 分 布 在 定子 构 中 ， 各 相 在 空间 应 相互 
间隔 120* 电 角度 ， 所 以 每 槽 所 占 的 电 角度 应 为 
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2 


4 

式 中 符号 意义 同 前 。 

5. 相 带 4 

相 带 是 指 一 个 极 相 组 线圈 所 占 的 范围 ， 以 电 角度 表示 。 一 般 一 个 极 距 > 对 应 的 电 角 度 为 
180"， 三 相交 流 电 相 带 占 180"/3 = 60"。 按 上 述 规律 安排 的 绕组 又 称 为 60" 相 带 绕 组 。 对 于 
正 艾 绕 组 ， 每 一 相 带 内 又 分 成 星 接 和 角 接 两 部 分 ， 所 以 对 于 每 种 接 法 有 60*/2 =30"， 叫 30? 
相 带 。 有 些 电动 机 采用 120?" 相 带 。 

定子 绕组 每 极 每 相模 数 


各 


“ 而 2P17 
式 中 , 闷 为 定子 绕组 相 数 。 

4 为 整数 者 ， 叫 做 整数 槽 绕组 ; 4 为 分 数 者 ， 叫 做 分 数 槽 绕组 。 

绕组 安放 和 连接 时 ， 往 往 是 将 一 个 相 带 内 的 9 个 元 件 串 联 为 一 组 ， 称 为 极 相 组 ， 份 
称 联 。 

二 、 交 流 电 动机 绕组 型 式 及 适用 范围 

交流 电动 机 绕组 分 为 定子 绕组 和 转子 绕组 。 定 子 绕组 有 单 层 、 双 层 和 单 双 层 之 分 。 单 层 
绕组 又 有 同心 式 、 同 心 链 式 、 等 元 件 链 式 和 交叉 式 绕 组 。 双 层 绕 组 又 有 蚕 绕组 和 波 绕组 等 。 

转子 绕组 有 笼 型 绕组 和 绕 线 转子 电动 机 转子 用 波 绕组 。 

交流 电动 机 定子 和 转子 的 绕组 型 式 及 适用 范围 见 表 2-25 。 


表 2-2S 交流 电动 机 定子 和 转子 的 绕组 型 式 及 适用 范围 


绕 组 型 式 允许 最 大 并 联 
DR 适 用 范 围 
层 数 | 端 部 连接 方式 | 绕组 排列 方式 支 路 数 wa 
2p(9 为 偶数 ) 隐 
司 心 常用 于 5 号 机 座 以 下 2 极 电动 机 定子 绕组 
同心 式 Ag 为 硒 数 ) 肯 号 村 下 2 极 电动 机 定子 绕 
的 27(9 为 偶数 ) | 常用 于 5 号 机 座 以 下 4=2、4、6、8 等 2、4 极 电动 机 定子 
同心 链 式 Ce 
单 60。 相 带 整 数 | P(9 为 奇数 ) | 绕组 
层 槽 绕组 | 2 vy 为 个 
等 元 件 链 式 ee 常用 于 5 号 机 座 以 下 7 =2 的 2、4、6、8 极 电动 机 定子 绕组 
D(d 为 奇数 ) 
交叉 起 27(9 为 偶数 ) 常用 于 5 号 机 座 以 下 9 =3、5、7 等 的 2、4、6、8 极 电动 机 
P(d 为 奇数 ) 定子 绕组 
60。" 相 带 整 数 5 用 于 6 号 机 座 以 上 各 极 电动 机 定子 绕组 ， 小 型 绕 线 式 转子 
槽 绕组 绕组 
2pA[D 5 
站 用 于 多 极 (8 极 以 上 ) 电动 机 定子 绕组 、 小 型 绕 线 
骂 分 数 档 绕组 (为 分 数 ， 约 本 多 极 (8 和 ) 电动 机 定子 绕 小 型 绕 线 转子 
县 绕 绕组 
层 净 后 的 分 母 ) 
散布 绕组 27 4 值 较 大 的 中 、 大 型 2 极 电动 机 定子 绕组 常 应 


YA 混合 27(9 为 偶数 ) 
联结 绕组 P(d 为 奇数 ) 


适用 于 极 数 少 的 定子 绕组 


人 允许 最 大 并 联 
适 用 范 于 
层 数 | 端 部 连接 方式 | 绕组 排列 方式 | 。 支 路 数 ws 
2PLD 
分 数 档 绕 组 | (7 为 分 数 4 约 | ”用 于 中 大 型 绕 线 转 子 绕组 
双 层 波 绕 全 的 夺 风 
60。 相 带 整 沽 
人 2 澡 用 于 大 中 型 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 绕组 
和 分 数 槽 绕组 27p( 一 相 带 单 
忆 模 数 为 偶 类 
双 同心 式 es 适用 于 大 于 2 的 中 小 型 异步 电动 机 定子 绕组 
60。 相 带 整数 | 以 一 相 宙 于 
槽 绕组 层 槽 数 为 奇数 ) 


注 : 为 电机 的 极 对 数 ，9 为 每 极 每 相模 数 ，9 为 分 数 时 ，P 为 其 分 数 的 约 净 后 的 分 母 。 


三 、 三 相 异 步 电动 机 定子 绕组 的 计算 及 绝缘 规范 
在 修理 锁 牌 失落 或 数据 不 全 的 电动 机 ， 以 及 需要 改变 某 些 性 能 的 电动 机 时 ， 应 通过 计算 
得 出 电动 机 的 各 种 技术 数据 。 
1. 定子 绕组 政 数 的 计算 
(1) 每 相 串 联 政 数 
天。L、 
0 


式 中 ， 册 为 每 相 串 联 熙 数 ( 臣 ); 玉 为 降 压 系数 (又 称 电 势 系数 ) ， 小 型 电动 机 取 0. 86， 
中 型 电动 机 取 0. 90， 大 型 电动 机 取 0.91; 以 为 相 电压 〈V) ; 及 为 绕组 系数 ， 如 ,= 各 丰 ， 
见 表 2-28、 表 2-29; /为 电源 频率 〈Hz) ;更 为 每 极 气 阶 磁 通 〈Wb) 。 
(2) 每 极 磁 通 
2 有 DDNL 
忆 ;9 = 


加 厂 万 


式 中 ，B 为 气 阶 中 平均 磁 通 密度 ， 它 与 气 阶 中 最 大 磁 通 密度 及 的 关系 为 Bi = 二 及 = 
0. 637B8、(T) ; $ 为 每 极 下 的 气 隙 面积 (m2 ) ; 王 为 每 极 磁 通 (Wb) ; B, 为 气 隙 磁 通 密度 
(T) ， 应 根据 电动 机 的 具体 情况 选取 ， 当 铁心 材料 差 、 气 隙 大 、 极 数 少 时 应 取 小 值 ， 另 外 可 
根据 电动 机 工作 是 否 间 歇 、 短 时 ， 以 及 通风 冷却 条 件 等 情况 适当 调整 ， 参 见 表 2-26; 六 为 
定子 内 径 〈em) ;，p 为 电动 机 极 对 数 ; ! 为 定子 铁心 长 度 (cm) 。 

定子 、 转 子 铁心 间 的 气 隙 应 符合 表 2-27 中 的 规定 ， 也 可 以 用 以 下 经 验 公式 计算 ， 即 


6=~3(4+0.7 /DT7)x10- 
式 中 ，6 为 定子 、 转 子 铁心 间 的 气 隙 (mm) 。 
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表 2-26 三 相 异 步 电 动机 的 气 隐 磁 通 密度 也， (单位 : T) 
极 数 
结构 形式 
2 4 6 8 
启 式 0. 60 ~ 0.75 0.70 ~0. 80 0.70 ~0. 80 
封闭 式 0. 50 ~0. 65 0.60 ~0.70 0. 60 ~ 0.75 
Y(IP44) 
Y(IP23) 

Y 系列 H80 ~ 112 H132 ~ 160 Hl180 以 上 

0. 60 ~0.73 0. 59 ~0.75 0.75 ~0.80 0.73 ~0. 86 


表 2-27 三 相 异 步 电 动机 的 气 隐 


功率 /kW 
极 数 |0.2 以 下 |0.2~1.011.0~2.0| 2.5~5 |5~10 |10~20 |20~50 |50~100 |100 ~200|200 ~300|300 ~500 
气 隙 sj/mm 
2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 | 0.65 | 0.8 1.0 1.25 1.5 2.0 
4.68 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 | 0.45 | 0.5 0.65 0.8 1.0 1.5 


若 气 除 过 大 ， 应 降低 B, 值 ， 以 保证 电动 机 的 空 载 电流 不 致 过 大 ， 功 率 因 数 不 致 过 低 。 

(3) 绕组 系数 名， 

1) 分 布 系数 如 。 各 是 由 于 一 个 极 相 组 的 各 个 线圈 分 奉 在 不 同 槽 内 引起 的 ，j 的 大 小 和 
每 极 每 相模 数 " 有 关 。9 越 大 ，1 越 小 。 当 9 > 6 时 ，j 趋 于 一 个 常数 。j 刀 的 值 可 由 表 2-28 


香 仁 。 


表 2-28 分 布 系数 ju 值 


每 极 每 相 槽 数 4 1 2 3 4 5 6 7 及 以 上 


分 布 系数 如 1.0 0. 966 0. 960 0. 958 0. 957 0. 956 0. 956 


| 演 


2) 短 距 系数 大 , 。 双 层 绕组 的 线圈 都 采用 短 距 ， 其 节 距 y 小 于 极 距 r。y 越 小 ,大 ， 也 起 
小 。 刀 可 由 表 2-29 查 得 。 


表 2-29 短 距 系数 志 值 


每 极 槽 数 

节 距 7 

24 18 16 13 14 1 12 11 10 9 8 7 6 
1 ~25 1.000 
1 ~24 0.998 
1 ~23 0.991 
1 ~22 0.981 
1 ~21 0.966 
1 ~20 0.947 
1 ~19 0.924 | 1.000 
1 ~18 0.897 | 0.996 
工 ~17 0.866 | 0.985 | 1.000 
1 ~16 0.832 | 0.966 | 0.995 | 1.000 
1 ~15S 0.793 | 0.940 | 0.981 | 0.995 | 1.000 


每 极 槽 数 

节 距 7 

24 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 
1 ~14 0.752 | 0.906 | 0.956 | 0.978 | 0.994 | 1.000 
1 ~13 0.707 | 0.866 | 0.924 | 0.951 | 0.975 | 0.993 | 1.000 
1 ~12 0.819 | 0.882 | 0.914 | 0.944 | 0.971 | 0.991 | 1.000 
1~11 0.766 | 0.831 | 0.866 | 0.901 | 0.935 | 0.966 | 0.990 | 1.000 
1 ~10 0.707 | 0.773 | 0.809 | 0.847 | 0.884 | 0.924 | 0.960 | 0.988 | 1.000 
1 ~9 0.707 | 0.743 | 0.782 | 0.833 | 0.866 | 0.910 | 0.951 | 0.985 | 1.000 
1 ~8 0. 669 | 0.707 | 0.749 | 0.793 | 0.841 | 0.891 | 0.940 | 0.981 | 1.000 
1 ~7 0. 663 | 0.707 | 0.756 | 0.809 | 0.866 | 0.924 | 0.975 | 1.000 
1 ~6 0.655 | 0.707 | 0.766 | 0.832 | 0.901 | 0.966 
1 ~$ 0. 643 | 0.707 | 0.782 | 0. 866 
1 ~4 0.624 | 0.707 
3) 绕组 系数 甩 ,所 = 大 。 对 于 单 层 绕组 ， 当 采用 全 距 线圈 时 ， 有 =1， 故 及 = 避 。 
(4) 每 相 串联 导线 根 数 N 


及 世 已 x104 
”7 221 放 ,DN 
(5) 每 槽 导线 根 数 ”每 槽 导线 根 数 w 与 每 相 串 联 导 线 根 数 W 之 间 有 如 下 关系 : 


经 推算 ， 得 
KU Pma x10- 
2.221 ,Di 
将 FA=50Hz, =3 (三 相 异 步 电 动机 ) 代入 上 式 ， 得 
及 UPax1l0” 
37 嫩 RDN 
式 中 ，e 为 电动 机 绕组 并 联 支 路 数 。 

(6) 每 个 线圈 的 政 数 取 

1) 双 层 绕组 : 由 于 每 一 槽 中 有 上 、 下 两 个 线圈 边 ， 故 取 = MM2。 整 个 电动 机 绕组 的 线 
圈 总 数 等 于 槽 数 *>， 每 相 线圈 数 为 3 。 

2) 单 层 绕组 : 到 =z。 整 个 电动 机 绕组 的 线圈 总 数 等 于 zx/2 ， 每 相 线圈 数 为 x/6。 

按 以 上 公式 求 得 的 线圈 下 数 ， 在 电动 机 气 隙 正常 的 情况 下 才 适 
用 。 若 气 隙 不 在 规定 范围 内 ， 则 需 适 当 增加 线圈 臣 数 以 减 小 空 载 电 
流 ， 使 电动 机 的 性 能 满足 要 求 。 

(7) 极 对 数 的 估算 “对 于 无 铭牌 的 电动 机 ， 极 对 数 可 按 下 式 
估算 : 


站 EU 


必 
凡 


万 -也 
“- 凡 ， 如 图 2-1 所 示 。 ”图 2-1 定子 尺寸 图 


式 中 , 六 为 定子 铁心 实际 和 撕 高 (cm) ，/ = 
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2. 额定 功率 的 估算 
1) 估算 方法 一 : 用 定子 铁心 尺寸 来 估算 额定 功率 ， 即 
己 =KDT1 
式 中 ， 忆 . 为 电动 机 的 额定 功率 (kW) ; 开 为 估算 系 数 ， 见 表 2-30; 其 他 符号 意义 同 前 。 
表 2-30 估算 系数 天 的 值 


结构 形式 2 和 8 
防护 式 2.8x10- 1.4x10-4 8 x10-5 5.4x10-5 
封闭 式 1.68 x10- 8.4x10-5 4.8x10-5 3.24 x10-5 
【 例 2-1】 有 一 台电 动机 ， 其 定子 内 径 万 为 1$.$cm， 铁 心 长 度 1! 为 9om， 极 对 数 为 4 


极 ， 试 估算 其 功率 。 

解 : 查 表 2-30 得 人 =1.4x10-， 故 电动 机 额定 功率 约 为 

P =KDiL=1.4x10”x15.37 x9 =4.7kW， 可 认为 此 电动 机 额定 功率 为 4.5kW。 

2) 估算 方法 二 

PP. =KD3?j， 

式 中 , 天 为 电动 机 的 功率 系数 ， 见 表 2-31; mm 为 电动 机 的 同步 转速 (xmin); 其 他 符号 
同 前 。 

试 算 时 ， 可 取 玉 =1.75 x10-“， 也 可 从 表 2-31 中 查 得 。 


表 2-31 电动 机 功率 系数 与 极 距 7 的 关系 

2 三 2 27P =4 27 =0 2P =8 
TV/cm KZ/ x10-5 T/cm K/ALx10-5 TV/cm Kx10-5 T/cm KZ/Xx10-5 
11.8 1.31 8.8 1.3~1.5 6.3 1. 18 7. 06 0. 875 ~ 1. 045 
15.4 1.4~1.55 12.2 1.55 ~1.75 8. 65 1.34 ~1.40 9. 25 1.51 ~1. 85 
15.4 1.4~1.55 12.2 1.55 ~1.75 8. 65 1.34 ~1.40 9. 25 1.51 ~1. 85 
20.4 1.73 ~1.78 16.1 2. 11 ~2.33 11.5 1.93 ~2.18 11 1.8 ~1.84 
28.2 1.91 ~2. 16 18.5 2. 55 ~2. 63 13.6 2. 19 ~2.25 11.8 2.28 ~2. 44 
32.2 2.34 ~2. 44 21.6 2.72 ~2.86 15.7 2. 50 ~2. 47 
37 2. 67 ~2.76 


3) 估算 方法 三 : 用 三 相 功率 公式 估算 额定 功率 ， 即 
已 =3U7mcosp xl10 一 =WUDmcosp xl10-” (kW) 
式 中 ， 取 、 以 分别 为 电动 机 额定 相 电压 和 线 电 压 〈V); 及 、 石 分 别 为 电动 机 额定 相 电流 和 线 
电流 (A) ;cosp、 刀 分 别 为 电动 机 的 功率 因数 和 效率 ， 可 由 同类 电动 机 的 技术 数据 中 查 得 。 
4) 估算 方法 四 : 用 额定 线 电 流 估算 ， 即 


人/ 
P. = 一 一 一 一 
1.8 ~2.2 
小 电机 分 母 取 大 值 ， 大 电机 分 母 取 小 值 。 
3. 导线 截面 的 选择 
(1) 根据 额定 功率 选择 导线 截面 积 
1) 根据 估算 出 的 额定 功率 P.， 求 出 额定 电流 : 
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 P.x10 
机 

式 中 , 为 电动 机 额定 电流 (A) ; 。 为 电源 额定 线 电压 〈V) 。 

电动 机 绕组 的 相 电 流 友 的 计算 方法 如 下 : 星 形 联 结 时 ， = 革 ; 三 角形 联结 时 ， 人 人 = 人 LA 。 

2) 求 出 定子 导线 截面 积 : 

4 三 
式 中 ，w 为 定子 导线 截面 积 (mm ) ; oa 为 并 联 支 路 数 ; m 为 导线 并 联 根 数 ; /为 定子 电流 密 
度 (Amm ) ， 铜 导线 一 般 可 按 表 2-32 选取 或 参照 相近 规格 的 电动 机 技术 数据 。 
表 2-32 ”中 小 型 电动 机 定子 电流 密度 7 (Amnm” ) 


极 数 
沁 4.6 8 
结构 形式 
密封 式 4.0~4.5 4.5~5.5 4.0 ~5.0 
开局 式 5.0 ~6.0 5.5~6.5 5.0 ~6.0 


表 中 数据 较 适 用 于 新 产品 ， 对 老 产 品 应 酌情 减 小 10% ~ 15% 。 一 般 功 率 大 者 取 小 值 ， 
功率 小 者 取 大 值 。 

3) 导线 直径 的 选择 原则 : 当 导 线 直 径 过 小 时 ， 绕 组 电阻 将 增 大 5% 以 上 ， 从 而 影响 电 
动机 的 电气 性 能 ; 当 导 线 直 径 过 大 时 ， 漆 包 线 的 绝缘 厚度 过 大 ， 则 会 导致 能 线 困 难 。 常 用 聚 
酯 漆包线 的 绝缘 厚度 见 表 2-33 。 

表 2-33 ”常用 聚 酯 漆包线 的 绝缘 厚度 


圆 导 线 直径 /mm 绝缘 厚度 /mm 圆 导 线 直 径 /mm 绝缘 厚度 /mm 
0.2 ~0.33 0. 05 0.64 ~0.72 0. 08 
0. 35 ~0. 49 0. 06 0.74 ~0. 96 0. 09 
0.3S1 ~0. 62 0. 07 1. 00 ~1.74 0. 11 


为 了 使 能 线 顺 利 、 酸 利用 率 高 ， 绕 组 的 导线 直径 不 宜 超 过 1. 68mm。 但 若 导线 过 细 ， 机 
械 强 度 就 较 差 ， 符 线 时 容易 拉 断 。 一 般 对 于 5 号 机 座 以 下 的 电动 机 ， 单 根 导线 的 直径 最 好 不 
超过 1.25mm， 对 于 6 ~9 号 机 座 的 电动 | 
机 ， 单 根 导 线 的 直径 最 好 不 超过 1. 68mm。 下 可 
导线 并 联 根 数 半 最 好 不 超过 4 根 。 若 所 需 
导线 总 的 截面 积 过 大 ， 则 可 增加 电动 机 并 
联 支 路 数 o。 
确定 导线 线 规 后 ， 还 应 校 验 槽 满 率 到 。 
校 验 模 满 率 的 方法 如 下 : 把 实际 覃 形 摘 印 下 
来 进行 测量 ， 如 图 2-2 所 示 。 模 枫 厚 度 户 可 
根据 拆 下 的 实物 量 取 ， 一 般 为 2 ~4mm。 
槽 内 导线 总 面积 〈 即 构 有 效 面 积 ) 为 
Su = 一 写 图 2-2 ” 覃 尺寸 


At 


b) 平底 形 
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式 中 ，$ .为 槽 面积 (mm ) ; 3; 为 槽 绝缘 占 的 面积 (mm ) 。 


对 于 图 2-2a 所 示 的 圆 


底 槛 有 


2 尺 +D0 四 
2 


咏 。 
| 色 之 


单 层 绕组 Si =Ci[2(] + ) +TR+D 
双 层 绕组 5$; =C[2(] + ) +TR+2R+D] 


对 于 图 2-2b 所 示 的 平底 模 有 


单 层 绕组 Si =C [2 
双 层 绕组 Si =C [2 
式 中 , 户 为 模 枢 厚度 ， 


0 二 Da 
。 == (As 十 尹 。 一 疡 ) 
2 
(hs +ho) +bu +oo] 


(hs +ho) +20o +Ds] 


般 取 2 ~4mm; C; 为 槽 绝缘 材料 的 厚度 (mm) ， 可 按 电动 机 的 工作 


电压 和 绝缘 等 级 来 确定 ( 见 表 2-34 和 表 2-35) ， 或 按 下 面 数值 估计 ; A 级 绝缘 : C; =0.35 ~ 
0.4Smm; B 级 绝缘 : C; =0.44 ~ 0.50mm; 下 、 下 级 绝缘 : 63 ~ 112 号 机 座 ，C; = 0.25mm 


132 ~355 号 机 座 ，C， 


=0.40。 


表 2-34 YY、Y2、YX3 系列 定子 绕组 槽 绝缘 规范 


机 座 号 〈 中 心 高 )[mm 槽 绝缘 总 厚度 /mm 槽 绝缘 均匀 伸 出 铁心 两 端的 长 度 /mm 
63 ~71 0. 25 5 
80 ~112 0. 25 7 
132 ~ 160 0. 35 10 
180 ~260 0. 35 12 
315 ~355 0. 40 15 
楼 满 率 为 
PNVd 
屎 = 
9 


式 中 , 为 导线 并 联 根 数 ;， 为 每 槽 导线 根 数 ; d 为 绝缘 导线 外 径 (mm) 。 


槽 满 率 及 是 表示 导线 在 槽 内 填充 程度 的 重要 指标 。 斥 应 控制 在 0. 60 ~ 0.75 的 范围 内 。 


对 于 小 型 异步 电动 机 ， 有 到 = 0.75 ~ 0.80。 知 模 满 率 过 高 ， 则 会 使 拱 线 困难 ， 容 易 损伤 绝缘 
层 。 为 了 降低 槽 满 率 ， 可 适当 减 小 槽 攀 厚 度 ， 或 适当 提高 电流 密度 /， 使 线 径 细 一 些 。 


表 2-35 旧式 中 小 型 异步 电动 机 定子 绕组 槛 绝缘 规范 
电动 机 型 号 槽 绝缘 绝缘 等 级 
于 用 通 两 层 0. 12 ~ 0. 14mm 青 壳 纸 夹 一 层 0. 11 ~0. 17mm 的 油性 玻璃 漆 布 A 级 
两 层 0. 11 ~0. 15mm 醇 酸 玻璃 漆 布 夹 一 层 0. 2mm 的 醇 酸 云母 板 B 级 
#] ~2 0. 22mm 复合 聚 酯 薄膜 青 壳 纸 或 用 一 层 0. Smm 聚 酯 薄膜 ， 一 层 0. 1Smm 青 壳 纸 

本 、JO，| 53 -~5 0. 27mm 复合 聚 酯 薄膜 青 壳 纸 或 用 一 层 0. Smm 聚 酯 薄膜 ， 一 层 0. 2mm 青 壳 纸 和 

机 座 号 人 0.27mm 复合 聚 酯 薄膜 青 壳 纸 (或 用 一 层 0. Smm 聚 酯 薄膜 ， 一 层 0.2mm 青 壳 纸 ) 

加 一 层 0. 13mm 玻璃 漆 布 


注 : 1. 相间 绝缘 、 层 间 绝 缘 材 料 和 厚度 与 槽 绝缘 基本 相同 。 


2. 槽 枫 常 用 竹 攀 、 玻 璃 层 压 板 、 布 质 层 压板 等 。 覃 厚 不 应 小 于 3mm。 
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(2) 根据 铁心 覃 形 选 择 导 线 截面 积 对 于 没有 铭牌 的 电动 机 ， 由 于 d = VS ALCzV) ， 
所 以 只 要 得 到 上 述 参 数 ， 便 可 求 出 导线 直径 ， 从 而 确定 导线 截面 积 。 
1) 决定 极 数 及 绕组 形式 : 极 数 27 与 定子 铁心 内 、 外 径 之 比 六 AD 的 关系 见 表 2-36。 
表 2-36 了 ,/ 刀 与 2p 的 关系 
DA 忆 0. S6 0. 64 0. 68 0.71 
极 数 2p 2 4 6 8 及 以 上 


绕组 形式 主要 由 每 极 每 相 槽 数 y 及 层 数 确定 ， 即 v = zx/(2pm) 。 
当 定 子 外 径 刀 大 24$Smm 时 ， 采 用 单 层 绕组 ， 常 用 节 距 见 表 2-37。 


表 2-37 根据 不 同 相 带 y 来 选用 绕组 形式 及 节 距 》 


定子 外 径 Dj/mm 刀 达 245 刀 >245 
每 极 每 相 槽 数 4 2 3 4 2 3 4 5 
绕组 形式 单 层 链 式 “| 单 层 交 叉 式 | 单 层 同心 式 | 双 层 大 绕 | 双 层 有 大 绕 | 双 层 震 绕 双 层 笃 绕 
2/1 ~9 1~12 1~8 1~13 
节 距 7 1 ~6 1 ~6 1~11 
1Z1 ~8 2~11 1~9 1 ~14 


2) 每 槽 导线 根 数 为 


L2pa x10” 
KaD 7 
式 中 ，Q 为 相 电 压 ， 绕 组 为 星 形 联 结 时 为 220V， 绕 组 为 三 角形 联结 时 为 380V， 可 同时 作 两 
种 计算 ， 最 后 根据 可 能 有 的 导线 尺寸 确定 一 种 联结 ; 玉 ' 为 系数 ， 对 于 单 层 绕组 的 小 电动 机 ， 
取 0. 85; 对 于 双 层 绕组 的 大 电动 机 ， 取 0. 80。 
对 于 计算 出 的 Y， 单 层 绕组 应 取 整 数 ， 双 层 绕组 应 取 偶 数 。 
3) 导线 截面 积 q, 的 选择 有 以 下 两 种 方法 。 
方法 一 : 按 槽 满 率 忆 来 计算 线 直径 4， 即 4 = VS 已 7(CPN) ， 修 理 电动 机 的 尺 取 75% 
为 宜 。 
方法 二 : 按 填充 系数 K, 来 求 导线 的 截面 积 0 ， 即 先 根据 模 形 斥 十 算出 覃 攀 下 的 截面 积 
S.， 然 后 按 下 式 算 出 槽 内 导线 的 总 面积 ， 即 
S = 天 S. 
式 中 ,天 为 填充 系数 ( 见 表 2-38) ，K 值 大 ， 模 的 空间 利用 率 就 高 ， 但 这 也 增加 了 衣 线 的 难度 。 


表 2-38 填充 系数 天。 值 


导线 种 类 K。 
双 纱 包 圆 线 0. 32 ~0.35 
单 纱 包 圆 线 0. 38 ~ 0. 40 
漆 包 圆 线 0. 42 ~0. 45 


填充 系数 与 槽 满 率 的 定义 不 同 ， 但 含义 一 样 。 
每 根 导 线 的 截面 积 9 为 


0 = 
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(3) 额定 电流 的 计算 “计算 出 导线 截面 积 后 ， 便 可 求 出 额定 电流 。 
先 根据 导线 截面 积 qi 来 估算 支 路 电流 产 ， 即 
友 =qU 
式 中 , 7 为 电流 密度 (Amnm  ) ， 对 于 铜 导线 ， 可 根据 表 2-32 选取 ; 对 于 铝 导 线 ， 可 根据 表 
2-39 选取 。 对 于 封闭 式 电 动机 ， 取 小 值 ;， 对 于 四 极 以 上 电动 机 ， 取 大 值 。 


表 2-39 铝 导 线 电 动机 定子 铁心 外 径 刀 与 电流 密度 j 的 关系 


定子 铁心 外 径 Dymm 120 ~210 210 ~350 350 ~ 500 


电流 密度 7/(Axmnm2 ) 2.6~4.3 2~8~4.0 2.2~3.3 


额定 相 电 流 友 为 
1 =lac=da 
式 中 ，a 为 并 联 支 路 数 ， 见 表 2-40， 或 按 2pvu 必须 是 整数 来 选取 。 
表 2-40 ”并联 支 路 数 a 与 极 数 2p 的 关系 


极 数 2p 2 4 6 8 10 12 
并 联 支 路 数 w 1、(2) 1.2、(4) 1.2.3、(6) 1.24、(8) 1.2.5(10) 1.234.6、(12) 


注 : 有 “ ( )” 的 并 联 支 路 数 只 适用 于 双 层 绕组 。 


电动 机 的 额定 电流 地 为 : 星 形 联结 , /. = 二; 三 角形 联结 , 人 = 人。 

四 、 三 相 单 层 绕 组 及 展开 图 分 析 

1. 三 相 单 层 绕组 的 安排 原则 与 展开 图 

现 以 三 相 四 极 24 槽 等 元 件 式 单 层 整 距 绕组 为 例 来 说 明 。 可 按 下 列 原则 和 步骤 画 出 其 接 
线 展 开 网 。 

1) 各 绕组 在 每 个 磁极 下 应 均匀 分 布 ， 以 便 使 磁场 对 称 。 

GD 分 极 : 按 定子 槽 数 z 画 出 定子 槽 ， 并 编 上 序号 。 按 磁极 数 2p 等 分 定子 槽 zx， 磁极 按 


S、N、S、N.……: 的 顺序 交错 排列 ， 如 图 2-3 所 示 。 

了 SS S1 NIL 
国 开 上 再 
| 1 
5 123 6|78 和 
| 本 
| 1 | 1 | 
ULW4 VIL UDWL V2 0U3 W2 V3 U4 W3 V4 

a) b) 


图 2-3 酸 的 分 极 及 分 相 
该 例 中 z=24，2p7 =4， 相 数 冯 =3， 故 
24 


每 极 覃 数 二 党 才 模 = 二 6 权 
@) 分 相 : 每 个 磁极 下 的 烛 数 均匀 分 成 3 个 相 带 ， 每 个 相 带 占 60" 电 角度 ， 每 极 每 相 本 


芝 24 
三 村 
2111 2X2Xx3 


=2 本 


d 三 
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2) 画 出 各 相 绕组 的 电源 引出 线 。 绕 组 的 起 端 或 末端 应 彼此 间隔 120" 电 角度 ， 图 2-3 中 
U1、V1、W1 之 间或 U2、V2 、W2 之 间 各 相隔 120* 电 角度 。 每 槽 所 占 电 角度 a 为 
2mp 360。x2 
“4 
若 U 相 的 起 端 Ul 在 第 1 槽 ， 则 V 相 的 起 端 Vl1 应 在 第 5 槽 ， 双 相 的 起 端 W1l 应 在 第 9 
槽 。 由 于 每 极 每 相 酸 数 为 2， 故 U 相 在 各 极 相 带 的 模 号 是 1、2、7、8,，13 、14 、19 、20，V 
相 在 各 极 相 佛 的 槽 号 是 5s、6、11、12,，17、18、23 、24，W 相 在 各 极 相 带 的 槽 号 是 9、10、 
15、16，21、23、3 、4。 可 以 看 出 ， 在 每 个 磁极 下 三 相 绕 组 的 排列 顺序 是 U、 有 、V， 如 
图 2-4 所 示 。 


=30? 


3) 标 出 电流 方向 。 同 一 相 绕组 的 各 个 有 ”gl NIl S2 N2 
效 边 在 同一 磁极 下 的 电流 方向 应 相同 ， 而 在 “UP Je< 
相 红 磁极 下 的 电流 方向 应 相反 ， 见 多 1 2 曾 5| 78 ae 
此 时 应 注意 : NRR 上 | 娘 | 风 

GOU、V、 双 对 应 相 带 (UL1、V1 、W1， 四 站 汉 二 
U2 、V2 、W2 等 ) 册 间 同 1i ， 和 

Ul Www U2 V2 


@) 在 同一 个 磁极 下 各 相 带 梭 中 电流 的 
方向 相同 。 图 2-4 三 相等 元 件 式 单 层 整 距 绕 组 展开 图 

4) 确定 绕组 形式 。 绕 组 可 分 为 单 层 比 组 和 双 层 绕组 。 单 层 绕组 元 件 总 数 为 定子 槽 数 的 
一 半 。 按 节 上 距 的 不 同 ， 单 层 绕组 又 可 分 链 式 绕组 、 交 叉 链 式 绕组 、 同 心 式 绕组 和 等 元 件 式 整 
距 绕 组 等 。 双 层 绕组 元 件 总 数 等 于 定子 槽 数 。 按 元 件 的 样式 分 布 的 不 同 ， 双 层 绕组 又 可 分 为 

登 绕 组 和 波 绕组 。 

5) 确定 线圈 节 距 y。 采 用 等 元 件 式 单 层 整 距 绕组 ， 其 节 距 为 

1 6 槽 (1~7 醒 ) 

即 一 个 元 件 的 起 端 边 知 扔 在 第 1 权 中 ， 则 末端 边 应 内 在 第 7 槽 中 。 根 据 线圈 的 节 距 ， 即 可 将 
两 有 效 边 连 为 一 个 元 件 。 

6) 沿 电流 方向 将 同 相 线圈 串联 。 如 图 2-4 所 示 ， 每 相 绕 组 均 由 两 组 线圈 组 成 ， 顺 着 电 
流 方向 ，U 相 第 一 组 线圈 的 尾 (第 8 权 ) 与 第 二 组 线圈 的 头 〈 第 13 槽 ) 相连 ， 这 就 联 成 U 
相 绕 组 。 同 样 ， 可 画 出 V 相 和 W 相 绕 组 。 最 后 剩 下 6 个 接线 头 ， 即 U 相 绕组 的 UL1、U2 ，YV 
相 绕 组 的 V1、V2 ， 以 及 叉 相 绕组 的 W1、W2 

2. 三 相 单 层 绕组 的 分 类 

三 相 单 层 绕组 可 分 为 链 式 绕组 、 交 叉 链 式 绕组 和 三 相 单 层 同心 式 绕组 。 

(1) 链 式 绕组 

链 式 绕组 是 由 相同 节 距 的 线圈 组 成 的 。 它 的 线圈 连接 形状 像 链 子 一 样 一 环 连 着 一 环 。 

例如 ， 一 台 三 相 四 极 24 槽 异步 电动 机 展开 图 的 绘制 步骤 如 下 : 

1) 求 出 每 极权 数 〈( 极 距 ) 7、 每 极 每 相 覃 数 ( 相 带 ) g， 即 


世 24 
一 一 上 =0 相 
56 从 
2 24 


一 一 上 一 2 上 
27710 47 村 入 
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所 以 ， 节 枉 y =5 档 [到 y= 3 


2) 夯 出 各 相 绕组 的 引出 线 。 各 相 绕组 首 端 U、V、W 和 尾 端 X、Y、Z 应 相差 120* 电 角 
度 。 每 模 所 占 电 角度 为 e= “到 = 一 2 =30*。 每 相 相差 的 模 娄 为- ， 即 4 槽 。 三 相 绕组 


的 排列 顺序 为 U、V、 码 。 根 据 以 上 原则 可 以 得 出 U 相 绕组 由 (1 一 6) 、(7 一 12) 、(13 一 18) 
和 (19 一 24) 4 个 线圈 组 成 。 而 V、W 相 绕 组 的 首 端 应 分 别 在 5、9 槽 内 ， 如 图 2-5 所 示 。 


UVU W YV 


1]23436789101l112131413161718 1920 212223 24| 


1 67 1213 1819 24 中 中 局 PP 二 国王 宣 


嫩 V2 UL WwW2 Vi Wi1 (> V2 
a)U 相 b) 三 相 绕组 
图 2-$ 三 相 四 极 链 式 绕组 展开 氏 


3) 假定 电流 方向 。 各 相 各 酸 按 图 2-$ 所 示 方 法 标明 电流 方向 。 

4) 连接 端 部 ， 形 成 链 式 绕 组 。 如 图 2-5 所 
示 ， U 相 的 4 个 线圈 应 分 布 在 4 个 极 ， 并 交替 为 Ulo-C1-6 请 [KK7-127》 HG3-182 U2 oC19-247 
N、S、N、S 排列 。 因 此 ， 根 据 电流 方向 应 为 反串 
联 。 根据 以 上 原则 ， 画 出 三 相 绕组 的 连接 方式 ， V1lo-(S-107 [CI1-16》 HG7-227》 V2 o-(23 一 4 六 
如 图 2-6 所 示 。 

(2) 交叉 链 式 绕组 Wlor-(C9-14 六 Cl5-207 KKC21-2》W2oC3-8 沁 

电动 机 每 对 磁极 下 有 两 组 大 节 距 线圈 和 一 组 
小 节 上 距 线圈 。 采 用 不 等 距 线圈 连接 而 成 的 绕组 叫 
做 交叉 链 式 绕 组 。 

例如 ， 一 台 三 相 四 极 36 槽 异步 电动 机 展开 图 的 绘制 步骤 如 下 : 

1) 求 出 每 极 槽 数 r 和 每 极 每 相 横 数 "4， 即 


图 2-6 三 相 绕 组 的 连接 方式 


30 
9 
Z 30 
一 一 上 =3 上 
最 27710 4x3 条 
确定 节 距 ， 大 节 距 y =8， 小 节 距 y， =75 
2) 求 出 每 槽 电 角 度 w， 假 定 电流 方向 。 
之 2 X2 
2 


36 

各 相应 相隔 6 覃 ， 每 极 9 槛 。 由 此 可 知 ，36 至 8 酸 电 流向 上 ,9 至 17 覃 电流 向 下 ，18 

至 26 枢 电 流向 上 ，27 至 35 梭 电 流向 下 。 根 据 电流 方向 连接 各 线圈 端 部 接线 。 如 以 第 1 枝 
为 U 相 首 端 ， 根 据 上 述 原则 ， 可 画 出 U 相 绕组 的 连接 图 ， 如 图 2-7 所 示 。 
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3) 连接 三 相 绕 组 。 各 相 3 

槽 。 因此 ， V、 W 相 首 端 应 分 12345367891011121314 13 1617 18 1920 2122 2324 23 26 27 2829 30 31 3233 34 35 36 
别 在 第 7 模 和 第 13 档 。 每 对 ， 
磁极 下 均 有 两 组 大 节 距 线圈 “34 3 


和 一 组 小 节 距 线圈 。 这 有 既 保 


持 了 电磁 平衡 ， 又 实现 了 短 UL WwW2 Vi Wi U2 
节 距 要 求 。 连 接 情 况 如 图 2-7 图 2-7 三 相交 叉 链 式 绕组 展开 图 
所 示 。 


交叉 链 式 绕组 具有 端 部 线圈 连 线 短 的 优点 ， 可 以 节约 铜 线 。 

(3) 三 相 单 层 同心 式 绕组 

同心 式 绕组 的 线圈 布置 如 图 2-8 所 示 。 由 于 线圈 的 轴线 是 同心 的 ， 
因此 每 个 线圈 具有 不 同 的 节 距 。 

例如 ， 一 台 三 相 两 极 24 权 异 步 电 动机 展开 图 的 绘制 步 又 如 下 : 

1) 求 出 每 极 覃 数 r 和 每 极 每 相模 数 v， 即 


24 
r= 革 = 了 模 =12 梢 图 2-8 “同心 式 绕组 
忆 线圈 布置 示意 网 
多 Eee -4 和 
守 277170 2 x3 和 


2) 求 出 每 槽 电 角度 w， 画 出 各 相 首 端 。 
ww 222_360 x1_1s。 
24 


各 相 首 端 应 相差 120* 电 角度 ， 各 相 相隔 模 数 为- =8 〈 禄 ) 。 这 时 ， 如 U 相 首 端 在 第 
1 槽 ， 则 V、 肌 相 首 端 应 分 别 在 第 9 槽 和 第 17 覃 。 

3) 确定 线圈 节 距 ， 连 接 三 相 绕组 。 为 了 使 每 个 线圈 获得 尽 可 能 大 的 电动 势 ， 大 线圈 节 
距 取 12 ， 小 线圈 节 上 距 取 10。 如 TU 相 首 端 在 第 1 槽 ， 该 线圈 的 另 一 ee 
圈 为 2 、11 槽 。 根 据 以 上 原则 ， 就 可 以 知道 U 相 绕组 的 槽 号 为 1 2、11、12、13 、14、23、 
24，V 相 绕组 的 槽 号 为 7、8、9、10、19、20、21 、22 ， ee 3、4、5、6、 
15、16、17 、18。 其 绕组 展开 图 如 图 2-9 所 示 ， 连 接 方 式 如 图 2-10 所 示 。 

V TU WV V TU 4 
多 


Ulo-C-127(2-11 六 人 


1234567891011121314151617181920212223 24 


22 
21 Y _87<22- 
Vile-9-20CI0-19 2 
o-C5-167C6-15 信 
克 站 人 Wio-G7-D《18-3)W2 


图 2-9 同心 式 绕组 展开 图 图 2-10 同心 式 绕组 连接 方式 
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五 、 三 相 双 层 绕组 及 展开 图 分 析 
三 相 双 层 整数 槽 登 绕组 
0 两 个 串联 的 线圈 总 是 后 一 个 蚕 在 前 一 个 上 面 ， 因 此 叫做 每 绕 组 。 
双 层 大 绕 组 的 节 距 可 以 任意 选择 ， 一 般 选 择 短 节 距 y = 二 7， 以 便 减 小 谐 波 电动 势 ， 使 电动 
机 的 磁场 分 布 更 接近 正弦 波 ， 从 而 改善 电动 机 性 能 。 
例如 ， 一 台 三 相 四 极 36 槽 异步 电动 机 展开 图 的 绘制 步骤 如 下 ; 
1) 求 出 每 极 覃 数 r 和 每 极 每 相 槽 数 7*， 即 
zz 36 


We 


zz 36 相 
了 21 4x3 


=3 覃 


列 定 节 中 : 取 y = 二 7= 二 x9 =7.5， 因 此 取 y =7 (或 y=8)， 本 例 取 y =7。 
2) 求 出 每 槽 电 角 度 w， 画 出 各 相 首 端 。 


2mg 360"x2 
艺 30 
每 相 首 端 应 相差 5| 即 2 午 。 如 1 相 首 端 在 第 1 覃 , 则 W 相 首 端 应 分 别 在 第 7 模 


和 第 13 覃 。 
3) 假定 电流 方向 。 将 展开 图 的 36 个 模 分 为 4 个 极 (2p =4)， 即 N、S、N、S。 将 电流 
方向 标 在 每 一 个 极 相 带 的 绕组 边 上 ， 如 图 2-11 所 示 。 


4) 连接 端 部 接线 。 如 图 2- 11 所 NI Sl N2 
示 ,， 将 U 相 首 端 连接 在 1 号 线 槽 上 层 ， 下 十 十 
第 1 个 线圈 的 另 一 个 有 效 边 则 在 8 号 线 
覃 的 下 层 。 因 为 每 极 每 相模 数 为 3， 所 
以 U 相应 占有 1、2、3 号 权 的 面 槽 及 
8、9 、10 号 槽 的 下 层 。 依 此 类 推 ， 可 
画 出 U 相 绕 组 的 连接 展开 图 。 为 了 分 清 
上 展 和 下 层 有 效 边 ， 习 惯 上 将 上 层 有 效 
边 画 成 实 线 ， 下 层 有 效 边 画 成 虚线 。 

由 于 各 相 首 端 互 差 120" 电 角度 ， 所 以 V1、W1 相 首 端 分 别 在 第 7 槽 和 第 13 槽 ， 尾 端 
(V2、W2) 分 别 在 第 34 槛 和 第 4 酸 。 

U 相连 接 方式 如 图 2-12 所 示 (有 两 种 不 同方 式 ) 。 

并 联 支 路 数 最 大 等 于 2p ， 即 支 路 数 c 最 大 可 能 等 于 每 相 的 极 组 组 数 ， 但 2p 必须 是 ou 的 
整 倍数 。 

由 于 展开 图 的 绘制 比较 麻烦 ， 实 际 工 作 中 往往 使 用 端 部 接线 图 ， 如 图 2-13 所 示 。 

端 部 接线 图 的 作 图 方法 如 下 : 

1) 按 极 相 组 总 数 将 定子 圆周 等 分 ， 本 例 中 有 2pm ( 即 2 x2 x3 =12) 个 极 相 组 。 


下 8 9 10 1112 1718192021 2627282930 35361 


2Ul U2 
图 2-11 三 相 双 层 整数 槽 县 绕组 展开 岁 (U 相 ) 


双人 
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2) 根据 60" 相 带 分 配 原则 ， 按 顺序 给 极 相 组 编号 。U 相 绕组 由 1、4、7、10 号 极 相 组 
构成 ,Y 相 由 3、6、9 、12 号 极 相 组 构成 ， 双 相 由 2、5、8 、11 号 极 相 组 构成 。 


Ulo-1-2 一 3 | 态 11 of 20 刘 全 29 30] 


U2 
a) 单 支 路 连接 


10-11-12 


1-2--3 
Ul -| 
19-20-2 则 本 


b) 双 支 路 连接 
图 2-12 两 种 支 路 连接 图 2-13 ”定子 绕组 端 部 接线 图 


U2 


3) 三 相 绕组 首 端 〈 或 尾 端 ) 之 间 应 相差 120* 电 角度 。 若 U 相 首 端 为 1 号 极 相 组 的 头 ， 
则 V、W 相 首 端 应 分 别 为 3、5 号 极 相 组 的 头 。 

4) 根据 各 极 相 组 之 间 采 用 “反串 联 ” 连 接 方式 的 规则 ， 连 接 各 极 相 组 。 相 邻 极 相 组 电 
流 的 方向 相反 ， 用 箭头 表示 。 再 按 电流 方向 将 各 极 相 组 引出 线 连接 起 来 ， 就 构成 了 三 相 绕组 
端 部 接线 图 。 

2. 三 相 分数 构 双 层 有 登 绕 组 

在 有 些 容量 较 大 或 多 速 异 步 电 动机 中 ， 定 子 绕组 每 极 每 相模 数 9 不 为 整数 而 为 分 数 ， 称 
之 为 分 数 槽 绕组 。 这 种 绕组 在 排列 上 必然 是 某 些 磁极 下 线圈 多 一 些 ， 某 些 磁 极 下 线圈 少 一 
些 。 这 样 就 形成 了 不 均匀 组 。 对 于 分 数 桶 绕组 ， 不 能 按照 前 面 介 绍 的 关于 整数 槽 绕组 的 规律 
来 排列 和 连接 。 这 种 绕组 的 分 布 及 连接 应 符合 以 下 基本 要 求 : 

1) 三 相 绕组 必须 含有 相同 的 线圈 数 。 

2) 各 相 首 端 和 尾 端 应 互 差 120" 电 角度 。 

3) 线圈 多 的 极 相 组 和 线圈 少 的 极 相 组 应 布置 在 对 称 位置 ， 使 电磁 力 抢 平衡 ， 以 减少 电 
动机 的 磁性 振动 。 

例如 ， 一 台 三 相 6 极 27 槽 异步 电动 机 ， 其 绕组 安排 如 下 : 

Z 27 1 


SS 


每 机 每 相 梢 数 4= = 5 3 梢 =1 了 村 
每 相 线 闫 数 = 二 = 二 -9 


每 个 极 相 组 中 含有 5 | 即 1 3 | 个 线 回 ， 因 此 只 能 使 其 中 三 个 极 相 组 各 用 两 个 线圈 ， 男 


外 三 个 极 相 组 各 安 设 一 个 线圈 。 同 时 为 了 使 电磁 力矩 平衡 ， 应 使 线圈 多 的 极 相 组 和 线圈 少 的 
极 相 组 对 称 分布 。 于 是 ， 就 可 以 得 出 表 2-41 所 示 的 分 配方 法 。 


表 2-41 线圈 分 配方 法 
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3. 三 相 双 层 波 绕组 

多 极 电动 机 或 导线 截面 积 较 大 的 电动 机 ， 为 了 节约 极 间 连接 线 的 钢材 ， 常 采用 波 绕组 。 
波 绕组 从 展开 图 来 看 有 些 像 波 浪 ， 所 以 叫做 波 绕 组 。 它 的 连接 规则 是 把 所 有 同一 极 性 下 属于 
同一 相 的 线圈 按 一 定 规律 连接 起 来 ， 然 后 再 将 两 个 异 极 性 的 同一 相 线 轿 “反串 ”连接 ， 就 
成 为 一 相 的 全 部 绕组 。 

例如 ， 一 台 三 相 4 极 24 覃 异步 电动 机 展开 图 的 绘制 步骤 如 下 : 

1) 求 出 每 极 槽 数 r 和 每 极 每 相 桶 数 1: 


2 24 
加 二 6 相 
孔 下 覃 
这 24 
一 一 2 1 
21101 4X3 入 


确定 节 距 ， 到 y= Sr=| x6| 模 -5 村 
2) 求 出 每 槽 电 角度 w， 


2mp 360。x2 
二 一 人 一 
多 24 
Ca 二 120? 
即 各 相 首 端 及 尾 端 应 相隔 5 《 即 4) 模 。 
3) 用 表 标 明 各 极 相 组 的 分 配 ， 见 表 2-42。 


表 2-42 各 极 相 组 分 配 
磁极 N1 S1 N2 S2 


专 如 U” 


极 相 组 [U 观 V U 观 V U 观 V U 区 V 


槽 号 1 2 3 4 5 .0 7、8 9 .10 1l]1、 1I2 |13、14 |13、16 |17、18 | 19.20 | 21、. 22 | 23、24 


4) 由 表 2-42 可 知 ，N1 下 U 相 极 相 组 包含 1、2 号 槽 ， 按 节 臣 y=$， 将 U 相 两 个 线圈 连 
接 起 来 ， 如 图 2-14 所 示 。 也 就 是 说 ， 将 第 一 个 线圈 (1 一 6) 与 N2 下 第 二 个 线圈 〈13 一 18) 
连接 起 来 。 这 两 个 线圈 上 层 边 〈 或 下 NI1 S1 N2 S2 


层 边 ) 之 间 相 隔 12 槽 ， 这 个 距离 下 
做 线 团 的 合成 节 虐 ， 用 符号 五 表示， AT YE 有 


1 1 
思 =27。 在 整数 桶 绕组 中 ， 合 成 节 距 1] 2 1 678910111213141516171819 202122232 


| | | It | | | | | ua2 
帮 应 加 长 一 槽 〈 或 缩短 一 槽 ) 。 因 8 NE 8 


恬 一 


为 ， 如 果 始 终 保 持 27 节 上 距 的 话 ， 则 
(13 一 18) 线圈 就 和 1 号 酸 连接 而 形 oUl 
成 一 个 闭合 回路 。 因 此 ， 本 例 中 采用 图 2-14， 双 层 波 绕组 U 相 展 开 图 
(27+1) 的 综合 节 距 ,使 (13 一 18 ) 
线圈 和 2 号 模 连 接 。 按 这 一 原则 , 将 NI1、N2 下 的 U 相 线圈 全 部 连接 起 来 就 成 为 以 下 顺序 
一 (1 一 0) 一 (13 一 18) 一 (2 一 7) 一 (14 一 19) 一 x， 
括号 内 代表 一 个 线圈 ， 前 一 个 数字 代表 上 层 有 效 边 的 槽 号 ， 后 一 个 数字 代表 下 层 边 所 在 
的 槽 号 。 用 同样 方法 ， 就 可 以 写 出 S$ 极 下 U 相 线圈 的 连接 顺序 : 
一 (7 一 12) 一 (19 一 24) 一 (8 一 13) 一 (20 一 1) 一 


三 相 异 步 电动 机 绕组 重 绕 
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再 运用 “反串 ”原则 将 N 极 与 $ 极 下 的 U 相 线圈 连接 起 来 ， 就 构成 了 U 相 全 部 绕 
组 ， 即 


U1 一 u (1 一 6) 一 (13 一 18) 一 (2 一 7) 一 (14 一 19)x 一 
U2 一 u (7 一 2) 二 (19 一 24) 二 (8 一 13) 二 (20 一 1)x 
同 理 可 得 V、W 相 全 部 绕组 的 连接 顺序 : 

V1 一 v (5 一 10) 一 (17 一 22) 一 (6 一 11) 一 (18 一 23)y， 
V2 一 w(11 一 16) 一 (23 一 4) 一 (12 一 17) 一 (24 一 5)y 一 
WI 一 w (9 一 14) 一 (21 一 2) 一 (10 一 15) 一 (22 一 3)z， 
W2 一 w(15 一 20) 一 (3 一 8) 二 (16 一 21) 二 (4 一 9)z 


波 绕组 在 绕 线 型 异步 电动 机 转子 上 应 用 较 广 泛 。 它 也 可 做 成 分 数 槽 绕组 。 它 的 连接 规则 
和 分 数 槽 琶 绕 组 类 似 。 

六 、 异 步 电 动机 改变 极 数 绕组 重 绕 的 计算 

改变 极 数 绕组 重 绕 要 求 ， 改 极 前 、 后 电动 机 极 数 不 能 相差 过 大 ， 例 如 不 宜 将 6 极 电动 机 
改 成 2 极 ， 和 否则 改 后 定子 扳 部 磁 通 密度 会 显著 增加 ; 同样 理由 ， 也 不 宜 将 4 极 电动 机 改 为 
10 极 。 

改 极 计算 公 式 如 下 : 

1) 改 极 后 ， 定 子 、 转 子 槽 数 ma 和 z2 的 配合 应 满足 以 下 要 求 

2 一 区 天 主人， 克 一 坟 天 1 去 25 2 一 的 天 之 生 才 7 


式 中 ,P 为 极 对 数 。 
否则 ， 电 动 机 可 能 发 生 强 噪声 ， 甚 至 不 能 
笼 型 异步 电动 机 改 极 的 经 验 数据 见 表 2-43 。 


表 2-43 笼 型 异步 电动 机 改 极 的 经 验 数据 


动 。 


技术 指标 变化 范围 和 
改 极 每 相 串 联 焉 数 导线 蕉 面积 功率 
2 改 为 4 配 =(1.4~1.5) 有 号 =(0.75-~0.8)q， | 己 =(0.55~-0.6)P，| 0.9 
4 改 为 2 配 =(0.7~0.75) 本 =(1.2~1.27)4 | 书 =(1.3~1.4)P 0.8 
2 q6 =0.894 忆 =0.7P 0.85 
人 本 =(0.75 ~0.85)W6 | =(115~1.2)96 | 己 =(125~1.3)P5 | 0.8 
一 ~ 4 4s =0. 9q6 户 =0.8P。 0.85 
8 改 为 6 了 5 =(0.8~0.95) 了 本 | =(11~1.15)q8 | P=(12~1.25)Ps | 0.8 


2) 线圈 节 距 。 


了 


Rs 
式 中 ，y、yY' 分 别 为 改 极 前 、 后 线圈 节 距 〈 槽 ) ; P、Z 分 别 为 改 极 前 、 后 电动 机 的 极 对 数 。 
3) 每 槽 导线 数 N'。 
极 数 改 少时 ， 每 槽 导线 数 应 按 定子 拒 部 磁 通 密度 的 条 件 计 算 
，1.44KU、 x10: 
本 
式 中 ， 天 .为 降 压 系数 ;QU 为 定子 绕组 相 电 压 〈V) ; 2 为 定子 铁心 槽 数 ; 几 为 定子 铁心 斩 高 
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(cm) ; ! 为 定子 铁心 长 度 〈(cm) ;B。 为 铁心 罗 部 磁 通 密度 (T) ， 不 应 超过 1.7T; 及 ,为 绕组 
系数 ， 如 ,= 有 有 ， 见 表 2-28 和 表 2-29。 
@) 极 数 改 多 时 ， 每 槽 导线 数 为 


N -0.95 己 V 


忆 
式 中 ，N 为 改 极 前 每 槽 导线 数 〈 根 / 槽 ) 。 
4) 导线 直径 wd 。 


| 
人 V' 
式 中 ，d 为 改 极 前 绕组 导线 直径 (mm) 。 
5) 电动 机 功率 估算 。 
d 4 


式 中 ，P.、 忆 分 别 为 改 极 前 、 后 电动 机 的 功率 (kW) 。 

【 例 2-2】 有 一 台 10kW 6 极 笼 型 三 相 异 步 电动 机 ， 额 定 电压 凡 为 380V， 人 额定 电流 了 
为 21.5A， 丫 联结 ， 现 欲 改 为 4 极 ， 试 求 新 绕组 数据 。 

解 : 拆除 绕组 时 记录 以 下 数据 : 定子 构 数 zi 为 36， 转 子 槽 数 z 为 44， 每 槽 导线 数 N 为 
26， 导 线 采 用 QZ 型 漆包线 ， 直 径 d 为 1.36mm， 两 根 并 绕 ， 线 圈 节 距 Yy 为 5S， 绕 组 一 路 A 联 
结 ， 双 层 选 绕 ， 定 子 铁心 内 径 万 | 为 21cm， 长 度 ! 为 10.$Scm， 力 高 几 为 2.Scm。 

(1) 定 、 转 子 楼 数 的 配合 

关 2p =4 
因为 za -zi =36-44= -8 天 1+2P =1+4 
天 士 2+4D= 士 2 二 8 


ee 


所 以 可 以 由 6 极 改 为 4 极 。 
(2) 新 绕组 计算 


3 
线 转 节 距 7 = 7 = 本 x5 档 =7.5 档 ， 可 取 8 楼 
也 


槽 =3 模 


36 
每 极 每 相 档 数 4 = 一 -= 
IN 2 办 2 x2x3 


极 距 7 - 艺 = 节 草 =9 模 

查 表 2-28 和 表 2-29 得 分 布 系数 ju =0.96， 短 距 系数 及 =0.985。 

绕组 系数 如 = 有 友 =0.96 x0.985 =0.945 

(3) 每 构 导 线 数 

因为 是 改 少 极 数 ， 所 以 应 按 恩 部 磁 通 密度 妃 . 计算 。 

选择 压 系 数 太 =0.94，B. =1.60T， 原 电动 机 相 电压 [= Ui/w3 =380VAV3 =220V 

每 槽 导线 数 为 

， 1445U x10: 1.44 x0.94 x220 x10? 

罗 妥 和 36x2.5x10.5x1.60x0.945 
=20. 8 根 / 构 ， 取 20 根 / 横 


根 / 模 
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(4) 新 绕组 导线 直径 


志 三 尺 记 1 问 2 
ANV ^/ 20 


查 线 规 表 ， 选 用 标 称 直 径 由 .81 的 QZ 型 高 强度 漆 包 圆 铜 线 (截面 积 为 2.37mm”) 。 
(5) 改 极 后 电动 机 功率 


d 下 1.81 下 
PP = 忆 | 一 | =10x kW =13. SkW 
d 1. 56 


电动 机 改 为 4 极 后 ， 绕 组 形式 不 变 ， 即 仍 采用 双 层 选 绕 一 路 星 形 联结 。 


七 、 电 动机 重 绕 圆 导 线 代 换 计算 

1. 保持 导线 截面 积 不 变 的 代 换 

(1) 用 2 根 直径 相同 的 导线 d 代 替 原 来 的 一 根 导 线 d。 

d' =0.71d 
(2) 用 3 根 直径 相同 的 导线 d 代 替 原 来 的 一 根 导 线 d。 
d' =0.58d 

代用 的 导线 数 不 可 超过 3 根 ， 否 则 不 满足 覃 满 率 要 求 ， 骨 不 下 线 。 

2. 改变 绕组 接线 方式 

(1) 入 联结 绕组 改 成 丫 联结 绕组 

导线 直径 人 .=1.32d、 

线圈 政 数 取 ,=0.58 歼 ^ 

(2) 站 联结 绕组 改 成 A 联 结 绕组 

导线 直径 dA =0.76d， 

线圈 政 数 歼 、 =1.73 了 有， 

式 中 ，dv 、d 分 别 为 丫 联结 和 和 联结 的 导线 直径 (mm) ; 取 , 、 歼 \ 分 别 为 丫 联结 和 和 联结 
的 线圈 下 数 ( 夏 ) 。 

【 例 2-3】 有 一 台 5.5kKW 三 相 异 步 电 动机 ， 已 知 原 导 线 直径 为 1.23mm， 每 权 42 夏 ， 
链 式 绕组 ， 重 绕 时 无 此 导线 ， 谷 用 2 根 导 线 并 联 代 换 ， 试 求 代 换 导 线 。 

解 : 代 换 导线 直径 为 

d' =0.71d=0.71 xl1.29mm =0.887mm 

取 标 称 直径 为 0.9mm， 即 用 2 根 0.9mm 导线 代替 原来 的 一 根 1.25mm 导线 ， 其 他 参数 
不 变 ， 如 绕组 形式 〈 链 式 ) 、 跨 距 (1 ~6)、 并 联 路 数 (1) 等 均 不 变 。 

【 例 2-4】 有 一 台 22KW 三 相 异 步 电 动机 ， 已 知 绕组 为 人 联结 ， 并 绕 根 数 灵 为 2， 并 联 
支 路 数 w 为 2， 每 联 线圈 为 14 压 ， 双 层 绕组 ， 寻 线 直 径 d 为 1.2mm (QZ 型 潜 包 线 ) ， 要 求 w 
和 半 保 持 不 变 的 条 件 下 ， 只 改变 绕组 联结 ， 试 计算 代用 导线 。 

解 : 绕组 由 人 A 联 结 改 为 外 联结 时 ， 有 

dv =1.32d、 =(1.32 xl.2)mm=1.58mm， 取 标 称 导 线 由 .56mm。 

取 , =0.58 了 = (0.58 x14) 压 =8.12 压 ， 选 8 现 

有 了 绕组 导线 直径 和 线圈 熙 数 两 个 参数 ， 就 可 方便 地 改变 电动 机 绕组 的 接 法 。 
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八 、 铜 、 铝 导线 的 代 换 
在 绕 制 电 动 机 线圈 时 ， 由 于 选材 等 原因 ， 可 能 碰 到 以 铜 代 铝 或 以 铝 代 铜 的 情况 。 这 时 需 
进行 换算 后 才 可 代 换 。 
1.， 以 铜 代 铝 
导线 代用 的 原则 是 保持 电动 机 绕组 铜 损 不 变 。 在 保持 绕组 政 数 和 节 距 不 变 的 情况 下 ， 铜 
导线 与 铝 导 线 的 换算 公式 如 下 : 
de 同 
D 


式 中 ，dc 、dn 分 别 为 裸 铜 线 和 裸 铝 线 的 直径 (mm) ; p。、p 分 别 为 铜 导线 和 铝 导 线 的 电阻 
率 (0. mmm) (对 于 A、E、B 级 绝缘 ，p =0.0219， 对 于 FF、 了 级 绝缘 ，p。 =0. 0245 ; 
对 于 A、E、B 级 绝缘 ，p , =0.0346， 对 于 下 、 芋 级 绝缘 ，p， =0. 0392 ) 。 
若 以 A、E、B 级 绝缘 电阻 率 代 人 上 式 ， 则 
d =0.79d， 
若 以 人、 互 级 绝缘 电阻 率 代 人 上 式 ， 则 
d =0.79d， 
因此 ， 不 论 何 种 绝缘 ， 取 d, =0.8du 即 可 。 由 于 铜 导线 比 铝 导 线 直径 细 0.8 倍 ， 代 用 
后 将 引起 覃 满 率 下 降 。 为 了 保证 模 满 率 不 变 ， 在 改 用 铀 导线 时 ， 可 直接 按 铝 导线 绝缘 外 径 选 
用 ， 这 时 绕组 电阻 将 降低 ， 即 Re. = 0. 63RN。 绕 组 铜 耗 降 低 40% 左右 ， 电 动机 效率 可 提高 
296 ~496 。 
2. 以 铝 代 铜 
可 以 用 聚 酯 漆 包 圆 铝 导 线 代 替 双 纱 包 圆 铜 导 线 或 单 纱 漆 包 圆 铜 导线 ， 以 节约 铜 材 。 
QZL 型 聚 酯 漆 包 圆 铝 导 线 属于 B 级 绝缘 ， 只 要 把 横 绝缘 改 用 级、B 级 或 耻 级 绝缘 材 
料 ， 就 能 使 A 级 绝缘 等 级 提高 到 下 级 、B 级 或 了 级 绝缘 水 平 。 若 原 电 动机 为 A 级 绝缘 ， 提 
高 到 B 级 绝缘 时 ， 铝 导线 直径 只 要 比 原 来 铜 导线 直径 大 1. 1 倍 即 可 。 而 醒 绝 缘 也 可 由 原来 厚 
度 为 0. 6mm 降 至 0. 27mm 左右 。 通 常 能 在 不 降低 电动 机 功率 的 情况 下 直接 改 为 铝 导线 。 必 
要 时 重新 校 验 一 次 覃 满 率 。 
九 、 改 变 线圈 导线 的 并 联 根 数 以 适应 导线 截面 积 要 求 的 计算 
电动 机 绕组 重 绕 时 有 时 会 碰 到 原 绕组 导线 太 粗 、 无 货 的 情况 ， 这 时 可 以 采用 改变 线圈 导 
线 的 并 绕 根 数 的 方法 以 选择 替代 的 导线 。 
当 电 劲 机 绕组 选用 的 导线 太 粗 时 ， 可 用 几 根 导线 并 绕 代 替 。5 号 机 座 以 下 的 电动 机 ， 单 
根 导 线 的 直径 最 好 不 超过 1. 25mm; 对 于 6 ~9 号 机 座 的 电动 机 ， 最 好 不 超过 1. 68mm。 代 用 
后 要 求 并 绕 的 几 根 导线 的 总 截面 积 应 等 于 或 接近 于 原 导 线 的 截面 积 。 
下 三 太 人 
式 中 ，9 为 改 用 并 绕 后 每 根 导线 的 截面 积 (mm ) ; 9 为 原来 导线 的 截面 积 (mm ) ; 交 为 改 
用 导线 的 并 绕 根 数 。 
导线 直径 可 查 线 规 表 或 按 下 式 换算 : 
d=1.13 Vv97 
线圈 并 绕 的 导线 ， 应 采用 相同 直径 的 导线 。 
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用 并 联 导 线 代 蔡 单 根 导 线 时 须 注 意 ， 并 联 根 数 一 般 不 超过 3 ~4 根 。 过 多 的 并 绕 根 数 ， 
会 造成 谍 线 困难 。 因 此 ， 必 要 时 要 新 校 验 覃 满 率 。 对 于 高 强度 聚 酯 漆 包 圆 铜 线 ， 如 QZ 型 或 
QQ 型 ， 酸 满 率 应 控制 在 75% 左右 ; 铝 导 线 或 单 纱 漆 包 圆 铜 线 ， 可 控制 在 75% ~80% ; 对 于 
油性 漆包线 ， 如 Q 型 或 氧化 膜 铝 线 ， 可 控制 在 65% ~70% 。 若 达 不 到 上 述 要 求 ， 可 采用 增 
加 绕组 的 并 联 文 路 数 来 减少 线圈 的 并 绕 根 数 。 

十 、 改 变 绕组 并 联 支 路 数 以 适应 导线 截面 积 要 求 的 计算 

异步 电动 机 改变 绕组 并 联 支 路 数 以 适应 导线 截面 积 要 求 时 ， 可 按 以 下 方法 选择 导线 。 

1) 绕组 改变 并 联 支 路 后 的 导线 截面 积 ; 


， da ， da 
9 尖 d = /一 
Q Q 


式 中 ，9 为 绕组 原来 的 导线 截面 积 (mm ) ; va 为 绕组 原来 的 并 联 支 路 数 ; vc "为 绕组 改变 后 的 
并 联 文 路 数 ; d 为 绕组 原来 的 导线 直径 (mm ) 。 

2) 绕组 改变 并 联 支 路 后 ， 为 保持 每 相 的 串联 臣 数 不 变 ， 需 增加 每 槽 导线 数 。 改 变 前 后 
电 动 机 的 每 槽 导线 数 的 关系 如 下 : 


和 _X 
每 槽 导线 数 为 
N = ( 根 / 模 ) 


式 中 ，N、N' 分 别 为 绕组 改变 前 、 后 的 每 槽 导线 数 ; wc 、w' 分 别 为 绕组 改变 前 、 后 的 并 联 支 路 数 。 
3) 改变 并 联 支 路 数 后 还 应 满足 zpva 为 整数 ， 否 则 并 联 支 路 数 不 能 成 立 。 
在 改变 c 时 ， 要 考虑 电动 机 极 数 和 绕组 型 式 的 限制 。 电 动机 人 允许 最 大 并 联 支 路 数 见 
表 2-44。 


表 2-44 各 种 绕组 允许 最 大 并 联 支 路 数 


绕组 型 式 、 
多 许 最 大 并 联 支 路 数 (wa ) 
层 数 端 部 连接 方式 绕组 排列 方式 
同心 式 60* 相 带 整 数 模 27 (4 为 偶数 ) (9 为 奇数 ) 
癌 同心 链 式 60" 相 带 整 数 桶 27 (4 为 偶数 ) P (9 为 奇数 ) 
等 节 距 元 件 链 式 60。 相 带 整 数 档 27 (9 为 偶数 ) P (7 为 奇数 ) 
交叉 链 式 60* 相 带 整 数 模 2p (9 为 偶数 ) P (9 为 奇数 ) 
60* 相 带 整 数 模 
分 数 模 绕 组 2pp， (7 为 分 数 y 约 次 后 的 分 母 ) 
双 层 到 绕 
散布 绕组 27 
和 A-Y 混 合 绕 组 2p (4 为 偶数 ) P (9 为 奇数 ) 
波 绕 分 数 模 绕 组 2p]p”(P 为 分 数 9 约 净 后 的 分 母 ) 
] 皮 扣 
区 60。 相 带 整 数 档 绕 组 27 
单 双 层 
ER 27 (一 相 带 单 层 槽 数 为 偶数 ) 
同心 式 60" 相 带 整 数 槽 绕组 
人 六 (一 相 带 单 层 槽 数 为 奇数 ) 


注 : 表 中 疡 为 极 对 数 ，4 为 每 根 每 相模 数 。 
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【 例 2-$S】 有 一 台 6 极 电动 机 ， 绕 组 为 一 路 星 形 双 层 合 绕 ， 导 线 堆 面积 9 为 $.9mnm- ， 
每 槽 导线 数 W 为 16， 试 选择 导线 。 

解 : 查 线 规 表 得 最 接近 的 标 称 导线 截面 积 是 $.43mm? 和 6. 29mm'”， 直 径 分别 是 2. 63mm 
和 2.83mnm。 

由 于 线 径 过 粗 ， 误 线 困 难 ， 若 改选 1. 12mm 的 导线 ， 则 需 用 6 根 并 绕 ， 并 绕 根 数 太 多 ， 
不 可 取 。 现 拟 改 为 三 路 并 联 ， 以 满足 极 数 与 并 联 支 路 数 关系 的 条 件 。 

2p[a' =6/3 (整数 ) 
绕组 导线 截面 积 9 为 
，_ dgQ 5， 9 x1 


/ 
他 


可 选用 标准 线 规 由 1. 12mm 两 根 并 绕 ， 截 面积 为 
4=(2x0.985)mm =1.97mm- 
改变 后 的 每 楼 导线 数 N 为 
Na 


1 
N = 全 -一 根 / 午 =48 根 /本 
他 


mm2 =1.966mmz 


采用 双 层 二 绕 ， 每 个 绕组 为 24 压 ， 电 动机 绕组 的 接线 方式 不 变 。 


十 一 、 三 相 空 壳 电 动机 绕组 重 绕 计 算 之 一 

1. 参数 计算 

先 记 录 下 定子 铁心 内 径 六 、 铁 心 长 度 /、 定 子 槽 数 z、 此 宽 )、 铁 心 斩 高 凡 等 数据 。 
(1) 估算 电动 机 极 对 数 为 


p=(0.34~0.4) 


2Z0， 
27 
(2) 查 表 : 在 电动 机 产品 的 技术 数据 表 中 ， 查 出 一 个 形式 相同 、 极 数 相同 、 定 子 内 径 、 
铁心 长 度 等 尽 可 能 与 空 达 电动 机 铁心 太 十 接近 的 电 劲 机 作 参 考 ， 并 查 出 其 每 个 线圈 臣 数 、 导 
线 直径 和 额定 功率 、 绕 组 形式 、 接 法 、 节 距 等 。 
设 参考 电动 机 的 定子 铁心 内 径 为 Di、 铁 心 长 度 为 、 定 子 槽 数 为 、 每 个 线圈 正 数 为 
玉 ' 、 导 线 直 径 为 % 和 额定 功率 为 已 ; 空 充电 动机 的 上 述 数据 分 别 为 Pi 、!、z、 了 下、d 和 P。 
(3) 计算 每 个 线圈 的 臣 数 为 


万 
或 P=0.25 六 


证 
DDNLz 
(4) 导线 直径 的 选择 为 
六 Ps， 
已 开 z 
(5) 电动 机 功率 估算 为 
P= 和 5P， 
用 此 法 计算 出 的 电动 机 绕 组 数据 ， 如 接 法 、 并 联 路 数 、 绕 组 形式 、 并 绕 根 数 、 节 距 等 ， 


应 与 参考 电动 机 接近 。 
2. 电动 机 功率 的 估算 
测量 出 定子 铁心 内 径 站 和 铁心 长 度 1， 根 据 乙 、! 和 极 数 27， 再 对 照 Y、JO,，、JO 或 ] 
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等 系列 电动 机 的 相应 极 数 的 定子 铁心 太 寸 〈 一 般 电工 手册 中 均 有 ) ， 便 可 得 到 所 佑 计 的 功 
率 。 当 然 ， 也 可 按 下 列 公式 估算 功率 ; 


D37 x0. 28 
对 于 2 极 电 动机 Et 
1000 
Da1x0. 14 
对 于 4 极 电 动机 四 
1000 
DT x0.08 
对 于 6 极 电 动机 = 
1000 
7D37 x0. 058 
对 于 8 极 电 动机 = 一 一 一 一 一 
1000 
式 中 乙 和 /7 的 单位 均 为 cm。 
3. 电动 机 工作 电流 的 计算 
,= 一 -一 x10; 
\3 UNmTcosep 


式 中 ,六 为 电动 机 线 电流 (A); 己 为 电动 机 功率 (KW); 为 电源 线 电压 〈(V) ; cosp 为 
电 劲 机 功率 因数 ; ?7 为 电动 机 效率 。 

cosp 及 刀 了 可 取 由 电动 机 性 能 数据 表 查 得 的 相近 功率 电动 机 的 相应 参数 值 作为 参考 。 

4. 绕组 的 计算 

(1) 选 定 绕组 型 式 ”参照 同类 型 电动 机 ， 确 定 绕组 型 式 ， 计 算出 绕组 的 各 项 参数 。 

一 般 10kW 以 上 的 电动 机 采用 双 层 绕组 ，10kW 及 以 下 的 电动 机 采用 单 层 绕组 。 在 单 层 
绕组 中 ， 当 每 极 每 相模 数 " =2 时 ， 采 用 单 层 链 式 绕组 ; 当 9 =3 时 ， 采 用 单 层 交 叉 绕 组 ; 当 
4=4 时 ， 采 用 单 层 三 平面 同心 绕组 或 单 层 链 式 同 心 绕 组 。 

(2) 确定 每 模 的 有 效 导线 数 


90Up TD 
2 
式 中 ，N, 为 每 槽 的 有 效 导 线 数 ( 根 / 权 ) ， 对 于 双 层 绕组 ，N, 为 偶数 ; 忆 为 电动 机 相 电 压 
(V); 上 为 定子 槽 距 〈(cm) ; B，, 为 气 院 磁 通 密 度 (T) ， 可 参照 表 2-26 选取 (对 于 旧式 电动 
机 ， 应 取 表 中 略 小 的 数值 ) 。 

(3) 导线 截面 积 的 选择 


1 = -一 
JQ7 
式 中 ，5; 为 导线 截面 积 (mm ) ; 为 电动 机 相 电 流 (A) ， 采 用 星 形 联结 时 太 = 五 ; 采用 三 
角形 联结 时 上 = 站 A ;7 为 电流 密度 (Amm2 ) ， 见 表 2-32; au 为 并 联 支 路 数 ， 见 表 2-45; 
或 按 2pxu 必须 是 整数 来 选择 ; "” 为 并 绕 根 数 ， 一 般 不 超过 3 ~4 根 。 


表 2-45 三 相 绕组 并 联 支 路 数 
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然后 根据 $, 查 标 称 线 规 表 ， 确 定 绝缘 导线 外 径 d。 

须 指出 ， 若 为 旧式 电动 机 ， 表 2-32 中 所 列 定 子 电流 密度 数值 应 酌情 降低 10% ~15% 。 
(4) 每 槽 实际 导线 数 N=aN， 

(5) 校 验 槽 满 率 


PNd” 


及 = ? Www 三 咏 。 一 


式 中 ， 忆 ,为 模 满 率 (%); 3 为 槽 有 效 面 积 ， 即 槽 内 导线 总 面积 (mm  ); 5$. 为 槽 面积 
(mm ) ; S$; 为 槽 绝缘 所 占 面 积 (mm ) 。 

覃 满 率 应 控制 在 0. 60 ~0.75 范围 内 。 对 于 小 型 异步 电动 机 ， 玉 =0.75 ~0.80。 
率 过 大 ， 会 使 马 线 困难 ， 容 易 损伤 绝缘 。 为 降低 模 满 率 ， 可 适当 减 小 桶 枢 厚 度 ， 或 适当 提 
电流 密度 j， 使 线 径 细 一 些 。 

【 例 2-6】 有 一 台 空 过 电动 机 ， 无 铭牌 ，JO 型 外 壳 。 量 得 其 定子 内 径 刀 为 112mm， 铁 
心 长 度 1 为 73.5mm， 斩 高 几 为 18mm， 此 宽 避 为 8mm， 横 数 Z 为 24。 现 要 上 误 线 使 用 ， 试 求 
绕组 数据 。 

解 : (1) 估算 电动 机 极 对 数 为 


2 24 x8 
PP=(0.35~0.4)- 一 =(0.35~0.4) x =1.86~2.13 
2 2 x18 
也 可 用 下 式 估 算 为 
必 112 
六 =0.25 -一 =0.25x- 一 =1.55 
万 18 
因此 ， 取 卫 = 25 


(2) 查 表 。 根 据 以 上 已 知 资料 ， 找 到 型 式 相同 、 极 数 相 同 、 铁 心 尺 寸 接近 的 一 台 JO41-4 
型 电动 机 。 其 数据 为 : D/' =110mm，/=80mm，Z' =36 构 ， 单 层 绕 组 ， 每 个 线圈 匣 数 耻 =52 
1 路 Y 接 ， 节 距 T=1~8， 导 线 直 径 d =1.0mm。 

(3) 计算 每 个 线圈 的 匣 数 
DA | 110 x80 x36 
三 殉 " = X 
DZ 112 x73.5 x24 
(4) 导线 直径 的 选择 


六 天 7 
2 -| Ti10X52X36 0jm=os6m 
万 及 A/112 x83 x24 


采用 由 1. 0mm 的 漆包线 。 


?2 撕 =83 顾 


吧 1.0” 
(5) 电动 机 功率 估算 PS -| Dix1L5jw =Lsty 


DY x0.14 112 x8 x0. 14 
其 中 ，P = 一 -一 kW-15kW 
1000 1000 


根据 以 上 数据 得 ， 电 动机 功率 为 1.$kW， 绕 组 漆包线 直径 为 由 .0mm， 单 层 绕组 ，4 
极 ， 每 个 线圈 压 数 为 83 压 ，1 路 丫 联结 ， 节 距 为 1 ~6。 
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【 例 2-7】 有 一 台 国 产 三 相 异 步 电 动机 ， 测 得 定子 铁心 数据 如 下 : 铁心 内 径 刀 为 
245mm、 外 径 刀 为 368mm、 长 度 1 为 175mm、 定 子 档 数 z 为 48。 定 子 槽 形 尺 十 如 图 2-15 所 
示 。 试 配 最 适当 绕组 (B 级 绝缘 ) 。 

解 : 由 图 2-15 查 得 只 =5.5mm、j =3.2mm、b = 6mm、 久 =8mm、j， = lmm、7。 = 
21mm、 九 =27.5Smm。 设 绝缘 厚度 C, =0.22mm， 槽 机 厚 度 刀 为 3mm。 

(1) 确定 极 对 数 为 
48 x0 
2 x27.5 


=(0.35 ~0.4) x 


0 
= (0.35 ~0.4)5 =1.8-~2.1( 取 P=2) 


(2) 电动 机 功率 的 估算 为 
Di =24.$ xl17.5cm =1.05 x10cm” 
查 图 2-16， 功 率 约 36kW， 取 标准 功率 已 =30kW。 


60 T 十 | 
| SS 
如 1 SN 
号 HS 人 元 
.二 吕 人 SG 
50 全 ) 
从 SA 
SS 并 大 
说 人 
40 
冯 
二 
已 30 
县 
| 
20 | 
20 
0 5000 10000 13000 ”20000 ”25000 
D3yem3 
图 2-15 定子 模 形 尺寸 图 2-16 国产 系列 三 相 异 步 电 动机 太 / 


与 功率 的 关系 曲线 (近似 ) 
先 求 出 冯 7 的 数值 ， 然 后 查 下 图 佑 算出 电动 机 的 功率 ， 
再 选 定 所 接近 的 标准 功率 。 旋 一 定子 铁心 内 径 (cm) ; /一 铁心 长 度 (cm) 


(3) 设 cosp =0.87、7 =0.92， 则 电动 机 工作 电流 为 


PPxl0” 30 x10” 
”Unmeosp x380x0.87x0.92 
=56. 9A 


(4) 绕组 计算 

GD 采用 双 层 二 绕 绕组 。 

@) 求 每 档 有 效 导 线 数 N 。 

设 电动 机 为 人 联结 ， 以 =U =380V 
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证 寺 靖 最 让 工人 
名 48 

查 表 2-26 ， 取 气 陈 磁 通 密度 B， =0.7T， 则 

_90U 90 x380 x1.6x2 
” BDI 0.7xl1.05x10? 

一 14. 9 根 / 模 
由 于 是 双 层 绕组 ， 故 取 N, =15 根 / 醒 。 
@@ 导线 截面 积 的 选择 : 取 电 流 密 度 j = 6A/mm2 ， 并 联 支 路 数 wu =2， 导 线 并 绕 根 数 姑 =2。 

人 =71A3 =56.9/3A=32.9A 
人， 32.9 
E jc “6x2x2 

查 线 规 表 得 标准 直径 d =1.35mm， 外 径 dg =1.46mm。 
(5$) 校 验 槽 满 率 
_ 2 有 RR+Do 厂 尺 ” 


m=1.0cm 


N 根 / 构 


mm2 =1. 37mm2 


覃 面积 9 (As + 几 。 一 九 ) 本 他 
2 
= [一 x(1+21-3) + 开光 |mm 


=182. 4mm” 
绝缘 占 面积 $; =Ci[2( 六 +P) +TR+2R+D] 
=0.22x(2x22+ 丰 X5.53+2x5.5+8)mm” 
=17. 7mm” 
槽 内 导线 总 面积 S、=S. -3S =(182.4-17.7)mm2 =164. 7mm 
每 槽 实际 导线 数 WN=aN, =2 x15 =30 根 / 模 
槽 满 率 为 
元 _Nnd _30x2 x1. 46” 
3 164.7 
符合 槽 满 率 一 般 在 0.60 ~0.75 的 范围 。 
该 电动 机 绕组 采用 双 层 登 绕 ， 用 直径 为 1.Smm 的 漆包线 双 根 并 绕 ， 支 路 数 为 2， 每 只 
绕组 为 28 下。 
十 二 、 三 相 空 壳 电 动机 绕组 重 绕 计 算 之 二 
对 10kKW 以 下 的 小 功率 电动 机 ， 可 按 以 下 简化 方法 计算 ， 计 算 误 差 也 不 算 大 。 
(1) 估算 电 动机 极 对 数 
计算 公式 同 前 。 
(2) 计算 每 构 有 效 导 线 数 
G@) 当 绕 组 为 耻 联 结 ， 额 定 线 电压 为 380V 时 
N =5.5x100 
@) 当 绕 组 为 入 联结， 额定 线 电 压 为 380V 时 


N =9.55x1l0!0 一 


式 中 ，a 为 并 联 文 路 数 ; 几 为 电 动 机 同步 转速 (zxmin) ; z 为 定子 槽 数 ; Sr 为 定子 铁心 内 圆 
周 的 表面 积 (mm ) ，S， = TD/。 


=0.78 


忆 


71Z9r 


e 
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(3) 电动 机 功率 估算 
已 =KD277， 


式 中 符号 同 前 。 系 数 天 ， 见 表 2-46。 
表 2-46 估算 系数 天 


极 数 2 4 6 8 
防护 式 28 x10-5 14 x10-5 8 x10-5 5.4x10-5 

天 
封闭 式 16.8 x10-; 8.4x10-5 4.8x10-5 3.24 x10- 


(4) 确定 电动 机 额定 电流 


见 表 2-47。 
表 2-47 额定 电流 与 电动 机 功率 的 简单 关系 (站 联结 
功率 P_LKW 
极 数 
0.6~2.8 2.8~10 10 ~28 28 ~75 
万 

线 电流 〈 额 定 电流 )/A 
2 2.2P. 2. 05P . 1.85P. 1.83P. 
4 2. 4P. 2. 1P。 1.93P. 1.86P 
6 2.6P. 2.2P。 2P. 1.9P. 

8 2.25P. 2. 1P。 2P 


注 : 丫 联结 时 ， 线 电流 即 为 相 电 流 ; A 联 结 时 ， 相 电流 〈 绕 组 中 的 电流 ) 为 线 电 流 的 1/ 倍 。 
(5) 导线 直径 的 选择 


丫 联结: 4-1103 


有 天 
和 A 联 结 : d=1.13 工 7 了 
式 中 ，d 为 导线 直径 (mm) ; 7/ 为 电流 密度 (Amm  ) 。 
十 三 、 单 速 电动 机 改 为 双 速 电动 机 绕组 重 线 计算 之 一 
已 知 原单 速 电动 机 的 绕组 数据 ， 便 可 按 表 2-48 简捷 地 计算 出 所 需 双 速 电动 机 的 绕组 
数据 。 


表 2-48 单 速 电动 机 改 为 双 速 电动 机 的 计算 


联结 方式 
计 管 2 极 1 路 Y 改 4 极 1 路 Y 改 4 极 1 路 Y 改 
思 数 公式 4 极 A]2 极 YY 8 极 入 人 4 极 YY 4 极 A]2 极 YY 
绕组 节 距 1 ~ 蕊 X= ( 槽 数 *4) +1 X= ( 槽 数 *8) +1 X= ( 槽 数 *4) +1 
每 槽 导线 数 / 根 原 每 横 导 线 数 x2w3 原 每 模 导 线 数 x2w3 原 每 槽 导线 数 xv3 
导线 直径 ]/mm 一 一 一 一 - x 原 导线 直径 
1 政 请 每 情 导 线 区 “ 太 叶 线 直 
4 极 入 = 原 2 极 功率 x 8 极 入 = 原 4 极 功率 x 4 极 AA= 原 4 极 功率 x 
ER 50% 50% 1009% 
0 2 极 YY= 原 2 极 功率 x | 4 极 YY= 原 4 极 功率 x | 2 极 YY= 原 4 极 功率 x 
60% 60% 120% 
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【 例 2-8】 有 一 台 了 系列 电动 机 ， 已 知 额定 功率 尸 为 4kKW,，4 极 , 丫 联结 ， 定 子 楼 数 Z 
为 36， 每 槽 导线 根 数 NV 为 46， 单 层 交 叉 绕 ， 导 线 直径 由 为 1.06mm， 并 联 支 路 数 w 为 1， 
欲 改 成 2[4 极 双 速 电动 机 ， 试 计算 改 绕 参数 。 
解 : 根据 4 极 ]1 路 丫 联结 改 为 4 极 A]2 极 站 Y 联 结 ， 查 表 2-48， 得 改 后 电动 机 有 关 参 
数 为 
Z 
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绕组 节 距 7/ = [ 空 jn 柳 ， 即 1~10 


每 槽 导线 数 NI' =Niv3 =46\ 根 ~80 根 ( 取 偶数 ) 


AN 用 
导线 直径 d =di 二 =|1.06 x mm 一 0. 80mm 
AN 80 


选 标准 线 规 为 0. 80mm 的 潜 包 线 。 

输出 功率 已 =P xl100% =(4x100% )KW=4kW[4 极 (A) 时 ] 

忆 = 已 x120% =(4x120% )kKW=4.8kW[2 极 (站 r) 时 ] 

十 四 、 单 速 电 动机 改 为 双 速 电动 机 绕组 重 线 计 算 之 二 

改 绕 前 ， 先 记录 下 单 速 电动 机 的 有 关 数 据 : 额定 电压 以 、 额 定 功率 已 、 额 定 频率 人 、 
额定 电流 大、 额定 转速 wx.、 定 子 酸 数 *、 定 子 每 槽 导线 数 W 、 导 线 直 径 d 、 转 子 槽 数 二 、 绕 
组 接 法 、 节 距 y、 并 联 文 路 数 w 、 并 绕 根 数 m、 绕 组 型 ( 双 层 或 单 层 ) 等 。 如 无 上 述 数据 ， 
则 应 按 单 速 电 动机 重 绕 计 算 求 得 。 

(1) 选择 单 绕组 变 极 调 速 方案 若 要 求 近似 恒 转 和 矩 ， 则 选择 数 少时 绕组 系数 如 , 较 高 ， 
极 数 多 时 避 , 较 低 的 方案 ; 者 要 求 近 似 恒 功率 ， 则 应 选择 两 个 极 下 绕组 系数 各, 均 较 高 的 
方案 。 

(2) 选择 绕组 联结 方式 ”人 恒 转 抢 宜 采用 Y YY 联结 ; 转 抢 随 转速 下 降 而 减 小 的 宜 采 用 
AAA/ 联结 ; 恒 功 率 宜 采 用 YYZA 联 结 、 丫 YYY 联 结 。 

(3) 确定 绕组 节 距 “一般 多 速 电 劲 机 均 采 用 双 层 绕组 ， 绕 组 节 距 在 多 极 数 时 用 全 距 或 
接近 全 距 。 

(4) 每 模 导 线 数 的 计算 

1) 以 双 速 电 劲 机 中 与 有 一 极 数 单 速 电 劲 机 相同 为 基准 ， 选 择 每 槽 导线 数 如 下 : 

LEaa1 

1 

2) 根据 两 个 极 下 气 院 磁 通 密 度 比 选 择 每 槽 导线 数 如 下 : 

sr _ Crpa 到 Ta 
BT ULUrpi 机 TEaoa 

式 中 ，B， 为 气 际 磁 通 密 度 (T) ; P 为 极 对 数 ; 多 为 每 相 串 联 扯 数 。 

其 中 下 角 工 为 少 极 数 时 的 量 ， 开 为 多 极 数 时 的 量 。 

=1， 取 N 为 多 速 电 动机 的 每 槽 导线 数 
二 <1，N 要 适当 增加 
>1，N 要 适当 减少 


AN 
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(5) 导线 直径 的 选择 


人 
人 三 六 
(6) 功率 估算 
1) 与 原单 速 电动 机 极 数 相同 时 的 功率 : 
Laid5 
1 之 2 书 
Laid 


式 中 ，PI、 只 、cf、 二 分别 为 改 绕 后 多 速 电动 机 与 原单 速 电动 机 极 数 相同 时 的 功率 、 相 电 
压 、 并 联 支 路 数 和 导线 直径 。 
2) 两 种 极 数 下 的 功率 比 : 


忆 LTQ 

机 “Ta 
3) 三 种 极 数 下 的 功率 比 : 

忆 r La 

Pi WUrai 

Pr LUiai 

ZE LUiai 


式 中 ,天 为 功率 降低 系数 ( 因 低速 时 通风 散热 效果 较 差 等 所 致 ) ， 可 取 0.7 ~0.9。 

【 例 2-9】 有 一 台 三 相 单 速 电动 机 ， 已 知 额定 功率 忆 为 30kW, 4 极 ， 相 电压 LU 为 
380V， 并 联 支 路 数 ai 为 2， 绕 组 系数 如, 为 0.946， 导 线 直 径 四 为 2 x 由 1.56mm， 每 构 导 
线 数 Vi 为 30，2A 双 层 绕 组 。 和 欲 改 绕 成 47/6 极 双 速 电动 机 ， 双 速 电动 机 的 技术 参数 为 : 
YYALY 联 结 ， 双 层 绕组 ， 节 距 y 为 6; 6 极 时 上 太 为 220V，a6 为 1，j1a6 为 0.644; 4 极 时 
局 为 220V，o4 为 2，jus 为 0.831。 试 求 改 绕 参 数 。 

解 : (1) 每 构 导线 数 的 计算 

Lasaas 220 x0.946 x2 
T 哲 x0.831 x2 
取 N' =20 根 ， 每 个 绕组 为 10 功 。 
(2) 导线 直径 的 选择 


N 
4 = 156 mm =1. 91mm 
NI 20 


即 di =2x 中 1.91mm。 为 谈 线 容 易 ， 按 等 堆 面 积 原则 换算 ， 选 用 标准 线 规 4 x 中 1. 3Smm 
(3) 功率 估算 
Lasdi 220 x2 x1.91? 
Da 友 本 
6 极 时 ， 取 功率 降低 系数 开 =0.8， 则 


NI X 5 外 =19.77 根 


4 极 时 ， 己 = 


X oj =260kW 


LU6as 220 x1 
P, = 天 一 一 P =|0.8x x26 |kW =10.4kW 
忆 220 x2 
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(4) 双 速 电动 机 数据 

已 =26/10.4k 双 ， 以 =380V，YYAY 联 结 ，27 =4/6， 双 层 绕组 ，y =1 ~7， 每 个 绕组 10 
压 ， 选 用 导线 4x 中 1.35Smm 漆包线 。 

十 五 、 三 相 异 步 电 动机 改变 接线 方式 改 压 的 计算 

电动 机 可 以 由 低压 改 为 高 压 (500V 以 上 ) 使 用 ， 也 可 以 由 高 压 改 为 低压 使 用 。 对 于 前 
者 ， 因 受 模 形 及 绝缘 的 限制 ， 电 动 机 的 功率 会 大 大 降低 ， 所 以 一 般 不 宜 改 压 。 对 于 后 者 ， 
章 绝 缘 可 以 减 薄 ， 可 采用 较 大 截面 积 的 导线 ， 故 电 动 机 出 力 可 有 所 提高 。 

当 需 要 改变 电动 机 的 使 用 电压 时 ， 可 改变 接线 (改变 绕组 每 相 串 联 线圈 臣 数 ) 以 满足 
电源 电压 要 求 。 为 了 使 电动 机 在 改 接 前 后 的 温 升 和 各 部 磁 通 密度 保持 不 变 ， 导 线 电流 密度 和 
线圈 每 下 所 承受 的 电压 应 不 变动 。 有 具体 计 算 步骤 如 下 : 

1) 计算 改 压 前 后 的 电压 比 品 % 为 


下 


了 


L7 
已 % = 一 x100 
， L7 
式 中 ，V、L 分别 为 改 压 前 、 后 电 动 机 的 使 用 电压 〈V) 。 
2) 查 明 电动 机 绕组 是 星 形 联 结 还 是 三 角形 联结 ， 以 及 绕组 的 并 联 文 路 数 w。 
3) 从 表 2-49 中 找 出 与 计算 出 的 电压 比 蕊 多 最 接近 的 V% ， 便 可 根据 其 他 已 知 条 件 查 出 
所 要 改变 电压 后 应 有 的 接 法 。 
表 2-49 三 相 绕 组 改变 联结 的 电压 比 〈 原 来 绕组 电压 为 100% ) 


电压 比 59% 
原 绕组 联结 _- _ 绕组 改 接 后 联结 
一 路 星 路 局 三 路 星 四 路 星 五 路 星 六 路 星 八路 星 十 路 星 
形 联 结 形 联 结 形 联 结 形 联结 形 联结 形 联结 形 联结 形 联结 
一 路 星 形 联 结 100 50 33 25 20 16.6 12. 5 10 
二 路 星 形 联 结 200 100 67 50 40 33 25 20 
三 路 星 形 联 结 300 150 100 75 60 50 38 30 
四 路 星 形 联 结 400 200 133 100 80 67 50 40 
五 路 星 形 联结 500 250 167 125 100 83 63 50 
六 路 星 形 联结 600 300 200 150 120 100 75 60 
八路 星 形 联结 800 400 267 200 160 133 100 80 
十 路 星 形 联结 1000 500 333 250 200 167 125 100 
路 三 角形 联结 173 87 58 43 35 29 21.6 17.3 
二 路 三 角形 联结 346 173 115.5 87 69 58 43 35 
三 路 三 角形 联结 519 260 173 130 104 87.0 65 52 
四 路 三 角形 联结 693 346 231 173 138 115.5 87.5 69 
五 路 三 角形 联结 866 433 289 217 173 144 108 87.5 
六 路 三 角形 联结 1039 520 346 260 208 173 130 104 
八路 三 角形 联结 1385 693 462 346 277 231 173 139 
十 路 三 角形 联结 1732 866 577 433 346 289 216 173 
电压 比 59% 
原 绕组 联结 绕组 改 接 后 联结 
路 三 路 三 角 | 三 路 三 四 路 三 五 路 三 角 | 六 路 三 角 | 八路 三 十 路 三 角 
形 联 结 形 联 结 形 联结 形 联结 形 联结 形 联结 形 联 结 形 联 结 
一 路 星 形 联结 58 29 19.2 14. 4 11.5 9.6 到 2 5.8 
二 路 星 形 联 结 115. 5 58 38.4 29 23 19 14. 4 11.5 
三 路 星 形 联 结 173 86.4 58 43 35 29 21.7 17.3 
四 路 星 形 联 结 231 115.5 77 58 46 38.4 29 23 


电压 比 55% 
原 绕组 联结 绕组 改 接 后 联 儿 _ _ 
路 三 路 三 角 | 三 路 三 四 路 三 五 路 三 角 | 六 路 三 角 | 八路 三 十 路 三 角 
形 联 结 形 联结 形 联结 形 联 结 形 联结 形 联 结 形 联结 形 联结 
五 路 星 形 联 结 289 144 96 72 58 48 36 29 
六 路 星 形 联结 346 173 115.5 86. 4 69 58 43 35 
八路 星 形 联结 462 231 154 115.5 92 77 58 46 
十 路 星 形 联结 577 289 192 144 115. 5 96 2 58 
路 三 角形 联结 100 50 33.3 25 20 16. 6 12. 5 10 
二 路 三 角形 联结 200 100 69 50 40 33 25 20 
三 路 三 角形 联结 300 150 100 75 60 50 38 30 
四 路 三 角形 联结 400 200 133 100 80 67 50 40 
五 路 三 角形 联结 500 250 167 125 100 83 63 50 
六 路 三 角形 联结 600 300 200 150 120 100 75 60 
八路 三 角形 联结 800 400 267 200 160 133 100 80 
十 路 三 角形 联结 1000 500 333 250 200 167 125 100 


4) 改 接 后 的 绕组 并 联 支 路 数 "与 极 数 27 "的 关系 应 满足 : 2p [eu 为 整数 。 
5) 绕组 改 接 后 的 电压 变动 不 得 超过 + 上 5% ， 即 

局 和 -0 

1% 
改 接 后 的 电压 误差 未 超过 + 上 5% 的 范围 ， 因 此 满足 要 求 。 
【 例 2-10】 有 一 台 3kV、8 极 、 一 路 星 形 联结 的 三 相 异 步 电 动机 ， 现 要 改 在 380V 电源 
上 使 用 ， 应 如 何 改 变 绕 组 接线 ? 

解 : 改 接 前 后 的 电压 比 为 

忆 7 380 


蕊 % = 记 x100=5007 


由 表 2-49 可 知 , “八路 星 形 联 结 ” 项 中 的 U% =12.5 最 为 接近 ， 可 决定 改 接 成 八路 并 
联 星 形 联结 ， 即 &=8。 
校 验 : 改 接 后 的 w 与 27 的 关系 如 下 。 
2p]au =8/[8 =1( 整 数 ) ， 满 足 要 求 。 
Li% -UV% 12.7-12.5 
179% 12. 5 
改 接 后 的 电压 误差 未 超过 + 上 5% 的 范围 ， 因 此 满足 要 求 。 
十 六 、 三 相 异 步 电 动机 绕组 重 绕 改 压 的 计算 
如 果 无 法 改变 接线 或 改 接 后 绕组 电压 误差 超过 允许 范围 ， 则 只 得 重 绕 绕 组 ， 以 满足 电源 
电压 要 求 。 
(1) 重 绕 后 绕组 每 槽 导线 数 的 计算 如 下 : 
La V 
JV' = 
La 
式 中 ，N、NV' 分 别 为 原 绕 组 和 新 绕组 的 每 槽 导线 数 ( 根 / 覃 ); 愉 、 屎 分 别 为 原 电 源 电 压 和 
重 绕 后 的 电源 电压 〈V) ; aa、w' 分 别 为 原 绕 组 和 新 绕组 的 并 联 支 路 数 。 


之 土 3 和 


x100 一 12.7 


=1.0% 
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(2) 重 绕 后 导线 截面 积 的 计算 
Ung 
本 
式 中 ，9、9 分 别 为 原 绕 组 和 新 绕组 的 导线 截面 积 (mm  ) ; m、7 分 别 为 原 绕组 和 新 绕组 的 
导线 并 绕 根 数 。 

【 例 2-11】 有 一 台 380V、4 极 三 相 异 步 电动 机 ， 绕 组 为 一 路 三 角形 联结 ， 现 改 在 220V 
电源 上 使 用 ， 试 进行 政 压 计 算 。 

解 : 1) 改变 接线 方式 改 压 计算 。 改 压 的 电压 比 为 


d1 


220 
LU% = 一 xX100 = 一 X100 一 57.9 
太 380 


查 表 2-49 得 最 近 的 电压 比 是 U% =58， 改 接 后 为 三 路 星 形 联 结 。 
校 验 : 改 接 后 的 并 联 支 路 数 u 与 2p 的 关系 如 下 : 
2p/a =47/3 ( 非 整 数 ) 
故此 种 改 接 不 能 成 立 。 再 试 选 电 压 比 0% =50 的 二 路 三 角形 联结 。 
校 验 : 2p[a =4/2 =2 (整数 ) ， 满 足 要 求 。 
改 接 后 的 电压 误差 为 
已 % -V% 57.9 -50 
1% 50 
已 超过 + 上 5% 的 允许 范围 ， 故 不 能 用 改 接 方法 来 改 压 ， 而 必须 重 绕 绕 组 。 
2) 重 绕 绕 组 改 压 计算 。 拆 除 该 电动 机 绕组 时 ， 先 记录 下 列 数据 : 
槽 数 Z =36， 每 槽 导线 数 W =34， 导 线 直径 dg =1. 12mm， 并 绕 根 数 姑 =1， 双 层 登 绕 ， 线 
圈 节 距 y=7。 
每 槽 导线 数 为 


=13.8% 


70 220 X1 
w=oew=| x34 可/ 禄 ~19.7 根 /村 取 20 根 / 模 。 


La 380 x1 


原 绕组 导线 直径 dd =1. 12mm， 查 线 规 表 得 标 称 堆 面积 04=0.98$mnm 。 
新 绕组 导线 截面 积 为 


4 


L77 380 x1 
To 220xl 


X 0. 5 mm =1.7mnm2 


查 线 规 表 ， 可 选取 标 称 直径 di =1.50mm 的 QZ 型 高 强度 漆 包 圆 铜 线 (绝缘 外 径 d = 
1.58mm) 。 

改 压 后 ， 新 绕组 的 型 式 、 接 法 和 线圈 节 距 均 可 保持 不 变 。 

十 七 、 三 相 异 步 电动 机 改 频 计算 

改 频 计算 通常 有 以 下 两 类 情况 ; 

1) 要 求 改 频 前 后 ， 电 源 电压 、 极 数 和 转 和 矩 不 变 ， 而 电 劲 机 输出 功率 允许 变化 。 

2) 要 求 改 频 前 后 ， 电 源 电压 、 极 数 和 功率 不 变 ， 而 电 劲 机 的 输出 转 矩 允许 变化 。 

以 上 两 种 情况 的 改 频 计 算 见 表 2-50。 需 要 指出 : 
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GD 当 频 率 过 低 或 过 高 时 ， 表 2-50 中 的 公式 会 有 一 定 的 误差 。 
@) 增加 频率 ， 电 动机 转速 也 会 增加 ， 这 就 要 考虑 转子 强度 能 和 否 胜任 ， 为 此 需 校 验 转子 
线 速度 。 
TD7mi 
60 
式 中 ，" 为 转子 线 速度 (m/s) ， 对 于 和 宠 型 转子 ， 
为 转子 铁心 外 径 (my) ; 由 为 同步 转速 (xmin) 。 


表 2-50 常用 的 两 种 改 频 计算 


" 和 60m/s; 对 于 绕 线 转子 ，v 乏 40m/s; 7D， 


计算 项 目 二 输出 功率 
下 数 凤 每 导线 截面 积 PMAkKW， 同步 转速 六 人 
槽 导线 数 dg]mm2 输出 转 矩 Z(Imin ) 电流 厂 L[A 
改 频 条 件 HAN 症 
计算 公式 7/ 9 = P2 万 7 -! 7 刀 三 万 
剖 _ 了 了 了 .jcospm 了 
广 
保持 电源 60Hz 改 为 60Hz 改 为 
电压 、 极 数 50Hz 时 ; 60Hz 改 为 50Hz 时 : 60Hz 改 为 60Hz 改 为 
和 转 和 矩 不 变 取 ' =1.2 丈 50Hz 时 : P7 =0.83P, 50Hz 时 : 50Hz 时 : 
举例 N' =1.2N 0 =0.830 50Hz 改 为 7 =0. 837mi 人 =0.837 
50Hz 改 为 50Hz 改 为 60Hz 时 : 50Hz 改 为 50Hz 改 为 
60Hz 时 : 60Hz 时 ; Py =1.2P 60Hz 时 ; 60Hz 时 ; 
琴 ' =0.83 玩 qd =1.20 ( 设 cosp 7 =1.271 站 三 1.25 
N' =0.83N 和 了 不 变 ) 
到 ' = 村 世 . 时 
计算 公式 0 =4 有 1 = 二 1 -: 站 下 = 五 
N-N /二 1 
广 
保持 电源 60Hz 改 为 
电压 、 极 数 50Hz 时 ; 60Hz 改 为 60Hz 改 为 60Hz 改 为 
和 输出 功 本 ' =1.095 印 50Hz 时 ， 50Hz 时 ; 50Hz 时 ; 
率 不 变 举例 N' =1.095N 0' =0.9134 1 =1.211 7 =0. 837mi 7 
50Hz 改 为 50Hz 改 为 50Hz 改 为 50Hz 改 为 加 
60Hz 时 : 60Hz 时 : 60Hz 时 60Hz 时 : 
到" =0. 913 聘 0' =1.0950 1 =0.83M mi =1.27 
N' =0.913N 


3) 增加 频率 ， 转 速 提高 ， 能 增强 电动 机 的 通风 冷却 效果 ， 因 此 人 允许 电流 密度 增 大 
10% ~15% 。 
4) 60Hz 改 为 50Hz， 或 50Hz 改 为 60Hz 时 ， 可 保持 原来 定子 绕组 型 式 、 并 绕 根 数 、 并 
联 支 路 数 和 接线 方式 不 变 。 
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十 八 、 铸 铝 转子 改 为 铜 条 转子 的 计算 

当 铸 铝 转 子 断 裂 时 ， 可 将 转子 槽 内 铸 铝 全 部 取出 更 换 成 铜 条 。 

由 于 铜 条 的 导电 性 能 比 铸 铝 好 ， 铜 条 的 电流 密度 可 取得 比 铸 铝 高 ， 因 此 铜 条 占 转 子 槽 内 
空间 约 273 即 可 。 如 果 将 铜 条 把 转子 覃 塞 满 ， 则 会 造成 起 动 转 和 矩 小 ， 而 电流 增 大 等 现象 。 

具体 计算 如 下 : 

(1) 铜 条 电流 计算 


23. 8 取 
1 = 一 一 一 
式 中 , 世 为 铜 条 电流 (A); 太 为 电动 机 额定 相 电 流 (A); 肌 为 定子 每 相 串 联 牛 数 ; 2 为 
转子 槽 数 。 
(2) 铜 条 截面 积 计算 


J 
4 六 
式 中 ，9.。 为 铜 条 截面 积 (mm ) ; 户 为 转子 导体 的 电流 密度 (Amm  ) ， 一 般 可 取 5.5 ~7.5， 
封闭 式 电 劲 机 取 较 小 值 ， 开 启 式 取 较 大 值 ;， 铝 条 一 般 取 3 ~4。 
(3) 转子 端 环 电流 计算 


TTZ2)7 
h 一 


ce 


2 
式 中 , 丰 为 端 环 电 流 (A) ; p 为 电动 机 的 极 对 数 。 
(4) 端 环 截面 积 计 算 


六 
0 一 
人 
式 中 ，% 为 端 环 截面 积 (mm ) ; 广 为 端 环 电流 密度 (Am ) ， 可 取 广 小 于 (20% ~35% )7 
即 可 。 

十 九 、 三 相 异 步 电动 机 改 为 单 相 异步 电动 机 绕组 重 绕 的 计算 

将 三 相 空 壳 异 步 电动 机 改 绕 成 单 相 使 用 时 ， 在 转速 不 变 的 情况 下 ， 其 容量 约 为 原来 
的 70% 。 

1. 计算 方法 一 

(1) 工作 绕组 串联 臣 数 的 计算 “工作 绕组 〈 即 主 绕组 ) 串联 臣 数 过 多 ， 会 使 电 劲 机 空 
载 电 流 减 小 ， 转 和 矩 降低 ; 串联 臣 数 过 少 ， 又 会 使 电 劲 机 的 空 载 电流 增加 ， 转 矩 增 大 ， 电 动机 
易 发 热 。 工 作 绕 组 的 串联 熙 数 到 可 按 下 式 计算 : 


酌 


“人 | 


式 中 ，7 为 重 绕 后 的 使 用 电压 ， 市 电 电 压 为 220V; 8 为 电源 频率 ，50Hz; 7 为 电动 机 极 距 ， 
7T=Td/(2p); d 为 定子 内 径 (cm); p 为 极 对 数 ; 工 为 铁心 长 度 (cm); 8 为 磁 通 密度 ， 一 
般 2 极 取 0.25 ~0.45T,，4 极 取 0.35 ~0.55T。 

(2) 工作 绕组 导线 截面 积 的 计算 


/ 
S= 一 
了 
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已 x10; 
- LUcosp 
式 中 ，$ 为 导线 截面 积 (mm” ) ; 7 为 改 绕 后 的 电动 机 电流 (A) ; 7 为 电流 密度 ， 一 般 可 取 
5~8Avmm; 忆 为 改 绕 后 的 电动 机 功率 (kW); 7 为 单 相 电源 电压 ， 市 电 电 压 为 220V; 
cosp 为 功率 因数 ， 可 取 0.75。 

(3) 起 动 绕组 串联 牛 数 及 导线 截面 积 的 选择 ”起动 绕 组 ， 即 副 绕 组 。 

1) 对 于 起 动 后 立即 与 电源 断 开 的 起 动 绕组 ， 其 在 铁心 上 只 占有 173 的 槽 数 ， 串 联 政 数 
为 工作 绕组 的 1/3 ， 导 线 截 面积 与 工作 绕组 导线 相等 。 

2) 对 于 起 动 后 仍 与 电源 连接 的 起 动 绕组 ， 其 在 铁心 上 要 占有 与 工作 绕组 相等 的 权 数 ， 
串联 焉 数 为 工作 绕组 的 1.5 倍 ， 导 线 截 面积 为 工作 绕组 的 27/3 。 

改 绕 后 的 电 劲 机 ， 如 果 起 动 转 矩 小 〈 带 负载 起 动 吃力 ) ， 可 适当 减少 起 动 绕组 的 臣 数 ; 
如 果 起 动 电 流 过 大 ， 可 增加 起 动 绕组 的 臣 数 或 增加 起 动 绕组 电路 中 的 电阻 值 。 

2. 计算 方法 二 

【 例 2-12】 一 台 三 相 异 步 电 动机 ， 已 知 定子 铁心 内 径 万 | 为 112mm， 铁 心 长 度 1 为 
103. Smm， 定 子 横 数 z 为 24， 铁 心力 高 户 为 153.Smm， 定 子 槽 面积 $ ,为 123mm”。 现 欲 改 为 
用 于 220V 电源 的 单 相 电容 起 动 型 电动 机 ， 试 求 绕组 数据 。 

解 : (1) 估算 电动 机 极 对 数 为 


了 


几 112 


可 见 此 电动 机 的 最 少 可 能 极 对 数 为 2。 
(2) 主 绕组 和 副 绕 组 槽 数 的 确定 : 由 于 采用 电容 分 相 起 动 ， 故 主 绕 组 的 构 数 占 定 子 楼 
数 的 2Z3 ， 即 
2 之 曲 _15 
故 = 本 x24 槽 =16 村 
副 绕 组 的 槽 数 应 占 定子 焰 数 的 1/3 ， 即 
1 1 


习 三 一 2 二 


3 本 X 寻 槽 =8 模 


(3) 每 个 极 弧 面 积 计算 为 
8 _TDU _TX1l2 x103.5 
4 27 二 
(4) 主 绕 组 计算 “” 主 绕组 每 相 串 联 丰 数 
30 x105 30 x105 
下。 = 5 = 00 正 亲 的 和 让 
主 绕组 的 实际 匣 数 应 等 于 3 倍 取 ,， 即 
取 =3 取 。=3 x330 压 =990 下 


mm2 =9100mmz 


聊 
Ne = 一 -3 臣 / 梢 =61.9 匣 / 楼 , 取 62 匣 / 模 ， 
则 主 绕 组 实际 政 数 为 了 =62 x16 压 =992 玩 


主 绕组 占 模 面积 为 
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S， =1S、 = (0.35 ~0.45)SA 
=0.4x125mnm” =50mm” ( 取 丰 =0.4) 
槽 满 率 书 =0.4。 
主 绕组 导线 直径 选择 : 每 根 导线 所 占 面 积 为 
9。 50 


一 mm2 =0. 806mm: 


4 人 6 
可 选用 直径 为 d=1.04mm 的 漆包线 。 
($) 副 绕 组 计算 “ 副 绕 组 每 槛 导线 数 为 
N, =2N. =2 x62 下 /楼 =124 下 / 档 

副 绕 组 导线 截面 可 取 主 绕组 的 一 半 ， 即 0.806/2mm” =0. 403mm 。 

可 选用 直径 为 =0.69mnm 的 漆包线 。 

二 十 、 采 用 电容 有 裂 相 法 将 三 相 异 步 电 动机 改 为 单 相 使 用 的 计算 

不 论 绕 组 是 丫 联结 还 是 A 联 结 的 三 相 异 步 电 动机 均 可 用 并 人 电容 的 方法 改 接 成 单 相 使 
用 ， 接 线 如 图 2-17 所 示 。 图 中 ，C, 为 工作 电容 ，C, 为 起 动 电容 。 

工作 电容 髓 的 电容 量 按 下 


式 计算 际 
19507. 和 - 
5 LUcosp 站 本 
式 中 ，C, 为 工作 电容 器 的 电容 量 | 二 ob | 
(ChF); 工 为 电动 机 的 额定 电流 和 
(A); 以 为 电动 机 的 额定 电压 a)Y 耻 联结 bA 联 结 
(V) ;cosy 为 电动 机 的 功率 因数 ， 图 2-17 “三 相 异 步 电 动机 改 为 单 相 使 用 的 接线 


小 功率 电动 机 可 取 0.7 ~0.8。 

选用 接近 所 计算 值 的 标准 电容 量 的 电容 器 。 起 动 电容 器 的 电容 量 C, 可 根据 电 动 机 起 动 

负载 而 定 ， 一 般 为 工作 电容 器 电容 量 的 1~4 倍 ， 即 
C, =(1~4)C， 

实际 上 1KW 以 下 的 电动 机 可 以 不 加 起 动 电容 需 ， 只 要 把 工作 电容 需 的 电容 量 适 当 加 大 
一 些 即 可 。 一 般 以 每 0. 1kW 用 工作 电容 器 约 3.5 ~6.5kFE， 耐 压 不 小 于 450V。 

电容 器 可 选用 CBB22 型 或 CJ41 型 等 。 

使 用 此 种 电动 机 时 应 注意 : 当 电 动 机 起 劲 后 ， 转 速达 到 舌 定 值 时 ， 应 立即 切除 起 动 电 
容 ， 和 否则 时 间 长 了 电动 机 会 烧 坏 。 经 此 法 改 用 的 电动 机 功率 约 为 原来 功率 的 55% ~9095 ， 
其 具体 功率 大 小 与 电动 机 本 身 的 功率 因数 等 有 关 。 

【 例 2-13】 一 台 人 额定 功率 为 600 食 、 人 额定 电压 为 220/380V、 额 定 电流 为 2.8X1.6A、 额 
定 功率 因数 为 0.76 的 三 相 异 步 电 动机 ， 原 运行 在 380V 三 相 电 源 (定子 绕组 为 丫 联结 ) ， 欲 
用 于 单 相 220V 电源 运行 ， 试 求 工作 电容 器 和 起 动 电容 器 电容 量 。 

解 : 可 不 改动 绕组 接线 ， 也 可 将 丫 联结 改 成 人 联结 。 

如 为 丫 联结 ， 将 以 =380V、1 了 =1.6A、cosp =0.76 代入 公式 ， 则 工作 电容 器 电容 量 为 

19501。 1950 x1.6 
6762 
起 动 电容 器 电容 量 为 


F=10.8F， 实 际 可 选择 12uF。 
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C,=(1-~4)C,=[(1-~4) xl10.8]uF=10.8~43.2pF 

若 该 电动 机 起 动 负载 不 大 ， 可 取 C, =35hF。 

如 为 A 联 结 ， 则 将 以 =220V、 了 .=2.8A、cosp =0.76 代入 公式 即 可 ， 所 算得 的 C,、C， 
值 与 丫 联结 相同 。 
实测 表明 ， 该 电动 机 单 相 运行 的 负载 电流 为 1.82A ( 丫 联结 时 ) ， 折 算 输 出 功率 为 
DP=L7=220xl1.82W =400 双 ， 相 当 于 原 电动 机 功率 的 67% 。 
二 十 一 、 利 用 艺 、C 电路 的 接 法 将 三 相 异 步 电动 机 改 为 单 相 使 用 的 计算 
【 例 2-14】 一 台 人 额定 电压 为 380V、 人 额定 功率 为 1.1kW、 功 率 因 数 为 0.8 的 三 相 电 动 
欲 用 于 单 相 380V 电源 运行 ， 试 求 了 上 、C 参数 。 
解 : 电动 机 现在 功率 为 

S = P/cosp =110070.8 =1375VA 


机 


D=3 =arccos0.8 =36.87” 
所 需 电 感 的 电感 量 为 
-15 1.5 x380? 
Smwsin(60"-op) “1375 x314 x sin23. 13。 
所 需 电 容 的 电容 量 为 


下 00 | _1375sin\60 了 87 )F~20 x10-5F =20MF 
1.5U2mw 1.5x3802 x314 
由 于 自制 电感 较 麻 烦 ， 可 用 40 叉 荧光 灯 镇 流 器 代替 。 因 为 40 叉 荧光 灯 镇 流 器 的 工作 


志 荐 药 165 工作 疙 流 力 站 条 关 而 也 = 谍 有 7 二 5 -1262 下 该 
2734Xx0 和 


瓦 二 1.277 殖 


电感 量 与 所 需 的 电感 量 接近 ， 为 了 能 在 380V 电压 下 运行 ， 可 将 三 只 镇 流 器 串联 成 一 组 ， 
再 将 三 组 镇 流 器 并 联 即 可 。 电 容器 可 用 10nF、500V 洗衣 机 电容 器 。 为 了 降低 电容 器 的 工 
作 电 压 ， 使 电容 器 可 靠 运行 ， 可 将 两 只 电容 器 串联 成 一 组 ， 再 将 四 组 电容 器 并 联 即 可 ， 
电容 量 为 20kF。 
【 例 2-1$S】 上 例 中 的 电动 机 若 用 于 220V 单 相 电源 ， 试 求 上 、C 参数 。 
解 : 所 需 电 感 的 电感 量 为 
15m 1.5 x220? 
Smwsin(60" -op) “1375 x314 x sin23. 13。 
所 需 电 容 的 电容 量 为 


瓦 一 0. 428 于 


多 -]375sin(60" +30. 证 
1.5[Pw 1.5 x220 x314 


【 例 2-16】 一 台 Y100L-2 三 相 电 动机 ， 人 额定 功率 为 3kKW， 人 额定 电流 为 6.4A、 人 额定 功率 
因数 为 0.87、 人 额定 电压 为 380V， 和 欲 用 于 单 相 220V 电源 运行 ， 试 求 了 上、C 参数 。 
解 : 将 原 电 动机 定子 绕组 改 成 人 联结 ， 使 用 D =220V 电源 时 ， 满 载 时 的 线 电流 为 
T=w1 = x6.4A=11.1A 
D =D。=arccos0. 87 =29. 5354” 
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VC _ ,3 x220 四 
2mw7sin(605p) “2 x314x1lTxsin(605 二 29. 545) 


=0. 108 再 = 108mH 


_27sin(60"+9) -2x11.1xsin(60?+29.54?) 
\wU \ x314 x220 
=186x10-5F=186hF 

二 十 二 、 采 用 其 他 方法 将 三 相 异 步 电 动机 改 为 单 相 使 用 

1. 绕组 为 丫 联结 的 电动 机 

可 将 任意 两 相 绕 组 串联 起 
来 ， 然 后 在 一 相 绕 组 串 人 一 电 
阻 尺 ， 按 图 2-18a 所 示 的 方法 连 
接 。 起 动 时 ， 按 下 起 动 按钮 SB ， 


一 220V 


S 
待 电动 机 达到 额定 转速 时 ， 断 本 
开 按钮 SB， 这 时 电 劲 机 便 可 带 9) 星 形 接线 b 三 角形 接线 
负载 运行 了 。 


本 图 2-18 “另外 两 种 改 单 相 运 行 的 接线 法 
电阻 尺 的 选择 应 能 承受 电 


劲 机 起 动 时 所 需 电 流 。 若 需要 较 大 一 点 的 转 矩 ， 可 将 定子 绕组 长 期 串 和 一 只 5 ~10 倍 于 定子 
绕组 值 的 电阻 。 如 果 此 电阻 值 太 小 ， 则 会 使 电动 机 的 电流 增加 ， 同 时 发 出 “ 喻 喻 ”的 声 啊 。 
2. 绕组 为 人 A 联 结 的 电动 机 
可 按 图 2-18b 所 示 的 方法 接线 。 起 动 时 ， 反 复 开 闭 开 关 S， 待 电动 机 达到 额定 转速 时 ， 
断 开 开关 S， 电 动机 便 可 带 负 载运 行 了 。 采 用 这 种 方法 ， 电 动机 的 起 动 转 矩 较 小 。 


第 三 节 ”三 相 异 步 电 动机 的 铁心 绕组 数据 


一 、YR 系列 三 相 异 步 电 动机 的 绕组 数据 
YR 系列 〈(IP23) 绕 线 转子 异步 电动 机 的 绕组 数据 见 表 2-51; YR 系列 (IP44) 绕 线 转 
子 异 步 电动 机 的 绕组 数据 见 表 2-52 。 


表 2-S1 YR 系列 (IP23) 绕 线 转子 异步 电动 机 绕组 的 技术 数据 


定子 转子 
每 模 | 线 规 | 跨 距 | 并 联 | 工 生 每 村 线 规 路 中 | 并 联 | 下 为 灶 | 相 电 阻 
MKW | 槽 数 | | | 臣 长 | 槽 数 | 几 ， | 臣 长 
线 数 | N 一 上 | 1 一 y | 路 数 线 数 | N 或 N 一 xxb 11 一 了 | 路 数 ZQ 
ZImm Zmm 
(a) 4 极 
7.5 | 48 |34 11.50l1-11| 1 23 136 118 9- 未 来 1-9| 1 | 2?45 | 0.389 
1l1 | 48 | 50 |2-0.85lI-1I| 2 133 |36 | 14 4 一 1. 12 1]-9| 1 | 275 | 0.255 
3 一 1.30 
15 | 48 | 38 2 一 00lI-II| 2 | 348 |36 | 10 1-9| 1 |1310 | 0.146 
1 一 1.40 
18.5| 48 | 40 12 一 11121111 2 134 136 1 8 1 一 1.8 x5 1-9| 1 |1373 | 0.088 
1 一 1.18 
2 14|34| al2 134|136 18 1 一 1.8 x5 1]-9| 1 | 39%3 | 0.093 


定 转子 
人 每 模 | 线 规 | 路 距 | 并 联 | 每 村 线 规 路 距 | 并 联 | 了 “| 相 电阻 
AMkW | 模 数 | | ， | 下 长 | 槽 数 | | 功 长 加 

线 数 | N 一 上 | 1 一 7 | 路 数 线 数 | NM 一 由 或 N 一 cx | 1 一 了 | 路 数 ZQ 
AZmm Zmm 
(a) 4 极 
30 48 62 12 一 0. 9 |1 一 11 4 383 30 8 1 一 2 X5.6 1 一 9 1 410 0. 076 
37 48 5S0 12 一 1. 00 11 一 11 4 418 30 8 1 一 2 XS.6 1 一 9 1 436 0. 083 
45 48 24 站 1 一 1]12| 2 440 30 6 2 一 1.8 x4.5 1 一 9 1 439 0. 043 
1 一 1. 2 
5S3 48 40 证 有 1 一 12| 4 470 36 6 2 一 1.8 x4.5 1 一 9 1 469 0. 046 
2 一 1. 2 
7 60 14 2 1 一 14| 2 489 48 6 2 一 1.6 Xx4. 和 1 一 12 1 S04 0. 075 
90 60 12 人 1 一 14| 2 S19 48 6 2 一 1.6 Xx4.4 1 一 12 1 S34 0. 0795 
2 一 1. 30 
110 60 24 |14 一 1. 2 |1 一 14| 4 933 48 4 2 一 2. 24 x6.3 1 一 12 1 3357 0. 028 
132 60 40 |14 一 1. 40 11 一 14| 4 S73 48 4 2 一 2. 24 x6.3 1 一 12 1 S97 0. 0304 
(b) 6 极 
.9 54 36 12 一 0. 95 | 1 一 9 1 230 30 24 1 一 1. 18 、1 一 1. 2 1 一 0 1 217 0. 584 
天 全 5S4 S$8 11 一 1. 06 | 1 一 9 2 2706 36 18 3 一 1. 12 1 一 0 1 237 0. 376 
11 54 46 |11 一 1. 40 | 1 一 9 2 300 30 8 1 一 1.8 x4 1 一 0 1 325 0. 097 
从 54 36 12 一 1. 06 | 1 一 9 2 330 306 8 1 一 1.8 x4 1 一 0 1 335 0. 106 
18.5 5S4 36 |2 一 1. 18 | 1 一 9 2 320 36 8 1 一 1.8 x5 1 一 0 1 3406 0. 0821 
1 一 1. 30 
22 54 30 让 本 0 1 一 9 2 3306 36 8 1 一 1.8 x5 1 一 0 1 376 0. 0892 
30 72 38 |2 一 1. 12 11 一 12| 3 3068 54 6 2 一 1.6 x4.5 1 一 9 1 390 0. 065 
37 2 30 ，。 1 一 12 3 398 5S4 6 2 一 1.6 x4.5 1 一 9 1 420 0. 0704 
45 72 28 12 一 1. 06 11 一 12| 3 408 S4 6 2 一 1.8 Xx4.4 1 一 9 1 428 0. 064 
3 了 72 24 14 一 1. 00 11 一 12| 3 438 54 6 2 一 1.8 x4.5 1 一 9 1 458 0. 068 
7 2 22 |3 一 1. 40 |1 一 12| 3 448 5S4 6 2 一 2 X 1 一 9 1 474 0. 0S7 
90 72 18 13 一 1. 0 | 1 一 12| 3 S03 5S4 6 2 一 2 X 和 1 一 9 1 S29 0. 0633 
(c) 8 极 
4 48 4 11 一 1. 2 | 1 一 1 221 30 30 1 一 1. 00 、1 一 1. 12 1 一 1 201 0. 839 

5 .5 | 48 43 11 一 1. 40 | 1 一 0 1 241 30 22 2 一 1. 2 1 一 1 221 0. 515 
7.59 48 70 12 一 0. 90 | 1 一 和 光 261 36 8 1 一 1.8 x4 1 一 1 307 0. 092 
1194 44 S$4 12 一 1. 00 | 1 一 和 2 291 36 8 1 一 1.8 x4 1] 一 1 337 0. 10 
159 48 5S0 12 一 0. 95 | 1 一 和 2 282 36 8 1 一 1.8 x$ 1 一 1 320 0. 0773 

18.54 | 48 43 12 一 1. 30 | 1 一 6 2 312 30 8 1 一 1.8 x5 1 一 1 35306 0. 084 

22 了 2 62 |1 一 1. 2 | 1 一 9 和 321 48 6 2 一 1.6 x4.5 1 一 0 1 3532 0. 0$23 
30 72 S0 11 一 1. 40 | 1 一 9 4 351 48 6 2 一 1.6 xX4.4 1 一 0 1 382 0. 0605 
37 2 46 11 一 1. 06 | 1 一 9 4 335 48 6 2 一 1.8 x4.4 1 一 0 1 385 0. 051 
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( 续 ) 
定 转子 
每 槽 | 线 规 | 路 距 | 并 联 每 模 线 规 跨 距 | 并 联 让 相 电阻 
每 线 规 并 - ，| 每 线 规 - 电 B 
AW | 模 数 | | 熙 长 | 槽 数 | | 功 长 
线 数 | NM 一 上 | 1 一 7 | 路 数 线 数 | NM 一 由 或 N 一 cx | 1 一 了 | 路 数 ZQ 
Amm Zmm 
(c) 8 极 
1 一 1. 18 
45 | 72 | 38 和 1--9 | 4 385 | 48 6 2 一 1.8 x4.5 1-6| 1 415 0. 055 
1 一 1. 30 
5 | 72 | 36 1--9 | 4 390 | 48 6 2 一 2 x5 1--6| 1 426 0. 045 
1 一 1. 40 
1 一 1. 50 
753 | 72 | 28 1--9 | 4 445 | 48 6 2 一 2 x5 1-6| 1 481 | 0.0511 
1 一 1. 60 
@ 规格 系 调整 设计 数据 ， 尚 待 鉴定 。 
表 2-S2 YR 系列 (IP44) 绕 线 转子 异步 电动 机 绕组 数据 
定子 转 子 
功率 | 槽 | 每 放 | 平均 半 | 槽 | 每 并 玉 均 半 、 
入 | 笠 | 线 规 | 旦 距 | 生 | | 站 | 篇 | 绕 规 路 距 | 黎 | | 相 电阻 | 备注 
人 了 但 臣 长 各 下 长 
，| 线 | Nb |1 一 y | 路 ，| 线 | Nb 或 Noxb | 1-7 | 路 ]9 
数 | 数 数 Zmm 数 | 数 数 ZImm 
(a) 4 极 
4 |36 1102|11-0.8|1-912 | 280 124128 3 一 1.06 1-6 |1 1237 | 0.435 
5.5 |36174 |1--0.95|1-9 | 2 | 320 124124 | 2 一 1.12 、] 一 1.18 1-6 11 |129%7 | 0.376 
7.5 |36174 11 一 1.12|1-9 | 2 | 321 |124 144 | 2 一 1.00、! 一 1.06 1--6 | 2 | 262 | 0.204 | 转子 圆 线 
11 |36152 12 一 0.95|1-9 12 | 376 |124 |34 3 一 1. 18 1-6 |2 1317 | 0.143 
15 | 48 |132 | 2 一 1.06|1 一 11| 2 | 403 |136 |18 3 一 1.30 1-9 |2 |369 | 0.109 
18.5 | 48 | 64 |1 一 1.1811 一 11| 4 | 395 11361416 4 一 1.40 1-9 |2 | 355 |0.0601 
36 | 8 1 一 2 x5.6 1--9 | 1 1412 |0.078 | 转子 扁 线 
22 |48 |54 11 一 1.30|1 一 111 4 | 425 |136 |116 4 一 1.40 1--9 | 2 | 385 | 0.0652 | 转子 圆 线 
36 | 8 1 一 2.24 x5.6 1--9 | 1 1 442 | 0.0837 | 转子 扁 线 
30 |48 |22 |3 一 1.25|1 一 11| 2 | 458 |36 116 6 一 1.25 1--9 | 2 | 416 | 0.0588 | 转子 圆 线 
36 | 8 1 一 1.25 x5.6 1--9 | 1 1477 | 0.0735 | 转子 扁 线 
37 |48 | 40 12 一 1.25|1 一 12| 4 | 506 |136 112 8 一 1. 40 1 一 9 | 2 | 437 | 0.0277 | 转子 圆 线 
36 | 6 2 一 2 x5.6 1--9 | 1 1501 |0.0356 | 转子 扁 线 
45 |48 |34 13 一 1L.12|1 一 121 4 | 546 136 112 8 一 1. 40 1--9 | 2 | 477 | 0.0303 | 转子 圆 线 
36 | 6 2 一 2 x5.6 1--9 | 1 1541 | 0.0384 子 扁 线 
55 | 60 | 26 |2 一 1.50|1 一 141 4 | 544 148 |12 7 一 1. 40 1 一 12 | 2 | 49%9 | 0.0482 | 转子 圆 线 
48 | 6 2 一 2 x5 1 一 12 | 1 | 562 | 0.0598 | 转子 扁 线 
1 一 1. 40 _ 
75 | 60 | 18 本 1 一 14|14 | 644 148 112 7 一 1. 40 1 一 12 | 4 | 59%9 | 0.0145 | 转子 圆 线 
48 | 6 2 一 2 x5 1 一 12 | 2 | 662 | 0.0176 | 转子 扁 线 
(b) 6 极 
3 |48146 11 一 1.00|1-8 11 248 |36 | 20 3 一 1.00 1-6 |1 |1223 | 0.493 
4 |48 170 11--0.80|1--8|12 | 288 |136134 2 一 0. 95 1-6 |2 | 263 | 0.411 _ 
转子 圆 线 
5.5 | 48 | 60 |1 一 1.00|1-8|12 | 278 136 134 2 一 1.06 1-6 |2 | 245 | 0.307 
7.5 | 48 |150 11 一 1.18|1--8 12 1 323 |136|28 2 一 1. 18 1-6 |2 | 290 | 0.242 


定 子 转 手 
功率 | 槽 | 每 并 | 平均 半 | 槽 | 每 并 平均 半 
目 | 线 规 | 击 ”| 覃 线 规 ) 备 注 
均 肖 本 线 规 | 路 距 | 联 长 村 线 规 跨 距 | 联 夏 长 相 电 阻 
| 线 | mb |1 7 路 | 线 | Nb 或 axb | 1 7 | 路 7]Q 
数 | 数 数 Amm 数 数 数 Zmm 
(b) 6 极 
11 |154 |38 11 一 1.25| 1--9 | 2 366 |36 |28 4 一 1.00 1-6 | 2 |329 |0.191 
1 一 1. 06 2 一 1. 18 转子 圆 线 
15 |54 | 34 1 一 9 | 2 365 |136 | 16 1--6 | 2 |325 |0.0476 
1 一 1. 12 4 一 1.25 
36 | 8 1 一 2.24 x5.6 1 一 6 | 1 | 288 |0.0671 | 转子 扁 线 
1 一 1. 18 
18.5 | 54 | 36 本 1 一 9 | 2 351 |36 | 16 8 一 1. 25 1--6 | 2 | 325 | 0.0323 | 转子 圆 线 
36 | 8 1 一 2. 8 x6.3 1--6 | 1 1371 |0.0451 | 转子 扁 线 
1 一 1.30 
22 | 54 | 30 和 1 一 9 | 2 381 |36 | 16 8 一 1. 25 1--6 | 2 | 335 | 0.0355 | 转子 圆 线 
36 | 8 1 一 2. 8 x6.3 1-6 | 1 1401 |0.0487 子 扁 线 
3 一 1. 12 _ 
30 |72 |18 入 下 记 1 一 12| 2 | 453 |48 |12 7 一 1. 40 1 一 8 | 2 | 407 | 0.0394 | 转子 圆 线 
48 | 6 2 一 2. 24 x5 1 一 8 | 1 1476 | 0.046 | 转子 扁 线 
3 一 1. 40 _ 
37 |72 | 16 13 一 1.40|1 一 12| 2 | 483 148 112 卫 汪 2 | 437 | 0.041 | 转子 圆 线 
48 | 6 2 一 2. 24 x5 1 一 8 | 1 1506 | 0.049 | 转子 扁 线 
3 一 1. 40 3 一 1.30 
45 |72 | 14 1 一 12| 2 | 49%3 |148 |12 1 一 8 | 2 | 448 | 0.0353 | 转子 圆 线 
1 一 1.50 6 一 1. 40 
48 | 6 2 一 2.5 x5.6 1-8 | 1 1514 | 0.040 子 扁 线 
3 一 1. 50 
55 |72 | 12 全 1 一 12| 2 533 |48 | 12 9 一 1. 40 1 一 8 | 2 | 49%9 | 0.038 | 转子 圆 线 
48 | 6 2 一 2.5 x5.6 1 一 8 | 1 1554 | 0.040 | 转子 扁 线 
(c) 8 级 
4 148 |92 | 1 一 0.9 | 1 一 6 247 |36 | 42 2 一 0. 95 1--5 | 2 | 230 | 0.443 
5.5 | 48 |70 | 1 一 1.0 | 1 一 6 292 |36 | 34 2 一 1. 06 1-5 | 2 | 275 | 0.345 
1 一 1. 06 1 一 1. 25 _ 
7.5 |54 | 28 1 一 7 | 1 310 |36 | 34 1 一 5 | 2 | 287 | 0.249 | 转子 圆 线 
1 一 1. 12 1 一 1.30 
2 一 1. 18 
11 |54 |44 |2 一 0.95|11-7 | 2 332 |136 | 16 1-5 | 2 |313 | 0.046 
4 一 1.25 
36 | 8 1 一 2. 2 x5.6 1-5 | 1 1373 | 0.064 | 转子 扁 线 
15 |54 | 40 |2 一 1.1211-7 | 2 344 |136 | 16 8 一 1. 25 1--5 | 2 | 314 | 0.0333 | 转子 圆 线 
36 | 8 1 一 2. 8 x6.3 1-5 | 1 1381 |0.0463 子 扁 线 
18.5 | 54 | 32 |2 一 1.30|11-7 | 2 389 |36 | 16 8 一 1. 25 1 一 5 | 2 | 359 | 0.0381 | 转子 圆 线 
36 | 8 1 一 2. 8 x6.3 1--5 | 1 | 426 | 0.0518 | 转子 扁 线 
22 |72 |48 11 一 1.40|1-914 1 406 148 112 7 一 1. 40 1 一 6 | 2 | 370 | 0.0358 | 转子 圆 线 
48 | 6 2 一 2. 24 x5 1--6 | 1 1443 | 0.043 | 转子 扁 线 
30 172 174 11 一 1L.1211-9 | 8 456 |48 | 12 7 一 1. 40 1--6 | 2 | 430 | 0.041 | 转子 圆 线 
48 | 6 2 一 2. 24 x5 1 一 6 | 1 1 493 | 0.047 | 转子 扁 线 
37 |72 | 36 13 一 1.00|11-9|14 | 440 148 |112 9 一 1. 40 1-6 |2 |414 | 0.031 | 转子 圆 线 
48 | 6 2 一 2.5 x5.6 1-6 | 1 1476 | 0.037 子 扁 线 
3 一 1. 30 _ 
45 |72 |28 |2 一 1.40| 1--9 | 4 530 | 48 | 12 1 1--6 | 2 | 494 | 0.039 | 转子 圆 线 
48 | 6 2 一 2.5 x5.6 1--6 | 1 | 566 | 0.044 | 转子 扁 线 
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二 、YD 系列 三 相 异 步 电 动机 的 铁心 、 绕 组 数据 
YD 系列 变 极 多 速 三 相 异 步 电 动机 的 铁心 、 绕 组 数据 见 表 2-53 。 
表 2-53 YD 系列 变 极 多 速 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 数据 


额定 | 、 定子 可 线 规 
型 号 极 数 | 功率 全 外 径 | 内 径 | 长 度 和 节 距 “| 每 槽 线 数 
方式 槽 数 型 式 根 数 | /mm 
AKW Zmm 
4 |10.45| 和 1-8 或 
YD801-472 120 | 75 | 65 260 1 0.38 
2 |0.55 | 2 站 1-7 
4 |10.55 | 和 A 1-8 或 
YD802472 120 | 75 | 80 210 1 0. 42 
2 |10.75 | 2 站 1-7 
247/22 
4 |10.85| 和 
YD90S-472 130 | 80 | 90 166 1 0. 47 
2 1.1 | 2 
王 7 
4 1.3 | A 
YD90L-472 130 | 80 | 120 128 1 0. 56 
2 1.8 | 2 
4 |20| A 
YD100L1-472 155 | 98 | 105 80 1 0.71 
2 |24|2Y 
4 |24 | 和 A 
YD100L2-472 155 | 98 | 135 68 1 0.77 
2 |3.0 |2Y 
4 |3.3 | 和 A 
YD112M-47]2 175 | 110 | 135 | 36/32 正午 56 1 0. 95 
2 |4.0 12Y 
4 |45 | 和 A 
YD132S-47/2 210 | 186 | 115 58 1 1. 18 
2 |5.5 |2Y 
4 |16.5 | 和 A 本 
YD132M-472 210 | 136 | 160 双 层 看 式 44 2 | 0.95 
2 |8.0|2Y 
4 9 人 1 1.18 
YD160M-472 260 | 170 | 155 36 
世 11 2 站 1 1. 12 
36/26 1-10 
4 11 人 1 1.30 
YD100L-472 260 | 170 | 195 30 
六 14 2 站 1 1.253 
4 15 和 A 
YD180M-472 290 | 187 | 190 20 3 1. 25 
2 |18.5| 2 站 
487/44 1-13 
4 |118.5| 和 A 
YD180L-472 290 | 187 | 220 18 4 1. 12 
2 22 | 2 
6 |10.65 | A 1 | 0.45/ 
YD90S-6/4 130 | 86 | 100 152/146 
4 |10.85 | 2 1 0. 45 
36733 1-7Z1-8 
6 |10.85 | A 1 | 0.507 
YD90L-6/4 130 | 86 | 120 126/116 
4 1.1 | 2Y 1 0.53 
6 1.3 | A 
YD100L1-6/4 155 | 98 | 115 100 1 0.63 
4 1.8 | 2 
36/32 1-7 
6 1.5 | A 
YD160L2-6/4 155 | 98 | 135 86 1 0.69 
4 |22 | 2Y 


三 相 异 步 电 动机 绕组 重 绕 


181 


( 续 ) 
额定 定子 0 线 规 
多 | 下 纺 二 
型 号 极 数 | 功率 | ， | 外 径 | 内 径 | 长 度 | 节 距 “| 每 槽 线 数 
方式 槽 数 型 式 根 数 | /mm 
人 kW 
6 2.2 | 人 1 | 0.807 
YD112M-6/4 175 | 120 | 135 76/76 
4 |28 |2Y 1 | 0.80 
6 |3.0 | A 1 1.0/ 
YD132S-6/4 210 | 148 | 125 | 36733 68/66 
4 4.0 | 2 站 1 0. 95 
6 |40 | A 2 | 0.757/ 
YD132M-6/4 210 | 148 | 180 52/48 
4 |155 |2Y 0.8 
1 11.06/ 
6 |65 | A 
1 1.0 
YD160M-6/4 260 | 180 | 145 48746 
1 1.0/ 
4 8 | 2 36733 
1.7/ 1 1.06 
6 9 1-8 2 |1.187 
YD160L-6/4 260 | 180 | 195 367/34 
4 11 | 2 2 | 1.18 
1 | 1.25/ 
6 11 和 A 
1 1.30 
YD180M-6/4 290 | 205 | 200 327/30 
4 14 | 2 | 
1 | 0.90 
367/32 
3 | 0.95/ 
6 13 和 A 1 1 
双 层 看 式 
YD180L-6/4 290 | 205 | 230 肥 层 大 式 28/26 
4 16 | 2 人 
下 1 1. 12 
8 |10.45 | 和 
YD90L-8/4 130 | 86 | 120 172 1 | 0.42 
4 |10.75 | 2Y 
8 |0.85 | 和 A 
YD100L-8M/4 155 | 106 | 135 114 1 | 0.56 
4 141.5 |2Y 
8 |15 | A 
YDI112M-8/4 175 | 120 | 135 94 1 | 0.71 
4 |2412Y 
8 122 | 人 
YD132S-8/4 210 | 148 | 125 84 1 | 0.85 
4 3.3 | 2 丫 36/33 1-6 
8 |3.0 1 A 1 | 0.67 
YD132M-8/4 210 | 148 | 180 60 
4 4.5 | 2 站 1 0.71 
8 |50 | A 
YD160M-8/4 260 | 180 | 145 54 1 1.40 
4 |17.5 | 2Y 
8 李 和 A 
YD160L-8/4 260 | 180 | 195 40 2 | 1.12 
4 11 | 2 
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( 续 ) 
额定 定子 | 线 规 
名 本 2 |. 统 0 
型 号 极 数 | 功率 | ， | 外 径 | 内 径 | 长 度 | 节 距 “| 每 槽 线 数 
方式 槽 数 型 式 根 数 | /mm 
A 双 2 
8 11 和 
YD180L-874 290 | 205 | 260 | 54758 1-8 22 2 1.30 
4 17 | 2Y 
8 |0.35| A 
YD90S-8/6 130 | 86 | 100 208 1 0. 40 
6 10.45 | 2 
8 |0.45| A 
YD90L-8/A6 130 | 86 | 120 170 1 0. 45 
6 10.65 | 2 
1-6 
8 |0.75| A 
YD100L-876 155 | 106 | 135 116 1 0. 53 
6 1.1 | 2 站 
8 1.3 | A 
YD112M-8/A6 175 | 120 | 135 98 1 0. 67 
6 1.8 | 2 
36733 
8 1.8 | A 1 0. 53 
YD132S-8/6 210 | 148 | 110 494 
6 |24|2Y 1 56 
8 |26| A | 0. 67 
YD132M-876 210 | 148 | 180 62 
6 |3.7 12Y 1 71 
双 层 彼 式 
8 |45 | A 
YD160M-876 260 | 180 | 145 56 2 | 0.95 
6 6 2 站 
1-5 
8 6 和 A 
YD160L-876 260 | 180 | 195 42 3 0.9 
6 8 2 站 
8 |7.5 | A 2 1.0 
YD180M-876 290 | 205 | 200 36 
6 10 | 2Y 1 0. 95 
36/32 
8 凡 人 1 1.30 
YD180L-8X6 290 | 205 | 230 32 
6 12 | 2 1 1. 25 
12 2.6 和 A 1 0. 80 
YD160M-1276 260 | 180 | 145 74 
6 5 | 2Y 1 0. 85 
36733 1-4 
12 |3.7 | A 
YD160L-12/6 260 | 180 | 205 52 1 1.40 
6 7 2 站 
12 |5.5 | A 1 1. 06 
YD180L-1276 290 | 205 | 230 | 54758 32 
6 10 | 2 1-6 1 1 了 2 
6 |10.75 | 熙 单 层 链 式 54 
YD100L-6/472 4 13| A |14155 | 9%8 | 135 1 0. 53 
双 层 寺 式 | 1-10 68 
2 1.8 | 2 
6 |11| 艾 36/32 | 单 层 链 式 1-6 45 1 0. 67 
YD112M-6/472 4 |20|1 入 1175 |110 | 135 
双 层 老式 | 1-10 62 1 0. 60 
2 |2.4|2Y 


额定 定子 线 规 
本 联结 一 | 定 转子 绕组 司 
型 号 极 数 | 功率 | ，，| 外 径 | 内 径 | 长 度 | ee 节 距 “| 每 槽 线 数 
方式 覃 数 型 式 根 数 | /mm 
人 上 了 
6 1.8 站 单 层 链 式 1-6 45 1 0. 83 
YD132S-6/47/2 2.6 210 | 136 | 115 
双 层 老式 | 1-10 64 1 0. 80 
记 3.0 | 2 站 
6 2.2 | 笠 单 层 链 式 1-6 37 1 0. 90 
YD132M1-6/472 4 3.3 210 | 136 | 140 
双 层 老式 | 1-10 56 1 0. 85 
2 |4.0 12Y 
36732 
6 2.6 | 站 单 层 链 式 1-6 30 ) 0. 75 
YD132M2-6/472 4 |4.0 210 | 136 | 180 
双 层 麦 式 | 1-10 44 1 0. 90 
2 5.0 | 2 
6 3.7 于 单 层 链 式 1-6 2 2 0. 90 
YD160M-6/472 4 5.0 260 | 170 | 155 
双 层 老式 | 1-10 40 2 0.75 
所 6.0 | 2 站 
6 4.5 尝 单 层 链 式 1-6 22 3 0. 80 
YD160L-6/472 4 了 260 | 170 | 195 | 36726 
1-10 32 1 1.18 
2 9 2 站 
8 |10.65 | 熙 1-5 68 1 0. 53 
YD112M-8/472 4 2.0 175 | 110 | 135 
1-10 62 1 0. 60 
2 2.4 | 2 站 
8 1.0 | 站 1-5 62 1 0.75 
YD132S-8/47/2 4 2.0 210 | 136 | 115 | 36/32 
双 层 坡 式 | 1-10 64 1 0. 75 
2 3.0 | 2 站 
8 1.3 | 站 1-5 48 1 0. 85 
YD132M-8/472 4 3.7 210 | 136 | 160 
1-10 48 1 0. 85 
2 |4.5 |2Y 
8 272 1 1-5 36 和 0.71 
YD160M-87/472 4 5.0 200 | 170 | 155 
1-10 40 2 0.75 
2 6.0 | 2 站 
8 2.8 | 熙 2 1-5 30 
YD160L-8/47]2 4 7.0 A | 260 | 170 | 195 双 层 麦 式 1 1.18 
1-10 32 
2 9.0 | 2 站 
8 |0.85 | A 双 层 麦 式 100 1 0. 53 
YDI112M-8/67/4 6 110|1Y105|1120 |135 | 36/33 | 单 层 链 式 | 1-6 46 1 | 0.56 
4 1.5 | 2 丫 双 层 彼 式 100 1 0. 53 
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( 续 ) 
2 和 线 规 
条 定 定 于 
到 联结 一 | 定 转子 绕组 本 
型 号 极 数 | 功率 | ，，| 外 径 | 内 径 | 长度 | ee 节 距 “| 每 槽 线 数 
方式 覃 数 型 式 根 数 | /mm 
人/ 上 允 本 
8 到 | 和 A 双 层 大 式 98 1 0. 60 
YD132S-8/6/4 6 1.5 Y |1210 | 148 | 120 单 层 链 式 41 1 0.71 
4 1.8 | 2 站 双 层 赦 式 98 1 0. 60 
8 1.5 A 双 层 大 式 78 1 0. 67 
YD132M1-8/6/4 6 2.0 | 熙 1210 1148 | 160 单 层 链 式 32 1 0. 85 
4 2.2 | 2 双 层 大 式 78 1 0. 67 
8 1.8 和 A 双 层 震 式 66 1 0.71 
YD132M2-8/6/4 6 2.6 210 | 148 | 180 | 36/X33 | 单 层 链 式 1-6 27 1 0. 90 
4 3.0 | 2 站 双 层 大 式 66 1 0.71 
8 3.3 和 A 双 层 赤 式 58 2 0.75 
YD160M-8《6/4 6 4.0 | 熙 1260 | 180 | 145 单 层 链 式 25 2 0.75 
4 |15.5 |2Y 双 层 友 式 58 2 0.75 
8 4.5 和 A 双 层 大 式 44 2 0. 85 
YD160L-8Z6/4 6 |0.60 | 熙 1260 | 180 | 195 单 层 链 式 18 3 0. 80 
水 1175 12 双 层 笃 式 44 2 0. 85 
8 7 和 A 1-8 22 忆 1.0 
YD180L-8/6/4 6 9 Y |129%0 | 205 | 260 | 54750 1-9 10 2 1. 12 
4 12 | 2 站 1-8 22 2 1.0 
1l12 |3.3 | A 1-6 36 2 0. 75 
双 层 友 式 1 0. 80 
8 5.0 | A 1-8 24 
1 0. 75 
YD180L-12/8A6/4 290 | 205 | 260 
6 6.5 | 2 丫 1-6 36 2 0. 75 
1 0. 80 
4 9.0 | 2 1-8 24 
1 0. 75 


第 四 节 ”三 相 异 步 电动 机 绕组 展开 图 苑 例 


一 、2 极 12 槽 单 层 链 式 绕组 展开 图 
2 极 12 槽 三 相 异 步 电 劲 机 单 层 链 式 绕组 展开 图 如 图 2-19 所 示 。 
1. 绕组 数据 


总 线圈 数 ; WO 三 


Z 和 12 
一 = 一 =0。 
2 
Z 


12 
极 相 组 数 : 4 = 一 一 = = 
2111 2X3 


D 
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三 相 异 步 电 动机 绕组 重 绕 


每 组 线圈 数 : ,= -C_ =-“ -1。 
2710 0 

Z 12 
绕组 极 距 : 区 


忆 
会 已 EDD 


由 于 单 层 绕组 每 槽 只 能 各 
线圈 ， 而 每 组 线圈 所 占 的 覃 之 
保留 4 个 空 槽 ， 以 戏 和 人 另 
组 ， 所 以 绕组 节 上 距 需 比 极 
y=5， 即 1~6。 

2. 误 线 顺序 

有 两 种 肯 线 方法 ， 具 体 府 线 顺 
序 分 别 见 表 2-54 和 表 2-55。 表 2- 


0。 


AAA 


距 小 1 ， 


54 中 所 示 的 方法 每 能 好 一 模 便 向 后 退 ， 空 出 


法 每 衣 好 一 相 再 租 另 一 相 。 


V2 


Ul 


付 


W2 V1 U2 W2 


2-19 2 极 12 槽 单 层 链 式 绕组 展开 图 


模 再 舰 


槽 ， 依 此 类 推 。 表 2-55 中 所 示 的 方 


表 2-S4 2 极 12 模 三 相 异 步 电动 机 绕组 人 藤 线 顺 序 (一 ) 


顺 序 2 3 4 5 6 了 8 9 10 11 ]2 
二 外 档 1 11 9 7 15 3 
目 了 
内 档 2 协 10 8 6 4 


表 2-S$ 2 极 12 模 三 相 异 步 电动 机 绕组 人 藤 线 顺序 (二 ) 


顺序 1 2 3 


模 号 1 6 7 12 


二 、2 极 24 槽 双 层 到 绕 式 绕组 展开 图 


2 极 24 槽 三 相 异 步 电 动机 双 层 二 绕 式 绕组 展开 网 如 岁 2-20 所 示 。 


的 


一 一 一 一 
汪 乓 本 下 生生 
ER 


人 
WA 
人 
机 
W 
W 


一 


| 


V 


》 
《 


\ 
人 


》 
《 


中 
二 / 0 
2 机 

2 

的 


外 


2 


二 基 芝 二 辟 机 二 总 是 总 二 
二 
hD 
ES 生气 ES 
hD 
(LOD 
人 
0 


| 
| 
1 | 
1 2 3 4 5 l1] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T 
1 1 | PE 
天国 | | 1 1 1 1 | 
| 冯 | 汪汪 1 Da | | 
有 上 国 呈 1 本 攻 J 什 加 国 辆 & | 
共 二 二 二 短 会 二 兰 生 和 笃 
一 一 全 一 二 一 二 一 二 SEE < 一 二 一 一 一 一 一 一 一 
5 让 < 一 一 一 一 一 一 WA 
和 
| 
| - | - 
攻关 符 二 苦 震 笃 适 生生 六 芭 二 二 运 二 持 六 了 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
W2 Ul V2 IW1 U2 V1 
图 2-20 2 极 24 桶 双 层 释 绕 式 绕组 展开 图 
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绕组 数据 如 下 : 
总 线圈 数 : OO=Z=24。 
Z 24 
极 相 覃 数 : II= 一 = =4。 
2p12 2X3 
24 
每 相 线圈 数 ， ,= -和 _ -= 竺 -4。 
2710 0 
极 虹 距 : * = 二 = 关 -12。 
2D 2 


由 于 双 层 县 绕 式 绕组 每 组 有 4 个 线圈 ， 所 以 要 尽 可 能 采用 短 节 距 ， 以 使 节 距 比 极 距 小 3， 
节 距 y=9， 即 1~10。 

内线 时 ， 每 能 好 一 模 便 向 后 退 再 内 另 一 槽 ， 依 此 类 推 。 

三 、2 极 36 模 双 层 亚 绕 式 绕组 展开 图 

2 极 36 模 三 相 异 步 电动 机 双 层 登 绕 式 绕 组 展开 图 如 图 2-21 所 示 。 


本 
= 
1 | | 人 四 | 国 | 中 
[和 | [和 中 0 
1 | | | | | | | | | | 
1 | 上 | 中 | 1 中 中， 
1 中 由， | 1 中 中， 
1 3 和 人 9 11 13 15 17 19 21 23 .25 27 29 31 33 33 
上 | | | 上 | 上 | 上 | 上 | | 上 | 上 上 上 上 | | | 
1 | 中， | 1 中 中， 
1 | 中， | 1 中 中， 
人 
会 佐 妆 SEE 二 和 全 全 
村 村 关 圭 和 和 了 
1 
1 一 一 一 | 
1 | FOR ER | ER 本 | | aa | 
| 
| 
| 
| 
U1l V2 IW1 U2 VI1 W2 
图 2-21 2 极 36 桶 双 层 释 绕 式 绕组 展开 图 
绕组 数据 : 
总 线圈 数 : O =Z =36。 
帮 性 30 
极 相 桶 数 : v = 一 = 一 一 =6。 
2111 2X3 
O 36 
每 相 线 圈 数 : s = 一 -- = 一 =6。 
2p10 0 
Z 30 
绕组 极 距 : 7r= 一 = 一 =18。 
2D 2 
并 联 路 数 : QC=2。 


由 于 双 层 县 绕 式 绕组 每 组 有 6 个 线圈 ， 因 而 节 距 需 比 极 距 小 ， 可 以 小 3、4、5 或 6,， 和 若 
为 5， 则 节 距 y=10， 即 1~11。 
藤 线 时 ， 每 蔡 好 一 覃 便 向 后 退 ， 依 次 逐 权 胡 线 。 


人 第 二 章 ， 三 相 异 步 电动 机 绕组 重 绕 


四 、4 极 12 模 单 层 链 式 绕组 展开 图 
4 极 12 槽 三 相 异 步 电动 机 单 层 链 式 绕组 展开 图 如 图 2-22 所 示 。 


绕组 芝 
1. 绕组 数据 CC > 2 
人 1 


极 相 覃 数 : 人 受 、、 二 
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6 才 
每 相 线 圈 数 : =“ = -=1。 一 
2 x3 L-- 上 -一 一 -= 一 -一 
7 12 V2 Ul WwWl VY1 
尹 e 二 一 二 -一 
绕组 极 距 : 7 二 = 3。 图 2-22 4 极 12 覃 单 层 


由 于 绕组 每 相 线 圈 所 占 的 烛 之 间 
需 保 留 两 个 空 槽 ， 以 能 入 另 两 组 绕组 ， 所 以 绕组 节 距 等 于 极 距 ，y =7=3， 即 1~4 
2. 误 线 顺序 


有 两 种 符 线 方法 ， 具 体 骨 线 顺序 见 表 2-56 和 表 2-57。 表 2-56 中 所 示 方 法 每 峙 好 一 模 便 向 
后 退 ， 空 出 一 覃 再 内 一 槽 ， 依 此 类 推 。 表 2-57 中 所 示 方 法 每 和 好 一 个 线圈 再 内 另 一 个 线圈 。 


表 2-56 4 极 12 槽 三 相 异 步 电 动机 单 层 链 式 绕组 庶 线 顺序 (一 ) 


顺 序 1 2 3 4 5 6 了 8 9 10 11 12 
简 呈 外 档 1 11 9 学 5 3 
内 档 2 12 10 8 6 4 


表 2-S7 4 极 12 构 三 相 异 步 电动 机 单 层 链 式 绕组 内 线 顺序 (二 ) 


顺 序 2 3 4 5 6 名 8 9 10 11 12 
简 呈 外 档 1 4 9 12 5 8 
人 内 档 3 6 11 2 7 10 


、4 极 12 槽 双 层 到 绕 式 绕组 展开 图 
4 12 槽 三 相 异 步 电 动机 双 层 县 绕 式 绕组 展开 图 如 图 2-23 所 示 。 


7/ 


2 


AS 
卫 
一 ww 


2 
并- 
2” 
江 


AN 
尼 
SN 


图 2-23 4 极 12 枝 双 层 琶 绕 式 绕组 展开 图 
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绕组 数据 ， 
总 线圈 数 : 0 =Z = 12。 
极 相模 数 ; "= -全 -22 -1。 


12 
每 组 线圈 数 , -和 -也 -1 


Z 12 
绕组 极 距 ， 下 二 二 各 
2D 4 


双 层 绕组 与 单 层 链 式 绕组 相同 ， 绕 组 节 距 等 于 极 距 ,，y=7=3， 即 1 ~4。 
六 、4 极 24 槽 单 层 链 式 绕 组 展开 图 
4 极 24 槽 三 相 异 步 电动 机 单 层 链 式 绕组 展开 图 如 图 2-24 所 示 。 


-人 儿 


二 
一 


区 


1. 绕组 数据 


总 线圈 数 : 0 = 


0 12 


每 组 线圈 数 : = 


O 


27770 4 X3 
Z 24 
绕组 极 距 7r = 一 = 一 =6。 
2D 4 
由 于 绕组 每 相 线圈 所 占 的 槽 之 间 需 保留 4 个 空 模 ， 以 能 入 另 两 相 绕组 ， 所 以 绕组 节 距 需 
比 极 距 小 1,，y=53， 即 1~6。 
2. 次 线 顺序 ( 见 表 2-58) 
表 2-S8 4 极 24 构 三 相 异 步 电动 机 单 层 链 式 绕组 肉 线 顺序 


顺序 1|12131415 16 171819110 11121131141153 16 117 118119120 121122 123 | 24 


外 档 | 1 123 |21 19 17 15 13 11 9 史 5 3 


避 
JI 


内 档 2 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 14 
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七 、4 极 24 权 双 层 亚 绕 式 绕组 展开 图 
4 极 24 覃 三 相 异 步 电 动机 双 层 和 琶 绕 式 绕组 展开 图 如 图 2-25 所 示 。 


>< Se SS > Se>Se>S Se>Se>Sc 
RAR 全 > RCRRS > CR SS 


| 
- 1 二 | | | 
| ]] PASS 全 村 和 
W2， Ul | 'W1 避 U2 


图 2-25 4 极 24 权 双 层 县 绕 式 绕组 展开 图 
1. 绕组 数据 
总 线圈 数 : O =Z =24。 


Z 24 
极 相 桶 数 : 包 三 三 二 三 纺 5 
2112 4Xx3 
24 
每 相 线圈 数 ， ,= -人 =- -一 -2?。 
2p10 4X3 
绕 相 极 距 : 7 = 二 = 全 =6。 
2D 4 


双 层 二 绕 式 绕 组 每 组 有 两 个 线圈 ， 因 此 绕组 节 距 需 比 极 距 小 1,.y=5， 即 1~6。 
2. 误 线 顺序 


每 虑 好 一 桶 便 向 后 退 ， 依 次 逐 槽 峙 线 。 肉 线 顺序 见 表 2-59 。 
表 2-S9 4 极 24 模 三 相 异 步 电 动机 双 层 亚 绕 式 绕组 嵌 线 顺序 
顺序 1|2|314151617|181911o111112113114115116117 118 119120 121122 |23 | 24 
全 外 档 | 1 124123 |122 |21 |20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 
萌 号 
内 档 1 24 23 22 21 20 19 18 17 
顺序 25|26|27 128 |29 130 131132 133 |34 135 136 |37 138 |39 |140 141 142 143 144 145 146 147 | 48 
二 外 档 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
萌 号 
内 档 | 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7|1615|1413 |12 
八 \4 极 24 模 单 层 同心 式 绕组 展开 图 


4 极 24 覃 三 相 异 步 电 动机 单 层 同心 式 绕组 展开 图 如 图 2-26 所 示 。 
1. 绕组 数据 
总 线圈 数 : 0 = 一 = 一 =12。 


Z 24 
和 了 
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极 相模 数 : 0=- 和 - 公 


每 相 线 圈 数 : ,= 人- 了 -，。 
PT 


Z 24 
绕组 极 距 : 7r= 一 = 一 =6。 
2D 4 


由 于 同心 式 绕组 每 组 线圈 所 占 的 覃 之 
间 需 保留 4 个 空 槽 ， 以 府 入 另 两 相 绕组 ， 
所 以 绕组 节 距 需 比 极 距 小 1 或 大 1，y = 图 2-26 4 极 24 槽 单 层 
1 二、 75 同心 式 绕组 展开 图 

2. 误 线 顺序 

每 奉 好 两 桶 便 向 后 退 ， 空 出 两 槽 再 嵌 两 槽 ， 依 此 类 推 。 衣 线 顺序 见 表 2-60。 


表 2-60 4 极 24 模 三 相 异 步 电动 机 单 层 同心 式 绕 组 内 线 顺序 


V2 


顺序 1|2|131415161718 9 110 111112113114115116 117 118119120 121122 123 | 24 
外 档 | 1 124|21 20 17 16 13 垃 9 8 5 4 
模 号 
内 档 2 3 22 23 18 19 14 15 10 1116 |17 


九 、6 极 36 模 单 层 链 式 绕组 展开 图 
6 极 36 槽 三 相 异 步 电 动机 单 层 链 式 绕组 展开 岁 如 图 2-27 所 示 。 


绕组 数据 如 下 二 
RE 2 36 站 抽风 网 内 卫 交办 
总 线圈 数 : 人 作 作 


人 2 2 
| 1 11 | | 
本 Z 30 1 35791131317 1921 23 .25 27 29 31 33 35 
极 相 酸 数 ; 丰 三 一 二 26 | | 
2p171， 0X3 时 
人 18 SO yx 人 
每 组 线 固 数 : = =- -1。 从 
2p17， 0X3 | 
| 
Z 36 | 
绕组 极 距 : r = 一 = 一 =6。 和 
和 刀 6 Iw2 Wi 


由 于 单 层 链 式 绕组 每 组 线圈 
所 占 的 槽 之 间 需 保留 4 个 空 槽 ， 以 
和 骨 入 另 两 相 绕组 ， 所 以 绕组 节 距 需 比 极 距 小 1,y=5， 即 1~6。 

舱 线 时 ， 每 艇 好 一 模 便 向 后 退 ， 空 出 一 槽 再 艇 一 槽 ， 依 此 类 推 。 

十 、6 极 36 槽 双 层 全 绕 式 绕组 展开 图 

6 极 36 模 三 相 异 步 电动 机 双 层 登 绕 式 绕 组 展开 图 如 图 2-28 所 示 。 


图 2-27 6 极 36 槽 单 层 链 式 绕组 展开 图 


绕组 数据 如 下 : 

总 线圈 数 : Q@=Z=30。 

极 相模 数 , "= 和 - 20 ->。 
2p12 0X3 

每 相 线圈 数 , ,=- CC -3 
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U2 


相 异 步 电 动机 绕组 重 绕 


革 


V1l 


WI1 


V2 


Ul 


W2 


县 绕 式 绕组 展开 图 


王 
到 


图 2-28 6 极 36 槽 双 


绕组 极 距 : 了 


5， 即 1~6。 


距 需 比 极 距 小 1，y 


节 


线圈 ， 所 以 绕组 


2 


由 于 双 层 登 绕 式 绕组 每 组 有 两 个 
， 每 认 好 一 槽 便 向 后 


航线 时 


退 ， 依 次 逐 槽 艇 线 。 


式 绕 组 展开 图 


链 


8 极 48 槽 单 层 
8 极 48 槽 三 相 异 步 电动 机 单 层 链 式 绕组 展开 图 如 图 2-29 所 
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链 式 绕组 展开 图 


王 
到 


图 2-29 8 极 48 模 单 


绕组 数据 如 下 : 
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24 
每 组 线圈 数 , ,= - 和 -1.5。 
2D12 8X2 
Z 48 


绕组 极 距 : 了 人 
人 
由 于 单 层 链 式 绕组 每 槽 只 能 舱 一 个 线圈 ， 而 每 组 线圈 所 占 的 覃 之 间 需 保留 4 个 空 槽 ， 以 
和 骨 入 另 两 相 绕组 ， 所 以 绕组 节 距 需 比 极 距 小 1,y=5， 即 1~6。 
十 二 、8 极 48 柑 双 层 到 绕 式 绕组 展开 图 
8 极 48 模 三 相 异 步 电 动机 双 层 二 绕 式 绕组 展开 图 如 图 2-30 所 示 。 
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图 2-30 8 极 48 槽 双 层 大 绕 式 绕组 展开 图 


绕组 数据 如 下 : 
总 线圈 数 : O=Z =48。 


极 相模 数 : "= 和 - 乞 


和 48 
每 组 线圈 数 : ,= -和 -他 ->。 
2p10 8X3 


Z 4 
绕组 极 距 : 了 有 
20D 8 


由 于 双 层 县 绕 式 绕组 每 组 有 两 个 线圈 ， 所 以 绕组 节 距 需 比 极 距 小 1,y=5， 即 1~6。 
第 五 节 电动 机 修理 的 准备 工作 及 旧 绕 组 的 拆除 


一 、 修 理工 具 和 仪器 

修理 电动 机 的 工具 ， 除 了 普通 电工 工具 ， 如 电工 钳 、 尖 嘴 钳 、 扳 手 、 螺 钉 旋 具 、 电 工 
刀 、 电 烙铁 、 剥 线 钳 、 试 电 笔 和 构 头 等 外 ， 还 有 清 权 片 、 手 术 剪 、 筷 子 、 划 线 板 、 压 线 板 、 
打 板 、 乔 线 刀 、 划 针 ， 以 及 拉 拔 器 、 碰 焊 机 、 短 路 侦察 器 和 绕 线 机 等 专用 工具 ， 如 图 2-31 ~ 
图 2-33 所 示 。 
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(1) 清 槽 片 ” 清 槽 片 由 断 锯条 制 成 ， 前 端 磨 成 尖 头 或 钧 状 ， 尾 部 用 布 或 塑料 带 包 扎 作 
把 柄 。 清 槽 片 用 来 清除 铁心 槽 内 的 绝缘 物 、 锈 斑 等 杂 物 ， 也 可 用 来 修 齐 换 向 髓 云母 片 。 
(2) 手术 剪 ， 手 术 剪 以 讨 剪 为 好 ， 用 它 来 裁 甬 电动 机 所 需 的 绝缘 材料 。 


e) 压 线 板 f) 打 板 
-一 一 之 
g) 刊 线 刀 hb) 划 针 
c) 短路 侦察 器 
图 2-31 修理 电动 机 的 专用 工具 (一 ) 图 2-32 修理 电动 机 的 专用 工具 (二 ) 
(3) 奈 子 “ 奈 子 由 工具 钢 锻 打 汪 火 而 成 ， 用 于 拆 装 电动 机 或 无 削 东 西 。 
(4) 划 线 板 ， 划 线 板 由 硬 质 竹 板 、 层 压 逆 人 


模 
圈 数 盘 ( 计 数 盘 ) 


料 板 或 不 锈 钢 片 制 成 ， 用 来 僚 线 。 划 线 板 一 般 
长 约 15 ~20cm， 宽 约 10 ~ 1$Smm， 厚 约 3mm。 
也 可 根据 电动 机 铁心 槽 口 的 大 小 随意 制作 。 0 

(5) 压 线 板 ， 压 线 钳 由 黄 铜 或 低 碳 钢 制 
成 ,用 来 将 知 在 槽 内 的 莲 松 的 导线 紧 压 在 一 起 ， 
以 便 使 竹 攀 能 顺利 地 打 和 人 槽 内 。 它 的 大 小 可 根 
据 模 形 来 确定 ， 可 配备 几 种 不 同 规格 。 

(6) 打 板 打 板 用 硬 质 的 木料 做 成 。 它 的 

sx 人 az 江 示 恬 图 2-33 绕 线 机 

大 小 可 根据 定子 绕组 来 确定 。 打 板 用 来 整定 绕 
组 形状 。 使 用 时 用 力 要 适当 ， 以 免 将 绕组 绝缘 层 损 坏 。 

(7) 刊 线 刀 乔 线 刀 用 来 乔 去 导线 焊接 头 上 绝缘 层 ， 用 它 刊 绝缘 层 不 易 伤 及 导线 。 天 
线 刀 的 两 个 刀片 可 利用 一 般 卷 笔 刀 上 的 刀片 ， 并 用 螺钉 固定 。 


mr0 从 
0 
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(8) 划 针 “ 划 针 用 不 锈 钢 磨 制 而 成 ， 表 面 必须 光滑 。 划 针 一 般 长 20 ~25cm， 宽 约 3 ~ 
4mm， 厚 约 1 ~2mm。 划 针 是 在 线圈 导线 肯 好 后 作 卷 包 绝缘 纸 用 。 

(9) 拉 拔 器 ” 拉 拔 器 由 中 碳 钢 锻 打 或 球墨 铸铁 浇铸 而 成 ， 用 来 拆 务 电动 机 的 带 轮 、 靠 
背 轮 与 轴承 。 

(10) 碰 焊 机 “ 当 绕 组 的 导线 线 径 较 粗 或 并 绕 根 数 较 多 时 ， 利 用 电 烙 铁 锡 焊 比较 困难 ， 
焊接 质量 也 难以 保证 ， 这 时 就 需要 电焊 变压器 或 特制 碰 焊 机 来 进行 焊接 。 对 于 线 径 较 细 的 导 
线 ， 也 可 用 碰 焊 机 焊接 。 如 焊接 1. Smm 左右 的 导线 ， 可 自制 简易 碰 焊 机 。 其 变 压 吉 铁心 采 
用 0.35 ~0. Smm 冷 轧 或 热 轧 硅钢 片 ， 其 尺寸 如 图 2-29b 所 示 〈 单 位 为 mm ) 。 一 次 线圈 用 
0.9 ~1.0mm QZ 高 强度 漆包线 绕 660 下 ， 二 次 线圈 用 2.5 ~ 3. 0mm 双 丝 包 线 绕 36 + 12 
熙 ， 中 间 抽 头 。 每 绕 一 层 ， 垫 一 层 绝缘 纸 ， 外 层 用 纱 带 包扎 好 并 浸 漆 烘 干 。 夹 钳 上 的 绝缘 梗 
用 耐 高 温 层 压 塑 料 制作 。 碳 极 可 用 干电池 里 的 碳 棒 或 电机 电 刷 改制 。 

(11) 短路 侦察 器 ”短路 侦察 器 的 结构 主要 是 一 个 开口 变压器 ， 铁 心 用 0.35 ~0.5mm 厚 
的 硅钢 片 冲 成 瑞 或 n 形 码 成 。 它 利用 变压器 原理 来 检查 定子 绕组 或 转子 绕组 臣 间 短路 ， 其 
具体 使 用 方法 参见 第 一 章 第 六 节 二 项 和 三 项 。 

(12) 绕 线 机 绕 线 机 是 绕 制 线圈 的 专用 工具 ， 装 设 有 计数 盘 ， 用 来 记录 线圈 的 臣 数 。 

修理 电动 机 所 需 的 仪器 还 有 万 用 表 、 钳 形 电 流 表 和 绝缘 电阻 表 等 。 修 理 高 压 电 机 时 ， 还 
需要 交流 耐 压 试验 设备 等 。 

另外 ， 还 需 钢 直 尺 、 卷 尺 、 塞 尺 、90" 角 尺 、 内 外 卡 钳 等 普通 量具 和 游标 卡 太 、 外 径 千 
分 尺 、 百 分 表 、 水 平 仪 等 精密 量具 。 

二 、 修 理 前 的 检查 与 记录 

电动 机 修理 前 的 检查 工作 ， 可 参照 电动 机 解体 大 修 进 行 。 电 动机 重 绕 前 需 将 电动 机 有 关 
原始 数据 记录 下 来 ， 以 便 正 确 选 择 导 线 和 绝缘 材料 、 制 作 线 模 、 连 接 绕 组 ， 确 保重 绕 后 的 电 
动机 技术 性 能 达到 该 电动 机 原先 的 水 平 。 电 动 机 检修 重 绕 记 录 数 据 可 参考 表 2-61 和 表 2-62。 
使 用 这 些 表 时 ， 可 灵活 增 减 内 容 。 

表 2-61 ”异步 电动 机 检修 重 绕 记 录 卡 


编号 型 式 功率 ”转速 

电压 电流 频率 接 法 

转子 电压 转子 电流 ”功率 因数 ”绝缘 等 级 
居 
空 载 : 平均 电压 “平均 电流 ”输入 功率 

负载 : 平均 电压 ”平均 电流 ”输入 功率 

定子 每 相 电 阻 _” 转子 每 相 电 阻 “室温 

负载 时 温 升 : 定子 绕组 “转子 绕组 “测量 时 室温 


fID 
区 
江 


(LUD 
容 
RE 
涝 
HU 


定子 外 径 _ ”定子 内 径 _” 定子 有 效 长 度 
转子 外 径 _ 空气 陈 “ 定 、 转 子 槽 数 
通风 槽 数 _ 通风 槽 宽 _ 定 子 恩 高 

定子 绕组 
导线 规格 ”每 槽 线 数 ”线圈 臣 数 并 绕 根 数 
每 极 相模 数 。” 节 距 _ ”绕组 型 式 ”并联 支 路 数 


淮 
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5. 转子 绕组 
导线 规格 “每 槽 线 数 _ ”线圈 臣 数 并 绕 根 数 
每 极 相模 数 _” 节 距 _ 绕组 型 式 并联 支 路 数 
6. 绝缘 材料 
槽 绝缘 ”绕组 绝缘 外 覆 绝 缘 
. 模 形 和 线圈 扩 寸 〈 绘 图 并 标明 尺 才 ) 
. 修理 重 绕 摘 要 
修理 者 : 修理 日 期 


~ 


Oo 


表 2-62 ”通用 电动 机 检修 重 绕 记 录 卡 


1. 铭牌 数据 
编号 型式 功率 ”转速 

电压 ”电流 “功率 因数 绝缘 等 级 
2. 定 转子 数据 


磁极 铁心 尺寸 ”转子 铁心 外 径 _ 转子 铁心 长 度 


定 、 转 子 槽 数 ” 换 向 片 数 ” 焊 线 偏 移 方向 与 片 数 
3. 定子 绕组 
导线 规格 “线圈 数 ”线圈 下 数 
4. 转子 绕组 
导线 规格 “线圈 数 ”每 槽 线圈 或 元 件 边 数 
线圈 臣 数 ”绕组 型 式 “ 节 距 : 7 7 
扎 线 规格 “_， 扎 线 层 夏 数 _， 扎 线 宽 度 
5. 绝缘 材料 
槽 绝缘 ”绕组 绝缘 外 覆 绝 缘 
6. 覃 形 和 线圈 尺寸 〈 绘 图 并 标明 斥 十 ) 
7. 修理 重 绕 摘 要 
修理 者 : 修理 日 期 ; 
1. 判别 极 数 
1) 有 铭牌 时 ， 可 用 下 式 计 算 : 
也 =601 


式 中 ,，P 为 极 对 数 ; /为 电源 频率 (Hz) ; z 为 电动 机 同步 转速 (xmin) 。 
2) 无 铭牌 时 ， 可 用 以 下 两 式 估算 : 


公式 一 : 万 =0.28DA 
式 中 , 也 为 定子 铁心 内 径 (mm) ; 岂 为 定子 斩 高 (mm) 。 
万 
公式 二 p= -一 
27 


式 中 ，r 为 极 距 (mm) ; 刀 为 同 前 。 

2. 判别 绕组 型 式 

绕组 型 式 有 显 极 式 和 谋 极 式 之 分 。 它 的 判别 有 以 下 几 种 方法 : 

1) 根据 蜂 接 线 的 连接 方式 来 判别 : 春 相 邻 两 线圈 (组 ) 的 跨 接 线 是 “ 尾 接 尾 ”、“ 头 
接头 ”的 ， 则 属于 显 极 式 ; 如 为 “ 尾 接头 ”的 ， 则 属于 谋 极 式 。 

2) 根据 线圈 组 〈 极 相 组 ) 数 来 估算 : 显 极 式 绕组 的 极 相 组 数 为 2zm， 庶 极 式 绕组 的 极 
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相 组 数 为 (2p7m)Z2 ， 其 中 兽 为 相 数 。 
3) 凡 极 相 组 数 (线圈 组 数 ) 为 奇数 的 绕组 ， 必 定 是 谋 极 式 ; 为 偶数 的 绕组 ， 则 必定 是 
显 极 式 。 

3. 判别 绕组 并 绕 根 数 

只 要 把 两 组 线圈 间 的 跨 接 线 剪断 ， 数 一 下 里 面 导 线 的 根 数 即 可 ， 导 线 的 根 数 即 为 并 绕 
根 数 。 

4. 判别 绕组 并 联 支 路 数 

将 连接 引出 线 的 端 线 剪 断 ， 数 一 下 端 线 里 导线 的 根 数 ， 再 除 以 并 绕 根 数 ， 即 为 并 联 支 
路 数 。 

5. 判别 绕组 节 距 

绕组 节 距 有 等 节 距 与 不 等 节 距 之 分 ， 较 易 察 看 ， 可 在 线圈 拆 去 一 半 时 核对 一 遍 。 

6. 测量 导线 直径 和 线圈 长 度 

测量 导线 直径 时 ， 应 将 导线 绝缘 层 烧 去 ， 用 纱布 勒 一 下 ， 再 用 千分尺 测量 。 测 量 线圈 长 
度 时 ， 要 选 其 中 最 短 的 几 根 ， 求 出 平均 值 ， 并 保留 一 根 样品 供 制作 线 模 时 参考 。 

三 、 用 热 拆 法 、 冷 拆 法 和 溶剂 法 拆除 旧 绕 组 

1. 拆除 旧 绕 组 的 基本 要 求 

拆除 旧 绕 组 有 热 拆 法 、 冷 拆 法 和 洲 剂 法 三 种 。 一 般 采 用 加 热 拆 除法 ， 先 使 绕组 受热 均匀 
软化 ， 然 后 逐个 拆除 线圈 。 加 热 温 度 应 严格 控制 在 160% 左右 ， 最 高 温度 不 超过 180% ， 和 否 
则 硅钢 片 会 严重 氧化 ， 导 致 修复 后 的 电动 机 铁心 的 涡流 损耗 和 磁 滞 损 耗 增加 ， 出 力 减 小 。 火 
烧 法 由 于 火力 太 猛 ， 不 宜 采 用 。 

拆除 时 应 防止 损伤 定子 齿 形 和 定 、 转 子 铁心 受 损伤 及 出 现 划 痕 、 毛 刺 ， 因 为 这 会 造成 铁 
心 损耗 增加 。 

拆除 时 ， 应 记录 好 线圈 政 数 、 导 线 线 径 和 接 法 ， 画 出 绕组 接线 图 ， 保 存 好 酸 里 绝缘 、 相 
间 绝 缘 等 ， 以 供 修复 时 参 用 。 


2. 热 拆 法 
热 拆 法 有 电流 法 、 烘 箱 法 和 喷 灯 法 等 ， 另 外 还 可 以 利用 工业 余热 〈 如 锻造 拆 、 盐 浴 炉 、 
箱 式 炉 等 停 炉 的 余热 ) 来 加 热电 动机 绕组 。 


(1) 电流 法 ”可 采用 二 相 380V 调 压 器 或 单 相 行 灯 变 压 髓 的 二 次 输出 电流 作为 加 热电 
源 。 在 电动 机 定子 绕组 中 通信 人 低 电压 短路 电流 ( 约 为 电动 机 额定 电流 的 1.5 ~2 倍 ) 。 加 热 
温度 用 水 银 温度 计 监视 ， 若 温度 超过 180% ， 可 将 三 相 绕组 从 并 联 改 为 串联 接线 ， 使 电流 减 
小 、 温 度 降 低 。 

另外 ， 也 可 以 用 以 下 几 种 方法 加 热 : 

1) 对 于 380V 三 角形 联结 的 小 型 电动 机 ， 可 改 成 星 形 联 结 ， 间 上 断 通 入 380V 电源 加 热 。 

2) 用 三 相 调 压 器 通信 约 50% 的 额定 电压 ， 间 断 通电 加 热 。 

3) 将 三 相 绕组 接 成 开口 三 角形 联结 ， 用 220V 电压 间断 通电 加 热 。 

4) 如 电源 容量 不 足 ， 可 用 降 压 变压器 、 交 流 或 直流 焊 机 对 一 组 或 一 个 线圈 加 热 ， 逐 
步 取出 。 
通电 加 热 时 ， 如 果 定 子 绕组 短路 电流 过 大 ， 当 温度 超过 极限 200% 时 ， 可 将 三 相 绕组 从 
并 联 改 为 串联 接线 ， 使 电流 减 小 ， 温 度 降 低 ; 相反 ， 可 使 电流 增 大 ， 温 度 升 高 。 
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通电 加 热 法 也 可 用 于 拆除 转子 铜 条 。 先 将 导线 〈( 钢 条 ) 撩 直 ， 剥 托 两 端 绝缘 物 ， 用 电 
源 次 级 的 钳子 钳 住 导线 两 端 ， 然 后 进行 加 热 。 例 如 ， 转 子 截 面积 为 434mm' ， 用 10kW 的 电 
源 ， 通 入 转子 铜 条 的 电流 约 为 1000A ， 加 热 时 间 约 为 50s。 

通电 加 热 时 通 入 电流 较 大 ， 能 很 快 把 绝缘 层 软化 至 冒 烟 ， 容 易 把 旧 绕 组 拆 出 。 但 大 绕 组 
有 短路 或 断路 之 处 ， 则 不 能 用 此 方法 。 该 方法 适用 于 中 小 型 电动 机 。 

(2) 烘箱 法 和 喷 灯 法 “关键 是 掌握 加 热 温 度 。 烘 箱 法 可 用 水 银 温度 计 监 视 ， 而 乙 烽 、 
喷 灯 法 只 能 和 赁 经 验 估计 ， 并 注意 电动 机 四 周 加 热 要 均匀 。 喷 灯 的 火 不 可 太 猛 ， 时 间 不 可 
过 长 。 

热 拆 法 还 可 利用 电弧 炉 、 盐 浴 炉 、 银 造 炉 、 箱 式 炉 等 停 护 的 余热 ， 以 节约 能 源 。 由 于 温 
度 很 高 ， 为 防止 烧 坏 铁心 ， 可 间接 加 热 ， 使 绕组 受热 软化 ， 拆 除 线圈 。 

3. 冷 拆 法 

(1) 手工 硬 拆 法 “该 方法 的 目的 是 保持 导线 原状 ， 再 生 利 用 。 先 饮 破 槽 攀 并 取出 ， 然 
后 用 手工 钳 夹 住 钢 线 ， 自 线 模 中 一 臣 或 几 臣 依次 拔 出 ， 完 整 无 损 。 但 此 法 拆 线 困难 ， 效 率 
低 ， 一 般 不 常 采用 。 

(2) 饮 割 冷 拆 法 “适用 于 绕 线 式 转子 铁心 绕组 及 电容 吊扇 定子 绕组 的 拆除 。 在 靠近 铁 
心 端 部 ， 用 饮 弓 锯 或 角 磨 机 切 去 轴 端 伸 出 部 分 半边 绕组 ， 然 后 将 铜 棒 或 圆 钢 (尺寸 与 线 村 
大 小 相仿 ， 棒 长 为 线 槽 长 度 的 2 倍 ) 对 准 绕组 线束 ， 用 锤子 锤 击 ， 将 一 个 个 剩余 的 固化 成 
型 的 线圈 连同 酸 槐 向 另 一 端 带 出 覃 外 。 

(3) 柬 截 冷 拆 法 ”用 一 把 包子 将 绕组 一 端 铲 掉 ， 切 口 应 与 桶 口 齐 平 。 包 时 要 注意 ， 应 
在 端 部 伸 出 绕组 与 机 壳 之 间 垫 好 小 块 形 金属 薄板 ， 以 防 球 子 滑动 时 乌 伤 机 壳 。 然 后 在 绕组 
的 另 一 端 用 铁皮 剪刀 剪 开 ， 再 用 一 根 粗 细 合 适 的 铜 棒 将 横 中 的 漆包线 冲 出 ， 最 后 清 模 。 如 果 
铜 棒 合 适 且 操作 正确 ,每 个 槽 中 的 导线 可 一 起 冲 出 ， 工 作 效率 高 。 但 此 法 适用 于 容量 ， 
7.SkW 以 上 的 电动 机 ， 对 于 小 型 电动 机 或 微型 电动 机 ， 使 用 转子 不 便 操 作 。 

握 截 冷 拆 法 适用 于 覃 满 率 较 低 、 绕 组 固化 成 型 不 紧 、 线 模 较 短 的 电动 机 。 其 缺点 是 槽 壁 
不 光滑 ， 易 产生 毛刺 ， 个 别 槽 口齿 状 变 形 。 

4. 溶剂 溶解 法 

1) 对 于 小 型 电动 机 ， 可 将 其 放 在 装 有 甲 茶 的 容器 内 ， 泡 浸 24h 左右 ， 待 绝缘 层 软化 后 
取出 ， 即 可 拆除 旧 绕 组 。 

2) 用 丙酮 、 酒 精 和 葵 按 5:4:11 的 质量 比 配制 成 混合 液 ， 然 后 把 电动 机 浸入 溶剂 中 ， 
待 绝 缘 层 软化 后 ， 即 可 拆除 旧 绕 组 。 

3) 如 果 只 有 少数 电动 机 ， 用 溶剂 浸泡 不 经 济 ， 可 改 用 溶剂 刷 浸 法 。 深 剂 由 丙酮 、 甲 茶 
和 石蜡 按 10:9:1 的 质量 比 配制 成 。 将 石 螨 加 热 溶化 后 ， 移 开 热源 ， 然 后 加 入 甲 茶 ， 再 加 入 
丙酮 。 搅 拌 均匀 后 ， 把 电动 机 立 放 在 有 盖 的 铁 盘 内 ， 用 毛 刷 蕊 溶液 刷 在 绕组 两 边 端 部 和 覃 
口 ， 然 后 加 盖 以 防止 溶剂 挥发 太 快 。 待 1~2h 后 ， 即 可 拆除 旧 绕 组 。 

4) 采用 工业 烧碱 ( 氧 氧化 钠 ) 洲 液 ( 每 lkg 氧 氧化 钠 加 10kg 水 配制 而 成 ) 作为 腐蚀 剂 。 
这 种 溶液 的 腐蚀 能 力 较 强 ,不 但 能 腐蚀 绝缘 材料 ,还 能 腐蚀 模 攀 。 但 氧 氧 化 钠 对 铝 有 腐蚀 作 
用 ,因此 该 方法 不 能 用 于 有 铝 壳 或 铝 线 的 电动 机 。 采 用 该 方法 时 , 须 先 将 铝 质 铭 牌 取 下 。 

注意 溶剂 有 毒 ， 作 业 时 须 注 意 通 风 良 好 ， 并 注意 防火 。 

绕组 拆 完 后 ， 应 将 槽 内 残留 的 绝缘 物 等 清除 干净 。 若 铁心 的 硅钢 片 牌 和 斜 ， 可 用 钳子 修 
平 ; 槽 口 有 毛刺 的 ， 可 用 负 刀 甸 平 。 
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5$. 火烧 法 拆除 旧 绕 组 的 缺点 

火烧 法 就 是 将 电动 机 立 放 ， 用 木柴 放 于 定子 内 腔 中 燃烧 ， 使 绝缘 层 软化 烧 焦 ， 然 后 冷却 
后 拆除 旧 绕 组 。 这 是 一 种 贪图 方便 的 错误 做 法 。 它 有 以 下 一 些 缺 点 : 

1) 电动 机 经 过 火烧 ， 某 些 部 位 会 变形 ， 失 去 正常 的 机 械 配 合 。 

2) 严重 破坏 了 定子 硅钢 片 间 的 绝缘 ， 从 而 使 涡流 增 大 、 铁 损 增 加 、 温 度 升 高 、 输 出 功 
率 下 降 。 

3) 火烧 后 的 定子 铁心 面积 有 所 减 小 ， 导 磁性 能 下 降 ， 气 隙 磁 通 密度 B, 也 随 之 下 降 ， 
并 因此 会 导致 以 下 一 些 性 能 指标 变 差 : 

GD 电动 机 温度 升 高 。 气 隙 磁 通 密度 B, 下 降 ， 磁 通 由 也 下 降 (Bi cc 由) ， 感 应 电动 势 
已 也 下 降 〈 互 与 外 施 电压 V 的 相位 相反 ) ， 定 子 绕组 电流 也 将 增 大 。 厂 增 大 ， 定 子 铜 损 就 
增加 〈 三 相 绕组 的 总 铜 损 为 3 站 R ， 尽 为 定子 每 相 绕 组 的 电阻 ) ， 故 使 电动 机 的 温度 升 高 。 

另外 ，B 下 降 ， 转 子 为 了 保持 一 定 的 转 抢 以 平衡 阻力 和 矩 ， 转 子 电 流 友 势必 要 增加 ， 因 
此 转子 铜 损 也 增 大 ， 使 电动 机 的 温度 升 高 。 

@) 电动 机 的 效率 (7) 下 降 。7 = PMP, =PXLCP, +YP) ， 其 中 己 为 输出 功率 ，P 为 输 
和 人 功率，YP 为 电动 机 总 损耗 。 由 于 输出 功率 已 下 降 ， 效 率 7 也 随 之 下 降 。 

@) 起 动 转 矩 〈MW,) 大 大 减 小 。 起 动 转 矩 是 气 阶 磁 通 密 度 B, 与 转子 电流 /相互 作用 产 
生 的 ，B;, 越 小 ， 忆 ,也 越 小 。 因 此 ， 起 动 转 矩 WM。 随 气 隙 磁 通 密度 B, 的 二 次 方 而 减 小 。 

由 最 大 转 矩 〈M,.) 大 大 减 小 。 一 般 电动 机 转 差 率 在 0.08 ~ 0.2 之 间 时 出 现 最 大 转 
和 矩 ， 它 也 随 气 隙 磁 通 密度 B, 的 二 次 方 而 减 小 。 气 院 磁 通 密度 B, 下 降 对 电动 机 性 能 的 影响 见 
表 2-63。 


表 2-63 气 隐 磁 通 密度 Bi 下 降 对 电动 机 性 能 的 影响 ( 多 ) 


ea 动 转 矩 及 

Bi 降低 率 ， 转 差 率 | 满载 转速 | 满载 效率 | 功率 因数 | 满载 电流 | 起动 电流 | ” 温 升 
最 大 转 矩 

比 额 定 值 低 10% -19 +23 -2 -2 +1 +11 -10 +7%C 


注 ， -为 降低 ，+ 为 增 大 。 
用 火烧 法 拆除 旧 绕 组 ， 将 造成 电 动 机 性 能 无 法 弥补 的 缺陷 ， 所 以 不 能 采用 。 
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一 、 绕 线 模板 的 制作 及 线圈 的 绕 制 

1. 绕 线 模 的 制作 

线圈 重 绕 能 和 否 顺利 进行 ， 绕 线 模 的 制作 是 关键 。 在 绕 制 电动 机 线圈 前 ， 应 根据 旧 线 圈 的 
形状 和 斥 才 或 根据 需 更 动 的 节 距 来 制作 绕 线 模 。 绕 线 模 如 果 扩 才 太 短 ， 骨 线 时 就 发 生 困 难 ， 
甚至 从 不 下 去 ; 如 果 扩 才 太 长 ， 绕 组 电阻 和 端 部 漏 抗 将 增 大 ， 影 响 电 气 性 能 ， 而 且 浪 费 铀 
线 ， 线 圈 还 易 碰 触 端 盖 ， 造 成 短路 事故 。 因 此 ， 绕 线 模 的 矿 才 需 做 得 比较 正确 。 

绕 线 模 最 好 根据 拆 下 来 的 一 只 较 完 整 的 旧 线 圈 来 制作 。 如 果 每 相 有 两 种 不 同 矿 才 的 线 
圈 ， 要 照旧 线圈 做 两 块 不 同 太 才 的 模 心 。 如 果 遇 到 空 充 无 铭牌 的 电动 机 ， 一 般 可 用 一 根 漆 包 
线 在 选 定 了 槽 节 距 的 槽 中 间 ， 用 手 捏 出 一 个 线 模样 板 ， 即 可 以 此 制作 线 模 。 

绕 线 模 可 制 成 六 角形 或 圆 踊 形式 样 。 其 模 心 结构 形状 如 图 2-34 所 示 。 
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如 果 极 相 组 是 由 几 个 线圈 连接 在 一 起 组 成 的 ， 则 需要 做 几 个 一 样 的 模子 。 对 于 同心 式 线 
圈 ， 应 用 同样 形状 而 大 小 不 等 的 几 个 线 模 爱 装 起 来 ， 如 图 2-34 所 示 。 

模 心 做 成 后 ， 在 其 轴 心 处 倾斜 地 饮 开 ， 半 块 固定 在 上 夹板 上 ， 半 块 固定 在 下 夹板 下 ， 如 
图 2-35 所 示 。 这 样 ， 绕 成 的 线圈 容易 脱 模 。 


下 夹板 模 心 ”上 夹板 


a) 绕 线 模 b) 组 合 绕 线 模 模 心 
图 2-34 绕 线 模 的 形式 图 2-35 绕 线 模 的 结构 


绕 线 模 一 般 用 干燥 的 硬木 制作 ， 这 样 不 易 普 曲 变形 。 为 了 节省 材料 和 加 快 检修 速度 ， 可 
以 使 用 万 能 绕 线 模 (又 称 活络 绕 线 模 ) ， 
这 种 绕 线 模 使 用 起 来 很 方便 ， 只 需 根 据 所 
需 的 尺寸 调节 模 上 的 6 个 圆柱 轮 的 位 置 
即 可 。 

万 能 绕 线 模 有 市 场 上 出 售 的 ， 也 可 自 
制 。 其 总 装 图 如 图 2-36 所 示 ， 各 部 件 制 
作 如 图 2-37 所 示 。 

绕 线 模 底 板 采 用 胶木 或 铝板 制作 ，1 
件 ; 绕 线 模 支 架 用 中 碳 钢 制作 ，6 件 ; 大 
垫 图 和 小 垫圈 用 胶木 或 铝板 制作 ， 前 者 24 
件 ， 后 者 18 件 。 

2. 线圈 的 绕 制 

先 确定 好 导线 的 规格 ， 并 将 绑扎 布 带 
放 和 绕 线 模板 的 绑 线 模 内 ， 以 备 绕 好 线圈 后 绑扎 用 。 将 导线 放 在 线 盘 架 上 ， 并 通过 导线 夹 拉 
直 。 导 线 夹 的 夹板 之 间 垫 有 厚 羊 毛 秸 ， 以 保护 导线 绝缘 。 然 后 开始 绕 线 (同心 式 绕 组 从 小 
圈 绕 起 ) 。 绕 线 时 要 拉 紧 导线 ， 使 线 政 排列 整齐 ， 并 注意 导线 的 绝缘 情况 。 若 发 现 绝缘 不 良 
处 ， 应 作 绝缘 处 理 或 剪 去 不 用 ， 但 断 头 要 留 在 端 部 ， 焊 接 好 后 套 上 漆 管 。 线 圈 引 出 线 要 留 在 
端 部 ， 以 便 连接 。 线 圈 绕 完 后 要 仔细 核对 臣 数 ， 确 认 正 确 无 误 后 在 每 个 线圈 的 4 个 转角 处 扎 
紧 线 圈 ， 然 后 将 线圈 人 外 下 来 。 如 果 每 组 线圈 是 连 绕 的 ， 线 圈 之 间 的 连接 线 必 须 扎 在 端 线 引 出 
方向 的 同一 边 。 每 组 线圈 的 首 端 与 尾 端 要 留 适 当 长 度 的 裕 量 ， 一 般 可 取 线 圈 周 长 的 40% ， 
而 且 首 、 尾 端 要 留 在 同一 方向 。 绕 圈 的 头 尾 分 别 做 好 记号 。 对 于 4.5kW 以 上 的 电动 机 ， 每 
绕 制 好 一 只 线圈 后 ， 应 在 头 尾 两 端 套 上 漆 管 ， 以 免 庶 和 人 后 不 易 套 上 。 

绕 制 线圈 时 还 应 注意 以 下 事项 : 

1) 正确 选择 好 导线 。 如 果 导 线 截 面积 过 小 ， 绕 组 的 电阻 值 增 大 5% 以 上 ， 就 要 影响 电 
动机 的 电气 性 能 。 


图 2-36 万 能 绕 线 模 总 装 图 
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a) 底板 b) 支架 
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9c) 大 垫圈 d) 小 垫圈 


图 2-37 万 能 绕 线 模 各 部 件 太 二 图 


2) 对 于 一 般 电 动机 ， 使 用 单 根 导线 时 ， 线 径 不 应 超过 由 1. 68mm。 导 线 太 粗 时 ， 符 线 困 
难 ， 本 空 间 利 用 率 不 高 ;导线 也 不 宜 过 细 ( 几 根 并 联 ) ， 否 则 ， 机 械 强 度 太 差 ， 易 发 生 断 路 
和 损伤 导线 。 同 时 ， 若 并 联 路 数 太 多 ， 会 引起 臣 间 电压 升 高 ， 容 易 发 生 短路 现象 。 

3) 每 个 极 相 组 的 线圈 尽 可 能 连续 绕 制 ， 以 减少 接头 和 避免 线圈 接 反 。 

4) 绕 制 线圈 的 下 数 切 不 能 有 差错 ， 特 别 是 大 、 中 型 电动 机 更 不 能 错 ， 因 为 线圈 臣 数 直 
接 影 响 电 动机 三 相 电 流 的 平衡 和 电动 机 的 性 能 。 

二 、 藤 线 工 艺 

艇 线 前 应 先 清理 铁心 ， 清 除权 内 的 杂 物 。 如 发 现 铁心 或 构 内 有 毛刺 ， 一 定 要 鱼 平 除 掉 ， 
否则 会 损伤 导线 绝缘 层 。 铁 心 清理 干净 后 ， 才 可 在 权 内 放置 绝缘 ， 准 备 符 线 。 


槽 绝缘 根据 电动 机 的 耐 热 等 级 而 定 ， 有 A、E、B、F、H 等 5 个 等 级 。YX3 系列 及 本 JO、 
二、JO, 系列 电动 机 覃 绝缘 规范 见 二 


表 2-34 和 表 2-35。 
酸 绝 缘 结 构 如 图 2-38 所 示 。 槽 枫 
两 侧 槽 口 部 分 的 绝缘 可 分 三 种 情 

况 〈 见 图 2-38) : 不 再 另外 加 强 ; 所 
反 折 加 强 ， 但 不 伸 和 人 权 口 ， 反 折 ， 层 间 
并 伸 人 桶 口 。 模 绝缘 伸 出 铁心 的 
长 度 为 7.5 ~ 1Smm， 电 动机 容量 


越 大 ， 介 出 部 分 起 长 ， 见 表 2.64。 g 
大 ， 伸 出 部 分 已 图 2-38” 散 髓 线圈 的 槽 绝缘 结构 


主 绝缘 


NANS 
Xi 
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表 2-64 ”异步 电动 机 模 绝缘 伸 出 铁心 的 长 度 


机 座 号 〈 中 心 高 )/mm 伸 出 铁心 的 长 度 /mm 
63 ~71 5 
80 ~112 7 
132 ~ 160 10 
180 ~250 12 
280 ~315 15 


主 绝缘 放置 在 槽 口 下 ， 不 宜 高 出 槽 口 ， 和 否则 会 使 网 线 困难 ， 主 绝缘 也 不 能 放置 得 过 低 ， 
应 能 包 住 导线 。 

主 绝缘 的 宽度 可 按 下 式 估 算 ( 见 图 2-38a) : 主 绝缘 宽度 =TR+2 万 。 

秘 线 时 ， 先 将 线圈 两 个 边 扭 一 下 ， 将 线圈 捏 扁 ， 然 后 把 线圈 从 引 槽 纸 的 槽 口 处 拉 入 槽 内 。 
若 一 次 拉 入 有 困难 ， 可 用 划 线 板 分 批 地 、 一 根 一 根 地 嵌入 槽 内 。 髓 线 时 注意 ， 不 要 使 槽 绝缘 偏 
到 一 侧 ， 以 免 露出 铁心 损伤 导线 。 对 于 双 层 绕组 ， 当 下 层 线圈 圣人 槽 中 后 ， 用 压 线 板 压 实 ， 并 
放 和 人 层 间 绝缘 ， 完 全 盖 住 下 层 导 线 。 上 层 线圈 符 入 槽 内 后 ， 用 压 线 板 压 实 ， 剪 掉 露 出 模 口 的 引 
槽 纸 ， 再 用 划 线 板 将 槽 绝缘 折 拢 ， 完 全 盖 住 上 层 导线 ， 然 后 插入 槽 机 ， 封 闭 槽 口 。 

每 嵌 完 一 个 极 相 组 ， 要 随时 热 上 相间 绝缘 ， 一 直 塞 到 与 槽 绝缘 相连 ， 并 压 住 层 间 垫 条 。 
线圈 出 槽 口 处 的 绝缘 方式 如 图 2-39 所 示 。 全 部 线圈 挫 完 后 ， 用 橡皮 锤子 或 垫 着 竹 板 用 锤子 
将 端 部 敲打 成 喇叭 口 ， 使 转子 能 顺利 地 放 和 信 。 注 意 融 打 时 不 要 损伤 导线 ， 也 不 能 离 机 壳 太 
近 ， 以 免 造 成 接地 故障 〈 见 图 2-40 ) 。 


y 和 
29 舍 E 聊 


~ 一 一 
al) 前 面 b) 后 面 
图 2-39 线圈 出 槽 口 处 的 绝缘 方式 图 2-40 ” 端 部 形成 


对 于 端 部 较 长 的 绕组 ， 要 将 绕组 端 部 绑扎 在 端 夭 上 固定 。 定 子 绕组 端 部 的 长 度 、 每 端 所 
需 端 箱 数 和 绑扎 道 数 见 表 2-65 。 
表 2-65 ”定子 绕组 端 簿 数 和 绑扎 道 数 
绕组 端 部 长 度 每 端 绑扎 道 数 


每 端 端 条 数 一 
VZmm [ 层 底 层 


乏 120 0 
121 ~150 ] 
151 ~180 ] 
181 ~300 ] 
301 ~350 2 

>350 3 


br 一 口 品 
Nb 司 口 己 
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三 、 绕 组 的 连接 与 接线 

1. 绕组 的 连接 

先 把 各 个 线圈 连接 成 极 相 组 ， 再 把 各 极 相 组 连接 成 相 绕 组 ， 最 后 接 引 出 线 。 

(1) 极 相 组 的 连接 每 极 每 相 所 分 配 到 的 权 数 ， 就 是 一 个 极 相 组 所 占有 的 槽 数 。 在 这 
些 槽 内 ， 线 圈 中 电流 的 方向 必须 相同 。 按 此 原则 便 可 进行 连接 。 如 果 一 个 极 相 组 内 的 线圈 是 
连续 绕 制 的 ， 则 不 用 接头 。 

(2) 相 绕组 的 连接 将 同一 相 的 极 相 组 彼此 连接 。 原 则 
是 : 同 极 性 正 串 连接 ( 头 与 尾 连接 ) ， 异 极 性 反串 连接 ( 头 与 
头 或 尾 与 尾 连 接 ) 。 

(3) 并 联 支 路 的 连接 各 支 路 内 串联 的 线圈 必须 均衡 ， a) 四 路 并 联 
一 支 路 内 的 连接 均 应 符合 连接 原则 。 图 2-41 所 示 为 并 联 支 
路 连接 示例 。 

2. 绕组 6 个 线 端 的 确定 

绕组 6 个 线 端 的 首尾 确定 方法 ， 请 见 本 节 四 项 。 根 据 要 
求 ， 把 绕组 连 成 星 形 联结 或 三 角形 联结 。 国王 认 下 隐 

3. 引出 线 的 焊接 图 2-41 一 相 绕组 的 并 联接 法 

(1) 锡 焊 ” 先 将 被 焊 线头 上 的 绝缘 漆 去 掉 ， 将 裸 头 用 小 刀 刊 干 交 ， 涂 上 松香 酒精 液 或 
氧化 锌 溶液 等 焊剂 ， 然 后 用 电 烙 铁 进行 焊接 。 焊 接 时 要 注意 以 下 几 点 : 

1) 电 烙 铁 功 率 要 选择 适当 ， 以 免 虚 焊 ; 

2) 焊接 时 不 要 让 焊剂 或 焊锡 落 在 绕组 上 ， 以 免 损 伤 导线 绝缘 ; 

3) 焊 好 后 必须 把 残留 的 焊剂 等 探 除 干净 ， 以 免 日 后 接头 受 腐 蚀 。 

另外 ， 也 和 党 用 浇 锡 的 方法 进行 锡 焊 。 尤 其 当 焊 接线 头 数量 较 多 时 ， 这 种 方法 更 方便 ， 焊 
接 质量 也 更 高 。 对 于 较 大 的 接线 头 ， 可 多 浇注 几 次 。 浇 锡 时 ， 在 线头 下 面 要 有 接 锡 勺 ， 以 免 
熔 锡 溅 落 在 绕组 上 泛 坏 绝缘 层 。 

锡 温 要 合适 ， 可 用 以 下 方法 判别 : 用 小 勺 拨 去 表面 氧化 层 ， 若 过 10s 左右 锡 表面 由 银白 
色 变 成 金黄 色 ， 说 明 锡 温 正 合适 。 若 锡 表面 颜色 很 快 变 成 蓝 紫色 ， 则 表明 锡 温 过 高 。 

(2) 电弧 焊 ” 当 绕组 的 导线 较 细 时 ， 可 采用 电弧 焊 进 行 焊接 。 电 弧 焊 不 需 焊 剂 ， 方 便 
快捷 。 

焊接 前 先 将 电源 二 次 电流 调节 在 所 需 的 范围 (如 8 ~16V，300A) 内 ， 然 后 将 接 在 电源 
二 次 的 碳 棒 〈 痰 精 片 ) 轻 触 线头 ， 利 用 碳 棒 与 线头 间 产 生 的 电弧 ， 迅 速 将 线头 牢固 地 熔化 
在 一 起 。 

(3) 铜 铝 焊 ”由 于 铝 极 易 氧化 ， 很 难 焊 牢 ， 因 此 对 于 电动 机 的 铝 引 出 线 应 采用 铜 铝 焊 。 
铝 焊 有 和 锋 铅 焊 和 氧气 焊 等 方法 。 

1) 锌 铅 焊 。 焊 料 成 分 为 铅 5% ， 和 镑 95% ; 焊剂 为 松香 酒精 溶液 (松香 、 无 水 酒精 各 
50% ) 。 焊 接 方法 与 锡 焊 相同 。 

2) 氧气 焊 。 先 将 铀 引线 的 连接 部 分 搞 上 锡 ， 然 后 把 刮 干净 的 铝 线 缠绕 在 铜 线 上 ， 并 使 
铝 线 略 高 出 铜 线 ， 在 焊接 部 位 甫 上 一 层 铝 焊 粉 ， 接 着 就 可 用 气 焊 〈 中 性 火焰 ) 熔化 铝 线 ， 
使 铝 熔 合 在 铜 线 的 顶端 ， 形 成 一 个 球形 焊 点 。 

绕组 引出 线 线 端 的 绑扎 方法 如 图 2-42 所 示 。 


则 


人 


下 
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套 管 。 比 带 
线 计 


引出 线 


引出 线 


图 2-42 ”绕组 引出 线 线 端 的 绑扎 方法 


4. 引出 线 的 选择 
线圈 连接 好 后 通常 留 下 6 个 线头 ， 分 别 标 着 UL 、V1、W1 ( 首 端 ) 和 U2、V2 、W2 
( 尾 端 ) ， 它 们 将 通过 引出 线 接 到 接线 盒 中 相应 的 接线 板 上 ， 对 额定 电压 为 380V7Z50Hz 的 三 
相 异 步 电 动机 ， 绕 组 引出 线 的 选择 见 表 2-66 。 
表 2-66 电动 机 绕组 引出 线 的 选择 


电动 机 功率 /KW 引出 线 截 面积 /mm2 电动 机 功率 /kW 引出 线 截面 积 /mm 
1.1 以 下 有 30 ~ 45 16 
2.2 ~ 人 4 玉 沪 5 23 
5.9 -7.5 2. 75 ~90 39 
11 4 110 50 
15 ~18. 5 6 132 70 
22 10 


四 、 绕 组 头 尾 的 判定 及 接线 错误 的 检查 

在 新 换 绕 组 工作 中 ， 检 和 修 人 员 因 粗心 大 意 往往 会 将 绕组 出 线 接 错 或 矢 反 。 这 时 会 使 电动 
机 三 相 电流 严重 不 平衡 、 噪 声 大 、 振 动 历 害 、 发 热 严 重 、 转 速 降低 、 有 时 无 法 起 动 ， 知 不 及 
时 停机 ， 甚 至 还 将 烧毁 电动 机 。 

绕组 接线 错误 与 众 反 大 致 有 以 下 几 种 情况 : 几 只 线圈 藤 反 或 头 尾 接 错 ， 极 相 组 接 反 ， 某 
相 绕 组 接 反 ， 多 路 并 联 绕组 支 路 接 错 ， 星 形 、 三 角形 联结 错误 等 。 

1. 绕组 头 尾 接 错 的 判别 

电动 机 6 个 引出 线头 的 正确 接线 如 图 2-43 所 示 。 在 检查 错误 接线 时 可 对 照 检查 。 接 线 
的 检查 方法 很 多 ， 现 介绍 最 常用 的 两 种 方法 。 

1) 用 万 用 表 判 别 。 如 图 2- 44a U2 V2 W2 


所 示 ， 先 把 36V 交流 电 通 和 人 其 中 一 人 mnUl wz U 吧 
相 ， 用 万 用 表 电 压 挡 测 出 其 余 两 相 人 有 

的 电压 ， 记 下 有 无 读数 ， 然 后 换 接 Wi 本 
成 图 2-44b 所 示 接 法 ， 再 记 下 有 无 2 

读数 。 最 后 根据 下 述 情况 判别 : 若 a) 星 形 联结 bb 三 角形 联结 

两 次 均 无 读数 ， 表 示 绕 组 头 尾 端正 图 2-43 ” 星 形 及 三 角形 正确 联结 


确 ; 若 两 次 都 有 读数 ， 表 示 两 次 中 
没有 接 电 源 的 那 一 相 绕组 头 尾 端 反 接 ; 若 两 次 中 有 一 次 有 读数 ， 而 必 一 次 无 读数 ， 表 示 无 读 
数 那 一 次 接 电源 的 那 一 相 绕 组 头 尾 端 反 接 。 

2) 干电池 判别 法 。 如 岁 2-45a 所 示 ， 在 合 上 开关 SA 的 瞬间 ， 电 压 表 〈 毫 伏 表 或 万 用 
表 毫 安 挡 ) 指针 应 正 向 〈 即 大 于 零 的 一 边 ) 摆动 ， 和 否则 应 将 两 表笔 调换 ， 使 指针 正 向 摆动 。 
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这 时 ， 王 电池 的 “+” 极 与 表 头 的 “- ”极为 同名 端 。 同 理 ， 把 表 接 到 另 一 未 测 相 绕组 ， 
如 岁 2-45b 所 示 。 经 过 两 次 试验 ， 便 可 找 出 三 相 绕组 的 头 尾 端 。 


[2 V2 W2 U2 V2 W2 


UL V1 WI1 
1 SA 上 |- 
SA 上 |- 
十 
36V Ul9?V19oWlo UloV1lcWl 一 36V 
接 万 用 表 二 o 
U2 V2 W2 
al b) a) b) 
图 2-44 用 万 用 表 判 别 图 2-45 用 干电池 判别 
绕组 头 尾 端 示 意图 绕组 头 尾 端 示 意图 


2. 其 他 接线 错误 及 线圈 点 反 的 检查 

1) 滚珠 检查 法 。 取 出 电动 机 转子 ， 将 一 粒 钢珠 放 在 定子 铁心 内 圆 面 上 ， 定 子 通 和 人 低压 
三 相交 流 电 ， 如 滚珠 沿 定 子 内 圆周 表面 
旋转 滚动 ， 说 明定 子 绕组 接线 正确 ; 如 De Oo 
滚珠 不 动 ， 则 说 明 绕组 接线 有 误 。 用 此 ” 必 隔 同 团 聊 同 隔 局 加 多 同 
法 只 能 判断 是 否 接 错 ， 而 不 能 确定 故 | ， 上 HH) 
障 点 。 1 

2) 指南 针 检 查 法 。 将 3 ~ 6V 直流 
电 通 入 绕组 的 一 相 ， 使 指南 针 沿 定子 猴 U ww 中 直流 3 一 6V 
心 内 圆周 表面 向 一 个 方向 移动 ， 逐 槽 检 图 2-46 “用 指南 针 检查 绕组 接线 
查 ， 如 岁 2-46 所 示 。 当 指南 针 经 过 绕组 
各 极 相 组 时 ， 如 指针 的 方向 有 规则 地 交 蔡 变化 ， 表 示 接 线 正 确 ; 如 经 过 相 邻 的 极 相 组 时 指针 
的 指 回 不 变 ， 则 表示 极 相 组 接 错 。 如 果 一 个 极 相 组 中 个 别 线圈 舍 反 ， 则 在 这 个 极 相 组 范围 内 
指针 的 指向 会 交替 变化 ， 这 时 可 把 和 反 的 线圈 找 出 来 ， 再 把 和 藤 反 的 线圈 连接 线 或 过 桥 线 的 线 
头 反 接 过 来 即 可 。 

五 、 采 用 磁性 槛 泥 改 造 日 电动 机 的 工艺 

磁性 权 泥 又 称 磁性 腕 ， 是 一 种 用 于 旧 电 动机 (如 JO, 、J0, 等 ) 改造 的 新 型 节能 材料 。 
它 具 有 良好 的 可 塑性 ， 将 它 抹 压 在 电动 机 村 口上 ， 固 化 后 即 成 为 电动 机 的 磁性 槽 攀 。 一 般 使 
用 该 材料 后 能 使 电动 机 效率 提高 1.5% ~2.5% ， 温 升平 均 可 下 降 6 ~ 10% ， 而 且 能 减 小 电动 
机 的 噪声 和 振动 。 投 资 几 元 钱 ， 可 获得 节 电 0.6% ~ 1% 的 收益 。1kg 磁性 模 泥 可 改造 S0kW 
容量 电动 机 。 磁 性 槽 泥 在 上 海 长 青 电 热 设 备 广 有 售 。CC-3 型 和 CC-4 型 磁性 烛 泥 节 电 效果 显 
著 ，CC-4 型 为 耐 高 温 磁 性 权 泥 。 

采用 磁性 槽 泥 改 造 上 日 电动 机 时 需 注意 以 下 事项 

1) 一 定 要 按 工艺 规程 要 求 施工 。 施 工时 切忌 损伤 绝缘 ， 酸 泥 不 允许 落 入 绕组 中 。 为 
此 ， 可 在 电动 机 定子 绕组 两 端 部 贴 上 粘 胶 纸 加 以 保护 。 对 于 原 对 接 的 覃 攀 ， 接 颖 处 应 用 绝缘 
物 堵 死 ， 否 则 抹 压 槽 泥 后 醒 泥 会 通过 缝 附 渗 入 到 绕组 中 ， 造 成 绝缘 破坏 而 短路 。 覃 泥 抹 压 应 
平整 、 结 实 。 


| 
| 
| 
了 


| 
-可 1 1 
[L 灿 


人 第 二 章 三 相 异 步 电动 机 绕组 重 绕 A_205 


2) 正确 调配 和 使 用 磁性 槽 泥 。 磁 性 覃 泥 的 主要 成 分 是 树脂 和 高 导 磁 铁 粉 。 槽 泥 在 与 固 
化 剂 调和 时 ， 一 般 不 允许 添加 洲 剂 ， 即 使 调和 困难 ， 也 只 能 略微 加 一 点 儿 ， 否 则 会 严重 影响 
粘 结 强度 。 抹 压 槽 泥 后 ， 必 须 用 干净 抹布 芯 少 许 无 水 乙醇 ， 轻 轻 地 将 散落 在 定子 内 的 槽 泥 控 
卸 ， 切 不 可 用 饱 蕊 溶剂 的 抹布 来 擦拭 。 

对 槽 泥 有 以 下 要 求 : 覃 泥 应 在 25% 和 条件 下 8h 完成 固化 ; 槽 泥 体 积 电 阻 系数 应 在 规定 范 
围 内 ， 和 否则 会 产生 涡流 ， 使 电动 机 温 升 增 大 ， 甚 至 烧 坏 电动 机 。 另 外 ， 还 要 求 桶 泥 具 有 较 好 
的 热 稳 定性 ,在 180% 条 件 下 酸 泥 能 保证 不 断裂 、 不 变形 。 

3) 利用 磁性 覃 泥 改 造 旧 电动 机 ， 节 能 效果 的 大 小 还 与 电动 机 本 身 的 参数 ( 槽 数 、 槽 口 
大 小 、 气 隙 等 ) 有 关 。 一 般 来 说 ， 同 系列 电动 机 中 4、6 极 节 电 效果 较 好 ，2 极 较 差 ; 铁心 
长 、 槽 数 多 的 电动 机 节 电 效果 较 好 ， 反 之 则 较 差 。 磁 性 槽 泥 相 对 磁 导 率 越 高 ， 则 节 电 效果 
越 好 。 

4) 对 于 旧式 铝 线 电动 机 ， 不 能 套用 常规 工艺 方案 施工 ， 和 否则 节 电 效果 极 差 。 正 确 的 方 
法 是 ， 增 加 抹 压 槽 泥 的 厚度 (大 于 2mm) 。 这 样 做 虽 对 起 动 转 矩 有 所 影响 ， 但 影响 很 小 ， 只 
下 降 约 6% 。 

5) 用 磁性 槽 泥 改 造 耗 能 电动 机 时 ， 电 动机 的 起 动 性 能 和 过 载 性 能 会 降低 ， 不 能 满足 对 
电动 机 要 求 很 严格 的 场合 。 为 此 可 采用 增加 电动 机 的 气 隙 长 度 〈 把 转子 铁心 直径 适当 车 小 
0. 04 ~0. 16mm) 和 在 热 态 200% 时 涂 漆 的 方法 加 以 补偿 ， 确 保 电 动机 的 起 动 性 能 基本 稳定 ， 
效率 进一步 提高 。 

一 般 异 步 电 动机 的 功率 不 大 于 30kKW 时 ， 转 子 铁 心 直 径 车 削 量 为 0.04mm，40 ~ 55kW 时 
为 0.06mm，75kW 时 为 0. 11mm，16SkW 时 为 0. 16mm。 

经 车 削 的 转子 铁心 受 高 温 作 用 后 ， 电 动机 空 载 损耗 较 大 ， 这 时 可 在 热 态 200 吧 时， 用 
1052 硅 有 机 清漆 涂 刷 在 铁心 外 圆 表面 和 裂 开 的 颖 隙 中， 并 保温 半 小 时 ， 则 电动 机 的 性 能 改 
善 显著 。 


吴 


第 七 节 ” 交流 电动 机 的 浸 漆 工艺 与 干燥 处 理 


电动 机 绕组 重 绕 修复 后 ， 必 须 经 过 绝缘 处 理 ， 即 浸 漆 与 干燥 。 其 目的 是 提高 绝缘 层 的 耐 
热 性 与 导热 性 ， 利 于 散热 ; 改善 电动 机 绝缘 层 的 电气 性 能 ; 提高 电动 机 绝缘 层 的 耐 潮 性 和 化 
学 稳定 性 ; 提高 绕组 的 机 械 强度 ; 延长 电动 机 寿命 。 

干燥 的 目的 是 挥发 漆 中 的 溶剂 和 水 分 ， 使 绕组 表面 形成 坚固 的 漆 膜 。 烘 干 过 程 中 ， 每 隔 
1lh 应 测量 一 次 绕组 对 地 (外壳 ) 的 绝缘 电阻 ， 直 到 阻 值 趋 于 稳定 ， 再 保持 3h 后 停止 。 这 时 
的 绝缘 电阻 应 不 低 于 5MQ ， 否 则 需 继 续 烘 干 。 

绕 线 型 转子 在 浸 漆 烘 干 时 应 立 放 ， 以 防止 漆 流 向 一 边 影 响 转 子 的 平衡 。 

一 、 浸 漆 工 艺 

电动 机 绕组 浸 漆 处 理 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1. 选 好 浸渍 漆 

应 根据 被 浸渍 的 电动 机 绝缘 耐 热 等 级 和 是 否 要 求 耐 油 等 条 件 ， 选 择 相应 的 绝缘 漆 
(浸渍 漆 和 表面 覆盖 漆 等 ) 。 电 动机 绕组 的 浸渍 漆 和 表面 覆盖 潜 ， 详 见 本 章 第 一 节 表 2-10 -~ 
表 2-12。 

过 去 常用 的 1032 绝缘 漆 ， 是 B 级 绝缘 的 有 溶剂 绝缘 漆 。 这 种 绝缘 漆 的 干燥 时 间 很 长 
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( 约 22h) 。 现 在 多 被 1038 绝缘 漆 所 蔡 代 ， 其 电 动 机 绝缘 处 理 时 间 仅 为 1032 的 一 半 ， 因 而 可 
大 大 缩短 烘 干 时 间 。 

对 于 了 上 级 电动 机 ， 篆 选用 9115 、9105 等 有 游 剂 绝缘 潜 。 由 于 这 种 绝缘 漆 含 有 洲 剂 ， 所 
以 必须 浸 两 遍 漆 。 

1040 、1042 绝缘 漆 可 用 于 B 级 和 下 级 电动 机 。 由 于 这 种 绝缘 漆 是 少 深 剂 的 ， 所 以 浸 一 
遍 即 可 ， 很 适用 于 应 急 修 理 使 用 。 

H30-9 和 S-1039 为 少 浴 剂 环 氧 浸 渍 绝缘 漆 ， 浸 一 遍 即 可 。 这 种 绝缘 漆 在 140% 温度 下 漆 
膜 固 化 时 间 为 Sh (而 1032 绝缘 漆 在 120% 温度 下 为 16h) 。 

WSK 为 少 溶剂 环 氧 浸渍 绝缘 漆 ， 其 漆 膜 固化 时 间 比 H30-9 和 S-1039 还 要 短 ， 烘 干 电 机 
所 需 时 间 比 H30-9 和 S-1039 约 缩 短 一 半 ， 比 1032 绝缘 漆 约 缩短 4 倍 。 

2. 选择 适当 的 浸 漆 方法 

电 劲 机 浸 漆 的 主要 方法 有 沉浸 、 滴 漫 、 滚 浸 、 淡 漆 和 真空 压力 漫 等 5 种 。 它 们 的 工艺 要 
求 及 适用 范围 见 表 2-67 。 


表 2-67 ”电机 绕组 常用 浸 漆 方法 
名 称 工艺 要 求 般 适 用 范围 
日 加 热 并 使 之 旋转 ， 滴 在 绕组 端 部 的 漆 在 重力 、 毛 细 管 和 
目下 ， 均 匀 地 渗入 绕组 内 部 及 槽 中 


滴 浸 中 、 小 型 电动 机 
人 可 使 用 如 下 配方 浸 漆 ;6101 号 环 氧 聚 酯 50% 〈 重 量 比 ) 和 桐油 ee 


3 
NA 
吕 
NS 
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绕组 加 热 排 潮 后 ， 将 整个 定子 沉 和 漆 液 内 ， 利 用 漆 液 压力 和 毛 
细 管 作用 ， 使 漆 达 到 渗透 和 填充 的 目的 。 若 沉浸 时 施加 0.3 ~ 
沉浸 0.5MPa 的 压力 ， 浸 漆 效 果 更 好 中 、 小 型 电动 机 
采用 有 溶剂 漆 时 ， 最 少 浸 两 次 ; 采用 无 溶剂 潜 时 ,， 浸 1 ~2 次 ; 
用 于 高 湿 场合 的 电动 机 ， 浸 3 ~4 次 


先 浇 一 端 绕组 ， 再 将 电动 机 反 过 来 ， 涛 另 一 端 绕组 ， 直 至 浇 透 、 大 、 中 型 电动 机 ， 适 用 于 单 台 浸 


六 深 。 | 谨 多 为 上 漆 处 理 ， 效 率 低 

了 用 绝缘 漆 浸 没 部 分 绕组 ， 深 动 铁心 ， 俩 绝缘 漆 滩 透 和 填充 到 绕 | 大 、 中 型 电动 机 ， 元 其 适合 转子 
组 端 部 和 覃 内。 通常 滚动 3 -5 次 或 电 枢 绕组 的 浸 漆 处 理 

真 宝 压 |， 在 密封 容 加 中， 排除 绕组 内 层 中 的 空气 ， 潮 气 和 挥发 愧 ， 浸 漆 | 要 求 质量 高 的 中 ， 小 理 电 动机 ， 

力 温 后 在 液 面 上 加 20 -70kpa 压力 采用 整体 浸 漆 工艺 的 高 压 电动 机 


3. 浸 漆 工艺 

(1) 预 烘 ” 预 烘 的 目的 是 驱除 绕组 中 的 潮气 ， 另 外 加 热 后 的 绕组 也 便于 浸 漆 。 一 般 电 
动机 预 烘 的 升温 速度 为 20 ~30%/h， 这 样 有 利于 潮气 散发 。 

预 烘 温度 应 控制 在 100 ~ 120% 。 温 度 过 高 ， 容 易 造成 绝缘 老化 ， 影 响 电 动机 的 寿命 。 
预 烘 时 间 为 6 ~8h， 预 烘 时 ， 每 隔 1h 用 绝缘 电阻 表 测 量 一 次 绕组 对 地 的 绝缘 电阻 。 当 绝缘 
电阻 达到 规定 范围 且 阻 值 稳定 后 ， 才 可 进行 浸 漆 处 理 。 

(2) 漫 漆 “” 当 预 烘 电动 机 的 绕组 冷却 到 60 ~70% 时 ， 才 可 进行 浸 漆 处 理 。 绕 组 温度 过 
高 ， 漆 不 易 浸 透 ; 温度 过 低 ， 绕 组 易 吸 入 潮气 。 浸 漆 时 要 求 漆 面 没 过 被 浸 部 分 100mm 以 上 ， 
一 次 浸 漆 时 间 不 少 于 1$Smin ， 直 到 不 冒 气 泡 为 止 。 注 意 漆 内 不 得 有 杂 物 混 人 ， 周 围 不 得 有 烟 
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火 ， 不 可 将 电动 机 引出 线 浸 上 漆 ， 应 拧 上 螺栓 以 免 漆 液 封 堵 螺 孔 ， 给 安装 造成 困难 。 

浸 漆 完毕 ， 须 将 电动 机 搁 放 在 漆 槽 或 漆 桶 上 项 置 30min 左右 ， 滴 干 余 潜 。 然 后 进行 烘 干 
处 理 。 有 时 需 对 绕组 进行 两 次 浸 漆 (湿热 带电 动机 要 浸 3 ~4 次 )。 第 一 次 浸 漆 时 ， 漆 的 黏 
度 要 低 一 些 ， 一 般 在 20% 时 黏度 为 18 ~22s; 第 二 次 浸 漆 时 ， 黏 度 要 大 一 些 ， 一 般 在 20% 时 
为 30 ~32s。 采 用 1038 绝缘 漆 时 ， 当 烘 干 时 间 达 到 工艺 规程 规定 ， 并 且 绝 缘 电 阻 稳定 2 ~3h 


不 变 即 认为 烘 干 终了 。 几 种 绝缘 漆 烘 干 时 间 的 实例 见 表 2-68 。 
表 2-68 三 相 异 步 电动 机 浸 烘 时 间 比 较 
1032 绝缘 这 1038 绝缘 漆 H30-9 或 S-1039 绝缘 漆 WSK 少 溶剂 
绝缘 漆 种 类 和 浸渍 次 数 | ee ee 
( 浸 二 次 ) ( 浸 二 次 ) ( 浸 一 次 ) 快 干 胶 
70 ~ 120% 4 3 3 1 
第 一 次 浸 漆 烘 干 jp 
130%C 4 3 3 4 
70 ~ 120% 4 3 一 一 
第 二 次 浸 漆 烘 干 人 
130%C 10 4 一 一 
烘 干 所 需 总 时 间 / 一 22 13 11 5 
电动 机 温 升 / 开 一 55 ~56 54 ~55 50 ~22 54 
电动 机 试验 一 合格 合格 合格 合格 


采用 1040 绝缘 漆 的 电动 机 浸 漆 工艺 见 表 2-69 。 


表 2-69 ”1040 绝缘 漆 浸 漆 工 艺 


序号 工序 工作 温度 /SC 时 间 备注 
1 了 预 热 140 2h 绝缘 电阻 S00MO 
2 浸 漆 50 20 ~30min 可 浇 浸 
入 滴 漆 室温 30min 
80 1h 
4 烘 干 定子 300MO 转子 400MO 
140 7h 


二 、 电 动机 不 需 干 燥 可 投入 运行 的 条 件 

电动 机 不 需 干 燥 可 投入 运行 的 条 件 如 下 : 

1) 电动 机 在 运输 和 保管 期 间 绕 组 未 明显 受潮 。 和 常温 下 低压 电 动 机 绕组 的 绝缘 电阻 不 低 
于 0.5MQ; 高 压 电 动机 的 绝缘 电阻 不 低 于 1MOZXKV ; 转子 绕组 的 绝缘 电阻 不 低 于 0.5MO。 

2) 温度 为 15 ~30% 时， 用 绝缘 电阻 表 所 测 的 60s 和 15s 的 绝缘 电阻 的 比值 叫做 吸收 比 。 
当 RaoXRs 三 1.2 时 ， 电 动机 不 需 干 燥 便 可 投入 运行 。 

3) 对 于 开始 运转 时 有 可 能 在 低 于 额定 电压 下 运行 一 段 时 间 ， 而 在 静止 状态 下 干燥 有 困 
难 的 电动 机 ， 当 其 绝缘 电阻 不 低 于 0.2MQ 时 ， 可 先 投入 运行 ， 在 运行 中 进行 干燥 。 

具备 上 述 条 件 之 一 者 ， 可 不 需 干 燥 就 投入 运行 。 

干燥 方法 有 定子 铁心 涡流 干燥 法 、 电 动机 外 壳 涡 流 干 燥 法 、 循 环 热风 干燥 法 、 电 流 干燥 
法 和 远 红 外 干燥 法 等 。 

三 、 烘 干 电 动机 的 注意 事项 

为 了 保证 电动 机 的 烘 王 质量， 达到 规定 的 绝缘 电阻 要 求 ， 烘 王 电 动机 应 注意 以 下 
事项 : 
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1) 首先 应 根据 电动 机 的 绝缘 情况 、 功 率 大 小 、 烘 干 条 件 等 正确 选择 烘 干 方法 。 

2) 烘 干 处 理 时 ， 既 要 做 好 保温 ， 又 要 有 通风 孔 ， 以 排除 水 分 。 

3) 进行 通电 烘 干 时 ， 为 了 安全 ， 电 动机 外 壳 应 做 好 保护 接地 ( 接 零 ) 或 采用 遗 栏 防 
护 。 测 量 绝缘 电阻 时 应 切断 电源 后 再 进行 。 

4) 烘 干 温度 和 烘 干 时间 要 符合 工艺 要 求 。 

5) 在 烘 干 过 程 中 ， 应 定期 测量 绕组 温度 和 绕组 对 外 壳 的 绝缘 电阻 ， 并 做 好 记录 。 开 始 
时 每 1Smin 记录 一 次 ， 以 后 每 小 时 记录 一 次 。 为 此 ， 可 在 电动 机 里 埋设 温度 计 、 温 度 指示 
器 ， 或 通过 电阻 来 确定 温度 。 
通常 ， 在 烘 干 开始 阶段 ， 绝 缘 电 阻 会 下 降 ， 以 后 又 开始 回升 ， 当 绝缘 电阻 值 大 于 规定 值 
(5SMO) 并 稳定 2 ~3h 以 上 不 变 时 ， 即 可 结束 烘 干 处 理 。 

四 、 定 子 铁心 涡流 干燥 法 

定子 铁心 涡流 干燥 法 亦 称 定子 铁 损 干 燥 法 。 此 法 是 将 电动 机 转子 取出 〈 因 为 定 、 转 子 
之 间 的 空隙 太 小 ， 无 法 穿 绕 导线 ) ， 在 定子 铁心 中 穿 绕 橡皮 绝缘 导线 ， 然 后 通 人 单 相 交流 
电 ， 利 用 交 变 磁 通 在 定子 铁心 
里 产生 的 磁带 和 涡流 损耗 使 电 


动机 发 热 到 必需 的 温度 进行 干 > 一 QG 
燥 。 为 了 进行 监视 ， 需 接 入 电 
压 表 和 电流 表 ， 并 装 设 温度 计 。 芭 | 

该 方法 适宜 干燥 较 大 型 的 
电动 机 ， 优 点 是 耗 电 量 较 小 ， 引 b) 
较 经 济 。 定 子 矿 寸 和 烘 干 接线 图 2-47 ”定子 尺寸 及 烘 干 接线 图 


如 图 2-47 所 示 。 
定子 铁心 涡流 干燥 法 的 计算 步骤 如 下 : 
1. 定子 铁心 尺寸 的 计算 


万 -万 

斩 高 = -及 
7 

铁 罗 有 效 截 面积 S. = 天 太 

铁 扳 中 心 直 径 刀 ， = 万 一 凡 


式 中 , 万 为 定子 铁心 外 径 〈cm) ; 刀 , 为 定子 铁心 内 径 〈cm) ; 态 为 定子 槽 深 (cm) ; /为 定 
子 铁心 长 度 (cm) ; 把, 为 铁心 压 装 系数 ， 一 般 为 0.92 ~0.95， 硅 钢 片 不 涂 漆 时 取 较 大 值 ， 
漆 绝 缘 钢 片 取 0. 95 ， 用 纸 绝缘 的 铁心 可 取 0.9。 
2. 励磁 绕组 夏 数 的 计算 
当 电源 频率 上 =50Hz 时 ， 
45U7 
BBS。 
式 中 ， 币 为 励磁 绕组 夏 数 ( 熙 ); 7 为 励磁 绕组 电源 电压 (V); 8 为 定子 铁心 磁 通 密度 
(T) ， 一 般 取 0. 60 ~1.00。 
3. 磁化 电流 和 导线 截面 积 的 选择 
1=4BA[ 取 ，qg = 71，4 取 = TD am 
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式 中 ，7 为 磁化 电流 (A) ; 9 为 导线 截面 积 (mnm2 ) ; 4 邢 为 磁化 安 臣 〈At) ; 7 为 导线 电流 密 
度 (Amnm2 ) ; az 为 定子 铁心 单位 长 度 所 需 安 臣 数 (Atcm) ， 可 参考 表 2-70 选用 。 
表 2-70 “定子 铁心 单位 长 度 所 需 安 功 数 


人 磁 通 密度 如 aUA( At cm ) 
人/T 合金 钢 电 动 机 硅钢 片 
0. 50 0. 66 ~0. 85 1 
0. 60 1~1.2 2.2 
0.70 1.3 ~1.45 2 
0. 80 1.7~2 3.7 
1. 00 2.15 ~2.8 4.3~5S.6 


因为 穿 绕 在 铁心 内 孔 部 分 的 导线 温度 比 绕 在 外 壳 表 面 的 导线 温度 高 ， 所 以 导线 的 允许 负 
荷 电流 应 比 正 常 时 降低 30% ~50% 。 一 般 铜 导线 的 电流 密度 ] 取 1 ~2.3A/[mm 。 

线圈 中 流 过 的 电流 的 大 小 ， 约 为 该 电动 机 额定 电流 的 20% ~50% ， 励 磁 功 率 为 已 = [1x 
10， (kVA) 。 

上 述 计算 结果 仅 供 参考 。 励 磁 绕 组 的 确切 政 数 ， 应 在 实际 烘 燥 时 视 电 动机 的 温 升 情况 适 
当 增 减 ， 以 调节 磁化 电流 。 

烘 干 时 ， 须 用 木板 将 电动 机 密封 起 来 ， 使 电动 机 的 温度 维持 在 80 ~ 90% ， 待 绕组 绝缘 
温度 升 高 至 允许 值 后 即 可 停止 烘 燥 。 
通电 干燥 时 ， 应 使 温度 逐渐 升 高 ， 尤 其 对 大 、 中 型 电 动 机 来 说 更 是 如 此 ; 和 否则， 温度 升 
得 过 快 ， 容 易 使 绕组 绝缘 胀 裂 。 
每 隔 1h 测量 一 次 绕组 的 绝缘 电阻 ， 测 量 时 应 先 切断 电源 。 在 电动 机 干燥 过 程 中 ， 绝 缘 
电阻 先是 减 小 到 某 一 最 低 值 ， 然 后 再 逐渐 增 大 。 绝 缘 电 阻 增 大 后 ， 如 持续 6 ~8h 不 变 ， 即 可 
认为 绝缘 合格 ， 干 燥 完毕 。 

【 例 2-17】 有 一 台电 动机 ， 定 子 铁 心 外 径 万 为 8$cm， 内 径 刀 为 60.5cm， 铁 心 长 度 1 
为 31cm， 槽 深 几 为 6.2cm， 现 采用 铁 损 法 进行 干燥 ， 试 计算 励磁 绕组 的 数值 。 

解 : (1) 定子 尺寸 的 计算 


区 几 - 几 85 -60.5 
斩 高 九 = -) = | 一 -一 一 -6.2 cm=6.05cm 
人 2 
铁 托 有 效 堆 面积 “3. =0.93 用 . = (0.93 x31 x6.05)cm=174cm 
铁 斩 中 心 直 径 六 ,= 刀 - 几 =(85 -6.05)cm=79cm 


(2) 励磁 绕组 熙 数 的 计算 
采用 单 相 220V、50Hz 电源 ， 磁 通 密 度 刀 取 0.9T， 则 绕组 下 数 为 
45U 45 x220 
5BS， 0.9x174 
(3) 磁化 电流 和 导线 的 选择 
查 表 2-70， 选 wo =4At[cm， 则 有 
磁化 安 丰 4 罗 =TD.,aw =(TX79 x4)At=993At 
磁化 电流 万 =4 卫 /了 = (993/64)A=15.5A 
取 j =1.5A/mm  , 则 铜 导 线 截面 积 为 
0= 站 =(15.5]1.5)mm 一 10.3mm- 


应 =63.2 原 ， 取 64 柬 
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可 选用 2. 63 的 绝缘 导线 两 根 并 绕 (实际 截面 积 为 10.86mm- ) ， 或 用 2. 10 的 绝缘 寻 
线 三 根 并 绕 (实际 截面 积 为 10.38mm”) 。 

五 、 电 动机 外 壳 涡流 干燥 法 

电动 机 外 壳 涡流 干燥 法 是 将 励磁 绕组 直接 - 
绕 在 定子 机 壳 上 ， 在 电动 机 机 壳 内 形成 涡流 而 
产生 热量 ， 从 而 实现 干燥 ， 其 接线 如 图 2- 48 ”大 本 线 图。 电动 机 同 
所 示 。 该 方法 适用 于 中 等 容量 的 电动 机 。 

图 2-48 “外壳 涡 流 干燥 法 接线 图 


可 利用 交流 电焊 机 作为 励磁 电源 。 由 于 焊 
接 变 压 器 可 以 调节 电流 ， 所 以 采用 此 种 变 压 央 
作为 电源 十 分 合适 。 该 方法 的 计算 公式 如 下 : 

干燥 电动 机 所 需 功 率 : 已 =AF(D 一 国 ) 

单位 面积 上 的 功率 损耗 : AP = P/ 忆 


励磁 绕组 的 政 数 : 取 = UK 
励磁 电流 : 7T= 已 x103/(Ucosp) 
导线 截面 积 : 0=77 
式 中 ，P 为 干燥 电动 机 所 需 功率 (kW); A 为 导热 系数 W/(m .KK) ， 对 于 未 经 预 热 的 电动 


机 ， 取 12WZ(m .K); 对 于 已 预 热 的 电动 机 ， 取 5W/ (ma :KK); 下 为 机 壳 外 表 散 热 面积 
(nm ); 三 为 机 壳 的 热 态 温度 ， 可 取 90% ; 0 为 环境 温度 〈(% ) ; 局 为 机 壳 表 面 上 被 励磁 绕 
组 覆盖 的 面积 (m) ;7 为 外 加 电源 电压 〈V) ; 天 为 变量 ， 取 决 于 AP， 见 表 2-71; ! 为 电 
动机 周 长 (my) ; cosp 为 功率 因数 ， 一 般 取 0.5 ~ 0.7; 7 为 励磁 电流 (A); /为 电流 密度 
(Amm ) ， 铜 导线 取 4.5， 铝 导线 取 3。 


表 2-71 变量 天 与 AP 的 关系 
AP AP AP AP 
天 天 天 天 
/AZ(kWvm2 ) /ZU(kKWvnm2 ) Z(kWvnm2) /Z(kWvm2 ) 

0.1 4.21 1 1. 85 1.8 1. 49 2.8 1.27 
0.3 2.76 下 沪 1.72 2 1. 44 3 1.24 
0.5 2.3 1.4 1.63 信访 1. 39 3. 25 1.2 
0.7 2. 06 1.5 1.6 2.4 1.35 3.5 1.18 
0.9 1.9 1.6 1. 55 2.6 1.31 4 1. 12 
励磁 绕组 的 政 数 可 参考 表 2-72 选择 。 

表 2-72 外壳 涡流 干燥 法 励磁 绕组 数据 
电动 机 数据 励磁 绕组 数据 

电压 /V 功率 /kW 转速 /(zmin) 电压 /V 臣 数 电流 /A 

500 40 960 25 8 120 
6000 260 730 65 2 x15 2 x34 
6000 500 1000 65 16 90 
6000 1400 990 220 12 118 
6000 1565 3000 25 6 200 
6000 2500 1000 65 26 114 
励磁 绕组 可 以 水 平 绕 ， 也 可 以 垂直 绕 ， 但 绕 线 方向 要 一 致 。 水 平 绕 时 ， 绕 组 的 大 部 分 应 
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绕 在 机 壳 的 下 半 部 ， 使 加 热 均 匀 。 用 此 法 干燥 时 ， 会 出 现 局 部 过 热 的 情况 ， 所 以 在 通电 后 
10min 左右 必须 找 出 最 热 部 位 。 为 此 ， 可 放置 3 个 温度 计 ， 其 中 两 个 放 在 电动 机 里 面 (一 个 
在 上 面 ， 一 个 在 下 面 ) ， 另 外 一 个 放 在 温度 最 高 的 地 方 。 外 壳 最 高 温度 不 要 超过 100% ， 内 
部 温度 应 为 60 ~ 80% 。 绥 慢 升温 ,在 4 ~8h 内 均匀 升 高 到 所 需 温度 。 

【 例 2-18】 现 用 一 台 65V 的 电焊 变压器 作为 电源 对 电动 机 进行 涡流 干燥 ， 已 知 电动 机 
外 壳 散 热 面积 下 为 8m ， 励 磁 绕 组 履 盖 面积 书 为 4.8m2， 环 境 温度 1 为 10%0 ， 电 动机 周 长 1 
为 4.2m， 试 计算 励磁 绕组 数值 。 

解 : (1) 因 电 动机 未 经 预 热 , 久 取 12W/(m '.K)， 则 干燥 电动 机 所 需 功 率 为 

已 =AF(N -0N) =[12x8x(90-10)]W=7680W =7.68kW 
(2) 单 位 功率 损耗 为 
AP = P/[ 有 =7.68[4.8kWAm =1.6kWxom 
(3 ) 励磁 绕组 的 匣 数 为 
由 表 2-71 可 知 , 当 AP=1.6 时 ,=1.55, 所 以 
取 =UKA =65 xl1.55A[4.2 丰 =~24 下 


(4) 励磁 电流 为 
忆 7680 
三 三 A=168.8( 和 ) 
LUcosp 603 x0.7 
(5) 导线 截面 积 为 


0=1J1=168.8[3mm 一 56.3mm” 

可 选用 截面 积 为 70mm2 或 S0mm” 的 铝 芯 导线 作为 励磁 绕组 。 

六 、 循 环 热风 干燥 法 

循环 热风 干燥 法 一 般 用 电炉 或 荧 汽 几 形 管 等 来 加 热 。 以 电炉 加 热 为 例 ， 电 炉 所 需 功率 为 

已 =0.0167C,0(5 -六 ) 

式 中 ，P 为 电炉 所 需 功率 (kW) ; C, 为 空气 的 定 压 比 热 [KJX(m .K) ] ， 这 里 取 1.3; 0 为 
每 分 钟 通过 烘 房 的 热风 量 (mymin)，O =1.59; 9 为 烘 房 容 积 (m ); 六 为 进口 热风 温度 
(% ); 5m 为 周围 空气 温度 (% ) 。 

若 近似 计算 ， 对 于 功率 小 于 500kW 的 电动 机 ， 电 炉 的 功率 可 取 电 动机 功率 的 3.5% ; 对 
于 500 ~1000kW 的 电动 机 ， 可 取 1.5% ~3% 。 实 际 上 ， 采 用 20 ~30kW 鼓风机 送 进 热 空气 ， 
对 所 有 的 大 电动 机 都 适用 。 

注意 : 进 风 口 热风 温度 要 逐步 上 升 ， 最 高 温度 不 应 超过 95%C 。 

七 、 电 流 干燥 法 

用 交流 电 干 燥 电 动 机 的 方法 简单 ， 适 用 于 小 容量 电动 机 。 但 如 果 采 用 交流 电焊 机 等 作为 
电源 ， 则 能 干燥 大 、 中 容量 的 电 动 机 。 交 流 电 干 燥 法 不 适用 于 被 水 浸 淹 的 电动 机 。 

1. 干燥 方法 

一 般 将 两 台 交 流 电 焊 机 的 二 次 绕组 串联 起 来 作为 干燥 电源 ， 也 可 用 直流 电焊 机 。 将 此 电源 
通信 电动 机 的 绕组 ， 利 用 电动 机 的 铜 损 来 加 热 。 接 线 方法 通常 有 如 图 2-49 所 示 的 几 种 方法 ， 
每 相 绕组 分 配 的 最 大 电流 均 不 宜 超 过 额定 电流 的 50% ~70% 。 若 采用 直流 电源 ， 则 每 相 绕 
组 的 最 大 电流 可 为 额定 电流 的 60% ~ 80% 。 一 般 情况 下 ， 电 流 的 大 小 应 以 通电 3 ~4h 能 使 
定子 绕组 的 温度 达到 80 ~ 90Y 为 宜 。 尤 其 是 受潮 严重 的 电动 机 ， 先 慢 慢 将 其 加 热 至 50 ~ 
60% 并 保温 3 ~4h 以 利于 驱除 潮气 ， 然 后 加 热 到 规定 的 温度 进行 干燥 。 
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绕 线 转子 采用 电流 干燥 法 时 ,应 站 
将 外 加 电阻 全 部 接 和 人 电 路， 来 调节 所 
需要 的 干燥 电流 。 人 

对 于 定子 有 6 个 出 线头 的 电动 机 ， -> 上 


了 工 UIVIW1 


应 将 三 相 绕组 串联 或 并 联 。 若 为 大 、 
中 型 电动 机 ， 因 其 绕组 阻抗 小 ， 宜 将 
三 相 绕组 串联 ; 若 为 小 型 电动 机 ， 因 
其 绕组 阻抗 较 大 ， 一 般 需 将 绕组 接 成 
三 角形 。 然 后 在 两 个 连接 点 间 通 入 单 
相交 流 电 ， 通 过 改变 接 在 定子 电路 中 的 可 变 电 阻 的 阻 值 或 经 调 压 器 调 压 ， 使 绕组 中 流 过 的 电 
流 为 电动 机 额定 电流 的 50% ~70% ， 使 电动 机 发 热 ， 从 而 进行 干燥 。 开 始 时 电流 控制 为 电 
动机 额定 电流 的 20% ~30% 。 

如 果 电 动机 定子 只 有 3 个 出 线头 ， 可 直接 将 单 相 交流 电 接 到 任意 两 个 出 线头 上 (这 时 
绕组 中 有 一 组 无 电流 通过 ， 发 热 不 均匀 ) ， 竺 加热 一 段 时 间 后 ， 再 将 电源 接 到 另外 的 出 线头 
上 。 的 在 1h 内 将 3 个 绕组 出 线头 都 轮流 接 过 ， 从 而 使 定子 各 相 绕 组 都 能 均匀 烘 干 。 干 燥 持 
续 时 间 为 数 小 时 ， 可 视 电动 机 绕组 受潮 程度 而 定 。 

利用 交流 电焊 机 干燥 电动 机 的 方法 如 下 : 定子 绕组 采用 开口 三 角形 联结 ， 并 与 电焊 机 的 
次 级 线圈 相连 。 进 行 干燥 前 ， 将 电焊 机 二 次 输出 调 到 最 小 值 ， 然 后 启动 电焊 机 ， 这 时 绕组 两 
端 即 有 307V 以 下 的 电压 。 取 工 挡 或 开 挡 及 进 线 电压 380V 或 220V 进行 粗 调 ， 再 由 电焊 机 电 
流 调 节 手 柄 进行 细 调 。 在 调节 时 注意 观察 钳 形 电流 表 读 数 。 一 般 在 电动 机 绕组 上 施加 的 低 电 
压 为 电动 机 额定 电压 的 7% ~15$% ， 并 控制 绕组 中 的 电流 为 绕组 额定 电流 的 50% ~70% 
为 宜 。 

2. 计算 公式 

1) 电焊 机 容量 的 计算 。 电 焊 机 容量 根据 电动 机 功率 的 大 小 ， 可 按 其 所 需 二 次 电压 和 电 
流 按 下 式 佑 算 : 


U2V2W2 U2 V2 W2 
al) 并 联 干燥 法 b) 短路 干燥 法 c) 串联 干燥 法 
图 2-49 电流 干燥 法 接线 图 


_ (0.07 ~0.15)U x(0.5 ~0.7) 凡 。 
1000 

式 中 ，$ 为 电焊 机 容量 (kVA) ; V，7 分 别 为 电焊 机 二 次 电压 〈(V) 和 电流 (A); 局，, 克 分 
别 为 电动 机 额定 电压 〈V) 和 额定 电流 (A) 。 

2) 电动 机 绕组 上 施加 电压 为 忆 =(0.07 ~0.15)U。 

3) 绕组 中 的 电流 为 石 =(0.5~0.7) 工 

【 例 2-19】 试用 电流 干燥 法 干燥 一 台 功 率 为 180kW、 人 额定 电压 为 380V、 领 定 电 流 为 
358A 受潮 的 电动 机 。 

解 : 电焊 机 容量 为 


S= 


_0.08 x380 x0.3 X358 
1000 


可 选用 一 台 BX1-330 交流 电焊 机 作 低 压 电 源 (二 次 空 载 电 压 为 60 ~70V， 工 作 电压 为 
30V， 电 源 调节 范围 为 50 ~450A) 。 

加 热电 流 控 制 在 170A 左右 。 一 般 经 过 10 ~20h 干燥 后 ， 绝 缘 电 阻 可 达 153MQO 以 上 ， 吸 
收 比 大 于 1.3。 


入 kVA =53.4kVA 


人 第 二 章 三 相 异 步 电动 机 绕组 重 绕 A_213 


八 、 远 红外 干燥 法 
采用 远 红 外 干燥 法 ， 烘 干 效 果 明 显 ， 与 同等 容积 的 热风 炉 电 耗 相 比 ， 可 节 电 30% ~ 


40% 。 远 红外 线 辐射 具有 穿 透 能 力 强 的 特点 ， 因 此 适宜 较 厚 物体 的 干燥 。 由 于 绕组 表面 十 分 
脐 脏 、 粗 炸 ， 采 用 远 红 外 加 热 炉 干燥 ， 能 达到 满意 的 效果 。 

1. 远 红 外 干燥 原理 

远 红 外 线 是 波长 在 3 ~ 1000hm 范围 内 的 红外 线 。 绝 大 多 数 被 加 热 干燥 的 高 分 子 材料 、 
有 机 材料 等 对 于 波长 在 3 ~25hm (尤其 是 在 3 ~16um) 的 范围 内 的 光 都 有 较 强 的 吸收 能 
远 红 外 线 加 热 是 一 种 辐射 加 热 方式 。 当 远 红 外 线 (电磁 波 ) 射 到 物体 表面 时 ， 一 部 分 在 物 
体 表 面 被 反射 ， 其 余部 分 就 射 人 物体 内 部 。 而 射 人 物体 的 远 红外 线 中 的 一 部 分 透 过 物体 ， 余 
下 部 分 被 物体 吸收 ， 产 生 激烈 的 分 子 和 原子 共振 现象 ， 并 转变 为 热能 ， 使 物体 温度 升 高 。 

2. 远 红 外 炉 ( 箱 ) 的 制作 

远 红 外 炉 〈 箱 ) 的 尺寸 由 被 干燥 的 电动 机 的 大 小 和 一 次 干燥 的 台数 决定 。 炉 体 可 以 用 
耐火 砖 砌 成 ， 外 面 四 周 包 有 石棉 等 保温 材料 。 电 炉 丝 及 远 红 外 电热 板 布 置 在 烘 房 〈 箱 ) 四 
壁 ， 发 热 元 件 外 面 用 铁 板 挡住 〈 远 红外 电热 板 因 电热 丝 穿 在 辐射 板 内 ， 所 以 不 必 遗 挡 ) ， 以 
防火 星 落 入 绝缘 漆 中 。 炉 〈 箱 ) 体 上 部 开 有 两 个 小 孔 ， 一 孔 用 于 安装 感 温 探 头 ; 另 一 孔 带 
盖 ， 打 开 此 盖 可 放出 低温 干燥 时 的 湿 气 ， 关 闭 此 孔 可 进行 后 期 高 温 干 燥 。 铁 皮 箱 四 周 包 缠 有 
隔 热 保 温 材料 。 

电炉 丝 总 功率 可 按 下 式 计算 

已 =0.0167C,OCn -0 ) 
式 中 ，P 为 电炉 丝 总 功率 (KW) ; C, 为 空气 的 定 压 比 热 (kJjm .KK)， 取 1.3kJ[m .K; O 
为 每 分 钟 通过 烘 房 〈 箱 ) 的 热风 量 (mm ) ，Q@ =1.54; 4 为 烘 房 〈 箱 ) 的 容积 (m ); 三 为 
房 〈 箱 ) 内 的 温度 〈(% ) ; 0 为 周 于 空气 的 温度 (% ) 。 

注意 ， 烘 房 〈 箱 ) 内 的 温度 要 逐步 上 升 ， 并 应 根据 漆 浸 、 干 燥 的 工艺 要 求 调节 温度 ， 
最 高 温度 不 应 超过 125%C 。 

3. 远 红 外 辐射 元 件 的 选用 

远 红 外 辐射 元 件 的 品种 较 多 ， 常 用 的 有 碳化 硅 板 或 棒 、SHQ 乳白 石英 管 等 。 这 些 元 件 
均 可 用 于 电动 机 干燥 炉 。 元 件 的 电压 有 220V 的 ， 也 有 110YV 的 。 如 果 是 110V， 则 需 两 根 串 
联 使 用 。 若 采用 三 相 电 源 ， 电 热 丝 宜 采 用 Yu 联结 ， 而 不 宜 采 用 站 联结。 因为 ， 一 且 有 一 相 
电热 丝 烧 断 ， 加 于 每 相 电 热 丝 上 的 电压 就 不 等 ， 从 而 造成 发 热 不 均匀 ， 且 会 进一步 使 一 部 分 
承受 高 于 220V 电压 的 电热 丝 加 速 老化 、 烧 断 。 

碳化 硅 板 (或 棒 ) 发 热 面 积 大 、 升 温 均匀 ， 但 热 惯 性 大 、 升 温 慢 ， 节 电 效果 不 如 SHQ 
乳白 石英 馆 。 

SHQ 乳白 石英 加 热 器 是 采用 了 经 特殊 工艺 加 工 的 乳白 石英 管 、 配 用 电阻 合金 材料 作为 
发 热 丝 的 远 红外 辐射 加 热 器 。 通 电 后 ， 电 热 丝 发 射 的 近 红 外 光 和 可 见 光 的 95% 被 乳白 石英 
管 所 阻挡 、 吸 收 ， 使 管 壁 温度 升 高 ， 产 生 纯 硅 氧 键 的 分 子 振动 ， 辐 射 远 红 外 线 。SHQ 乳白 
石英 加 热 器 具有 不 用 涂料 、 辐 射 稳定 、 热 惯性 小 、 升 温 快 、 寿 命 长 等 优点 。 其 主要 技术 参数 
如 下 : 

1) 额定 电压 : 380V、220V 和 110V。 

2) 元 件 长 度 : 300 ~3000mm。 
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3) 元 件 外 径 : 10 ~20mm。 

4) 热 响应 速度 : 3 ~Smin。 

5) 表面 温度 : 低温 型 为 380 ~460% ， 中 温 型 为 500 ~580%C 。 

6) 光谱 范围 : 2.5 ~6um (有 较 高 辐射 强度 ) 。 

若 采 用 碳化 硅 棒 ， 可 选用 直径 为 33Smm、 长 度 为 900mm 等 的 ， 每 根 电压 为 110V， 需 两 
根 串 联 。 

4. 辐射 元 件 照射 距离 的 确定 

发 热 体 的 温度 越 高 ， 加 热效率 就 越 高 ， 但 必须 注意 被 加 热 物 是 否 能 获得 良好 的 匹配 辐 
射 。 同 样 ， 在 不 影响 辐射 能 量 分 布 均匀 及 干燥 质量 的 情况 下 ， 辐 射 元 件 与 被 加 热 物 之 间 的 距 
离 越 近 ， 效 率 越 高 。 但 距离 过 近 时 ， 会 产生 热量 分 布 不 均匀 的 问题 。 
根据 实际 经 验 ， 干 燥 电 动机 时 热 元 件 温 度 以 400 ~ 600%C 为 宜 。 而 辐射 元 件 到 被 加 热 物 
的 距离 /与 辐射 元 件 相 互 之 间 的 距离 1 的 比值 zw 取 0.6 较 好 。 有 照射 距离 的 参考 值 一 般 在 
150mm 以 上 ， 但 最 远 不 超过 400mm。 

5. 干燥 温度 和 时 间 控 制 

请 见 本 章 其 他 部 分 有 关内 容 。 

6. 远 红外 干燥 炉 〈( 箱 ) 温度 自动 控制 线路 

当 烘 房 容 积 为 2m xl1.6m xl1.Sm 时 ， 电 热 器 可 用 SkW 电热 丝 ， 或 用 21 只 红外 线 灯 泡 ， 每 
只 250 双 。 测 温 元 件 用 WTQ-288 型 、0 ~200% 电 接点 压力 式 温 度 计 。 采 用 XCT-101、XCT-111、 
XCT-121 型 等 温度 仪 更 好 ， 其 温 控 精 度 为 LI1L2L3 N 
十 0.S3C 。 

烘 房 温度 控制 线路 如 图 2-50 所 示 。 

工作 原理 : 合 上 电源 开关 QS， 将 转换 开 
关 SA 打 到 自动 位 置 。 若 温度 在 下 限 温度 以 
下 ， 电 接点 压力 式 温度 计 KP 的 下 限 接点 1、 
3 闭合 ， 接 触 器 KM 得 电 吸 合并 自 锁 ， 电 热 
器 EH 开始 加 热 。 当 温度 达到 上 限 设 定 值 时 ， 
KP 的 上 限 接 点 2、3 闭合 ， 中 间 继 电器 KA， 
得 电 吸 合 ， 其 常 闭 触 头 断 开 ， 接 触 器 KM 失 
电 释 放 ， 停止 加 热 。KM 常 开 辅助 触 头 断 开 ， 
防止 了 温度 计 KP 在 上 限 临 界 值 时 引起 KA， 
频繁 动作 ; 而 常 财 辅助 触 头 闭 合 ， 为 温度 下 降 到 下 限 值 时 KM 再 次 吸 合 做 好 准备 。 

当 温度 达到 下 限 值 时 ，KP 下 限 触 头 接 通 ，KA| 、KM 相继 吸 合 ， 电 热 器 EH 再 次 加 热 。 
同时 KM 常 闭 辅助 触 头 断 开 ， 防 止 KP 在 下 限 临 界 值 时 引起 KA, 频繁 动作 ; 而 常 开 辅 助 触 头 
闭合 ， 为 温度 上 升 到 上 限 值 时 KM 再 次 释放 做 好 准备 。 

当 要 手动 控制 时 ， 将 转换 开关 SA 打 到 手动 位 置 ， 用 合 闸 按钮 SB， 和 停止 按钮 SB, 操作 
即 可 。 

烘 房 需 设 一 大 小 为 gcm x8cm 的 观察 孔 ， 并 装 上 玻璃 ， 观 察 孔 离 地 约 Im。 烘 房 项 上 开 
一 孔 ， 装 直径 为 6cm 的 钢管 并 引 至 户外 ， 用 以 排除 潮气 。 
通常 ， 在 干燥 开始 阶段 ， 绝 缘 电阻 会 下 降 ， 以 后 又 开始 回升 ， 当 绝缘 电阻 值 大 于 规定 值 
并 稳定 3h 以 上 不 变 时 ， 即 可 结束 干燥 处 理 。 
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九 、 煤 炉 或 红外 线 灯 泡 干 燥 法 
对 于 小 容量 电动 机 (如 SKkW 以 下 ) ， 也 可 用 煤 炉 或 红外 线 灯 泡 烘 干 。 

1. 煤 炉 干燥 法 

干燥 时 ， 把 电动 机 定子 架 起 ， 在 电动 机 下 端 用 煤 炉 加 热 〈 如 果 浸 漆 后 焙 烘 ， 在 煤 炉 上 


要 放 一 块 铁 板 ， 以 防 漆 滴 和 人 炉 内 引起 燃烧 ， 等 到 漆 膜 


形成 后 再 把 铁 板 拿 开 ) 。 电 动机 的 上 端 要 覆盖 旧 麻袋 ， 
如 图 2.51 所 示 。 为 了 使 绕组 加 热 均匀 ， 在 迷人 烘 到 一 
半 时 间 时 要 把 电动 机 翻 过 来 再 烘 。 

烘 干 时 要 注意 控制 温度 ， 切 勿 过 高 ， 以 免 使 绝缘 薄 铁 皮卡 
层 受 损 。 忆 级 、B 级 绝缘 的 电动 机 不 要 超过 120xC ,下 二 


级 绝缘 的 电动 机 不 要 超过 1$0% 。 改 变 电 动机 与 煤 炉 ”距离 调节 板 飞 
的 距离 ， 可 以 调节 烘 干 的 温度 。 在 烘 干 过 程 中 ， 要 注 
意 防火 。 图 2-51 煤 炉 干燥 法 

2. 红外 线 灯 泡 干 燥 法 

用 100 ~500W 的 大 功率 灯泡 (最 好 用 红外 线 灯 泡 ) 悬空 吊 在 电动 机 定子 中 进行 干燥 。 
注意 灯泡 不 可 贴 住 比 组 ， 以 免 烘 坏 绕组 的 绝缘 。 如 果 定 子 内 腔 较 大 ， 可 多 放 几 只 灯泡 。 同 
时 ， 电 动机 外 壳 下 端 四 周 要 热 木 块 ， 使 绕组 不 致 受 压 。 为 了 减少 热量 损失 ， 还 要 在 上 下 端 加 
盖 木 板 。 改 变 灯泡 容量 或 数量 ， 可 以 改变 干燥 温度 。 

也 可 在 烘箱 内 进行 干燥 ， 烘 箱 可 由 木材 或 铁 板 制作 ， 
内 壁 衬 为 石棉 板 。 灯 泡 的 位 置 应 在 定子 中 心 偏 下 处 或 定子 
两 侧 ， 离 绕组 不 要 太 近 ， 并 应 装 设 温度 计 以 监视 箱 内 温 
度 ， 如 图 2-52 所 示 。 

十 、 严 重 受 潮 或 被 水 潭 的 电动 机 的 干燥 处 理 

严重 受潮 的 电动 机 绝缘 电阻 很 低 ， 甚 至 为 零 ; 被 水 
渡 的 电动 机 绝缘 电阻 为 零 。 这 些 电动 机 虽 经 一 定 的 烘 烧 、、 
浸 漆 等 处 理 (处 理工 艺 不 当 ) ， 其 绝缘 电阻 仍 不 会 增加 图 52 红外 线 休 泡 二 焊 法 
多 少 ， 以 致 误 判 为 烧 组 出 现 短路 、 接 地 等 故障 ， 拆 除 大修 ， 造 成 不 应 有 的 损失 。 

判断 电动 机 是 受潮 还 是 绕组 接地 ， 可 按 以 下 方法 进行 : 由 于 潮湿 对 电动 机 的 绝缘 性 能 影 
响 极 大 ， 所 以 电动 机 受潮 后 绝缘 电阻 将 显著 降低 。 绝 缘 电 阻 低 不 等 于 接地 ， 若 用 500V 或 
1000V 绝缘 电阻 表 测 量 绕组 对 地 的 绝缘 电阻 为 零 ， 应 再 用 万 用 表 欧 姆 挡 测 量 。 如 果 也 为 零 ， 
则 可 以 认为 是 绕组 短路 ; 如 果 用 万 用 表 欧 姆 挡 测 得 不 为 零 ， 则 可 以 认为 是 绕组 受潮 。 

要 使 严重 受潮 或 被 水 济 的 电动 机 恢复 良好 的 绝缘 性 能 ， 必 须 按 工艺 要 求 进行 干燥 〈 必 
要 时 还 要 浸 漆 ) 处 理 。 

1. 采用 红外 线 灯 泡 干 燥 严 重 受 潮 的 电动 机 

严重 受潮 的 小 型 电动 机 可 采用 红外 线 灯 泡 进 行 干 燥 ， 有 具体 的 做 法 是 : 利用 屋内 墙角 再 砌 
两 面 小 巷 墙 ， 上 面 覆 盖 蒲 铁皮， 做 成 简易 烘箱 。 将 电动 机 转子 抽出 后 ， 把 定子 和 转子 都 放 和 人 
烘箱 内 ， 在 定子 内 部 和 四 周 安置 红外 线 灯 泡 或 500 ~ 1000W 白炽 灯泡 。 灯 泡 的 总 功率 按 烘箱 
每 立方 米 容积 3 ~4kW 选用 ， 灯 泡 尽 可 能 安装 在 被 烘 件 的 下 方 并 直射 绕组 。 红 外 线 灯 泡 对 烘 
于 内 部 效果 较 好 。 烘 箱 内 的 温度 可 通过 调整 顶部 排 气 面 积 或 改变 灯泡 功率 来 调节 。 

应 注意 ， 人 烘箱 的 温度 应 逐步 升 高 ， 在 温度 达 60% 后 ， 以 10%《8h 的 速度 增 温 为 宜 ， 以 
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防止 因 温 度 急剧 升 高 而 产生 膨胀 以 及 因 内 部 水 分 蒸发 过 快 而 破坏 绕组 绝缘 。 其 他 注意 事项 
同 前 。 

如 果 驱 潮 温 度 过 低 或 时 间 太 短 就 急于 浸 漆 ， 则 绝缘 电阻 不 会 增加 多 少 。 即 使 有 所 增加 ， 
但 因 潮 气 被 绝缘 漆 包 在 里 层 ， 当 电动 机 工作 时 ， 在 电压 的 作用 下 容易 产生 电离 作用 而 使 绝缘 
加 速 损坏 。 同 时 绕组 发 出 的 热量 不 易 散 发 出 来 ， 影 响 电 劲 机 的 散热 效果 ， 使 电 劲 机 温 升 增 
高 ， 从 而 缩短 电动 机 的 使 用 寿命 。 

电 劲 机 预 烘 后 是 否 需要 进行 浸 洒 处理， 应 根据 实际 情况 而 定 。 电 劲 机 干燥 、 浸 漆 处 理工 
艺 见 表 2-67 ~ 表 2-69。 

2. 采用 远 红 外 干燥 法 干燥 严重 受潮 或 被 水 海 的 电动 机 

远 红 外 干燥 法 的 具体 做 法 请 见 本 节 八 项 。 其 干燥 处 理工 艺 见 表 2-73 。 


表 2-73 ”严重 受潮 或 被 水 淹 的 电动 机 的 驱 潮 、 干 燥 、 浸 漆 工 艺 


序号 工艺 | ”绝缘 办 并 所 号。 看 绝缘 电阻 二 要 
了 了 | 过 程 | 等 级 | 一 
正 、 卫 60 ~70 
1 | 排水 8 ~30h 排水 必须 彻底 
下 80 ~90 
| E、B |100~110| 每 8h 温度 升 5C ， 直 到 绝缘 电阻 达到 一 定 稳定 值 了 驱 潮 必 
尼 ; 、 和 人 可 闷 征 De 
下 120 ~ 130 | 并 不 再 增加 ( 差 值 小 于 10% ) 为 止 须 彻 底 
E、B 60 ~70 漆 的 夭 度 为 
3 浸 漆 大 于 1$min 人 
下 80 ~90 20 ~25s 
4 | 滴 干 室温 
_ E、B | 125 ~135 
5 于 燥 12h >2 
下 140 ~ 150 


注 : 采用 不 同 的 绝缘 潜 ， 干 燥 时 间 也 不 同 ， 可 参见 表 2-68 、 表 2-69。 


对 于 被 水 渡 的 电动 机 的 干燥 处 理 过 程 如 下 : 

1) 清除 杂 物 : 解体 电动 机 ， 用 清水 冲洗 定 、 转 子 ， 除 去 脏 物 、 油 污 ， 并 用 溶剂 〈 切 不 
可 用 香 敬 水 ) 氛 除 油污 ， 然 后 用 布 将 定 、 转 子 及 绕组 捧 拭 干净 。 

2) 排水 与 驱 潮 。 

J) 排水 : 将 冲洗 干净 后 的 电动 机 定子 竖 放 ， 使 水 分 因 重 力作 用 而 自然 聚集 下 滴 。 同 时 
进行 低温 预 热 ， 让 少量 存 水 燕 发 。 排 水 温度 见 表 2-73 。 排 水 时 间 视 电动 机 浸水 时 间 等 而 定 ， 
浸水 时 间 越 长 ， 功 率 越 大 ， 绝 缘 等 级 越 低 ， 则 排水 时 间 越 长 ， 一 般 需 8 ~30h。 

G@ 驱 潮 : 排水 过 程 结束 后 ， 即 可 进行 驱 潮 处 理 。 驱 潮 需 采用 多 级 升温 法 ， 即 加 热 温 度 
逐 级 上 升 ， 一 般 每 8h 升 高 5SY 。 温 度 从 60% 起 逐渐 升 高 ， 最 高 温度 应 低 于 电动 机 人 允许 温度 
1 ~2073 。 

3) 进行 整形 与 浸 漆 处 理 。 在 干燥 过 程 结 束 后 ， 趁 热 对 电 劲 机 绕组 的 局 部 进行 整形 或 绑 
扎 ， 恢 复 电 动机 原 有 的 几何 矿 寸 ， 以 便于 装配 。 另 外 ,是 否 需 作 浸 漆 处 理应 根据 实际 情况 而 
定 。 知 需 作 浸 漆 处 理 ， 浸 漆 或 滴 漆 后 还 必须 再 进行 干燥 处 理 ， 以 提高 电动 机 绝缘 材料 的 耐 潮 
性 、 散 热 性 和 机 械 强度 。 干 燥 处 理工 艺 见 表 2-73 。 

4) 清洗 或 更 换 轴 承 ， 加 润滑 脂 。 电 动机 装 复 后 ， 进 行 通电 试车 。 
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3. 利用 新 型 保护 剂 处 理 严 重 受 潮 或 被 水 济 的 电动 机 

详 见 本 节 十 二 项 。 

十 一 、 采 用 远 红外 烘 干 器 快速 干燥 被 水 济 的 电动 机 

为 了 尽快 使 被 水 浸泡 的 电 劲 机 投入 运行 ， 可 以 采用 远 红 外 烘 干 器 对 解体 电动 机 进行 快速 


于 燥 。 利 用 远 红 外 烘 干 器 干燥 电动 机 ， 热 量 能 均匀 地 深入 电动 机 内 部 ， 热 效率 高 。 另 外 ， 温 
度 可 以 自动 控制 ， 且 控制 温度 准确 ， 温 度 调 整 方便 ， 可 大 大 减少 烘 干 过 程 中 值班 人 员 的 劳动 
强度 。 

1. 远 红外 温 控 烘 干 器 的 组 成 

烘 干 器 由 保温 桶 、 碳 化 硅 棒 〈 或 板 等 ) 、 感 温 探 头 和 温 控 仪 4 部 分 组 成 。 其 主要 技术 参 
数 如 下 : 

1) 温 控 范 围 : 20 ~200%C ; 

2) 温度 控制 准确 度 : + 上 0.5%C ; 

3) 探头 测 温 准确 度 : + 上 0.5%C ; 

4) 工作 电源 : 交流 220V。 

2. 保温 桶 的 制作 

用 铁皮 制 成 一 个 桶 径 略 大 于 被 烘 干 电动 机 外 形 尺寸 的 带 盖 保 温 桶 。 桶 盖 上 开 两 个 小 孔 ， 
一 孔 用 于 安装 感 温 探 头 ; 另 一 孔 带 盖 ， 打 开 此 盖 可 放出 桶 内 湿 气 ， 关 闭 此 盖 可 进行 高 温 
烘 干 。 

3. 厂 化 硅 棒 的 选择 

可 选用 两 根 直 径 为 33Smm 、 长 度 为 90mm 的 碳化 硅 棒 ， 需 串联 使 用 。 每 根 上 的 电压 为 
110V。 也 可 以 选用 其 他 远 红 外 加 热 元 件 ， 如 碳化 硅 板 、 氧 化 镁 管 、SHQ 乳白 石英 元 件 、 石 
英 碘 钨 灯 等 。 采 用 的 加 热 元 件 不 同 ， 保 温 桶 的 外 形 、 尺 寸 也 需 做 适当 调整 。 

4. 温度 控制 仪 的 选择 

可 选用 电 接 点 压力 式 温 度 计 ， 如 WTQ-288 型 、0 ~ 200% ; 也 可 选用 温度 调节 仪 ， 如 
XCT-121 型 等 。 

5. 烘 干 温度 和 时 间 控 制 

根据 电动 机 受 水 浸泡 时 间 的 不 同 ， 制 定 不 同 的 烘 王 温度 和 时 间 。 对 于 长 时 间 浸 泡 在 污水 
中 的 电动 机 ， 及 使 用 年 限 较 久 、 绝 缘 层 老化 严重 的 电动 机 ， 可 按 以 下 步 又 和 方法 进行 
烘 干 : 

1) 用 清水 冲洗 电动 机 内 、 外 的 污 泥 。 

2) 低温 预 烘 干 : 温度 控制 在 50 ~70% ， 烘 干 时 间 为 8 ~ 14h。 此 时 应 打开 保温 桶 放 气 孔 
的 孔 盖 ， 排 去 湿 气 。 

3) 高 温 烘 干 : 温度 控制 在 80 ~ 100% ， 有 具体 温度 应 视 绕组 的 绝缘 等 级 而 定 。 

在 高 温 烘 干 时 应 关闭 放 气 孔 的 孔 盖 ， 维 持 时 间 6 ~8h。 在 此 期 间 ， 每 隔 1h 用 S$00YV 绝缘 
电阻 表 测 定 一 次 电动 机 定子 绕组 对 地 的 绝缘 电阻 值 。 待 绝缘 电阻 值 达到 5SMO 以 上 且 稳 定 不 
变 时 ， 即 可 停止 干燥 。 

竺 电动 机 自然 冷却 后 ， 便 可 组 装 并 投入 运行 。 

十 二 、HS-25 清洗 剂 和 HS-123 绝缘 保护 剂 及 其 使 用 

电动 机 经 长 期 运行 ， 其 内 部 及 绕组 上 容易 积 侍 和 堆积 油 拆 ， 在 环境 条 件 较 差 的 场合 使 用 
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容易 受 漳 ， 这 都 会 大 大 降低 电动 机 的 绝缘 强度 。 为 此 ， 需 对 电动 机 进行 定期 维修 保养 和 绝缘 

恢复 处 理 。 使 用 HS-25 清洗 剂 和 HS-123 绝缘 保护 剂 可 在 现场 进行 快速 保养 和 处 理 ， 大 大 提 

高 工作 效率 ， 效 果 也 很 好 。 特 别 是 在 检修 量 大 或 急需 恢复 使 用 的 情况 下 ， 其 优点 尤为 突出 。 
1，HS-25 电气 设备 清洗 剂 的 特点 

HS-25 电气 设备 清洗 剂 主要 用 于 电气 设备 油 垢 等 的 清洗 ， 其 主要 特点 如 下 : 

1) 它 是 一 种 无 色 透 明 的 液体 ， 不 含 四 氧化 碳 、 茶 类 化 合 物 、 三 氯 乙 烯 等 毒性 物质 ， 对 
人 体 无 害 ， 不 污染 环境 ， 不 易 燃 烧 ， 使 用 安全 。 

2) 去 污 力 强 。 对 金属 表面 、 绕 组 绝缘 覆盖 层 不 产生 有 害 的 腐蚀 作用 。 凡 清洗 之 处 即 显 
露 本 色 ， 对 金属 表面 还 有 防 锈 功 能 。 

3) 对 电气 设备 的 电气 性 能 无 损害 ， 清 洗 完 后 充分 挥发 ， 不 留 残迹 。 清 洗 过 的 变压器 、 
电动 机 不 需 烘 干 处 理 ， 在 空气 中 放置 数 小 时 后 绝缘 性 能 自然 恢复 。 

4) 具有 良好 的 绝缘 性 能 ， 耐 压 达 25SkV 以 上 。 

5) 清洗 时 也 可 不 用 完全 拆 御 设备 ， 连 手 摸 不 到 的 部 位 也 能 清洗 干净 。 

2. HS-123 电气 设备 绝缘 保护 剂 的 特点 

1) 它 是 一 种 淡 褐 色 的 透明 液体 ， 密 度 为 0. 9Sg/em3 ， 不 易 燃烧 ， 耐 电压 在 25kV 以 上 。 
2) 能 在 电气 设备 所 有 内 部 表面 形成 一 层 不 干 性 的 保护 膜 。 

3) 能 驱除 电气 设备 内 部 的 水 分 和 潮气 ， 提 高 绝缘 层 强 度 ; 能 防止 电气 设备 受潮 气 及 腐 
性 气体 的 侵蚀 ， 保 护 绝 缘 层 。 

4) 对 电气 设备 无 不 良 影 响 ， 对 绝缘 材料 、 金 属 、 塑 料 等 均 无 害 。 

5) 保护 膜 所 具有 的 润滑 性 还 可 提高 设备 的 工作 效率 。 

3. 使 用 方法 

1) 将 受潮 的 电动 机 两 侧 端 盖 打 开 ， 抽 出 转子 ， 将 定子 两 端的 4 只 螺栓 皖 上 ， 供 电动 机 
定子 竖立 时 支撑 用 。 把 定子 竖立 放置 。 此 时 电动 机 的 绝缘 电阻 为 零 或 很 低 。 

2) 用 专用 喷枪 接 上 0.4 ~0.6MPa 干燥 的 压缩 空气 (对 于 小 型 电动 机 尚 可 用 皮 老 虎 等 ) ， 
对 准 电 动机 绕组 等 要 清洗 的 部 位 喷射 ， 将 电动 机 内 部 及 绕组 表面 的 积 侍 、 油 垢 清除 掉 。 

3) 将 喷枪 吸管 插入 盛 HS-25 清洗 剂 的 桶 中 ， 稍 作 调 节 ， 即 连续 对 定子 内 部 、 绕 组 两 端 及 
接线 盒 内 电动 机 引线 等 需 清洗 的 部 位 反复 喷射 多 次 〈( 对 于 小 型 电 动 机 尚 可 用 塑料 喷 索 喷洒 ) ， 
然后 将 定子 上 下 颠倒 一 次 ， 继 续 喷射 ， 将 电动 机 内 部 及 绕组 表面 的 积 侍 、 油 垢 清除 掉 。 

4) 清洗 干净 后 ， 用 干燥 的 压缩 空气 吹 干 〈 对 于 小 型 电动 机 尚 可 用 皮 老 虎 或 电 吹 风 进 行 
吹风 干燥 ) 。 

5) 20min 后 ， 取 一 定量 的 HS-123 绝缘 保护 剂 ， 用 喷枪 〈 对 于 小 型 电动 机 尚 可 用 塑料 喷 
壶 ) 按 上 述 方法 对 定子 绕组 及 接线 盒 内 电动 机 引线 等 部 位 反复 喷涂 多 次 。 

6) 此 时 电动 机 定子 内 部 会 有 不 少 水 分 与 该 溶剂 混合 析出 〈 呈 小 水 珠 状 ) 。 竺 30min 后 ， 
可 测量 电动 机 的 绝缘 电阻 ， 如 由 零 提 高 到 2MQ， 再 待 1~2h 后 ,绝缘 电阻 已 逐步 升 至 5SMO 
以 上 。 

7) 如 绝缘 电阻 无 大 的 变化 ， 则 可 将 电动 机 转子 和 端 盖 分 别 装配 好 。 送 电 试 机 前 再 测量 
一 次 绝缘 电阻 。 

8) 如 果 要 保养 轴承 ， 则 先 将 轴承 清洗 干净 ， 再 重新 注入 润滑 脂 即 可 。 清 洗 轴承 时 要 注 
意 ， 在 其 下 部 垫上 厚 纸 ， 以 防止 污 液 流入 电动 机 绕组 。 

用 以 上 方法 还 可 处 理 严 重 受潮 或 被 水 济 的 电动 机 。 


本 
度 
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第 八 节 ”三 相 异 步 电 动机 修复 后 的 试验 


一 、 电 动机 修理 后 容易 出 现 的 故障 及 处 理 
电动 机 修理 后 容易 出 现 的 故障 及 处 理 方法 见 表 2-74。 


表 2-74 电动 机 修理 后 容易 出 现 的 故障 及 处 理 方法 


故障 现象 可 能 原 医 处 理 方 法 
故障 发 生 在 两 端 部 : 
装 上 端 盖 后 (1) 漆包线 漆 膜 局 部 破损 (1) 查 出 破损 处 ， 涂 上 绝缘 漆 
绝缘 电阻 降低 (2) 绕组 端 部 伸 出 较 长 (2) 对 绕组 端 部 稍 作 整 形 ， 必 要 时 可 在 绕组 端 部 外 便 


容易 与 端 盖 内 侧 接触 处 染 一 层 青 壳 纸 等 绝缘 层 
将 定子 绕组 接线 解 开 ， 分 别 测量 各 相对 地 的 绝缘 电 
一 般 多 发 生 在 槽 口 阻 ， 从 而 找 出 接地 相 。 然 后 用 一 台 单 相 调 压 器 将 电压 加 


定子 绕组 槽 | 〈1) 槽 绝缘 在 村 口 垫 偏 、 损 坏 在 接地 相 绕组 一 端 和 地 〈 机 壳 ) 之 间 ， 从 有 零 开始 升 压 。 
内 有 接地 点 ”| (2) 在 槽 口 因 下 线 、 划 线 不 愤 ， 将 漆 | 当 槽 内 开始 冒 烟 时 ， 即 关 断 电源 ， 骨 烟 处 就 是 接地 点 。 


包 

内 
包 线 放 到 槽 绝缘 纸 的 下 面 再 把 接地 槽 的 槽 攀 小 心 去 除 ， 将 电动 机 放 入 烘箱 内 加 
(3) 打 入 槽 枫 时 将 槽 绝缘 纸 挤 破 热 ， 人 烘 软 绕组 ， 并 把 槽 内 线 熙 取出 ， 检 查 并 处 理 好 绝 
缘 。 再 重新 放 人 模 内 ， 打 入 模 攀 ， 局 部 浸 潜 ， 烘 干 
不 分 解 电动 机 ， 用 单 相 调 压 器 向 其 中 一 相通 入 低压 


人 电 ， 从 零 开始 升 夺 。 同 时 用 钳 形 表 测 量 电流 ， 合 电流 寺 
(2) 禾 线 、 划 线 时 过 分 用 力 ， 报 伤 导 | 直立 所 3 玫 拓 乱 电 流下。 扣 下 全 下 轴 间 针 他 
定子 绕组 丐 | 线 绝缘 别 测 量 他 两 相 感应 电压 ， 如 某 相 有 下 问 短路 
ER 现象 ， 它 的 感应 电压 就 较 低 。 然 后 调换 一 相通 电 ， 再 
en 测 。 根 据 两 次 测 得 的 感应 电压 是 否 相同 ， 可 浏 断 出 是 否 
(4) 下 线 时 漆包线 未 理 顺 ， 交 大 一 起 ，| 7 四 
受 拼 压 而 损伤 绝缘 和 
定子 臣 间 短路 时 ， 一 般 需要 换 绕组 
如 有 条 件 ， 可 使 用 臣 间 耐 冲 击 电压 仪 检测 
(1) 采用 火烧 法 拆除 旧 绕组 (1) 不 宜 采 用 火烧 法 拆除 旧 绕组 
(2) 将 星 形 联结 错 接 成 三 角形 联结 (2) 改正 接线 
(3) 绕组 内 部 接线 有 误 ， 如 将 串联 绕 | (3) 纠正 内 部 绕组 接线 
组 并 联 
(4) 装配 不 良 ， 尤 其 是 轴承 未 装 好 或 | (4) 正确 装配 ， 正 确 加 润滑 脂 ， 更 换 损坏 的 轴承 
| 缺 油 、 少 油 ， 或 轴承 损坏 而 未 更 换 
室 载 电流 入。 | (5) 绕组 线 径 取 得 偏 小 (5) 选用 规定 的 线 径 重 绕 
(6) 线圈 下 数 不 足 (6) 按 规定 功 数 重 绕 
(7) 绕组 内 部 极 性 接 错 (7) 核对 绕组 极 性 
(8) 定 、 转 子 铁心 未 对 齐 (8) 打开 端 盖 检 查 ， 并 予以 调整 
(9) 绕组 内 部 有 短路 、 断 线 或 接地 | (9) 查 出 故障 点 ， 处 理 绝缘 。 若 无 法 恢复 ， 则 应 更 换 
故障 绕组 


如 只 是 氛 破 一 点 绝缘 层 ， 可 涂 绝缘 漆 ， 并 用 灯泡 或 电 
热 吹 风机 烘 干 。 如 已 碰 断 或 伤 及 导线 ， 可 用 下 法 修理 : 

(1) 用 灯泡 或 电热 吹风 机 等 局 部 加 热 碰 坏 处 ， 使 绝缘 
漆 软 化 ， 然 后 用 竹 片 挑 开 碰 坏 的 导线 ， 在 其 中 间接 一 根 
粗细 相同 的 铝 线 ， 除 去 氧化 层 后 绞 合 


如 JO; 系列 洗衣 机 用 等 铝 线 电动 机 在 


2 引 由 云 在 > 抽 气 烛 但 习 
拆 印 或 装配 时 ， 若 不 小 心 ， 很 容易 将 绕 1 石棉 板 ， 用 和 气 焊 焊 接 接头 ， 
绕组 局 部 损伤 组 可 伤 、 磅 断 一 根 或 多 根 速度 要 快 
ne 四 (3) 用 热 水 清 洗 焊 接 部 位 ， 以 防 铝 焊 剂 腐蚀 接头 ， 再 
用 灯泡 或 电热 吹风 机 烘 干 
(4) 在 焊接 部 位 上 涂 绝缘 潜 ， 并 用 灯泡 或 电热 吹风 机 烘 干 


(5) 用 1~2 层 黄 漆 绸 包扎 接头 ， 捆 扎 整 形 ， 再 涂 绝 
ee 和 hh32uqh〗92u2hm39 
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大 修 后 的 电动 机 和 绕组 重 绕 后 的 电动 机 ， 均 应 进行 试验 ,合格 后 方 可 投入 运行 。 试 验 项 
目 应 根据 具体 情况 酌情 而 定 。 试 验 项 目 、 标 准 及 试验 方法 如 下 所 述 。 

二 、 测 量 绝缘 电阻 

也 就 是 测量 三 相 绕 组 之 间 和 绕组 对 地 的 绝缘 电阻 。 测 量 绝缘 电阻 的 目的 是 判别 电 劲 机 的 
绝缘 水 平 ， 以 判断 电动 机 绕组 是 否 受 潮 或 损坏 。 

低压 电动 机 用 500V 或 1000YV 绝缘 电阻 表 测 量 ， 高 压 电 动机 用 2000V 或 2500YV 绝缘 电阻 
表 测 量 。 绝 缘 电 阻 的 要 求 见 第 一 章 第 五 节 三 项 。 

1. 用 绝缘 电阻 表 测 量 

测量 电动 机 绝缘 电阻 的 接线 如 图 2-53 所 
示 。 绝 缘 电 阻 表 的 “L” 接 线 柱 接 在 电动 机 接 
线 端 子 上 ,“E” 接线 柱 接 在 电动 机 外 过 上 。 注 
意 ， 接 线 夹 子 不 要 夹 在 有 漆 表 面 ， 而 应 夹 在 裸 
铁 上 。 测 试 前 ， 必 须 先 切断 电源 。 具 体 测 试 方 
法 如 下 。 

1) 绝缘 电阻 表 应 平 放 稳妥 ， 测 量 前 断 开 接 图 2-53 测量 电动 机 绝缘 电 阳 的 接线 
线 ， 先 摇动 手柄 ， 看 指针 是 否 在 “so ”处 ; 再 将 接 在 “L” 和 “E” 上 的 引线 短路 ， 慢 慢 地 
摇动 手柄 ， 看 指针 是 否 指 在 “0” 处 。 

2) 引线 应 有 良好 的 绝缘 性 能 ， 两 根 引 线 不 允许 绞 合 在 一 起 ， 以 免 影响 测量 准确 度 。 同 
样 ， 引 线 也 不 可 与 电动 机 外 壳 或 地 面 接触 。 

3) 测量 时 ， 摇 动手 柄 由 慢 逐 渐 加 快 ， 直 至 约 120r/min， 待 指针 稳定 后 读数 。 如 果 指 针 
摆 到 “0” 位 ， 说 明 电动 机 有 短路 故障 ， 应 立即 停止 播 动 手柄 ， 以 免 绝 缘 电 阻 表 因 过 流 发 热 
而 烧 坏 。 

2. 用 万 用 表 测 量 电动 机 绝缘 电阻 的 方法 

用 万 用 表 的 高 阻挡 测量 电动 机 的 绝缘 电阻 是 不 准确 的 ， 会 产生 误 判 断 。 但 在 没有 绝缘 电 
阻 表 时 ， 可 以 用 以 下 应 急 的 方法 〈 电 压 - 电 流 法 ) ， 用 万 用 表 测 量 绝缘 电阻 。 测 量 示意 图 如 
图 2-54 所 示 。 

图 中 二 极 管 VD 、VD，( 均 为 
1N4007 型 ) 及 电容 C,、C， ( 均 为 
0.47nF《630V) 组 成 倍 压 整流 电 
路 ,在 C, 上 得 到 约 600V 的 直流 
高 压 〈 满 足 测 量 电压 为 工作 电压 
一 倍 的 要 求 ) 。R 为 限 流 电阻 。 
先 用 万 用 表 直 流 电压 挡 测 得 C, 上 
的 电压 7， 再 转换 为 直流 电流 挡 测 得 回路 电流 忆 测量 时 应 注意 加 强 万 用 表 外 壳 与 工作 台 之 
间 的 绝缘 ， 电 流 挡 必须 由 大 至 小 逐 挡 变换 ， 以 防 损坏 仪表 。 

被 测 绝缘 电 阻 为 


图 2-54 用 电压 -电流 法 测量 电动 机 绝缘 电阻 的 示意 图 
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式 中 , 民 . 为 所 测 电动 机 的 绝缘 电阻 (MO ) ; 责 为 限 流 电阻 的 阻 值 (MO ) ; 7 为 直流 电流 
(RA); 7 为 直流 电压 〈(V) 。 

例如 ，R, =0. 1MO，U=605V，17=43.5SnA， 则 及 .= (605[43.5 -0.1)MO=13.8MO。 

上 述 测量 方法 所 测 结 果 与 绝缘 电阻 表 相 对 比 误差 在 + 上 10% 以 内 ， 能 满足 应 急 使 用 的 
要 求 。 

三 、 测 量 直流 电阻 

也 就 是 测量 每 相 绕 组 的 直流 电阻 ， 一 般 用 电 桥 测量 。 不 大 于 19 的 电阻 需 用 双 臂 电 桥 测 
量 ,大 于 19 的 电阻 可 用 单 臂 电 桥 测量 。 要 求 绕组 的 实际 温度 与 周围 环境 温度 差 不 应 超过 
3% 。 各 相 直 流 电阻 之 间 的 差别 一 般 不 得 超过 + 上 3% ， 即 


Imin 


式 中 ，R,, 为 最 大 一 相 绕组 的 直流 电阻 ;Ru 为 最 小 一 相 绕组 的 直流 电阻 ;R。, 为 三 相 绕 组 的 
平均 直流 电阻 ，Re = (Ru +Rv+Rw)《3，R、Rv 、Rw 分 别 为 U、V、 妈 相 的 直流 电阻 。 

对 于 100kW 以 上 的 电动 机 或 高 压 电 动机 ， 各 相 直 流 电阻 之 间 的 差别 不 应 超过 +2% 。 中 
性 点 未 引出 的 电动 机 可 测量 线 问 直流 电阻 ， 其 相互 差别 不 应 超过 1% 。 

测 得 的 转子 回路 变阻器 电阻 值 ， 应 与 制造 三 出 广 值 比 较 ， 其 误差 不 应 超过 +5% 。 

任意 温度 上 下 测 得 的 定子 每 相 绕 组 的 直流 电阻 换算 到 95% 时 的 直流 电阻 ， 可 由 下 列 公 式 


铜 绕组 Rsscs 3 = 大 尺 ， 

铝 绕组 os -人 = 大 凡 ， 
式 中 ，: 为 测试 时 定子 绕组 的 温度 〈Y ) ; 民 为 志 时 定子 绕组 的 直流 电阻 0) ; 天 为 换算 
系数 。 


以 上 公式 是 对 于 刁 、B 级 绝缘 的 电动 机 而 言 。 对 于 了 、 瑟 级 绝缘 的 ， 则 应 换算 到 115Y ， 
只 要 将 以 上 公式 中 的 95 改 成 115 即 可 。 

四 、 交 流 耐 压 试验 

交流 耐 压 试验 只 有 在 绝缘 电阻 及 吸收 比 合格 的 情况 下 才 允 许 进行 ， 以 免 在 绕组 受潮 的 情 
况 下 做 耐 压 试验 时 使 绝缘 层 击 穿 。 

试验 时 应 从 不 超过 试验 电压 全 值 的 一 半 处 开始 ， 逐 渐 升 高 到 试验 电压 全 值 。 这 一 过 程 所 
需 的 时 间 应 不 少 于 10s。 然 后 维持 试验 电压 全 值 Imin， 再 在 降 至 试验 电压 全 值 的 一 半 以 下 时 
切断 电源 。 

1. 交接 时 定子 绕组 的 交流 耐 压 试验 标准 ( 见 表 2-75 ) 


表 2-75$ 交接 时 定子 绕组 的 交流 耐 压 试验 标准 


额定 电压 /kV 0.4 及 以 下 0.5 2 3 6 10 


试验 电压 /kV 1 1.5 4 5 10 16 
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2. 大 修 后 或 定子 绕组 重 绕 后 的 交流 耐 压 试验 标准 ( 见 表 2-76 ) 
表 2-76 大 修 后 或 定子 绕组 重 绕 后 的 交流 耐 压 试验 标准 


试验 对 象 试验 电压 /kV 
新 舱 线 后 未 浸 漆 2U+2 
总 装 后 2U+1 
旧 绕 组 2U+0.5 


V+0.5 (低压 电动 机 ) 


修 或 局 吝 绕组 后 
大 修 或 局 部 更 换 绕 组 后 1 30 《高 压 电动 机 ) 


注 : 7 为 电动 机 额定 电压 (kV ) 。 
3. 绕 线 型 转子 的 交流 耐 压 试 验 标 准 ( 见 表 2-77) 
表 2-77 绕 线 型 转子 的 交流 耐 压 试验 标准 


绕 线 型 转子 绕组 不 可 逆 的 可 道 的 
交接 时 1.5 羽 3 顺 
大 修 后 未 更 换 绕 组 或 局 部 更 换 绕 组 不 小 于 1KV 不 小 于 2KV 
更 换 全 部 绕组 后 2 已 +1 4[ +1 


注 :; 咪 为 转子 开路 电压 〈kV ) 。 


五 、 空 载 试验 

空 载 试验 是 指 电动 机 不 带 负 载 在 三 相 平衡 的 额定 电压 下 试 运行 1h。 在 做 空 载 试验 时 ， 
应 观察 电动 机 的 运转 情况 ， 监 听 有 无 异常 声响 ， 检 查 电 动机 是 否 过 热 ， 轴 承 温度 是 否 正常 ， 
并 测量 三 相 电 流 和 转速 。 三 相 电 流 的 不 平衡 度 应 不 超过 +10% 。 

如 果 三 相 电 流 的 不 平衡 度 超 过 + 10% 或 空 载 电 流 过 大 ， 则 可 能 是 由 绕组 接线 错误 、 短 
路 、 铁 心 损 伤 、 定 子 与 转子 间 的 空隙 超 过 要 求 值 、 轴 承 中 润滑 脂 过 多 等 引起 的 。 

电 动 机 空 载 电流 的 大 小 与 其 容量 和 极 数 有 关 。 相 对 而 言 ， 容 量 大 、 极 数 少 〈 转 速 高 ) 
的 电 劲 机 ， 其 空 载 电流 与 额定 电流 的 百分比 值 就 小 。 

异步 电动 机 空 载 电流 与 额定 电流 百分比 的 参考 值 见 表 2-78。2 ~ 100kW 电动 机 的 空 载 电 
流 为 额定 电流 的 20% ~70% 。 电 动机 容量 越 小 ， 极 数 越 多 (转速 越 低 ) ， 则 空 载 电流 与 额定 
电流 的 比值 武大。 经 过 大 修 的 电动 机 (如 更 换 绕组 后 ) ， 空 载 电流 要 偏 大 。 表 2-78 中 数值 仅 
供 参 考 ， 空 载 电流 最 好 用 实测 法 确定 。 

表 2-78 “异步 电动 机 空 载 电流 与 额定 电流 的 比值 


容量 /KW 
0. 125 以 下 | 0.125 ~0.5 0.5 ~2 2 ~10 10 ~50 50 ~ 100 100 以 上 
极 数 
2 95% ~70 和 % | 70 和 5 ~45 和 5 | 4 和 ~40 和 5 | 40% ~35 和 5 | 35% ~30% | 30% ~25% 
4 96% ~80% | 80% ~65 和 5 | 65 和 5 ~45% | 65 和 5 ~40% | 40% ~359% | 35% ~30%% 
409% ~25% 
6 98% ~85% | 85$%5 ~70 和 | 70% ~50% | 70% ~45 和 5 | 45% ~40% | 40% ~35% 
8 98% ~90% | 90 和 5 ~75 和 | 75% ~50% | 75% ~50% | 50% ~45% | 45% ~37% 


六 、 短 时 升 高 电压 试验 
把 电源 电压 提高 到 额定 电压 的 130% ， 使 电动 机 空 载运 行 3min ， 检 验 牙 间 有 无 击 穿 及 短 
路 现象 ， 以 判断 下 间 绝 缘 情况 。 
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对 于 绕 线 转子 电动 机 ， 应 使 转子 绕组 开路 ， 在 转子 静止 不 动 时 进行 试验 。 对 于 多 速 电 动 
机 ， 应 对 各 种 转速 分 别 进 行 试验 ; 若 为 单 绕组 双 速 电动 机 ， 可 只 对 最 大 转速 接线 方式 进行 试 
验 。 对 于 需要 进行 超速 试验 的 电动 机 ， 短 时 升 高 电压 试验 必须 在 超速 试验 之 后 进行 。 

试验 中 若 发 现 三 相 电 流 不 平衡 、 冒 烟 ， 有 焦 臭 味 ， 听 到 击 穿 声 ， 就 可 能 是 政 间 已 击 穿 、 
短路 。 

七 、 堵 转 试验 

将 转子 卡 住 不 转 ， 将 三 相 电源 电压 加 在 电动 机 的 定子 绕组 上 ， 并 经 调 压 器 从 零 值 逐渐 升 
高 电压 ， 使 定子 绕组 内 的 电流 达到 额定 值 。 这 时 施加 的 电压 称 为 堵 转 电压 。 小 型 380V 电动 
机 的 堵 转 电压 值 可 参考 表 2-79; 不 同 额定 电压 的 电动 机 的 堵 转 电压 值 可 参考 表 2-80。 


表 2-79 小 容量 380V 电动 机 的 堵 转 电压 〈 人 参考 值 ) 


电动 机 容量 /kW 0.6~1.0 1.0~7.5 7.5~13 
堵 转 电压 /V 90 75 ~85 75 


表 2-80 不 同 额定 电压 的 电动 机 的 堵 转 电 压 (人 参考 值 ) 
电机 额定 电压 /V 220 380 660 3000 6000 
堵 转 电压 怕 AV 70 110 170 850 1600 


试验 时 读 取 对 应 墙 转 电压 友 的 墙 转 电流 六 ， 并 按 下 式 换算 成 额定 电压 时 的 堵 转 电流 六: 
4 =1V/Ua。 

如 果 测 得 的 堵 转 电压 过 高 ， 则 说 明定 子 绕组 臣 数 可 能 过 多 ; 若 堵 转 电压 过 低 ， 则 说 明定 
子 绕组 臣 数 可 能 较 少 。 这 两 种 情况 对 电动 机 的 运行 都 不 利 ， 堵 转 电 压 只 有 在 规定 范围 内 ， 电 
动机 的 工作 性 能 才能 正常 。 

如 果 三 相 堵 转 电流 不 平衡 ， 可 慢 慢 地 转动 转子 ， 若 三 相 电 流 的 大 小 轮流 变化 ， 则 可 能 是 
由 转子 断 条 引起 的 。 三 相 堵 转 电流 的 不 平衡 也 可 能 是 由 定子 绕组 短路 或 接线 错误 引起 的 。 

八 、 超 速 试验 

超速 试验 的 目的 是 检查 电动 机 安装 质量 ， 以 及 检验 转子 各 部 分 承受 离心 力 的 机 械 强 度 和 
轴承 在 超速 时 的 机 械 强度 。 

试验 时 用 其 他 原动力 拖 动 被 测 电动 机 或 将 高 频率 的 电压 通信 被 测 电动 机 ， 使 其 转速 提高 
到 额定 转速 的 120% ， 试 验 2min， 应 无 有 害 变形 。 

对 于 多 速 电 动机 ， 应 对 最 大 额定 转速 进行 试验 。 

九 、 绕 线 转子 电动 机 开路 电压 试验 

开路 电压 试验 的 目的 是 检验 转子 绕组 的 政 数 是 否 正确 ， 以 及 转子 绕组 有 无 下 间 短路 现象 
或 接线 错误 。 

试验 时 让 转子 静止 不 动 ， 转 子 三 相 绕组 开路 ， 在 定子 绕组 上 施加 三 相 额 定 电 压 ， 测 量 转 
子 绕组 接线 桩 头 之 间 的 电压 。 任 一 相 的 开路 电压 与 三 相 的 平均 值 之 差 应 不 超过 三 相 平均 值 的 
+29% ; 三 相 平均 开路 电压 与 铭牌 值 之 差 应 不 超过 铭牌 值 的 上 3% 。 

如 果 转 子 绕组 三 相 中 有 一 相 电压 较 低 ， 则 表明 在 这 相 绕 组 里 有 短路 或 接线 错误 的 现象 。 

十 、 温 升 试验 

温 升 试验 的 目的 是 检验 电动 机 绝缘 的 耐 热 性 能 以 及 电动 机 的 工作 性 能 。 

电动 机 在 额定 工作 状态 下 连续 运行 时 ， 按 0. 5h 或 1h 的 时 间 间 隔 ， 记 录 电 动机 进 风口 、 
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出 风口 及 铁心 表面 处 温度 计 的 读数 。 若 出 风口 或 铁心 表面 处 温度 计 的 读数 在 最 后 2 ~3 个 时 
间 间 隅 中 的 变化 量 小 于 1IKAh， 即 认为 电动 机 达到 稳定 发 热 。 此 时 切断 电源 ， 并 使 电动 机 迅 
速 停 转 ， 立 即 测 量 定子 铁心 、 转 子 铁心 、 定 子 绕组 、 转 子 绕组 及 其 他 各 部 分 的 温度 。 测 量 方 
法 有 温度 计 法 、 电 阻 法 和 埋 置 检 温 计 法 。 测 量 绕 组 温度 时 常用 电阻 法 ， 其 温 升 为 


R - 尺 
Ab = 


(天 +O)+O -0 


式 中 ，Ab 为 温 升 (KK) ; 届 为 实际 冷却 状态 下 绕组 的 电阻 (Q) ; 兄 为 发 热 状 态 下 绕组 的 电 
阻 (Q); 6, 为 实际 冷却 状态 下 绕组 的 温度 〈(% ) ; 0, 为 发 热 稳定 时 的 环境 温度 (% ) ; 天 为 
系数 ， 铜 绕组 为 234.5 ， 铝 绕组 为 225。 

绕组 温度 较 高 的 部 位 一 般 为 电 枢 覃 部 层 间 、 电 枢 端 部 层 间 、 上 鼻 端 内 侧 、 定 子 绕组 与 铁心 
之 间 及 冷却 空气 较 难 达到 的 其 他 部 位 。 

当 环境 温度 在 40% 以 下 、 海 拔 在 1000m 以 下 时 ， 蜡 步 电 动机 各 部 分 的 允许 温 升 限度 见 
表 1-66。 
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第 一 节 ” 单 相 异步 电动 机 的 基本 知识 与 维修 
一 、 单 相 异 步 电 动机 的 型 号 


单 相 异 步 电动 机 早期 的 产品 有 JZ、JY、JX、YL 系列 ，20 世纪 70 年 代 开 发 生产 出 BO 
CO、D0 系列 ， 后 又 被 节能 型 新 产品 B02 、CO2 、D02 系列 取代 。 
单 相 异 步 电 动机 的 型 号 含义 如 下 : 


可 


口 口中 上 口 口 


ts | 芭 特殊 环境 代号 ( 见 表 3-1) 
设计 序号 


特征 代号 
机 座 序号 


系列 代号 : BO 的 “B” 代 表 小 功率 单 相 电阻 起 动 异 步 电动 机 ,，“0” 代 表 封 闭 式 ; CO 
的 “C” 代 表 小 功率 单 相 电容 起 动 异步 电动 机 ，D0 的 “D” 代 表 小 功率 单 相 电容 运转 异步 
电动 机 。 

设计 序号 :“2” 代 表 第 二 次 设计 ,未 注 明 者 为 第 一 次 设计 。 

村 征 代号 : 为 两 位 数字 或 一 位 字母 一 位 数字 ， 第 一 位 代表 铁心 长 度 代号 〈“S” 为 短 长 
“M” 为 中 长 度 ,“L” 为 长 长 度 ) ， 第 二 位 代表 磁极 数 。 
机 座 代号 : 为 两 位 数字 ， 表 示 轴 中 心 高 度 (mm) 。 


度 ， 


表 3-1 特殊 环境 代号 


汉字 代号 


拼音 字母 汉字 代号 拼音 字母 
热带 T 高 原 C 
湿热 带 用 TH 船 ( 海 ) 用 H 
干 热带 用 A 化 工 用 


二 、 单 相 异 步 电 动机 的 接线 


Ul Z1 
1. 单 相 绕组 的 联结 标志 及 电动 机 接线 


单 相 绕 组 的 联结 标志 如 图 3-1 所 示 。 二 
主 绕组 又 称 工作 绕组 ， 副 绕组 又 称 起 动 绕组 。 人 
单 相 异步 电动 机 的 接线 如 图 3-2 所 示 。 图 中 $ 为 

离心 开关， 当 电动 机 转速 升 到 额定 转速 的 75% 时 ， 乔 

头 断 开 。 


a) 主 绕组 。b) 副 绕组 e) 有 分 接头 的 绕组 
采用 电阻 起 动 式 ， 即 根据 主 、 副 绕组 线 径 与 牛 数 图 3-1 单 相 绕 组 联结 标志 


Ul 


U2 Z2 U2 
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不 同 ， 利 用 两 者 电阻 、 电 抗 的 不 同 ， 进 行 电阻 分 相 起 动 , 如 也、BO、B02 系列 电 动 机 采用 
此 方式 。 

采用 电容 起 动 式 ， 即 起 动 时 电容 器 接 和 人 副 绕组 ， 起 动 后 再 切除 电容 器 ， 如 JY、C0O、 
C02 系列 电动 机 采用 此 方式 。 


所 隐 U2 二 C 
S 大 加 
起 动 S 
果 完 伯 
?ul 完 件 
a) 电阻 起 动 式 b 电容 起 动 式 
Z2 Z1 
O O rm 人 人 CO 
吕 | 
必 
U1l 
o) 电容 运转 式 d) 电容 起 动 及 运转 式 


图 3-2 单 相 异 步 电动 机 接线 图 


采用 电容 运转 式 ， 即 副 绕组 进行 特殊 设计 ( 主 、 副 绕组 同 线 径 、 同 臣 数 各 占 相 同 酸 
数 ) ， 使 电容 器 在 起 动 和 运行 时 一 直接 在 绕组 上 ， 如 及 、D0O 、D02 系列 电动 机 采用 此 方式 。 
采用 电容 起 动 及 运转 式 ， 即 利用 起 动 电容 器 起 动 ， 另 一 只 电容 器 运行 ， 起 动 完毕 ， 切 除 
起 动 电容 器 ， 如 YL 系列 电动 机 采用 此 方式 。 

2. 不 同 起 动 方式 电动 机 的 性 能 特点 

1) 电阻 起 动 式 : 具有 中 等 起 动 转 和 矩 ， 转 
矩 倍数 在 1.1 ~1.6 之 间 ,， 起动 电流 倍数 大 
(6~9 倍 ) ， 可 逆转 。 

2) 电容 起 动 式 : 起 动 转 矩 倍数 大 (2.5 ~ 
2.8 倍 ) ， 中 等 起 动 电流 倍数 (4.5 ~6.5 倍 ) ， 
可 逆转 。 

3) 电容 运转 式 : 起 动 转 和 矩 上 只 有 0.35 ~ 
0.6 倍 ， 振 动 及 噪声 小 ， 可 调 速 ， 可 逆转 。 

4) 电容 起 动 及 运转 式 : 起 动 转 矩 倍数 大 
(>1.8 倍 ) ， 可 调 速 ， 可 首 转 。 

3， 离心 开关 

离心 开关 安装 在 电动 机 端 盖 里 。 离 心 开 
关 通 常 有 TU 形 夹 片 式 和 指 形 触 头 式 两 种 ， 如 
图 3-3 所 示 。 


b) 指 形 触 头 式 
图 3-3 ”离心 开关 
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三 、BO2 系列 单 相 电 阻 起 动 电动 机 的 技术 数据 及 铁心 、 绕 组 数据 ( 见 表 3-2) 
表 3-2 BO2 系列 单 相 电 阻 起 动 电动 机 技术 数据 及 铁心 、 绕 组 数据 (220V、50Hz ) 


定子 铁 习 /mm | 梢 数 主 绕组 副 绕 组 
出 号。 | 开 尝 | 电流 | 极 数 线 径 半 熙 | 线 径 半 下 
/| 从 外 径 | 内 径 | 长 度 | 气 辽 | 定 子 | 转子 而 数 夏 数 
dymm 枚 | 向 长 
BO2-6312 90 1. 09 96 5S0 | 43 1-0. 45 436 132 0. 33 192 132 
BO2-6322 120 | 1.33 96 5S0 5S4 1-0. S0 337 141 0. 35 182 140 
BO2-7112 180 | 1.89 2 110 | 58 5S0 18 1-0. 6 297 |148.2|1 0.38 167 |148.5 
BO2-7122 230 | 2.40 110 | 58 62 1-0. 63 235 |160.21 0. 40 1$6 |160.6 
BO2-8012 370 | 3.36 128 | 67 5S8 1-0.71 206 1170.41 0. 45 133 |171.3 
BO2-6314 60 1. 23 96 5S8 45 |0.25| 24 1-0. 42 315$ | 97.3 0. 31 127 | 93. 5 
BO2-6424 90 1. 64 96 5S8 5S4 1-0. 45 270 |1166.31| 0. 35 117 103 
BO2-7114 120 | 1.88 110 | 67 S0 1-0. 5S3 224 |109.41 0.33 124 |109.4 
BO2-7124 180 | 2.49 110 | 67 62 2 1-0. 60 183 |121.4| 0.35 102 |121.4 
BO2-8014 230 | 3.11 128 | 77 5S8 1-0.71 158 |126.4| 0.40 104 |126.4 
BO2-8024 370 | 4.24 128 | 77 9 1-0. 85 124 1143.9| 0.47 89 |1113.4 


四 、CO2 系列 单 相 电 容 起 动 电 动机 的 技术 数据 及 铁心 、 绕 组 数据 ( 见 表 3-3 ) 
表 3-3 CO2 系列 单 相 电容 起 动 电动 机 技术 数据 及 铁心 、 绕 组 数据 (220V、50Hz ) 


定子 铁心 /mm 主 绕组 副 绕组 
、 、， 功 亚 攻 亚 攻 绕 全 堵 转 
| 功率 | 电流 | 转速 | 效率 | 率 模 比 | 虑 径 | | 平均 | 上 径 | | 平均 | 组 | 器 容 | 堵 转 
型 号 1 内 | 长 | 气 过 个 | 夏 | 半 夏 | 反衬 | 奢 | 半 臣 | 型 | 呈 | 电流 
/ 色 | 人 A (xminjl( 和 )| 因 | | 2 | 呈 和 | | 型 | 量 
数 | 径 | 径 | 度 | 阶 数 | 长 数 | 长 | 式 |z| 4 
Amm /mm 上 作 
Amm Amm 
CO2 7112 | 180 |1. 89 60 |0.72 50 0. 56|297 |118.2 |0.38 |247|158.3 75 | 12 
110| 58 
CO2 7122 | 250 | 2.4 64 |0.74 62 0. 63 |235 |160. 2 10. 47 |207 |170.3 75 | 15 
0.25 
CO2 8012 | 370 |3.36| 2800 | 65 10.77 58 247/18 |0.71 1206 1170.410. 53|206| 180 100 | 21 
128 | 67 、 
CO2 8022 | 550 |4. 65 68 |0.79 75 0. 85 |159 |187.6|10.561154| 192 大 150 | 29 
希 
CO2 9012 | 750 |5. 94 70 |0.821145|177 | 70 | 0.3 1.0 |147|198.2 10.63 |133|211.2| 纷 | 200 | 37 
CO2 7114 | 120 |1.88 50 |0. 58 50 0. 53 |224|110.4|10.35|1145 |120. 2 电 75 | 9 
110 | 67 企 
CO2 7124 | 180 |2. 49 53 |0.62 62 0. 60|183 |121.4|10.38|1124|132.2 让 75 | 12 
24736 
儿 
CO2 8014 | 250 |3. 11 58 |0.63 58 0.71|158|126.4|0.471133| 139 | 组 | 100 | 15 
1400 128 | 77 0.25 
CO2 8024 | 370 |4. 24 62 |0. 64 75 0. 85|124|143.4|10.501134|155.8 100 | 21 
CO2 9014 | 550 |5. 57 65 |0.69 70 0. 95 |127 |149. 6 |0. 60 1108 |157. 2 150 | 29 
145 | 87 36/42 
CO2 9024 | 750 |6.77 69 |0.73 90 1.06|96 | 185 |0.631120| 177 150 | 37 


注 : 表 中 主 、 副 绕组 均 为 1 根 导线 绕 制 。 
五 、DO2 系列 单 相 电 容 运 转 电 动机 的 技术 数据 及 铁心 、 绕 组 数据 〈( 见 表 3-4) 
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六 、YL 系列 单 相 电 容 起 动 电 动机 的 技术 数据 ( 见 表 3-5 ) 


表 3-S YL 系列 单 相 电 容 起 动 电动 机 技术 数据 
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型 “号 | 和 和 功 兴 生生 电流 | 效率 /(%) | 。 功率 因数 。 | 。 堵 续 转 纸 
/ 双 /(zmin) ]A 额定 转手 
YL7112 370 2800 25413 67 0. 92 1.8 
YL7122 550 2800 3. 88 70 0. 92 1.8 
YL7114 250 1400 1. 99 62 0. 92 1.8 
YL7124 370 1400 2. 81 65 0. 92 1.8 
YL8012 750 2800 3.]5 72 0. 92 1.8 
YL8022 1100 2800 7. 02 从 0. 95 1.8 
YL8032 1500 2800 9. 44 76 0. 95 1.7 
YL8014 550 1400 4. 00 68 0. 92 1.7 
YL8024 750 1400 5.22 71 0. 92 1.8 
YL8034 1100 1400 7.21 73 0. 95 1.7 
YL90S2 1500 2800 9. 44 76 0. 95 1.7 
YL90L2 2200 2800 13. 67 77 0. 95 1.7 
YL90S4 1100 1400 7.21 73 0. 95 1.7 
YL90L4 1500 1400 9. 57 75 0. 95 1.7 
YL90S6 750 930 5. 13 70 0. 95 1.7 
YL90L6 1100 930 7.31 72 0. 95 1.7 
YL100L1-2 3000 2800 18. 17 79 0. 95 1.7 
YL100LI1-4 2200 1400 13. 85 76 0. 95 1.7 
YL100L2-4 3000 1400 18. 64 77 0. 95 1.7 
YL100L1-6 1100 950 也 3] 72 0. 95 1.7 
YL100L2-6 1500 950 9. 83 冯 0. 95 1.7 
七 、JY 新 系列 单 相 电 容 起 动 电动 机 铁心 、 绕 组 数据 〈( 见 表 3-6) 
表 3-6 JY 新 系列 单 相 电容 起 动 电动 机 铁心 、 绕 组 数据 
是 功率 电压 电流 定子 铁心 /mm 槽 比 线 径 bmm 电容 吉 
人 人 | 从 | 外 径 | 内 径 | 长 度 | 气 辽 | 442 | 主 绕组 | 副 绕组 | /CRY) 
JY 7122 550 2 5.0 120 62 80 |0.25 0. 86 0. 55 
247/18 
JY 7112 250 2 2.3 120 62 48 |0.25 0.62 0. 47 
JY 7124 250 4 220 3.5 120 71 62 0.2 0.72 0. 47 1007Z220 
JY 7114 180 4 2.5 120 71 48 0.2 24722 0. 64 0.41 
JY 7134 370 4 5.0 120 71 80 0.2 0. 83 0. 49 
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八 、J2 新 系列 单 相 电 阻 起 动 电动 机 铁心 、 绕 组 数据 〈 见 表 3-7) 
表 3-7 JZ 新 系列 单 相 电 阻 起 动 电动 机 铁心 、 绕 组 数据 


定子 铁心 /mm 模 比 线 径 yymm 
型 号 功率 / 叉 | 极 数 | 电压 /V | 电流 /A - - 交 二 
外 径 | 内 径 | 长 度 | 气 除 | 2722 主 绕组 | 副 绕组 

JZ 7122 370 2 4.0 120 | 62 | 62 | 0.25 0.72 0. 44 
24/18 

J2 7112 250 2 3.0 120 | 621 | 48 | 0.25 0. 62 0.38 

JZ 7134 370 4 4.5 120 | 71 | 80 | 0.2 0. 83 0. 44 
247/22 

JZ 7124 250 4 3.5 120 | 71 | 62 | 0.2 0.72 0.41 

J2 7114 180 4 2.5 120 | 71 | 48 | 0.2 0. 64 0.38 
24718 

JZ 6322 180 2 2.0 102 | 52 | 56 | 0.25 0.59 0.38 

JZ 6312 120 2 220 2.0 102 | 52 | 48 | 0.25 0.53 0. 35 
247/22 

JZ 6324 120 4 2.0 102 | 58 | 56 | 0.2 0.57 0.33 

JZ 6314 120 4 2.0 102 | 58 | 48 | 0.2 0.53 0.31 
24718 

JZ 5622 90 2 1.2 90 | 48 | 48 |0.25 0.47 0.35 

JZ 5612 60 2 1.0 90 | 48 | 40 |0.25 0.41 0.31 
24/22 

JZ 5624 60 4 1.5 90 | 52 | 48 | 0.2 0.41 0.29 

JZ 5614 40 4 1.0 90 | 52 | 40 | 0.2 0.38 0.27 


九 、 罩 极 式 单 相 电 动机 绕组 重 绕 计 算 
在 重 绕 失 去 铭牌 的 罩 极 式 电 动机 时 ， 可 先 记 下 定子 内 径 六 、 铁 心 长 度 !、 铁 心 拒 高 亡 ， 
以 及 磁极 宽度 1/ 等 参数 ( 见 图 3-4) 。 
(1) 电动 机 功率 的 估算 ”电动 机 输入 功率 和 输出 
功率 可 按 下 式 公 式 估算 : 
ajD11B;4m 
“55Xx10; 


己 =P.7Tcosp,， mcosp =0. 46 ~0.53 
式 中 ，P. 为 电动 机 输入 功率 ( 双 ); ai 为 极 弧 系 数 ， 
取 0.6 ~0.8; 刀 ,，! 分 别 为 定子 铁心 内 径 和 长 度 图 3-4 音 极 式 电动 机 定子 部 分 尺寸 
(cm) ; B，, 为 气 隙 磁 通 密度 (T) ， 一 般 如 台 扇 等 小 功 
率 电动 机 取 0. 18 ~0.3ST; 吊扇 等 较 大 电动 机 取 0. 38 ~ 0. 80T; 4 为 线 负载 (A/em) ， 取 60 ~ 
130Avem; m 为 同步 转速 (zxmin) 。 
(2) 电动 机 电流 计算 


要 
天 .7。 
式 中 ,7 为 电动 机 电流 (A); 及 为 降 压 系数 ， 取 0.8 ~0.9; L. 为 电动 机 额定 电压 〈V) 。 
(3) 每 极 有 效 磁 通 计 算 


瑟 =ai7lB x10 一 
式 中 ,更 为 有 效 磁 通 (Wb) ; 7 为 极 距 (cm) 。 
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(4) 主 绕 组 每 极 政 数 估算 
人 。L。 

4.44/ 古 x27 

式 中 ， 胎 为 主 绕组 每 极 臣 数 (下 ) ; 27 为 极 数 ; /为 电源 频率 (Hz) 。 
(5) 定子 忽 部 磁 通 密度 校 验 


久 


6G x10- 
人 
式 中 ，B.。 为 定子 斩 部 磁 通 密 度 (T) ; 6 为 主 绕组 漏 磁 系数 ， 取 1.1 ~1.16; 尹 为 定子 斩 高 (cm) 。 
校 验 : 用 上 式 求 得 的 斩 部 磁 通 密度 不 应 超过 0. 80 ~ 1. 00T， 如 超过 允许 值 时 ， 应 降低 B， 
重新 计算 。 
(6) 磁极 铁心 磁 通 密 度 校 验 


式 中 ，B, 为 磁极 铁心 磁 通 密度 (T) ; 2 为 磁极 宽度 (cm) ， 见 图 3-4。 

校 验 : 用 上 式 求 得 的 磁极 铁心 磁 通 密度 应 小 于 0. 80 ~1.00T， 如 超过 允许 值 时 ， 应 降低 
B， 重新 计算 。 

(7) 导线 截面 积 的 选择 


9 =LO7 
式 中 ，9; 为 导线 截面 积 (mnm” ) ; 1 为 导线 电流 密度 (Amm)， 取 3 ~SAvmm2 。 
导线 直径 可 查 线 规 表 或 按 下 式 求 得 ; 
d=1.13 /9 
从 而 确定 标 称 导线 。 
(8) 校 验 权 满 率 尺 
校 验方 法 同 第 二 章 第 二 节 十 一 “三 相 空 达 电动 机 绕组 重 绕 计 算 之 一 ”中 的 例 2-7。 
【 例 3-1】 有 一 台 空 党 电扇 章 极 式 电 动机 ， 已 知 定子 铁心 内 径 万 | 为 6.4cm， 铁 心 长 度 1 
为 3. 8cm， 磁 极 宽度 0 为 3. 4cm， 铁 心 斩 高 j 为 0.8cm， 极 对 数 忆 为 2。 试 求 绕组 重 绕 数 据 。 
解 : 1) 电动 机 输入 功率 的 估算 。 选 m =0.67，B =0.3T,，4 =80A/cm， 则 输入 功率 为 
ajD1Bs4n 0.67 x6.42 x3.8x0.3 x80 x1500 


已 = 一 W =68.26 双 
5.5x10 5.5 x10 
2) 电动 机 电流 计算 。 选 玉 =0.9，U =220V， 则 
已 
人 


天 已 “0.9x220 
3) 每 极 有 效 磁 通 计算 。 极 距 为 

-_TD _Tx6.4 

”2 ”2x2 


cm =39. 02cm 


每 根 有 效 磁 通 为 
盏 =air1B,x10=0.67x5.02 x3.8 x0.3 x10 环 Wb =0.00038343Wb 

4) 主 绕组 每 极 艳 数 计算 。 
人 。L。 0.9 x220 


TESTTTTFEEF 


攻 
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$) 定子 力 部 磁 通 密度 校 验 。 选 6=1.13， 则 
_6@ x10”_ 1.13 x0.00038343 x10- 
”1.861。 1.86 x3.8x0.8 
小 于 0.8T， 满 足 要 求 。 
6) 磁极 铁心 磁 通 密度 校 验 。 
_6Gx10 1.13 x0.00038343 x10” 
"0.93M 0.93 x3.4x3.8 
小 于 0.8T， 在 允许 范围 内 。 
7) 导线 截面 积 的 选择 。 取 导线 电 湖 


名 


工 =0.7663T 


工 =0. 361T 


导线 直径 为 
dd =1.13 Vq =1. 13 x v0. 098 mm =0. 354mm 

可 选 QZ 型 的 标准 直径 0.38mm 潜 包 线 。 

十 、 单 相 电 容 电动 机 起 动 电 容量 的 计算 

和 2207V 单 相 电容 电动 机 时 ， 会 遇 ee 以 及 电容 器 
损坏 而 电容 量 不 清楚 等 情况 ， 此 时 可 以 用 以 下 方法 简易 估算 电容 

(C =8/.， 7。 =J0 

式 中 ，5C 为 电容 顺 的 容量 〈(uF) ; 天 .为 起 动 绕组 的 额定 电流 (A) ; 7 为 起 动 绕组 导线 电流 密 
度 ， 一 般 可 取 5 ~7Avmnm” ;9 为 起 动 绕组 导线 截面 积 (mm ) 。 

【 例 3-2】 有 一 台 1400mm 吊扇 ， 已 知 起 动 绕组 采用 0. 21mm 的 导线 ， 试 估算 电容 器 
的 容量 。 

解 : 起 动 绕组 导线 截面 积 为 

0 二 三 上 x0， 2 站 的 和 而 夺 
4 4 
取 电 流 密度 =7A/mm ， 则 有 
]. =j= (7x0.0346)A~0.242A 
因此 ， 电 容器 的 容量 为 
C=81. =(8x0.242)hF =1.936hF 

通过 实际 调试 ， 最 后 确定 为 2kF。 

实践 表明 ， 估 算 值 与 实际 调试 值 基本 一 致 。 

十 一 、 单 相 电容 运转 电动 机 能 耗 制 动 电路 

当 需 要 单 相 电容 运转 电动 机 实现 快速 停机 时 ， 
可 采用 图 3-5 所 示 的 电路 。 

1. 工作 原理 

合 上 电源 开关 QS， 电 动机 接 人 220V 交流 电源 
运行 。 电 动机 移 相 电容 C 的 两 端 有 一 交流 电压 。 该 
电压 经 继电器 KA 的 线圈 、 二 极 管 VD, 整流 后 ， 向 
电容 C, 充电 。 在 初 充 电 瞬 间 ， 流 经 KA 线圈 的 充电 图 3-5 单 相 电 容 运转 电动 机 能 耗 制 动 电路 
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电流 较 大 ，KA 吸 合并 自 锁 ， 其 常 闭 触 头 断 开 ， 使 二 极 管 VD, 串 和 人 充电 回路 。 

停机 时 ， 切 断 电 源 开 关 QS， 电 动机 脱离 交流 电源 做 惯性 旋转 ， 同 时 继电器 KA 失 电 释放 ， 
其 带 开 触 头 闭 合 ， 电 容 C, 通过 二 极 管 VD, 直接 蜂 接 在 电动 机 定子 绕组 上 ， 形 成 放电 回路 。 放 
电 电 流产 生 的 磁场 阻止 了 转子 的 旋转 ， 达 到 制 动 的 目的 。KA 失 电 释 放 后 ， 其 串联 在 续 流 二 极 
管 中 的 常 开 触 头 断 开 ， 以 防止 电容 C, 的 放电 电流 流 过 二 极 管 VD, 而 造成 部 分 能 量 损失 。 

2. 元 件 选择 ( 见 表 3-8 ) 


表 3-8 电气 元 件 表 


序 号 名 和 儿 代 “号 型 号 规格 量 
1 刀 开 关 QS HK1-1072 1 
2 熔断 器 FU， RLI-15/SA 2 
3 熔断 需 FU。 RLI1-15/2A 1 
4 继电器 KA JZX-22F，6000 1 
5 二 极 管 VD ~ VD4 1N4007 4 
6 电解 电容 需 Ci CD11，47RF、400V 1 
7 电解 电容 央 C> CD11，220kF、50V 1 
3. 调试 


主要 是 正确 选择 继电器 KA 和 电容 C, 的 容量 。 

继电器 KA 可 选用 线圈 阻 值 约 为 $000 的 小 型 直流 继电器 ， 线 圈 阻 值 太 大 、 太 小 都 不 合 
适 。 如 电动 机 起 动 /停止 操作 频繁 ， 可 选用 中 型 直流 继电器 ， 以 便 能 承受 较 大 的 充电 电流 。 

电容 C; 的 容量 选择 很 重要 ， 容 量 过 小 ， 制 动作 用 小 ; 容量 太 大 时 ， 不 但 不 经 济 ， 而 且 
对 于 频繁 起 动 /停止 的 电动 机 还 会 造成 电动 机 过 热 。 具 体 数 值 可 由 试验 决定 。 一 般 情 况 下 ， 
30 ~50W 的 单 相 电 动机 可 用 47uF、5007V 的 电解 电容 器 。 

十 二 、 单 相 电 容 运 转 电 动机 起 动 转 矩 的 计算 

单 相 电 容 运转 电动 机 起 动 转 矩 ， 对 于 容量 小 于 1kW 的 电动 机 ， 采 用 全 压 直 接 测试 ; 容 
量 大 于 1kW 的 电动 机 ， 可 采用 降 压 间接 测试 。 但 用 降 压 测试 法 时 ， 计 算 起 动 转 矩 较 麻 上 烦 。 
下 面 介绍 一 个 简单 的 经 验 公 式 ， 计 算 结 果 准 确 可 靠 。 


| 
1 = 中 | 一 | + 一 -1 
LU LU 
式 中 ，j10 为 电压 马 下 的 计算 起 动 转 和 矩 〈(N . m) ;11 为 电压 局 下 的 实测 起 动 转 矩 (N .mm) 。 
例如 ， 对 YCS902 型 1. SkW 电容 运转 电动 机 ， 实 测 与 计算 的 起 动 转 矩 见 表 3-9。 
表 3-9 实测 与 计算 起 动 转 和 矩 比较 


电压 UV 50 70 75 100 140 220 
起 动 转 矩 MXZN . 冲 0. 42 0. 98 1. 13 2. 06 4.43 
Z =50V 0. 89 1.05 2. 10 4. 65 12. 99 
Z =70V 1. 13 2. 18 4. 90 14. 17 
起 动 转 托 
Z =75V 2. 14 4.78 13. 93 
HAN … m 
局 =100V 4.38 12. 94 
局 =140V 13. 38 
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表 3-9 中 各 计算 值 计 算 过 程 举 例如 下 : 
由 5S0V 实测 值 W =0.42N.m， 计 算 70V 下 起 动 转 失 ML ， 以 世 =50V、L 岂 =70V、 
Mi =0.42N .nm 代 入 公式 ， 则 有 


“从 


70 阅 70 
-0 人 2x| 一 | +| 一 -1 mosoN im 
50 50 


所 计算 的 70V 下 的 起 动 转 矩 0.89N . m， 与 70V 下 实测 起 动 转 矩 0.98N . m， 仅 差 
0.09N .ms 
十 三 、 单 相 异 步 电动 机 的 日 常 检查 和 维护 〈 见 表 3-10) 


表 3-10 单 相 异 步 电动 机 的 日 常 检 查 和 维护 


检查 部 位 检查 维护 内 容 及 方法 
外 观 及 机 件 检查 端 盖 、 外 壳 有 无 破损 ;转轴 有 无 变形 和 损坏 ; 接线 盒 是 否 牢固 ; 电源 引线 是 否 完 好 ; 紧 固 螺 
钉 有 无 松动 ， 各 部 件 是 否 齐全 ; 电源 开关 是 否 良 好 
轴承 手 摇动 和 推动 转子 ， 检 查 上 、 下 有 无 松动 ， 前 后 游 孙 是 否 正常 ;转动 转子 看 是 否 灵 活 ; 必要 时 
拆 下 轴承 外 盖 ， 检 查 润 滑 脂 〈 油 ) 是 否 缺 少 、 变 色 、 硬 化 ， 轴 承 有 无 麻 损 
振动 和 虽 志 检查 电动 机 运行 中 有 无 异常 振动 和 过 大 的 噪声 和 杂 声 ， 若 异常 ， 应 查 明 是 电动 机 本 身 内 部 原因 还 
是 如 基础 螺栓 松动 等 引起 
转速 检查 电动 机 转速 是 否 正常 ， 有 无 转速 变 慢 或 时 快 时 慢 的 现象 ， 检 查 皮带 松紧 度 是 和 否 合 适 
发 热情 况 手 触及 电动 机 外 壳 ， 用 手感 温 法 〈 见 表 1-68) 判断 电动 机 温度 是 否 正 常 
绕组 对 地 用 5007V 绝缘 电阻 表 摇 测 绕组 对 地 ( 外壳) 的 绝缘 电阻 ， 如 绝缘 电阻 小 于 0.5MQ， 应 查 明 原 因 加 
绝缘 电阻 以 排除 。 若 受潮 ， 则 应 做 干燥 处 理 
也 容 加 若 发 现 电动 机 起 动 困难 、 转 速 慢 ， 可 将 电容 器 一 端 香 下 ， 用 万 用 表 1009 或 1kgo 挡 测 量 ， 以 判断 
电容 器 有 无 击 穿 、 开 路 、 漏 电 或 容量 减 小 


十 四 、 单 相 异 步 电 动机 的 常见 故障 及 处 理 ( 见 表 3-11) 
表 3-11 单 相 异 步 电 动机 的 常见 故障 及 处 理 方 法 


序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 电源 未 接 通 (1) 检查 电源 及 其 回路 
(2) 引线 开路 (2) 接 好 引线 
(3) 主 绕组 或 副 绕组 开路 (3) 用 表 计 测量 ， 者 为 引线 头 断 线 ， 则 可 
重新 焊接 ; 若 为 磁极 处 断 线 ， 则 需 重 绕 绕组 
(4) 离心 开关 触 头 合 不 上 (4) 拆 开 修 理 离心 开关 
1 电动 机 不 能 起 动 (5$) 罩 极 绕组 接触 不 良 (5) 重新 焊接 
(6) 电容 器 损坏 (6) 更 换 同 规格 的 电容 器 
(7) 轴承 紧 力 太 大 或 有 偏心 情况 (7) 重新 调整 轴承 
(8) 定 、 转 子 相 互 摩擦 (8) 检查 安装 质量 (如 端 盖 是 否 在 安装 中 


造成 偏心 ) ， 检 查 轴 承 是 否 磨 损 大 大 
(9) 减轻 负载 


虹 


(9) 负载 过 如 


人 (1) 副 绕组 开路 (1) 检修 副 绕组 
2 | 起 动 ， 但 起 动 巡 缓 ，| 。 (2》 离心 开关 钥 头 合 不 上 (2) 拆 开 修理 离心 开关 
Ke ”|  (G3) 电容 器 损坏 (3) 更 换 同 规格 的 电容 器 


且 转 向 不 定 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
ER (1) 绕组 短路 或 接地 (1) 检修 或 重 绕 绕组 
3 ee (2) 引出 线 接地 (2) 检修 引出 丝 
(3) 电容 器 短路 (3) 更 换 同 规格 的 电容 器 
0) 主 绕组 短路 或 接地 (1) 检修 或 重 绕 绕组 
(2) 定 、 转 子 气 阶 中 有 杂 物 (2) 清除 杂 物 
(3) 轴承 缺 油 或 损坏 (3) 加 油 或 更 换 轴承 
(4) 绕组 极 性 接 反 (4) 改正 接线 
4 | 电动 机 过 热 (5) 轴承 与 转轴 紧 力 大 大 (5) 用 绞 刀 适当 绞 松 轴承 内 孔 
(6) 机 械 部 分 不 灵活 (6) 检查 机 械 部 分 
(7) 主 、 副 绕组 相互 接 错 (7) 检查 并 改正 主 、 副 绕组 接线 
(8) 超 动 后 离心 开关 触 头 断 不 开 ， 使 | (8) 拆 开 检修 离心 开关 
起 动 绕组 长 期 运行 而 发 热 ， 甚 至 烧毁 
(1) 主 绕 组 短路 (1) 重 绕 主 绕组 
(2) 轴承 磨损 或 缺 油 ， 造 成 阻力 转 矩 | (2) 更 换 轴承 或 加 注 
加 大 
5 | ”转速 降低 (3) 电源 电压 太 低 (3) 检查 电源 电压 
(4) 电容 器 损坏 (4) 更 换 同 规格 的 电容 器 
(5) 主 绕组 内 有 几 极 反 接 或 绕组 接 错 “| (5) 改正 主 绕组 接线 
(6) 超 动 后 离心 开关 触 头 断 不 (6) 拆 开 检 修 离 心 开关 
(1) 和 被 连接 的 机 械 负载 之 间 中 心 未 | (1) 重新 校 中 心 
校 好 
(2) 各 处 螺钉 未 拧紧 (2) 持 紧 螺钉 
6 | ”电动 机 振动 加 大 “| (3) 有 严重 的 臣 间 短路 现象 (3) 用 万 用 表 分 别 测量 每 个 绕组 的 直流 电 
阻 ， 找 出 有 臣 间 短路 现象 的 绕组 ， 并 重 绕 
绕组 
(4) 转轴 弯曲 (4) 更 换 转 二 
(1) 绕组 短路 或 接地 (1 ) 检修 或 重 绕 绕 组 
(2) 轴承 损坏 (2) 更 换 轴承 
7 | 电动 机 噪声 太 大 “| (3) 轴 向 间隙 太 大 (3) 调整 轴 向 间 阶 
(4) 有 杂 物 侵入 电动 机 内 (4) 清除 杂 物 
(5) 离心 开关 损坏 (5) 检修 或 更 换 离心 开关 
RE _ 更 换 损坏 绕组 ， 若 引线 绝缘 层 破损 ， 册 包 
8 “| ”电动 机 外 壳 带 电 “| 。 绝缘 损坏 


十 五 、 防 止 离心 开关 触 头 烧 毛 的 方法 

离心 开关 角 关 贷 生 的 原因 有 两 个 ; 一 全 电动 机 种 动 过 程 沾 ， 起 动 绕组 退出 运行 时 ， 分 断 
电流 产生 的 弧 光 烧伤 触 头 ; 二 是 电动 机 停止 运行 时 ， 起 动 电容 所 储 电能 放电 ， 电 流产 生 的 弧 
光 烧 伤 触 头 。 

oo 虽然 改善 了 
电 动 机 运行 性 能 ， 使 起 动 绕组 辅助 运行 ， 消 除了 起 动 后 的 分 断 电 弧 ， 但 电容 储 能 放电 电弧 不 能 
消除 。 为 此 ， 可 采用 图 3.6b 接线 。 on 又 能 消除 电动 机 起 动 时 
的 分 断 电 弧 和 起 动 电容 的 放电 电弧 ， 达 到 改善 运行 性 能 ， 保 护 离心 开关 触 头 的 双重 效果 。 
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2 
| C1 S [7 
C1 200HF 8 一 20hF 起 动 
| S 大 本 元 件 
村 C 
起 动 
三 ?Oo 元 件 机 Oo ?oour 


a) 原 接线 b) 改 接 后 接线 
图 3-6， 单 相 电 容 式 电动 机 改 接 前 后 接线 
具体 改 接 方法 很 简单 。 修 理 电容 起 动 式 单 相 异 步 电动 机 时 (接线 见 图 3-6) ， 也 可 参照 
上 述 方法 改 加 电容 〈 即 在 离心 开关 两 端 并 接 一 只 8 ~20pF 的 电容 器 ) ， 同 样 可 起 到 改善 电动 
机 运行 性 能 和 保护 离心 开关 触 头 的 效果 。 


第 二 节 ，” 单 相 异步 电动 机 绕组 重 绕 及 绕组 展开 图 范例 


一 、 单 相 异 步 电 动机 绕组 重 绕 计算 

1. 无 铭牌 电动 机 主 绕组 的 计算 

记录 下 列 定 子 铁心 的 尺寸 (mm) : 铁心 外 径 万 、 铁 心 内 径 六 、 铁 心 长 度 ! ( 指 铁心 净 长 
度 ， 下 同 ) 、 酸 数 z、 此 宽 岂 以 及 铁心 斩 高 彤 等。 

1) 确定 电动 机 的 额定 电压 和 极 对 数 。 单 相 电 动机 的 电源 一 般 均 为 交流 220V， 最 小 极 对 
数 P 可 按 下 式 估 算 (〈 取 整数 ) ; 


20， 忆 ， 
PP=(0.35 ~0.4) 一 或 p=0.25 一 
2 几 。 


也 可 先 任意 假定 极 对 数 ， 然 后 在 计算 中 加 以 校 验 。 
2) 确定 电动 机 的 功率 。 可 参考 相近 铁心 尺寸 的 电动 机 功率 ， 初 选 一 个 值 进行 试 算 ， 然 
后 在 安排 绕组 时 进行 校 验 。 
3) 确定 电动 机 的 绕组 型 式 ， 并 计算 主 绕组 〈 工 作 绕 组 ) 臣 数 。 对 于 工作 电压 为 220V 
的 主 绕组 ， 每 相 串 联 政 数 为 
叶 二 于 
< 
式 中 ，$; 为 每 个 极 弧 的 面积 (mn ) 。 
也 可 按 以 下 方法 计算 : 先 按 下 式 算 出 每 个 极 缴 〈 极 距 ) 的 面积 $; 为 
五 D/ 
式 中 ，! 为 铁心 净 长 度 (mm) ， 即 量 得 的 铁心 长 度 减 去 通风 酸 长 度 ， 约 为 量 得 的 铁心 长 度 
的 90% 。 
根据 $; 查 图 3-7 得 叹 。 由 于 极 对 数 p 是 假设 的 ， 故 查 得 的 只 值 能 否 满足 要 求 ， 尚 待 进 
行 磁 路 验算 。 
4) 计算 磁 通 密度 。 在 电源 电压 为 220V、 频 率 为 S0Hz 时 ， 定 子 斩 部 的 磁 通 密度 为 
105 
2 取 ” 


有 到 Sa =/.Lp 
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式 中 ，B .为 定子 斩 部 的 磁 通 密 度 (T) ; $. 为 定子 斩 3000 


部 截面 积 (mm ) ; 久 为 铁心 抱 高 (mm) ; 扣 为 铁心 2000 
压 装 系数 ， 对 于 0. Smm 厚 的 硅钢 片 ， 取 0. 93 。 1500 
齿 部 的 磁 通 密度 〈 经 验 公式 ) 为 必 
人 加 
式 中 ，B ,为 齿 部 的 磁 通 密度 (T) ; $, 为 每 极 齿 的 总 面 10 20 30 40 60 80 100 
耻 〈(mm2) ; 必 为 齿 宽 (mm) 。 Si/X102mm2 
由 上 面 计算 得 到 的 B, 和 中, 值 ， 如 超出 表 3-12 给 图 3-7 了 丙 与 3; 的 关系 图 


出 的 范围 ， 说 明 原 假定 的 极 数 不 对 ， 应 重新 选择 极 数 ， 
重复 上 述 计算 。 如 果 B. 、B, 值 超出 表 中 范围 不 大 ， 则 说 明 所 选 政 数 及 不 完全 合适 ， 可 另 
选 政 数 鸣 ， 按 下 式 重 新 校 验 磁 通 密度 


二 
Bu =Bu 一 
酚 / 
表 3-12 小 功率 单 相 异步 电动 机 磁 通 密度 取 值 
_ 磁 通 密度 允许 值 / 了 
定子 铁心 
2p =2 27 =4、06 
定子 忽 部 有， 1. 10 ~1.40 1.00 ~1.30 
定子 齿 部 B， 1.30 ~1.70 1.30 ~1.70 


2. 有 铭牌 电动 机 主 绕 组 压 数 的 计算 
知 电动 机 有 铭牌 ， 则 额定 功率 、 和 额定 电压 和 极 数 等 均 已 知 。 
1) 主 绕组 串联 总 熙 数 可 按 下 式 计算 : 


下 。U。 
4 44151 
式 中 ， 了 肋 为 主 绕组 串联 总 熙 数 ( 政 ); 开 . 为 降 压 系数 ， 一 般 取 0.92 左右 ; 坟 . 为 电动 机 额 
定 电 压 〈V) ; 更 为 每 极 气 隙 磁 通 (Wb) ; 及 ,为 绕组 系数 ， 集 中 绕组 取 1， 单 、 双 层 整 距 分 
布 绕组 取 0.9， 正 弱 绕 组 取 0.78 左右 。 

单 相 电 动机 有 其 自身 特点 ， 一 些 参数 的 选取 也 和 三 相 异 步 电 动机 有 所 不 同 。 

2) 磁 通 的 估算 可 按 下 式 进行 ; 

吧 =aiBsSi x 10 一 =ai7LBs x10 

式 中 ， 歼 为 磁 通 (Wb) ; a; 为 有 效 极 弧 系 数 ， 它 是 定 、 转 子 间 气 阶 中 磁 通 密度 的 平均 值 与 最 大 值 
之 比 ， 为 0.66 ~0.73， 一 般 估算 时 可 取 0. 67; 有 为 气 隙 磁 通 密度 (T) ， 对 于 1kW 以 下 的 单 相 异 
步 电动 机 ，2 极 时 取 0. 35 ~0. 68， 4 极 时 取 0. 50 ~0.78 ， 功 率 较 小 的 电动 机 取 较 小 值 ;$; 为 每 个 极 
弧 面 积 (mn ) ， 9 =TL; 7 为 极 距 (mm) ，7 =TDZ(2p); ! 为 定子 铁心 长 度 (mm ) 。 

3. 副 绕组 熙 数 的 计算 

单 相 异步 电动 机 的 副 绕组 ， 有 的 只 作 起 动用 ， 在 电 动 机 起 动 后 不 参加 运行 ; 有 的 在 起 动 
后 与 主 绕组 一 起 参加 长 期 运行 。 因 而 副 绕组 夏 数 的 计算 比较 复杂 ， 一 般 可 根据 主 绕组 夏 数 
了 权 和 不 同 绕组 的 分 配 形式 来 估算 副 绕 组 的 臣 数 取 。 

1) 对 于 采用 正弦 绕组 的 电阻 分 相 电 动机 ， 如 了 芭 、B0O 型 等 ,可 取 了 瑟 =(0.5 ~0.6) 胀 。 


1 
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副 绕 组 导线 的 截面 积 为 主 绕组 导线 截面 积 的 1/[4 ~ 173 。 

2) 对 于 采用 正 弱 绕组 的 电容 分 相 电 动机 ， 如 迪 、C0 型 等 ， 可 取 瑟 =(0.5 ~0.7) 职 。 
副 绕组 导线 截面 积 为 主 绕组 导线 截面 积 的 0.5 ~ 1 倍 。 若 覃 面积 足够 大 ， 系 数 可 取 1， 即 与 
主 绕组 导线 截面 积 相 等 。 

3) 对 于 采用 正 弱 绕 组 的 电容 电动 机 ， 如 区 、D0 型 等 ， 可 取 杷 = 了 凤 。 副 绕组 导线 截面 
积 等 于 或 接近 于 主 绕组 导线 截面 积 。 

4) 对 于 采用 单 层 同心 式 绕组 的 分 相 电 动机 ， 副 绕组 约 占用 定子 模 数 的 1/3。 若 无 特殊 
要 求 ， 其 臣 数 可 与 主 绕组 相同 ， 但 其 截面 积 为 主 绕组 的 172 或 更 小 。 

4. 导线 截面 积 的 选择 

在 已 知 电动 机 功率 的 情况 下 ， 主 绕组 导线 的 截面 积 可 用 下 式 计 算 : 

P xl10” 区 
LTJcosp 了 
式 中 ，9, 为 导线 截面 积 (mm ” ) ; 已 . 为 电动 机 额定 功率 (kW); 克 、L. 分 别 为 电动 机 的 额定 
电流 和 额定 电压 〈(A、V) ; cosp 为 电动 机 的 功率 因数 ， 对 于 电容 电动 机 ， 因 串联 电容 的 副 
绕组 长 期 运行 ， 功 率 因 数 较 高 ， 可 取 0.9 ~ 0.95; 7 为 电动 机 效率 ， 取 0. 5 左右 ; ,/ 为 电流 
密度 (Amm2) ， 铜 导线 取 4.5 ~5.5A]mm2 ， 若 线 槽 较 空 ， 可 适当 将 导线 加 粗 。 

5. 绕组 型 式 

电容 起 动 型 和 电容 运行 电动 机 都 采用 分 布 绕组 。 一 般 工 作 绕 组 占用 总 槽 数 的 2/3 ， 副 绕 


组 占 1/3 。 绕 组 型 式 有 以 下 几 种 : 
而 THRT 
14116118, 20! 22 
3|1511 


d1 


(1) 单 层 同心 式 绕组 “这 是 一 种 经 常 采 一 一 一 一 

用 的 绕组 型 式 。 对 于 分 相 电动 机 ， 主 绕组 分 国 和 

布 在 总 槽 数 273 的 槽 中 ， 副 绕组 分 布 在 总 权 1 3 [全 二 
1 中 


| 
| 
本 二 人 | 也 


数 173 的 槽 中 ， 如 图 3-8 所 示 。 | 
对 于 电容 运行 电动 机 ， 由 于 副 绕组 在 起 -二 te 有 三 
动 后 不 切断 电源 ， 所 以 副 绕组 与 主 绕组 所 占 上 上 一 一 网 及 | 
的 槽 数 基本 相等 。 Me 2 
单 层 绕组 一 般 采 用 整 距 线 组 。 . 
图 3-8 单 层 同心 式 
(2) 双 层 绕组 ”为 了 有 效 地 消除 主 绕组 、 Re 


副 绕组 中 三 次 及 高 次 谐 波 的 影响 ， 可 采用 双 
层 绕组 ， 一 般 采用 缩短 1/3 极 距 的 短 距 绕 组 。 对 于 小 型 电动 机 ， 因 定子 内 径 小 ， 不 易 舱 线 ， 
所 以 很 少 采用 双 层 绕组 。 

(3) 正弦 绕组 ”这 种 绕组 可 使 磁 动 势 分 人 _ _ 
布 接近 于 正弦 规律 ， 有 利于 消除 或 削弱 各 种 
谐 波 的 影响 ， 改 善 和 提高 电动 机 的 性 能 , 因 ol 
此 被 广泛 地 用 在 单 相交 流 异 步 电 动机 中 。 

下 面 介 绍 一 种 简便 的 曲线 计算 法 。 该 方法 04 
是 把 正弦 函数 值 的 计算 转换 在 函数 的 几何 图 形 02 
上 《正弦 曲线 ) ， 如 图 3-9 所 示 。 此 曲线 表示 CLL L 
了 每 个 极 下 的 正弦 磁 动 势 。 横 坐标 代表 各 线 团 让 
节 距 y 的 一 半 的 电 角 度 w ， 纵 坐标 代表 各 电 图 3-9 正 弱 曲 线 


己 
\D 
T 
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角度 所 对 应 的 正弦 函数 值 sna, 。 这 样 ， 只 需 查 正 弱 函 数 曲 线 ， 就 能 计算 各 线 模 的 线圈 政 数 。 

正弦 绕组 每 极 下 政 数 分 配 应 把 每 极 下 数 看 作 百分之百 ， 然 后 按 各 线圈 节 距 一 半 的 正弦 值 
来 计算 各 线圈 政 数 应 占 每 极 臣 数 的 百分比 ， 最 后 得 到 各 线圈 的 政 数 。 

【 例 3-3】 有 一 台 两 极 18 构 单 相 异步 电动 机 ， 每 极 主 绕组 熙 数 为 了 ， 试 求 各 线 楼 的 线 
圈 扑 数 。 

解 : 极 距 T=z/(2p) =187]2 槽 =9 模 

每 极 所 占 的 电 角 度 wa =360"/z =360*/18 =20。 

如 图 3-10 所 示 ， 主 绕组 两 线圈 组 的 轴线 分 别 在 5、14 权 中 ， 在 每 个 极 下 各 线 构 线 圈 节 
距 y, 的 一 半 所 占 的 电 角 度 ao = (y /2)a。 

因此 ， 线 圈 4 ~6 槽 电 角 度 w = (yi MX2)a =(2/2) x20。=20。， 线 圈 3 ~7 槽 电 角 度 ou = 
(2)a =(4[2) x20。=40"。 同 样 可 得 到 线圈 2 ~8 槽 电 角度 ao =60"， 线 圈 1 ~9 构 电 角度 
oa =80?"。 

根据 图 3-9 所 示 的 正弦 曲线 ， 分 别 查 得 各 线圈 
所 对 应 的 正弦 函数 值 sna,: 线圈 4 ~6 槽 为 0.34， 
线圈 3 ~7 楼 为 0.64， 线 圈 2 ~8 槽 为 0.87， 线 转 
1 ~9 楼 为 0.98。 每 极 下 主 绕组 线圈 正弦 值 之 和 为 

0.34 +0.64+0.87 +0.98 =2.83 
各 线 模 匣 数 占 每 极 丰 数 的 百分比 为 


0. 34 
线圈 4~6 构 一 一 =12% 
2. 83 


0. 64 
线圈 3 ~7 权 ”一 一 =22.6% 
2. 83 


0. 87 
加 4 
线圈 2 ~8 模 Re Ul Z1 U2 Z2 
( 主 绕组 ) ( 副 绕 组 ) 
线圈 1 ~9 醒 人 02%0 贺 3-10 18 槽 同心 式 


正弦 绕组 的 展开 图 
因此 ， 各 线圈 茵 数 分 别 为 12% 了 鸣 、22. 6% 歼 、 


30.7% 村 和 34.6% 陵 。 

用 同样 的 方法 也 可 算出 副 绕 组 在 每 极 下 夏 数 的 分 配 情况 ( 见 图 3-10 中 庶 线 所 示 ) 。 由 于 
主 绕组 的 轴线 在 第 5 档 中 ， 副 绕组 的 轴线 应 与 主 绕组 的 轴线 相隔 90" 电 角度 ， 即 相当 于 隔 4、 
5 构 在 9、10 槽 处 。 

二 、 单 相 异 步 电 动机 的 改 压 计 算 

当 需 要 改变 单 相 异步 电动 机 的 使 用 电压 时 ， 可 改变 主 绕组 和 副 绕组 的 熙 数 和 线 径 ， 并 配 
以 适当 的 电容 器 以 满足 电源 电压 的 要 求 。 

改变 电压 后 必须 使 线圈 的 电流 和 每 政 电 压 尽 可 能 保持 原来 的 数值 ， 这 样 才 能 使 电动 机 的 
损耗 和 各 部 分 的 磁 通 密度 保持 不 变 ， 并 使 电动 机 的 运行 性 能 基本 不 变 。 具 体 计算 步 又 如 下 : 

1) 改 压 后 绕组 的 臣 数 为 

亿 


N' = 一 
7 
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式 中 ，V、N' 分 别 为 改 压 前 、 后 原 绕组 和 新 绕组 的 熙 数 ; V、C 分 别 为 改 压 前 、 后 电动 机 的 
使 用 电压 〈V) 。 
2) 电动 机 的 每 槽 导线 数 为 


式 中 ，Z、2Z 分 别 为 改 压 前 、 后 电 动 机 的 每 槽 导线 数 〈 根 / 槽 ) 。 
3) 导线 的 截面 积 和 直径 为 


式 中 ，g、7' 分 别 为 改 压 前 、 后 原 绕组 和 新 绕组 导线 截面 积 (mm ) ; d、vd' 分 别 为 改 压 前 、 
后 原 绕 组 和 新 绕组 导线 线 径 (mm ) 。 

主 绕 组 〈 工 作 绕 组 ) 和 副 绕 组 (起 动 绕组 ) 的 计算 方法 相同 。 

4) 电容 器 容量 ; 


式 中 ，C、C 分 别 为 改 压 前 、 后 电容 器 容量 (F) 。 

【 例 3-4】 有 一 台 功 率 为 90 台 、4 极 ， 电 压 为 220V 的 电容 运转 单 相 异步 电动 机 ， 已 知 
主 绕 组 夺 数 N| 为 302 压 ， 寻 线 直 径 dg 为 0.3Smm; 副 绕 组 丰 数 V, 为 374 压 ， 导 线 直 径 几 
为 0.31mm; 电容 器 容量 C 为 4nF。 试 求 该 电动 机 用 于 110V 交流 电源 时 的 绕组 参数 。 

解 : 1) 改 压 后 主 、 副 绕组 的 匣 数 分 别 为 


太 110 
N = 一 V=| 一 -xx302 | 应 =151 下 
过 220 


忆 110 
N = 一 =|- 一 x374 | 扑 =187 下 
7 220 


2) 主 绕组 、 副 绕组 导线 直径 分 别 为 


1 2 
d = /二 = 2 x0. 35 Imm =0. 495mm 
L 110 


L 忆 22 
dj = |) 一心 -| 2 x0. 5 =0. 438mm 


取 di' =0.50mm，d; =0. 
3) 改 压 后 电容 器 容量 为 


C7 名 [ [后 4 上 E=106UF 
一 ee 一 人 斌 一 -| 
本 110 


由 于 电动 机 的 电压 降低 一 半 ， 电 容器 的 耐 压 值 也 可 以 降低 ， 如 采用 400V。 
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三 、BO2 系列 单 相 电阻 起 动 电动 机 绕组 排列 图 
B0O2 系列 单 相 电 阻 起 动 电动 机 铁心 、 绕 组 的 技术 数据 见 表 3-2; 其 正弦 绕组 排列 图 见 
表 3-13 ， 其 中 数字 表示 各 模 内 导线 的 臣 数 。 由 于 采用 同心 式 正弦 绕组 〈 简称 正弦 绕组 ) ， 定 
了 铁心 槽 内 导线 焉 数 按 正 弱 规 律 变化 ， 所 以 同一 极 下 同一 相 绕组 各 槽 内 的 导线 臣 数 不 等 ， 从 
而 使 定子 与 转子 的 气 院 磁 通 按 正 引 规 律 分 布 。 
表 3-13 BO2 系列 单 相 电 阻 起 动 电动 机 正弦 绕组 排列 图 


正弦 绕组 排列 图 
型 号 - - 二 - ZAP 
主 绕组 槽 节 距 与 扑 数 副 绕组 槽 节 距 与 下 数 
0 113 7 516718 
90W L_ 上 
220V 2 30 676 
40 
27P 三 和 | 国 14 “下 47 
Z -24 123456 7 8 9101112 50 
人 人 789 Ion 516I718 
120W 6 
220V 29 676 
[ 4 
2 =24 二 本 | 9101112 47 
BO2 6314 
60W 84 456 7 8910 
220V 广 34 刁 37]3 
同和 59 
2P =4 123 4 567 34 
Zi =24 
BO2 6324 
90W 72 456 7 8910 
220V 交 上 31 了 373 
| 55 
27P =4 123 4 5637 31 
Zi =24 
人 77 789 0 5161719 
180W 73 
01 医 旋 
220V 多 23 676 
27 =2 三 10 王 3 
Z -24 123456 78 9101112 43 
2 色 789 1 5161718 
250 
， 4 区 厂 三 | 
220V [让 | 23 676 
_ 32 
22= 三 8 门 38 
Z -24 123456 7 8 9101112 41 


242 人 也 可 人 信用 技术 于 第 2 版 闵 


( 续 ) 
正弦 绕组 排列 图 
型 号 AR 
主 绕组 槽 节 距 与 政 数 副 绕组 覃 节 距 与 政 数 
BO2 7114 
120 怕 456 7 8910 
[ 王 党 本] 
220V 广 2 二 3 汉 
2P =4 1 中 了 | 7 33 
Zi =24 
BO2 7124 
180 双 456 7 8910 
220V 上 27 373 
48 
27P =4 1 加 了 | 有 27 
Zi =24 
1 下 | 
370 信 
220V 676 
2p =2 
Z =24 攻 司 91011 
BO2 8014 
250 双 456 7 8910 
220V L_ 28 王 373 
48 
27 =4 1 中 7 28 
Zi =24 
BO2 8024 
370 驻 456 7 8910 
220V 上 交 于 373 
27 =4 1 中 了 | 7 24 
Z =24 


四 、CO2 系列 单 相 电 容 起 动 电动 机 绕组 排列 图 
C02 系列 单 相 电 容 起 动 电动 机 铁心 、 绕 组 的 技术 数据 见 表 3-3; 其 正弦 绕组 排列 图 见 
表 3-14。 
表 3-14 CO2 系列 单 相 电 容 起 动 电 动机 正弦 绕组 排列 图 
正弦 绕组 排列 图 


型 号 二 ZAF 
主 绕组 槽 节 距 与 政 数 副 绕组 槽 节 距 与 政 数 


02 7112 
8 7 789101l1121314 15161718 


180W 73 
， [3 一 | or 
ES 是 入 本 | 

6 


Z -24 12345 78 9101112 74 
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( 续 ) 
正弦 绕组 排列 图 
型 号 - - 和 ZAF 
主 绕 组 模 节 上 距 与 牛 数 副 绕组 桶 节 距 与 政 数 
2 7122 
全 62 7891011121314 15161718 
250 了 58 
47 
220V 47 35 5/4 
23 51 
2p =2 8 汪 攻 
2 -24 123456 7 8 9101112 61 
CO2 7114 
120 双 1 45678910 
220V 三 @ 一 L_ o% 3/2 
27 =4 123 4 567 93 
Zi =24 
CO2 7124 
180Y 5 45678910 
220V 厂 马 王 [| 3]2 
2 =4 123 4 567 和 
Zi =24 
2 8012 
0 53 7891011121314 15161718 
370 双 50 
三 |] 38 
220V /4 
49 8 
2p =2 S7 
2 -24 1 村 下 9101112 63 
CO02 8022 
41 7 8 91011121314 15161718 
550 了 39 
33 
全 河 让 ww 
27 三 2 匠 泡 本 | 43 
2 =24 234356 78 9101112 46 
CO2 8014 
250 双 42 45 678 910 
74 
220V 5 访 
三 和 | 84 
2P =4 123 4 567 49 
Zi =24 
CO2 8024 
370W 镶 45 678 910 
58 
220V 37]2 
三 34 国 | 85 
2P =4 123 4 567 49 
Zi =24 
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( 续 ) 
正弦 绕组 排列 图 
型 号 - ZAF 
主 绕 组 槽 节 距 与 下 数 副 绕 组 槽 节 距 与 牙 数 
02 9012 
人 7891011121314 15161718 
750W 
220V 荐 让 4 量 
32 
2 [后 ， 31 
2 =24 了 司 | 91011 40 
CO02 9014 
550WW 44 567891011121314 
39 
是: 本 En 
2p =4 | 46 
1234 5 6789 24 
Zi =36 
CO02 9024 
34 567891011121314 
750 双 站 
220V 攻 2 本 | 上 
2p =4 属 51 
1234 5 6789 27 
Zi =36 


五 、DO2 系列 单 相 电容 运转 电动 机 绕组 排列 图 
D0O2 系列 单 相 电 容 运 转 电动 机 铁心 、 绕 组 的 技术 数据 见 表 3-4; 其 正弦 绕组 排列 图 见 
表 3-15。 


表 3-1S$ DO2 系列 单 相 电 容 运 转 异 步 电 动机 绕组 排列 图 


正弦 绕组 排列 图 
型 号 - 二 - ZAF 
主 绕 组 槽 节 距 与 下 数 副 绕组 槽 节 距 与 政 数 
DO02 4512 
10W 399 456 789 
220V 上 101 373 
厂 107 下 278 
2P =2 1 23 456 379 
2 =12 
D0O2 4522 
16WW 328 456 789 
220V [车 导 | 上 131 一 373 
358 
2pP =2 4 本 了 | 7 489 
2 =12 
D0O2 6314 
90WW 4 5 下 7 9 10 
220V 三 风 一 100 3 妇 
174 
2P =4 4 本 了 | 允 100 
Zi =24 
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( 续 ) 
正弦 绕组 排列 图 
型 号 - - 和 ZAF 
主 绕 组 槽 节 上 距 与 下 数 副 绕组 槽 节 上 距 与 下 数 
D0O2 6324 
120 双 69 4 5 二 7 9 10 
220V 0 98 373 
[ 169 
2P =4 123 4 567 98 
Z =24 
站 隐 789 可 只 汪 和 和 交 生 开 
7 
180W 3 了 
220V 可 59 676 
76 
2p =2 医 10 本 | 93 
2 -=24 123456 78 9101112 101 
D02 7114 
250 双 55 4 5 轴 7 9 10 
220V 风 85 373 
户 ”| 155 
2P =4 123 4 567 85 
Zi =24 
DO0O2 4514 
8 349 3 4 5 
220V 厂 350 一 27/1 
27 =4 1 2 3 4 620 
Zi 一 有 可 
DO0O2 4524 
10 肥 299 3 4 5 
220V 厂 300 门 2/1 
2p =4 1 2 3 4 675 
2 =12 
D02 5012 
25 双 139 4 5 刘 7 了 9 10 
241 
220V 187 373 
| 2 324 
2P =2 123 4 5637 187 
2 =12 
D0O2 5022 
40 信 131 4 5 人 7 了 9 10 
220V 他 219 37Z3 
三 一 ”| 381 
27P =2 123 4 5637 219 
2 =12 
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( 续 ) 
正弦 绕组 排列 图 
型 号 一 - 2ZAF 
主 绕 组 模 节 上 距 与 政 数 副 绕组 槽 节 距 与 下 数 
DO2 5014 
4 380 3 4 5 6 
220V 三 280 一 271 
2p =4 12 3 4 435 
2 =12 
DO2 5024 
人 5 允 革 儿 | 3 4 56 
220V 厂 218 一 2/1 
2P =4 1 2 3 4 45S5 
2 =12 
0 18 To 557 
60W 
94 [一 呈 二 | 
220V 必 人 676 
开 林 109 
2P7 =2 厂 13 司 127 
7 -94 123456 7 8 9101112 -一 137 一 一 一 
302 94 To 671 
90W 88 
中 [ee | 
220V [ 声 国 司 | 四 676 
97 
和 =2 民众 司 113 
Z -24 123456 7 8 9101112 -1 一 一 
DO2 5614 
40WW 95 4 5 人 7 910 
166 
220V 呈 136 3/3 
区 国 | 236 
2P =4 123 4 5637 136 
2 =24 
DO2 5624 
60W 93 4 5 全 7 910 
162 
的 91 373 
国光 | 157 
2P =4 123 4 5637 91 
2 =24 
站 i 二 要 To 和 67 
120W 20 
220V 王 3 | 
94 6X/6 
四 123 
27 三 2 [让 143 
2 -94 过 下 9101112 LI 
4 83 789 从 131415161718 
180 驻 人 1 
66 
220V 了 67]2 
2 有 三 攻 二 | 1 
456 7 8 9101112 1 


2 =24 
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六 、JY 新 系列 单 相 电容 起 动 电动 机 正弦 绕组 排列 图 ( 见 表 3-16 ) 
表 3-16 JY 新 系列 单 相 电 容 起 动 电动 机 正弦 绕组 排列 图 


正弦 绕组 排列 图 
多 。 汪 二 - ZAF 
主 绕组 槽 节 距 与 夏 数 副 绕组 槽 节 距 与 政 数 
JY 7122 
41 78 9101112 131415161718 
550 双 38 
33 19 
220V 25 31 575 
16 40 
27 =2 | 46 
六 12345 6 789101112 50 
二 
JY7112 
5 2 78 9101112 131415161718 
56 L_20 
220V 43 31 575 
27 41 
2p =2 | 48 
0 12345 6 789101112 51 
ji 二 
JY 7124 
250 双 45 456 7 8910 
77 
220V 45 L_ 40- 373 
了 吕 69 
27P =4 123 4 567 40 
2 =24 
JY7114 
180 驻 56 456 7 8910 
97 
220V 56 L_ 34 一 | 373 
[ ”| 60 
2P =4 123 4 567 34 
2 =24 
JY7134 
370 信 34 456 7 8910 
58 
220V 34 L_ 36 王 | 373 
国生 62 
27P =4 123 4 567 36 
2 =24 


七 、JZ 新 系列 单 相 电 阻 起 动 电 动机 正弦 绕组 排列 图 ( 见 表 3-17) 


正弦 绕组 排列 图 
型 号 一 QZAF 
主 绕组 槽 节 距 与 扑 数 副 绕 组 槽 节 距 与 夏 数 
权 7122 和 789101112 131415161718 
370 双 风 | 上 4 J 


| 


加 20 
< [下 1 本 | 30 


2 =24 1234356 789101112 32 
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2 =24 


( 续 ) 
正弦 绕组 排列 网 
型 号 - - 和 ZAF 
主 绕 组 模 节 上 距 与 政 数 副 绕组 模 节 上 距 与 下 数 
0 本 789101112 131415161718 
250WW 后 | 起 
220V [下 | 2 676 
_ 33 
2 [多 | 
2 =24 123456 789101112 41 
JZ 7134 
370 驻 34 456 7 8910 
58 
220V 广 3 一 记 io| 3 故 
33 
2P =4 123 4 567 19 
Zi =24 
JZ 7124 
250W 44 456 7 8910 
27 
220V 庆 44 一 L_ ?5 一 | 3/3 
45 
2P =4 123 4 567 25 
Zi =24 
JZ7114 
180W 56 456 7 8910 
97 
220Y [一 56 一 | [2 一 | 3/3 
41 
2P =4 23 4 56 24 
Zi =24 
2 6322 中 789101112 131415161718 
Er 下 到 可 
220V [下 多] 28 676 
j 36 
2p =2 | Fr29 | 惠 
2 =24 123456 789101112 45 
6312 6 789101112 131415161718 
120W 8 [| 
220V 到 32 676 
= 14 42 
2 [和 | 2 
2 =24 123456 789101112 53 
JZ 6324 
120W 66 456 7 8910 
116 
220Y 三 6 一 一 2 一 373 
51 
27P =4 123 4 56 29 
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( 续 ) 
正弦 绕组 排列 图 
型 号 AR 
主 绕组 槽 节 距 与 扑 数 副 绕组 覃 节 距 与 政 数 
JZ 6314 
90 双 77 456 7 8910 
131 
220V 77 革 34 是 373 
[| | 60 
2P =4 123 4 56 34 
Z =24 
2 5622 搭 789101112 131415161718 
90 双 80 | 上 8 J | 
220V [下 本 | 28 676 
1 37 
27 =2 | Fr | 
Zi =24 123456 789101112 47 
5612 菩 789101112 131415161718 
60 驻 和 芝 | 
220V 酸 0 | 35 676 
二 1 48 
27 =2 | ri 了 
Zi =24 123456 789101112 59 
JZ 5624 
60W | 人 了 9 10 
220V 373 
27D =4 
2 =24 
JZ 5614 
40 取 100 外 | 
174 
220V 三 100 一 3 
2P =4 123 4 56 
2 =24 
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一 、 手 电钻 的 常见 故障 及 处 理 
单 相 电 销 的 驱动 电机 为 交 直 流 两 用 串 励 电动 机 。 电 钻 的 故障 主要 表现 为 驱动 电动 机 、 手 
扳 式 开关 、 减 速 机 构 等 故障 。 单 相 电 钻 的 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 3-18。 


表 3-18 单 相 电 钻 的 常见 故障 及 处 理 方法 


序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 电源 无 电 或 电源 回路 断 线 (1) 检查 电源 电压 及 电源 回路 
(2) 开关 接触 不 良 或 损坏 (2) 检修 开关 或 更 换 开 关 
1 电钻 不 能 起 动 (3) 电 刷 接触 不 到 换 向 器 (3) 调整 电 刷 或 更 换 过 短 的 电 刷 
(4) 电 枢 被 卡 住 (4) 找 出 原因 并 修复 
(5) 绕组 有 短路 、 断 路 等 故障 (5) 找 出 故障 原因 ， 修 复 或 重 绕 绕 组 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
7 电 枢 旋 转 ， 但 钻 (1) 此 轮 轴 或 半月 键 折断 (1) 更 换 新 品 
轴 不 转 (2) 齿轮 松动 或 损坏 (2) 紧 固 齿轮 或 更 换 齿轮 
(1) 电压 过 低 (1) 检查 电源 电压 
(2) 绕组 有 短路 、 断 路 或 接地 等 (2) 找 出 故障 原因 ， 修 复 或 重 绕 绕 组 
3 通电 后 转速 不 正常 | 故障 
(3) 电 刷 与 换 向 器 接触 不 恨 (3) 调整 电 刷 或 更 换 过 短 的 电 刷 
(4) 开关 接触 不 恨 (4) 检修 开关 
(1) 电源 引线 短路 (1) 拆 开 检 查 并 处 理 好 短路 点 
(2) 开关 接地 (2) 拆 开 检 查 并 处 理 好 接地 故障 
通电 后 熔 丝 立即 (3) 电 刷 架 接 地 (3) 拆 开 检 查 并 处 理 好 接地 故障 
熔断 (4) 电 枢 被 卡 死 (4) 找 出 卡 住 原因 并 修复 
(5) 绕组 短路 (5) 找 出 短路 处 ， 并 修复 或 重 绕 绕 组 
(6) 电源 电压 过 高 (6) 检查 电源 电压 
(1) 电 刷 与 换 向 器 位 置 不 正 ， 接 和 触 (1) 调整 好 电 刷 位 置 ， 使 电 刷 与 换 向 器 接触 
不 恨 恨 好 
(2) 电 刷 太 硬 或 尺寸 不 对 (2) 更 换 合适 的 电 刷 
5 火花 大 (3) 刷 架 松动 或 移 位 (3) 调整 并 固定 好 刷 架 
(4) 换 向 器 表面 有 油污 或 表面 不 平 (4) 清洁 或 用 细 砂 布 麻 平 换 向 器 
(5) 轴承 严重 磨损 或 损坏 (5) 更 换 轴承 
(6) 绕组 有 短路 或 接地 故障 (6) 找 出 故障 原因 ， 并 修复 或 重 绕 绕 组 
(1) 电钻 额定 电压 与 使 用 电压 不 (1) 检查 电压 
一 至 
(2) 轴承 装配 不 良 或 损坏 (2) 装配 好 轴承 或 更 换 轴 承 
(3) 定 、 转 子 相 擦 (3) 找 出 原因 并 修复 
6 色 机 外 壳 过 热 (4) 负载 过 重 (4) 减轻 负载 ， 正 确 使 用 
(5) 电 刷 压力 过 大 (5) 调整 好 电 刷 压力 
(6) 换 向 器 短路 或 接地 (6) 拆 开 细 查 ， 消 除 故 障 
(7) 绕组 有 短路 或 接地 故障 (7) 找 出 故障 原因 ， 并 修复 或 重 绕 绕 组 
(8) 电动 机 受潮 (8) 进行 烘 燥 处 理 
(1) 没有 接地 ( 接 零 ) 线 或 接地 (1) 加 装 接地 ( 接 零 ) 线 ， 连 接 要 可 靠 
( 接 零 ) 不 良 
(2) 电源 引线 与 外 壳 碰 连 (2) 拆 开 检 和 修 ， 处 理 好 磁 连 处 
7 漏电 (3) 开关 接线 与 外 壳 碰 连 (3) 检修 开关 
(4) 电 刷 架 与 外 壳 连 通 (4) 拆 开 检修 ， 处 理 好 碰 连 处 
(5) 电动 机 绕组 绝缘 损坏 、 老 化 或 (5) 检修 绕组 绝缘 或 重 绕 绕 组 ， 处 理 好 而 
与 外 壳 磁 连 连 处 
(6) 电钻 严重 受潮 (6) 进行 烘 燥 处 理 
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二 、 冲 击 电钻 的 常见 故障 及 处 理 
冲击 电钻 是 一 种 同时 具备 钻 孔 和 锤 击 功能 的 电动 机 具 ， 它 可 以 同时 作为 手电 销 和 小 型 电 
锤 使 用 。 冲 击 电钻 的 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 3-19。 


表 3-19 冲击 电钻 的 常见 故障 及 处 理 方法 


序号 故障 现象 故障 原 基 处 理 方法 
(1) 电源 断 了 (1) 接 通电 源 
_ (2) 接头 松 脱 (2) 检修 所 有 接头 
源 接 通 后 电 
1 。 后 电动 | (3) 开关 接触 不 良 或 不 动作 (3) 修理 或 更 换 开关 
加 (4) 电 刷 与 换 向 器 表面 不 接触 (4) 调整 电 而 弹簧 弹力 及 位 置 俩 其 接触 良 
好 ， 电 刷 磨损 严重 应 更 换 
(1) 开关 触 头 席 坏 (1) 修理 或 更 换 开关 
接 电 后 电 鱼 有 异 | (2) 机 械 部 分 卡 信 (2) 检修 机 械 部 分 
2 | 常 声响 并 且 不 旋转 | (3) 操作 时 推力 过 大 ， 使 电 销 超 负载 | (3) 减轻 推进 压力 
或 转 得 很 慢 (4) 当 遇 到 金属 材料 或 坚硬 物件 时 | (4) 停止 推进 ， 用 手 反 转 来头 个 出 
铺 头 被 咬 人 
加 (1) 主轴 上 的 键 折断 (1) 换 用 新 链 
电动 机 转 而 铺 
3 本 | (2) 中 间 齿 轮 折 断 或 与 齿轮 配合 松动 (2) 调换 中 间 此 轴 (齿轮 ) 
(3) 转子 转轴 前 端 孝 部 折断 或 磨损 | (3) 调换 转子 
。 | 。 训 尖 条 训 休 小 “| 0 箱 内 候 酒 清 脂 或 油 清 良 变 昨 CD) 深 加 或 更 换 泣 潮 电 
(2) 齿轮 哮 合 过 紧 或 有 杂 物 落 入 内 部 | (2) 调整 齿轮 间 阶 或 清除 杂 物 
(1) 负载 过 大 (1) 减少 进 给 量 
(2) 销 头 太 钝 或 角度 选择 不 当 (2) 修 磨 或 更 换 销 头 
5 动机 外 壳 过 热 “| (3) 绕组 受潮 或 定子 与 转子 相 全 (3) 干燥 绕组 或 重新 装配 以 使 其 正常 
(4) 电源 电压 下 降 (4) 检修 调整 
(5$) 装配 不 合理 (5) 重新 装配 
1) 转子 短 1) 检修 转 
二 帮 二 区 二 | -和 后 (1) 检修 转子 四 
os (2) 电 刷 与 换 向 器 接触 不 良 (2) 调整 电 刷 弹 答 压力 及 位 置 使 其 接触 良好 
人 (3) 换 向 器 表面 跳动 (3) 清除 换 向 器 表面 污垢 并 将 其 麻 光 
1) 冲击 机 构 失 1) 拆 检 变速 箱 体 ， 检 查 并 调整 ; 机 构 或 
| 半生 (1) 冲击 机 构 失灵 人 检查 并 调整 冲击 机 构 或 
， 时 声响 不 正常 es 
半生 时 产 史 个 正常 | (2) 动 葬 些 盘 磨损 (2) 调换 前 动 寺 盘 
8 漏电 同 表 3-18 第 7 项 同 表 3-18 第 7 项 


三 、 电 锤 的 常见 故障 及 处 理 

电 锤 作 为 销 孔 工具 之 一 ， 其 功能 与 冲击 电 销 相似 ， 但 具有 以 下 特点 : 功率 大 ， 加 工 能 
强 ， 钻 孔 直径 通常 在 12 ~50mm， 可 选择 不 同 工 具 头 进行 多 种 作业 ， 操 作 简 便 ， 成 孔 准确 度 
高 。 另 外 ， 电 锤 一 般 具 有 过 载 保护 装置 (离合 器 ) ， 它 可 在 机 具 超 负载 或 铅 头 被 卡 时 目 动 打 
滑 ， 而 不 致使 电动 机 烧毁 。 电 锤 的 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 3-20。 
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表 3-20 电 锤 的 常见 故障 及 处 理 方 法 


序号 故障 现象 故障 原因 处 理 方法 
(1) 插座 接触 不 良 (1) 检修 或 更 换 插 座 
2) 开关 断 开 ， 电 缆 芯 线 折 断 ， 2) 寻找 断 开 处 ， 检 查 电源 通 、 断 情况 
RE 关 断 开 ， 电 缆 芯 线 折断 ， 电 | (2) 寻找 断 检查 电源 通 、 断 情 
机 个 管 (3) 定子 绕组 烧毁 (3) 检修 定子 
(4) 绕组 接地 〈 短 路 ) (4) 排除 短路 故障 
(1) 电动 机 臣 间 短路 或 断 线 (1) 寻找 短路 及 断 线 部 位 修好 
电动 机 起 动 后 转 
2 人 (2) 电源 电压 过 低 (2) 通知 电工 检修 调整 
9 (3) 电 刷 压力 过 小 (3) 调整 电 刷 压力 
(1) 电源 电压 过 低 (1) 检修 调整 
后 (2) 定子 、 转 子 发 生 扫 膀 (2) 拆 检 ， 看 是 否 有 脏 物 或 转轴 灾 曲 
3 动机 过 热 的 ws 、 
(3) 风扇 口 受阻 ， 气 流 不 通 (3) 排除 气流 故障 
(4) 负载 过 大 ， 工 作 时 间 过 长 (4) 停机 自然 冷却 
(1) 用 力 过 大 (1) 减轻 压力 
工作 头 只 旋转 不 | (2) 零件 装配 不 当 (2) 重新 装配 
冲击 (3) 活塞 环 磨损 (3) 更 换 活塞 环 
(4) 钴 杆 太 长 或 全 内 有 异物 (4) 检查 修理 ， 清 除 异 物 
(1) 刀 夹 座 与 六 方 刀 杆 磨损 变 贺 (1) 检修 并 更 换 
。 工作 头 只 冲击 不 | (2) 刀 杆 受 摩 氛 阻 力 过 大 (2) 拆 检修 理 
旋转 (3) 混凝土 内 有 钢筋 (3) 重新 选 位 再 销 
(4) 离合 器 过 松 (4) 调 紧 离合 器 
(1) 换 向 器 绝缘 层 有 积 灰 ， 片 间 | (1) 拆 下 转子 ， 清 除 云母 梢 灰尘 
短路 
运转 时 出 现 环 ， 
6 on 更 下 六 | (2) 定子 和 转子 有 了 脏 物 (2) 拆 开 ， 去 掉 灰 尘 及 脏 物 
ee (3) 电 刷 接触 不 良 (3) 调整 压力 或 更 换 电 刷 
(4) 转子 绕组 短路 (4) 更 换 转 子 
(1) 轴承 缺 油 或 油 质 不 良 (1) 加 油 或 换 油 
(2) 工具 头 在 钴 孔 时 牌 作 (2) 注意 操作 方法 
生前 端 刀 夹 座 
 。 基 谋 | (3) 活塞 抽 破 (3) 更 换 活塞 人 
(4) 活塞 缸 运动 不 灵活 (4) 拆 开 检 查 ， 清 除 胜 物 ， 调 整 装 配 
(5) 轴承 磨损 过 大 (5) 更 换 轴承 


四 、 电 动工 具 用 单 相 串 励 电 动机 的 技术 数据 及 铁心 、 绕 组 数据 ( 见 表 3-21 ) 
五 、 单 相 电 钻 用 单 相 串 励 电动 机 的 技术 数据 及 铁心 、 绕 组 数据 ( 见 表 3-22 ) 
六 、 电 钻 绕组 重 绕 计 算 

对 于 无 铭牌 的 电 销 〈 定 、 转 子 臣 数 均 未 知 ) 绕组 重 绕 时 ， 可 按 以 下 步骤 计算 : 
(1) 电 动 机 额定 电流 参照 同类 型 规格 电钻 估计 额定 电流 。 
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省 55 | 9Z 6 t9 LIZ0g'0 | 人民 | 了 定 '0[ 步 0 | ZIZ 005S8 IST | S6I | S08 刍 9LTFdTId 
风 凶 到 壮 世 :让 筷 
8 0/65'0 | 0Z | 外 '0《XSS 0 | S8T 00TCZT LTZ | SLZ | 0 幅 癌 也 00FHTTIT 
85'0/65'0 | 0Z | 外 '0《XSS 0 | S8T 00TCZT LTZ | SLZ | 0 人 下 早 尿 0CHTTIZ 
ST ES 向 
5. 0/65 0 0Z | 提 '0《XSS 0 | S8T 00TIZT LIZ | SLZ | 08 只 昌 ESTZTI 
09 8 0/65'0 | 0Z S'0/9S 0 | 5S8T 00TCZT LZ | SLCZ | 08gY 路 昌 SITZT 
SS 95 | 6Z'0g'0 | zz | 了 由 '0[ 步 0 | yoz | 0t0gI 9'T | 0zz | yE8 + 只 由 0LZTIT 
6 
LS 由 | 6Z'0g50 | ZE | 由 0[ 几 0 10IZ 009ZT 9 10IZ 10z8 :只 申 0TZTIT 
4 | yzZ ty'0| 79 185 10400117 | z'008Y0 009ZT 9 民 | YLI| YE8 哆 昌 0ITZT 
9I | 0S 
85 | 1 她 080 | zz | 中 0《8y0 19IZ | 009zT 9 | ty8TIT| YE8 晓 早 愉 9TDZI 
0T SS ty5 | 5008Z0 | 中 | TI50X98510 | 5S9z | 000zf LT | ozrloIC 路 时 9ZT 
朗 UUUULA 和 UUUULA 妆 副 
UL TO 
| 次 f| 下 人 | 下 于 和 | 乔 s| | 天 并 | 个 到 让 | 沽 策 | 训 人 “| YA | 员 遇 |Y 划 对 东 六 各 
附 将 | 3 和 修 | 从 畴 这 有 和 兹 订 | 观 下 间 工 吃 早 
石 加 府 荆 妆 钢 久 mu 洽 形 路 十 竺 形 路 二 灌 从/ 壶 喧 
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“路 蔓 汉 次 状 计 诗 亚 表 路 于 站 下 
LL |zoI| 耳 "09Z0 6 Cc9| [IS | OFI Z9 -070 0 | % 史 |605|1 56 09 | 555[00S8 | So 9 
SXCL 68 
+TSd 
Si 0Z 10ZI| SE 0%Z0O | 5T 6 95| [IS | OFT TS 097Z0 0 | 中 |605|1 56 09 | cy#X005S8 | 5 YOC 红 
大 汪 下 
SX9I 8-Sd ZL| ZL 由-08Z0 S'81SS| 65 | 以 | 9% 100U 88 0 070 | S0 | 中 |28S| z0L | 09 108g8g《0006 |195 | 0 十 
5 S[ 6 
SXSST 98ty 二 SG tyL | ty8 | IS 08Z0 9|18185S| 89 | 妈 | 0 105r ZL 090 c 光 0| | 56 Op | 89c/0006 | 0 5 | 055 
yTSdG | 8|tS| 多 | 议 | 859 ty9I 9S 07AIS 090 | S 咱 0 审 | 5 9 2Y8| opy |00P0000LI|S6T S8T 
CC | 85 &[ 
S5 097Z0 8|155 | 示 |10L| 09 |10Sf TS 097Z0 S5 0| 中 59 S8 Op | 00yZ0000LIT| 8 | S8T 
SXCI 95|9~T CT 
8-Sd 8CZ | 85T 上 | 8|15 | 地 |10| 09 105[ TS 097Z0 S5 0| 中 59 S8 Oy | 00yZ0000LT| 8 | S8T 
8T 
ZZ |z85I| 85 07Z0 上 | 8|t| 和 锡 | 坟 59 108 IS 00 站 0 | 审 | 5 中 |Sy8 | OP | | 0650S46|16T|08[ 
8xX 耳 65| -TI 这 | 示 LI 6z 097Z0 | 5 9 | 史 |S5 95|159|15 ?10L ITy "0Z0O S5 0| 4 中 | 5SL 0 | 0LSZ00SLII 并 | OYT 
0T 
SXCI 95 | 9~T|9%zj|9sI| 好 "07Z0 | ZI L|1% 和 史 |I9|1 89 186f 85 -097Z0 SS 0 诈 Oy | 0OYSZ0080LT| ZI 085I 
9 "09 
引 证 x9 9 58-SQU 9| 字 | 59%5 |1 夫 | 吵 |595 IE 00 刀 0 | 族 |Y 9 oOby | 0Y6/0005[I| 6 015 08 
证 X 9 8-Sd 4Z|S~TI| 路 |zSzl gz 0b70 | 6 9 | 让 | 1I5 |159| % |95C TI85 '097Z0 5S5 0|t|15 355 | 809|1 0 028[000CLI| 6'01508| 9 
疙 -09 
诈 XxX9 9 | 9 二 SG “|9| 中 |95 5 15 |159 5 地 C 85 .00 5 0 | 旗 | 忆 55 让 疯 Op | 0L8/[000ZLT| 620 15 08 
(ua x uuuu) 开 | 兹 二 人 久 疲 29)| (uraAD)7 
人 | 可 | 此 | 开 | 夺 | aa 有 | 车 | 加 | 加 | 六 | 可 | 著 | 要 | 村 | 赤 | GE | waz 
起 上 目 了 天 于 次 区 3 队 变 儿 记 
间 | 路 | 荆 | 里 | 各 厚 省 每 素 踊 淹 呈 闻 浏 瑟 届 | 有 好 | 沽 | 和香) | 归 昌 | 记性 | 名 路 
| 梧 | > 和 各 子 人 S 
请 于 圆 效 各 再 浅 癌 订 | 到 站 亲 观 
售 审 二 吝 二 形 


(Z= 烧 “A0ZZ) 妖 凌 形 黎 “ 忆 洗 仆 妖 闸 洛 因 替 吃 惠 哟 串 疏 丙 出 懂 审 甲 下 ZZ 8 举 
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(2) 转子 总 导线 根 数 
2pTD,4 
/。 
式 中 ， 记 为 转子 铁心 外 径 〈cem); 4 为 线 负载 ， 按 电钻 大 小 选择 ， 一 般 为 95 ~ 120A/em， 功 
率 大 者 取 较 大 值 ; z 为 极 对 数 ， 一 般 单 相 串 励 电 外 的 电动 机 均 为 2 极 。 
(3) 转子 元 件 臣 数 


NA2z 
取 = 一 
2K 
式 中 ，K 为 换 向 片 数 。 
(4) 转子 每 槽 导线 数 
N = Nz]Z。 


式 中 ，2. 为 转子 槽 数 。 
导线 并 绕 数 为 .=K]Z， 
(5) 转子 导线 截面 积 


人 
d2 二 一 
271 


式 中 ，)7 为 转子 导线 电流 密度 (Amm  ) ， 一 般 可 取 8 ~ 10。 
(6) 转子 模 节 距 


Z +1 
单数 档 为 人 
2 
2 
双 数 覃 为 六 
2 
(7) 定子 每 极 政 数 
一 =(0.2~0.3)- 茎 
(8) 定子 导线 截面 积 
0 一 29， 


【 例 3-S】 有 一 无 铭牌 单 相 串 励 电 钻 为 2 极 电 动机 ， 已 知 转子 铁心 外 径 刀 为 4.65cm， 
长 度 1 为 4.8cm， 转 子 槽 数 Za 为 14， 换 向 片 数 天 为 42， 试 求 重 绕 参 数 。 
解 : 1) 额定 电流 也 : 根据 已 知 参 数 ， 查 产品 目录 知 ， 该 电钻 接近 13mm 规格 ，220V ， 
额定 电流 为 1.8A， 估 计 工 =1.8A。 
2) 线 负 载 4 取 105A/mm2 ， 则 转子 总 导线 数 为 
_2pmP4 2x1xXTX4.65 X105 


N， = 三 根 =1703 根 
厂 1.8 
3) 转子 元 件 茵 数 为 
NV 
0 
2 2K 2x42 


取 整 数 20 压 ， 这 时 NV,y 相 应 调整 为 1678 根 。 
4) 转子 每 权 导 线 数 为 
记 =Nz/2 =16787/14 根 =119.8 根 ， 取 120 根 。 
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导线 并 绕 数 1 =K]LZ, =42X14 根 =3 根 
5) 电流 密度 ] 取 9A/mm ， 则 转子 导线 截面 积 为 
人 1.8 ) 
0 = 一 = 一 一 一 mm =0.10mm- 
2 2Xxlx9 
查 线 规 表 ， 得 标 称 直径 di =0.35mm 或 0.38mm 的 高 强度 漆包线 (绝缘 导线 外 径 分 别 为 


d =0.4lmm 和 0.44mm) 。 
6) 转子 模 节 距 为 


2 14 
D =14 为 双 数 楷 ，y =1 -~ IE 
7) 定子 每 极 丰 数 为 


歼 ， 
2 ~0. 3)- 一 下 / 根 ~ 210 压 / 极 , 系 数 取 0. 25 
忆 


8) 定子 导线 截面 积 为 
qi 二 2 = (2 x0.10) mm =0.20mm” 
查 线 规 表 ， 得 标 称 直径 dl =0.5lmm (截面 积 0.204mm') 的 高 强度 漆包线 (绝缘 导线 
外 径 dg =0.58mm) 。 
七 、 电 动工 具 浸 漆 工 艺 
对 于 旋转 速度 很 高 的 电钻 等 电动 工具 电动 机 ， 为 增加 绝缘 强度 ， 确 保 使 用 安全 ， 建 议 采 
用 表 3-23 所 示 的 浸 烘 工艺 。 


表 3-23 ”电动 工具 用 单 相 串 励 电 动机 电 枢 热固性 浸 烘 工艺 


工序 时 间 工艺 操作 参数 及 要 求 
预 烘 〈 白 坯 ) 4h 先 在 90% 下 烘 2h， 升 温 至 120% 下 烘 2h 
1. 把 634 漆 加 热 至 110% 左右 
浸 漆 大 于 20min 以 达到 浸透 2. 把 邻 茶 二 甲酸 本 加 热 至 130% 左右 ， 然 后 加 入 634 漆 中 ， 加 以 搅拌 
第 一 次 不 慎 气 泡 为 止 均匀 使 用 
浸 烘 3. 浸 前 工件 温度 为 70 上 10%C 
滴 漆 约 30min 以 滴 干 余 漆 为 止 
烘 干 4~6h 先 在 90% 下 烘 2h， 升 温 至 140% 烘 2~4h 
浸 漆 | ” 约 1Smin 浸透 不 骨气 浸 漆 操作 及 要 求 同 第 一 次 浸 漆 三 点 做 法 
第 二 次 | 滴 漆 约 30min 以 滴 干 余 漆 为 原则 
浸 烘 | 烘 干 4~6h 先 在 90% 下 烘 2h， 升 温 至 140% 下 烘 4p 以 上 
绝缘 电阻 〈( 冷 态 ) 用 5007V 绝缘 电阻 表 测 量 应 大 于 100MO 
浸 烘 | 浸 漆 本 工艺 为 采用 沉浸 法 
方式 | 供 干 采用 带 恒 温 控制 的 电热 烘箱 


注 : 本 工艺 是 选用 热固性 浸渍 漆 ， 其 牌号 为 环 氧 634* 或 644" 。 

八 、 电 动工 具 的 试验 

电动 工具 电动 机 绕组 重 绕 后 ， 应 进行 试验 ,合格 后 方 可 投入 使 用 。 试 验 项 目 根 据 具 
体 情 况 酌情 而 定 。 试 验 项 目 有 : 绝缘 电阻 测量 和 交流 耐 压 试验 。 其 具体 要 求 见 表 3-24 ~ 
表 3-26。 
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表 3-24 电动 工具 用 单 相 串 励 电 动机 绝缘 电阻 


序号 需 测 试 的 绝缘 部 位 绝缘 电阻 值 /MO 
1 带电 绝缘 与 机 体 之 间 : (1) 基本 绝缘 ( 工 类 ) 2 
(2) 加 强 绝缘 ( 工 类 ) 亲 
2 带电 部 件 和 仅 用 基本 绝缘 与 带电 部 件 隔离 的 下级 工具 金属 件 间 2 
3 仅 用 基本 绝缘 与 带电 部 件 隔 离 的 下 级 工具 金属 件 和 机 体 之 间 5 
4 亚 类 电动 工具 带电 零件 与 机 体 之 间 1 


表 3-2S ”电动 工具 用 单 相 串 励 电 动机 绝缘 耐 压 试 验 电 压 


类 别 电动 机 电压 /V 试验 电压 /V 时 间 /min 合格 标准 
亚 类 50 以 下 (42 、24) 500 1 无 击 穿 
I 工 类 110 、220 1250 1 无 击 穿 

仅 有 附加 绝缘 1250 
工 类 1 无 击 穿 
全 双重 绝缘 3700 人 


表 3-26 电动 工具 用 串 励 电 动机 双重 绝缘 结构 的 试验 电压 值 


序号 被 试 绝缘 部 位 及 工 况 试验 电压 值 /V 
1 开关 在 断 开 位 置 时 ， 各 触 头 之 间 1500 
2 带电 部 件 与 其 他 不 可 触及 的 金属 部 件 之 间 1500 
3 内 接线 中 的 导体 与 工作 绝缘 外 表面 上 贴 附 的 金属 稍 之 间 1500 
4 不 可 触及 的 金属 部 件 与 机 体 之 间 2500 
5 机 壳 与 绝缘 护 淖 内 表面 上 贴 附 的 金属 稍 之 间 2500 
5 机 壳 与 电源 线 或 电缆 进 线 口 处 的 线 卡 、 保 护 套 以 及 类 似 装 在 内 部 的 接线 或 电缆 上 有 
的 金属 稍 之 间 
7 带电 部 件 与 机 壳 之 间 4000 


九 、 电 风扇 的 常见 故障 及 处 理 
电 风扇 主要 有 人 台 扇 、 落 地 扇 和 吊扇 等 。 电 风扇 电动 机 通常 使 用 的 是 置 极 式 和 电容 运转 式 
交流 电动 机 。 电 风扇 的 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 3-27。 


表 3-27 电 风 扇 的 常见 故障 及 处 理 方 法 


序号 故障 现象 可 能 原 医 处 理 方法 
(1) 电源 无 电 或 电源 回路 断 线 (1) 检查 电源 电压 及 电源 回路 
(2) 调 速 器 接头 松 脱 或 触 片 接触 不 上 (2) 焊 好 接头 或 修好 触 片 
1 电 鹿 不 能 (3) 电容 器 损坏 (3) 更 换 同 规格 的 电容 器 
起 动 (4) 绕组 断 线 (4) 重 绕 绕 组 
(5) 轴承 太 紧 、 扎 死 (5) 调整 或 更 换 轴 承 
(6) 定 、 转 子 相 控 (6) 调整 定 、 转 子 间 阶 
(1) 轴承 缺 油 (1) 加 润滑 油 〈 脂 ) 
(2) 轴承 与 转轴 配合 过 紧 (2) 用 活络 绞 刀 适当 绞 松 轴承 孔 
(3) 绕组 接线 错误 (3) 纠正 接线 
了 电扇 起 动 困 (4) 摇头 不 灵活 (4) 检修 摇头 机 构 
难 ， 发 热 严重 (5) 台 扇 前 、 后 盖 风 道 阻塞 (5) 清除 风 道 中 的 杂 物 
(6) 绕组 短路 (6) 重 绕 绕组 
(7) 转子 断 条 或 端 环 缩 孔 开裂 (7) 修补 或 更 换 转 子 
(8) 质量 差 ， 电 动机 空 载 电流 大 (8) 无 法 修理 ,更 换 新 的 且 符 合 要 求 的 电动 机 
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( 续 ) 
序号 | 。 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 接线 错误 (1) 纠正 接线 
(2) 电容 器 容 量 减 小 、 老 化 (2) 更 换 同 规格 的 电容 器 
(3) 电源 电压 过 低 (3) 检查 电源 电压 
3 | ”转速 低 (4) 绕组 短路 (4) 重 绕 绕组 
(5) 轴承 损坏 或 缺 油 (5) 更 换 轴 承 或 加 润滑 油 
(6) 吊 记 轴承 内 润滑 脂 过 多 (6) 拆 开 ， 将 润滑 脂 减 至 轴承 空间 的 2/3 
(7) 吊扇 转子 下 沉 (7) 使 其 恢复 原 位 
(1) 轴承 松动 或 破损 (1) 更 换 轴承 
(2) 轴 前 后 伸缩 过 大 (2) 适当 垫 纸 柏 垫 半 
(3) 轴承 缺 油 (3) 加 润滑 油 〈 脂 ) 
4 | 。 运转 时 有 杂 声 | 。 (4) 定子 与 转子 平面 不 齐 (4) 对 齐 定 、 转 子平 面 
(5) 风 叶 变形 或 松动 (5) 校正 风 时 或 拧紧 固定 螺 钙 
(6) 电动 机 铁 片 松动 (6) 拉 紧 铁 片 ， 夹 紧 螺 钉 
(7) 质量 差 ， 安 装 粗糙 ， 电 磁 噪 声 大 (7) 无 法 修理 ， 也 可 拆 开 重新 装配 试 斌 
(1) 风 叶 变形 、 不 平衡 (1) 校正 风 叶 
(2) 轴 伸 头 弯 有 (2) 校 直 或 调换 转 
(3) 风 叶 套 简 与 转轴 公差 大 (3) 镶 套 简 或 调换 风 叶 
。 | 运转 时 振动 、| 。 (4) 吊扇 挂 多 太 大 或 挂 多 固定 不 牢固 (4) 处 理 挂 多 
摇 哆 (5) 悬挂 装置 的 紧 固 螺钉 未 拧紧 (5) 拧紧 紧 固 螺钉 
(6) 风 叶 安装 位 置 有 偏 移 或 螺钉 松动 (6) 调整 风 叶 位 置 ， 紧 回 螺 钙 
(7) 每 片 风 时 重量 不 等 (7) 无 法 修理 ， 也 可 在 风 叶 上 增加 平衡 物 试 斌 
(8) 房间 太 小 ， 气 流 干扰 (8) 风 叶 大 小 应 与 房间 相配 
Am 小 (1) 定时 器 接头 松 脱 (1) 重新 焊 牢 
6 | 乱 ” 全 拓 玉 | (2) 指示 座 开关 损坏 (2) 修理 或 更 换 开 关 
， | “ 电 风扇 调 速 | (1) 调 速 器 内 接头 松 腊 或 甬 片 接 甬 不 良 “| (1) 焊 好 接头 或 修好 航 上 
失灵 (2) 调 速 绕组 短路 或 损坏 (2) 重 绕 绕组 或 更 换 
(1) 连 杆 开口 锁 脱 落 或 断 掉 (1) 重 配 开口 锁 
(2) 贰 轮 磨损 ， 失 去 传动 能 力 (2) 更 换 质 轮 
(3) 连 杆 横 担 损坏 (3) 调换 连 杆 横 担 
8 | 。 台 扁 摇头 失灵 | (4) 摇头 传动 部 分 不 灵活 ， 润 滑 脂 硬化 “| 。 (4) 擦洗 ， 加 润滑 脂 
(5) 离合 器 弹 答 断 届 (5) 更 换 弹 答 
(6) 离合 器 下 面 的 滚珠 脱落 (6) 重新 装 上 深 珠 
(7) 坎 轴 钢丝 未 调整 好 或 奖 紧 螺钉 松 脱 “| (7) 重新 调整 并 拧紧 、 灭 紧 曲 钉 
01) 绕组 受 淹 01) 进行 供 巢 处 理 
由 风 遍 慎 (2) 导线 绝缘 损伤 磁 线 (2) 用 绝缘 胶带 包 缠 好 
9 网 虱 骨 火 化 | (3) 绕组 磁 壳 (3) 进行 绝缘 处 理 或 重 绕 绕组 
(4) 主 、 副 绕组 间 绝 缘 损 坏 (4) 重 绕 绕组 
(1) 没有 接地 【 接 零 ) 线 或 接地 〈 接 | (1) 加 奢 接 地 〈 接 零 ) 线 ， 连 接 要 可 千 
零 ) 不 有 
(2) 电源 引线 与 外 壳 胡 连 (2) 拆 开 检修 ， 处 理 好 磁 连 处 
(3) 开关 触 头 磺 及 外 壳 (3) 调整 开关 位 置 ， 并 固定 牢固 
(4) 电容 器 外 壳 磁 及 电 风 扁 外壳 (4) 用 绝缘 胶带 把 电容 器 包 起 来 ， 只 留 
出 线 
10 | 沁 电 (5) 调 速 器 铁心 带电 并 碰 及 外 过 (5) 用 胶木 压 圈 或 绝缘 螺栓 ， 使 铁心 与 外 壳 
绝缘 
(6) 定时 器 内 部 带电 (6) 拆 开 检 查 内 部 有 无 金属 物 把 电源 引线 与 
外 壳 连 通 
(7) 电 风 遍 严 重 受 漳 (7) 进行 干燥 处 理 
(8) 绝缘 层 损坏 、 老 化 或 绕组 烧 坏 (8) 进行 绝缘 处 理 或 重 绕 绕组 
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正 瑰 癌 座 5T 6xS TIZx9z | 咒 示 申 | 00y 放 忆 8ITx 85Z8 SZ 0 8Lx 985Z 6Z 0 8 
下 和 狗 间 次 5T IIxS'TZxoy | 器 过 中 | 00y 思 8ITx S58 SZ 0 8Lx 5SZ LZ 0 人 
下 名 冯 更 5 LX TIZx Z 蜗 首 申 | 00Y 忆 8x 08/ 5Z "0 外 8x 0855 8Z 0 9 
正 忽 妆 浆 ET IIxS TIZx 虽 | 蜗 作 中 | 00 8Lx 8Z8 SZ 0 8Ix 08Z /1Z 0 由 5 
下 名 冯 更 ET 8x 9Zx 呈 蜗 首 申 | 00Y T 8x SIT/ 85Z "0 外 8x 079 SZ 0 世 向 凶 
正 忽 当 更 ET LxS'SxL5 | 占 地 中 | 00 Z LX 0L8 6I 0 LX 0S9 TIZ 0 由 8 
下 忽 当 更 ET 9x 9Zx 88 影 征 申 | 00Y CZ LX 099 LT 0 LX 009 6[ "0 Z 
下 狗 避 次 ET 8x 记 x (0 影 征 时 | 00Y [ 芯 Lx 0 人 6[ "0 由 tLx Z88 5Z 0 T 
正名 间 更 访 T 8x 让 x 中 状 时 00Y ZT Zx (09T+ 00L)+Zx0S8 LT 0 芯 x 009 LIZ 0 攻 
下 忽 当 更 嫉 [ 8x 示 x 全 影 征 时 | 00Y T 攻 x 0Z/ 6[ "0 也 X 0L4S 5Z 0 5 | 销 财 模 
正 忽 当 更 {T 8x 示 x 98 影 诈 时 | 00Y CE 已 x 056 LT 0 由 耳 x 0ZL IZ 0 由 Z | 效 锁 弄 
正和 狗 避 更 {[ LX Opx S8 关 00Y ZT 芯 x (08y+ 08t) 6[ "0 由 (OILI+ 0SL) + EX 09/ 6I 0$ T 
正 狗 悍 认 ET LX ( 菠 x 了 E 关 00b S 民 芯 x (08y+ 0Z5 ) 0Z '0$ 攻 xX SLL 5Z 0 8 
正和 瑰 冯 更 {T 8x /Ex 65 状 00Y ZT 芯 x (08Yy+ 08t) 6I 0 也 x 09/ 6[ "0 Z 凡 栖 
正和 狗 冯 更 访 T LX 985x 8 关 00Y T Zx (00Z+ 0Zy) +Zx 05S9 6[ "0 也 x 008 LT 0 T 
亚 忽 当 多 ET S 由 x SEXtYE 状 00y S Zx09S+Zx000T LT 0 和 芯 X 0Z5S 5Z "0 外 世 
正名 冶 更 蔗 8x 示 x 68 蜗 首 申 | 00Y ZT 芯 x 0ZL 6T 0 攻 x 04S 5Z "0 8 四 祖 党 
下 和 狗 冶 认 5T 8x 0yx ty8 状 00Y T 芯 xX (005+ 0SS) 6I 0 芯 X 004 LIZ 0 7 
下 名 冯 更 访 T LX SEX 0 状 00t T 芯 x (OZy+ 0Z) LT 0 芯 x 009 5Z 0 外 [ 
并 瑰 妆 浆 ET SxobxSe5 | 器 均 下 | 0 ZT 了 x 068 LT 0 由 也 x 0L4S 5Z 0 8T 
三 工 工 于 忽 妆 南 {fT Lx Opx 5S8 关 00b 全 证 芯 x (0SE+ 0S5) 6T 0 芯 Xx 0SS TIZ 0 由 ZI 
下 狗 间 更 {fT LXx ZEx te 闭 00b C 芯 x (08y+ 08t ) LT 0 由 攻 x 0Z/ TIZ 0 由 II 
下 和 狗 间 次 5T SYyx85xty5 | 上 高 坪 昌 | 0 ST 芯 x 599 LT 0 也 x 99S LIZ 0 0T 
正和 狗 冯 更 访 T LX SEX ty8 状 00Y T 芯 x (00S+ 005) ST 0 芯 x 008 LT 0 6 
正和 忽 浊 次 5T Syx yxty5 | 赦 二 中 | 0 S 民 芯 x 0Z9 6[ "0 芯 x 059 LT 0 由 8 
三 工 焉 狗 妆 多 ET S 由 x SEX 95 关 00S [ Zx(005+ 00S)+Zx0Z0T ST 0 芯 x 0S8 LT 0 由 万 团 号 
正 狗 悍 座 ET SS 站 xSExtye | 器 寺 申 | 005 T 疼 x 0ZOT 9I "0 由 也 x S86 LT 0 由 9 
一 0Ix IExop | 蜗 逊 申 一 二 世 x LXST 攻 x 0SY 省 "0 由 S 
一 二 9x /1Zx 0 吕 呈 审 = 攻 x LXST 攻 x 0TS 1Z 0 世 
二 人 9xZ5x 人 状 一 二 ZxTI SxT (00Z+ 0S8) + 00IT TIZ 0 由 5 
一 二 SxZEx cz 关 一 一 ZxT SxT Zx(00S+ 008) 6I 0 Z 
站 一 Sx 05x 0 二 ZxT SxT Zx 0LZT LT 0 [ 
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十 一 、 电 风扇 绕组 重 绕 

电 风 扇 绕 组 重 绕 时 ， 应 事先 测量 出 绕组 线 径 、 每 下 长 度 等 参数 ， 并 参照 相同 或 类 似 的 产 
品 〈 见 表 3-28) 选择 导线 及 确定 臣 数 等 参数 。 如 果 为 空 达 电动 机 ， 则 应 根据 铁心 尺寸 ， 参 
照 表 3-28 选择 绕组 各 参数 。 下 面 介绍 电 风 扇 电 动机 的 绕组 展开 图 和 和 骨 线 方法 。 

1. 绕组 展开 图 

以 8 权 和 16 覃 电容 式 台 扇 为 例 ， 其 定子 绕组 展开 图 如 图 3-11b 、e 所 示 。 其 主 绕 组 〈 工 
作 绕 组 ) 与 副 绕组 (起动 绕 组 ) 的 线圈 数 相 同 ， 均 为 4 熙 ( 抽 头 调 速 电机 例外 ) 。 


ee 
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本 本 用 
12345678I 
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12343678910112131415316 


Ul 121 U2 


a) 原理 图 b) 8 醒 c) 16 本 
图 3-11 绕组 肯 线 展开 图 


2. 绕组 的 网 线 

艇 线 方法 如 图 3-12 所 示 。 现 以 8 权 定 子 绕组 为 例 ， 先 在 第 1 覃 内 能 入 主 绕 组 的 一 只 线 
圈 边 ， 再 在 第 2 槽 内 具 和 人 副 绕组 的 一 只 线圈 边 ， 接 着 在 第 3 槽 内 仍 和 第 二 只 主 绕组 的 一 只 线 
圈 边 ， 然 后 将 第 一 只 主 绕组 的 另 一 线圈 边 也 人 入 第 3 槽 内 ， 再 将 第 二 只 副 绕组 的 线圈 边 舱 和 
第 4 模 内 。 依 此 方法 坐 完 。 当 然 ， 也 可 以 将 主 绕组 的 4 只 线圈 依次 通信 1、3、5、7 各 楼 内 ， 
然后 让 副 绕组 。 

十 二 、 吊 扇 的 接线 

在 安装 或 检修 吊扇 时 会 涉及 吊扇 的 接线 。 吊 扇 接 线 错 误 ， 有 可 能 出 现 吊 扇 旋 转 方向 不 
对 、 旋 转速 度 太 慢 、 停 转 ， 甚 至 烧毁 电动 机 等 故障 。 吊 扇 的 正确 接线 如 图 3-13 所 示 。 


a) 原 理 图 b) 接 线 图 


图 3-12 绕组 的 伦 线 图 3-13 吊扇 的 正确 接线 


如 果 吊 扇 是 新 买 的 ， 则 只 要 严格 按照 使 用 说 明 书 上 的 接线 图 ( 见 图 3-13p) 接线 即 可 。 
图 中 1、2、3 各 引出 线 的 颜色 分 别 为 红 、 黄 、 曰 或 红 、 绿 、 黑 等 。 不 同 牌号 的 吊扇 ， 引 出 线 
的 颜色 可 能 不 同 。 
如 果 说 明 书 遗失 或 不 能 根据 引出 线 的 颜色 来 判断 各 端 尖 ， 可 用 试探 法 确定 ， 即 将 任 一 出 线 
看 作 3， 将 电容 器 接 在 另 两 条 引出 线 上 ， 再 分 别 设 两 条 引出 线 中 的 任 一 条 引出 线 为 1， 并 将 电 
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源 线 接 于 其 上 ， 然 后 接 通电 源 。 于 是 共有 6 种 


1 
接 法 ， 如 图 3-14 所 示 。 这 样 经 过 1 ~3 次 试 接 | 
便 可 确定 正确 的 接线 。 例 如 ， 若 接 好 线 通电 后 | 
电动 机 不 转 ， 这 时 只 有 图 3-14d 和 图 3-14f 两 3 2 让 
种 可 能 。 当 改 接 电源 线 (看 作 3 的 引出 线 及 人 人 有 困 本 
其 上 的 电源 线 不 变 ) 时 ， 必 然 出 现 图 3-14e 或 接线 正确 ” 接 a) 改 入 


图 3-14e 所 指出 的 现象 ， 便 可 根据 图 确定 各 引 


出 线 ， 然 后 按 图 接线 即 可 。 
采用 试探 法 时 应 注意 : 当 发 现 接线 不 对 
时 ， 应 立即 断 电 改 接 ， 不 允许 长 时 间 通 电 ， 和 否 


则 有 可 能 使 电动 机 过 热 ， 损 害 其 绝缘 ， 甚 至 伐 

毁 电动 机 。 此 外 ， 每 调换 一 次 接线 ， 都 应 将 电 史 蝶 个 3) 和 
容器 短路 放电 ， 以 免 接 线 时 被 电容 上 所 储存 的 
电荷 电击 。 此 法 只 有 在 电动 机 和 电容 器 完好 的 
条 件 下 才 有 效 。 


呈 人 3 ” 
网 3-14 各 种 可 能 的 接线 情况 


第 四 六 ”电磁 调 速 电动 机 的 维修 


、 电 磁 调 速 电 动机 的 型 号 与 结构 

电磁 调 速 电 动机 ， 也 称 电磁 调 速 离合 需 、 转 差 电动 机 。 这 种 电动 机 具有 恒 转 和 抢 及 平滑 的 
无 级 调 速 等 特点 ， 其 起 动 转 和 矩 大 、 结 构 简 单 、 维 护 方便 ,广泛 应 用 于 恒 转 矩 无 级 调 速 的 场 
合 ， 尤 其 对 于 风机 、 水 泵 等 负载 机 械 ， 应 用 后 节 电 效果 明显 。 

1. 电磁 调 速 电动 机 的 型 号 

电磁 调 速 电动 机 新 产品 有 YCT 、YDCT、YCTT 系列 ， 老 产品 JZT 系列 、JZTT 系列 等 。 

YCT 系列 是 统一 设计 的 产品 ， 由 站 系列 (IP44) 三 相 异 步 电动 机 传动 。 

YDCT 系列 换 极 式 电磁 调 速 电 动机 是 YCT 系列 的 派生 产品 。 它 用 YD 系列 4/6 极 双 速 三 
相 异 步 电 动机 作 传 动 电动 机 ， 与 专用 的 JZT6 、JZT7 型 控制 器 配套 ， 当 转速 在 700 ~ 800rxmin 
以 上 或 以 下 时 ， 自 动 将 传动 电动 机 切换 成 4 极 或 6 极 方式 运行 ， 从 而 提高 了 中 低速 运行 时 的 
效率 ， 扩 大 调 速 范 围 。 

YCTT 系列 电磁 调 速 电动 机 采用 整体 结构 。 它 的 传动 电动 机 为 4/6 极 双 速 电 动机 ， 与 离 
合 器 在 同一 机 座 内 。 

2. 电磁 调 速 电动 机 的 结 

电磁 调 速 电 动机 由 笼 型 异步 电动 机 、 电 磁 转 差 离合 器 和 测速 发 电机 等 部 分 组 成 ， 其 结构 
有 组 合式 和 整体 式 两 种 ， 分 别 如 图 3-15 和 图 3- 16 所 示 。 电 磁 调 速 电 动机 外 壳 防 护 等 级 
为 IP21。 

转 差 离合 器 的 主要 部 件 如 下 : 

1) 电 枢 : 也 称 外 转子 ， 为 圆 简 形 铸 钢 材料 结构 ， 它 与 原 动 机 输出 轴 硬 连接 。 为 了 便于 
散热 ， 电 枢 上 带 有 风 叶 、 散 热 筋 。 

2) 磁极 : 也 称 内 转子 ， 为 爪 形 结构 ， 若 干 对 爪 形 磁极 放 在 中 间 的 隔 磁 环 用 多 钉 锦 牢 ， 
它 与 输出 轴 硬 连接 。 
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二 SENxSASSSSS 


图 3-1$ 组 合式 结构 电磁 调 速 电动 机 图 3-16 整体 式 结构 电磁 调 速 电动 机 

1 一 励磁 绕组 2 一 测速 发 电机 3 一 托 架 1 一 出 风口 “2 一 励磁 绕组 ”3 一 前 端 盖 ”4 一 托 架 

4 一 出 线 盒 ”5 一 端 盖 ”6 一 磁极 “7 一 电 枢 5 一 磁极 “6 一 电 枢 7 一 机 座 ”8 一 拖 动 电动 机 定子 
8 一 机 座 ”9 一 拖 动 电动 机 9 一 拖 动 电动 机 转子 “10 一 测速 发 电机 


11 一 后 端 盖 ”12 一 出 线 盒 


3) 托 架 : 圆 环 形 结构 ， 固 定 于 端 盖 上 ， 支 持 励磁 绕组 ， 并 作为 磁 路 的 一 部 分 。 

我 国生 产 的 电磁 调 速 电动 机 ， 所 用 的 测速 发 电机 主要 为 三 相 中 频 同 步 永 磁 式 交流 测速 发 
电机 、 脉 冲 式 测速 发 电机 和 他 励 式 直流 测速 发 电机 。 

二 、 电 磁 调 速 电 动机 的 工作 原理 

当 三 相 异 步 电 动机 〈 原 动机 ) 通电 旋转 时 ， 其 电 枢 (外 转子 ， 与 原 动 机 硬性 连接 ) 随 
之 旋转 。 另 外 ， 固 定 在 磁 导 体 上 的 励磁 线圈 中 的 电流 〈 受 控制 装置 控制 ) 产生 的 磁力 线 通 
过 机 座 一 气 阶 一 电 枢 一 气 隙 一 磁极 一 气 隙 一 导 磁 体 一 机 座 ， 形 成 一 个 闭合 回路 ， 并 在 气 队 中 
产生 主 磁场 〈( 见 图 3-17) 。 

在 这 个 主 磁场 中 ， 只 要 电 枢 和 磁极 存在 相对 运动 ， 电 枢 各 点 的 磁 通 就 处 于 不 断 的 重复 变 
化 中 ， 即 电 枢 切割 磁场 时 ， 电 概 中 就 感应 出 电势 并 产生 涡流 。 由 于 电 枢 反应 的 结果 ， 磁 极 便 
被 拉动 而 旋转 起 来 ， 其 转速 取决 于 励磁 电流 的 大 小 。 当 负荷 力矩 一 定时 ， 励 磁 电流 越 大 ， 磁 
极 转速 也 越 大 。 因 此 ， 只 要 改变 励磁 线圈 中 的 电流 ， 即 调节 磁场 的 强 弱 ， 就 可 改变 磁极 输出 
轴 转 速 ， 达 到 工作 机 械 的 调 速 目 的 。 

带 速 度 负 反馈 的 电磁 调 速 电动 机 调 速 系统 框图 如 图 3-18 所 示 。 


励磁 
导 磁 体 绕组 ”机 座 电 枢 磁极 


转 差 离合 器 


移 相 触发 ”晶闸管 励磁 


原 动 机 


(三 相 异 步 
电动 机 ) 
速度 负 反 馈 
测速 发 电机 
图 3-17 电磁 调 速 离合 器 结构 示意 图 图 3-18 带 速度 负 反馈 的 电磁 调 速 电动 机 调 速 系统 框图 


三 、 电 磁 调 速 电 动机 基本 计算 公式 
1. 机 械 特性 
电磁 调 速 电 动机 的 机 械 特 性 可 近似 地 用 以 下 经 验 公 式 表 示 
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7 三 1， 一 天 
2 1 


9. 81 矿 
式 中 ，m 为 转 差 离合 器 输出 轴 转 速 (min) ;mm 为 原 动 机 “SSSSN、 
转速 (xmin) ，10, 为 转 差 离合 器 输出 轴 转 和 矩 (N . m) ; 工 SS、 
为 转 差 离合 器 励磁 电流 〈A) ; K 为 与 转 差 离合 器 类 型 有 关 WSI 
的 系数 。 1 \、 jn SA 本 
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电磁 调 速 电 动机 的 人 工 机 械 特性 如 图 3-19 所 示 。 图 1 


中 虚线 为 自然 机 械 特性 ， 随 着 负载 转 矩 的 增 大 ， 转 速 急 “oa 
剧 下 降 ， 故 机 械 特 性 很 软 。 这 样 的 机 械 特 征 不 能 直接 应 _ 本 
用 于 要 求 速度 比较 稳定 的 工作 机 械 上 。 为 此 ， 在 这 种 系 ee 
统 中 一 般 都 引入 速度 负 反 馈 ， 从 而 使 机 械 特 性 变 硬 ， 如 

图 3-15 中 实 线 所 示 。 


由 于 摩擦 转 矩 和 剩 磁 转 矩 的 存在 ， 故 在 负载 转 矩 小 于 10% 额定 转 矩 时 ， 控 制 特 性 明显 


变 坏 ， 有 时 甚至 失控 。 

2. 转 差 离合 器 的 输入 功率 

转 差 离合 器 的 输入 功率 等 于 原 动 机 〈 笼 型 异步 电动 机 ) 输出 功率 ， 即 
10m 
”9555 


1 


交 


式 中 ，P 为 转 差 离 合 器 输入 功率 (KW) ; 1 为 原 动 机 输出 转 甜 (Nm) ;mm 为 原 动 机 输出 


转速 (zmin ) 。 

3. 转 差 离合 器 的 轴 输 出 功率 

转 差 离合 需 的 轴 输 出 功率 为 
70 
”9555 


2 


式 中 ，P 忆 为 转 差 离合 器 轴 输 出 功率 〈kW) ; 1 为 转 差 离合 器 和 输出 转 矩 (N ' mm) ; 普 为 转 差 


离合 器 输出 轴 转 速 (rmin) 。 
4. 转 差 率 


7 一 7 


人 三 
71 


5. 恒 转 矩 负载 下 电磁 调 速 电动 机 的 传递 效率 和 损耗 
因为 是 恒 转 矩 负载 ，M = M = 吃 = 常量 ， 所 以 转 差 离合 器 的 效率 为 

P， 1 7 

1 = 一 = 一 一 = 一 =1-， 
通常 ， 在 高 速 时 传递 效率 为 80% ~85% 。 
在 恒 转 矩 负载 下 ， 其 效率 正比 于 输出 转速 。 当 转速 下 降 时 ， 输 出 功率 成 比例 下 降 ， 
人 功率 保持 不 变 ， 此 时 损耗 功率 AP 与 转 差 损耗 成 比例 增加 ， 即 

AP=P -PP =Ps 
6. 通风 机 型 负载 下 电磁 调 速 电 动机 的 效率 和 损耗 
通风 型 负载 转 抢 与 转速 的 二 次 方 成 正比 ， 功 率 与 转速 的 三 次 方 成 正比 ， 即 


而 输 
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PLMLP =(nm)=(1-s) 


已 =PI(1-s)” 
原 动 机 二 次 输入 功率 已 =P(1-s)? 
原 动 机 二 次 损耗 AP=PsS(C1L-s)? 
忆 
原 动 机 一 次 输入 功率 忆 .= 一 (1 -5)” 
7 
原 动 机 二 次 回路 效率 1 =1 一 $ 
原 动 机 一 次 回路 效率 11 


若 设 轴 =1, 则 忆 =P(1-s)? 

【 例 3-6】 一 台 YDCT160-4/6C 型 电磁 调 速 电动 机 ， 已 知 标 称 功率 为 2.8[2.2kW， 传 动 
电动 机 型 号 为 YD112M-6/4。 在 恒 转 矩 负载 下 运行 ， 当 原 动 机 转速 由 1440rmin (4 极 ) 减 
少 到 940rmin (6 极 ) 运行 时 ， 试 求 节 电 效果 。 设 转 差 离合 器 的 输出 轴 转 速 为 8530r/min， 原 
动机 一 次 回路 效率 为 1。 

解 : 当 原 动机 转速 为 1440rmin 时 ， 有 


转 差 率 S= (Pi -7 )A[ =(1440 -850)Z1440 =0.41 
效率 疗 三 忆 A[P 三 而 7 而 后 = = 41=0.59 


由 于 原 动 机 一 次 回路 效率 为 1]， 所 以 己 等 于 原 动 机 输入 功率 已 .， 即 P = 已 .， 故 电磁 调 
速 电 动机 的 损耗 功率 为 
AP=P-P=Ps=Ps=0.41P， 
当 原 动机 的 输出 转速 降低 到 940rmin 运行 时 ， 则 这 时 的 转 差 率 和 效率 分 别 为 
S =(m 玫 )My =(940 -850)/940 =0. 096 
1 =1-s' =1-0.096=0.904 
原 动 机 6 极 运行 时 的 功率 为 4 极 运行 功 率 为 2.2/2.8 =0.79， 故 有 
AP' =0.79P.s' =0.79 x0.096P. =0.075P 
因此 ， 从 4 极 转换 为 6 极 运行 ， 可 节约 电力 
AP-AP'=(0.41 -0.075)P. =0.335P， 
即 节 电 33.59% 。 
该 节 电 数值 在 各 速度 段 都 是 相同 的 ， 即 4 极 、6 极 转换 后 ， 在 各 种 速度 段 运行 下 ， 具 有 
相同 的 节 电 效果 。 
四 、 电 磁 调 速 电动 机 的 技术 数据 
电磁 调 速 电 动机 的 额定 电压 为 380V、 额 定 频率 为 50Hz。YCT 系列 电磁 调 速 电 劲 机 的 技 
术 数 据 见 表 3-29; YDCT 系列 电磁 调 速 电动 机 的 技术 数据 见 表 3-30; YCTT 系列 电磁 调 速 电 
动机 的 技术 数据 见 表 3-31。 
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表 3-29 YCT 系列 电磁 调 速 电 动机 技术 数据 
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型 号 标 称 功率 额定 转 矩 调 速 范围 传动 电动 质量 
ALKW ZN m /Z(rmin) 机 型 号 /kg 
YCT112 一 4A 0. 55 3.6 Y801 一 4 55 
YCT112 一 4B 0. 75 4.9 Y802 一 4 539 
YCT132 一 4A 1.1 7.1 Y90S 一 4 85 
YCT132 一 4B 1.5 9.7 Y90L 一 4 85 
YCT160 一 4A 2.2 14.1 Y100L1 一 4 120 
YCT160 一 4B 3.0 19.2 1250 ~ 125 Y100L2 一 4 120 
YCT180 一 4A 4.0 25.2 Y112M 一 4 160 
YCT200 一 4A .5 35. 1 Y132S 一 4 205 
YCT200 一 4B 人 47.7 Y132M 一 4 205 
YCT225 一 4A 11 69. 1 Y160M 一 4 350 
YCT225 一 4B 15 94.3 Y160L 一 4 350 
YCT250 一 4A 18. 5 116 Y180M 一 4 620 
YCT250 一 4B 22 137 Y180L 一 4 620 
YCT280 一 4A 30 189 1320 ~ 132 Y200L 一 4 900 
YCT315 一 4A 37 232 Y225S 一 4 1250 
YCT315 一 4B 45 282 Y225M 一 4 1250 
YCT355 一 4A 54 344 Y250M 一 4 1510 
1320 ~ 440 
YCT355 一 4B 75 469 Y280S 一 4 1700 
YCT355 一 4C 90 564 1320 ~600 Y280M 一 4 1700 
YCT132 一 6A 0. 75 7.5 Y90S 一 6 85 
YCT132 一 6B 1.1 11 Y90L 一 6 85 
YCT160 一 6A 1.5 14. 5 Y100L 一 6 120 
YCT180 一 6A 2.2 21 Y112M 一 6 160 
YCT200 一 6A 3.0 28.6 760 ~76 Y132S 一 6 205 
YCT200 一 6B1 4.0 38.2 Y132M1 一 6 205 
YCT200 一 6B2 2555 52.6 Y132M2 一 6 205 
YCT225 一 6A 水 懿 70.9 Y160M 一 6 350 
YCT225 一 6B 11 104 Y160L 一 6 350 
YCT250 一 6B 15 142 Y180L 一 6 620 
YCT280 一 6A 18. 5 175 820-8 2 Y200L1 一 6 900 
YCT280 一 6B 22 208 Y200L2 一 6 900 
YCT315 一 6B 30 281 Y225M 一 6 1250 
YCT355 一 6A 37 346 820 ~270 Y250M 一 6 1510 
YCT355 一 6B 45 421 Y280S 一 6 1700 
820 ~370 
YCT355 一 6C 55 515 Y280M 一 6 1700 
YCT200 一 8A 2.2 28.4 Y132S 一 8 205 
YCT200 一 8B 3.0 38.8 Y132M 一 8 205 
YCT225 一 8A1 4.0 51 520 ~S2 Y160M1 一 8 350 
YCT225 一 8A2 2.9 70.1 Y160M2 一 8 350 
YCT225 一 8B 天 入 95. 5 Y160L 一 8 350 
YCT250 一 8B 11 138 Y180L 一 8 620 
YCT280 一 8B 15 189 580 58 Y200L 一 8 900 
YCT315 一 8A 18. 5 232 Y225S 一 8 1250 
YCT315 一 8B 22 276 Y225M 一 8 1250 
YCT355 一 8A 30 377 580 ~ 195 Y250M 一 8 1510 
YCT355 一 8B 37 458 Y280S 一 8 1700 
580 ~ 265 
YCT355 一 8C 45 558 Y280M 一 8 1700 


注 : 表 中 标 称 功率 即 为 传动 电动 机 的 功率 。 
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表 3-30 YDCT 系列 电磁 调 速 电动 机 技术 数 


二 标 称 功率 额定 转 抵 调 速 范围 传动 电动 质量 
[kW /ZN . m /Z(rmin) 机 型 号 /kg 
YDCT132 一 4/6A 0. 8S《Z0. 65 5. 4 YD90S 一 6/4 83 
YDCT132 一 4/6B 1. 1Z0. 85 7.1 YD90L 一 6/4 85 
YDCT160 一 4[/6A 1.8Z1.3 11.4 YD100L1 一 6/4 120 
YDCT160 一 4/6B 2:2/T. 5 13.8 YD100L2 一 6/4 123 
YDCT160 一 4/6C 2:872.2 As YD112M 一 6/4 1235 
YDCT180 一 4[6A 473 25.2 1230 ~700 ~ 100 YD132S 一 6/4 160 
YDCT200 一 4/6A 和. S/4 35 YD132M 一 6/4 231 
YDCT200 一 4/6B 8/6. 5 50.3 YD160M 一 6/4 233 
YDCT225 一 4[6A 11Z9 69. 1 YD160L 一 6/4 348 
YDCT225 一 4/6B 14Z11 87.4 YD180M 一 6/4 370 
YDCT225 一 4/6C 167Z13 99.8 YD180L 一 6/4 451 
YDCT250 一 4[/6A 22/18. 3 138.2 YD200L 一 6/4 S07 
YDCT280 一 4/6A 28722 174.7 1320 _700_100 YD225S 一 6/4 
YDCT280 一 4/6B 32/20 199.7 YD225M 一 6/4 
YDCT315 一 4[/6A 427/32 263 YD250M 一 6/4 
YDCT355 一 4[6A S5/L42 344. 4 YD280S 一 6/4 
YDCT355 一 4/6B 72755 450.9 0 YD280M 一 6/4 
表 3-31 YCTT 系列 调 速 电动 机 技术 数 
而 。 号。 | 祷 定 转 抵 | 调 囊 范 轩 is 而 号。 | 入 定 转 红 | 调 囊 范 轩 es 
/Nm |Z(Ymin) [Nm |Z(Cvmin) 
[上 W [上 双 
YCTT160A 一 4/6 14. 1 2.271.5 YCTT225B 一 4/6 137 1320 ~ 60 22/13 
YCTT160B 一 4/6 19.2 3x2 YCTT250 一 4/6 189 1320 ~330 30Z20 
YCTT160C 一 4/6 25.2 472.7 YCTT280A 一 4/6 232 377/24.7 
YCTT180A 一 4/6 33.1] 1200 ~60 355732:X YCTT280B 一 4/6 282 1320 ~440 457Z30 
YCTT180B 一 4/6 47.7 六 YCTT280C 一 4/6 344 5S5/36.7 
YCTT200A 一 4/6 69 1T177.5 YCTT315A 一 4/6 469 757/S0 
YCTT200B 一 4/6 94 1SZ10 YCTT315B 一 4/6 S64 90/60 
YCTT225A 一 4/6 116 1320 ~60 18. S/[12.3 YCTT315C 一 4/6 683 110Z73. 3 


五 、 电 磁 调 速 电 动机 的 日 常 检查 与 维护 


电磁 调 速 电 动机 中 的 Y 系列 异步 电动 机 的 日 常 检 查 与 维护 参见 第 一 章 第 五 节 。 其 他 重 
点 检查 与 维护 的 内 容 还 包括 : 

1) 检查 周围 环境 有 无 杂 物 堆积 ， 电 动机 的 通风 冷却 系统 是 否 良好 。 定 期 清洗 外 壳 及 通 
风 冷 却 系统 ， 清 除 积 尘 。 

2) 检查 过 电压 保护 的 压 敏 电阻 和 阻 容 保护 元 融 件 是 否 恨 好 。 对 击毁 或 伐 坏 的 元 器 件 及 
时 更 换 ， 以 确保 设备 的 安全 运行 。 
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3) 定期 保养 调 速 控制 器 ， 检 查 电路 板 各 元 器 件 有 无 变色 、 烧 焦 、 接 触 不 良 及 劣化 等 现 
象 。 检 查 并 插 紧 电路 板 插脚 。 定 期 测试 电路 板 是 否 良 好 。 

4) 运行 中 注意 观察 调节 电位 器 时 ， 电 动机 转速 有 无 突变 现象 。 若 有 ， 说 明 电 位 器 接触 
不 良 ， 应 予以 更 换 。 

5) 检查 测速 发 电机 的 灵敏 度 。 测 速 负 反 馈 应 反应 灵敏 ， 但 不 能 引起 电流 (电压 ) 振 
荡 ， 否 则 应 适当 降低 其 灵敏 度 。 

6) 检查 离合 器 工作 是 否 正常 ， 定 期 清扫 离合 器 部 位 的 灰尘 。 

7) 电动 机 未 转动 前 ， 不 可 将 励磁 绕组 通 入 励磁 电流 ， 以 防 熔 断 器 熔 体 熔断 。 

8) 调节 调 速 电 位 器 时 要 缓慢 进行 ， 逐 渐 增 加 或 减 小 励磁 电流 ， 防 止 电动 机 转速 突变 ， 
冲击 负载 机 械 。 

9) 电动 机 停机 时 ， 要 把 调 速 旋钮 调 到 零 位 ， 再 停止 拖 动 原 动 机 。 欲 使 负载 机 械 迅 速 停 
止 时 ， 要 先 停 原 动 机 ， 再 将 调 速 旋 钮 调 到 零 位 。 

10) 为 了 防止 起 动 时 电动 机 快速 转动 ( 即 调 速 电位 吉 阻 值 不 在 零 值 ) ， 可 通过 微 动 开关 
与 调 速 电位 器 联动 ， 只 有 当 调 速 电位 器 阻 值 为 零 时 ， 微 动 开 关 断 开 ， 切 断 控制 回路 。 当 阻 值 
刚 大 于 零 时 ， 微 动 开 关闭 合 ， 接 通 控制 回路 ， 才 允许 起 动 调 速 。 

11) 尽量 缩短 低速 运行 时 间 ， 正 反 转 运行 不 可 过 于 频繁 ， 以 免 绕 组 发 热 损 坏 。 

六 、 电 磁 调 速 电 动机 的 控制 线路 

电磁 调 速 电动 机 的 控制 线路 〈 即 控制 离合 器 励磁 绕组 的 直流 电压 ) ， 一 般 采 用 带 续 流 二 
极 管 的 半 波 晶闸管 整流 电流 。 它 包括 以 下 环节 

1) 测速 负 反 馈 环 节 : 测速 发 电机 与 负载 同 轴 相 连 ， 它 将 转速 变 为 三 相交 流 电压 ， 经 三 
相 桥 式 整流 和 电容 滤波 后 输出 负 反 馈 直 流 信号 。 通 过 调节 速度 负 反 馈 电 位 器 ， 可 以 调节 反馈 
器 。 采 用 速度 负 反 馈 的 目的 是 增加 电机 机 械 特 性 的 硬度 ， 使 电动 机 转速 不 因 负 载 的 变动 而 
改变 。 

2) 给 定 电 压 环 节 : 由 桥 式 整流 阻 容 站 形 滤波 电路 和 稳 压 管 输出 一 稳定 的 直流 电压 作为 
给 定 电 压 。 调 节 主 令 电位 回 ， 可 以 改变 给 定 电压 的 大 小 ， 从 而 实现 电机 调 速 。 

3) 比较 和 放大 环节 : 给 定 电 压 与 反馈 信号 比较 〈 相 减 ) 后 输入 晶体 管 放 大 ， 经 放大 了 
的 控制 信号 输入 触发 器 〈 输 入 前 经 正 、 反 向 限 幅 ) 。 

4) 移 相 和 触发 环节 : 采用 同步 电压 为 锯 此 波 的 单 只 晶体 管 或 同步 电压 为 梯形 波 的 单 结 
晶体 管 的 触发 电路 。 

调节 主 令 电位 器 ， 若 增 大 给 定 电压 ， 则 输入 触发 的 控制 电压 就 增加 ， 因 而 触发 需 输 出 肪 
冲 前 移 ， 唱 闸 管 移 相 角 a 减 小 ， 离 合 器 的 励磁 电压 增加 ， 转 速 上 升 ; 反之 ， 若 降低 给 定 电 
压 ， 转 速 就 下 降 。 

ZILK-1 型 电磁 调 速 电动 机 晶闸管 控制 装置 线路 如 图 3-20 所 示 ， 它 由 主 电 路 和 控制 电路 
组 成 。 

工作 原理 : 主 电路 〈 供 给 励磁 绕组 ) 采用 单 相 半 控 整流 电路 (由 晶闸管 V 等 组 成 ) 。 图 
中 ，VD, 为 续 流 二 极 管 ， 它 为 励磁 绕组 提供 放电 回路 ， 使 励磁 电流 连续 ; 硒 堆 FV (有 的 采 
用 MY31 型 不 敏 电阻 ) 作 交 流 侧 过 电压 保护 ; 尺 、C, 为 晶闸管 阻 容 保护 元 件 ; 熔断 器 FU 作 
短路 保护 。 

触发 电路 为 晶体 管 触 发 句 ， 由 三 极 管 VT, 、 电 容 C, 、 电 阻 R 、 脉 冲 变压器 TM 等 组 成 。 
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图 3-20 ZLK-1 型 电磁 调 速 电 动机 晶闸管 控制 装置 线路 


由 变 压 需 TC 的 二 次 绕组 W; 取出 的 12V 交流 电压 经 整流 桥 VC, 整流 、 电 容 C; 滤波 后 为 三 极 
管 VT, 提供 工作 电压 。 同 步 电压 由 TcC 的 二 次 绕组 W， 的 输出 电压 经 整流 桥 VC, 整流 ， 电 容 
Cu、C5， 电 阻 尺 滤波 ， 以 及 稳 压 管 VS 、VS,， 稳 压 后 ， 在 电位 器 RP, 上 取得 。 速 度 负 反馈 
电压 由 测速 发 电机 TG 输出 和 交流 电 经 三 相 桥 式 整 流 电路 VC; 、 电 容 C,; 滤 波 后 加 在 电位 器 
RP, 上 取得 。 三 极 管 VT, 为 信号 放大 器 。 

图 中 ，VD, 、VD, 为 钳 位 二 极 管 ， 用 以 防止 过 高 的 正 、 负 极 性 电压 加 在 VT, 的 基 极 - 发 
射 极 上 而 造成 损坏 。 

给 定 电压 〈 由 电位 器 RP, 调节 ) 与 反馈 信和 号 比较 
后 输入 三 极 管 放 大 器 VT, 的 基 极 ， 并 在 电阻 R, 上 得 到 
负 的 控制 电压 ， 它 与 同步 锯齿 波 电压 达 加 后 加 到 三 极 
管 VT, 的 基 极 。 负 的 控制 电压 到 与 正 的 同步 电压 局 
比较 ， 在 同步 电源 的 负 半 周 ， 电 容 C, 向 Ra; 放电 ， 当 
17. < 时 ( 见 图 3-21 中 也 与 局 曲线 的 交点 M 以 
右 ) ，VT, 基 极 电位 变 负 而 开始 导 通 ， 有 触发 脉冲 使 唱 
闸 管 导 通 。 图 中 各 点 波形 如 图 3-21 所 示 。 了 /全 

改变 移 相 控制 电压 上 的 大 小 〈 调 节 RP,) ， 也 就 改 。 E 
变 了 晶闸管 的 导 通 角 ， 从 而 使 电 动 机 转速 相应 改变 。 调 7 
节 RP; 可 改变 速度 负 反 馈 电压 的 大 小 。 图 3-21 图 3-20 中 各 点 波形 


七 、 电 磁 调 速 电 动机 的 常见 故障 及 处 理 
1. 电磁 调 速 电动 机 的 常见 故障 及 处 理 方 法 ( 见 表 3-32) 


单 相 及 特殊 电动 机 的 维修 


表 3-32 ”电磁 调 速 电动 机 的 常见 故障 及 处 理 方 法 
序号 故障 现象 可 能 原 医 处 理 方法 
(1) 装配 不 良 ， 内 、 外 转子 同心 度 | (1) 重新 装配 ， 使 内 、 外 转子 的 同心 度 配 
， 速度 振荡 ， 不 能 | 不 够 合 好 
调 速 ， 噪 声 大 (2) 转轴 弯曲 (2) 调整 或 更 换 转轴 
(3) 电子 调 速 控制 系统 故障 (3) 检修 、 调 整 电 子 调 速 控制 系统 
(1) 装配 不 良 (1) 重新 装配 
内 、 外 转子 有 扫 | (2) 转轴 强度 不 够 (2) 更 换 成 强度 较 高 的 转轴 ， 如 用 65 号 碳 
膛 现 象 钢 代替 原 有 的 45 号 钢 ， 或 在 电动 机 轴 端 套 上 
一 根 加 粗 的 轴 套 ， 并 相应 更 换 轴 承 和 凸 缘 
速度 振荡 ， 或 在 (1) 速度 负 反 馈 量 过 大 ， 即 RP， 调 (1) 适当 调 小 速度 负 反 馈 量 ， 即 将 RP， 
3 | 某 一 速度 范围 内 | 得 过 大 调 小 
振荡 (2) 电子 调 速 控 制 系统 故障 (2) 检修 、 调 整 电子 调 速 控制 系统 
(1) 测速 发 电机 联 轴 器 连接 不 有 (1) 拆 开 联 轴 器 修理 
(2) 主 令 电位 器 RP, 或 速度 负 反 馈 (2) 检修 或 更 换 电 位 器 
电位 器 RP, 接触 不 良 
速度 时 稳 时 不 稳 
4 术 (3) 电路 中 有 元 件 虚 焊 或 接触 不 良 | (3) 找 出 虚 焊 点 或 接触 不 良 处 ， 重 新 焊接 或 
2 现象 连接 
(4) 离合 器 励磁 线圈 两 引出 线 接 反 ，| (4) 将 两 引出 线头 对 调 后 连接 好 
使 极 性 反 导 致 转速 出 现 摆 动 
人 (1) 同步 电压 相位 错误 (1) 改变 同步 变压器 TC4. 8V 绕组 的 极 性 ， 
5 本 或 脉冲 变压器 TM 的 极 性 
习 可 号 
加 (2) 触发 器 故障 (2) 检修 或 更 换 触 发 器 
ee (1) 主 令 电位 器 RP, 有 毛病 (1) 检修 或 更 换 主 令 电 位 器 RP， 
二 全 ， 
6 se (2) 速度 负 反馈 量 过 大 (2) 调 小 速度 负 反馈 量 ， 即 将 RP。 调 大 
ee (3) 续 流 二 极 管 VD, 损坏 、 开 路 (3) 更 换 续 流 二 极 管 VD 
速度 过 高 〈 主 令 电 调 大 速度 负 反馈 量 ， 即 将 RP, 调 小 ， 使 主 令 
吏 度 负 反馈 量 过 大 小 ， 这 时 机 械 特 
7 “| 位 回调 到 最 大 值 时 转 ， ee ”| 电位 器 RP, 调 到 最 大 值 时 ， 转 速达 到 额定 
速 超过 额定 转速 ) 本 转速 
(1) 放大 器 工作 点 不 当 ， 晶 体 管 | (1) 调整 放大 器 工作 点 〈 增 加 放大 器 的 偏 置 
VT3; 集 电极 电流 过 大 电阻 R; ) 
8 人 有 | (2) 空 载运 行 (2) 调试 时 离合 器 必须 加 一 定 负载 (大 于 
人 10% 额定 负载 ) ， 否 则 转速 调 不 低 
(3) 主 令 电位 器 RP, 故障 (3) 更 换 主 令 电位 器 RP， 
(1) 测速 发 电机 转子 磁 环 有 故障 ,| (1) 检 出 破 有 处 ， 并 补 埋 好 ， 严 重 破裂 的 则 
测速 电压 下 降 ，| 如 破 型 等 更 换 磁 环 
。 | 表现 为 速度 过 高 ，| (2) 整流 桥 中 有 二 极 管 伐 二 或 断 线 (2) 检查 整流 桥 ， 更 换 损 坏 的 二 极 管 ， 接 好 


调节 RP, 不 能 将 束 
度 降下 来 


发 电机 滤波 


(3) 测速 电容 器 C13 严 


重 漏电 


线路 
(3) 更 换 


电容 器 C3 
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2. 测速 发 电机 和 励磁 绕组 的 修理 

测速 发 电机 和 励磁 绕组 是 较 易 损坏 的 部 件 ， 尤 其 当 使 用 环境 较 恶 劣 且 维护 不 当时 ， 更 容 
易 损 坏 。 绕 组 损坏 重 绕 修 理 前 ， 应 做 好 原始 记录 。 绕 制 工艺 与 异步 电动 机 绕组 重 绕 类 似 ， 但 
要 注意 以 下 几 点 : 

1) 导线 一 般 采 用 QZ 型 高 强度 漆包线 。 

2) 导线 很 细 ， 绕 制 时 拉力 不 可 过 大 ， 和 否则 会 使 绕组 电阻 增 大 ， 影 响 测速 发 电机 的 
性 能 。 

3) 测速 发 电机 绕组 引出 线 采 用 0. 28mm 塑料 铜 必 软 线 。 

4) 浸 漆 使 用 1038 号 绝缘 漆 ， 要 浸 均 匀 、 浸 透 。 

5) 励磁 绕组 对 地 绝缘 层 要 用 厚 0.05mm、 宽 1Smm 的 聚 酯 攻 膜 半 县 包 缠 两 层 ， 再 用 
0. 153mm x20mm 玻璃 漆 布 半 三 包 缠 一 层 。 外 层 用 0. 12mm x 15mm 玻璃 丝带 半 春 包 缠 一 层 。 
引出 线 用 %0. Smm 丁 且 橡 胶 线 。 

6) 励磁 绕组 绕 好 后 ， 用 1038 号 绝缘 漆 浸 漆 一 次 ， 烘 干 后 要 求 绝 缘 电 阻 不 小 于 1MO。 

八 、 电 磁 调 速 电 动机 检修 后 的 检验 

电磁 调 速 电 动机 检修 后 或 解体 大 修 后 ， 装 配 完毕 以 后 需要 进行 质量 检验 ， 合 格 后 方 可 投 
入 运行 。 装 配 过 程 中 要 注意 以 下 问题 : 

1) 装配 励磁 绕组 时 ， 如 果 绕 组 与 托 架 之 间 有 间隙 ， 可 用 绝缘 纸 片 蹇 人 间隙 内 ， 使 之 
紧 固 。 

2) 在 接线 盒 内 接 绕组 引出 线 时 ， 应 注意 引出 线 的 标志 : 宇和” 、 科 ”。 

3) 对 于 脉冲 测速 发 电机 ， 要 测量 两 极 靴 中 心 线 间 的 距离 ， 它 应 符合 要 求 (一 般 为 
18. 4mm) ， 还 要 测量 装配 气 险 。 要 使 极 床 两 脚 对 准 齿 轮 。 

装配 质量 检查 包括 以 下 内 容 : 

1) 电 动 机 振动 ( 双 倍 振幅 ) 不 大 于 0.15mm。 

2) 电 动 机 轴 中 心 线 对 底 脚 平面 的 不 平行 度 不 超过 0. 1: 100。 

3) 电动 机 输出 端 轴 伸 径 向 侦 摆 不 大 于 表 3-33 内 的 规定 。 

表 3-33 电动 机 输出 端 轴 伸 径 向 偏 摆 允 许 值 
型 号 JZT1 JZT2 、JZT3 JZT4 ~JZT8 JZT9 、JZT10 


最 大 允许 偏 摆 /mm 0.03 0. 04 0. 05 0. 06 


4) 各 绕组 热 态 绝 缘 电阻 不 低 于 0.38MO。 

5) 电动 机 底 脚 支承 面 的 不 平 度 〈 以 轴 向 长 度 计 算 ) 不 超过 0. 04: 100。 
6) 电动 机 应 转动 灵活 ， 无 内 部 相 控 现象 。 

7) 轴承 运转 正常 ， 无 杂音 、 无 漏 油 现象 。 

8) 各 部 分 的 零件 齐全 。 


第 五 节 ”三 相 换 向 器 电动 机 的 维修 
一 、 三 相 换 向 器 电动 机 的 型 号 与 结构 


三 相 换 向 带电 动机 ， 也 称 三 相 整 流 子 电动 机 ， 是 一 种 特殊 的 三 相 异 步 电 动机 。 该 电动 机 
可 在 较 宽 范围 内 平滑 地 调 速 ， 调 速 范围 为 1:3 ， 甚 至 更 宽 ， 其 输出 功率 与 转速 成 正比 ， 具 有 
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恒 转 矩 特性 。 全 压 起 动 时 的 最 大 起 动 电流 为 额定 电流 的 2 ~3 倍 ， 起 动 转 矩 为 额定 转 抢 的 
1.4 倍 以 上 。 电 动机 设 有 补偿 装置 ， 在 任何 转速 与 负载 下 均 有 较 高 的 功率 因数 (最 低 转速 时 
达 0.6， 最 高 转速 时 达 0. 98 ) 。 电 动机 的 功率 为 3 ~160kW。 调 速 方式 可 采用 手动 操作 ， 也 可 
用 伺服 电动 机 远 距 离 操 作 。 电 动机 可 在 任 一 方向 运转 ， 但 不 宜 频繁 地 正 反方 向 运转 。 

三 相 换 向 器 电 动 机 有 JZS2 系列 和 YHT2 系列 ，YHT2 系列 是 JZS2 系列 的 改 型 产品 。 电 
动机 外 过 防护 等 级 为 P21 ~ 了 23 ， 故 不 宜 用 于 多 尘埃、 粉 未 、 腐 蚀 性 气体 及 严重 潮湿 的 场 
所 。 这 种 电动 机 一 般 带 有 鼓风机 进行 通风 冷却 。 

三 相 换 向 器 电动 机 的 结构 如 图 3-22 所 示 ， 其 原理 图 如 图 3-23 所 示 。 


14 
3 
19 
4 NE 
TESTZCR 人 2 人 全 
参 让 有 RE 
CGIN | 攻 E。 中 
3 FE 一 9 户 _ _ 几 是- 贤 
| 
2 
直 


图 3-22 ”三 相 换 向 需 电 动机 结构 示意 图 
1 一 测速 发 电机 及 整流 装置 “2 一 换 向 器 3 一 限 位 器 4 一 移 刷 机 构 手 轮 
5 一 后 端 盖 ” 6 一 遥控 装置 7 一 换 向 器 刷 握 和 电 刷 “8 一 调节 绕组 
9 一 初级 绕组 “10 一 定子 绕组 ”11 一 机 座 12 一 转子 铁心 


13 一 定子 铁心 “14 一 鼓风机 15 一 前 端 盖 ”16 一 集 电 环 
刷 握 和 电 刷 ”17 一 集 电 环 “18 一 电源 引出 线 


肉 在 定子 槽 中 的 定子 绕组 为 副 绕组 ， 也 叫 次 级 绕组 。 转 子 槽 内 甬 有 2 ~ 3 套 绕 组 ， 一 套 


为 主 绕组 ， 它 与 集 电 环 (俗称 滑 环 ) 连接 ， 接 通电 U 
源 ; 另 一 套 为 调节 绕组 ， 它 与 换 向 器 相连 接 。 在 大 、 和 
中 型 电动 机 中 还 有 均 压 线 。 有 的 在 槽 顶 上 还 嵌 有 一 套 0 


放 电 绕 组 ， 用 来 改善 换 向 o 一 380V 

电动 机 可 以 通过 移 刷机 构 改 变 同 相 首 尾 之 间 的 夹 Lilala 
角 来 调节 电动 机 的 转速 和 功率 因数 。 移 刷机 构 可 以 利 
用 手 轮 手动 调节 ， 也 可 以 利用 遥控 机 调节 。 

二 、 三 相 换 向 器 电动 机 的 技术 数据 四 

三 相 换 向 器 电动 机 的 额定 电压 为 380V、 和 额定 频 
率 为 50Hz。JZS2 系列 三 相 换 向 器 电动 机 的 技术 数据 
见 表 3-34; YHT2 系列 三 相 换 向 器 电动 机 的 技术 数据 
见 表 3-35。 


图 3-23 三 相 换 向 器 电动 机 原理 图 
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三 、 三 相 换 向 器 电动 机 的 日 常 检查 与 维护 

三 相 换 向 器 电 劲 机 的 日 常 检 查 与 维护 与 三 相 笼 型 异步 电动 机 、 三 相 绕 线 转 子 异 步 电动 机 
的 日 常 检 查 与 维护 类 同 。 三 相 换 向 融 电 动机 结构 比较 复杂 ， 调 速 机 构 的 调整 必须 正确 ， 在 日 
常 检查 与 维护 中 应 重点 注意 以 下 事项 : 

1) 使 用 场合 必须 符合 产品 说 明 书 的 要 求 ， 防 止 在 多 侍 、 污 拆 和 有 腐蚀 性 介质 的 环境 中 
使 用 。 

2) 加 强 维护 和 保养 ， 经 党 巡视 检查 ， 观 察 换 向 需 、 集 电 环 及 电 刷 运行 情况 ， 一 旦 发 现 
火花 异常 ， 立 即 查 明 原因 ， 及 时 处 理 ， 以 免 烧 坏 换 向 器 集 电 环 ， 造 成 严重 后 果 。 一 般 每 周 要 
调整 一 次 电 刷 ， 及 时 更 换 磨损 严重 的 电 刷 ， 调 整 电 刷 压力 〈 换 向 器 上 刷 压 为 20 ~30kPa， 各 
刷 压 大 小 一 致 ， 集 电 环 上 的 刷 压 为 13 ~20kPa) 。 

3) 更 换 电 刷 时 ， 需 使 用 制造 三 规 定 的 产品 ， 和 否则 有 可 能 使 电 刷 火花 增 大 ， 损 伤 换 向 器 
或 集 电 环 。 通 常 可 按 表 3-36 进行 选择 。 

表 3-36 ” 电 刷 牌号 及 技术 参数 


要 硬度 压 | 对 电 刷 | 磨损 | 50h 磨 E 、 
电 刷 | 应 电阻 系数 | 二 | | 电流 密度 | 国 周 速度 | 。 单位 压力 
尘 本 5 和 人 值 电压 降 | 系数 | 损 量 ， 
牌号 部 位 /CC(Q .mnm2)xm] /CAXcm )| /CCm/s) /MPa 
/MPa V]V 近 mm | /三 mm 
DS 一 74B2 | 换 向 需 60 ~ 90 1.8~3.5 |2.3~3.5|10.25 | 0.2 12 50 0. 02 ~0. 04 
TS 一 64 “| 集 电 环 | ”0.05 ~0. 15 0.6~1.8|0.1-~0.3|0.2 | 0.7 20 20 0.01 ~0.02 


4) 对 于 严重 烧 损 的 换 向 器 ， 应 车 削 换 向 器 表面 。 车 削 时 要 求 车 刀 轴 向 走 刀 量 为 0.1 ~ 
0. 3mm， 车 刀 要 尖 利 ， 切 削 深 度 为 0. 1 ~ 0.4mm， 线 速度 为 30 ~50mymin。 

5) 视 环 境 及 运行 情况 ， 每 半月 至 一 月 需 停 车 检查 电动 机 内 部 情况 ， 用 皮 老 虎 ， 最 好 用 
0.2MPa 压缩 空气 吹风 清扫 ， 除 去 灰尘 、 污 垢 。 

6) 每 半年 检查 一 次 轴承 润滑 脂 。 对 于 变质 的 润滑 脂 应 及 时 更 换 ， 及 时 加 注 润滑 脂 ， 以 
保持 轴承 的 良好 润滑 。 

7) 检查 冷却 风机 是 否 正 常 ， 及 时 清除 灰尘 、 污 垢 。 

8) 检查 调 速 机 构 及 限 位 开关 是 否 灵 活 、 可 靠 ， 清 除 灰 侍 、 油 拆 。 检 查 并 拧紧 螺钉 及 接 
线 螺 钉 。 

9) 检查 控制 线路 接线 是 否 可 靠 ， 元 器 件 是 否 良 好 ， 有 无 虚 焊 和 虚 接 现象 。 

10) 平时 要 注意 观察 电动 机 主 电流 是 否 正 常 ， 电 动机 有 无 过 载 和 过 速 运行 。 若 过 载 ， 
应 减轻 负载 ; 阁 负载 正常 而 主 电流 异常 ， 则 应 停机 检查 和 调整 。 

11) 电 动 机 起 动 时 ， 开 始 电 刷 位 置 应 处 于 最 低 转 速 处 〈 可 通过 控制 线路 中 的 限 位 开关 
实现 ) ， 然 后 慢 慢 升 速 。 手 轮 调 节 的 时 间 不 能 太 快 ， 从 低速 向 高 速 转动 的 时 间 不 少 于 1$s， 
否则 ， 会 引起 电 刷 冒 火 。 

12) 每 次 检修 时 ， 要 认真 校 验 一 次 空 载 电流 -转速 曲线 。 不 符合 要 求 时 ， 要 查 明 原因 及 
时 调整 。 调 整 方法 见 本 节 五 项 。 
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四 、 三 相 换 向 器 电动 机 的 常见 故障 及 处 理 方 法 〈 见 表 3-37 ) 


表 3-37 三 相 换 向 器 电动 机 的 常见 故障 及 处 理 方法 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 电源 无 电 或 断 线 (1) 检查 电源 电压 和 电源 回路 
(2) 电源 电压 过 低 或 三 相 电压 严重 | (2) 检查 电源 电压 ， 检 查 接 头 有 无 松动 、 氧 
不 平衡 化 现象 ， 以 及 供电 线路 导线 是 否 过 细 、 过 长 
(3) 集 电 环 和 电 刷 间接 触 不 良 (3) 检查 集 电 环 和 电 刷 ， 使 两 者 接触 良好 
(4) 定子 绕组 和 电 刷 引线 部 分 松 脱 (4) 检查 并 修复 
1 电动 机 不 能 起 动 (5) 换 向 器 上 电 刷 未 放下 或 未 与 换 | (5) 放下 电 刷 ， 并 使 两 者 接触 良好 
向 器 接触 
(6) 负载 过 重 (6) 减轻 负载 ， 或 更 换 更 大 容量 的 电动 机 
(7) 手 轮 未 打 到 最 低速 位 置 ， 凸 轮 | (7) 将 手 轮 调节 到 使 凸轮 接触 到 限 位 开关 的 
未 接触 到 限 位 开关 位 置 ， 使 其 触 头 闭合 ， 这 样 才 能 低速 起 动 
(1) 电源 电压 不 稳定 (1) 检查 电源 及 电源 回路 接触 情况 
(2) 过 载运 行 (2) 用 钳 形 表 检 查 电 刷 引线 上 的 二 次 电流 
若 超过 铭牌 规定 值 ， 则 需 降低 负载 
(3) 环境 温度 过 高 (3) 检查 周围 环境 温度 
(4) 两 块 电 刷 转 盘 的 相对 位 置 未 调 | (4) 在 空 裁 状 态 下 调整 电 刷 转盘 ， 使 电动 机 
整 好 符合 规定 的 电流 -转速 曲线 
(5) 冷却 风机 旋转 方向 不 对 (5) 对 调 两 个 接线 头 ， 纠 正 旋转 方向 
(6) 进 风口 金属 丝 网 积 侍 拆 ， 风 道 | (6) 清除 尘 拆 ， 清 除 风 道 中 的 杂 物 
2 动机 过 热 堵塞 
(7) 电动 机 起 动 过 于 频繁 (7) 减少 起 动 次 数 ， 一 般 在 额定 负载 下 ， 每 
小 时 起 动 次 数 不 超过 两 次 
(8) 换 向 器 上 的 部 分 电 刷 磨损 严重 、| (8) 检查 电 刷 和 刷 架 ， 更 换 过 短 的 电 剧 ， 调 
过 短 ， 或 电 刷 补 卡 在 刷 架 内 整 好 电 刷 的 压力 
(9) 换 向 器 骨 火 严重 (9) 按 第 4 条 - 换 向 器 冒 炎 严重 ”处 理 
(10) 轴承 损坏 或 定 、 转 子 相 摩 控 (10) 检查 轴承 温度 ， 听 声音 ， 若 轴承 损坏 ， 
应 更 换 轴承 ; 拆 开 检查 定 、 二 字 册 区 重新 
装配 
集 电 环 表 面 损伤 、 
3 | 跳 火 或 集 电 环 旺 柚 | 参见 表 工 8 第 2 条 中 的 《1) ~ | 参见 表 1.88 第 2 条 中 的 (1) - (3) 项 
(3) 项 
辐 状 
(1) 平时 维护 不 到 位 ， 换 向 器 表面 | (1) 加 强 维护 ， 发 现 问题 后 及 时 处 理 
粗糙 ， 造 成 恶性 循环 ， 加 重 火花 
(2) ~ (5$) 参见 表 1-88 第 4 条 中 的 (2) ~ (5) 参见 表 1-88 第 4 条 中 的 (2) ~ 
(2) ~(5) 项 (5) 项 
(6) 换 向 片 两 侧 有 毛刺 (6) 检查 并 消除 毛刺 
4 换 向 器 冒 火 严重 (7) 过 载运 行 (7) 按 本 表 第 2 条 G@) 项 处 理 


(8) 两 块 电 刷 转盘 的 相对 位 置 未 调 
整 好 

(9) 换 向 器 中 有 的 云母 片 高 出 换 
向 片 


(8) 按 本 表 第 2 条 @ 图 项 处 理 


(9) 检查 并 修整 高 出 的 云母 片 ， 


向 片 


使 其 低 于 换 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原 医 处 理 方法 
(10) 换 向 器 的 云母 情 内 被 电 刷 粉 未 | 〈10) 清除 电 刷 粉 示 及 金属 粉 未 
或 导电 爹 属 粉 未 侵入 
(11) 电 刷 质量 关 (1) 更 换 成 符合 规定 的 电 出 
(12) 电 刷 疆 子 松动 (12) 紧 固 季 子 固定 螺钉 
| as) 和 钦 向 器 表面 例 必 (13) 用 千 分 表 检 查 换 向 器 表面 的 偏心 度 ， 
4 换 向 器 骨 火 严重 要 求 不 超过 0. 05mm 
(14) 电 剧 架 未 固定 牢固, 或 支 村 变形 | (14) 拧紧 电 而 架 螺 栓 ， 校 正 变形 的 支 村 
(15) 电动 机 振动 大 415) 紧 固 底 脚 螺钉 ， 校 验 动 平衡 
(16) 空气 中 有 腐蚀 性 介质 (16) 改善 使 用 环境 ， 加 强 维 护 
017) 调节 绕组 和 换 向 器 竖 片 间 脱 得 | (17) 检查 并 焊接 好 
(1) 电动 机 过 载 (1) 检查 二 次 回路 中 的 负载 电流 ， 减 轻 负 载 
或 更 换 更 大 容量 的 电动 机 
(2) 电 刷 压力 过 大 (2) 调整 电 刷 弹 答 压力 
(3) 换 向 器 上 的 火花 过 大 (3) 查看 火花 ， 按 本 表 第 4 条 处 理 
| (4) 电 剧 理 号 不 对 (4) 更 换 成 规定 型 号 的 电 而 
5 | 状 风 器 过 区 (5) 通 往 换 向 器 的 风 道 被 污垢 、 杂 | (5) 检查 并 清除 污 韦 、 杂 物 
物 堵塞 
(6) 换 向 片 间 短路 (6) 清理 换 向 器 模 
(7) 两 块 电 刷 转盘 的 相对 位 置 未 调 | (7) 按 本 表 第 2 条 (4) 项 处 理 
整 好 
(1) 检查 后 定子 前 后 装 反 (1) 检查 并 纠正 过 来 
(2) 检修 后 内 、 外 两 块 电 刷 转盘 | (2) 按 检修 前 所 作 标 记 检查 ， 并 政 正 ， 重 新 
装 错 调试 
(3) 两 块 电 剧 转盘 上 的 限 位 铁 位 置 | (3 ) 拆 掩 限 位 铁 ， 让 电动 机 在 空 裁 状 态 下 运 
未 装 对 行 ， 调 整 电 刷 转盘 ， 使 电动 机 符合 规定 的 电流 
有 转速 曲线 ， 并 以 此 确定 好 限 位 铁 的 位 置 
6 | 。 电 副 机 不 能 凋 速 | (4) 两 英 电 剧 转盘 的 相对 位 置 未 调 | (4) 按 本 表 第 2 条 (4) 项 处 理 
整 好 
(5) 检修 后 将 定子 绕组 和 电 剧 引线 | (5) 这 时 在 部 分 电 届 下 会 严重 胃 火 ， 按 检修 
间 的 连接 弄 错 前 所 作 标 记 检 查 ， 并 改正 ， 重 新 调试 
(6) 电 而 转盘 和 端 盖 问 配合 过 紧 或 | (6) 重新 调整 清除 铁锈 ， 并 加 少量 润滑 脂 
生 锈 
， | 。 电动 机 的 调 速 范 | (1) 同 本 表 第 6 条 (3) 顶 41) 按 本 表 第 6 条 (3) 项 处 理 
围 罕 (2) 同 本 表 第 2 条 (4) 项 (2) 按 本 表 第 2 条 (4) 项 处 理 
(1) 环境 潮湿 或 空气 中 有 腐蚀 性 | (1) 检查 环境 ， 改 善 使 用 环境 ， 同 时 对 电动 
介质 机 进行 清 清 及 烘 干 处 理 
(2) 集 电 环 、 换 向 器 等 导电 部 分 积 | (2) 用 压缩 空气 或 吸尘器 清除 灰尘 
有 大 量 灰尘 
ee (3) 集 电 环 的 绝缘 瘙 圈 、 电 刷 支 巢 、| (3) 用 压缩 空气 或 吸尘器 清除 导电 粉 未 


楼 线 板 等 绝缘 不 良 或 被 电 刷 粉 末 、 金 

属 粉末 履 盖 
(4) 电 刷 鸭子 、 支 架 连 接 结 与 转盘 

碰 连 

(5) 电动 机 受潮 或 绝缘 老化 、 损 伤 


(4) 检查 并 消除 碰 连 线 


(5) 进行 清洁 、 烘 干 处 理 或 大 修 ， 重 绕 绕组 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 绝缘 严重 受潮 (1) 检查 击 穿 部 位 并 修复 ， 不 能 修复 时 ， 重 
绕 绕 组 
| (2) 使 用 环境 恶劣 ， 维 护 不 力 (2) 改善 使 用 环境 ， 加 强 维护 
人 (3) 电动 机 经 常 过 载运 行 ， 加 速 绝 | (3) 防止 过 载运 行 ， 重 绕 绕组 
缘 老 化 和 损坏 
(4) 遭受 雷击 (4) 检查 并 加 强 防 雷 措 施 
1) 行程 开关 失灵 或 损坏 1) 检查 行程 开关 动作 情况 ， 若 已 损坏 ， 应 
| 和 末 调和 (1) 行程 开关 失灵 或 损坏 0 车 已 损坏 ， 应 
失灵 二 
本 (2) 控制 回路 有 故障 (2) 检修 控制 回路 


(1) ~(6) 见 表 1-82 第 8 条 中 的 (1) (1) ~ (6) 见 表 1-82 第 8 条 中 的 (1) ~ 
~(6) 项 (6) 项 


11 电动 机 振动 大 


(1) ~ (3) 见 表 1-82 第 15 条 中 的 (1) ~ (3) 见 表 1-82 第 15 条 中 的 (1) ~ 


12 轴承 发 热 


(1) ~(3) 项 (3) 项 
(1) 转子 轴 索 曲 (1) 在 车 床上 检查 转子 轴 的 弯曲 情况 及 转子 


上 各 部 分 的 偏心 情况 ， 并 加 以 纠正 ， 如 果 轴 弯 


是 由 皮带 张力 过 紧 引 起 的 ， 应 调整 皮带 张力 
本 (2) 定子 铁心 位 移 (2) 在 车 床上 检查 定子 铁心 内 腔 的 偏心 程 

13 人 管子 铁 孔 度 ， 然 后 作 调整 处 理 
和 (3) 转子 铁心 位 移 (3) 在 车 床上 检查 转子 铁心 外 径 的 偏心 程 

度 ， 然 后 作 调整 处 理 


(4) 装配 不 良 ， 如 前 、 后 端 盖 和 机 (4) 重新 装配 
座 的 配合 过 松 ， 引 起 转子 下 险 


五 、 三 相 换 向 器 电动 机 的 控制 线路 

JZS-7 型 三 相 换 向 器 电动 机 的 控制 线路 如 图 3-24 所 示 。 图 中 ，M 为 主 电动 机 ，M, 为 附 
属 主 电 动机 上 的 鼓风机 ， 供 冷却 主 电动 机 用 ; M; 为 附属 主 电 动机 上 的 摇 控 电动 机 ( 即 伺服 
电动 机 ) ; TG 为 交流 测速 发 电机 ， 用 以 测量 转速 ， 即 由 它 发 出 的 电压 〈 随 电动 机 转速 而 
变 ) ， 经 二 极 管 全 波 整流 、 电 阻 分 压 ， 使 转速 表 显 示 相 应 的 转速 。 

在 电动 机 调 速 机 构 内 装 有 低速 限 位 开关 SQ,， 和 高 速 限 位 开关 SQ, 。SQ, 保证 电动 机 只 能 
在 最 低速 度 下 起 动 ，SQ, 保证 电动 机 转速 不 能 超过 最 高 转速 ， 达 到 安全 运行 的 目的 。 

工作 原理 : 合 上 电源 开关 QS， 按 下 起 动 按钮 SB, ， 接 触 器 KM, 得 电 吸 合并 自 锁 ， 主 电 
动机 M 以 最 低 转速 起 动 运行 ， 鼓 风机 M, 也 同时 工作 。 如 需 升 速 ， 有 两 种 方法 : 一 是 可 按 
下 继续 加 速 按钮 SB; 不 放 ， 接 触 器 KM; 得 电 吸 合 ， 伺 服 电动 机 Ma 带动 电 刷 顺 转 ， 达 到 所 需 
转速 时 〈 可 观察 转速 表 ) ， 松 开 SB,，M: 停止 运行 ，M, 便 在 某 高 转速 下 运行 ; 二 是 可 按 连 
续 加 速 按钮 SB,，KM; 吸 合 并 自 锁 ， 待 转速 达到 所 需 转 速 时 ， 按 下 加 减速 停止 按钮 SB,， 
KM; 失 电 释 放 ， 电 动机 M; 停 转 。 同 样 ， 若 要 降 速 ， 可 使 用 断 续 减 速 按钮 SB; 或 连续 减速 按 
钮 SB, ， 接 触 器 KM 吸 合 ， 伺 服 电动 机 M; 逆转 ， 使 主 电机 M, 的 转速 下 降 。 


280 人 电机 维修 实用 技术 手册 ”第 2 版 阔 


SN 
SEE ， 
L2 o 2 E 
LL3 5 - 考 记 盐 
MI AN Fuz| 册 
主 电 动机 
ER 
RS 
KM2 
上 利和 CNw 
鼓风机 遥控 机 
120W4P 
测速 
Ga 行程 开关 | 最 低 转速 | 中 速 “| 高 速 转速 
SQI 义 四 
SQ> 这 又 
X- 表 示 动 作 


图 3-24 JZS-7 型 三 相 换 向 器 电动 机 控制 线路 


主 电动 机 在 运转 过 程 中 若 需 停 转 ， 可 按 下 停止 按钮 SB。， 接 触 器 KM, 失 电 释 放 ， 切 断 主 
电动 机 M 的 电源 ，M, 停 转 。 同 时 KM 常 财 辅助 触 点 财 合 ， 接 触 器 KM 得 电 吸 合 ， 伺 服 电 
动机 M; 道 转 ， 带 动 电 刷 旋转 至 最 低速 位 置 。 这 时 低速 限 位 开关 SQ, 闭合 ， 中 间 继 电器 KA 
得 电 吸 合 ， 其 常 财 触 点 断 开 ，KM, 失 电 释 放 ，M; 停 转 ， 这 样 就 保证 了 主 电 动机 始终 在 最 低 
速度 下 起 动 ， 以 避免 高 速 起 动 时 电流 过 大 ， 产 生 不 允许 的 火花 而 损坏 电动 机 。 

六 、 三 相 换 向 器 电动 机 的 运行 调试 

三 相 换 向 需 电 动机 调 速 机 构 结构 图 如 图 3-25 所 示 。 

1. 调整 电 刷 转盘 的 相对 位 置 

三 相 换 向 需 电动 机 运行 调试 的 关键 工作 是 调整 电 刷 转 
盘 的 相对 位 置 。 因 为 电 刷 转盘 相对 位 置 的 正确 与 否 ， 直 接 
影响 电动 机 工作 特性 的 好 坏 、 带 负载 能 力 的 强 弱 以 及 换 向 
器 上 火花 的 大 小 。 调 整 的 实质 是 要 使 电动 机 的 空 载运 行 特 
性 符合 生产 三 家 提供 的 空 载 电流 -转速 曲线 。 例 如 JZS 型 
40713. SkW 、1450/450r/min 的 换 向 器 电动 机 的 空 载 电流 - 
转速 明 线 如 图 3-26 所 示 。 

调试 方法 如 下 ， 断 开 和 控 装 置 ， 用 手动 方式 调试 ， 将 本 
电 届 转盘 上 的 高 、 低 速 限 位 铁 拆 去 ， 电 动机 不 带 任何 负载 ， 中 动机 调 速 机 构 结构 
主 、 副 绕组 分 别 接 上 钳 形 电流 表 ， 用 以 观察 主 绕组 电流 和 1 一 手 轮 2 离合 器 “3 一 传动 齿轮 
副 绕组 电流 的 变化 ， 并 加 以 记录 。 送 上 380V 三 相交 流 电 4 转 轮 5 一 传动 铀 “6 一 手 轮轴 
源 ， 起 动 电动 机 ， 使 其 慢 慢 地 运转 起 来 ， 然 后 接 以 下 方法 7 一 转盘 8 一 紧 固 螺 母 
调试 (以 ]JZS 型 40713.5SKW 、1450/450rmin 电动 机 为 例 ) : 9 一 卷 动 此 轮 
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1) 用 手 调节 调 速 手 轮 ， 使 电动 机 升 速 ， 同 时 观察 副 绕 组 电流 五。 只 要 克 不 超过 85A ， 
就 可 将 它 调 到 最 高 速度 【一般 取 最 高 额定 转速 加 上 70 ~90rmin， 此 机 为 1450 + (70 ~90) = 
1520 ~ 1540r/min ] ， 可 用 转速 表 测 量 。 

2) 如 果 升 速 时 , 一 大 于 85A， 则 将 调 速 机 构 的 紧 固 螺 母 松 开 ， 拉 出 差劲 齿轮 ， 用 手 移 
动 电 刷 转盘 ， 使 其 向 升 速 或 减速 方向 转 一 个 角度 ， Al 
让 五 减 小 到 不 大 于 85A。 然 后 将 差 动 齿轮 复位 ， 继 65 一 85 
续 调 节 调 速 手 轮 ， 使 电动 机 升 速 。 如 此 反复 调试 ， 
直到 电动 机 转速 为 1320 ~ 1540rmin， 鳌 不 大 于 
85A 为 止 。 

3) 当 转 速 为 1320 ~ 1340rxmin 时 ， 拉 出 差 动 
齿轮 ， 调 节 调 速 手 轮 ， 使 忆 降低 到 最 小 值 ， 然 后 
将 差 动 齿 轮 复 位 ， 测 量 转速 ， 再 在 最 高 转速 (1320~ 0 mm 
1540r]min) 下 ， 把 郊 再 次 调 到 最 小 值 。 这 时 的 二 
也 许 不 是 8 ~15$A， 可 能 更 小 一 些 。 

4) 调节 调 速 手 轮 ， 让 电动 机 降 速 至 最 低速 【一般 取 最 低 额定 转速 加 40 ~ 100rxmin， 此 
机 为 430 +(40 ~100) =490 ~550r/min] ， 再 看 看 乙 有 多 大 。 

5) 如 果 厂 不 大 于 85A， 则 调节 调 速 手 轮 ， 让 电动 机 升 速 ， 并 在 最 高 转速 (1520 ~ 
1540r/min) 下 观察 主 绕组 的 电流 站 。 如 果 太 稍 大 于 同步 转速 (此 机 为 1000rmin) 下 的 电 
流 〈 此 机 为 25 ~35A) ， 则 调试 基本 完毕 。 

6) 如 果 在 最 低 转速 (490 ~ 550xmin) 下 的 副 绕 组 电流 忆 大 于 65 ~85A， 则 在 该 转速 
下 拉 出 差 动 齿轮 ， 用 手 移动 电 刷 转盘 ， 使 得 它 向 减速 方向 转 过 1 ~2 个 齿 牙 ， 使 忆 降下 来 
(不 大 于 65 ~85A) 。 然 后 将 差 动 齿轮 复位 ， 调 节 调 速 手 轮 ， 再 看 一 下 在 最 高 和 最 低 转速 下 
的 主 绕组 电流 五。 

7) 如 果 在 最 高 转速 下 的 五 小 于 电动 机 在 同步 转速 下 的 主 绕组 电流 厂 上 站 ， 则 需要 在 最 高 
转速 下 拉 出 差 动 齿 轮 ， 用 手 移动 电 刷 转盘 ， 使 得 它 向 升 速 方向 移 过 1 ~ 2 个 齿 牙 ， 使 最 高 转 
速 下 的 六 稍 大 于 同步 转速 时 的 万 。 

如 果 移 动 一 只 电 刷 转盘 还 不 能 达到 要 求 ， 可 用 同样 的 方法 移动 另 一 只 电 刷 转盘 来 调 
试 。 如 此 反复 调试 ， 直 到 符合 图 3-26 所 示 曲 线 为 止 。 然 后 安装 好 定位 铁 ， 使 电动 机 空 载 
运行 2h 左右 ， 再 次 复核 空 载 -转速 曲线 ， 因 为 由 于 电 刷 接触 不 良 往往 会 使 空 载 特性 发 生 
变化 。 

2. 改变 电动 机 旋转 方向 

对 于 没有 功率 因数 补偿 的 换 向 器 电动 机 ， 可 以 在 任意 方向 运行 。 对 于 有 功率 因数 补偿 的 
换 向 器 电动 机 ， 只 能 按 规定 方向 长 期 运行 ， 否 则 电动 机 会 过 热 ， 运 行 特性 变 坏 。 如 果 要 作 长 
期 反 向 运行 ， 应 进行 如 下 处 理 : 将 两 只 电 刷 转盘 的 差 动 齿轮 的 位 置 对 调 ， 并 换 接任 意 两 根 电 
源 线 ， 然 后 重新 按 上 面 所 介绍 的 方法 校 核 空 载 电 流 - 转速 曲线 ， 使 它 与 生产 广 家 提供 的 空 载 
电流 -转速 曲线 相符 。 当 然 ， 要 是 反 转 和 运行 的 时 间 不 长 〈 一 般 不 超过 1h) ， 则 仅 换 接任 意 两 
根 电源 线 即 可 。 


主 绕组 电流 五 25~35 
(25 一 35)-A7 


| 副 绕组 电流 忆 
GT15)-A/ 


6 一 10 


1000 为首 京 
(同步 速 ) 转速 wCrmin) 
图 3-26 空 载 电 流 -转速 曲线 
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七 、 三 相 换 向 器 电动 机 转子 绕组 重 绕 工 艺 

转子 铁心 内 的 主 绕组 上衣 在 槽 的 底层 ， 调 节 绕 组 和 衣 在 上 层 ， 每 个 线圈 都 接 到 换 向 关上 。 
大 、 中 型 电动 机 还 有 放电 绕组 ， 骸 在 调节 绕组 上 方 。 当 转子 绕组 发 生 故 障 、 需 改换 绕组 时 ， 
修理 难度 较 大 。 但 只 要 掌握 修理 要 领 ， 用 户 也 能 自行 修理 。 

JZS2 系列 三 相 换 向 器 电动 机 转子 绕组 布置 及 联结 如 图 3-27 所 示 。 


a) 转子 醒 内 绕组 布置 b) 绕组 联结 
图 3-27 JZS2 系列 电动 机 转子 绕组 布置 及 联结 


1. 绕组 故障 的 判断 

首先 用 观察 法 检查 。 外 去 电动 机 后 盖 ， 查 看 绕组 与 整流 片 连接 处 及 绕组 端 部 等 部 位 有 无 
电击 、 灼 伤 、 熔 锡 、 绝 缘 烧 焦 以 及 变色 等 痕迹 。 如 果 用 观察 法 检查 不 出 来 ， 则 可 按 以 下 方 
法 检查 : 先 断 开 电 动机 副 绕 组 〈 定 子 绕组 ) ， 将 三 相交 流 电 经 过 调 压 吉 变 成 三 相 低压 电 
(为 80 ~120V) 后 通信 电动 机 转子 绕组 。 如 果 测 得 的 三 相 绕组 电流 平衡 ， 则 表明 转子 良好 ; 
若 不 平衡 ， 则 表明 转子 有 故障 。 对 于 调节 绕组 ， 可 以 通过 测量 整流 片 片 间 的 电压 来 判断 。 如 
果 测 得 相 邻 两 整流 片 片 间 的 电压 均 相 等 ， 则 表明 调节 绕组 良好 ; 若 不 相等 ， 则 表明 调节 绕组 
有 短路 等 故障 。 

2. 绕组 的 拆除 

当 故 障 不 很 严重 时 ， 可 参照 第 一 章 第 六 节 二 项 所 述 内 容 ， 用 加 强 绝缘 的 方法 处 理 。 知 无 
法 修补 ， 则 只 能 更 换 绕组 。 拆 除 绕组 前 ， 应 先 查 清 主 绕组 和 调节 绕组 的 接线 方式 并 记录 。 拆 
除 时 先 用 喷 灯 或 气 焊 火 焰 将 调节 绕组 (处 于 上 层 ) 和 整流 片 间 的 焊锡 熔化 ， 并 迅速 将 调节 
绕组 的 接头 拉 出 。 加 热 温度 要 适当 ， 速 度 要 快 ， 以 免 损 伤 周 于 的 绝缘 。 然 后 取出 槽 攀 ， 拆 下 
绕组 线圈 。 拆 时 不 要 使 线圈 变形 。 接 着 拆除 主 绕组 。 

3. 绕组 的 重 绕 与 点 线 

主 绕组 的 重 绕 方 法 与 三 相 异 步 电动 机 的 相同 。 调 节 绕 组 如 果 烧 损 不 严重 ， 可 以 经 修补 和 
绝缘 处 理 后 重新 使 用 ; 如果 少数 几 只 烧 损 严重 而 无 法 修复 ， 则 只 好 重 绕 。 

艇 线 时 按 原先 的 记录 进行 。 主 绕组 在 覃 的 下 层 ， 调 节 绕 组 在 上 层 。 若 有 放电 绕组 ， 则 放 
电 绕 组 在 顶层 。 符 线 工艺 与 三 相 异 步 电动 机 的 相同 。 全 部 绕组 伦 完 后 ， 绕 组 端 部 用 橡皮 要 或 
木 椰 头 拍 打 整 齐 ， 外 圳 两 端 绕组 需 牢 固 绑扎 。 

4. 焊接 

焊接 前 将 绕组 接头 处 理 干 浆 ， 扩 上 锡 ， 以 防 虚 焊 。 然 后 将 线头 放 人 和 换 向 器 端 部 竖 片 相 
连 的 并 头套 内 ， 用 300 ~500 允 电 烙铁 进行 焊接 。 焊 接 时 要 防止 焊锡 落 入 相 邻 的 并 头套 内 造 
成 短路 。 焊 好 后 需 将 残余 焊剂 清除 干 交 ， 以 免 日 后 造成 腐蚀 。 
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5. 浸 漆 与 干燥 
浸 漆 与 干燥 的 工艺 参见 第 二 章 第 七 节 。 需 要 注意 的 是 ， 应 将 转子 立 着 放置 ， 以 免 浸 漆 人 得 
向 一 侧 而 影响 转子 运转 时 的 动 平衡 。 
八 、 三 相 换 向 器 电动 机 二 次 绕组 、 调 节 绕 组 和 放电 绕组 数据 
JZS2 系列 换 回 需 电 动机 二 次 绕组 数据 见 表 3-38; 调节 绕组 数据 见 表 3-39; 放电 绕组 数 
据 见 表 3-40。 
表 3-38 JZS2 系列 三 相 换 向 器 电动 机 二 次 绕组 数据 


We 、| 每 | 每 | 并 线 规 、 
了 功率 | 调 速 范围 | 极 | 槽 | 线 | 组 | 圈 | 联 |， | 联结 用 线 
型 可 MA (rmin) 数 数 轿 圈 扑 | 路 节 距 方式 7-d 克 
IV Imln 3 光 汪 
数 数 数 数 Zmm 四 
JZS2-S1-1 3~1 1410 ~470| 6 36 | 36 2 21 1 |11-~6 2-1.3 9.4 
JZS2-S1-2 4~0 2600 ~0 4 36 | 36 3 30 2 |1~8 1.08 (1.06) 4.8 
胖 
3-1.2 
JZS2-S2-1 SS~1.67 |1410 ~470| 6 36 | 36 2 15 1 |1~6 9.5 
(3-1. 16) 
JZS2-S2-2 7~1.7 12200 ~550| 4 36 | 36 3 22 1 |11~8 1-1.4 7.1 
JZS2-S2-3 7.5~0 2650 ~0 4 36 | 36 3 22 2 |1~8 1-1.4 7.1 
JZS2-61-1 10 ~3.3 |1410 ~470| 6 36 | 36 最 41 3 |1-~6 1-1. 45 13 
JZS2-61-2 12 ~3 |12200 ~550| 4 36 | 36 3 20 2 |1~8 2. 1-4 14 
JZS2-61-3 15 ~5 |11410 ~470| 6 36 | 36 2 29 3 |1~6 2-1.2 (1.16) 14. 5 
) 

JZS2-62-1 24 ~4 12400 ~400| 4 36 | 36 可 11 2 |1~8 3-1.5 16. 3 
JZS2-71-1 17 ~0 1800 ~0 6 45 |453 |2.3 | 20 3 |1~7 3-1. 25 21.2 
2.3 
JZS2-71-2 22 ~7.3 |1410 ~470| 6 45 | 45 5 20 3 |1~7 3-1. 25 2 
JZS2-8-1 30 ~10 |11410 ~470| 6 54 | 54 3 10 3 |1~9 站 3-1.3 17 
JZS2-8-2 40 ~4 |11600 ~160| 6 54 | 54 3 10 3 |1~9 串 3-1. 45 21 
JZS2-8-3 40 ~13.3 |11410 ~470| 6 54 | 54 3 10 3 |1~9 联 3-1. 45 21 
JZS2-9-1 55 ~18.3 |1050 ~350| 8 48 | 48 2 16 4 |11~6 4-1.3 30.6 
JZS2-9-2 60 ~6 11200 ~120|1 8 48 | 48 2 14 4 |11~6 4-1. 45 38 

3-1.5 30.9 
JZS2-9-3 75 ~25 |11050 ~350| 8 48 | 48 2 14 4 |11~6 
(3-1.56) 22.3 
JZS2-10-1 100 ~33.311050 ~350| 8 72 | 2 3 9 4 |11~9 6-1. 45 59 
JZS2-10-2 100 ~ 16.711200 ~200| 8 72 | 72 3 9 4 11~9 6-1. 45 59 
4-1. 45 38 
JZS2-10-3 125 ~41.711050 ~350| 8 72. | 532 3 9 4 11~9 
4-1.5 40 
JZS2-11-1 100 ~53.3 11050 ~350| 8 72. | 72 3 9 4 |11~9 8-1.5 76 
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表 3-39 JZS2 系列 三 相 换 向 器 电动 机 调节 绕组 数据 


换 向 换 向 绕组 有 每 模 线 规 用 线 
型 号 。 | 线圈 数 节 距 
片 数 片 节 距 型 式 根 数 4 Xboxmm /kg 
108 2.26 x3.28 
JZS2-51-1 107 1 ~36 双 波 1~7 4. 85 
D =1 (2.24 x3.53) 
]ZS2-51-2 108 1~2 单 琶 108 1~10 1.81 x2.83 4.1 
108 3 2. 26 x3. 28 
]ZS2-52-1 107 1~36 1 ~7 5.7 
双 波 D=1 (2.24 x3. 53) 
JZS2-52-2 108 1 ~10 1.81 x2. 83 43 
108 
JZS2-52-3 108 1~10 (1.8x2.8) 43 
JZS2-61-1 144 1~2 144 1 ~6 1.95 x3.8 7.5 
单 琶 
JZS2-61-2 1~9 9 
(2 x3.75) 
JZS2-61-3 4 1 ~6 8.2 
1~10 (3 根 ) 1.95 x3. 05 
JZS2-62-1 1~3 双 笃 8.3 
1~11 (1 根 ) (2 x3) 
JZS2-71-1 1~5 1.95 x4.4 11.9 
180 单 笃 180 4 
JZS2-71-2 1~5 (2 x4.5) 11.9 
1.35 x4.4 
JZS2-8-1 1~2 12 
1~10 (3 根 ) (1.32 x4.5) 
一 一 216 216 4 
JZS2-8-2 1~1L (1 根 ) 14 
1.56x4.4 
JZS2-8-3 14 
(1.6x4.5) 

]ZS2-9-1 16 
JZS2-9-2 246 240 1 20.5 
S2-9- 1.95 x4.4 

1-~8 (1 根 ) 2 人 
JZS2-9-3 双 丢 (2 x4.5) 20.8 
1.35 x4.4 
JZS2-10-1 22.5 
1~3 5 (1.32 x4.5) 
JZS2-10-2 1~10 (4 根 ) 1.56x4.4 25 
-360 360 
]ZS2-10-3 1~11 (1 根 ) (1.6x4.5) 25 
1.95 x4.4 
JZS2-11-1 32 
(2 x4.5) 
注 : 线 规 栏 中 扁 铜 排 均 为 双 玻璃 丝 扇 铜 线 。 
表 3-40 JZS2 系列 三 相 换 向 器 电动 机 放电 绕组 数据 
绕组 每 极 线 规 用 线 
型 号 区 线圈 数 节 距 说 明 
型 式 槽 数 7-djmm /kg 
1-1.68 
JZS2-62-1 72 让 1 ~4 0.6 
0 JZS2-51 ~ ]ZS2-61 及 JZS2- 
里 技 、 
JZS2-8-1 沽 二 1.1 56 71 各 规格 转子 槽 内 无 放电 
1 -2 108 2 单 玻 浸 漆 | 1-4 | 1.5 | 绕组 
ZS2-8-2 
2 圆 铜 线 
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( 续 ) 
绕组 每 极 线 规 用 线 
型 号 冯 线圈 数 节 距 说 明 
型 式 槽 数 7- 中 [mm /kg 
]ZS2-8-3 108 2 1~4 1.5 
JZS2-9-1 人 
一 一 单 玻 浸 漆 
JZS2-9-2 240 5 二 1 -3 4 
2 93 单 层 ]ZS2-51 ~ JZS2-61 及 二 
一 一 | 1-2 玫 式 71 各 规格 转子 槽 内 无 放电 
JZS2-10-1 丢 导 证 贡 贮 组 
JZS2-10-2 (1-1.70) 
360 5 有 1 ~4 6.5 
JZS2-10-3 单 玻 浸 漆 
司 铜 线 
]ZS2-10-4 圆 铜 线 


第 六 节 。 锥 形 转子 异步 电动 机 和 防爆 电动 机 的 维修 


一 、 锥 形 转子 异步 电动 机 的 结构 


锥 形 转子 异步 电动 机 ， 也 称 锥 形 转子 制 动 三 相 异 步 电动 机 ， 简 称 锥 形 电动 机 。 锥 形 电 动 
机 有 ZD、ZD1、ZDM1、ZDY1、JZZ、JZZS、ZDD、YHZ1 、YHZY1、YHZS1、YFZX、YREZ、 


YEFZR 等 系列 。 它 具有 制 动 频 度 高 、 制 动力 矩 恒定 等 优点 ,广泛 应 用 于 起 重 运 输 机 械 和 建筑 


机 械 等 设备 上 。 锥 形 电动 机 定子 、 转 子 铁 
心 呈 锥 体 状 ， 其 结构 如 图 3-28 所 示 。 

由 于 锥 形 电动 机 的 定子 内 表面 和 转 
子 外 表面 呈 锥 体 状 ， 所 以 当 定 子 绕组 通 
入 三 相交 流 电 时 ， 转 子 便 受 电磁 力 ， 该 
电磁 力 分 为 轴 向 吸力 和 径 向 吸力 。 因 为 
转子 能 够 轴 向 移动 , 所 以 在 轴 向 吸力 的 
作用 下 ， 锥 形 转子 被 吸入 定子 锥 形 内 腔 
中 ， 由 于 轴 向 吸力 对 机 构 中 屿 形 弹簧 的 
缓冲 限 位 作用 ， 使 压缩 弹 和 仁 释放 制 动 ， 
保持 锥 形 定 、 转 子 有 一 定 空气 险 ， 电 动 
机 (转子 ) 在 定子 三 相交 流 电 所 产生 的 
旋转 磁场 作用 下 正常 运行 。 一 且 定 子 三 
相 电 源 断 开 ， 轴 向 吸力 消失 ， 蝶 形 弹 短 
处 于 伸张 状态 ， 其 张力 产生 制 动 ， 使 电 


S 


6 


和 3 2 1 


| 
[| 水 


图 3-28 锥 形 转子 异步 电动 机 结构 
1 一 制 动 弹簧 ”2 一 缓冲 矶 形 弹 簧 ”3 一 支承 圈 
4 一 推力 轴承 ”5 一 风扇 制 动 轮 6 一 锥 形制 
动 环 7 一 调整 螺母 8 一 风 章 ”9 一 后 端 盖 


动机 (转子 ) 迅速 制 动 阐 车 。 而 径 向 吸力 在 转子 圆周 上 大 小 相等 ， 方 向 相反 ， 相 互 平 衡 


抵消 。 


二 、 常 用 锥 形 转子 异步 电动 机 的 铁心 、 绕 组 数据 
ZD1、ZDM1 及 ZDY1 系列 锥 形 电动 机 的 铁心 、 绕 组 数据 见 表 3-41; YHZ1 、YHZY1 及 
YHZS1 系列 锥 形 电动 机 的 技术 数据 见 表 3-42; ZD、ZDY 系列 锥 形 电动 机 的 铁心 、 绕 组 数据 


见 表 3-43。 
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表 3-41 ZD1、ZDMIL 及 ZDYL 系列 锥 形 电动 机 的 铁心 、 绕 组 数据 


定子 铁心 /mm 定子 绕组 数据 
型 号 | 2 内 生 | 线 规 | 而 k | 肤 
ARW | 外 长 | 2 | 形式 | | 滞 全 | 
径 大 端 小 端 度 /mm 下 /kg 
ZD111-4 
ZDM111-4 0.2 120 73.5 606. 5 40 24/22 1- 中 0. 38 210 1 ~6 工 丫 0. 55 
ZDY111-4 
ZD112-4 
ZDM112-4 0. 4 120 73.5 64. 75 60 24/[22 | 单 层 | 1-0. 47 140 1 ~6 1 站 0. 65 
ZDY112-4 链 式 
ZD121-4 
ZDM121-4 0. 8 167 105. 7 90. 2 62 24/22 1- 中 0. 67 90 1 ~6 1 站 1. 31 
ZDY121-4 
ZD122-4 1.5 167 110. 9 853. 5 100 24/22 1- 中 0. 86 60 1 ~6 1. 65 
ZD131-4 3.0 210 138. 75$ ]T7..25 86 双 春 | 1-1. 16 16 1 ~9 2.7 
36/30 | 单 层 2 (1 ~9) - 
ZD132-4 4.5 210 T77.2 149. 2 112 1- 由 1. 35 2 3.2 
交叉 1 (1~8) 
ZD141-4 全 245 171. 88 138. 12 135 2- 中 1. 25 9 1 ~8 6.1 
48/30 | 双 友 2 站 
ZD15S1-4 15 280 233. 33 | 192.075 | 165$ 2- 中 1. 18 10 1 ~10 6.2 
表 3-42 YHZ1、YHZY1 及 YHZS1 系列 锥 形 电动 机 技术 数据 
4 
型 号 功率 /kW 一 堵 转 电 流 /A 
HAN HAN 
YHZY1-90S-2 0. 36 2.0 2.0 
YHZY1-90S-4 0. 18 2.0 2.0 3 
YHZY1-100S1-2 0. 5 2.2 2.2 也 汉 
YHZY1-100S1-4 0. 28 2.0 2.0 3.5 
YHZY1-100S2-2 0. 68 人 2 22 10 
YHZY1-100S2-4 0. 44 人 2 2 之 6 
YHZ1-100S-2 1.25 2.9 思 汐 20 
YHZ1-112S-2 2.0 作 了 也. 了 30 
YHZ1-125$S-2 3.1 PR 2.7 45 
YHZ1-140S-2 S.0 2 2 了 赤 污 
YHZ1-160S-2 7.8 3.0 3.0 110 
YHZ1-200S-2 12. 0 3.0 3.0 190 
YHZ1-200L-4 24.0 3.0 3.0 320 
YHZY1-90M-2/8 0. 6Z0. 15 2 8 2.2/1.8 87Z3 
YHZY1-100M-2Z8 0. 88Z0. 21 2.2/1.8 2.2/1.8 1273 
YHZY1-100L-27Z8 1. 4S《Z0. 32 2. [2.0 2. 3S]2.0 20X6 
YHZ1-100M-2Z12 1. 2S《Z0. 21 2. 9/]2.0 2. 3]2.0 20/4 
YHZ1-112M-2Z12 2. 0X0. 33 2.7/2.0 2.77/2.0 30《/8 
YHZ1-123M-2Z12 3. 1Z0. S$2 2.7/2.0 2.7Z2.0 435Z10 
YHZ1-140M-2Z12 S. 0X0. 83 2.77/2.0 2:.7A2.0 75S715$ 
YHZ1-160M-2Z12 7.8X .3 3. 0X2.0 3. 0X2.0 110Z24 
YHZ1-200M-2Z12 12. 0X2.0 3. 0X2.0 3. 0Z2.0 190Z30 
YHZS1-24/2-472 24. 0X2.0 3. 0X2.7 3. 0X2.7 3207Z30 


表 3-43 ZD、ZDY 系列 锥 形 电动 机 铁心 .绕组 数据 (380V .50Hz) 


铁心 /mm 定子 绕组 数据 定子 线 模 
输出 
定子 覃 比 线 规 
型 号 | 蕊 率 | 定子 | 加 | 转子 | 铁心 | < 区 | ja | 形式 |- 江 度 | 晤 归 由 和 
对 气 陈 1 乡 也 1- 乡 
人 kW | 外 径 | | 内 径 | 长 度 ”| 率 
中 径 /mm 
41 42 也 刀 7 /4 
ZD11-4 0.2 |120170 1525 |40 |10.25| 24722 1-90.38 | 215 1 ~6 1Y |072 10.7415L 14 |9%4 |127 | 24 6 
ZD12-4 0.4 |120170 125 |60 1025| 24722 1-90.47 | 145 1 -6 1Y |071 1087|15 14 14151127 | 24 6 
2 | os laolelosla2 1-40.67 | 96 1 ~6 1 0.74 11.35|173 |64 1130139 134 | 64 会 
-d0. 过 站 从 
ZD21-4 单 必 入 
油 
三 | 人 
ZD224 15 | 167 | % |30 |1oo|o35|2422 | 层 1-%0.85 | 60 1 ~6 1Y |073 1167 176 16 |168 140.5132.5| 6 
2(1~9) 100 | 90 45 | 40 医 
ZD31-4 3.0 | 210 | 128 | 40 | 86 |10.45| 36722 1-91.18 | 34 1Y |0.74|2.9 170 5.5 车 
1(1 ~8) 87 |77.5 54 | 49 站 
= 
< 
2(1~9) 103 | 85 51.5 | 40 肉 
ZD32-4 45 | 210 | 128 | 40 | 112 |0.45 | 36730 2-90.95 | 26 1Y 10.73 | 3.2 194 7 
1(1 ~8) 91 | 75 62.5 | 48.5 过 
迎 
uv 
73 | 53 人 
ZD41-4 7.5 |245 | 155 | 50 | 130 | 0.5 | 36X30 2-%1.15 | 10 1 ~8 1Y |0.761462 1118 | % | 220 了 区 
90 64 NS 
吕 让 
和 谤 
式 
ZD51-4 15 | 280 |175 | 65 | 165 | 0.5 | 36730 人 2 各 1~8 2Y |076163 |124 |195 |268 |64 | 48 17.5 
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三 、 锥 形 转子 异步 电动 机 的 日 常 检查 与 维护 

锥 形 转子 异步 电动 机 的 日 常 检查 与 维护 可 参见 三 相 异 步 电动 机 的 日 常 检查 与 维护 。 另 
外 ， 还 要 重点 检查 、 维 护 以 下 内 容 : 

1) 定期 检查 轴承 情况 ， 因 为 锥 形 电动 机 的 轴承 经 常 遭 受 冲 击 力 ， 较 一 般 电 动机 容易 
损坏 。 

2) 由 于 锥 形 电动 机 使 用 环境 通常 较 差 ， 因 此 应 加 强 清扫 灰尘 、 除 拍 。 若 发 生 漏电 现 
象 ， 应 测量 绕组 绝缘 ， 绝 缘 电 阻 应 不 小 于 0.5MO。 对 受潮 的 电 劲 机 应 作 干 燥 处 理 。 电 动机 
的 绝缘 等 级 为 卫 级 。 

3) 检查 蝶 形 弹簧 的 压力 。 若 压力 不 足 应 调整 。 对 老化 的 弹簧 应 及 时 更 换 。 如 果 无 新 弹 
簧 ， 可 采取 临时 措施 ， 即 在 弹簧 下 部 加 入 适当 厚度 的 垫 问 ， 以 增加 弹簧 压力 。 

4) 检查 制 动 部 分 有 无 卡 阻 现象 ， 及 时 清除 油 拆 ， 调 整 制 动 间 除 ， 保 养 好 各 制 动 部 件 。 
制 动 力矩 和 弹簧 的 工作 压力 应 符合 表 3-44 的 规定 。 

5) 检查 减 振 装置 是 否 正常 。 

6) 使 用 锥 形 电动 机 要 注意 两 点 : 

J) 不 可 将 卧 式 电 动机 改 为 立 式 使 用 ， 以 免 锥 形 转子 运转 不 可 靠 ; 

@) 电动 机 与 负载 机 械 连 接 不 可 采用 刚性 连接 。 


表 3-44 锥 形 转子 异步 电动 机 弹簧 工作 压力 和 制 动 力矩 


电动 机 功率 制 动 弹簧 制 动 力 抢 电动 机 功率 制 动 弹簧 制 动 力矩 
MKW 工作 压力 /N /Nm AkW 工作 压力 /N /ZN . m 
0.2 42.2 2 3 460.9 42. 2 
0.4 110.8 4.9 4.5 681.6 62.8 
0.8 153 10.8 7.5 882.6 98.1 
下 273.8 19.6 13 1034. 6 184. 4 


四 、 锥 形 转子 异步 电动 机 的 常见 故障 及 处 理 方法 ( 见 表 3-45 ) 
表 3-45 锥 形 转子 异步 电动 机 的 常见 故障 及 处 理 方 法 


序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 电源 三 相 电压 不 平生 (1) 检查 并 调整 电源 电压 
| (2) 定子 绕组 有 断路 或 短路 故障 (2) 查 明 后 修复 
1 空 载 电 流 不 平和 
载 电 流 不 了 衡 | 。 (3) 定子 绕组 有 一 相 接 反 (3) 查 明 后 纠正 
(4) 重 绕 时 三 相 绕组 下 数 不 对 (4) 查找 原始 记录 ， 重 新 按 规定 臣 数 重 绕 
(1) 制 动 环 与 制 动 接触 面 严重 锈蚀 (1) 清除 锈 伺 或 更 换 草 车 盘 
(2) 电源 电压 过 低 ， 使 启动 转 矩 过 小 | (2) 检查 并 调整 电源 电压 
(3) 电源 线 太 细 ， 线 路 过 长 (3) 增 大 导线 截面 积 ， 缩 估 导 线 长 度 ， 就 
近 接 取 电 源 。 此 类 行车 不 家 用 角钢 滑 触 线 
人 近 拉 了 电源 。 此 闫 行车 不 家 用 人 钢 潜 角 线 伟 
输电 源 
(4) 定 转 子 铁心 相近 (4) 调整 热 片 使 气 阶 
(5) 弹 徐 压 力 大 大 ， 磁 铁 拉 力克 服 不 | (5) 调整 或 更 换 弹 和 


了 弹簧 压力 
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〈 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 制 动 环 与 制 动 接 触 面 之 间 调整 间 (1) 调整 间 阶 
隙 太 小 ， 产 生 相 控 
(2) 定 、 转 子 间 气 隙 过 大 ， 使 转子 感 (2) 调整 好 气 陀 (2~7.5mm 间隙 ) 
了 电动 机 过 热 应 电动 势 、 感 应 电流 减 小 ， 造 成 电磁 转 
和 矩 下 降 ， 带 负荷 能 力 下 降 
(3) 定 、 转 子 铁心 相 控 (3) 按 本 表 第 2 条 (4) 项 处 理 
(4) 定子 绕组 臣 数 减少 (4) 按 规 定 臣 数 重 绕 
(1) 电动 机 负载 过 大 (1) 减轻 负载 
(2) 转子 裂纹 、 断 条 或 端 环 裂 (2) 用 断路 探测 天 等 方法 找 出 故障 并 修 
理 好 
(3) 电动 机 定 、 转 子 间 气 阶 过 小 (3) 调整 好 气 除 ， 正 常情 况 下 定子 、 转 子 
间 有 2 ~7.Smm 的 间 辽 
电动 机 带 负 载 时 和 (4) 查 明 原因 ， 防 止 寓 动 
4 转速 下 降 转子 间 气 孙 过 小 
(5) 电源 电压 过 低 ， 使 转 矩 变 小 (5) 检查 并 调整 电源 电压 
(6) 绕组 臣 数 过 多 (6) 按 规 定 臣 数 重 绕 
(7) 用 不 匹配 的 定子 、 转 子 组 装 而 成 (7) 杜绝 电动 机 定子 、 转 子 互 换 情况 ， 即 
的 电动 机 ， 其 同心 度 、 锥 度 不 符合 要 求 ，| 使 同一 广 家 生产 的 同型 电动 机 也 不 宜 互 换 
即使 勉强 能 用 ， 也 会 使 带 负 荷 时 转速 下 
降 ， 甚 至 起 动 困 难 
(1) 电源 电压 偏 低 。 尽 管 此 类 电动 机 | (1) 检查 并 调整 电源 电压 
三 E 的 过 载 能 力 较 强 ， 但 长 期 从 电压 运行 ， 
5 人 特别 重 载 起 动 运行 时 ， 定 子 电 流 会 超过 
额定 值 ， 使 绕组 过 热 
(2) 定 、 转 子 间 空 气 辽 过 大 (2) 调整 好 气 陀 (2~7.5mm 间隙 ) 
(1) 电动 机 过 度 频 繁 起 动 、 制 动 ， 如 (1) 应 控制 操作 次 数 ， 并 避免 连续 长 时 间 
每 天 起 动 、 制 动 数 百 次 ， 在 大 电流 的 不 | 运行 
断 冲 击 下 ， 极 易 损 坏 绝缘 层 
6 定子 绕组 烧毁 (2) 工作 环境 恶劣 ， 周 围 有 粉尘 及 腐 (2) 改善 使 用 环境 ， 加 强 维护 保养 
蚀 性 气体 
(3) 电动 机 定 、 转 子 铁心 相近 等 ， 使 (3) 查 明 原因 ， 消 除 电动 机 温 升 过 高 
温 升 过 高 现象 
(1) 制 动 环 松动 或 环 面 太 脏 (1) 紧 固 制 动 环 或 清洁 环 面 
5 制 动 效果 恋 关 人 La 
(3) 制 动 环 长 期 使 用 磨损 严重 (3) 及 时 处 理 磨损 面 或 更 换 制 动 环 
(4) 弹簧 压力 过 小 (4) 调整 或 更 换 弹 自 
(1) 工作 环境 粉尘 过 多 (1) 改善 环境 条 件 
8 电动 机 轴承 磨损 (2) 维护 保养 不 力 (2) 定期 清扫 电动 机 ， 加 强 维护 保养 ， 保 


证 轴承 的 正常 润滑 
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五 、 防 爆 电动 机 的 分 类 及 结构 

防爆 电动 机 是 防爆 型 交流 三 相 异 步 电 动 机 的 简称 。 防 爆 电动 机 是 用 于 含有 可 燃气 体 和 易 
燃 液 体 的 危险 场所 的 电动 机 。 它 与 普通 三 相 异 步 电 动机 的 结构 基本 相似 ， 主 要 在 结构 强度 、 
隔 爆 性 能 、 防 异物 和 水 浸入 等 方面 作 了 加 强 ， 并 提高 了 绕组 的 绝缘 等 级 ， 增 强 了 耐 压 强度 ， 
提高 绝缘 材料 的 温 升 极限 ， 提 高 导线 连接 的 可 靠 性 ， 从 而 延长 电动 机 的 使 用 寿命 ， 有 效 地 避 
免 或 减少 了 产生 事故 火花 、 电 弧 及 危险 温度 的 机 会 。 有 些 类 型 的 防爆 电 劲 机 也 允许 其 内 部 产 
生 弧 光 、 火 花 ， 但 由 于 采取 了 隔离 措施 ， 其 内 部 产生 的 弧 光 、 火 花 不 会 冲 出 外 部 与 外 部 易 燃 
易 爆 物质 接触 ， 因 而 是 安全 的 。 

防爆 电 劲 机 分 为 工厂 用 和 煤矿 用 防爆 电动 机 两 大 类 ， 使 用 较 多 的 有 隔 爆 型 电动 机 和 增 安 
型 电动 机 。 

所 谓 隔 爆 型 电动 机 是 指 当 电 劲 机 内 部 发 生 爆 炸 时 ， 由 于 采取 了 隔 爆 面 等 隔 爆 措施 ， 不 会 
引起 外 界 爆炸 性 混合 物 的 爆炸 。 陋 爆 型 电动 机 的 代号 为 d。 

所 谓 增 安 型 电动 机 是 指 在 正常 条 件 下 ， 不 会 产生 点 燃 爆 炸 性 混合 物 的 火花 、 电 弧 或 危险 
温度 ， 并 采取 措施 提高 安全 程度 ， 在 允许 的 过 载 情况 下 也 不 会 出 现 火花 。 增 安 型 电动 机 的 代 
号 为 e。 

国产 防爆 电动 机 分 类 见 表 3-46 。 隔 爆 型 电动 机 的 典型 结构 如 图 3-29 所 示 。 

表 3-46 国产 防爆 电动 机 分 类 


YB2 系 列 一 一 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 (0.75 ~90kW) 


交 上 JBO 系列 一 一 中 型 低压 隔 爆 三 相 异 步 电动 机 (75 ~250kW) 
流 上 1 本、2 卫 系 列 一 一 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 (5.5 ~ 100kW) 
三 上 BJQo 2 系列 一 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 (4 ~ 100kW) 
相 | JBS 1 JBS 系列 一 一 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 
DRo 系 列 一 “ 陋 烛 型 绕 线 转 子 三 相 异 步 电动 机 30 ~250kW) 
由 KK0 系 列 一 一 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 (4 ~ 100kW) 


一 爆 | 二， DB 型 一 一 隔 爆 型 单 相 电容 运转 异步 电动 机 
| 交流 单 相 蜡 步 [ pco 型 _“ 师 提 型 单 相 异步 电动 机 
下 汪汪 TDKB 型 一 一 隔 爆 型 交流 三 相同 步 电 动机 (200 ~ 1000kW) 


一 直流 电机 一 BZ0 2 型 一 一 隔 爆 型 直流 电流 电动 机 
交流 三 「YA 系列 增 安 型 三 相 异 步 防爆 电机 
相 低压 “-JAO 2 系列 一 - 增 安 型 三 相 异 步 防爆 电机 (0.4 ~ 10kW) 
广安 | ，，_ FYA 系列 一 增 安 型 高 压 三 相 防爆 电机 
宕 洲 示 上 JAO 2 系列 增 安 型 高 压 三 相 防爆 电机 
“上 TAQW 系列 一 增 安 型 高 压 三 相同 步 防爆 电机 
正 压 型 一 正 压 型 三 相 异 步 防爆 电动 机 (研制 产品 ) 
一 无 火花 型 一 无 火花 型 防爆 电动 机 (研制 阶段 ) 


关闭 革 迪 臣 泪 带 并 画 
让 


防爆 、 隔 爆 型 电动 机 隔 爆 接合 面 一 般 有 8 处 ， 即 
1) 机 座 与 端 盖 止 口 接合 面 ; 

2) 大 闭 与 轴承 内 疼 接触 面 ; 

3) 机 壳 与 接线 盒 座 接触 面 ; 

4) 接线 盒 座 与 接线 盒 接触 面 ; 

5) 引线 板 与 机 座 接 触 面 ; 

6) 转轴 与 轴承 内 疼 接触 面 ; 


《人 人 第 三 


章 ，” 单 相 及 特殊 电动 机 的 维修 小 291 


AS 人 


EST7 


Ne 


( 民 刀 
[中 > 


EL 


图 3-29 隔 爆 型 电动 机 典型 结构 
1 一 轴承 ”2 一 端 盖 ，3 一 定子 “4 一 接线 盒 ”5 一 转子 “6 一 机 座 7 一 轴承 盖 ”8 一 风 单 


7) 接线 螺杆 与 接线 板 接触 面 ; 

8) 出 线 口 处 的 胶皮 压 圈 与 接线 盒 接触 面 。 

防爆 电 动 机 陋 爆 接合 面 配 合 是 否 严 密 ， 事 关 电 动机 使 用 中 是 否 会 发 生 爆 炸 事 故 ， 因 此 在 
装配 、 使 用 、 维 护 中 都 必须 认真 做 好 保护 接合 面 ， 保 证 接合 面 的 严密 性 。 

六 、JBJ、JBI2 及 DZB 系列 等 隔 爆 电动 机 的 技术 数据 和 铁心 、 绕 组 数据 

JBJ、JBI 2 及 DZB 系列 等 隔 爆 电动 机 的 技术 数据 见 表 3-47 ， 其 铁心 、 绕 组 数据 见 表 3-48 。 


表 3-47 JJBJ、JBI2 及 DZB 系列 等 隔 爆 电动 机 技术 数据 


型 号 额定 功率 | 额定 电压 | 额定 电流 裤 数 转速 效率 功率 下 | WA | Mu | 转动 | 质量 
]KW ]V ]A Z(rzmin) | (%%) 因数 1 | W。| W。| 惯量 | /kg 
JBJ4.2 4.2 9.4 1440 84 0.81 一 | 1 
380 4 7.0 | 2.5 | 2.5 
JBJ 11.4 11.4 23.7 1460 87 0.84 一 | 1] 政 
JBI2-7.5-8 7.5 17.3710 685 82 0.81 1.37 
JBI2-10.5-8 10.5 23.5/13.6 685 82 0.83 5 |2.8 |2.8 11.77 
JBI2-13-8 13 | 380/660 |28.57/15.9| 8 675 83 0.83 1.92 
DZB-13 13 30717.2 690 84 0 人 | 末 人 | 4 | 序 丰 | 一 | 270 
DZB-15 15 33719 700 85 0.83 | 4.4120122 | 一 |280 
DMB-50 S 50 62 1465 90 0.8 5.3 | 2.4 | 2.5 444 
DMB-60 607/80 660 717/91 1475 “| 92/93 10.81/0.83| 6.0 | 2.5 | 2.7 1070 
DM4B-100 S 100 119 1480 90 0.82 |6.0 12.5 |2.7 1125 
JDM2B-150 S 150 1747100 1475 91 0.83 |6.5 |2.5 |2.7 1400 
DMB-170 S 170 “|66071140| 1877108 1465 93 0.86 15.25 | 2.0 | 2.0 1500 
JDMB-200 S 200 2307134 1475 91 0.83 |6.0 |2.2 |2.5 
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表 3-48 JBJ、JBI2 及 DZB 系列 等 隔 爆 电 动机 铁心 、 绕 组 数据 


额定 | 字 定 | 。 定子 铁心 /mm 定子 绕组 数据 
曹 比 
型 号 | 功率 | 电压 绕组 | ” 线 规 用 铜 
外 径 | 内 径 | 长 度 | 气 隙 | ZiMZ | 臣 数 | 节 距 | 联结 
| v 尽 直径 | 内 径 | 长 度 | 气 院 1 型 式 | md mm 数 加 百 / 必 
JBJ4.2 4.2 245 145 125 | 0.4 | 36/42 1- 中 1.3 29 1 ~8 7.2 
380 人 
JBJ 11.4 11.4 327 | 200 135 | 0.5 | 36/46 1- 中 1.16 18 1 ~9 13.5 
JBI2-75-8 723 125 1- 由 1.12 26 
1 ~8 12ALZ2 YY 一 一 一 
JBI2-10.S-8 10.5 327 | 245 160 二 72/S0 1- 由 1.30 20 
380/ 
JBI2-13 13 175 1- 中 1.04 35 4A《L4 丫 
660 1 ~9 
DZB-13 13 160 3- 中 1.16 8 
368 | 260 72X 双 Al 
DZB-15 15 180 3- 中 1.30 8 1 ~8 
层 
DMB-S0 S 50 280 | 180 | 430 | 0.7 | 367/28 四 2- 小 1.74 9 1 ~9 2 人 A 20.5 
三 记 
起 10 
DMB-60 60 660 480 | 0.8 | 48/40 2- 中 1.S6 条 4 站 20.5 
DM4B-100 S 100 380 |3.63 | 480 | 0.9 | 48/38 S- 由 1.56 $ 2 站 33 
JDM2B-150 S 15S0 5S50 | 1.1 | 487/38 4- 中 1.5 7 1~11 37.5 
660/ 了 全 A 人 2 学 
DMB-170 S 170 1 413 1270.5| 5$10 | 1.0 | 48《/40 8- 中 1.25 48 
JDMB-200 S 200 423 | 300 | 620 | 1.2 | 48738 3- 中 1.45 11 4YA4A 47 


七 、BJQO 2 系列 隔 爆 电 动机 的 技术 数据 和 铁心 、 绕 组 数据 
BJQO0 2 系列 隔 爆 电动 机 的 技术 数据 见 表 3-49 ， 其 铁心 、 绕 组 数据 见 表 3-50。 
表 3-49 BJQO 2 系列 隔 爆 电动 机 技术 数据 


避 功率 电压 频率 要 同步 转速 | 效率 | 功率 | 灰 M，| MW | 质量 
型 号 电流 /A | 一 本 
AkW ]V /Hz Z(zmin) | (%) | 因数 | 上 1。 1。 /kg 
BJQO 2-41-4 4 8.775 84 | 0.83 76 
BJQO 2-42-4 5.5 11.776.8 85 | 0.84 91 
BJQOo 2-51-4 7.5 15.7/9 87 | 0.84 118 
BJQO 2-52-4 10 20.5Z11.8 87.5 | 0.85 138 
BJQo 2-61-4 13 26.5/15.2 88 | 0.85 202 
BJQO 2-62-4 17 33.7/19.5 89 | 0.86 220 
380/660 50 1500 6.5 | 2.0 | 2.0 上 一 一 
BJQo 2-71-4 22 43/24.8 89 | 0.87 290 
BJQO 2-72-4 30 57.5/33.1 90 | 0.88 335 
BJQO 2-82-4 40 75.4/43.5 90.5 | 0.89 520 
BJQO 2-91-4 55 103/56.5 91 | 0.89 710 
BJQO 2-92-4 75 一 
BJQO 2-93-4 100 一 
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表 3-S0 BJQO 2 系列 电动 机 铁心 、 绕 组 数据 (2p =4) 


祷 定 | 额定 定子 铁心 | 定子 绕组 数据 
号 功率 | 电压 | 外 径 | 内 径 | 长 度 | 气 际 线 缚 线 规 钢 
型 号 功率 | 电压 | 外 径 | 内 径 | 长 度 | 气 陈 7 绕组 线 规 | 二 全 | 用 铀 
[kW LV 2 型 式 | mmm /kg 
BJQO 2-41 4 100 单 1-1.0 52 3.6 
210 | 136 0.35 层 | 一 一 
BJQO 2-42 5.5 125 交 2-0.8 42 |27z1 -~9 4.0 
36/30 | 又 | 一 一 
BJQO 2-51 7.5 120 和 链 | 2-1.0 | 58 | LL>8 6.3 
245 | 162 0.4 、 | 一 一 
BJQO 2-52 10 160 式 | 2-.1.16 | 29 A | 7.3 
BJQO 2-61 13 155 2-1.45 | 14 14 
280 | 182 0. 5 2-1.35 9.5 
BJQO 2-62 17 190 12 
1-1.25 4.5 
380/ 
6 36/46 1-1.35 1 ~9 8.5 
BJQO 2-71 22 175 21 
4 双 | 1-1.45 10 
327 | 210 0.7 层 网 本 
1-1.25 6.5 
BJQO 2-72 30 235 和 霉 16 
| 滨 本 535 15 
式 
BJQO 2-82 40 368 | 245 | 275 |0.65 | 48738 3-1.56 | 10 | 1-~11 28.5 
BJQO 2-91 55 260 3-1.25 | 17 38 
BJQO 2-92 站 423 | 280 | 340 | 1.0 | 60750 3-1.45 | 13 | 1~13 | 4A | 44.5 
BJQO 2-93 100 440 4-1.45 | 10 53 


八 、JBS 及 1 JBS 系列 隔 爆 电 动机 的 技术 数据 和 铁心 、 绕 组 数据 
JBS 及 1 JBS 系列 隔 爆 电 动机 的 技术 数据 见 表 3-51， 其 铁心 、 绕 组 数据 见 表 3-52。 


表 3-S1 JBS 及 1 JBS 系列 隔 爆 电动 机 技术 数据 


届 号 | 细 | 电压 | 闫 率 | 电流 | 同步 转速 | 效率 | 功率 | 生 | 嫩 | We | 质量 
性 ARW | AMV /Hz ]/A_ | vvmin) | (%) | 因数 了 友 术 ]g 
JBS-12-2 0.52 记 22 76 | 0.85 | 5.7 36 
JBS-21-2 1.0 2.15 79 | 0.86 | 6.5 1.5 50 
JBS-22-2 1.6 3.25 815 | 0.87 | 7.7 59 
3000 2 
JBS-31-2 2.7 5.5 84 | 0.88 | 7.5 1.4 88 
JBS-32-2 4.2 8.0 85.5 | 0.88 | 7.5 1.5 106 
JBS-33-2 5.5 10.2 86 | 089 | 8.8 1.5 118 
JBS-12-4 0.52 1.37 77 |075 | 65 | 2.0 38 
JBS-21-4 1.0 | 380 50 2.2 80 | 079 | 7.1 1.6 53 
JBS-22-4 1.6 3.3 84 | 080 | 7.2 1.6 64 
1500 2 
JBS-31-4 2.7 5.3 84.5 | 0.85 | 6.8 1.6 92 
1 JBS-31-4 4.2 8.6 85 | 0.85 | 6.6 1.6 95 
1 JBS-32-4 5.5 10.2 85.5 | 0.85 | 7.8 1.6 112 
JBS-31-6 2.0 4.5 81 0.73 | 8.4 1.6 90 
1 JBS-31-6 2.7 6.2 1000 83 | 0.73 | 8.0 1.6 2 94 
1 JBS-32-6 3.8 8.3 84 | 082 | 7.2 1.4 111 
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表 3-S2 JBS 及 1 JBS 系列 隔 爆 电动 机 铁心 、 绕 组 数据 


定子 铁心 /mm 定子 绕组 数据 
功率 | 电流 槽 数 
型 号 _ 线 组 | 线 规 | ， 用 铀 
人 多 | MA | 外 径 | 内 径 | 长度 | 2072 、 牙 数 | 节 距 | 联结 
型 式 | -diymm /kg 
JBS 12-2 0.S2 1.22 167 90 5S0 1-0.53 61 1.68 
JBS 21-2 1.0 2..23 195 105 60 1-0.72 43 2.1 
JBS 22-2 1.6 3.42 195 105 90 1-0.90 30 人 .9 
247/20 1 ~9 证 
JBS 31-2 2.7 S.533 245 145 70 2- 中 0.96 20 .9 
JBS 32-2 4.2 8. 45 245 145 115 2- 中 1.16 19 6.6 
JBS 33-2 29 10.9 245 145 145 2- 中 1.35 二 7.4 
JBS 12-4 0.S2 直 37 167 100 6 双 1-0.64 5S6 1.6 
层 
JBS 21-4 1.0 2.37 195 125 80 1-0.8 43 2.3 
24/30 | 橙 1 -6 
JBS 22-4 1.6 3. 44 195 125 120 式 1- 中 .0 31 3.0 
和 
JBS 31-4 全. 了 Si 了 195 125 120 1- 中 .25 20 3. 85 
JBS 32-4 4.2 8.8 245 145 85 1- 中 1.5 17 6.0 
36Z30 1 ~9 
JBS 33-4 今 .9 寺 , 245 145 115 2- 中 1.25 二 3 了 .和 
JBS-6 2.0 S.0 8 1- 中 .25 24 4.4 
JBS-6 也 .了 6.23 245 170 8 36/44 1- 中 1.3 21 1 ~6 4.1 
JBS-6 3.8 8.7 115 1- 中 .35 17 示 , 与 


九 、 防 爆 电动 机 的 拆 装 


在 拆 装 防爆 电动 机 时 ， 除 遵守 普通 三 相 异 步 电 动机 的 拆 装 工艺 外 ， 还 应 注意 以 下 事项 : 
1) 拆 装 时 ， 切 不 可 损伤 、 打 裂 端 盖 ， 否 则 会 影响 防爆 性 能 。 


2) 拆 印 时 ， 要 保护 好 所 有 防爆 结合 面 ， 切 不 可 乱 堆放 ， 不 可 损伤 结合 面 。 

3) 安装 时 ， 防 爆 面 必须 非常 清洁 ， 绝 不 可 有 人 金属 颗粒 等 杂 物 附着 。 

4) 安装 时 ， 各 螺栓 、 螺 钉 必 须 紧 回 ， 紧 紧 压 平 弹 秘 垫 ， 使 各 结合 面 紧密 接触。 

5) 接线 端子 、 电 缆 芯 线 的 紧 回 、 接 an 和 


地 〈 接 零 ) 保护 等 必须 完整 、 可 乱 ; 铭 
牌 完整 。 

6) 电动 机 的 进 线装 置 有 的 采用 压 盘 
式 ， 有 的 采用 压 紧 螺母 式 ， 如 图 3-30 所 
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示 。 当 采用 橡胶 电缆 进 线 时 ， 安 装 要 求 SEE 
为 : @ 橡 胶 垫 内 径 与 电缆 外 径 之 差 不 应 9) 压 各 式 口 压 紧 螺母 式 
大 于 lmm; @ 电 缆 裸 头 之 间 及 其 与 出 线 图 3-30 ”常用 的 进 线装 置 


盒 壁 之 间 的 最 小 距离 不 得 小 于 14mm; 


@ 电 缆 必 须 牢 固 地 压 紧 在 接线 盒 内 ， 要 求 用 力 不 能 拉动 电费， 密封 必须 良好 ; 由 密封 用 的 模 
胶 垫 圈 需 用 邵 氏 硬度 为 45 ~ 50 的 橡胶 制 成 ， 尺 寸 必 须 配 合 紧密 。 
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当 采 用 铠 装 电缆 进 线 时 ， 进 线装 置 如 图 3-31 所 示 。 它 是 利用 橡胶 垫圈 紧 压 电费 外 皮 来 
保证 隔 爆 性 能 的 。 电 缆 外 皮 必 须 可 靠 接地 〈 接 零 ) 。 当 采用 钢管 布线 时 ， 其 进 线装 置 如 图 3-32 
所 示 。 


接线 盒 盖 


图 3-31 ， 铠 装 电 缆 进 线装 轩 图 3-32 ”钢管 布线 进 线装 置 


7) 安装 电动 机 时 ， 要 求 底 脚 平面 轴 向 倾斜 度 不 大 于 10"。 电 动机 只 人 允许 用 弹性 联 轴 吉 
或 直 齿 轮 与 被 拖 动 设备 相连 ， 且 两 传动 轴 中 心 高 度 应 一 致 。 用 直 齿 轮 传动 时 ， 其 节 圆 直径 不 
得 小 于 轴 伸 直径 的 3 倍 。 

十 、 防 爆 电动 机 的 检修 与 保养 

1. 注意 事项 

防爆 电动 机 的 检修 、 保 养 工作 ， 除 了 要 遵守 普通 三 相 异 步 电 动机 的 检修 、 保 养 要 求 外 ， 
应 注意 以 下 事项 : 

1) 严格 按照 上 述 的 拆 装 工艺 进行 保养 。 

2) 损坏 的 密封 件 必须 及 时 更 换 。 更 换 橡胶 垫圈 等 部 件 时 ， 必 须 严格 采用 规定 产品 。 

3) 防爆 结合 面 的 补 焊 要 严格 把 好 质量 关 ， 补 焊 表 面 不 允许 有 气孔 ， 补 焊 金 属 与 原 金 
接合 处 不 允许 有 缝隙 。 

4) 凡 经 焊接 、 补 焊 或 新 加 工 的 电动 机 外 过 和 部 件 ， 均 需 做 水 压 试 验 ， 合 格 后 方 可 
使 用 。 

5) 连锁 装置 的 财 锁 机 构 动作 应 可 靠 、 灵 活 ; 观察 窗 上 的 透明 零件 要 透明 完好 ， 者 要 更 
换 新 零件 ， 须 做 冲击 试验 。 

6) 修补 或 重 绕 绕 组 时 ， 其 绝缘 性 能 要 符合 制造 三 的 要 求 。 修 复 后 应 进行 严格 的 试验 ， 
达到 国家 标准 〈 对 增 安 型 电动 机 对 地 及 臣 间 试验 电压 值 应 比 国家 标准 提高 10% ) 。 

7) 防爆 标志 及 接地 符号 应 涂 上 明显 的 颜色 ; 警告 牌 要 完整 。 

8) 结合 保养 工作 ， 每 年 进行 一 次 绝缘 预防 性 耐 压 试验 。 不 合格 者 ， 不 能 投入 运行 。 

检修 时 注意 以 下 工艺 要 求 : 

G@ 6KYV 及 以 上 电动 机 村 加强 绝缘 ， 并 涂 半 导体 防 电学 漆 。 

@) 转子 铜 条 与 端 环 应 采用 硒 焊 、 不 许 锡 焊 。 

@) 绕组 加 强 绝缘 ， 选 择 耐 压 高 的 优质 绝缘 材料 。 

人 加 大 疏 电 距离 。 
裸 导 体 的 电气 间隙 ，2207V 时 不 小 于 6mm，380V 时 不 小 于 8mm，660V 时 不 小 于 10mm， 
3kV 时 不 小 于 36mm，6KV 时 不 小 于 60mm。 裸 导体 沿 绝缘 表面 的 爬 电 距离 应 符合 表 3-53 的 
规定 。 


王 
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表 3-S$3 ”最 小 疏 电 距离 


最 小 怜 电 距离 /mm 
a b c d 
36 4 4 4 4 
60 6 6 6 6 
127 6 了 8 10 
220 6 8 10 们 
380 8 10 12 15 
660 12 16 20 25 
1140 24 28 35 45 
3000 45 60 乱 90 
6000 85 110 135 160 
10000 125 150 180 240 
注 : a、b、e、d 为 绝缘 材料 耐 酒 痕 性 分 级 。 
2. 橡胶 密封 垫圈 硬度 及 老化 试验 
引入 防爆 电 动 机 中 所 用 橡胶 密封 垫圈 老化 试验 方法 及 人 硬度 见 表 3-54。 
表 3-S4 使 用 前 橡胶 密封 材料 或 成 品 密封 圈 老 化 试验 方法 
二 试验 场所 试验 温度 试验 时 间 装 密封 圈 孔 径 Du 与 
ZE Ah ( 邵 氏 度 ) 密封 圈 外 径 刀 人 允 差 
第 1 步 室内 室温 45 ~55 Dyvmm Du -Djmm 
第 2 步 放 人 烘箱 内 加 温 100 +5 168 不 测 刀 <20 1.0 
第 3 步 工件 放 和 室内 空间 室温 24 不 测 20 <<60 1.5 
第 4 步 工件 放 和 人 低温 -10+2 48 不 测 刀 >60 2.0 
第 5 步 暴露 于 室内 室温 24 不 测 
第 6 步 试验 后 测 硬度 ( 邵 氏 度 ) ,其 数值 不 得 超过 测试 前 20% (硬度 变化 ) 


十 一 、 防 爆 电动 机 的 常见 故障 及 处 理 方法 
防爆 电动 机 的 常见 故障 及 处 理 与 三 相 异 步 电动 机 类 似 。 另 外 ， 防 爆 面 损伤 及 爆炸 故障 的 
原因 及 处 理 方法 见 表 3-55 。 
表 3-55 ”防爆 电动 机 防爆 面 损伤 及 爆炸 故障 原因 及 处 理 方法 
序 号 | 故障 现象 可 能 原 攻 处 理 方法 


(1) 装配 不 当 , 拆 装 和 运输 过 程 中 将 防 | 〈1) 严格 遵守 工艺 规程 装配 、 拆 装 。 机 械 
爆 面 碰 伤 或 划 伤 损伤 大 应 修补 或 更 换 电 动机 
(2) 检修 中 没有 用 专用 工具 和 按 规程 要 | (2) 严格 按 工艺 要 求 进行 维修 ,切实 保护 


防爆 面 损伤 .| 求 进行 维修 ; 任意 殴打 或 撞击 电动 机 外 壳 | 好 防爆 面 。 对 于 锈 迹 锈 斑 , 应 仔细 除 锈 ,并 在 
生 锈 等 部 位 ,影响 防爆 面 的 严密 配合 ,使 有 害 气 | 接触 面 上 涂 一 层 很 薄 的 干 交 机 油 ,最 好 在 防 

体 侵 入 而 腐蚀 防爆 面 , 引 起 锈蚀 爆 面 上 涂 一 层 防 锈 油 
(3) 缺少 日 常 维护 致使 紧 固 螺栓 松 脱 , | 〈3) 做 好 防爆 电动 机 的 日 常 检查 和 维护 


使 防爆 面 在 重 载 下 运行 变形 和 受 腐蚀 工作 
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( 续 ) 
序 “号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
(1) 防爆 面 损伤 . 生 锈 (1) 按 本 表 第 1 条 处 理 
(2) 选 型 不 当 (2) 按 要 求 选 换 电 动机 
(3) 选用 非 防爆 型 起 动 器 .控制 器 及 照 | (3) 按 防 爆 要 求 选 换 起 动 器 、 控 制 器 及 照 
明灯 具 等 明灯 具 等 
(4) 违反 操作 规程 ,任意 过 载 (4) 按 正确 规程 操作 ,避免 过 载 
(5) 维护 不 及 时 ,电动 机 积 尘 受潮. 防 | (5) 加 强 维护 保养 , 及 时 发 现 问题 加 以 
爆 螺 栓 松 动 等 处 理 
(6) 维护 不 当 , 紧 固 螺 栓 过 紧 (6) 紧 固 件 不 宜 拧 得 过 紧 , 但 也 不 能 过 松 
2 爆炸 (7) 橡皮 密封 圈 损 坏 (7) 更 换 密封 圈 并 正确 紧 固 
(8) 电动 机 绕组 接线 错误 或 短路 (8) 改正 接线 ,更 换 绕组 
(9) 绕组 绝缘 老化 .下 间 短 路 (9) 选用 优质 同 规格 导线 重 绕 线圈 
(10) 电动 机 定 、 转 子 相 控 或 单 相 运 行使 | (10) 消除 定子 .转子 相 擦 现象 ;完善 保护 
电动 机 过 热 而 烧毁 装置 ,防止 电动 机 断 相 运行 
(11) 轴承 损坏 或 缺 润滑 脂 (11) 更 换 轴 承 , 正 确 安装 ,加 入 适量 的 泣 
滑 脂 
(12) 安装 场所 不 符合 防爆 要 求 ,如 有 明 | (12) 消除 现场 危险 因素 ,更 换 或 大 修 电 
火 等 动机 


第 七 节 ， 电 机 扩大 机 的 维修 


电机 扩大 机 ， 又 称 功率 放大 机 ， 原 理 上 属 直流 发 电机 类 型 。 它 有 三 个 基本 功能 : 中 旋转 
式 功率 扩大 元 件 ， 即 将 弱电 转化 为 强 电 ; 四 控制 电机 ; @ 特 殊 的 直流 发 电机 ， 是 可 控 的 直流 
电源 。 

电机 扩大 机 需要 另 一 台 交 流 电动 机 ( 原 动 机 ) 拖 动 ， 通 过 调 速 电路 实现 对 大 型 直流 
发 电机 的 控制 。 即 通过 电机 扩大 机 调整 大 型 直流 发 电机 的 励磁 ， 从 而 控制 大 型 直流 发 电 
机 输出 电压 的 大 小 ， 达 到 被 控制 的 直流 电动 机 出 力 大 小 ， 以 改变 拖 动 机 械 和 运动 速度 的 目 
的 。 电 机 扩大 机 的 功率 放大 系数 ， 即 额定 负载 时 输出 功率 与 控制 系 绕组 额定 输入 功率 之 
比 通 常 为 500 ~50000。 

电机 扩大 机 与 晶闸管 和 晶体 管 放 大 器 相 比 ， 具 有 过 载 能 力 大 、 输 出 电压 平稳 及 性 能 稳定 
等 特点 ， 可 在 自动 控制 系统 和 军用 设备 电 传动 系统 中 ， 以 及 频 索 调 速 的 大 型 机 械 、 大 的 传动 
机 构 与 运动 机 构 中 作 功 率 放大 元 件 使 用 。 

一 、 电 机 扩大 机 的 型 号 与 结构 

国产 ZKK 系列 电机 扩大 机 的 型 号 含义 如 下 : 


ZKK5J OOD)-CTH) 


表示 直流 表示 湿热 闪 型 产品 
表示 控制 用 驱动 电动 机 代号 ; J 表 示 交 流 异 步 电动 机 ，Z 表 示 直 流 电 动机 


表示 扩大 机 容量 代号 ，$ 表 示 额 定 容量 为 0.3kW 
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电机 扩大 机 的 控制 绕组 较 多 ， 为 表示 其 参数 的 特点 ， 可 用 绕组 编号 来 区 分 ， 如 : 


12 一 4 一 8 


人 第 8 号 绕组 参数 
控制 绕组 数 ，4 个 控制 绕组 
扩大 机 型 号 ， 属 ZKK12 型 


电机 扩大 机 可 分 为 交 轴 磁场 电机 扩大 机 、 直 轴 磁 场 电机 扩大 机 、 自 差 式 电机 扩大 机 等 。 
其 中 交 轴 磁场 电机 扩大 机 简称 交 磁 扩大 机 ， 应 用 得 最 为 普遍 。 

电机 扩大 机 由 定子 和 转子 两 大 部 分 组 成 。 其 定子 和 转子 的 基本 功能 与 直流 电动 机 相同 。 
电机 扩大 机 的 转子 铁心 槽 内 内 有 单 受 绕组 ， 换 向 器 上 安 有 两 套 位 置 互 成 90* 的 电 刷 ， 分 别称 
为 直 轴 电 刷 和 交 轴 电 刷 。 电 机 扩大 机 的 定子 铁心 由 硅钢 片 到 压 而 成 。 大 模 内 认 有 控制 绕组 、 
交流 去 磁 比 组 和 部 分 补偿 绕组 ; 小 梭 内 藤 有 其 余 的 补偿 绕组 ; 中 村 内 具有 换 向 绕组 ， 如 
图 3-33 所 示 。 

电机 扩大 机 的 原理 电路 如 图 3-34 所 示 。 图 中 KO TI 、KOI 为 控制 绕组 ， 主 要 起 控制 作 
用 ; 为 交 轴 助 磁 绕组 ， 它 和 交 轴 电路 串联 :，B, 、B, 为 换 向 绕组 ， 主 要 用 于 改善 直 轴 电 刷 的 
换 向 性 能 ;C, 、C, 为 补偿 绕组 ， 使 用 时 调节 补偿 量 ， 使 电机 扩大 机 处 于 最 佳 工作 状态 。 


控制 
绕组 OIL OIL OT， OH 
二 本 
2 1 
B2 Bl C? Cl 
KOI KOI 一 一 RE 
处 
Ed 
一 二 
Oo oo 有 Rz 


图 3-33 ”电机 扩大 机 定子 绕组 布置 示意 图 


二 、 电 机 扩大 机 的 技术 数据 和 绕组 数据 

ZKK3 ~ ZKK12 系列 电机 扩大 机 的 技术 数据 见 表 3-$6。 该 系列 电机 扩大 机 为 原 动 机 与 扩 
大 机 合 为 一 体 的 同 轴 式 结构 ;ZKK25 ~ ZKK100 系列 电机 扩大 机 的 技术 数据 见 表 3-57。 该 系 
列 电机 扩大 机 为 单独 式 结构 。ZKK 系列 电机 扩大 机 控制 绕组 的 技术 数据 见 表 3-58 。 


表 3-$6 ZKK3 ~ ZKK12 系列 电机 扩大 机 技术 数据 


图 3-34 ”电机 扩大 机 原理 


电路 


扩大 机 额定 数据 内 装 转动 电动 机 额定 数据 
交友 起 动 | 机 组 
呈 交 轴 色 
序 | 电机 居中、 | | 输入 | | | 控制 绕组 
站 小 电压 “| 功率 | ”电流 转速 | 短路 | 电流 | 电压 | 联结 电流 “| 功率 | 皂 帝 | 效率 让 
号 | 型 号 | 功率 编号 
[V 《ZEW ]A (rzmin)| 电 流 | 种 类 | /V | 方式 和 ]A 因数 | 额定 |( 移 ) 
从 电流 
1 115/60 | 0.3 | 2.675 5500 __ |1107220 0.71|6.4573.24 42.0| 3-2-1 和 
ZKK3Z 直流 
2 115/60 |0.15| 1.37]25 | 5000 1107220 0.4 |3.6171.85 37.5| 3-2-2 
3 115/60 | 0.7 | 6.17Z11.7 | 5000 __|1107220 1.29 |11.375.85 54.5| 5-2-1 -~ 
ZKK5Z 直流 
4 115/60 |0.35| 3.40 2850 1107220 0.7 | 3.473.2 50.0| 5-2-3 
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( 续 ) 
扩大 机 额定 数据 内 装 转动 电动 机 额定 数据 
交 起 动 | 机 组 
2 二 
序 | 电机 本 | 输入 由 并 | 盖 | 控制 绕组 
| 电压 “| 功率 | ”电流 转速 | 短路 | 电流 | 电压 | 联结 电流 | 功率 | 电 帝 | 效率 下 
号 | 型 号 功率 编号 
[V MkW ]A (rmin)| 电 流 | 种 类 | Z/V | 方式 克 吉 ]A 因数 | 额定 (2 ) 
人 电流 
5 60 |11.0| 416.7 2850 |6.7 1107220 1.7 | 15.577.7 58.5| 12-2-1 ~ 
ZKK12Z 直流 
6 115 |1.0 8.7 2850 |4.0 1107220 说 节 -3 
7 115 |1.2| 10.4 2850 |4.2 | 110 2.05| 18.6 58.5| 12-3-4 ~ 
ZKK12Z 直流 
8 115 |1.5| 13.0 4000 |5.2 110 2.4| 21.8 62.5| 12-3-8 
9 60 |10.2| 3.33 2850 三 相 |127/220 0.4712.7571.55 10.8016.5 |42.5| 3-2-1 和 
ZKK3J 攻 A 必 
10 115 1.74 2850 交流 |220Z380 0.4711.55/0.92 |0.80|16.5 |42.5| 3-2-2 
叶 5.3/3.05 
11 60 10.5 8.3 2850 三 相 |127/220 0.93 0.81|6.5 154.0| 5-2-1 -~ 
ZKK5J A/ 3.0571.75 
12 115 |0.5| 4.35 2850 交流 |2207380 1.18 0.80|6.5 |42.4| 5-2-3 
4.2/]2.24 
13| ZKK5J | 85D |0.37| 4.35 2850 220/380|AArl0.7412.2471.40 10.80|16.5 150.0 
14 60 |11.0| 16.7 2900 127/220 1.65| 9.17X5.3 |0.82|6.5 |60.0| 12-3-1 -~ 
三 相 5.3/3.05 12-3-3 
ZKK12J 民 A 必 
15 115 |1.2| 10.4 2900 交流 |2207X380 1.9 | 10.5《6.0 |0.83|16.5 |63.0| 12-3-4 ~ 
6.073.5 12-3-8 
@ 为 具有 交流 去 磁 绕组 。 
表 3-S7 ZKK2S ~ ZKK110 系列 电机 扩大 机 技术 数据 
额定 数据 
序号 | 电机 型 号 电压 功率 电流 转速 “| 交 轴 短路 电流 | “效率 控制 绕组 编号 
L]V [kW /A /CIminy) /[A (2% ) 
1 ZKK25 115 1.2 10.4 1420 3.2 68 25-2-1 ~25-2-4 
2 ZKK25 230 1.2 5.2 1420 1.6 68 25-3-5 
3 ZKK25 115 | 21.7 2900 6.5 74 25-4-6 ~25-4-13 
4 ZKK25 230 2.5 10.9 2900 3.3 74 25-4-6 ~25-4-13 
5 ZKK50 115 2.2 19.1 1420 5.7 77 50-2-1 ~50-2-3 
6 ZKK50 230 0) 9.6 1420 2.9 77 50-4-4 ~50-4-12 
人 ZKK50 230 4.5 19.6 2920 5.9 80 50-4-13 ~50-4-17 
8 ZKK70 115 3.5 30.4 1440 7.6 78 70-2-1 ~70-2-2 
9 ZKK70 230 3.5 15.2 1440 3.8 78 70-4-3 
10 ZKK70 230 7.0 30.4 2920 7.6 80 70-3-5 ~70-3-6 
11 ZKK100 115 5.0 43.5 1440 10.9 81 100-2-1 
12 ZKK100 230 5.0 2 下 可 1440 5.4 81 100-4-2 ~ 100-4-3 
13 ZKK100 230 10.0 43.5 2920 10.9 81 100-4-4 
14 ZKK110 230 11.0 47.8 1450 9.6 82 110-4-1 ~ 110-4-3 
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表 3-S8 ZKK 系列 电机 扩大 机 控制 绕组 技术 数据 


控制 绕组 主要 数据 
而 导 控制 绕 | 控制 绕 01T 
口 汇 上 号 z 昌 六 芭 六 
组 编号 | 组 个 数 虎 组 臣 数 20% 时 电阻 阳 轿 此 电 额定 电流 长 期 允许 电流 
/0 三 ZImA ZImA 
ZKK3J 及 ZKK3Z 3-2-1 2 2900 1000 2.9 20 110 
32222 六 5200 3500 1.48 11 50 
5-2-1 2 3250 950 3.42 18.5 110 
ZKK5J 及 ZKK5Z 5-2-2 2 5300 3000 1.77 11.5 70 
5-2-3 2 3400 3000 1.13 10 60 
12-2-1 2 2900 1030 2.82 22 190 
12-2-2 2 4600 2200 2.09 14 130 
12-2-3 2 4800 2600 1.84 13 117 
12-3-4 3 3000 1550 1.93 21 145 
12-3-5 3 2350 1340 1.75 2 135 
12-3-6 3 500 161 3.10 130 200 
ZKK12J 及 ZKK12Z 
12-3-7 3 900 151 5.8 70 350 
12-4-8 4 675 184 3.67 94 240 
12-4-9 2 1300 166 7.83 50 500 
12-4-10 2 3500 1500 2.33 19 160 
12-4-11 2 6000 4100 1.46 11 100 
12-4-12 2 650 100 6.50 100 430 
25-2-1 0 3400 985 3.45 2 200 
25-2-2 2 4360 1500 2.90 17 155 
25-2-3 六 6600 3310 1.99 11.5 105 
25-2-4 多 8000 5000 1.60 9.5 85 
25-3-5 3 2600 1065 2.44 28.5 150 
25-4-6 4 500 37.2 13.4 145 720 
ZKK25 25-4-7 4 1300 340 3.82 56 225 
25-4-8 4 3200 1820 1.76 23 115 
25-4-9 4 400 21.7 18.4 180 950 
25-4-10 4 5000 2920 1.71 14.5 85 
25-4-11 4 1300 340 3.82 56 225 
25-4-12 4 3600 1835 1.96 20 100 
25-4-13 4 18 0.04 450 4000 20000 
50-2-1 2 3420 1000 3.42 22 200 
50-2-2 2 3720 1500 2.48 19.5 175 
50-2-3 2 6600 3920 1.68 11.5 105 
50-4-4 4 380 24.8 15.3 190 950 
50-4-5 4 3200 2200 1.45 23 115 
50-4-6 4 5000 3540 1.41 14.5 85 
ZKK50 
50-4-7 4 2800 1540 1.82 26 120 
50-4-8 4 1710 465 3.68 44 220 
50-4-9 4 2750 1500 1.83 27 120 
50-4-10 4 2750 1500 1.83 27 120 
50-4-11 4 1300 410 3.17 56 225 
50-4-12 4 380 24.8 15.3 190 950 
70-2-1 2 3600 1000 3.6 22 200 
ZKK70 70-2-2 2 4000 1500 2.67 20 180 
70-4-3 4 3600 1950 1.85 22 120 
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( 续 ) 
控制 绕组 主要 数据 
型 “号 ee 人 | 
组 编号 | 组 个 数 倘 组 质数 20% 时 电阻 阳 轿 此 额定 电流 “| 长 期 允许 电流 
/0 三 ZImA ZImA 
100-2-1 2 3200 1000 3.2 23 210 
人 100-4-2 4 230 8.16 28.2 320 1600 
100-4-3 4 230 8.16 28.2 320 1600 
100-4-4 4 230 8.16 28.2 320 1600 
110-4-1 4 230 4.9 47 400 2000 
ZKK110 110-4-2 4 1700 317 5.37 54 270 
110-4-3 4 230 4.9 47 400 2000 
控制 绕组 主要 数据 
型 “号 2 人 O 开 
组 编号 | 组 个 数 此 组 证 数 20% 时 电阻 阻 轿 比 电 额定 电流 “| 长 期 允许 电流 
/0 三 ZImA /mA 
| 2 2900 1000 2.9 20 110 
ZKK3J 及 ZKK3Z 
32222 2 5200 3500 1.48 11 50 
5-2-1 2 3250 950 3.42 18.5 110 
ZKK5J 及 ZKK5Z | 5-2-2 2 5300 3000 1.77 11.5 70 
5-2-3 2 3400 3000 1.13 10 60 
售 宁 2 2900 1030 2.82 22 190 
12-2-2 2 4600 2200 2.09 14 130 
12-2-3 5 4800 2600 1.84 13 117 
12-3-4 3 3000 1550 1.93 21 145 
12-3-5 3 2350 1340 1.75 27 135 
12-3-6 3 370 84 4.4 170 280 
ZKK12J 及 ZKK122 | 12-3-7 3 900 155 5.8 70 350 
12-4-8 4 900 155 5.8 70 350 
12-4-9 2 1300 166 7.83 50 500 
12-4-10 2 3500 1500 2.33 19 160 
12-4-11 2 6000 4100 1.46 11 100 
12-4-12 4 250 21 11.90 260 820 
2522.1 2 3400 985 3.45 22 200 
25-2-2 2 4360 1500 2.90 17 155 
25-2-3 2 6600 3310 1.99 11.5 105 
25-2-4 2 8000 5000 1.60 9.5 85 
25-3-5 3 2600 1065 2.44 28.5 150 
25-4-6 4 330 18.5 17.8 220 1100 
ZKK25 25-4-7 4 330 18.5 17.8 220 1100 
25-4-8 4 330 18.5 17.8 220 1100 
25-4-9 4 2800 1500 1.87 26 120 
25-4-10 4 500 131 3.82 145 300 
25-4-11 4 330 18.5 17.8 220 1100 
25-4-12 4 3600 2165 1.66 20 100 
25-4-13 4 500 44.1 11.3 145 720 


302 人 电机 维修 实用 技术 手册 


第 2 版 


( 续 ) 
控制 绕组 主要 数据 
届 号 | 控制 统 | 控制 红 0 
总 ] = 由 > 亿 ;条 由 yy 
组 编号 | 组 个 数 虎 组 臣 数 20% 时 电阻 阳 轿 此 额定 电流 “| 长 期 允许 电流 
/0 /AmA AmA 
5S0-2-1 有 3420 1000 3.42 22 200 
5S0-2-2 2 3720 1500 2.48 19.3 175S 
S0-2-3 世 6600 3920 1.68 人 59 105S 
5S0-4-4 4 220 15 24 330 1650 
S0-4-5 4 220 9.15 24 330 1650 
5S0-4-6 4 5S000 3540 1.41 14.5 85 
ZKK5S0 
S0-4-7 4 2800 1770 1.38 26 120 
S0-4-8 4 1710 533 3.20 44 220 
S0-4-9 4 2300 1000 2.30 32 160 
S0-4-10 4 1260 300 4.20 S8 290 
S0-4-11 4 330 21.6 15S.3 220 1100 
5S0-4-12 4 15 0.04 37.5 4800 24000 
70-2-1 2 3600 1000 3.6 22 220 
ZKK70 70-2-2 2 4000 1500 2.67 20 180 
70-4-3 4 2000 800 2.S 40 180 
100-2-1 3200 1000 3 23 210 
100-4-2 4 460 37.2 12.4 160 800 
ZKK100 
100-4-3 4 3000 2100 1.43 2 120 
100-4-4 4 460 37.2 12.4 160 800 
110-4-1 4 460 22.4 20.6 200 1000 
ZKK110 110-4-2 4 1700 362 4.7 54 270 
110-4-3 4 230 S.0 41 400 2000 
控制 绕组 主要 数据 
出 号。 | 榨 制 绕 | 控制 颖 OH 
大 尖 让 忆 在 由 了 
组 缩 号 | 组 个 数 | Ai 下 天， | 20 时 电阻 | 用 国 此 AL | 额定 电流 | 长 期 多 许 电流 
/0 7 LA]mA LA]mA 
ZKK3] 及 ZKK3Z 3-2-1 2 2600 1000 2.6 20 120 
3-2-2 2 4400 3500 1.26 12 S8 
S-2-1 2 3250 1000 3.25 20 120 
ZKK5J 及 ZKK5Z S-2-2 2 5S300 3000 1 77 12 70 
S-2-3 2 3500 3100 1.13 19 45 
12-2-1 2 2900 1030 2.82 22 190 
12-2-2 2 4600 2200 2.09 14 130 
12-2-3 之 4800 2600 1.85 13 120 
12-3-4 3 3000 1345 2.23 21 145 
12-3-5 3 460 34.2 13.4 140 820 
12-3-6 3 740 72 10.3 85 600 
ZKK12J 及 ZKK122Z 
12-3-7 3 1350 367 3.68 47 240 
12-4-8 4 650 184 3.67 94 240 
12-4-9 电 1300 166 7.83 50 S00 
12-4-10 世 3500 1500 2.33 19 160 
12-4-11 电 6000 4100 1.46 11 100 
12-4-12 4 650 100 6.50 100 430 
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( 续 ) 
控制 绕组 主要 数据 
虽 号 | 控制 绕 | 控制 红 oT 
避 | ] = 由 > 亿 ;和 由 yy 
组 编号 | 组 个 数 虎 组 臣 数 20% 时 电阻 阳 圈 此 已 额定 电流 “| 长 期 允许 电流 
/0 LA]mA AmA 
25-2-1 2 3400 985 3.45 23 200 
25-2-2 2 4360 1500 2.91 18 160 
25-2-3 电 6600 3310 1.99 12 110 
25-2-4 2 8000 5S000 1.60 10 90 
25-3-5 3 2600 950 2.74 28.5 200 
25-4-6 4 330 15$.6 21.2 220 1100 
ZKK25 25-4-7 4 1300 340 3.82 56 225 
25-4-8 4 3200 1820 1.72 23 115S 
25-4-9 4 400 21.7 18.4 180 950 
25-4-10 4 5S000 2920 1.71 14.5 85 
25-4-11 4 330 1$.6 21.2 220 1100 
25-4-12 4 3600 1835 1.96 20 100 
25-4-13 4 18 0.04 450 4000 20000 
5S0-2-1 2 3420 1000 3.42 22 200 
5S0-2-2 2 3720 1500 2.48 21 180 
50-2-3 2 6600 3920 1.68 12 110 
5S0-4-4 4 220 7.95 27.7 330 1650 
S0-4-5 4 3200 2200 1.45 23 115S 
5S0-4-6 4 1000 4.16 24 730 2000 
ZKK5S0 
S0-4-7 4 2800 1540 1.82 26 120 
5S0-4-8 4 1710 465 3.68 44 220 
S0-4-9 4 2750 1500 1.83 27 120 
5S0-4-10 4 2750 1500 1.83 27 120 
S0-4-11 4 1300 410 3.17 5S6 225 
S0-4-12 4 才 0.04 375 4800 24000 
70-2-1 2 3600 1000 3.6 22 220 
ZKK70 70-2-2 2 4200 1500 2.8 19 190 
70-4-3 4 3600 1950 1.85 22 120 
100-2-1 2 3200 1000 3.2 25 210 
100-4-2 4 230 8.16 28.2 320 1600 
ZKK100 
100-4-3 4 230 8.16 28.2 320 1600 
100-4-4 4 460 32.6 14.1 160 800 
110-4-1 4 460 196 2353 200 1000 
ZKK110 110-4-2 4 1700 317 9537 54 270 
110-4-3 4 230 4.9 47 400 2000 
控制 绕组 主要 数据 
型 导 控制 绕 | 控制 绕 OIV 
局 人 站 区 
组 编号 | 组 个 数 风纪 压 数 20% 时 电阻 阳 轿 比 忆 额定 电流 “| 长 期 允许 电流 
/0 7 AmA LA]mA 
孙 六 2 2600 1000 2.60 20 120 
ZKK3] 及 ZKK3Z 
3-2-2 2 4400 3500 1.26 12 S8 
S-2-1 2 3250 1000 3523 20 120 
ZKK5J 及 ZKK5Z S-2-2 2 5S300 3000 1.77 12 70 
S-2-3 电 3500 3100 1.13 19 45 
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( 续 ) 
控制 绕组 主要 数据 
击 号 控制 绕 | 控制 绕 OF 
编 呈 个 并 由 疙 由 滞 
组 编号 | 组 个 数 媒 组 抽 数 20%C 时 电阻 阳 轿 此 立 额定 电流 长 期 允许 电流 
L[0 7 AmA AmA 
12-2-1 之 2900 1030 2.82 22 190 
12-2-2 2 40600 2200 2.09 14 130 
12-2-3 电 4800 2000 1.85 13 120 
12-3-4 3 3000 15S50 1.94 22 145 
12-3-$ 3 2350 1340 1.75 28 125 
12-3-6 光 S00 161 3.10 130 190 
ZKK12J 及 ZKK122 12-3-7 交 900 155 S.8 72 360 
12-4-8 4 900 155 5S.8 了 有 360 
12-2-9 辽 1300 166 了 53 5S0 S00 
12-2-10 2 35300 15S00 2.33 19 160 
12-2-11 2 6000 4100 1.46 11 100 
12-2-12 2 2350 21 11.9 200 870 
253-2-1] 2 3400 985 3.45 23 200 
253-2-2 2 4360 15S00 2.91 18 160 
23-2-3 示 6600 3310 1.99 12 110 
23-2-4 2 8000 5S000 1.6 10 90 
25-3-5 ) 2000 1065 2.44 29 15S0 
23-4-6 4 330 18.5 17.8 220 1100 
ZKK25 25-4-7 4 1300 402 3.23 5S06 225 
23-4-8 4 1200 792 TS2 61 120 
23-4-9 4 2800 15S00 1.87 20 120 
25-4-10 4 15S00 1000 1.50 49 115 
23-4-11 4 1300 340 3.82 5S8 225 
25-4-12 4 3600 1835 1.96 22 100 
23-4-13 4 S00 44.1 11.3 15S0 720 
5S0-2-1 色 3420 1000 3.42 2 200 
S0-2-2 2 3720 1S00 2.48 21 180 
S0-2-3 2 6600 3920 1.68 12 110 
S0-4-4 4 220 9.15 24 330 1650 
S0-4-5 4 1200 930 129 64 120 
5S0-4-6 4 5S00 44.7 11.2 145 720 
2 S0-4-7 4 2800 1770 1.58 20 120 
S0-4-8 4 1710 339 35 了 2 44 220 
S0-4-9 4 2300 1000 人 32 160 
5S0-4-10 4 400 30 13.3 180 900 
5S0-4-11 4 1300 470 凿 /7 5S0 225$ 
5S0-4-12 4 15 0.04 375 4800 24000 
70-2-1 2 3600 1000 3.6 22 220 
ZKK70 70-2-2 包 4200 15S00 2.8 19 190 
70-4-3 4 330 24 13.7 240 960 
100-2-1 2 3200 1000 区 23 210 
ZKK100 100-4-2 4 4060 37.2 12.4 160 800 
100-4-3 4 3000 2100 1.43 25 120 
100-4-4 4 4060 37 .2 12.4 160 800 
110-4-1 4 460 22.4 20.6 200 1000 
ZKK110 110-4-2 4 1700 362 4.7 54 270 
110-4-3 4 460 22.4 20.6 200 1000 


注 : 1. 电阻 允许 误差 为 +15% 。 
2. 额定 电流 允许 误差 为 +10% 。 
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三 、 电 机 扩大 机 的 常见 故障 及 处 理 方 法 ( 见 表 3-59 ) 
表 3-S$9 电机 扩大 机 的 常见 故障 及 处 理 方法 


序号 | ”故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 控制 绕组 开路 或 短路 (1) 测量 控制 绕组 电阻 ,处 理 开路 或 短路 故障 
(2) 交 轴 助 磁 绕组 内 部 接线 错误 (2) 将 该 绕组 两 个 端 头 ] 和 了 对 换 后 ,维持 控制 电 
流 不 变 , 其 空 载 输出 电压 无 变化 ,然后 纠正 内 部 接线 
(3) 交 轴 助 磁 绕 组 首尾 接 反 (3) 将 该 绕组 两 个 端 头 J 和 卫 对 换 后 ,维持 控制 电 
流 不 变 , 其 空 载 输出 电压 增高 
(4) 如 下 图 所 示 ， (4) 给 补偿 绕组 瞬时 加 上 3 ~ 6V 直流 电压 , 交 轴 助 
从 载 电压 很 | 半 节 距 交 轴 助 磁 绕 组 磁 绕 组 两 端 有 明显 的 感应 电动 势 产 生 , 重 绕 助 磁 绕 组 
4 低 或 为 堆 在 2.4 象限 中 臣 数 少 
或 有 短路 现象 
(5) 换 问 器 片 间或 电 枢 绕组 短路 (5) 用 毫 伏 表 测 量 片 间 电压 ,此 时 片 间 电 压 不 均匀 ， 
处 理 片 间 短 路 故障 或 重 绕 绕 组 
(6) 电 枢 绕组 个 别 元 件 接头 错误 (6) 用 感应 法 校 不 到 中 性 位 置 , 同 时 有 个 别 换 向 片 
严重 烧 黑 ,纠正 接线 
(7) 顺 旋转 方向 移 刷 过 多 (7) 通过 校 电 刷 中 性 位 置 判 断 
(1) 如 本 表 第 1 条 (4) 项 中 的 图 所 示 , 半 | (1) 同 本 表 第 1 条 (4) 项 
节 距 交 轴 助 磁 绕组 在 1 .3 象限 中 臣 数 少 或 
有 短路 现象 
(2) 道 旋转 方 向 移 刷 过 多 (特别 是 大 容 | 〈2) 通过 校 电 刷 中 性 位 置 判断 
量 的 更 为 显著 ) 
空 载 电 压 高 | (3) 如 下 图 所 示 ， (3) 将 交 、 直 轴 引 线 相互 对 换 即 可 
或 自 激 交 \ 直 轴 引 线 相互 接 
错 ( 仅 对 有 交 轴 助 磁 
绕组 的 产品 ) 
(1) 补偿 绕组 内 部 并 头 错误 (1) 将 该 绕组 两 端 头 对 换 后 ,负载 电压 仍 过 低 ,纠正 
空 载 电 压 正 es 四 _ 
4 | 语 杰 二 闪 运 (2) 补偿 绕组 首尾 接 反 (2) 将 该 绕组 两 个 端 头 对 换 后 ,负载 电压 正常 
竺 全 (3) 补偿 绕组 短路 (3) 测量 补偿 绕组 电阻 ,修复 或 重 绕 补偿 绕组 
(4) 补偿 调节 电阻 短路 (4) 用 万 用 表 检 查 电 阻 值 , 更 换 补偿 调节 电阻 
(5) 电 枢 绕组 首尾 接 反 (5) 将 该 绕组 两 个 端 头 对 换 , 加 负载 后 电压 正常 
(1) 一 般 在 B, > 0.5 时 交 轴 助 磁 绕 组 (1) 同 本 表 第 1 条 (3 ) 项 判断 方法 
， 加 负载 后 电 | 尼 接 反 
下 这 再 或 日 设 | 《2) 补 全 调节 电阻 开路 (2) 用 万 用 表 检 查 ,更 换 电 阻 
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( 续 ) 
序号 | 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 交流 去 磁 绕 组 并 头 错误 (1) 给 去 磁 绕组 加 上 4V 左右 的 交流 电压 ,控制 绕 
组 应 有 明显 的 感应 电动 势 ,纠正 接线 
(2) 交流 去 磁 电 压 加 得 过 间 (2) 用 交流 电压 表 检 查 去 磁 绕 组 端 电压 ,降低 所 施 
加 的 电压 
。 | 条 出 电压 不 | 《3) 交 策 电 剧 接 甬 不 稳定 ,如 动 平衡 不 | (3) 通过 检查 电机 振动 情况 和 目测 各 部 位 来 判断 ， 
稳定 良 , 同 轴 度 不 高 , 换 向 器 不 圆 或 云母 片 凸 | 针对 各 种 原因 进行 处 理 
出 , 电 刷 与 刷 架 配合 不 当 
(4) 气 阶 变 化 ,配合 过 松 , 如 机 座 与 端 | (4) 重新 装配 ,如 系 轴承 问题 , 则 更 换 轴承 
盖 , 特 别 是 端 善 轴承 室 与 轴承 外 圈 配 合 过 
松 ;轴承 游 阶 过 大 
(1) 电 刷 接触 不 良 ( 同 本 表 第 5 条 (3) 项 ) | (1) 同 本 表 第 5 条 (3 ) 项 
(2) 电 枢 元 件 与 换 向 器 升 高 片 焊接 不 良 | (2) 目测 升 高 片 端面 , 针 孔 严重 ,重新 焊接 
(3) 换 向 极 绕组 内 部 并 头 错误 (3) 给 补偿 绕组 瞬时 加 上 3 ~ 6V 直流 电压 , 换 向 器 
绕组 无 感应 电动 势 ,纠正 内 部 接线 
(4) 换 向 极 绕组 首尾 接 反 (4) 将 该 绕组 两 个 端 头 对 换 后 ,火花 显著 改善 ,同时 
输出 电压 也 有 所 增高 
人 (5) 电 枢 绕组 个 别 元 器 件 并 头 错误 (5) 同 本 表 第 1 条 (6) 项 
(6) 如 下 图 所 示 ， (6) 将 交 、 直 轴 引 线 相互 对 换 即 可 
交 、 直 轴 引 线 相互 接 
错 , 同 时 电机 发 出 尖  -w 
叫 声 , 上 且 电 压低 
加 去 磁 电 压 | (1) 经 常 单方 向 过 载 使 用 (1) 不 许 经 常 单方 向 过 载 使 用 
7 | 后 , 剩 磁 电压 | (2) 运行 中 突然 短路 (2) 技 出 短路 原因 ,并 消除 
仍 过 大 (3) 强行 励磁 使 铁心 过 于 饱和 (3) 按 要 求 励 胡 


电机 扩大 机 剩 磁 的 消除 方法 如 下 : 

1) 剩 磁 电压 过 大 时 ， 可 采用 以 下 法 削弱 : 使 电机 空 载运 行 ， 在 剩 磁 小 的 一 方 加 
(1~2)7 励 磁 电 流 〈 玉 为 控制 绕组 额定 电流 ) ， 然 后 切断 电机 电源 ， 在 转速 逐渐 降低 的 同 
时 ， 再 将 励磁 电流 增加 到 (3 ~5) 八 ， 直 至 电机 完全 停止 转 
动 , 5 ~ 10s 后 再 切除 励磁 。 这 样 进行 数 次 即 可 。 

2) 单方 向 剩 磁 严 重 时 ， 大 用 上 述 方法 无 法 矫正 ， 则 可 按 
图 3-35 所 示 的 方法 进行 去 磁 。 切 除 扩 大 机 与 外 界 所 有 电 的 连接 ， 


并 断 开 电表 回路 及 与 补偿 绕组 并 联 的 补偿 调节 电阻 ， 使 扩大 机 有 


空 载 运转 ， 然 后 取 一 根 截 面积 不 小 于 6mnm” 的 导线 ， 将 其 一 端 接 
于 交 轴 电 刷 上 ， 在 扩大 机 停 转 的 同时 ， 立 即将 另 一 端 与 直 轴 电 
刷 相 磁 。 此 时 电动 机 有 尖 叫 声 ， 且 有 火花 出 现 〈 如 无 此 现象 ， 
则 改 磁 另 一 直 轴 电 刷 ) 。 一 般 经 过 1 ~2 次 就 可 去 掉 单 方向 剩 磁 。 图 3-35 去 单方 向 剩 磁 示 意图 
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四 、 电 机 扩大 机 的 调整 与 试验 

电机 扩大 机 的 调整 与 试验 项 目 如 下 : 

1) 一 般 性 检查 。 

2) 测量 各 绕组 对 外 壳 及 相互 间 的 绝缘 电阻 。 

3) 测量 各 控制 、 换 向 极 与 补偿 极 绕组 的 直流 电阻 。 

4) 绕组 极 性 测定 。 

5) 电 刷 中 性 位 置 的 调整 。 

6) 检查 电机 旋转 方向 ， 研 磨 电 刷 。 

7) 空 载 特性 及 磁 清 回 线 的 测定 。 

8) 补偿 调整 〈 负 载 特性 或 外 特性 ) 。 如 扩大 机 为 恒定 负载 ， 则 只 做 负载 特性 试验 ;如 
为 非 恒定 负载 ， 则 做 外 特性 试验 。 

9) 温 升 试验 。 

此 外 ， 还 有 过 载 试验 、 负 载 电 压 摆 动 值 的 测定 、 超 速 试验 和 环境 条 件 试验 等 。 对 于 用 户 
来 说 ， 主 要 试验 项 目 为 以 上 的 1) ~9) 项 。 

试验 方法 及 要 求 : 对 于 一 般 性 检查 和 绝缘 电阻 的 测量 ， 可 参照 直流 电动 机 的 有 关 规 定 进 
行 ; 各 控制 绕组 的 直流 电阻 与 生产 厂家 提供 的 资料 相 比 ， 其 误差 不 应 超过 + 上 10% ; 扩大 机 的 
换 向 、 补 偿 和 控制 绕组 对 电 要 的 极 性 测定 可 参见 第 一 章 第 六 节 二 项 的 方法 判断 。 

1. 电 刷 的 选择 与 调整 

对 于 国产 电机 扩大 机 常 选用 D104 及 D308 电化 石墨 痰 刷 。 要 求 电 刷 与 电 刷 握 间 的 空 际 
尽量 小 ， 一 般 为 0. lmm， 但 又 要 灵活 ; 所 有 电 刷 压力 要 均匀 ， 电 化 石墨 炭 刷 的 压力 为 15 ~ 
30kPa，( 本 书 第 四 章 第 二 节 八 项 有 详细 介绍 ) 。 同 时 对 换 向 器 表面 的 光洁 度 要 求 较 高 ， 电 枢 
转速 在 3000rmin 以 下 时 振幅 应 小 于 0. 0Smm 。 

2. 电 刷 中 性 位 置 的 调整 

电 刷 位 置 对 电机 扩大 机 的 性 能 有 明显 的 


影响 。 调 整 方法 除 可 参照 直流 电机 同 项 试验 从 
外 ， 还 应 注意 以 下 事项 : 二 
1) 电机 扩大 机 在 出 厂 时 厂家 对 电 刷 的 省 


中 性 位 置 做 了 明显 的 标记 ， 若 需 调整 ， 应 注 
意 不 要 俩 离 标记 过 多 。 a b) 

2) 如 果 短 路 刷 与 直 轴 刷 是 固定 在 一 个 图 3-36 “检查 电 刷 中 性 位 置 
刷 名 上 的 ， 调 整 时 可 按 图 3-36a 所 示 方 法 接 
线 。 将 零 位 在 中 间 的 毫 伏 表 接 在 短路 刷 间 ， 在 任 一 控制 绕组 上 加 6 ~12YV 直流 电压 。 合 上 或 
拉 上 断 开 关 SA， 同 时 观察 毫 伏 表 的 指针 摆动 情况 。 如 果 指 针 不 动 、 摆 动 幅度 极 小 或 指针 左右 
摆动 角度 近似 ， 则 说 明 电 刷 在 中 性 位 置 。 和 否则 ， 应 慢 慢 移动 刷 架 ， 直 到 符合 上 述 要 求 。 

3) 如 果 短 路 刷 与 直 轴 刷 是 分 别 固 定 在 两 个 独立 的 刷 架 上 的 ， 则 应 分 别 调整 两 组 电 刷 的 
中 性 位 置 。 当 调整 短路 刷 的 中 性 位 置 时 ， 应 拆 去 短路 刷 的 连 线 ， 按 图 3-36a 所 示 的 方法 接 
线 ; 当 调 整 直 轴 电 刷 的 中 性 位 置 时 ， 应 按 图 3-36b 所 示 的 方法 接线 。 

4) 中 性 位 置 确定 后 ， 应 将 电 刷 顺 电机 旋转 方向 俩 移 1 ~3mm， 并 在 调整 好 的 位 置 上 打 
上 新 标记 。 
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3. 检查 电机 旋转 方向 ， 研 磨 电 刷 

用 点 动 方式 检查 电机 的 旋转 方向 ， 它 应 与 电机 标志 方向 一 致 。 空 转 电机 4 ~8h， 研 磨 电 
刷 ， 使 电 刷 与 换 向 器 的 接触 面 达 80% 以 上 。 

4. 空 载 特性 与 磁 滞 回 线 的 测定 

1) 试验 前 ， 在 基本 控制 绕组 中 接 和 人 直流 电源 ， 并 对 扩大 机 进行 消 磁 ， 直 到 励磁 电流 与 
输出 电压 同时 为 零 。 

2) 将 电 枢 电 压 调 到 额定 值 ， 这 时 励磁 安 政 数 应 与 规定 的 安 臣 数 基 本 相符 。 和 否则， 应 检 
查 电 刷 接触 是 否 良 好 ， 或 重新 调整 电 刷 位 置 。 

3) 测试 空 载 特性 和 磁 清 回 线 时 ， 一 般 使 扩大 机 的 电压 升 至 额定 值 的 130% 。 

5. 负载 特性 与 补偿 调整 

如 果 扩 大 机 仅 作为 励磁 机 或 副 励磁 工作 ， 其 负载 为 励磁 绕组 ， 可 按 负 载 特性 的 调整 方法 
调节 补偿 量 。 试 验 接线 如 图 3-37 所 示 。 SAi 

1) 检查 补偿 调整 电阻 RP. 接触 是 否 良 好 ， 以 站 元 
及 是 否 有 锈蚀 现象 ， 并 加 以 处 理 ， 使 其 接触 良好 。 "一 

2) 通电 检查 电机 是 否 有 自 励 现象 。 使 扩大 机 ~ 
空 载运 转 ， 将 电压 升 至 额定 值 的 50% ， 如 情况 正 ”。 一 


常 ， 合 上 QS, 接 通 负载 ， 此 时 若 扩大 机 输出 电压 AS 靖 
下 降 ， 则 表示 正常 。 打 开 QS, ， 将 电压 升 至 额定 人 


值 ， 然 后 合 上 QS, ， 此 时 扩大 机 输出 电压 也 应 有 
所 下 降 。 如 果 情 况 不 是 如 上 所 述 ， 则 表示 有 自 励 现象 。 这 时 应 适当 
调整 补偿 电阻 ， 然 后 再 按 上 法 检查 ， 直 到 无 自 励 现象 。 

3) 对 扩大 机 进行 消 磁 后 ， 加 上 实际 负荷 。 将 RP 置 于 较 小 值 位 
置 ， 然 后 逐步 增加 控制 绕组 电流 ， 同 时 逐 点 记录 下 电流 和 对 应 的 电 
压 值 ， 绘 制 出 扩大 机 的 负载 特性 曲线 。 然 后 稍 增加 RP 的 阻 值 ， 重 
新 测 取 扩 大 机 的 负载 特性 曲线 。 如 此 经 几 次 调整 RP.， 直 到 所 测 负 
载 特性 曲线 基本 接近 三 家 提供 的 空 载 特性 曲线 为 止 ， 如 图 3-38 所 
示 。 调 整 完毕 后 ， 将 补偿 调整 电阻 RP 加 上 明显 的 标记 。 图 3-38 ”负载 特性 

4) 试验 中 若 发 生 自 励 现象 ， 应 及 时 合 上 开关 SA, 以 消除 补偿 
不 良 作 用 。 同 时 ， 切 除 扩大 机 的 原 劲 机 电源 ， 使 之 停车 。 

5) 在 各 种 情况 下 ， 均 不 应 在 较 大 负载 下 切断 电 枢 回 路 ， 而 应 将 电流 降 至 零 后 再 切断 
QS, 及 控制 电源 。 和 否则 ， 可 能 导致 过 电压 或 造成 过 大 的 剩 磁 ， 以 致 难以 矫正 过 来 。 在 调整 和 
运行 过 程 中 ， 应 避免 短路 、 自 励 、 过 分 强 励 及 长 期 单一 方向 使 用 ， 以 免 造 成 过 大 的 剩 磁 。 扩 
大 机 在 额定 电压 下 ， 人 允许 超载 至 2. 1. 历时 3s 及 短 时 过 电压 至 1.75UL。 试 验 电 压 一 般 可 达 
(1.3 ~1.4)U. ， 控 制 绕组 允许 短 时 超载 8 倍 ， 长 期 允许 5 倍 。 

6. 外 特性 与 补偿 调整 

若 扩大 机 负载 为 非 恒定 性 的 ， 如 作为 直接 供电 给 电 动 机 的 发 电机 或 作为 与 另 一 电源 串联 
的 补助 发 电机 ， 则 应 根据 扩大 机 的 外 特性 来 调整 补偿 量 。 

试验 接线 同 图 3-37。 

1) 用 电阻 代替 实际 负载 ， 并 将 负载 电阻 调 到 最 大 值 。 
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2) 起 动 扩 大 机 ， 断 开 开 关 QS, ， 调 节 励 磁 ， 建 立 额定 电压 ， 然 后 合 上 QS, ， 带 上 负载 。 
调节 负载 电阻 R.， 使 负载 电流 逐渐 增 大 ， 直 到 额定 值 为 止 。 在 调节 过 程 中 适当 记录 相对 应 
的 电 枢 电 压 和 负载 电流 值 ， 以 便 绘 制 外 特性 曲线 。 

3) 调节 负载 电流 时 ， 可 能 会 出 现 电压 急剧 上 升 的 现象 ， 这 是 由 于 补偿 不 当 所 致 。 这 时 
应 立即 合 上 开关 SA, ， 并 切断 扩大 机 的 原 动 机 电源 ， 停 止 试 验 。 待 适当 减 小 RP. 的 阻 值 后 ， 
再 重新 开始 上 述 试验 ， 直 到 电机 无 自 励 现象 为 止 。 当 输出 电流 为 额定 值 时 ， 电 枢 电 压 下 降 为 
额定 值 的 20% ~25% 为 最 佳 。 

4) 在 额定 电压 值 的 25% 的 情况 下 测 取 其 外 特性 ， 试 验 时 不 应 产生 自 励 现象 。 这 时 可 以 
认为 补偿 量 合适 ， 并 将 补偿 调整 电阻 RP. 加 上 明显 的 标志 。 测 取 外 特性 时 ， 电 枢 电 流 一 般 
升 至 额定 值 ， 最 高 到 130% 帮 为止。 Logl 

正确 补偿 时 的 外 特性 曲线 见 图 3-39 中 的 曲线 1 和 2。 图 asseE 汐 
中 曲线 3 表示 过 补偿 ， 应 适当 减 小 RP. 的 阻 值 ; 曲线 4 表示 
欠 补 偿 ， 应 适当 增 大 RP. 的 阻 值 。 


5) 最 后 ， 为 确保 扩大 机 不 产生 自 励 现象 ， 还 要 利用 扩 本 
大 机 的 剩 磁 电 压 ， 将 电 枢 短 路 ， 观 察 短 路 电流 变化 情况 。 短 2 
路 电流 应 该 瞬间 升 到 最 大 值 后 立即 下 降 ， 最 大 值 不 应 小 于 汪 
(50% ~65% ) 了 。 图 3-39 外 特性 曲线 


7. 温 升 试验 

在 保证 扩大 机 额定 输出 的 前 提 下 ， 让 各 控制 绕组 尽量 通 以 长 期 允许 电流 或 接近 长 期 允许 
电流 。 对 3 个 (或 4 个 ) 控制 绕组 中 参数 相同 的 两 个 可 以 反 向 串联 通电 。 要 求 温 升 限 值 不 
超过 厂家 提供 的 数值 。 
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第 一 节 ”直流 电机 的 基本 知识 


直流 电机 分 直流 发 电机 和 直流 电动 机 两 类 ， 前 者 是 将 机 械 能 〈 原 动机 带动 ) 转变 为 电 
能 ， 后 者 是 将 电能 转变 为 机 械 能 。 发 电机 和 电动 机 只 是 直流 电机 的 两 种 运行 方式 而 已 ， 从 原 
理 上 看 ， 同 一 台 直 流 电机 既 可 作为 发 电机 用 ， 也 可 作为 电动 机 用 。 

一 、 直 流 电 机 的 型 号 与 结构 

1. 直流 电机 的 型 吕 

直流 电机 的 型 号 含义 如 下 : 

口 | ] 
| 
规格 代号 : 1 为 短 铁心 ，2 为 长 铁心 ， 或 者 前 一 个 数 
字 表 示 电 机 中 心 高 ， 后 一 个 数字 表示 端 盖 代 号 
产品 代号 : Z 为 直流 电动 机 ，ZF 为 直流 发 电机 


例如 Z2-112， 其 中 Z2 表示 第 二 次 改 型 设计 的 直流 电动 机 ，11 为 机 座 号 ，2 代表 2 号 铁 
心 。 再 如 M- 160-31，Z4 表示 第 四 次 改 型 设计 的 直流 电动 机 ，160 表示 机 座 中 心 高 为 
160mm，3 表示 3 号 铁心 长 度 ，! 表示 ! 号 端 盖 结 构 。 

表 4-1 特殊 环境 代号 


特殊 环境 条 件 代 号 特殊 环境 条 件 代 号 
高 原 G 热带 T 
海 船 于 湿热 带 用 TH 
户外 用 鸡 干 热带 用 TA 

化 工 防腐 下 


2. 直流 电机 的 结构 


直流 电机 的 结构 如 几 4-1 所 示 。 它 主要 由 定子 、 转 子 和 其 他 部 件 组 成 。 定 子 部 分 包括 机 
座 、 主 磁极 和 换 向 极 ， 转 子 部 分 包括 电 枢 铁 心 、 电 枢 绕 组 和 换 向 顺 ， 其 他 部 件 包 括 电 刷 装 
置 、 端 盖 、 轴 承 和 风扇 等 。 

(1) 机 座机 座 由 铸 钢 或 钢板 焊 成 ， 起 支撑 和 保护 作用 ， 同 时 又 是 磁 路 的 一 部 分 〈 即 
磁 斩 部 分 ) 。 

(2) 主 磁极 “ 主 磁 极 由 铁心 和 励磁 绕组 组 成 ， 其 作用 是 产生 磁 通 。 主 磁极 的 结构 如 
图 4-2 所 示 。 主 磁极 铁心 通常 用 1 ~1.5mm 厚 的 薄 钢 板 冲 制 琶 装 而 成 。 励 磁 绕 组 由 铜 线 或 铝 
线 绕 制 而 成 ， 牢 固 地 套装 在 铁心 上 。 励 磁 绕 组 通 和 人 直流电 后 ， 便 会 产生 主 磁 通 。 

(3) 换 向 极 “ 换 向 极 又 称 附 加 极 或 中 间 极 。 换 向 极 由 铁心 和 换 癌 绕组 组 成 ， 其 作用 是 
改善 换 向 。 换 向 极 的 结构 如 图 4-3 所 示 。 铁 心 大 多 用 整 块 钢 加 工 而 成 ， 大 型 直流 电机 也 有 用 
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图 4-1 直流 电机 的 结构 图 
1 一 轴 ”2 一 轴承 3 一 后 端 盖 ”4 一 风扇 ”5 一 电 枢 铁心 “6 一 主 极 绕组 
7 一 主 极 铁心 “8 一 机 座 ”9 一 换 向 极 铁心 ”10 一 换 向 极 绕组 11 一 电 枢 绕 组 
12 一 换 向 器 “13 一 电 刷 ”14 一 刷 架 15 一 前 端 盖 ”16 一 出 线 盒 “17 一 轴承 盖 


薄 钢 片 琶 成 的 。 换 向 绕组 和 电 枢 绕组 联 ， 一 般 用 圆 铀 线 或 扇 铜 线 绕 制 而 成 。 换 向 极 安装 在 
相 邻 两 主 磁极 之 间 的 几何 中 心性 线 上 。 


机 座 国定 螺栓 
-779 _Iim- 
YN ES 机 座 

榴 - 状 。 | * 疹 2 

主 复 
换 向 

申 励 绕组 

绕组 

主 艇 
极 铁 必 

图 4-2 主 磁极 结构 图 图 4-3 ” 换 向 极 结构 图 


(4) 电 枢 铁心 ”“ 电 枢 铁 心 由 相互 绝缘 的 0.5mm 厚 的 硅钢 片 压 压 而 成 ， 以 减少 电 枢 铁 
耗 。 它 既是 电 枢 绕组 的 支撑 部 分 ， 又 是 磁 路 的 组 成 部 分 。 整 个 铁心 固定 在 转轴 上 。 

(5) 电 枢 绕 组 ” 电 枢 绕组 让 在 电 枢 铁心 槽 内 ， 绕 组 的 两 端 接 在 相应 的 换 向 片上 ， 绕 组 
端 部 用 环 氧 酚醛 无 纬 玻璃 丝带 或 钢丝 扎 紧 。 电 枢 绕 组 的 作用 是 产生 感应 电动 势 并 通过 电流 ， 
使 电机 实现 能 量 交换 。 

(6) 换 向 器” 换 向 器 是 由 许多 带 有 鸠 尾 形 截面 的 铜 片 〈 换 向 片 ) 合成 的 圆 简 构成 的 ， 
相 邻 两 换 向 片 间 以 云母 绝缘 ， 圆 简 两 端 有 V 形 压 圈 。 每 一 换 向 片上 开 一 小 槽 或 接 一 升 高 片 ， 
以 便 焊 接 电 枢 绕 组 的 线 端 。 换 向 器 的 结构 如 图 4-4 所 示 。 目 前 ， 小 型 直流 电机 已 广泛 采用 酚 
醛 玻 璃 纤维 塑料 压制 的 换 向 需 来 代替 V 形 不 圈 结 构 。 

(7) 电 刷 装置 ” 电 刷 装置 由 电 刷 、 刷 握 、 刷 杆 和 刷 杆 座 等 组 成 。 换 向 融通 过 电 刷 装置 
与 外 电路 相连 ， 使 电流 流入 或 流出 电 枢 绕组 。 电 刷 装 置 的 结构 如 图 4-5 所 示 。 

(8) 端 盖 ” 一 般 由 铸铁 铸 成 ， 作 为 转子 的 文 撑 和 供 安装 轴承 用 。 
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片 间 云 母 


换 向 片 套 简 


铜 丝 六 
图 4-4 换 向 潞 结构 图 〈 半 剂 视图) 图 4-5 电 刷 装置 结构 图 


二 、 直 流 电机 的 励磁 方式 和 运行 特性 

直流 电机 的 励磁 方式 有 他 励 式 和 自 励 式 两 类 ， 自 励 式 又 可 分 为 并 励 式 、 串 励 式 和 复 励 式 

3 种 。 复 励 式 又 可 分 积 复 励 式 〈 串 励 绕 组 和 并 励 绕 组 产生 的 磁 通 方向 相同 ) 和 差 复 励 式 

〈( 串 励 绕组 和 并 励 绕组 产生 的 磁 通 方向 相反 ) 。 以 上 各 类 电机 的 励磁 方式 如 几 4-6 所 示 。 
图 中 ，Rw。 为 磁场 变阻器 。 直 流 电 机 的 接线 端 标 志 见 表 4-2。 

表 4-2 直流 电机 的 接线 端 标志 


+o 十 
A 
鸭 Di 绕组 和 名称 始 器 端 
了 绕 双 陈 台 ” 端 末 端 
AzgB1 | 电 枢 绕组 Ai A， 
Q B2 O 
a) 他 励 式 换 向 绕组 了， B 
十 oO 
， 并 励 绕组 Pi E 
2 Al 
人 串 励 绕 组 D， D 
BI1y A 下 
B ， 他 励 绕组 PR 可 
o) 串 励 式 d) 复 励 式 补偿 绕组 Ci 人 


图 4-6 直流 电机 的 励磁 方式 


直流 发 电机 的 主要 运行 特性 见 表 4-3， 直 流 电动 机 的 主要 运行 特性 见 表 4-4， 直 流 电动 
机 不 同调 速 方法 的 主要 特点 、 性 能 和 适用 范围 见 表 4-5。 
表 4-3 直流 发 电机 的 主要 运行 特性 

他 励 并 励 复 励 


性 
特性 类 别 [ 喇 : 
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特性 类 别 他 励 并 励 复 励 
(1) 空 载 特性 曲线 表示 电 枢 电动 势 到, 与 励磁 电流 五 之 间 的 关系 ,也 是 空 载 气 除 磁 通 


与 主 极 励磁 安 扑 ZR 之 间 的 关系 曲线 , 它 反映 了 电机 工作 点 的 饱和 程度 ,可 由 磁 路 计 
算 绘 出 或 在 他 励 ` 空 载 时 测 得 
(2) 在 三 =0 时 , 磁 路 中 的 剩 磁 仍 能 建立 电压 , 称 剩 磁 电压 ( 上 ) ,其 值 为 额定 电压 的 
29 ~5% 
(1) 剩 磁 电 压 是 自 励 发 电能 够 自 励 的 必要 条 件 。 自 励 
时 剩 磁 电压 所 产生 的 励磁 磁 动 势 必须 与 剩 磁 的 极 性 一 致 
一 (2) 空 载 特性 曲线 通过 原点 的 切线 , 称 励 磁 回路 临界 电 
阻 线 ,励磁 回路 的 电阻 小 于 临界 电阻 R.. = tgb.., 方 能 实现 
自 励 并 稳定 运行 


(1) 为 串 励 与 电 枢 反 应 抵 


“| 消 时 的 负载 特性 


(2) 为 串 励 相对 偏 弱 时 
负载 特性 

(3) 为 串 励 相对 偏 强 时 
负载 特性 


的 


的 


负载 特性 表示 电 枢 电 流放 不 变 时 端 电压 尽 随 励磁 
性 和 负载 特性 三 角形 A4BC 绘 出 。A4BC 的 大 小 决定 于 电 枢 


而 


电流 天 


变化 的 规律 ,可 由 空 载 特 
电流 二 值 ,48 边 平行 于 矿 


轴 ,表示 电 枢 反 应 与 串 励 效应 之 和 ;BC 边 平 行 于 忌 轴 ,表示 电 枢 回 路 电阻 压 降 。 若 4 点 

在 空 载 特性 曲线 上 , 则 C 点 在 负载 特性 曲线 上 。 负 载 特性 三 角形 是 分 析 直 流 电机 各 种 
特性 之 间 关 系 的 一 个 有 用 工具 。 由 负载 特性 可 以 确定 运行 时 所 需 的 励磁 电流 值 

邦 及 太 的 确定 方法 与 

并 励 电 机 相同 。 特 性 三 角 

形 48 边 包括 串 励 效应 。 

天 为 定 值 的 直线 与 空 载 特 | “并 励 回 路 电阻 线 与 空 载 特 | 当 串 励 的 增 磁 效应 与 电 枢 

性 曲线 和 负载 特性 曲线 的 交 | 性 曲线 和 负载 特性 曲线 的 交 | 反 应 去 磁 效 应 抵消 时 , 则 

点 ,分 别 为 励磁 电流 不 变 时 | 点 分 别 为 并 励 回 路 电阻 不 变 |4.B; 点 重合 ,负载 特性 如 

的 空 载 电压 Uo 及 负载 电 | 时 的 空 载 电压 Co 及 负载 电 | 曲线 1 所 示 。 若 串 励 相对 

压 忆 压 忆 。 篇 弱 , 则 忆 在 4 右 侧 ,负载 

村 性 如 图 曲线 2 所 示 ; 若 串 

励 相 对 偏 强 , 则 B3 在 4 左 

则 ,负载 特性 如 曲线 3 所 示 


外 特性 表示 励磁 回路 


不 作 调节 时 端 电 压 忌 随 负载 电流 了 变化 而 变化 的 规律 ,由 乡 
可 以 确定 不 同 负载 时 的 电压 变化 率 


特性 


负载 电流 增加 时 , 其 端 电 


外 由 于 励磁 回路 电阻 尼 不 | 压 的 变化 取决 于 串 励 绕 组 的 

柑 负载 电流 增加 时 , 电 枢 反 | 变 ,励磁 电流 将 随 端 电压 的 | 接 法 和 串 、\ 并 励 的 安 熙 比 。 

性 应 的 去 磁 效 应 与 电 枢 回路 电 | 降低 而 减 小 , 因此 随 着 负载 |& = 上 为 平复 励 ; 忆 > 
1 他 励 2 并 励 3_ 平 | 阻 压 降 相 应 增 大 , 端 电压 随 | 电流 的 增加 , 其 端 电 压 的 降 | 为 过 复 励 ; 欠 复 励 时 U。 < 
复 励 4 _ 过 复 励 “5 _ 允 复 | 负载 电流 增 大 而 降低 低 较 他 励 电机 为 大 ,特性 较 | 上 ,外 特 隆 比 并 励 时 软 ; 差 复 
励 ”6 一 差 复 励 “7 一 串 励 他 励 电 机 稍 软 励 时 局 随 7 的 增 大 而 迅速 

降低 
志 玉 =7OD 

调 1. 负载 电流 了 增加 时 ,为 保持 端 电压 忌 不 变 , 须 相应 增加 

整 0 -0 附 励磁 电流 三 ,以 补偿 电 枢 反 应 的 去 磁 效 应 与 电 枢 回路 电压 降 加 

特 ErACr) 2. 调整 特性 曲线 表示 保持 端 电压 忌 恒 定 所 必需 的 励磁 电 

性 D 流 调节 范围 
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表 4-4 直流 电动 机 的 主要 运行 特 
他 励 .并 励 


下 
折 


出 


可 | 主 


他 励 ”并 励 


7-(LR,+AUI) 


转速 = 而 。 妆 忌 为 常数 , 电 枢 电流 到 变化 时 ,影响 转速 特性 的 因素 是 电 


枢 回 路 电阻 压 降 与 气 院 磁 通 的 变化 


三 为 定 值 , 气 院 磁 通 瑟 只 


4 受 电 枢 反 应 的 影响 。 增 大 
1 Ua) 时 电 概 下 奈 降 厂 =/ , 气 隙 磁 通 主要 取 
mhHS== 时 , 电 枢 回 路 电阻 电压 降 使 | 9 “ 通常 采用 积 复 励 接 法 ,使 运 


; 速 4 电 枢 反应 去 | 决 于 负载 电流 的 大 小 ,转速 | 
他 唔 并 大 多 如 于 下 降 , 电 杠 反 应 去 CR es 
0 而 大 | 本 数 应 使 转速 看 于 上 上升 , 忆 | 和 二 有 "| 转速 , 申 励 绕组 使 它 的 转速 特 


1 转速 变化 较 小 , 故 有 硬 转 | 具 有 软 的 转速 特性 。 轻 载 
速 特 性 。 通 常 电 枢 回 路 电阻 | 时 ,励磁 电流 很 小 ,转速 很 
电压 降 影响 较 大 ,转速 曲线 | 高 。 因 此 ,不 允许 空 载运 行 

各 为 下 倾 。 过 载 时 , 电 枢 反 
应 影响 增 大 ,转速 曲线 上 性 


性 较 软 ,其 转速 特 隆 介 于 并 励 
与 串 励 之 间 


输出 转 矩 及 = GTG1 - 力 。 空 载 时 ,六 = 万 = 负载 时 ,7 随 志 的 增 大 而 增 大 ,并 与 


Cr 人 
随 到 变化 的 情况 有 关 


六 、 卫 yar E 人 ] 曙 

准 。| 7 为 证 值 ,加 载 时 , 转 拭 和 ee 
区 电流 较 小 而 
性 基本 上 是 通过 空 裁 电 流 工 
We 室 载 电流 如 | 亿 和 时 , 转 矩 按 负载 电流 的 | ， 转 矩 特性 取决 于 并 励 安 下 
由 下 平方 关系 增 大 ; 电 枢 电流 增 | 与 串 励 安 臣 之 比 , 介 于 并 励 与 
| 大 时 ,由 于 磁 路 乏 渐 伯 和 ,加 | 串 励 电动 机 转生 特性 之 间 

偏离 直线 ， 各 为 向 下 弯曲 , 如 之 电 枢 反应 的 影响 , 转 矩 增 


左 图 大 的 速度 相对 变 慢 


了 CUa) 


1/Ca) 
-A 羽 六 
CE CCTG2 


似 的 形状 。 电 枢 回 路 串 入 外 接 电阻 后 ,其 外 特性 变 软 


从 转速 - 转 矩 公 起 


7 可 见 ,机 械 特性 曲线 具有 与 转速 特性 曲线 相 


07 人 
?| 、 结 大 呈 
蕉 RATem 效率 7= 天 =1- 记 + 苑 。 总 损耗 Zp 主要 包括 铜 耗 . 铁 耗 和 机 械 损耗 等 。 空 载 时 ,P, = 
人 
二 一 二 一 
[他 励 、 并 肠 0, 电 枢 电 流 为 空 载 电 流 万 ,输入 功率 全 部 供给 空 载 损 耗 ,7” =0; 负载 时 , 当 铜 耗 接近 铁 耗 与 
| 机 械 损耗 之 和 时 ,效率 最 高 。 对 于 经 常 工作 于 轻 载 状态 下 的 电动 机 ,一 般 应 使 铜 耗 大 于 铁 


| 
| 
O 万 天 却 | 耗 与 机 械 损耗 之 和 ;对 于 经 常 过 载 的 电动 机 , 则 应 尽量 减 小 铜 耗 


全 第 四 章 下 这 电机 凶 信 315 


表 4-S$ 直流 电动 机 不 同调 速 方法 的 主要 特点 、 性 能 和 适用 范围 
调 速 方法 调节 励磁 电流 调节 电 枢 端 电 压 调 压 电 枢 回路 电阻 
忆 | 一 
线路 图 克 | 5 迹 
上 
s 内 
广 一 
二 遇 
特性 曲线 站 
INP 
| 
O 1e 11emax 


主要 特点 


厂 和 磁 通 的 减 小 

(2) 转速 越 高 , 换 
反应 和 换 向 元 件 中 
对 电动 机 运行 稳定 性 的 影 


(1) 7 为 常 值 ,转速 ” 随 励 磁 电流 


T 升 高 


向 越 困 难 , 电 枢 


芭 


电流 的 去 磁 效应 


问 越 大 。 


最 高 转速 受 机 械 


天 


稳定 性 的 限制 
《3 ) 


素 、 换 向 和 运行 


电 枢 电 流 保持 额定 值 不 变 
时 ,7 了 与 有 成 正比 与 瑟 成 反比 ， 
输入 .输出 功率 及 效率 基本 不 变 


(1) 罗 为 常 值 ,转速 上 随 
电压 忌 的 降低 而 降低 

(2) 低速 时 ,机 械 特性 曲线 的 斜率 
不 变 , 稳 定性 好 。 由 发 电机 组 供电 
时 ,最 低 转 速 受 发 电机 剩 磁 的 限制 


电 概 端 


(3) 电 枢 电 流 保持 额定 值 不 变 


(1) 7 为 常 值 ,转速 随 电 
电阻 > 的 增 大 而 降低 

(2) 转速 越 低 ,机 械 特性 越 软 。 采 
用 此 法 调 速 时 , 调 速 变 阻 名 可 作 起 动 
变 阻 吉 用 


Ti[ 


路 


时 ,了 保持 不 变 ,m 与 过 成 正比 , 输 
入 .输出 功率 随 忆 和 的 降低 而 减 
小 ,效率 基本 不 变 


(3) 电 枢 电 流 保持 额定 值 不 变 时 ， 
7 保持 不 变 , 可 作 恒 转 矩 调 速 ,但 低 
速 时 ,输出 功率 随 的 降低 而 减 小 ， 
和 输入 功率 不 变 , 效 率 将 随 ， 的 降低 
而 降低 ,经 济 性 很 差 


适用 范围 | 、 
了 


三 、 直 流 电 机 接线 图 
1. 直流 电机 接线 图 


适用 于 额定 转速 以 上 的 恒 功 率 | 适用 于 额定 转速 以 下 的 恒 转 矩 


闸 


4 适用 于 额定 转速 以 下 ,不 需 经 常 
康 , 且 机 械 特性 要 求 较 软 的 调 速 


加 
湛 


站 


典型 的 直流 电机 接线 图 见 表 4-6。 
表 4-6 直流 电机 的 接线 图 
励磁 方式 不 带 换 向 器 带 换 向 央 带 换 向 央 及 补偿 绕组 
穴 有 (Cd2) 
永 三 4 下 BD】 
人) 僻 ) () (C) 
(42 (42) 〈C 
也 万 (DB1) GT 请 ， 
全 者 的 各 及 4 尿 记 4 
O 〇 ) Ce， OO) GO O 〇 C) 
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( 续 ) 
励磁 方式 不 带 换 向 器 带 换 向 央 带 换 向 央 及 补偿 绕组 
(CD (7) 已 书 CED ( 肋 ) 
(可 一 Cg CO PP 四 可 光 X 王 
并 励 忆 一 | 人 一 (BD (B) CI(G) 
441 -47 4 已 > 刀 C2> 
(+) (-) (G) (一 ) (+) 加 ) 
复 复 二 co 从 员 人) 本 1 (2) (B2> ) 
才 避 ， 2 应 GDCCT OO 
励 | 励 (人 )4 2 () (+)41 C) C 〇 ) 避 | 4 站 1 
复 (CH (C) (+) (CH (+) C) C 〇 ) 
励 
平 | 甜 Ca) Ta | -0 (CO 
复 复 加 (DID ， 局 CD CDp， 万 奋 (B) (CD) (DJD > 
站 4 D> (4 〇 ) GD4 4 人- 
了 | 本 外 CD) 四 加) 亿 加 ) 
人 Cb) (2 (B)) 
引 励 (DID (8D) (DT | 
才 41 (D2) 
(CH) (C) (H) CD) 


2. 直流 电动 机 转向 的 改变 方法 

可 以 采用 以 下 两 种 方法 来 改变 直流 电动 机 的 转向 : 

1) 改变 电 枢 两 端 电压 极 性 ， 以 改变 电 要 电流 的 方向 。 

2) 改变 励磁 绕组 的 极 性 ， 以 改变 主 磁 场 的 方向 。 

例如 ， 对 于 他 励 式 直流 电动 机 ， 设 图 4-7a 为 正 转 接 线 ， 则 图 4-7p 或 图 4-7c 为 反 转 接线 。 


二 C O 十 CQ O 十 O 
Al Fl Al Fl Al Fl 
M M 
起 曲 曲 
四 思 和 | 
B> F> B> F2 B> F2> 
CQ O 十 O oO 十 CO oO 十 
a) 正 转 b) 反 转 9c) 反 转 


图 4-7 直流 电动 机 正 转 和 反 转 接线 


如 果 同 时 使 用 上 述 两 种 方法 ， 则 不 能 达到 反 转 的 目的 。 

必须 指出 ， 由 于 直流 电动 机 的 励磁 绕组 下 数 较 多 ， 电 感 很 大 ， 把 励磁 绕组 从 电源 上 上 断 开 
将 产生 较 大 的 自 感 电动 势 ， 使 开关 或 接触 器 产生 很 大 的 火花 ， 影 响 它们 的 寿命 和 使 用 安全 ， 
同时 过 大 的 自 感 电动 势 还 可 能 击 穿 励磁 绕组 的 绝缘 层 。 因 此 ， 要 求 频繁 反 向 的 直流 电 动 机 应 
采用 改变 电 枢 两 端 电压 极 性 的 方法 来 实现 反 转 。 
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四 、 直 流 电动 机 基本 计算 公式 〈 见 表 4-7) 
表 4-7 直流 电动 机 基本 计算 公式 


序 号 参 数 计算 公式 说 明 
歼 ,一 一 电 枢 电 动 势 ,又 称 反 电 动 势 (V) 
人 电动 势 常 数 或 称 电机 结构 常数 
天 =C。Gn 忆 电动 机 极 对 数 
1 电 枢 电 动 势  - PN AN 一 一 绕组 导体 数 
” 60o “一 绕组 支 路 数 
5 一 一 每 极 磁 通 (Wb) 
用 电 枢 转速 (zmin) 
刀 转速 (zmin ) 
U RN [一 电 枢 端 电压 (V) 
2 他 励 电 动机 转速 5 0 尺 一 一 电 枢 电阻 CO) 
) 励 电 司 三 
也 全 PN 本 有 一 一 转 徐 (CN .my) 
" 2ma 一 C, 一 一 转 矩 常数 
其 他 符号 意义 同 前 
3 他 励 电 动机 转 矩 1 =9.55C.G1 了 电 枢 电流 (A) 
人 UL 一 一 电源 电压 (V) 
4 串 励 电动 机 转速 人 及 一 串 励 绕组 电阻 (0) 
其 他 符号 意义 同 前 
5 串 励 电动 机 转 拢 =CuG1。 式 中 符号 意义 同 前 
R, 一 一 电 枢 电 阻 (9) 
六 7 -PP x103 7。 电动 机 额定 电压 (V) 
6 旺 枢 电阻 R, = 一 一 一 一 要 CS 有 
2 了 人 .一 一 电动 机 额定 电流 ( 电 枢 电流 )(A) 
P, 一 一 电动 机 叙 定 功率 (kW) 
忆 一 一 电动 机 输入 功率 (kW) 
P 忆 =UL =P+Pca 忆 一 一 电动 机 电磁 功率 (kW) 
7 输入 功率 Pu = 羽 =wl Pu 一 一 电 枢 电 阻 RR, 所 产生 的 铜 耗 (kW ) 
PPcua 三 友 记 四 2Tr7 
2 一 一 电 枢 的 角速度 ,w = -0 (rad/s) 
二 本 六 一 一 电动 机 空 载 损 耗 (kW) 
8 已 磁 功 率 um=Po+P 
9 户 一 “电动 机 轴 输 出 功率 (kW) 
忆 , 一 一 电动 机 额定 功率 (kW ) 
9 额定 功率 忆 -2 j 一 电动 机 领 定 转 矩 (kW) 
7 电动 机 额定 转速 (xmin ) 
忆 
10 电动 机 效率 7 = 于 x100% 式 中 符号 意义 同 前 
1 
。 电动 机 允许 的 瞬时 过 载 电 流 最 大 值 
7 
11 过 载 系数 从 = 位 (A) 
区 一 一 电动 机 额定 电流 (A) 
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〈 续 ) 
序 号 参 数 计算 公式 说 明 
Pcu 电 刷 接触 损耗 (kW ) 
已 刷 接 触 Pu =PR xl10-3 A 电 刷 接触 电阻 (9) 
损 丰 Rn 2AU 一 一 对 正 负电 剧 的 接触 电压 降 (对 于 


碳 -石墨 及 电化 石墨 电 刷 ， 取 2V， 
对 于 金属 石墨 电 刷 , 取 0.6V)(V) 


Pu 一 一 励磁 回路 铜 耗 (kW ) 


13 ee Peu = UN x10- 太一 一 励磁 回路 端 电 压 (V) 
五 一 一 励磁 电流 (A) 
了 人 KW 
铁 耗 与 机 械 Pr 二 让 二 有 到 (PR 和 Fe 铁 耗 ( ) 
、 员 忆 一 一 机 械 损耗 (kW ) 
损耗 2AU1 ) x10-3 


攻 他 符号 意义 同 前 


【 例 4-1】 一 台 2Z-91 型 SSkW 他 励 直 流 电动 机 ， 额 定 电 压 为 220V， 额 定 电 流 为 284A， 
额定 转速 为 1300r/min。 该 电机 负载 为 恒 转 矩 负载 ， 采 用 电 枢 回路 串 电 阻 的 方法 调 速 ， 如 果 
将 转速 调 至 500rmin， 试 求 在 电 枢 回 路 中 所 串 电 阻 阻 值 。 

解 : 该 直流 电动 机 的 电 枢 绕组 电阻 为 

UV -P，220 x284 -55000 
2 天 2 x284? 
电动 机 在 额定 电压 、 人 额定 电 流 和 额定 转速 下 运行 ， 忽 略 电 刷 压 降 时 ， 电 枢 电 动 势 为 
已 =U -了 [R =(220 -284 x0.046)V =206. 94V 
电动 机 在 转速 为 S00rmin 下 运行 的 电 枢 电势 为 


人 =0.0460) 


，_P .300 攻 
刀 ' = 有 = 计 00x206.94V=68. 98V 
因此 电 枢 回路 所 串 电 阻 为 
局 - 慌 ' _ (220 -68.98 四 
Ri -= 也 -0.046ja =0.490 


五 、Z2 系列 直流 电动 机 的 技术 数据 
Z2 系列 直流 电 动 机 是 目前 使 用 最 为 广泛 的 直流 电动 机 ， 其 技术 数据 见 表 4-8。 
表 4-8 2Z2 系列 直流 电动 机 技术 数据 


Z2 系列 电动 机 (110V,3000rmin) 


序号 出 号 额定 功率 | 额定 电压 | 和 领 定 转速 | 额定 电流 效率 最 高 转速 | 最 大 励磁 
[kW ]V /(Irmin) ]A (% ) Z(zmin) 功率 /及 
1 Z2-11 0.8 9.82 74 52 
Z2-12 | 13 75.5 63 
3 Z2-21 1.5 17.5 77 61 
4 Z2-22 公 泣 是 人 24.5 79 人 77 
5 Z2-31 33.2 78.5 80 
6 Z2-32 4 43.8 80 98 
7 Z2-41 5.5 61 81.5 97 
8 Z2-42 7.5 81.6 82 120 
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( 续 ) 
Z2 系列 电动 机 (110V,1500rmin ) 
序号 击 号 额定 功率 | 额定 电压 | 领 定 转速 | 额定 电流 效率 最 高 转速 最 大 励磁 
人 kW LV Z(rmin) ][A (9% ) Z(zmin) 功率 /及 
9 Z2-11 0.4 5.47 66.5 39 
10 Z2-12 0.6 7.74 70.5 60 
11 Z2-21 0.8 9.96 73 65 
12 Z2-22 1.1 了 2 13. 15 76 88 
13 Z2-31 1.5 17.6 77.5 0 103 
14 Z2-32 2.2 25 80 131 
15 Z2-41 3 34.3 79.5 116 
16 Z2-42 4 44.8 81 170 
17 Z2-51 S.5 61 82 154 
18 Z2-52 75 82.2 83 242 
19 Z2-61 10 108.2 84 2 160 
20 Z2-62 13 140 84.5 146 
21 Z2-71 17 155 85.5 400 
22 Z2-72 22 232.6 86 2250 370 
23 Z2-81 30 315.5 86.5 450 
Z2 系列 电动 机 (110V,1000rmin ) 
24 Z2-21 0.4 5.59 65 60 
25 Z2-22 0.6 7.69 71 64 
26 Z2-31 0.8 10. 02 72.5 88 
27 Z2-32 1.1 13.32 75 83 
28 Z2-41 1.5 18.05 75.5 123 
29 Z2-42 2 25.8 77.5 172 
30 Z2-51 3 34.5 79 125 
31 Z2-52 45.2 80.5 230 
32 Z2-61 S. 洁 1000 61.3 81.5 2000 190 
33 Z2-62 公海 82.6 82 325 
34 Z2-71 10 111.5 82.5 300 
35 Z2-72 13 142.3 83 430 
36 Z2-81 17 185 83.5 460 
37 Z2-82 22 238 84 460 
38 Z2-91 30 319 85.5 570 
39 Z2-92 40 110 423 86 650 
40 Z2-31 0.6 7.9 69 90 
41 Z2-32 0.8 10. 02 72.5 83 
42 Z2-41 1.1 14. 18 70.5 121 
43 Z2-42 1.5 18.8 72.5 174 
44 Z2-51 人 冯 2 26. 15 76.5 148 
45 Z2-52 3 35.2 77.5 172 
46 Z2-61 46.6 78 176 
47 Z2-62 9855 62.9 79.5 197 
48 Z2-71 7 750 85.2 80 1500 310 
49 Z2-72 10 112.1 81 340 
50 Z2-81 13 145 81.5 460 
51 Z2-82 17 187.2 82.5 500 
52 Z2-91 22 239.5 83.5 580 
53 Z2-92 30 323 84.5 620 
54 Z2-101 40 425 85.5 820 
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( 续 ) 
Z2 系列 电动 机 (110V,600r/min ) 
序号 出 号 额定 功率 | 额定 电压 | 额定 转速 | 额定 电流 效率 最 高 转速 | 最 大 励磁 
人 kW ]V Z(rmin) ]A (和 5) Z(zmin) 功率 /及 

55 Z2-91 17 193 80 560 
56 Z2-92 22 242.5 82.5 610 
57 Z2-101 30 2 2 324.4 84 640 
58 Z2-102 40 431 84.5 930 
Z2 系列 电动 机 (220V,3000rmin ) 

59 Z2-11 0.8 4. 85 75 52 
60 Z2-12 1.1 6.41 76.5 62 
61 Z2-21 1.5 8.64 78 62 
62 Z2-22 2 12.2 80 77 
63 Z2-31 3 16.52 79.5 83 
64 Z2-32 21. 65 81 94 
65 Z2-41 5.5 30.3 82.0 108 

220 3000 3000 

66 Z2-42 7.5 40.3 82.5 141 
67 Z2-51 10 53.5 83 222 
68 Z2-52 13 68.7 83.5 365 
69 Z2-61 17 88.9 84 247 
70 Z2-62 22 113.7 85 232 
71 Z2-71 30 155 85.5 410 
72 Z2-72 40 205.6 86.5 500 
Z2 系列 电动 机 (220V,1500rmin ) 

73 Z2-11 0.4 2.715 67 43 
74 Z2-12 0.6 3.84 71 62 
75 Z2-21 0.8 4.94 73.5 68 
76 Z2-22 1.1 6.53 76.5 3000 101 
77 Z2-31 1.5 8.68 78.5 94 
78 Z2-32 2.2 12.34 81 105 
79 Z2-41 3 17 80 134 
80 Z2-42 4 22.3 81.5 170 
81 Z2-51 5.5 30.3 82.5 165 
82 Z2-52 7.5 40.8 83.5 2400 260 
83 Z2-61 10 53.8 84.5 260 
84 Z2-62 13 人 68.7 85 264 
85 Z2-71 17 90 86 也 430 
86 Z2-72 22 115.4 86.5 370 
87 Z2-81 30 156.9 87 540 
88 Z2-82 40 208 87.5 2000 770 
89 Z2-91 55 284 88 770 
90 Z2-92 75 385 88.5 1800 870 
91 Z2-101 100 511 89.5 1070 
92 Z2-102 125 635 89.5 940 
93 Z2-111 160 810 90 1500 1300 
94 Z2-112 200 1010 90 1620 
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( 续 ) 
Z2 系列 电动 机 (220V,1000rmin ) 
序号 刚 号 额定 功率 | 额定 电压 | 领 定 转速 | 额定 电流 效率 最 高 转速 最 大 励磁 

人 kW ]V Z(rmin) ][A (9 ) Z(zmin) 功率 /及 

95 Z2-21 0.4 2:755 66 67 
96 Z2-22 0.6 3.875 7455 70 
97 Z2-31 0.8 4.94 73.5 88 
98 Z2-32 1.1 6.58 76 100 
99 Z2-41 1.5 8.9 76.5 130 
100 Z2-42 2 12.73 78.5 160 
101 Z2-51 3 17.2 79.5 165 
102 Z2-52 4 22.3 81.5 5 230 
103 Z2-61 全 30.3 82.5 283 
104 Z2-62 7.5 41.3 82.5 193 
105 Z2-71 10 54.8 83 370 
106 Z2-72 13 70.7 83.5 420 
107 Z2-81 17 92 84 510 
108 Z2-82 22 118.2 84.5 500 
109 Z2-91 30 158.5 86 540 
110 Z2-92 40 210 86.5 620 
111 Z2-101 55 285.5 87.5 670 
112 Z2-102 75 385 88.5 820 
113 Z2-111 100 511 89 ae 1150 
114 Z2-112 125 635 89.5 1380 
Z2 系列 电动 机 (220V,750r/min ) 
115 Z2-31 0.6 3.9 70 85 
116 Z2-32 0.8 4.94 73.5 81 
117 Z2-41 1.1 6.99 71.5 122 
118 Z2-42 1.5 9.28 73.5 180 
119 Z2-51 2.2 13 77 162 
120 Z2-52 3 17.5 78.5 176 
121 Z2-61 4 23 79 190 
122 Z2-62 人 5 31.25 80 293 
123 Z2-71 7.5 220 750 42.1 81 1500 350 
124 Z2-72 10 55.8 81.5 440 
125 Z2-81 13 72.1 82 480 
126 Z2-82 17 93.2 83 560 
127 Z2-91 22 119 84 590 
128 Z2-92 30 160 85 770 
129 Z2-101 40 212 86 900 
130 Z2-102 55 289 86.5 920 
131 Z2-111 75 387 88 1000 
Z2 系列 电动 机 (220V,600r/min ) 
132 Z2-91 17 95.5 81 570 
133 Z2-92 12 119.7 83.5 650 
134 Z2-101 30 220 600 161.5 84.5 1200 810 
135 Z2-102 40 214 85 1020 
136 Z2-111 55 289 86.5 980 
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Z2 系列 发 电机 (115V,2850rzmin) 
额定 功率 额定 电压 额定 转速 额定 电流 效率 最 大 励磁 原 动 机 


汪 蝗 1 局 

“9 AKW ]V ](rmin) ]A ( 台 ) 功率 /及 型 号 
137 Z2-21 1.1 9.57 76 45 JO02-21-2 
138 Z2-22 开 池 14.8 79.5 58 JO02-22-2 
139 Z2-31 全 到 20. 85 81 83 JO02-31-2 
140 Z2-32 3.2 115 2850 27.8 82.5 125 JO02-32-2 
141 Z2-41 4.2 36.5 79.5 140 JO02-41-2 
142 Z2-42 6 52.2 82 147 JO02-42-2 
143 Z2-51 8.5 74 83.5 163 JO02-51-2 


Z2 系列 发 动机 (115V,1450rmin ) 


144 Z2D-22 0.8 6. 95 74 46 JO2-21-4 
145 Z2D-31 1.1 9.50 75.5 63 JO2-22-4 
146 Z2D-32 下 纪 14 78 94 JO2-31-4 
147 Z2D-41 2.4 20.9 76.5 115 JO2-32-4 
148 Z2D-42 3 人 27.8 79 131 JO2-41-4 
149 Z2D-51 4.2 36.5 80 156 JO2-42-4 
150 Z2D-52 6 532.22 82 172 JO2-51-4 
151 Z2D-61 8.5 了 74 83 222 JO2-52-4 
152 Z2D-62 ]11 95.0 85 198 JO2-61-4 
153 Z2D-71 ]14 121.7 85 380 JO2-62-4 
154 Z2D-72 19 165.1 85.5 500 JO2-71-4 
155 Z2D-81 206 220 86 530 JO2-72-4 
156 Z2D-82 35 304 86.5 520 JO2-81-4 


157 Z2D-91 48 418 87 0670 JO2-82-4 


六 、Z4 系列 直流 电动 机 的 技术 数据 

Z4 系列 直流 电动 机 适用 于 整流 电源 供电 ， 能 承受 脉冲 电流 与 负载 电流 急剧 变化 的 工 况 。 
当 用 三 相 全 控 桥 式 整 流 电源 时 ， 可 不 需 外 接 平 波 电抗 器 而 长 期 工作 。Z4 系列 直流 电动 机 的 
额定 功率 为 1.5 ~220kW， 和 额定 电压 有 160V 和 4407V 两 种 。 其 技术 数据 见 表 4-9。 


表 4-9 Z4 系列 直流 电动 机 技术 数据 


| | 电 枢 下 呈 通风 
笑 定 | 额定 | 额定 | 额定 转速 | 励 栈 | 路 直上 | 电感 | 醚 场 | 外 搂 | 效率 | 转动 | 质 呈 | 电机 
了 | 也 昌 证 弥 尝 二 重 已 
型 号 | 功率 | 电流 | 电压 | 最 高 转速 | 功率 电感 | 电感 惯量 | 
(20% ) | ]mH (9 ) /kg | 功率 
[kW | MV | AAA LVmin) | 7/ 鸡 / 卫 | AmH /kg .am2 
ZQ ]KW 
2.2 | 160 | 18 11500X3000| 315 | 122 |115 | 18 12 | 67.6 
1.5 | 160 | 13.5 |1000X2000| 315 | 2.26 | 22 18 15 | 59.2 
Z4-100-1 | 4 440 | 11 1300073600| 315 3.0 好 18 80.1 |0.044 | 60 |10.04 
2.2 | 440 7 |1500X3000| 315 | 10.0 | 9%0 18 70.6 
1.5 | 440 5 |1000X2000| 315 18 170 | 18 63.2 
5.5 | 440 | 15 |13000X3600| 320 2 20 20 81.1 
3 440 | 9%.5 |15007X3000| 320 | 6.4 64 35 观光 
Z4-112/2-1 | 2.2 | 440 8 |1000X2000| 320 | 116 | 10 | 15 63.6 | 0.076 | 74 10.06 
3 160 | 26.5 |1500/3000| 320 8.5 16 14 20 | 65.8 
2.2 | 160 | 19%.5 |1000X2000| 320 | 16.5 | 85 | 14 20 | 62.1 
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( 续 ) 
电 要 巴 _ 通风 
额定 | 额定 | 额定 | 额定 转速 | 励磁 磁场 | 外接 转动 
型 “号 | 动 率 | 电流 | 电压 最 训 和 动 率 | 路 电 轿 | 电感 | 志 感 | 下 感 | 效 | 民 量 | 压 呈 | 电机 
(20% ) | ]mH (% ) /kg | 功率 
[MKW | MV AMA LOXmin) | 《区 /H | xmH /kg . 问 
7Z0 ]KW 
7.5 | 440 | 20 |300073600| 350 | 1.6 15 | 14 83.5 
4 | 440 |1.5 1150003000| 350 | 47 | 4 | 4 76 
Z4-112/2-2 | 3 | 440 | 9.5 |100072000| 350 8 85 | 14 67.3 | 0.093 | 82 |0.06 
4 | 160 | 30.5 1150073000| 350 | 6.8 6 14 8 |72.8 
3 | 160 | 25.5 |100072000」 350 11 11 14 | 16 |66.8 
5.5 | 160 | 43 |1500X3000| 500 | 041 | 4 7 |6.5 |73.4 
4 |160 | 34 ll1oooxzooo| 5oo | 076 | 8 7 | 45 |65.4 
Z4-112[4-1| 11 | 440 | ?29 3000m4o00| 500 | 10 10 7 83.4 | 0.128 | 84 10.06 
5.5 | 440 | 15.5 |1500/3000| 500 | 3.0 |305 | 7 76.7 
4 | 440 | 12.5 |100002000| 500 | 60 | 63 7 68.8 
5.5 | 160 | 43.6 |1000/2000| 570 | 046 | 55 | 6 6 70 
15 | 440 | 38.6 |3000/4000| 570 | 0.6 17.5 | 6 85.5 
75 | 40 12 li5oo3oool 5o | > 25 8 | 
5.5 | 440 | 16.2 |10007X2000| 570 | 40 | 46 6 72 
18.5 | 440 | 47.5 |300073600| 650 | 0.43 | 6 10 85.4 
Z4-132-1| 11 | 440 | 30 1150003000| 650 | 137 | 20 | 10 80.8 | 0.32 | 123 10.18 
7.5 | 440 | 21.5 |1oo0/2000| 650 | 269 | 39 | 10 74.5 
22 | 440 | 55.5 |300073600| 730 | 0.24 | 45 | 3 88.2 
Z4-132-2 | 15 | 440 | 39.5 11500/3000| 730 | 085 115 | 1 83.3 | 0.4 142 |0.18 
11 | 440 | 31 11000o02o00| 730 | 17 | 29 1 77.6 
30 | 440 | 75 |300003600| 8oo |0175 | 3 8 88.6 
Z4-132-3 | 18.5 | 440 | 48 11500X3000| 8oo | 0.59 1105 | 8 847 | 0.48 | 162 10.18 
15 | 440 | 41 11000ox2oo0o| 8oo0 | 1o7 |205 | 8 80.5 
00 | 2 | 40 | 93.4 |30003600| ， |0.1838 | 31 | 12 中 ,中 | | 5 | 
22 | 440 | 58.1 |150073000 0.5999 | 10.4 | 7.7 83. 59 
oa | 4 | 440 |112.5|3000/3500| 3 |01309| 27 | 13.6 | 
18.5 | 440 | 50.3 |100072000 0.8695 | 17.7 | 8 79. 57 
55 | 440 |136.3 |300073500 0.0904| 2 | 8.2 90.4 
Z4-160-31 | 30 | 440 | 76.4 11500/3000| 930 |0.3055 | 7.1 | 6.4 86.6 | 0.88 | 250 |10.37 
22 | 440 | 58.7 |100072000 0.6759 | 15.2 | 8.2 82.4 
37 | 440 | 9%5 1150073000 0.2634 | 4.9 | 7.67 86.51 
Z4-180-11 | 18.5 | 440 | 512 | 75071900 | 1050 | 0.912 | 16.2 | 6.36 78.06」 1.52 | 280 1411 
15 | 440 | 43.8 | 60072000 1.405 | 22.7 | 7.85 74. 06 
22 | 75 | 440 | 185 |300073400 0.064 | 1.2 | 6.67 90. 67 
21 | 45 | 440 | 115 1150072800 0.217 | 47 | 6.3 86. 97 
Z4-180/21 | 30 | 440 | 79 |1oo0x2000| 1200 | 0.423 | 9.2 | 7.96 83.73| 172 | 310 |11 
21 | 22 | 440 | 60.3 |750071400 0.766 | 16.3 | 7.76 79.7 
21 | 18.5 | 440 | $ | 600x1600 0.973 | 19.9 | 6.96 76.8 
0 | 3 | 440 | 97.5 |100002000| | 0.346 | 68 | 634 53.5| io | 50 | 1 
22 | 440 | 62.1 | 60071250 0.87 | 18.3 | 6.18 76. 63 
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(组 ) 
电 概 区 通风 
额定 | 额定 | 额定 | 额定 转速 | 励磁 磁场 | 外 接 | 、 转动 
下 | “全 | 额定 转速 路 电阻 | 电感 效率 | ,wm | 质量 | 电机 
型 号 | 功率 | 电流 | 电压 | 最 融 转 速 | 功率 电感 | 电感 惯量 
(20% ) | X/mH (2% ) /kg 功率 
[kW | MV | AAA LILGXmin) | 7/ 码 /H | xmH /kg . 问 
]Q AkW 
42 | 90 | 440 | 221 |300073200 0.0504 | 0.82 | 8.16 91.33 
Z4-180-41 | 55 | 440 | 140 |1500/3000| 1670 | 0.142 | 2.7 | 6.01 87.06| 2.2 370 |1.1 
41 | 30 | 440 | 80.6 | 75072250 0.495 | 11.3 | 5.61 81. 13 
12 | 110 | 440 | 270 |300075000 0.0373 | 0.78 | 7.91 91. 64 
11 | 45 | 440 | 117 |1100072000 0.2672 | 7.9 | 7.07 85. 46 
Z-200- 1100 3.68 | 445 |1.1 
11 | 37 | 440 | 9%7.8 | 75077000 0.354 | 9.9 | 8.12 83. 54 
11 | 22 | 440 | 61.6 | 50071350 0.839 | 23.3 | 12 78. 64 
75 | 440 | 188 1150073000 0.094 | 2.6 | 9.84 89.6 
Z4-200-21 1200 4.2 490 |11 
30 | 440 | 82.1 | 60071000 0.563 | 15.3 | 9.3 80. 42 
32 | 132 | 440 | 352 |300073200 0.0318 | 0.74 | 7.79 92. 37 
Z4-200- 1300 4.8 540 | 1.1 
31 | 90 | 440 | 225 |1150072800 0.0754 | 1.9 | 9%.01 89.78 
31| 55 | 440 | 140 |100072000 0.1731| 4.5 | 8.7 87. 09 
31 | 45 | 440 | 118 |75071400 0.295 | 8.0 | 8.53 84. 14 
Z4-200- 1300 4.8 540 |1.1 
31 | 37 | 440 | 9%9.5 | 60071600 0. 403 | 11.4 | 18.67 81. 96 
31| 30 | 440 | 82.7 | 500X750 0.575 | 16.5 | 8.44 79. 46 
110 | 440 | 275 1150073000 0.065 | 1.9 | 6.15 89. 44 
75 | 440 | 194 |100072000 0.1511 | 4.6 | 11.3 86.51 
Z4-225-11 | 55 | 440 | 145 |75071600 | 2080 | 0.239 | 8.1 | 5.9 84.02| 5 650 | 3.0 
45 | 440 | 122 | 60071800 0.362 | 11.3 | 5.93 80.76 
37 | 440 | 102 | 50071600 0.472 | 14.1 | 6.24 78.81 
55 | 440 | 147 | 60071200 0.2622 | 8.9 | 5.66 82. 39 
Z4-225-21 2320 5.6 700 | 3.0 
45 | 440 | 125 | 50071400 0.397 | 12.8 | 5.49 78. 94 
132 | 440 | 326 |150072400 0.0436 | 1.4 | 7.22 90. 66 
Z4-225-31 | 90 | 440 | 227 |1000X2000| 2520 | 0.096 | 3.2 | 5.27 88 6.2 780 | 3.0 
75 | 440 | 195 | 75072250 0.1534 | 4.8 | 5.56 85. 09 
12 | 160 | 440 | 399 |150072100 0.0392 | 0.83 | 11 89. 93 
Z4-250- 2420 8.8 850 | 3.0 
11 | 110 | 440 | 280 |100072000 0.0866 | 2.3 | 5.7 88. 09 
185 | 440 | 459 |150072000 0.0325 | 0.86 | 5.73 90.5 
90 | 440 | 227 | 75072230 0.1287 | 3.6 | 5.63 86. 27 
Z4-250-21 2680 10 930 | 3.0 
75 | 440 | 197 | 60072000 0.1708 | 4.0 | 6.13 84. 08 
55 | 440 | 147 | 50071000 0.2556 | 5.8 | 6.08 82. 24 
200 | 440 | 492 |150072400 0.0274 | 0.82 | 7.22 91.48 
Z4-259-31 | 132 | 440 | 334 |1000X2000| 2820 | 0.0698 | 2.1 | 8.86 88.34| 11.2 | 1030 | 3.0 
110 | 440 | 282 | 75071900 0.0957 | 2.6 | 5.66 86. 85 
41 | 220 | 440 | 540 |150072400 0.0235 | 0.69 | 6.74 91. 68 
42 | 160 | 440 | 401 |100071000 0.0484 | 1.4 | 6.93 89. 42 
Z4-250- 2980 12.8 | 1140 | 3.0 
41 | 90 | 440 | 234 | 6007Z2000 0.138 | 4.4 | 4.65 85. 03 
42 | 75 | 440 | 19%8 | 50071900 0.181 | 4.8 |7.13 83. 47 
Z4-280-11 | 250 | 440 | 615 |1500/1800| 3000 | 0.0214 | 0.651 | 6. 26 91.61| 16.4 | 1180 | 4.0 
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( 续 ) 
电 要 巴 _ 通风 
额定 | 额定 | 额定 | 额定 转速 | 励磁 磁场 | 外接 转动 
型 “号 | 动 率 | 电流 | 电压 最 训 和 动 率 | 路 电 轿 | 电感 | 志 感 | 下 感 | 效 | 民 量 | 压 呈 | 电机 
(20% ) | [AmH (% ) /kg | 功率 
[MKW | MV AMA LOmin) | 《区 /H | xmH /kg .了 
ZQ AkW 
22 | 280 | 440 | 684 1150071800 0.01673 | 10. 56 | 5. 82 92. 14 
021| 200 | 440 | 198 |100002000| 0 |0.0375 12 | 587 | 
21 | 132 | 440 | 332 | 75071600 0.0649 | 2.2 | 5.77 88. 59 
21 | 110 | 440 | 282 | 60071500 0.0968 | 2.9 | 6.0 86. 56 
32 | 315 | 440 | 767 1150071800 0.0149 | 0.56 | 6.88 92. 55 
31 | 220 | 440 | 544 |100071000 0.0308 | 1.0 | 5.54 90. 63 
Z4-280-32 | 160 | 440 | 401 |75071700 | 3600 | 0.052 | 1.9 | 5.53 89.11| 21.2 | 1450 |4.0 
31 | 132 | 440 | 338 | 60071200 0.0829 | 2.4 | 5.81 86. 83 
31 | 90 | 440 | 234 | 50071800 0.1366 | 5.0 | 6.61 85. 37 
Z4-280-42 | 355 | 440 | 864 |1150071800| 4000 |0.0138 | 0.5 | 6.48 92.62 | 24 1600 | 4.0 
42 | 250 | 440 | 616 1100071800 0.0249 | 0.9 | 5.21 91.05 
Z4-280-41 | 185 | 440 | 463 |75071900 | 4000 |0.0438 | 1.6 | 5.14 89.36| 24 1600 | 4.0 
41 | 110 | 440 | 282 | 50071200 0.0976 | 3.5 | 9.0 86. 93 
12 | 280 | 440 | 687 |100071600 0.02244| 0.33 | 5.07 91. 56 
12 | 200 | 440 | 501 | 75071900 0.0436 | 0.6 | 4.97 89. 36 
Z4-315-11 | 160 | 440 | 409 | 60071900 | 3850 | 0.0692 | 0.96 | 7.53 87.44| 21.2 | 1770 | 5.5 
11 | 132 | 440 | 342 | 50071600 0.0971 | 1.7 |7.01 86. 28 
11 | 110 | 440 | 292 | 40071200 0.1370 | 2.1 | 9.92 84. 29 
22 | 315 | 440 | 773 |100071600 0.01876| 0.25 | 5.51 91.5 
几 3 22| 250 | 40 | 623 |75001600 | ,0 |0.03370| 054 | 511 89.57| | 
21 | 185 | 440 | 466 | 60071500 0.0518 | 0.83 | 5.13 88. 47 
21 | 160 | 440 | 413 | 50071500 0.0758 | 1.1 | 5.18 85. 98 
32 | 355 | 440 | 866 |100071600 0.01492| 0.22 | 6.81 92. 25 
岂 3 32| 280 | 440 | 700 |75001600 | ,0 | 0.0314 | 0.59 | 586 89.79| | 0 |。。 
32 | 200 | 440 | 501 | 60071500 0.0454 | 0.68 | 6.45 89. 35 
31 | 132 | 440 | 343 | 40071200 0.0981 | 1.5 | 6.37 85. 25 
42 | 400 | 440 | 972 |1100071600 0.0130 | 0.24 | 7.88 92. 68 
42 | 315 | 440 | 779 | 75071600 0.0241 | 0.48 | 4.74 90.73 
Z4-315-42 | 250 | 440 | 628 | 60071600 | 5200 | 0.0369 | 0.63 | 4.98 89.03 | 30.8 | 2400 | 5.5 
41 | 185 | 440 | 468 | 50071500 0.055 | 0.9 | 7.58 88. 34 
41 | 160 | 440 | 416 | 40071200 0.0809 | 1.3 | 5.03 85. 28 
12 | 450 | 440 | 1093 |100071500 0.0122 | 0.26 | 7.3 92. 84 
12 | 355 | 440 | 874 | 75071500 0.02065| 0.43 | 5.29 91.21 
Z4-355-11 | 280 | 440 | 695 | 60071600 | 4400 |0.02905| 0.66 | 5.29 90.18 | 42 2770 | 5.5 
11 | 200 | 440 | 507 | 50071500 0.05361| 1.1 | 18.6 88. 89 
12 | 185 | 440 | 497 | 40071200 0.0683 | 1.1 | 5.71 5. 85 
22 | 400 | 440 | 9%82 | 75071600 0.01699| 0.32 | 6.78 91. 69 
7 3522 | 315 | 440 | 782 | 50071500 | ,00 |0.02635| 0.59 | 6.41 90. 45 人 二 本 和 
22 | 250 | 440 | 626 | 50071600 0.03733| 0.91 | 8.84 89. 46 
21 | 200 | 440 | 512 | 40071200 0.0586 | 1.2 | 9.27 87. 54 
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( 续 ) 
祷 定 | 顿 定 | 领 定 励磁 |， 磁场 | 外 接 转动 本 
御 定 | 秆 定 | 轿 定 | 额定 转速 局 受 目 
_ 人 路 电阻 | 电感 效率 | wm | 质量 | 电机 
型 号 | 功率 | 电流 | 电压 | 最 融 转 速 | 功率 电感 | 电感 惯量 
. (20% ) | /AmH (% ) /kg | 功率 
[kW | MV | AAA TILZGXZmin) | 7/ 码 /H | xmH /kg . m2 
]0 ]kW 
32 | 450 | 440 | 1098 | 750Z1600 0.01330| 0.28 | 4.62 92. 06 
32 | 355 | 440 | 875 | 60071600 0.02068| 0.5 | 4.84 90. 96 
Z4-355- 5200 52 3370 | 5.5 
32 | 315 | 440 | 787 | 50071500 0.02886| 0.65 | 4.5 89. 53 
31 | 220 | 440 | 556 | 50071200 0.04666| 0.96 | 8.26 88. 36 
42 | 400 | 440 | 982 | 60071600 0.01712| 0.37 | 4.35 91.21 
Z4-355-42 | 355 | 440 | 890 | 500X1600 | 5700 |0.02626| 0.56 | 4.23 89.15 | 60 3720 | 5.5 
42 | 250 | 440 | 627 | 40071200 0.03774| 0.85 | 5.59 88. 82 
注 : 1. 本 表 所 列 为 上 海南 洋 电 机 厂 的 数据 ， 各 厂 数 据 除 额定 功率 、 额 定 电 压 外 ， 其 余数 据 部 分 略 有 不 同 。 
2. 通风 电 动 机 额定 电压 为 三 相 380V。 


第 二 节 直流 电机 的 日 常 维护 与 定期 保养 
一 、 直 流 电机 投入 运行 前 的 检查 
直流 电机 投入 运行 前 要 进行 以 下 检查 : 

1) 清除 电机 外 部 的 污垢 、 杂 物 ， 用 压缩 空气 或 吸尘器 除 尽 电 机 内 部 的 灰尘 和 电 刷 粉 
末 。 对 换 向 需 、 电 刷 装 置 、 绕 组 、 铁 心 及 连接 线 等 都 要 认真 进行 清河。 

2) 拆除 与 电机 连接 的 一 切 接线 ， 用 绝缘 电阻 表 测 量 绕组 对 机 壳 的 绝缘 电阻 。 若 绝缘 电 
阻 值 低 于 0.5MQ (500V 以 下 的 低压 电机 ) 或 1MO (500V 以 上 的 高 压 电机 ) ， 则 应 经 干燥 
处 理 后 再 投入 运行 。 

3) 检查 换 向 器 表面 是 否 光 洁 ， 若 有 损伤 及 火花 伐 伤 的 痕迹 ， 则 应 对 换 向 器 进行 修理 。 
即使 看 来 似乎 不 太 严重 的 伤痕 也 要 认真 修理 ， 使 表面 平整 光洁 。 和 否则， 运行 时 将 会 产生 不 正 
常 的 火花 ， 进 一 步 加 剧 换 向 器 的 损伤 程度 。 如 此 恶性 循环 ， 很 快 会 使 电机 无 法 正常 运行 ， 使 
换 向 器 不 能 再 修理 ， 造 成 很 大 的 损失 。 

4) 检查 电 刷 装置 安装 得 是 否 牢固 ， 有 无 变形 ， 位 置 是 否 正 确 ， 电 刷 的 型 号 、 规 格 和 尺 
才 是 否 合适 ， 电 刷 压 簧 的 压力 是 和 否 适 当 ， 电 刷 与 换 向 器 的 接触 面 是 否 良好 ， 以 及 电 刷 铜 辫子 
是 否 都 离开 与 外 壳 相 连 的 金属 部 件 。 

5) 检查 电 刷 与 刷 握 的 配合 是 否 适 当 。 电 刷 与 刷 握 配合 过 松 和 过 紧 都 容易 引起 火花 ， 并 
加 速 电 刷 的 磨损 。 电 刷 与 刷 握 的 允许 间 孙 见 表 4-10。 


表 4-10 电 刷 与 刷 握 的 允许 间隙 (单位 : mmy) 
间隙 范围 轴 向 
宽度 为 5 ~ 16mm 宽度 在 16mm 以 上 
最 小 间 辽 0.2 0.1~0.3 0.15 ~0.4 
最 大 间 辽 0.5 0.3 ~0.6 0.4~1.0 


刷 担 与 换 向 器 或 集 电 环 〈 绕 线 转子 或 集 电 环 型 电机 ) 之 间 的 距离 要 保持 2 ~4mm。 
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6) 检查 电 刷 的 引线 是 和 否 完整 ， 与 电 刷 的 连接 是 否 牢 回 。 当 引线 中 折断 的 股 数 超过 总 股 
数 的 1Z3 时 ， 应 更 换 引 线 。 电 刷 引 线 的 规格 见 表 4-11。 
表 4-11 电 刷 引线 的 规格 


绞 接 方式 、 铜 线 绞 接 方式 、 铜 线 
最 大 电流 | 导线 截面 积 | 最 大 直径 ， 最 大 电流 “| 导线 截面 积 | 最 大 直径 
股 数 及 每 股 直径 ， 股 数 及 每 股 直径 
/A Zmm Amm /[A Amm Zmm 
Amm Zmm 

6 0.3 1.0 7x22 xd0.05 24 2.5 忆 12 x26 xd0.10 
8 0.5 1.4 12 x22 x 0. 05 30 4 4.0 7x42 xd0.13 
10 0.75 1.3 7x20 xd0.08 38 6 .4 7xXx62xd0.13 
13 1.0 1.7 7x30 x 中 0.08 50 10 6.7 12 x62 xd0.13 
17 1.5 2.3 7x42 xd0.08 


7) 检查 电机 的 接线 是 否 正 确 ， 连 接 是 否 牢固 ， 以 及 保护 接地 ( 接 零 ) 是 否 良好 。 

8) 检查 电机 轴承 是 否 缺 油 ， 转 动 是 否 灵活 。 

9) 检查 电机 底 脚 螺钉 是 否 紧 固 ， 机 座 是 否 已 稳固 在 基础 上 。 

10) 检查 周围 环境 是 否 清洁 ， 有 无 杂 物 。 

11) 对 于 调 速 用 的 直流 电动 机 ， 还 应 检查 调 速 装置 (如 晶 闻 管 整流 装置 ) 的 情况 ， 将 
励磁 变 阻 吉 调 到 适当 的 位 置 ， 主 令 电位 需 调 到 最 低 转速 的 位 置 。 

12) 检查 与 电机 相关 的 所 有 仪表 和 保护 装置 ， 以 及 它们 的 连接 是 否 正 确 、 良 好 ; 检查 
保护 装置 的 动作 整定 值 是 否 正 确 。 

二 、 直 流 电机 的 试车 

直流 电机 投入 运行 前 的 检查 处 理工 作 完 成 后 ， 已 具备 运行 条 件 ， 便 可 进行 试车 工作 。 

1. 发 电机 的 试车 

(1) 起 动 

1) 将 磁场 变阻器 调节 到 开 断 装置 。 

2) 发 电机 暂 不 带 负 载 ， 让 原 动 机 将 发 电机 驱动 到 额定 转速 。 

3) 调节 磁场 变 阻 髓 ， 使 电压 逐渐 上 升 至 一 定 值 。 

4) 合 上 负载 开关 ， 并 逐渐 增加 负载 ， 或 调节 磁场 变阻器 ， 使 负载 增加 到 额定 值 。 

5) 调整 端 电 压 至 额定 值 。 

(2) 停车 

1) 逐渐 减少 发 电机 的 负载 ， 同 时 调节 磁场 变阻器 到 开 断 位 置 。 

2) 切断 负载 开关 。 

3) 停止 原 动 机 。 

2. 电动 机 的 试车 

(1) 起 动 直流 电动 机 的 起 动 方式 有 4 种 : 直接 起 动 法 、 电 枢 回 路 串联 电阻 起 动 法 、 
减 压 起 动 法 和 调 速 法 。 

直接 起 动 法 的 起 动 电流 大 ， 最 大 冲击 电流 可 达 额 定 值 的 15 ~ 20 倍 ， 因 此 对 电网 及 电机 
本 身 的 冲击 较 大 ， 通 常 只 用 于 起 动 电流 为 额定 电流 6 ~ 8 倍 、 功 率 不 大 于 4kW 的 直流 电动 
机 。 电 枢 回 路 串联 电阻 起 动 法 ， 起 动 过 程 中 能 耗 大 ， 不 适用 于 经 常 起 动 的 大 、 中 型 电动 机 。 
减 压 起 动 法 和 调 速 法 ， 能 耗 小 ， 起 动 平 滑 ， 用 于 需 经 常 起 动 的 各 类 直流 电动 机 。 
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起 动 步骤 如 下 : 

1) 第 一 次 起 动 电动 机 时 不 要 带 负 载 。 

2) 如 为 调 速 电动 机 ， 应 将 主 令 电位 器 〈 即 速度 控制 器 ) 调节 到 最 低 转速 位 置 。 

3) 接 通电 劲 机 的 电 枢 和 励磁 电源 ， 并 调节 主 令 电位 器 ， 使 电 劲 机 逐渐 升 速 ， 直 到 额定 
转速 。 

4) 电动 机 空 载运 行 正 常 后 ， 再 带 上 负载 ， 重 复 上 述 程序 。 

(2) 停车 

1) 如 为 调 速 电 劲 机 ， 应 先 将 转速 降 到 最 低 。 

2) 有 有 必要 ， 移 去 负载 〈 串 励 电 机 除外 ) 。 

3) 切断 电 枢 电源 ， 然 后 切断 励磁 电源 ， 使 起 动 控制 装置 恢复 到 原来 状态 。 

(3) 注意 事项 直流 电动 机 在 试车 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 应 保证 电动 机 空转 时 间 不 少 于 1h。 因 为 电 刷 通过 长 时 间 研 磨 可 以 保证 其 与 换 向 器 有 
良好 的 接触 ， 这 对 今后 正常 运行 有 很 大 的 好 处 。 

2) 在 这 1h 以 上 的 试 运行 期 间 ， 应 观察 电流 表 和 电压 表 的 指示 是 否 正 常 ， 检 查 电机 有 
无 异常 振动 、 发 热 、 漏 油 和 噪声 等 情况 。 同 时 在 电动 机 的 额定 转速 下， 观察 电 刷 下 的 火花 情 
况 。 电 动机 振动 所 允许 的 双 振 幅 值 见 表 4-12; 电 刷 的 火花 等 级 及 人 允许 的 火花 见 表 1-89。 


表 4-12 


直流 电动 机 振动 标准 


电动 机 转速 /(rz/min) 


允许 双 振 幅 /mm 


昌 动 机 转速 /(z/min) 


允许 双 振 幅 /mm 


500 0.20 1500 0.08 
600 0. 16 2000 0.07 
750 0. 12 2500 0.06 
1000 0. 10 3000 0.05 


3) 停机 后 ， 应 全 面 检查 定子 、 电 酌 和 轴承 等 部 位 的 状况 与 发 热情 况 。 
4) 对 于 直流 调 速 电动 机 ， 在 试车 期 间 要 严密 监视 励磁 电压 、 电 枢 电 压 、 电 流 和 整流 桥 


三 相 电 流 的 情况 ， 观 察 是 否 有 振荡 、 不 平衡 等 现象 ， 必 要 时 用 示 波 央 观察 电 枢 电 压 的 波形 。 
若 发 现 有 异常 现 象 ， 应 先 调 整 好 品 疗 管 整流 装置 后 再 试车 。 

三 、 直 流 电 机 的 日 常 检查 与 维护 

直流 电机 在 运行 过 程 中 ， 应 按 运行 规程 的 要 求 检查 电机 的 工作 状况 。 除 监视 反映 电机 运 
行 状况 的 各 指示 仪表 外 ， 还 应 着 重 对 换 向 器 、 电 刷 装 置 、 电 刷 、 轴 承 、 绕 组 绝缘 和 通风 系统 
等 部 位 进行 检查 和 维护 ， 并 根据 电机 的 运行 时 间 和 环境 条 件 确 定 检 查 周 期 和 大 、 小 修 周期 。 
对 于 刚 投 入 运行 的 电机 ， 应 每 天 巡视 几 次 ， 一 般 经 过 1 ~2 周 的 运行 后 ， 才 可 转 和 人 正常 的 巡 
视 检 查 。 直 流 电 机 日 常 维护 的 主要 内 容 如 下 : 

1) 检查 火花 等 级 : 电 刷 和 换 向 顺 之 间 产 生 的 火花 不 影响 电机 的 正常 运行 ， 是 无 妨 的 。 
如 果 火 伦 大 于 某 一 规定 限度 ， 就 会 烧 坏 换 向 器 ， 使 电机 无 法 正常 运行 ， 必 须 及 时 采取 措施 加 
以 纠正 。 电 刷 下 火花 的 等 级 见 表 1-89。 

2) 检查 换 向 器 表面 状况 : 换 向 央 表 面 应 无 机 械 损 伤 和 电 火 花 伐 伤痕 迹 。 表 面 若 不 光 
洁 、 有 凹 凸 条 痕 等 情况 〈 这 时 火花 也 大 ) ， 应 及 时 修理 。 如 果 伤 痕 较 轻 ， 可 将 0 号 砂 布 〈( 切 
鼠 使 用 金刚 砂 布 ) 固定 在 木质 支架 上 在 旋转 着 的 换 向 器 上 进行 研磨 (注意 : 正常 的 换 向 顺 
表面 有 一 层 坚硬 的 次 褐色 薄膜 ， 它 对 制止 火花 是 有 利 的 ， 不 应 磨 掉 ) ; 如 果 伤 痕 严 重 或 换 向 
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器 外 圆 不 是 正 圆 形 ， 应 拆 下 电机 转子 ， 上 和 车床 车 光 ， 要 求 换 向 器 表面 粗糙 度 达到 录 ~ "zy 。 
车 完 后 用 刻 模 锯 片 或 拉 覃 工具 将 片 间 云 母 下 刻 0.5 ~ 1.5Smm ( 见 表 4-13 和 图 4-8) ， 并 清除 
换 向 器 表面 、 四 覃 中 的 杂 物 ， 将 换 向 器 清洁 光亮 。 若 用 医疗 牙科 用 的 动力 车 头 ， 制 成 手 握 笔 
式 砂 轮 磨 槽 小 工具 ， 代 蔡 人 工 锯 片 刻 权 ， 则 刻 模 质量 和 效率 将 显著 提高 。 换 向 器 外 圆 允 许 不 
圆 度 见 表 4-14。 


表 4-13 换 向 器 云母 下 刻 深度 05 145。 
换 向 器 直径 /mm 云母 下 刻 深度 /mm 了 
<5S0 0.5 
5S0 ~ 150 0.8 
1$1 ~300 外 .2 可 正确 日 不 正确 
二 加 图 4-8 “ 换 向 器 刻 槽 要 求 


表 4-14 换 向 器 外 圆 允许 不 圆 度 


换 向 器 线 速 度 /(mys) 冷 态 偏 摆 /mm 热 态 偏 摆 /mm 
>40 0.03 0.05 
15 ~40 0.04 0. 06 
<15 0. 05 0. 10 


3) 检查 电 刷 太 寸 、 刷 架 压 力 和 电 刷 在 刷 握 中 转动 是 否 灵 活 。 

J 对 于 过 短 的 电 刷 ， 应 及 时 更 换 。 新 更 换 上 的 电 刷 需要 用 细 砂 布 粗 磨 工作 面 ， 研 磨 时 
砂 布 应 顺 电机 旋转 方向 移动 ， 详 见 第 一 章 第 五 节 十 一 项 。 

@) 调整 电 刷 压力 。 电 刷 压 力 不 宜 过 高 或 过 低 ， 否 则 会 加 速 电 刷 的 磨损 及 损伤 换 向 器 表 
面 ， 详 见 第 一 章 第 五 节 十 一 项 。 

@) 电 刷 在 刷 握 内 应 有 0. 15mm 左右 的 间隙 。 


4) 定期 清洁 电 刷 架 、 支 架 、 换 向 器 槽 内 等 部 位 ， 将 电 刷 粉 未 和 污垢 清除 。 

5) 检查 电 刷 中 性 位 置 。 如 果 检 查 后 发 现 电 刷 合适 、 电 刷 压 力 正常 、 换 向 器 也 良好 ， 但 
火花 仍然 大 ， 这 时 就 应 考虑 电 刷 中 性 位 置 是 否 合适 。 

确定 中 性 线 位 置 的 方法 有 以 下 几 种 ， 

@D 感应 法 。 当 电 枢 静 止 时 ， 将 零 位 在 中 间 的 毫 伏 表 接 到 相 邻 两 组 电 刷 上 ， 在 励磁 绕组 
上 通过 开关 SA 接 人 1.5 ~127V 直流 电源 〈( 见 图 4-9) 。 交 替 开 合 开 过 
关 SA， 观 察 毫 伏 表 指针 摆动 情况 。 如 果 指针 来 回 摆动 ， 则 表明 电 [全 
刷 位 置 不 对 。 这 时 向 左 或 向 右 移动 刷 架 (注意 ， 移 动 范围 离 生产 RS 
厂家 标定 的 中 性 线 位 置 标志 不 会 太 大) ， 直 到 开关 开 合 时 毫 伏 表 指 2 加 
针 几乎 不 动 为 止 。 此 时 电 刷 的 位 置 就 是 中 性 线 位 置 。 

@ 动静 法 。 在 电 概 绕 组 和 换 向 极 绕组 中 通 以 适当 的 电流 〈 励 “图 4-9 用 感应 法 确定 
磁 绕 组 不 通电 ) ， 如 果 电 枢 不 动 ， 则 表明 电 刷 位 置 是 在 中 性 线 上 。 了 

6) 测量 电机 绕组 对 地 的 绝缘 电阻 。 绝 缘 电 阻 应 不 小 于 
0.5SMQO ， 和 否则 应 进行 干燥 处 理 。 

7) 定期 检查 定子 、 轴 承 等 部 位 的 温度 。 


O 


O 
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8) 检查 轴承 振动 和 声响 。 如 果 振 动 大 、 有 异常 声 啊 ， 可 参照 第 一 章 第 五 节 八 项 异步 电 
动机 有 关 轴 承 故 障 进 行 处 理 。 定 期 加 补 或 更 换 轴 承 油 。 

9) 定期 检查 电机 引出 线头 是 否 有 过 热情 况 。 

10) 检查 电机 的 通风 情况 和 周 于 是 否 有 杂 物 堆放 ， 妨 碍 电机 的 通风 散热 。 

11) 检查 电机 与 传动 装置 的 耦合 情况 。 

12) 带 有 测速 发 电机 的 ， 还 应 检查 测速 发 电机 及 其 耦合 情况 。 

13) 励磁 电压 不 能 过 低 ， 否 则 易 引 起 电动 机 发 热 ， 带 负载 能 力 变 差 。 

四 、 直 流 电动 机 电 枢 串 起 动 电阻 起 动 的 计算 

他 励 直 流 电 动机 电 枢 串 起 动 电阻 起 动 线路 如 图 4- 10 所 示 。 

(1) 起 动 电流 计算 


0 
式 中 ，/ 为 起 动 电流 (A) ，/ 为 电 枢 额 定 电流 (A) 。 
(2) 起 动 转 抢 计算 Ra | R | R 


ML = (1.5 ~2.5)11 | | 儿 GO 
式 中 ，jM1 为 电动 机 起 动 转 矩 (N . m) ; 1. 为 电动 机 肪 全 多 「w] 
Www ， ， 图 4-10 他 励 直 流 电动 机 电 自 间 
(3) 起 动 电阻 的 计算 “主要 是 确定 起 动 电阻 的 级 数 es 
由 和 每 级 的 分 段 电 阻 值 。 


1) 起 动 电阻 级 数 的 选择 ， 见 表 4-15 。 
表 4-1S 直流 电动 机 电 枢 串 起 动 电阻 级 数 产 的 选择 


手动 控制 时 继 电 - 接 触 器 控制 时 
并 励 式 
容量 /kW ， 二 ， 
并 励 式 串 励 式 复 励 式 站 _ 通风 机 或 串 励 式 复 励 式 
满载 半 负 载 
离心 泵 
0.75 ~2.5 2 2 1 1 1 1 1 1 
3.5~7.5 4 4 4 2 1 2 2 
10 ~20 4 4 4 3 2 2 2 2 
22 ~35 4 4 4 4 六 3 2 3 
35 ~55 7 7 7 4 3 3 2 3 
60 ~90 7 7 7 5 3 4 3 4 
100 ~200 9 9 9 6 4 4 3 4 
200 ~375 9 9 9 7 4 5 3 4 


2) 每 级 的 分 段 电阻 计算 ( 见 图 4-10) : 
电 要 回 路 总 电阻 为 
mm = 之 尽 , + 及 ,= UL 
式 中 ，r。 为 电 枢 回路 总 电阻 (9Q ) ; 王 R, 为 总 的 起 动 电阻 (Q) ; 辽 R = 尺 + 有 RD + … 十 及 
第 一 级 起 动 电阻 (Q) 为 
及 = 站 一 玉 ， 
ri =CR， 
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式 中 ， 为 电流 比例 系数 ，B= | 。 
第 二 级 起 动 电阻 (Q) 为 


及 = 疡 一 站 
PP =pr 
第 三 级 起 劲 电阻 (Q) 为 
及 ; = 六 一 刀 
rm = 
民 =T， 一 7 1 
mm 三 Br 1 
(4) 起 动 时 间 的 计算 
1) 各 级 起 动 时 间 为 
_， 1 -7 
tn 王 T 77 


式 中 ， 刀 为 各 级 起 动 时 间 〈s) ; 志 为 起 动 过 程 中 最 大 电流 ， 取 了 上 = (1.5 ~2.5) 厂 ;7 为 稳定 
电流 ， 即 起 动 结束 正常 运行 的 电流 (A) ， 可 取 人 L = 工 ; 】 为 起 动 电阻 切换 时 的 电流 (A) ， 
各 级 电阻 切换 时 的 电流 都 取 相 同 值 ， 可 取 刀 = (1.1 ~1.2) 志 ;zw 为 电力 拖 动 系统 的 机 电 时 
间 常 数 。 

CD RR， 
咱 “ 375 天 天 G3 
式 中 ，GD? 为 机 械 惯 性 矩 (N . m2?) ; 民 , 为 各 级 起 动 时 电 枢 回路 总 电阻 (0) ， 尽 = ZR' + 及 ; 


=7 
有 ,天 分 别 为 电机 结构 常数 ， 取 天 =1.03 克 或 天 夯 =1.05KG= 插 < ，0 为 磁场 的 磁 


通 (Wb); 已, 节 分 别 为 电 枢 额 定 电压 (V) 和 额定 电流 (A); mm 为 电动 机 额定 转速 〈Y 
min) ; 立民 ' 为 各 级 起 动 时 电 枢 回 路 启动 电阻 之 和 (0 ) 。 
2) 总 的 起 动 时 间 为 


克 


如 = + (3 ~ 4)71 
式 中 , zm 为 起 动 电阻 级 数 ; 7 为 当 尺 = 尺 , 时 ， 算 出 的 时 间 澡 数 ，s。 

一 般 认 为 起 动 电阻 切换 到 末 级 ， 由 末 级 到 达 稳 定 转速 的 时 间 上 = (3 ~4)74。 

【 例 4-2】 一 台 20kW 他 励 直 流 电动 机 ， 已 知 额定 电压 忆 为 220V， 人 额定 电 枢 电 流 区 为 
100A， 电 枢 绕组 电阻 尺 为 0.20， 领 定 转速 由 为 800rmin， 采 用 继 电 -接触 器 控制 起 动 电阻 
切换 ， 满 载 起 动 ， 机 械 惯性 矩 为 39N . m ， 试 计算 起 动 电阻 和 起 动 时 间 。 

解 : 参见 图 4-10。 

1) 起 动 电阻 计算 : 由 表 4-15 查 得 起 动 电阻 级 数 几 =3。 

取 起 动 电流 了 =21. =2x100A =200A 

200-119 

电流 比例 系数 为 
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p- 度 - 帮工 -1 765 
尺 - AN02 


rn =BR =1.765 x0.20 =0.3530 
Ri =n -及 =(0.353 -0.2)0 =0.1530 


第 一 级 起 动 电 阻 为 


第 二 级 起 动 电 阻 为 
m=Br =1.765 x0.3530 =0. 6230 
R, = 六 -rm =(0.623 -0.353)0Q =0.270 
第 三 级 起 动 电阻 为 
mm =Brm =1.765 x0.6230 =1.10 
R, =m -mm=(1.1-0.623)0 =0.4770 
2) 起 动 时 间 计 算 
GD 各 级 起 动 时 间 计 算 ; 
LU. -1R，220 -100 x0.2 
0 


=0. 2 


第 一 级 起 动 时间 常 数 为 
_CD (R + 尼 + 有 + 及 ) 39x(0.153+0.27+0.477+0.2) 1 gg， 


人 二 一 375K K” 373 x0. 23 xX0. 243 
第 一 级 起 动 时 间 为 


ee 2x100 -100 
去 瑟 二 
人 


ID 


式 中 ， 取 1 = 工 ,了 =21.， 几 =1.21.。 
第 二 级 起 动 常数 为 
CD CR + 必 +R) 39x(0.153+0.27+0.2) | 07。 
375KKG2 375x0.25x0.243 人 


第 二 级 起 动 时 间 为 


s=1.88xl1.601s=3.03s 


ia =1.07 x1. 61s =1.72s 
第 三 级 起 动 常数 为 
_ CD (R +R) 39x(0.153+0.2) 


Te 375 扩 太 加 一 375x0.25X0.2438 一 0 08 
第 三 级 起 动 时 间 为 
43 =0.0Xx1.01s=0.978 
@) 总 起 动 时 间 计 算 : 
时 间 常 数 为 
委 
人 


"375 及 大 0G2 375X0.25 x0.243 
总 的 起 动 时 间 为 
如 一 三 


=(3.03 +1.72 +0.97+4x0.34)s=7.08s 


+to 二 as 二 (3~4)7T 


式 中 ， 系 数 取 4。 
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五 、 直 流 电动 机 反 接 制 动 计算 

1. 工作 原理 

直流 电动 机 反 接 制 动 线路 如 图 4-11 所 示 ， 其 制 动 机 械 特性 如 图 4-12 所 示 。 在 直流 电 
动机 运转 时 ， 励 磁 不 变 ， 突 然 将 电 枢 电 源 反 接 ， 由 于 反 接 后 的 电源 电压 极 性 和 电动 机 的 
反 电 势 性 相同 ， 在 电 枢 回 路 中 产生 较 大 的 反 向 制 动 电流 二， 从 而 使 电动 机 迅速 制 动 停 转 。 
在 图 4-11 中 ， 当 反 接 制 劲 时 ， 正 转 接触 器 触 点 KM 打开 ， 反 接 制 劲 接触 器 触 点 KM 打 
开 ， 反 转 接触 器 触 点 KM, 闭合 。 制 动 到 转速 接近 零 时 ， 应 立即 切断 电源 ， 和 否则 有 自动 反 
向 起 劲 的 可 能 。 


区 
@ 
各 此 =S= = 
S 


图 4-11 直流 电动 机 反 接 制 动 线路 图 4-12 直流 电动 机 反 接 制 动 机 械 特性 


反 接 制 动 适用 于 经 常 正 反 转 的 机 械 ， 如 轧钢 车 间 辊 道 及 其 辅助 机 械 。 一 般 串 励 电动 机 多 
采用 反 接 制 动 。 
2. 反 接 制 动 电阻 的 计算 


277 
1 公式 = Ri=7 一 一 (R+R) 


式 中 ,及 为 反 接 制 电阻 (9) ;7 为 允许 最 大 的 反 接 制 动 电流 ， 取 决 于 电动 机 人 允许 的 电流 
过 载 信 数 ，_ 般 取 ， = (2 -2.5)7 (A); 尽 为 起 动 电阻 (9) ;以 为 电动 机 电 枢 额 定 电 
压 《V) ,7 为 电动 机 额定 电流 (A) ，R 为 电动 机 电 枢 电 阻 (Q) ， 可 用 伏 安 法 等 测 出 ,也 
可 用 经 验 公式 尺 = “二 生计 算 ，P 为 电动 机 额定 功率 〔W) 。 

电阻 器 的 撤 定 电流 ,以 〈2 ~3)7 来 确定 。 

Ce 一 CC 

2) 公式 二 : R = 了 及 吧 掏 
式 中 符号 同 前 。 

3， 反 校 继 电器 的 整定 

反 接 继电器 KV， 当 反 接 制 动 开始 时 ， 将 电阻 尺 接 
入 电路 ;而 当 制 动 到 电动 机 转速 接近 于 零 时 ， 将 电阻 
及 短 接 ， 如 图 4-13 所 示 。 继 电器 Kv 线 回 的 连接 点 A， 
由 电阻 尺 值 来 决定 。 


工 1 
及 、 = 了 及 = 本 (Au + 慌 ;) 


( 反 接 ) 


图 4-13 反 接 继电器 整定 线路 
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上 式 表示 KV 继电器 连接 点 A， 在 总 电阻 尺 值 的 一 半 处 。KV 继电器 的 吸 上 电压 ， 一 般 
整定 在 (0.4~0.45)U.。 

六 、 直 流 并 励 电 动机 能 耗 制 动 计算 

直流 电动 机 能 耗 制 动 ， 就 是 电动 机 电 概 从 电源 上 断 开 后 ， 并 联 一 个 电阻 〈 称 制 动 电阻 ) 
到 电 槐 上 ， 励 磁 绕 组 仍然 接 在 电源 。 由 于 电动 机 的 惯性 而 旋转 使 它 成 为 发 电机 ， 将 电能 输送 
给 制 动 电阻 上 ， 以 热能 形式 消耗 ， 从 而 使 电 劲 机 迅速 停止 运转 。 制 动 电 阻 越 小 ， 制 动 越 
迅速 。 

1. 工作 原理 

直流 并 励 ( 即 他 励 ) 电动 机 能 耗 制 动 线路 如 图 4-14 所 示 ， 其 制 动 机 械 特 性 如 图 4-15 所 
示 。 将 电动 机 电 枢 从 电源 断 开 后 ， 并 联 制 动 电阻 尺 ， 这 时 电动 机 因 负 载 的 惯性 而 继续 运转 ， 
成 为 一 台 向 尺 , 供电 的 发 电机 而 制 动 。 


RI<R2<R3 
和 
开 M2 
KMI 及 站 加 
人 [一 民 
志 
图 4-14 直流 电动 机 能 耗 制 动 线路 图 4-15 直流 电动 机 能 耗 制 动 机 械 特 性 


2， 制 动 电阻 的 计算 
1) 公式 一 : R = 一 -& 
式 中 ， 届 为 制 动 电阻 (9) ; 巨 为 制 动 开始 时 电动 机 的 反 电势 ， 稍 低 于 额定 电压 以 〈(V); 


1 为 电动 机 最 大 制 动 电流 ， 一 般 取 Ts = (2 ~2.5)1 (A); 尽 为 电动 机 电 枢 电 阻 (Q ) ; 
. 为 电动 机 括 定 电流 (A) 。 


2) 公式 二 ， 及 ,= 一 一 尺 


【 例 4-3】 有 一 台 直 流 并 励 电 动机 ， 已 知 额定 功率 忆 为 10kW， 领 定 电 压 U. 为 220V， 
额定 电流 了 为 $3.4A， 电 枢 电 阻 尺 为 0.12Q， 采 用 电 枢 并 电阻 能 耗 制 动 ( 见 图 4-14) ， 试 


求 制 动 电 阻 尺 。 
解 : 1) 按 公式 一 : 制 动 时 电动 机 的 反 电 势 为 
玉 ~U =2207 
电动 机 最 大 制 动 电流 为 
1 =2.2x53.4A =117.5A 
制 动 电阻 为 


220 
R_ = 凑 人 Dja =1.750 
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2) 按 公式 二 : 


220 
R = (5 RE Djo =1.940 


可 取 民 ,=1.8Q， 可 选用 ZB,-1.80 片 形 电阻 ， 其 10s 短 时 电流 可 达 60A。 

七 、 直 流 串 励 电 动机 能 耗 制 动 计算 

串 励 式 直 流 电动 机 能 耗 制 劲 时 ， 应 将 其 接线 改 成 并 励 式 电 动 机 形式 ， 即 将 电 枢 与 串 励 绕 
组 断 开 ， 在 冲 励 绕组 中 通 入 恒定 的 励磁 电流 ， 并 将 电 枢 接 到 制 动 电阻 上 。 

串 励 式 直 流 电 动 机 在 能 耗 制 劲 时 ， 其 串 励 绕组 中 一 般 通 以 额定 励磁 电流 ， 为 此 ， 需 在 串 
励 绕 组 中 附加 电阻 Ri。 其 计算 如 下 : 


已 
Ri = 产 -(R +R，) 


式 中 , 届 为 附加 电阻 《0 ) ; . 为 串 励 绕组 励磁 电压 〈V) ; 人 .为 串 励 绕 组 额定 电流 (A) ; 
及 . 为 串 励 绕 组 电阻 〈Q) ; R, 为 起 动 电阻 (O) 。 


制 动 电阻 按 下 式 计 算 : 
必 
上， 站 
式 中 ,， 尺 .为 制 劲 电阻 (Q) ; 元 几 为 最 大 制 动 电流 (A) ， 一 般 取 1 = (2 ~2.5)7; Rs 为 电 


枢 电 阻 、 补 偿 绕组 电阻 和 电 刷 电阻 之 和 (9Q); 五 ,为 串 励 电动 机 制 动 时 的 反 电势 (V) ， 由 
于 制 动 时 ， 串 励 绕 组 通 以 额定 励磁 电流 ， 故 忆 . = 刁 。 0 Ti mas 为 趾 励 电动 机 制 动 


时 的 初 瞬 转 速 (zxmin) ， 其 大 小 与 静止 转 矩 有 关 ， 可 丰 明 二 生性 里 丽 冰 全 mn。 为 电动 机 额 
定 转速 (xmin) 。 

八 、 电 刷 的 选 配 

1. 选用 电 刷 时 的 注意 事项 

电 刷 磨损 到 一 定 程 度 时 ， 应 及 时 更 换 。 更 换 电 刷 时 应 注意 新 换 上 的 电 刷 与 仍 留用 的 电 刷 
(电机 厂家 要 求 的 电 刷 ) 应 属于 同一 牌号 ， 否 则 将 由 于 换 向 髓 上 不 同 牌 号 电 刷 的 特性 不 同 而 
引起 电 刷 电流 分 配 不 均 ， 造 成 火花 及 电 刷 过 热 。 电 刷 牌 号 的 选择 原则 是 ， 根 据 电 刷 的 电流 密 
度 、 集 电 环 〈 滑 环 ) 或 换 向 吉 (整流 子 ) 的 圆周 速度 和 电机 类 型 、 特 性 及 运行 条 件 来 决定 。 

2. 我 国电 刷 的 种 类 

1) 天 然 石墨 电 刷 : S3、S4、S53、S$6B、S6M、S7 、$26、S$201、S$251、S$253 、S255 、 
S270 等 ; 

2) 电化 石墨 电 刷 ，D104、D172 、D172N/M、D202 、D213 、D214 、D215 、D252、 
D280、D308 、D308L、D309、D374 、D374B 、D374D 、D374N、D374F、D374S、D374 工 、 
D376 、D376N 、D376Y、D464F、D479 等 ; 

3) 金属 石墨 电 刷 : J01、J102、J103 、J105、JL13 、J151、J164 、JP01 、J203 、J204、 
J205 、J206 、P13 、J20 、J252 、J260 、J265 等 ; 

4) 上 海 摩 根 碳 刷 : CM9T、NCC634 、T900 、1T563 、EG251 、E101 、E46F3 、CHI17、 
MG50 、E49X、LFC554 、EG8098 、EG367J、EG319P、J164 、D374N 、NCC634 、EG8098; 以 
及 发 电机 用 BCG412 、BG469 、BG400 、C8386 、CG651 、CG665 等 。 
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电 刷 的 型 号 含义 如 下 : 


S 一 右 黑 电 刷 ; 


D 一 电化 石 黑 电 刷 ; 
二 金属 石墨 电 刷 


以 数字 表示 


封 莹 妆容 
旺 员 如 由 


化 石 


温 颖 


于 区 别 型 号 相同 而 某 些 ; 


电 刷 中 ，1 一 石墨 基 ; 


忻 能 不 同 的 电 刷 


4. 常用 电 刷 的 基本 特征 及 主要 用 途 〈 见 表 4-16) 
表 4-16 ”常用 电 刷 的 基本 特征 及 主要 用 途 


基 ，2 一 焦炭 基 :， 3 一 几 黑 基 ，4 一 木炭 基 
在 金属 右 野 电 刷 中 ，1 一 个 带 粘 结 剂 的 铜 电 刷 ，2 一 带 粘 结 剂 的 铜 电 刷 


电 环 , 换 向 正常 的 


流 电机 


类 别 | 型 号 基本 特征 主要 用 途 
五 | S-3 硬度 较 低 ,润滑 性 较 好 换 向 正常 负荷 均匀 .电压 为 80 ~ 1207V 的 直流 电机 
墨 
部 |. 以 天 然 石 墨 为 基体 .树脂 为 粘 结 剂 的 高 阻 石墨 换 向 困难 的 电机 ,如 交流 换 向 器 电动 机 ,高 速 微型 
刷 电 刷 ,硬度 和 摩擦 系数 较 小 流 电动 机 
S-6 多 孔 . 软 质 的 石墨 电 刷 ,硬度 低 汽 轮 发 电机 的 集 电 环 , 电 压 为 80 ~230V 的 直流 电机 
一 般 用 于 0.4 ~ 200kW 直流 电机 、 充 电 用 直流 发 电 
D104 硬度 低 ,润滑 性 好 , 换 向 性 能 好 机 、 轧 钢 用 直流 发 电机 ` 汽 轮 发 电机 、 绕 线 转子 异步 电 
动机 集 电 环 .电焊 直流 发 电机 等 
型 汽 轮 发 电机 的 集 电 环 ,励磁 机 、 之 电机 的 集 
D172 润滑 性 好 ,摩擦 系数 小 , 换 向 性 能 人 


电力 机 车 用 牵引 电动 机 .电压 为 120 ~ 400V 的 直流 


D202 | 硬度 和 机 械 强度 较 高 ,润滑 性 好 , 耐 冲 击 振动 | 
发 电机 
电 | D207 | ”硬度 和 机 械 强度 较 高 ,润滑 性 好 , 换 向 性 能 好 大 型 轧钢 直流 电动 机 、 矿 用 直流 电动 机 
化 |p213 | ”硬度 和 机 械 强度 较 D214 高 汽车 .拖拉 机 的 发 电机 ,具有 机 械 振动 的 牵引 电动 机 
簿 
时 |， 汽 轮 发 电机 的 励磁 机 ; 换 向 困难 .电压 在 200V 以 上 
电 | 5 | 。 硬度 和 机 械 强度 较 高 ,润滑 . 换 向 性 能 的 带 有 冲击 性 负荷 的 直流 电机 ,如 牵引 电动 机 .轧钢 电 
刷 动机 
换 向 困难 .电压 为 120 ~440V 的 直流 电机 ,牵引 电动 
D252 硬度 中 等 , 换 向 性 能 灵 
人 机 , 汽 轮 发 电机 的 励磁 机 
D308 换 向 困难 的 直流 牵引 电动 机 、 角 速度 较 高 的 小 型 直 
D309 | 。 质地 硬 ,电阻 系数 较 大 , 换 向 性 能 人 
D373 电力 机 车 用 直流 牵引 电动 机 
人 换 向 困难 的 高 速 直流 电机 牵引 电动 机 、 汽 轮 发 电机 
多 孔 , 电 阻 系数 高 , 换 向 性 能 好 的 励磁 机 、 轧 钢 电动 机 
D479 换 向 困难 的 直流 电机 
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( 续 ) 
类 别 | 型 号 基本 特征 主要 用 途 
J101 
NE 低 电 压 ,大 电流 直流 发 电机 ,如 电解 电镀、 充电 
流 发 电机 ; 绕 线 转子 异步 电动 机 的 集 电 环 
J164 | ” 含 铜 量 高 ,电阻 系数 小 ,允许 电流 密度 大 
JI104 ER 、 
in 低 电 压 \ 大 电流 直流 发 电机 ,汽车 .拖拉 机 用 发 电机 
局 | pol 电压 在 60V 以 下 的 低 电 压 \, 大 电流 直流 发 电机 ,如 汽 
石 车 发 电机 ;直流 电焊 机 ; 绕 线 转子 异步 电动 机 的 集 电 环 
释 人 电压 在 40V 以 下 的 低 电 机 大 电流 直流 电机 ,汽车 畏 
等 含 铜 量 系 痪 久 含 铜 量 高 外电 吊 可 0 本 ee 
电 中 和 全 全 旺 电 国 系 术 富有 和 再 的 电 国 大 | 动 志 动 机, 绝 续 转子 异步 电动 机 的 集 电 环 
剧 人 允许 电流 密度 较 大 
有 电压 在 60V 以 下 的 直流 发 电机 , 汽车、 拖拉 机 用 直流 
起 动 电动 机 , 绕 线 转子 异步 电动 机 的 集 电 环 
]J206 电压 为 25 ~80V 的 小 型 直流 电机 
J203 | ” 含 铜 量 低 ,与 高 .中 含 铜 量 电 刷 相 比 ,电阻 系数 | ”电压 在 80V 以 下 的 大 电流 充电 发 电机 ,小 型 牵引 电 
J220 | 较 大 ,人 允许 电流 密度 较 小 动机 , 绕 线 转子 异步 电动 机 的 集 电 环 
S. 常用 电 刷 的 技术 性 能 及 工作 条 件 ( 见 表 4-17) 
表 4-17 常用 电 刷 的 技术 性 能 及 工作 条 件 
| 电阻 率 硬度 一 对 电 刷 接触 | ”摩擦 系数 “| 额定 电流 密度 | 最 大 圆周 速度 | 使 用 时 人 允许 的 单 
S 力 上 宇 写 他 本 全 > 
人 Z(x1050.m)| 肖 氏 | 洛 氏 2 | 电压 降 ”/V 不 大 于 ]/(Avcm2 ) /(mys) 位 压力 /kPa 
石 | S-3 14 22 1.9 0.24 11 25 20 ~ 25$ 
， S-4 100 20 桥 ,与 0. 1 志 40 20 ~ 25$ 
刷 S-6 20 3.9 2.0 0.28 12 70 22 ~24 
D104 11 6 2.5 0.20 j4 40 15 ~ 20 
D172 13 25 2.9 0.25 志 70 15 ~20 
D202 25 31 2.6 0.23 10 45 20 ~ 25$ 
看 D207 27 45 2.0 0. 2 10 40 20 ~ 39 
化 D213 31 30 3.0 0. 2 10 40 20 ~ 39 
五 D214 29 5S0 2.4 全 ,2 10 40 20 ~ 39 
四 D215 30 40 2.9 0. 25 10 40 20 ~ 39 
D25S2 13 17 2.0 0.23 圭 45 20 ~ 25$ 
剧 D308 40 43 2.4 0. 2 10 40 20 ~ 39 
D309 38 45 2.9 全 25 10 40 20 ~ 39 
D373 S2 5S0 2.5 0.20 15 5S0 31 ~ 34 
D374 S7 35 3.8 0. 2 地 S0 20 ~ 39 
D479 25 16 | 0. 2 了 40 20 ~ 39 
金 |1J01 0. 09 11 0.2 0.20 20 20 18 ~23 
和 J102 0.22 9 0.5 0.20 20 20 18 ~23 
和 J104 0. 25 12 0.4 0. 2 20 20 18 ~23 
刷 | J64 0. 10 8 全 :之 0.20 20 20 18 ~23 
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( 续 ) 
交 串 通 呈 电阻 率 吕 硬度 人 摩擦 系数 “| 额定 电流 密度 | 最 大 圆周 速度 | 使 用 时 允许 的 单 
Z(x10560.m)| 省 氏 | 洛 氏 @ | 电压 降 ”/V 不 大 于 /(Avem2 ) /(m/s) 位 压力 /kPa 

J201 3.5 28 1.5 0.25 15 25 15 ~ 20 

金 | 了 03 8 18 1.9 0.25 12 20 15 ~ 20 
是 J204 0.75 25 1.1 0.20 15 20 20 ~ 25 
本 ]J205 6 18 2.0 0.25 15 35 15 ~ 20 
刷 | 了 06 3.5 20 1.5 0.20 15 25 15 ~ 20 
J220 8 16 1.4 0. 26 12 20 15 ~20 

G@ 电阻 率 的 数值 为 平均 值 。 


@) 洛 氏 硬度 是 用 直径 为 7.94mm 的 钢 球 压 人 测定 。 对 中 等 硬度 的 试 样 ， 载 荷 60， 预 压 10; 对 于 较 软 的 试 样 ， 载 荷 
30， 预 压 10。 
@) 为 额定 电流 密度 下 的 值 ， 表 内 数值 为 平均 值 。 
6. 电 刷 的 常规 尺寸 ( 见 表 4-18 ) 
表 4-18 电 刷 的 常规 尺寸 (单位 : mm) 
他 
太 9 6.5 8 10 12.5 16 20 25 32 40 
10 10 
4 16 16 16 16 
20 20 20 20 
8 
12.5 12.5 12.5 
全 16 16 16 16 
20 20 20 20 20 
10 
] 志 :9 12.5 
| 16 16 16 
20 20 20 20 
2 23 
] 人 2. 12:5 
1 16 1 
5 5 6 6 16 
20 20 20 20 
25 25 2 
16 20 20 20 20 
6 5 23 25 2 23 25 
32 32 32 32 
40 40 
16 
20 20 20 20 
8 25 23 25 25 
32 32 32 32 32 
40 40 40 
5S0 50 
16 16 
20 20 20 
23 25 23 25 25 25 
10 32 32 32 32 32 
40 40 40 40 40 
S0 5S0 5S0 
60 60 


从 
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续 ) 
7 6.5 8 10 12.5 16 20 25 32 40 50 
20 
25 25 25 25 
32 32 位 32 32 
12.5 40 40 40 40 
50 50 50 50 
60 60 60 
80 80 
纲 
25 25 
32 32 32 32 32 
16 40 40 40 40 40 40 
50 50 50 50 
60 60 60 
80 
25 25 
弹 32 弹 32 32 
40 40 40 40 40 40 
人 50 50 50 50 50 
60 60 60 60 
80 
六 32 32 匀 32 
40 40 40 40 40 40 40 
50 50 50 50 
全 60 60 60 60 60 
80 
100 
40 40 40 40 40 
50 50 50 50 50 50 
32 60 60 60 60 60 60 60 
80 80 80 
100 100 100 
40 40 40 
50 50 50 50 50 
60 60 60 60 60 
40 
80 80 80 
100 100 
125 
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7. 各 种 电机 用 电 刷 牌号 的 选择 ( 见 表 4-19) 
表 4-19 各 种 电机 用 电 刷 牌号 的 选择 


已 刷 的 工作 条 件 可 采用 的 电 刷 
电机 的 类 型 电流 密度 圆周 速度 
这 ， 正常 的 代用 的 
/(Avcm- ) /(mAs) 
直流 电动 机 
1. 一 般 工 业 用 电动 机 
(1) 30kw 以 下 ， 电 压 约 110V， 有 正常 换 向 及 恒定 的 10 以 下 15 以 下 S-3 DS-14 
负载 
(2) 50kW 左右 ， 其 他 同上 10 以 下 20 以 下 DS-52 S-3 
DS-14 
(3) 100kW 左右 ， 电 压 120 ~ 220V， 换 向 稍 有 困难 ， 10 以 下 20 ~25 DS-14 DS-52 
负载 不 定 DS-75B DS-72 
2. 升降 机 、 起 重 机 、 水 和 泵 等 使 用 的 电动 机 
(1) 小 容量 ,电压 500V 以 下 ， 换 向 稍 有 困难 10 以 下 15 以 下 DS-14 DS-51 
DS-52 
(2) 中 等 容量 ， 电 压 500V 以 下 ， 换 向 困难 10 以 下 30 以 下 DS-74 
(3) 大 容量 ， 电 压 500V 以 下 ， 换 向 很 困难 12 以 下 50 以 下 DS-51 DS-79 
3. 轧钢 机 的 辅助 机 械 用 电动 机 
(1) 冲击 式 负 荷 ， 机 械 性 振动 10 以 下 30 ~40 DS-74 DS-52 
(2) 高 电压 ， 换 向 很 困难 12 以 下 60 以 下 DS-74 DS-79 
4. 轧钢 机 驱动 用 电动 机 
初 轧 机 、 板 坏 机 、 钢 轨 钢 梁 轧 机 等 的 可 反 向 和 不 可 反 10 以 下 30 ~40 DS-8 DS-74 
向 的 电动 机 DS-14 
DS-51 
12 以 下 60 以 下 DS-74 
DS-79 
5. 其 他 直流 电动 机 (伺服 电动 机 ) 
(1) 电动 工具 及 其 他 类 似 用 途 的 小 型 电动 机 ， 电 压 10 以 下 15 以 下 DS-8 DS-52 
110 ~220V 
(2) 汽车 起 动 电 动机 ， 电 压 18 ~24V TSQ-17 T-1 
(3) 汽车 起 动 电动 机 ， 电 压 6~12V TSQA 抽 
TS-64 
6. 小 型 快速 电动 机 
(1) 电压 50V 以 上 10 以 下 10 以 下 DS-52 DS-51 
(2) 电压 20 ~50V 15 以 下 4 以 下 TSQ-17 T-3 
(3) 电压 20V 以 下 10 以 下 2 以 下 TSQ-17 TS-4 
直流 发 电机 
1. 直流 发 电机 、 单 枢 变 流 机 的 换 向 器 
(1) 小 容量 (20 ~30kW) ， 电 压 110 ~220V 9 以 下 15 以 下 DS-52 DS-14 
(2) 中 等 容量 和 大 容量 ， 电 压 同 上 ， 负 载 均 匀 ， 换 10 以 下 20 ~25 S-3 DS-52 
向 正常 
(3) 容量 同上 ， 电 压 110 ~440V， 负 载 有 冲击 ， 换 向 1 下 60 忆 下 DS-51 DS-IL4 
稍 困难 DS-74 DS-8 
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( 续 ) 
电 刷 的 工作 条 件 可 采用 的 电 刷 
电机 的 类 型 电流 密度 圆周 速度 
这 ， 速度 正常 的 代用 的 
/(Avcm- ) /(mAs) 
直流 发 电机 
2. 同步 发 电机 用 励磁 机 
41) 小 容量 的 8 以 下 15 以 下 DS-52 DSS 
ER DS-4 
(2) 负载 较 高 的 、 
10 以 下 20 ~25 S-3 话 酒 
性 姜 的 
(3) 快速 的 12 以 下 60 以 下 Ds-79 Ds-74 
DS-4 D6~8 
3. 电焊 发 电机 
S-3 DS-14 
4. 低 电 压 发 电机 〈 电 镀 、 电 解 和 充电 用 ) 
加 S-4 S-3 
(1) 电压 80V 以 下 12 以 下 20 以 下 
DS-14 T-3 
(2) 电压 40V 以 下 15 以 下 20 以 下 TSQ-17 到 3 
TS-51 
(3) 电压 12V 以 下 25 以 下 20 以 下 TS-2 
TS-64 
带 有 换 向 器 的 异步 电动 机 
1. 一 切 容 量 的 三 相 电动 机 
(1) 电 刷 厚度 正常 12 以 下 60 以 下 DS-51 DS-74 
(2) 电 刷 较 薄 10 以 下 30 ~40 DS-74 DS-51 
2. 小 容量 单 相 电 动机 10 以 下 20 以 下 DS-52 DS-14 
交流 电动 机 和 发 电机 ( 集 电 环 ) 
1. 一 切 容 量 的 异步 电动 机 和 单 枢 变 流 机 的 集 电 环 
(1) 电 刷 的 电流 密度 较 高 的 12 以 下 60 以 下 DS-51 DS-74 
(2) 圆周 速度 较 高 的 10 以 下 30 ~40 S-74 S-51 
(3) 电 刷 的 电流 密度 正常 的 10 以 下 20 以 下 DS-52 DS-14 
2. 一 切 容量 和 电压 的 同步 发 电机 的 励磁 环 
(1) 低 圆 周 速度 的 8 以 下 15 以 下 S-3 S-4 
(2) 中 等 圆周 速度 的 10 ~12 25 以 下 DS-72 S-4 
(3) 高 圆周 速度 的 12 以 下 75 以 下 DS-72 DS-79 


8. 选用 电 刷 时 的 注意 事项 

1) 接触 电压 降 必须 合适 。 接 触电 压 降 大 的 电 刷 适用 于 电压 高 、 换 向 困难 的 直流 电机 ; 
接触 电压 降 小 的 电 刷 适用 于 电压 低 、 电 流 大 的 直流 电机 ， 也 适用 于 绕 线 转子 交流 异步 电动 机 
及 换 向 器 电动 机 。 

2) 在 确定 额定 电流 密度 时 须 考 虑 裕 量 。 电 刷 的 电流 密度 不 能 超过 额定 值 ， 否 则 电 刷 会 过 热 
并 极 易 引起 火花 。 在 计算 电 刷 的 电流 密度 时 ， 电 刷 的 接触 面积 只 能 按 实际 面积 的 80% 考虑 。 

3) 最 大 圆周 速度 必须 合适 。 当 电机 换 向 器 或 集 电 环 的 转动 速度 超过 电 刷 规定 的 最 大 圆周 
速度 时 ， 接 触电 压 将 急剧 增加 ， 致 使 电 刷 运行 不 稳定 ， 并 容易 引起 火花 ， 加 速 电 刷 的 磨损 。 

九 、 直 流 电动 机 常用 的 保护 方法 

直流 电动 机 常用 的 保护 方法 有 短路 保护 、 过 载 保护 、 欠 励磁 保护 以 及 过 电压 保护 等 。 较 
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大 功率 的 电动 机 还 设 有 超速 保护 。 各 类 保护 的 作用 和 保护 要 求 及 方法 见 表 4-20。 
表 4-20 直流 电动 机 常用 的 保护 要 求 及 方法 


保护 类 别 作 “用 保护 要 求 及 方法 
(1) 可 采用 熔断 器 或 具有 了 瞬时 动作 脱 扣 器 的 断路 器 进行 短路 保护 
以 在 母线 或 电动 机 内 半 
局 矶 吉 Re (2) 也 可 采用 过 电流 继电器 作用 到 接触 器 而 切断 电路 的 保护 方式 
四 ae (3) 功率 较 大 或 采用 晶闸管 变 流 装置 供电 的 电动 机 应 采用 快速 断 
人 路 器 作为 短路 保护 
(1) 功率 在 1KW 以 上 的 电动 机 应 设 过 载 保护 ,7.5$kW 以 上 的 电动 
人 以 防止 电动 机 超过 允许 | 机 最 好 采用 内 装 热 元 件 的 过 载 保护 
人 的 过 载 而 受到 损伤 (2) 过 载 保护 可 采用 带 热 脱 扣 器 的 断路 器 或 通过 过 电流 继电器 作 
到 接触 器 而 切断 电路 
除 串 励 电动 机 外 ,每 台 直 流 电动 机 都 应 装 设 欠 励 磁 保护 装置 ,一 般 
以 防止 电动 机 励磁 电 济 
失 磁 保护 ee 采用 高 返回 系数 的 电流 继电器 , 其 动作 值 通常 整定 为 电动 机 额定 励 
| 过 小 而 导致 电动 机 超速 等 | 全 0 et ES 
(多 励磁 保护 ) | 放 障 磁 电流 (不 需要 弱 磁 调 速 时 ) 或 最 小 励磁 工作 电流 (需要 弱 磁 调 速 
时 ) 的 80% ~85% 。 也 常 采用 磁场 失 电 压 继电器 作 失 电压 保护 
以 防止 电动 机 电 枢 电 压 
采用 电压 继电器 作为 过 电压 保护 ,其 动作 值 一 般 整 定 在 电动 机 电 
双 十 十 了 把 ，| 通过 元 诈 信 而 造成 亲 庙 要 让 | 本人 仆人 和 生生 
ne 枢 额 定 电压 的 110% ~115% 
间 击 穿 等 故障 
较 大 功率 的 电动 机 或 运转 中 有 可 能 超速 的 电动 机 均 应 装 设 超速 保 
以 防止 电动 机 超过 人 允许 
超速 保护 ee 护 , 超 速 保护 一 般 采 用 离心 式 速度 继电器 ,其 动作 值 通常 整定 在 电动 
的 转速 而 损坏 同 
机 最 高 工作 转速 的 110% ~ 115% 
十 、 直 流 电动 机 失 磁 及 过 电流 保护 计算 
直流 电动 机 失 磁 及 过 电流 保护 线路 如 图 4-16 所 示 。 
1. 励磁 失 磁 保护 及 整定 放 
为 了 防止 直流 电动 机 失去 励磁 而 造成 + 一 | ] SS 元 本 
“飞车 ”"， 并 引起 电 枢 回路 过 电流 危及 晶 闸 KMAGKMY 1ak9 Rb 
管 元 件 和 直流 电动 机 ， 励 磁 回 路 接线 必须 四 
Re 和 天 M 
十 分 可 靠 ， 不 宜 用 熔 丝 作 励磁 回路 的 保护 ， - 
而 应 采用 失 磁 保护 线路 。 失 电压 继电器 KMAN [5 KYVi 
、 Si 2 
KV, 即 起 失 磁 保护 作用 。 当 励 蓄 失 磁 时 ，_ 二。 JJKMI 150W 加 
KV, 失 电 释放 ， 其 串 接 在 控制 回路 的 常 开 人 
由 下 站 到 4-16 ”直流电 去 过 电流 保护 线 
虫 点 断 开 ， 切 断 控制 回路 ， 人 迫使 主 跳 
触 扣 断 切断 控制 回路 ， 迫 使 主 电路 骨 KM 一 正 转 接触 器 触 点 “KM 一 反 转 接触 器 触 点 


曾 ， 电 动机 停 转 。 


当 要 求 弱 磁 保护 时 ， 可 在 电压 继电器 KV, 线圈 回路 串 接 一 个 电位 咒 RP， 调 节 RP 即 可 
改变 失 电 压 继 电 咒 的 释放 电压 ， 以 达到 何 种 弱 磁 程度 它 才 释放 。 如 有 必要 ， 可 在 RP 上 并 联 
一 副 常 闭 触 点 KV, ， 以 保证 起 动 时 失 电 压 继 电 顺 可 靠 吸 合 ， 接 通 励 磁 电 压 后 ， 此 触 点 断 开 。 

失 磁 保护 也 常 采 用 从 电流 继电器 ， 它 串联 在 励磁 回路 中 。 要 求 从 电流 继电器 的 额定 电流 
应 大 于 电动 机 的 额定 励磁 电流 ， 电 流 整定 值 岂 按 电动 机 的 最 小 励磁 电流 瓦 sw 整定 : 


1 =(0.8~0.85)7 


lmin 


从 电流 继 电 噩 的 额定 电流 应 等 于 或 大 于 电动 机 的 额定 励磁 电流 。 
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2. 过 电流 保护 及 整定 

图 4-16 中 的 过 电流 继电器 KA， 和 电压 继 电 占 KV, 是 作 过 电流 保护 用 的 。 

KA 作 电 动机 过 载 及 短路 保护 用 ， 其 背 闭 触 点 接 在 控制 回路 。 当 电动 机 过 载 或 短路 时 ， 
流 过 KA 线圈 中 的 电流 一 旦 超过 整定 值 ， 它 便 马 上 吸 合 ， 其 常 财 触 点 断 开 ， 切 断 控制 回路 ， 
电动 机 停 转 。 

除 将 直流 过 流 继电器 接 在 输出 端 外 ， 也 可 将 灵敏 的 过 电流 继电器 经 电流 互感 器 接 在 交流 
输入 端 。 过 电流 继 电 需 一 般 可 按 电动 机 额定 电流 的 1.1 ~1.2 倍 来 整定 。 

电压 继电器 KV, 是 为 防止 电动 机 高 速 反 转 时 造成 过 电流 而 设 的 〈 如 果 电 动机 不 需要 正 
反 转 运行 ， 则 可 不 必 设 此 电压 继电器 ) ， 当 电动 机 电 枢 电压 未 降低 时 ， 闭 锁 正 反 转 接触 器 
KM 、KM, 的 控制 回路 ，KM ，KM, 均 断 开 时 接触 制 动 电阻 尺 ， 使 电动 机 迅速 停 转 。 

十 一 、 直 流 电 动机 晶闸管 调 速 装置 工作 原理 及 调试 
直流 电动 机 晶闸管 调 速 电 路 有 单 相 桥 式 整流 电路 、 单 相 半 控 桥 式 整流 电路 、 三 相 半 控 桥 
式 整 流 电 路 和 三 相 全 控 桥 式 整流 电路 等 。 前 两 种 整流 电 一 220V 
路 适用 于 13kW 及 以 下 直流 电动 机 的 调 速 ， 后 两 种 整流 
电路 适用 于 13kW 以 上 及 对 调 速 准 确 度 要 求 较 高 的 直流 


1. KZD-T 型 单 相 晶 疗 管 整流 装置 的 工作 原理 
(1) KZD-T 型 单 相 晶闸管 整流 装置 电路 ”其 系统 框 负 


汪 电压 负 反 馈 | 
电压 微分 负 反馈 

图 4-17 KZD-T 型 单 相 唱 闸 管 

整流 装置 系统 框图 


图 如 图 4-17 所 示 ， 其 线路 图 如 图 4-18 所 示 。 

工作 原理 : 主 电 路 采用 单 相 桥 式 整流 电路 (二极管 
VD, ~ VD, 组 成 ) ， 然 后 用 晶闸管 V 进行 调 压 调 速 。 由 于 
直流 电动 机 的 电 枢 旋转 时 产生 反 电 动 势 ， 只 有 当 整 流 器 
的 输出 电压 大 于 反 电 动 势 时 ， 唱 闸 管 才能 导 通 。 因 而 通过 电 动 机 的 电流 是 断 续 的 。 这 样 ， 品 
闸 管 的 导 通 角 小 ， 电 流 峰 值 很 大 ， 品 闸 管 易 发 热 。 为 此 在 主 电 路 中 串 接 了 电抗 右 工 ， 利 用 电 
抗 器 的 自 感 电动 势 ， 使 晶闸管 的 导 通 时 间 延 长 ， 降 低 电流 峰值 ， 并 减 小 电流 的 脉动 程度 ， 改 
善 直流 电动 机 的 运行 条 件 。 对 于 小 容量 直流 电动 机 ， 电 抗 器 可 以 不 用 。 

触发 电路 采用 由 单 结晶 体 管 VT 、 唱 体 管 VT,，( 作 可 变 电 阻 用 ) 等 组 成 的 张弛 振荡 器 。 
晶体 管 VT; 作 信和 号 放大 用 。 主 令 电压 从 电位 器 RP, 给 出 ， 电 压 负 反馈 电压 从 并 联 在 电 枢 两 
端的 电阻 R 和 电位 器 RP, 上 取得 。 电 压 微 分 负 反馈 (为 提高 系统 的 动态 稳定 性 ) 由 Rs、 
RP,， 和 电容 C; 组 成 。 当 电 枢 电压 突变 时 ， 由 RP, 上 取出 的 反馈 电压 也 又 变 ， 因 而 对 C; 充 
电 ， 产 生 的 电流 经 放大 器 的 输入 端 ， 压 低 了 输出 电压 的 变化 。 主 令 电压 和 负 反 馈 电 压 相 比较 
所 得 的 差 值 电压 加 到 晶体 管 VT; 的 基 极 进行 放大 ， 并 控制 晶体 管 VT, 的 导 通 程度 ， 以 改变 
张弛 振荡 器 的 频率 ， 改 变 唱 闸 管 的 导 通 角 ， 从 而 改变 电 槐 电压 的 大 小 ， 达 到 调节 电动 机 转速 
的 目的 。 

VD,， ~ VD,。 为 放大 器 输入 端的 钳 位 二 极 管 ， 以 保护 晶体 管 VT; 不 被 损坏 。 电 容 C, 用 来 
对 输入 脉动 电压 滤波 及 吸收 输入 信号 的 突变 ， 可 使 调 速 过 程 比较 平稳 。 

同步 电压 由 交流 电 经 整流 桥 VD ~ VD 整流 ， 电 阻 R, 限 流 ， 稳 压 管 VS 、VS, 削 波 得 
到 。R, 、C, 为 晶闸管 V 的 换 相 过 电压 保护 电路 ; 快速 熔断 器 FU 、FU， 和 熔断 器 了 FU; 作 短 
路 保护 。VD, 为 续 流 二 极 管 。 电 动机 励磁 绕组 BQ 的 励磁 电压 ， 由 交流 电 经 整流 桥 VD,， ~ 
VD。 整流 提供 。 调 节 瓷 盘 变 阻 器 RP, ， 可 改变 励磁 电流 。 
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(2) 电气 元 噩 件 材料 〈 见 表 4-21) 


b) 控制 电路 
KZD-T 型 单 相 晶 曾 管 整流 装置 线路 


表 4-21 电气 元 器 件 材料 表 
序 “号 代 号 名 称 型 号 规格 数 量 
1 VD ~ YD4 VDs 整流 二 极 管 2CZ50AZ600V 5 
2 VD ~ YDs 整流 二 极 管 2CZ3A/600V 4 
3 V 晶闸管 3CTS0AZ600V 1 
4 VDio ~VYDia 二 极 管 2CZ52C 4 
5 VS VS 稳 压 管 2CW109 2 
6 VS3 稳 压 管 2CW102 1 
7 VD 单 结晶 体 管 BT33F 1 
8 VT> 晶体 管 3CG3C 蓝 点 1 
9 VTs 晶体 管 3DG6 蓝 点 1 
10 VD ~VYDi6 VD 二 极 管 2CZS2C 4 
11 Ri 线 绕 电 阻 RX1 一 25W 100 1 
12 R2 金属 膜 电阻 RJ 一 1W 560 1 
13 Rs 线 绕 电 阻 RX1 一 15SW 5.1kO 1 
14 RPRP。， 电位 髓 WX3 一 11 2k 10 双 2 
15 RP3 电位 髓 WX3 一 11 6800 3 叉 1 
16 RP4 电位 髓 WX3 一 11 20kO 3 双 1 
17 RPs 电位 髓 3W 5.1kO 1 
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( 续 ) 

序 号 代 号 名 科 型 号 规格 数 量 
18 Ra 电阻 150W 0.350 1 
19 RP6 电位 髓 WX3 一 11 10kO 3 叉 1 
20 RP7 瓷 盘 变 阻 器 RC 一 200W 5000 1 
21 Re 线 绕 电 阻 RX1 一 160W 140 1 
22 Ri 金属 膜 电 阴 RJ 一 2W lko 1 
23 Ri 金属 膜 电 阻 RJ 一 L[4W 510 1 
24 Ri3 金属 膜 电 阴 RJ 一 LIM4W 3600 1 
25 Ri 金属 膜 电 阻 RJ 一 LIM4W 1lko 1 
26 Ri5 金属 膜 电 阴 RJ 一 1/2W 6800 1 
27 Ri6 金属 膜 电 阴 RJ 一 1/2W 5.1kO 1 
28 Rus 金属 膜 电 阴 RJ 一 1W 24k0 1 
29 Ris 金属 膜 电 阴 RJ 一 LI[4W 5.6kO 1 
30 Ci 金属 化 纸 介 电容 CZJX SF 800V 1 
31 C> 油 浸 电容 0.25uF 1000V 1 
32 C3 金属 化 纸 介 电 容 CZJX 4pEF 400V 1 
33 C4 金属 化 纸 介 电 容 CZJX 0.33F 160V 1 
34 (5 电解 电容 CD11 22kF 16V 1 


2. 直流 电动 机 调 速 装 置 的 调试 

以 图 4-18 所 示 线 路 为 例 ， 系 统 的 调试 步骤 和 方法 如 下 : 

1) 暂 不 接 直 流 电动 机 ， 在 整流 装置 输出 端 接 一 假 负荷 电阻 (如 100W、220V 灯泡 ) 。 

2) 接 通 控制 电路 电源 (和 暂 不 接 主 电路 ) ， 用 示 波 器 观察 稳 压 管 VS 两 端 有 无 连续 的 梯形 
波 。 尚 可 用 万 用 表 测 量 ， 应 约 有 24V 的 直流 电压 。 

3) 用 示 波 需 观察 电容 C, 的 两 端 有 无 锯齿 波 。 调 节 主 令 电位 吉 RP,， 锯 此 波 的 数目 应 均 
匀 地 变化 。 在 正常 情况 下 ， 应 能 调 到 最 少 只 出 半 个 锯齿 波 ， 最 多 可 出 6 ~ 8 个 锯齿 波 ， 且 连 
续 均 匀 地 变化 。 如 果 调 至 最 多 个 锯齿 波 后 ， 继 续 调 节 RP,， 锯 齿 波 突然 消失 ， 则 说 明 尺 , 的 
阻 值 太 小 ， 应 增 大 其 阻 值 ， 使 RP, 调 到 最 大 时 锯齿 波 不 会 消失 。 

4) 同时 接 通 主 电路 和 控制 电路 电源 ， 观 察 有 无 输出 


二 六 请 0 2ATI 
电压 和 输出 电流 ， 并 用 示波器 观察 输出 端的 电压 波形 是 全 企业 轴 
否 正常 。 调 节 主 令 电位 器 RP.， 检 查 波形 变化 是 否 符合 0 


开 2 区 3T OOL 

要 求 《 见 图 4-19)， 答 出 电压 能 在 从 零 计 最 大 值 均匀 地 “VC 
调节 ， 有 无 振荡 现象 。 TI 
5) 调节 电压 负 反 馈 电位 器 RP;， 答 出 电压 应 能 “|MANWUANUAANA 
变化 。 ol 本 


6) 以 上 试验 正常 后 ， 撤 掉 假 负荷 电阻 ， 接 和 直流电 中 人 人 人 NA 和 人 人 人 惟 下 人 八 - 
动机 ， 作 正式 调试 ， 调 试 方法 同 前 。 在 调节 负 反 馈 量 时 


(直流 电动 机 带 上 负载 必须 注意 ， 当 负 反 馈 量 过 大 时 ，。 图 419， 单 结晶体 和 
答 出 电压 可 能 会 发 生 振荡 ， 这 时 应 适当 减 小 负 反馈 量 。 ee 


即使 不 发 生 振 荡 ， 也 不 能 将 电压 负 反 馈 量 调 得 过 大 ， 和 否则 会 使 电 要 电 压 达 不 到 额定 值 。 
另外 ， 需 改变 电动 机 的 励磁 电压 〈 调 节 瓷 盘 变 阻 骨 RP, ) ， 看 电动 机 转速 是 否 能 相应 地 
发 生变 化 。 同 时 要 观察 电动 机 运行 状况 ， 有 无 异常 声响 、 过 热 或 电 刷 火花 过 大 等 情况 ， 检 查 


346 人 电机 维修 实用 技术 手册 


第 2 版 小 


整流 装置 柜 内 的 晶闸管 、 整 流 管 及 其 他 电气 电子 元 器 件 是 否 有 过 热 或 其 他 异常 情况 。 
7) 输出 电压 最 大 值 一 般 不 应 超过 直流 电动 机 额定 电压 的 5% 。 逐 渐 增 大 主 令 电压 〈 调 
节 RP,) ， 同 时 观察 输出 电压 : 并 适时 调节 负 反 馈 量 (调节 BP ) ， 使 RP;, 达到 极限 时 ， 输 出 


电压 符合 规定 要 求 。 


8) 过 电流 继电器 KA 的 动作 值 一 般 可 按 电动 机 额定 电流 的 1.1 ~1. 2 倍 来 整定 。 


9) 调试 结 


行 时 松动 ， 而 改变 装置 的 技术 性 能 。 
十 二 、 直 流 电动 机 晶闸管 调 速 装置 的 故障 处 理 
KZD-T 型 单 相 晶闸管 整流 装置 的 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 4-22。 
表 4-22 KZD-T 型 单 相 晶闸管 整流 装置 的 常见 故障 及 处 理 方 法 


， 装 置 已 达到 生产 工艺 的 技术 要 求 时 ， 便 可 将 各 调节 电位 器 锁定 ， 以 免 运 


序 号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
(1) 控制 电源 无 电压 (1) 检查 熔 丝 FU; ,检查 变压器 Ti 的 
一 二 次 侧 有 无 电压 
而 关 作 二 着 吉 (2) 二 极 管 VDio ~ VD 多 只 损坏 (2) 万 用 表 测量 二 极 管 的 正 \ 反 向 
1 电阻 , 找 出 损坏 的 管子 ,加 以 更 换 
辣 无 梯形 波 (3) 电阻 R， 烧 坏 (3) 更 换 Ri 
(4) 稳 压 管 VS VS, 开 路 (4) 这 时 波形 为 交流 全 波 整流 波 , 应 
检查 稳 压 管 及 焊 点 
测试 孔 也 与 也 间 二 极 管 VD ~ VD 中 有 一 只 或 两 只 四 
2 Ce 万 用 表 找 出 损坏 的 管子 ,加 以 更 换 
的 梯形 波 断 续 出 现 损坏 
(1) RP; 调 得 太 小 (1) 调节 RP。 即 可 判 知 
(2) 电容 Cj ,二 极 管 VD 或 VD 、 (2) 用 万 用 表 查 出 后 更 换 
VD 短路 
(3) 晶体 管 VT, 或 VT 开路 (3) 检查 开路 原因 ,若是 晶体 管 损 坏 ， 
测试 孔 T 与 了 则 了 予以 更 换 
间 没 有 锅 肯 波 (4) 电阻 Ri 或 Ri 短路 (4) 更 换 Ri 或 Ris 
(5) 电容 C4 损坏 (5) 更 换 C 
(6) 电阻 R 或 Rs 开路 (6) 检查 开路 原因 ,若是 电阻 烧 断 , 则 
予以 更 换 
(7) 单 结 晶体 管 VT, 损坏 (7) 更 换 VT， 
4 汪 和 Ti 全 | 电容 Cu 漏电 更 换 C， 
间 的 锯 肯 波 呈 畸 形 
调节 RP, , 锯齿 波 (1) 电位 器 RP; 接触 不 良 (1) 检修 或 更 换 RP; 
变化 不 均匀 (2) 电容 C4 漏电 (2) 更 换 Cs 
(1) 电位 器 RP; 调 得 太 小 (1) 调节 RP。 即 可 判 知 
(2) 同 本 表 第 3 条 (2) 项 (2) 按 本 表 第 3 条 (2) 项 处 理 
测试 孔 T 与 了 T (3) 控制 电源 无 电压 (3) 检查 控制 电源 
间 没 有 直流 电压 (4) 电阻 Ris 烧 坏 (4) 更 换 Ris 
(5) 电位 器 RP; 的 滑 点 接触 不 到 (5) 调节 RP; 即 可 判 知 。 拆 开 检修 或 
更 换 
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( 续 ) 
序 号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
管 困 员 坏 
测试 孔 T 与 Ti Ce 。 路 原因 ,若是 二 极 管 损坏 ， 
2) 辣 第 3 条 (2) 项 用 2 
下 愉 音 济 下 攻 
7 汪 忆 下 不 (2) 按 本 表 第 3 条 (2) 项 处 理 
(3) 同 本 表 第 6 条 (4) (5) 项 (3) 按 本 表 第 6 条 (4) (5) 项 处 理 
(1) 控制 电路 (包括 控制 电源 、 触 发 (1) 检查 控制 电路 ,排除 故障 
调节 RP, ,电动 机 | 电路 .输入 回路 ) 有 毛病 
8 不 能 调 速 或 速度 不 (2) 晶闸管 V 击 穿 短 路 (2) 更 换 唱 闸 管 
均匀 (3) 电压 负 反 馈 量 太 大 ,引起 振荡 (3) 调节 电位 器 RP, , 减 小 电阻 值 便 可 
判 知 
控制 电路 及 电源 主 电 路 部 分 (如 熔 丝 FU 二极管 
9 正常 , 而 主 电路 无 | VD ~VD, 晶闸管 V 及 连接 线 等 ) 有 检查 主 电路 部 分 的 元 器 件 和 接线 
输出 故障 
(1) 散热 片 与 元 件 之 间接 触 不 良 (1) 拧紧 散热 片 ,使 两 者 接触 紧密 
二 极 管 VD ~ (2) 负载 较 重 , 是 晶闸管 导 通 角 太 (2) 使 用 时 ,不 可 长 时 间 在 太 小 的 导 
10 VD, 及 唱 疗 管 VY | 小 ,造成 电路 中 电流 有 效 值 太 大 通 角 下 (低速 下 ) 运行 
发 热 (3) 负载 过 重 (3) 检查 电动 机 传动 系统 和 机 械 设 
备 , 加 强 润滑 ,使 负载 正常 
敬 管 种 和 只 这 十 输出 上 压 ; 乡 则 2 
主 电 路 输出 电 压 (1) 二 极 管 VD ~ VD4 中 有 一 、 两 只 (1) OO 用 
11 波形 不 正常 损坏 万 用 表 查 出 损坏 的 二 极 管 , 并 更 换 
(2) 同 本 表 第 8 条 (3) 项 (2) 按 本 表 第 8 条 (3) 项 处 理 
(1) 负载 过 重 (1) 减轻 负载 
(2) 负载 侧 有 短路 故障 (2) 查 出 短路 点 ,予以 消除 
熔 丝 烧 册 
四 熔 丝 FU 烧 断 (3) 二 极 管 VD -VD, 中 有 两 只 短路 | (3) 更 换 二 极 管 
(4) 二 极 管 VD; 短路 (4) 更 换 VD; 
(1) 励磁 回路 无 电压 (1) 检查 励磁 回路 
(2) 二 极 管 VD, ~ VD。 中 有 多 只 烧 坏 (2) 更 换 二 极 管 
13 电动 机 飞车 (3) 瓷 盘 变 阻 器 RP, 开路 (3) 检查 开路 原因 ,若是 RP; 烧 断 , 则 
予以 更 换 
(4) 励磁 绕组 烧 断 (4) 检查 电动 机 励磁 绕组 
(1) 二 极 管 VD, 开路 (1) 检查 开路 原因 ,若是 VD 损坏 , 则 
予以 更 换 
帮 断 电 后 电动 机 需 (2) 接触 器 KM 的 常 闭 触 头 接触 (2) 检查 常 团 触 头 KM 并 修复 
过 一 会 儿 才 停 下 来 “| 不 良 


(3) 电阻 R。 开路 


(3) 检查 开路 原因 ,若是 Re 损坏 , 则 
子 以 更 换 
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十 三 、 直 流 电 机 的 小 修 、 中 修 和 大 修 

1. 直流 电机 的 小 修 项 目 

1) 用 吹风 机 等 清除 换 向 需 上 的 炭 粉 、 污 垢 ， 清 除 电 机 内 部 及 绕组 上 的 灰尘 、 污 垢 。 
2) 清理 换 向 器 表面 ， 必 要 时 用 钢 饮片 下 刻 出 母 沟 。 此 工作 要 小 心 进行 ， 不 可 划 伤 换 向 


器 表面 。 


3) 检查 及 更 换 电 刷 ， 调 整 电 刷 压力 。 

4) 测量 各 绕组 的 绝缘 电阻 。 

5) 清洁 出 线 盒 ， 检 查 和 包扎 引出 线 。 

6) 清洗 轴承 ， 加 润滑 脂 。 

7) 修理 绕组 表面 局 部 绝缘 损坏 的 地 方 。 

8) 紧 固 所 有 紧 固 件 。 

2. 直流 电机 的 中 修 项 目 

1) 包括 全 部 的 小 修 项 目 。 

2) 解体 电机 ， 清 洁 绕组 ， 并 进行 干燥 、 喷 漆 处 理 。 
3) 修补 局 部 损坏 的 绕组 绝缘 。 严 重 损坏 者 ， 需 更 换 。 
4) 检查 并 加 固 权 模 及 绝缘 垫 片 。 

5) 加 固 绑扎 线 。 

6) 清洗 轴承 ， 更 换 滚 动 轴承 ; 乔 研 请 动 轴承 的 新 瓦 面 等 。 
7) 打磨 换 向 器 ， 必 要 时 进行 车 削 和 抛光 处 理 。 

8) 更 换 全 部 电 刷 和 刷 架 。 

9) 更 换 有 缺陷 的 机 械 零 部 件 。 

10) 进行 绝缘 电阻 、 直 流 电阻 、 片 间 电 阻 、 耐 压 等 试验 。 
3. 直流 电机 的 大 修 项 目 

1) 包含 全 部 的 中 修 项 目 。 

2) 解体 电机 ， 进 行 清洗 、 浸 涡 和 干燥 处 理 。 

3) 更 换 全 部 绕组 ， 并 进行 浸渍 绝缘 处 理 。 

4) 车 削 换 向 器 或 转轴 刷 镀 处 理 ， 换 向 器 大 修 。 

5) 更 换 全 部 电 刷 和 刷 架 ， 调 整 电 刷 装置 。 

6) 对 请 动 轴承 需 重 新 铸 瓦 、 刮 瓦 面 。 

7) 安装 和 调整 轴承 座 及 电机 机 座 。 

8) 做 转子 动 平 衡 试验 。 

9) 加 固 槽 枫 及 绝缘 热 片 ， 用 环 氧 树脂 胶 密 封 。 
10) 做 1.37. 的 超 压 试 验 等 。 

11) 调整 电 刷 中 性 线 ， 做 无 火花 区 试验 。 

12) 测 极 距 及 各 部 气 隙 。 

13) 用 大 电流 (10A 以 上 ) 测 片 间 电阻 等 。 
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第 三 节 ”直流 电机 的 故障 及 处 理 


一 、 直 流 电 机 的 常见 故障 及 处 理 
直流 电机 运行 中 的 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 4-23。 


表 4-23 直流 电机 的 常见 故障 及 处 理 方法 


序 号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
(1) 电 刷 与 换 向 器 接触 不 良 (1) 研磨 电 刷 接触 面 , 先 在 轻 载 下 运行 ， 
然后 再 加 负载 
(2) 电 刷 压力 不 当 (2) 校正 电 刷 压力 为 15 ~25kPa 
(3) 电 刷 在 刷 握 内 有 卡 阻 现象 (3) 略微 磨 小 电 刷 或 更 换 电 刷 ,使 电 刷 
上 下 移动 自如 
(4) 电 刷 位 置 不 在 中 性 线 上 (4) 调整 刷 杆 座 至 正确 位 置 ,或 按 感应 
法 校正 中 性 线 位 置 
(5) 电 刷 牌号 不 对 , 电 刷 过 短 (5) 更 换 成 生产 厂家 要 求 的 电 刷 ,更 换 
过 短 的 电 刷 
(6) 电 刷 位 置 不 均衡 ,引起 电 刷 电流 分 (6) 调整 刷 架 位 置 , 做 到 等 分 
配 不 均匀 
(7) 换 向 器 表面 有 污垢 ,不 光洁 ,有 沟 (7) 清洁 换 向 需 表面 ,上 车 床 车 圆 换 向 央 
纹 ,不 圆 
电 刷 火花 (8) 刷 握 松动 或 未 装 正 (8) 紧 固 或 校正 刷 握 位 置 
过 大 (9) 换 向 片 间 云母 凸 出 (9) 用 专用 工具 刻 槽 、 倒 角 ,再 研磨 
(10) 电机 振动 ,底座 松动 (10) 紧 固 底座 螺钉 
(11) 电机 过 载 (11) 减轻 负载 
(12 ) 转子 动 平衡 未 校 好 (12) 重 校 转子 动 平 衡 
(13 ) 检修 时 将 换 向 极 接 反 (13) 在 换 向 极 绕组 两 端 通 12V 直流 电 
压 , 用 指南 针 判 断 换 向 极 极 性 ,纠正 接线 
(14) 换 向 极 绕组 短路 (14) 消除 短路 故障 
(15) 电 枢 过 热 ,使 绕组 线头 与 换 向 器 (15) 用 毫 伏 表 检 查 换 向 片 间 的 电压 是 
脱 焊 和 否 平衡 ,如 两 片 间 电压 特别 高 , 则 该 处 可 能 
脱 焊 ,应 重新 焊接 
(16) 晶闸管 整流 装置 输出 的 电压 波形 (16) 用 示波器 检查 波形 ,并 调整 好 波形 
不 对 称 
(17) 转速 变化 过 快 ( 如 操作 太 快 ) (17) 检查 电流 的 最 大 值 和 转速 变化 速 


度 , 应 正确 操作 


TT 


(1) 换 向 器 表面 粗糙 (1) 同 本 表 第 工 条 (7) 项 
， 电 刷 碎 裂 . 颤 | (2) 换 向 片 间 云 母 凸 出 (2) 同 本 表 第 工 条 (9) 项 
动 或 刷 辫 脱落 (3) 刷 握 与 换 向 器 间 的 距离 过 大 (3) 调整 两 者 间距 离 至 1.5 ~3mm 
(4) 电 刷 型 号 或 尺寸 不 对 (4) 更 换 成 合适 型 号 和 尺寸 的 电 刷 
已 刷 磨 损 不 
3 守 且 和 电 刷 与 刷 担 之 间 的 间隙 过 小 清理 刷 担 ,更 换 电 刷 


均匀 
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( 续 ) 
序 号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
(1) 剩 磁 消 失 (1) 用 直流 电 通 入 并 励 绕 组 ,重新 产生 
剩 磁 
(2) 电 刷 过 短 ,接触 不 良 (2) 更 换 新 电 刷 
(3) 刷 架 位 置 不 对 (3) 移动 刷 架 座 ,调整 刷 架 中 性 位 置 
(4) 并 励 绕 组 出 线 接 反 (4) 调换 并 励 绕 组 两 出 线头 
(5) 并 励 绕组 电路 断 开 (5) 用 万 用 表 或 绝缘 电阻 表 测 量 , 拆 开 
修理 
(6) 并 励 绕 组 短路 (6) 用 电 桥 测量 直流 电阻 ,并 排除 短路 
点 或 重 绕 绕组 
下 发 电机 电压 (7) 并 励 绕 组 与 换 向 绕组 . 串 励 绕 组 相 (7) 用 万 用 表 或 绝缘 电阻 表 测 量 , 并 排 
不 能 建立 全 短 路 除 相 碰 点 
(8) 励磁 电路 中 电阻 过 大 (8) 应 检查 变阻器 ,使 它 短路 后 再 试 
(9) 旋转 方向 错误 (9) 改变 电机 转向 
(10) 转速 太 低 (10) 提高 转速 或 调换 原 动 机 
(11) 并 励磁 极 极 性 不 对 (11) 用 直流 电 通 入 并 励 绕组 ,用 指南 针 
判断 其 极 性 ,纠正 接线 
(12) 电路 中 有 两 点 接地 ,造成 短路 (12) 用 万 用 表 或 绝缘 电阻 表 检 查 ,排除 
短路 点 
(13 ) 电 枢 绕组 短路 或 换 向 器 片 间 短路 (13) 用 电压 降 法 检查 ,并 排除 短路 故障 
或 重 绕 绕 组 
(1) 原 动 机 转速 低 (1) 用 测速 表 检 查 ,提高 原 动 机 转速 或 
更 换 原 动 机 
(2) 传动 带 过 松 (2) 用 测速 表 测 量 原 动 机 和 发 电机 的 转 
速 是 否 相 差 过 大 , 应 调 紧 传动 带 或 更 换 其 
他 类 型 传动 带 
(3) 刷 架 位 置 不 当 (3) 调整 刷 架 座位 置 ,选择 电压 最 高 处 
和 发 电机 空 载 (4) 他 励 绕 组 接 错 (4) 在 他 励 电 压 和 电流 正常 的 情况 下 ， 
电压 过 低 可 能 极 性 顺序 接 错 , 可 用 指南 针 测 量 ,纠正 
接线 
(5) 串 励 绕组 和 并 励 绕 组 相互 接 错 (5) 在 小 电机 中 有 时 会 出 现 此 种 情况 ， 
应 拆 开 重 新 接线 
(6) 复 励 电机 串 励 接 反 (6) 调换 串 励 出 线 
(7) 主 极 原 有 垫 片 未 垫 (7) 拆 开 测 量 主 极 内 径 , 垫 衬 原 有 厚度 
的 垫 片 
(1) 换 向 极 绕组 接 反 (1) 将 换 向 极 绕组 接线 对 调 
发 电机 加 负 (2) 电 刷 位 置 不 在 中 性 线 上 (2) 调整 刷 杆 座位 置 ,使 火花 情况 好 转 
6 载 后 ,电压 显著 (3) 主 磁极 与 换 向 极 安装 顺序 不 对 (3) 绕组 输入 12V 直流 电源 ,用 指南 针 
下 降 判别 极 性 ,纠正 接线 
(4) 同 本 表 第 5 条 (6) 项 (4) 同 本 表 第 5 条 (6) 项 
(1) 无 直流 电源 (1) 检查 熔断 器 ,起动 器 线路 是 和 否 良 好 
也 动机 不 能 (2) 机 械 负 载 过 重 或 有 卡 阻 现象 (2) 减轻 机 械 负载 ,或 消除 卡 阻 现象 
7 起动 (3) 起 动 电流 太 小 (3) 检查 所 用 起 动 器 是 否 匹 配 
(4) 电 刷 与 换 向 器 接触 不 良 (4) 换 出 原因 ,加 以 消除 
(5) 励磁 回路 断路 (5) 检查 变 阻 需 或 磁场 绕组 是 否 断 路 
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( 续 ) 
序 号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
(1) 电动 机 转速 过 高 , 电 刷 火花 严重 (1) 检查 磁场 绕组 与 起 动 器 连接 线 是 否 
良好 ,有 无 接线 错误 ,内 部 有 无 断路 现象 
(2) 电 刷 不 在 正常 位 置 (2) 调整 刷 杆 座 , 使 电 刷 在 正常 中 性 线 
位 置 
8 人 (3) 电 刷 及 磁场 绕组 短路 (3) 找 出 短路 点 并 排除 ,或 重 绕 绕 组 
(4) 串 励 电 动机 负载 太 轻 或 空 载运 转 ， (4) 增加 负载 
这 时 转速 异常 升 高 
(5) 串 励 绕组 接 反 (5) 纠正 接线 
(6) 励磁 回路 电阻 过 大 (6) 检查 磁场 变阻器 及 励磁 绕组 电阻 
(1) 并 励 回 路 电阻 过 大 或 断路 (1) 测量 励磁 回路 电阻 值 ,恢复 正常 电 
阻 值 
直流 电动 机 (2) 并 励 或 串 励 绕组 臣 间 短路 (2) 找 出 故障 点 并 进行 修复 ,或 重 绕 绕 组 
8 转速 过 高 (这 时 (3) 并 励 绕 组 极 性 接 错 (3) 用 指南 针 测 量 极 性 顺序 ,并 重新 接线 
应 及 时 切断 电 (4) 复 励 电 机 的 串 励 绕 组 极 性 接 错 ( 积 (4) 检查 并 纠正 串 励 绕组 极 性 
源 , 以 防 飞车 ) | 复 励 接 成 差 复 励 ) 
(5) 串 励 电机 负载 过 轻 (5) 增加 负载 
(6) 主 磁极 气 院 过 大 (6) 按 规定 用 铁 热 片 调整 气 隙 
(1) 长 期 过 载运 行 (1) 减轻 负载 
(2) 换 向 器 或 电 枢 短 路 (2) 检查 换 向 器 及 电 枢 有 无 短路 现象 ， 
是 和 否 有 金属 引起 短路 
10 电 枢 骨 烟 (3) 发 电机 外 部 负载 短路 (3) 消除 外 部 短路 故障 
(4) 电动 机 端 电压 太 低 (4) 提高 电动 机 输入 电压 
(5) 定子 、 转 子 相 摩擦 (5) 检查 并 消除 摩擦 
(6) 起 动 太 频 繁 (6) 减少 起 动 次 数 
(1) 绕组 内 部 短路 (1) 分 别 测量 每 极 绕组 的 直流 电阻 , 电 
革 磁场 绕组 阻 值 太 低 的 绕组 有 短路 现象 ,应 重 绕 绕 组 
过 热 (2) 发 电机 转速 太 低 (2) 提高 转速 到 额定 值 
(3) 发 电机 端 电压 长 期 超过 额定 值 (3) 恢复 端 电压 至 额定 值 
(1) 过 载运 行 (1) 检查 电 枢 电流 ,减轻 负载 
(2) 通风 不 良 (2) 清扫 通风 管道 ,检查 风机 旋转 方向 
是 否 正 确 , 消 除 通风 系统 漏 风 ,清理 或 更 换 
过 滤器 ,检查 冷却 水 压力 ,水 量 是 否 正常 
(3) 晶闸管 整流 装置 输出 电压 波形 不 (3) 用 示波器 检查 ,并 调整 输出 电压 波形 
12 电机 过 热 


正常 
(4) 电压 不 符合 要 求 


(5) 环境 温度 过 高 


(4) 检查 电 枢 电 压 、 励 磁 电压 ,并 进行 调 
整 ,应 达到 铭牌 上 的 要 求 

(5) 检查 环境 温度 和 进 .出 风口 温度 , 改 
善 环境 和 通风 条 件 
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( 续 ) 
序 号 故障 现象 可 能 原 医 处 理 方 法 
(1) 轴 弯 曲 (1) 用 千 分 表 检 查 ,矫正 转轴 
(2) 基础 不 坚固 (2) 检查 基础 ,重新 安装 电机 
本 (3) 轴承 损坏 (3) 检查 并 调换 轴承 
13 电机 振动 大 
“ (4) 定子 .转子 气 隙 不 均匀 (4) 测量 气 辽 , 调 整 气 辽 
(5$) 电机 转轴 与 被 传动 轴 不 同心 (5$) 用 量规 检查 ,重新 安装 调整 
(6) 电 槐 不 平衡 (6) 对 电 枢 进行 单独 旋转 ,调整 动 平衡 
(1) 振动 大 (1) 同 本 表 第 13 条 
(2) 电 枢 被 堵 住 (2) 检查 绕组 和 风扇 等 ,清除 夹 和 信物 
(3) 联 轴 器 有 毛病 (3) 调换 有 毛病 的 部 件 
(4) 漏 气 (4) 轻 载运 行 ,重新 安装 鼓风机 和 通风 管 
14 电机 噪声 大 (5) 电源 波形 不 对 (5$) 用 示 波 需 检查 ,并 调整 晶闸管 整流 
装置 
(6) 安装 松动 (6) 检查 全 部 螺栓 ,拧紧 螺栓 
(7) 轴承 有 毛病 (7) 检查 润滑 油 及 轴承 间隙 ,加 润滑 油 
或 更 换 轴承 
(1) 过 载 (1) 检查 并 调整 皮带 张力 或 轴 疝 推力 
15 轴承 发 热 (2) 加 补 润 滑 脂 ,以 加 至 轴承 空间 的 273 
(2) 轴承 缺 油 或 加 油 过 满 左右 为 宜 
(1) 电机 受潮 (1) 作 干 燥 处 理 
(2) 环境 恶劣 ,空气 中 有 腐蚀 性 、 导电 (2) 改善 环境 条 件 , 加 强 维护 
16 绝缘 电阻 低 性 介质 存在 
(3) 电 刷 架 . 换 向 器 槽 内 等 部 位 有 电 刷 (3) 定时 清扫 电机 
粉末 或 导电 杂质 侵入 ,电机 脏 污 
(1) 电机 绝缘 电阻 低 (1) 同 本 表 第 16 条 
17 机 壳 漏 电 (2) 出 线头 .接线 板 绝缘 层 损坏 ,接地 (2) 做 绝缘 处 理 或 更 换 接线 板 
(3) 接地 ( 接 零 ) 线 断裂 或 连接 不 良 (3) 更 换 接地 ( 接 零 ) 线 ,连接 牢固 


直流 电动 机 在 运行 时 ， 应 避免 下 列 现象 出 现 : 

(1) 失速 ”失速 是 指 电机 转速 突然 增 大 到 超过 允许 的 转速 范围 。 这 时 不 但 电 枢 电流 很 
大 ， 而 且 会 使 换 向 融 局 部 发 热 ， 影 响 换 向 器 的 同心 度 ， 使 火花 加 大 。 同 时 电机 转子 承受 的 离 
心力 增 大 ， 有 可 能 损坏 电机 。 因 此 ， 对 于 没有 安装 防止 失速 装置 的 电机 ， 必 须要 防止 失速 产 
生 。 一 般 满 载 时 的 失速 时 间 不 应 超过 几 秘 钟 。 

(2) 短路 直流 电动 机 接 通电 源 而 转子 因 意 外 被 堵 死 ， 就 称 为 电 劲 机 短路 。 无 补偿 直 
流 电 动机 的 短路 电流 将 达到 额定 电流 的 10 倍 ， 有 补偿 直流 电动 机 的 短路 电流 将 达到 额定 电 
流 的 20 倍 。 因 此 ， 必 须 避 免 意外 的 短路 。 

(3) 磁场 迅速 变化 ” 自 励 电动 机 削弱 磁场 强度 时 ， 尤 其 是 负载 很 重 或 惯性 很 大 时 ， 磁 
场 不 可 变化 得 太 快 ， 否 则 会 在 电 枢 中 产生 很 大 的 冲击 电流 ， 使 换 向 融 产 生 强 烈 的 火花 。 

(4) 电压 迅速 变化 ”如 果 电 压 变 化 很 快 ， 会 使 电 枢 产 生 很 大 的 冲击 电流 。 

(5) 通风 不 良 “电动 机 满载 运行 时 ， 如 果 他 冷 式 电动 机 的 鼓风机 停机 了 ， 电 动机 也 必 
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须 在 几 分 钟 内 停机 〈 除 非 还 有 内 风扇 ) ， 否 则 会 使 电动 机 过 热 ， 甚 至 烧毁 。 自 冷 电动 机 不 能 
在 低 于 所 规定 的 最 小 连续 速度 下 连续 运行 。 

二 、 电 枢 绕组 故障 的 处 理 
直流 电机 电 枢 〈 转 子 ) 绕组 的 常见 故障 有 绕组 开路 、 政 间或 线圈 之 间 短 路 、 接 地 ( 碰 
壳 ) 以 及 检修 后 绕组 接 错 等 。 

1. 电 枢 绕组 开路 

电 枢 绕 组 和 疗 只 有 一 点 开路 ， 由 于 电 枢 至 少 有 两 个 并 联 支 路 ， 所 以 电动 机 也 能 运行 ， 只 是 
在 重 载 时 电 概 电 流 增 大 ， 并 引起 绕组 过 热 或 电 刷 火花 增 大 。 

检查 电 枢 绕 组 开路 的 方法 通常 是 测量 换 向 片 间 电 压 降 。 将 6 ~127V 的 直流 电源 接 到 换 向 
片上 对 称 的 两 点 上 ， 用 直流 电压 表 来 确定 开路 点 ， 如 图 4-20 所 
示 。 岁 中 “x ”表示 开路 点 。 从 7 号 至 12 号 ， 再 至 1 号 ， 依 次 
测量 两 相 邻 换 向 片 间 的 电压 。 结 果 测 量 到 只 有 10 号 与 11 号 片 
间 有 电压 ， 其 余 片 间 均 无 电压 ， 便 可 确定 断路 点 在 第 10 号 元 件 
(线圈 ) 上 。 然 后 再 从 1 号 至 7 号 依次 测量 另 一 侧 两 相 换 向 片 间 
的 电压 。 如 果 在 1 号 片 至 7 号 片 之 间 有 两 处 开路 ， 测 得 两 相 邻 
片 间 也 均 无 电压 。 这 时 应 将 电压 表 的 一 端 接 在 1 号 片上 ,测量 7 图 4-20 电 枢 绕组 故障 检查 
号 和 6 号 片 。 和 共有 电压 指示 ， 则 说 明 7 号 、6 号 片 未 开路 。 测 得 
5 号 片上 无 电压 ， 说 明 5 号 片 有 开路 。 将 5 号 片 和 6 号 片 用 导线 临时 短路 ， 再 继续 往 下 测 。 
测 得 4 号 片上 有 电压 ， 说 明 4 号 元 件 良 好 。 测 得 3 号 片上 无 电压 ， 则 说 明 3 号 元 件 开路 。 

另外 ， 还 可 以 用 短路 侦察 融 法 检查 ， 即 将 电 枢 置 于 短路 侦察 器 上 ， 将 电压 表 两 引线 接 至 
任意 两 相 邻 的 换 向 片上 ， 逐 次 移动 引线 。 当 电压 表 无 读数 时 ， 即 说 明 接 至 该 两 相 邻 换 向 片 的 
元 件 开路 。 

处 理 电 枢 绕组 开路 故障 的 方法 是 : 先 查 出 绕组 开路 的 元 件 〈 线 圈 ) ， 如 果 开 路 的 原因 是 
换 向 片 和 线圈 的 连接 线 松 脱 ， 则 重新 进行 焊接 ; 如 果 是 线圈 内 部 断 线 ， 最 好 拆除 重 绕 。 在 应 
急 处 理 时 ， 也 可 将 开路 线圈 从 换 向 片上 拆 下 ， 用 绝缘 胶带 包扎 线 端 ， 然 后 用 绝缘 导线 在 被 拆 
下 的 线圈 换 癌 片上 重新 路 接 。 单 到 绕组 和 单 波 绕 组 的 跳 接 方法 分 别 如 网 4-21 和 图 4-22 所 
示 。 其 中 图 4-22b 所 示 的 跳 接 方法 比较 好 ， 因 为 这 样 跳 接 后 可 以 使 开路 线圈 以 外 的 线圈 中 都 
有 电流 通过 ， 使 电机 仍然 处 于 较 好 的 工作 状态 。 


SNN 
1 | 
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图 4-21 单 笃 绕 组 的 跳 接 方法 图 4-22 单 波 绕组 的 跳 接 方法 


2. 电 枢 绕组 短路 

电 枢 绕组 短路 故障 有 的 发 生 在 臣 间 ， 有 的 发 生 在 两 线圈 之 间 。 发 生 短路 故障 后 ， 电 枢 会 
发 热 ， 电 刷 火 花 将 增 大 ， 换 向 器 易 被 烧伤 。 线 圈 短 路 处 的 发 热 较 其 他 处 厉害 。 

电 枢 绕组 短路 故障 的 检查 方法 与 电 枢 绕组 开路 故障 的 检查 方法 类 似 。 人 参见 图 4-20， 用 
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电 奈 表 测量 换 向 需 各 相 邻 两 换 向 片 间 的 电压 ， 正 常 时 这 些 电压 应 近似 相等 。 如 果 某 两 片 间 无 
电压 ， 则 说 明 该 两 片 间 的 元 件 完全 短路 ， 故 障 的 最 大 可 能 是 两 换 向 片 连 通 了 。 如 果 两 片 间 的 
电压 低 ， 则 说 明 该 两 片 间 的 元 件 部 分 短路 。 

处 理 方法 : 先 查 出 电 枢 绕组 中 短路 的 线圈 ， 然 后 可 按 电 枢 绕组 开路 时 所 采用 的 跳 接 方法 
进行 处 理 。 如 果 是 由 于 电机 受潮 而 引起 局 部 短路 ， 则 可 拆 开 作 绝 缘 处 理 并 进行 干燥 。 如 果 无 
法 进行 局 部 修理 ， 则 只 好 重 绕 绕 组 。 

3. 电 枢 绕组 对 地 短路 

电 枢 绕组 对 地 短路 在 多 数 情况 下 是 由 于 槽 绝缘 及 绕组 绝缘 损坏 ， 导 体 与 铁心 相 碰 所 致 。 
如 果 电 机 的 机 壳 不 接地 ( 接 零 ) ， 那 么 在 电 枢 绕 组 上 仅 有 一 处 接地 时 ， 不 至 于 影响 电机 的 运 
行 ; 若 有 两 处 及 两 处 以 上 接地 ， 就 会 造成 短路 故障 ， 影 响 电机 的 正常 运行 。 

电 枢 绕组 对 地 短路 故障 的 检查 方法 比较 简单 ， 可 通过 用 万 用 表 或 绝缘 电阻 表 测 量 电 枢 绕 
组 与 铁心 之 间 的 绝缘 电阻 来 判断 。 知 要 查 出 哪 一 个 元 件 接地 ， 可 按 图 4-20 所 示 方 法 接线 ， 
再 取 一 只 电压 表 ， 使 其 一 端 与 铁心 相连 ， 另 一 端 所 接 的 导线 去 分 别 与 各 换 向 片 相 碰 ， 同 时 观 
察 电 压 表 读数 。 如 果 电 压 读 数 逐次 减 小 ， 说 明 测试 中 在 逐渐 接近 接地 的 元 件 。 例 如 ， 当 测 到 
3 号 片 和 4 号 片 时 ， 电 压 都 很 低 且 相等 ， 这 说 明 3 号 元 件 牙 数 一 半 接地 ; 知 4 号 片 电压 为 
零 ，3 号 片 电压 在 其 换 向 片 中 最 低 ， 则 接地 点 在 3 号 片 与 4 号 片 相 接 的 一 端 。 

还 有 一 种 简单 的 检查 方法 ， 即 在 绕组 与 铁心 之 间 通 以 额定 电压 ， 直 接 观察 ， 凡 有 打 火 或 
冒 烟 的 地 方 ， 就 是 绕组 对 地 短路 的 故障 点 。 

处 理 方法 是 : 先 查 出 绕组 对 地 短路 的 故障 点 ， 如 果 故 障 点 很 明显 ， 只 要 在 故障 处 插入 绝 
缘 热 片 ， 做 好 绝缘 处 理 即 可 ; 如 果 故 障 点 看 不 见 ， 或 无 法 做 局 部 绝缘 处 理 ， 则 需 重 绕 绕 组 。 
另外 ， 还 可 以 将 短路 损伤 而 无 法 修复 的 线圈 废 去 不 用 ， 将 接地 线圈 的 各 根 引线 从 两 块 换 向 片 
上 焊 下 ， 并 将 引线 包扎 好 ， 然 后 在 该 两 换 向 片 间 接 人 跳 接线 ， 将 它们 短 接 。 

三 、 定 子 绕组 故障 的 处 理 
直流 电机 定子 绕组 包括 主 磁 极 励磁 绕组 和 换 向 极 绕组 ， 有 的 电机 还 有 补偿 绕组 等 。 定 子 
绕组 的 常见 故障 有 绕组 开路 、 下 间 短路 、 绝 缘 电阻 过 低 以 及 检修 后 绕组 接 错 等 。 

1. 定子 绕组 开路 

如 果 仅 是 励磁 绕组 开路 ， 则 没有 励磁 电流 ， 电 机 在 加 有 电 概 电压 时 会 飞车 ， 这 时 大 不 及 
时 停机 ， 将 会 造成 严重 的 后 果 。 如 果 是 换 向 绕组 或 补偿 绕组 开路 ， 则 电 枢 中 没有 电流 ， 电 机 


将 停止 运行 。 
定子 绕组 开路 故障 的 检查 方法 很 简单 ， 可 用 万 用 表 或 绝缘 电阻 表 分 级 、 分 段 对 各 个 绕组 
线圈 进行 检查 。 


处 理 方法 : 如 果断 点 明显 ， 只 需 将 断 线 重新 焊接 起 来 并 作 绝缘 处 理 即 可 ; 如 果断 点 看 不 
见 ， 无 法 作 局 部 修理 ， 则 只 好 重 绕 绕组 。 

2. 励磁 绕组 丰 间 短路 

励磁 绕组 出 现 政 间 短 路 故障 时 ， 会 使 电 刷 火花 增 大 ， 甚 至 加 剧 电机 的 振动 。 

励磁 绕组 夏 间 短路 故障 的 检查 方法 有 交流 压 降 法 和 直流 压 降 法 两 种 ， 如 图 4-23 所 示 。 
交流 电压 降 法 是 将 220V 交流 电源 经 过 调 压 器 电 降 压 或 将 220V 电源 经 灯泡 降 压 后 加 到 励磁 
绕组 两 出 线 端 上 ， 然 后 用 交流 电压 表 逐 次 测量 每 个 磁极 励磁 绕组 上 的 电压 。 如 果 测 得 某 一 磁 
极 绕组 的 电压 值 比 其 余 磁 极 绕组 的 电压 值 小 ， 则 说 明 该 磁极 绕组 存在 政 间 短路 故障 。 
直流 电压 降 法 与 交流 电压 降 法 相同 ， 只 不 过 是 将 110V 直流 电源 加 到 励磁 绕组 两 出 线 端 


上 而 已 。 如 果 励 磁 绕 组 中 只 有 少数 几 臣 短路 ， 
则 用 直流 电 测 量 很 难 判断 ， 宜 改 用 交流 电 降 压 
法 。 因 为 交流 电磁 感应 会 使 故障 点 严重 发 热 ， 
故 很 容易 检查 出 来 。 

处 理 方法 : 如 果 绕 组 牙 间 短路 点 明显 ， 短 
路 臣 数 又 不 多 ， 则 可 作 局 部 修理 ; 否则 ， 只 好 
重 绕 绕 组 。 

3. 定子 绕组 对 地 短路 

定子 绕组 严重 受潮 、 绝 缘 层 损伤 、 导 线 碰 及 铁心 等 都 会 引起 对 地 短路 故障 。 严 重 受潮 的 
电机 投入 运行 ， 会 造成 绝缘 层 进 一 步 恶化 而 损坏 电机 。 如 果 定 子 绕组 只 有 一 点 接地 ， 电 机 尚 
能 运行 (也 是 不 允许 的 ) ; 如 果 定 子 绕组 有 两 点 接地 ， 则 可 能 会 引起 短路 故障 而 烧 坏 绕组 。 

定子 绕组 对 地 短路 故障 的 检查 方法 如 下 : 先 用 绝缘 电阻 表 测 量 绕组 的 绝缘 电阻 ， 以 判断 
是 电机 严重 受潮 还 是 绕组 有 对 地 短路 故障 (也 可 结合 万 用 表 检 查 ) 。 如 果 证 实 是 绕组 接地 ， 
则 打开 励磁 线圈 (或 换 向 线圈 ) 之 间 的 连接 线 ， 用 绝缘 电阻 表 或 万 用 表 逐 个 检查 ， 直 至 查 
出 是 哪个 线圈 发 生 故 障 。 最 后 ， 为 了 找到 确切 的 短路 点 ， 可 以 将 220V 电源 串 一 只 灯泡 〈 降 
压 用 ) 后 去 接 通 故 障 线圈 的 两 出 线 端 。 如 果 发 现 某 处 有 放电 声 、 电 火花 或 冒 烟 ， 则 短路 点 
就 在 此 处 。 

处 理 方法 : 如 果 对 地 短路 是 由 电机 严重 受潮 引起 的 ， 则 只 要 经 过 干燥 处 理 (必要 时 作 浸 
漆 处 理 ) 就 可 恢复 正常 ， 如 果 对 地 短路 是 由 绝缘 层 损 坏 所 致 ， 则 应 作 局 部 绝缘 处 理 。 导 线 损伤 
较 严 重 者 ， 还 需 焊 接 〈 补 强 ) 损伤 的 导线 。 当 无 法 作 局 部 绝缘 处 理 时 ， 只 好 重 绕 绕组 。 

4. 换 向 绕组 和 补偿 绕组 短路 

当 换 向 绕组 及 补偿 绕组 有 短路 点 时 ， 电 机 电 刷 火花 增 大 ， 绕 组 短路 处 会 出 现 放电 现象 ， 
短路 处 会 发 热 、 和 灼伤。 

由 于 换 向 绕组 和 补偿 绕组 的 电阻 较 小 ， 通 常用 电 桥 测量 各 个 极 绕组 的 电阻 值 。 正 党 时 ， 
各 极 绕 组 电阻 值 相互 的 差别 不 大 于 5$% 。 测 得 阻 值 小 的 绕组 ， 便 是 故障 绕组 。 

处 理 方法 : 局 部 处 理 或 重 绕 绕 组 。 局 部 补 焊 时 ， 先 将 烧 损 部 位 用 钼 刀 修 整 成 较 整齐 的 缺 
口 形 状 ， 再 取 同 样 厚薄 的 扁 铜 线 并 制 成 与 缺口 一 样 的 形状 ， 瞬 入 缺口 内 ， 采 用 银 铜 焊 将 两 者 
焊接 牢固 ， 然 后 用 刍 刀 和 砂 布 修理 平整 ， 包 缠 好 绝缘 。 如 果 导 线 烧 伤 严 重 ， 作 局 部 补 焊 困难 
时 ， 可 切断 烧伤 部 分 的 导线 ， 重 新 对 接 上 一 段 同 规格 的 铜 线 即 可 。 注 意 ， 两 导线 应 成 4$" 和 斜 
角 对 接 。 如 果 无 法 作 局 部 处 理 ， 则 只 好 重 绕 绕组 。 

5. 励磁 绕组 个 别 线圈 极 性 弄 错 

励磁 绕组 个 别 线圈 极 性 和 弄 错时 ， 将 出 现 电 劲 机 起 动 困 难 、 力 和 矩 减 小 、 轻 负载 的 转速 上 
升 、 发 电机 输出 电压 过 低 等 现象 。 

极 性 弄 错 的 检查 方法 是 ， 在 励磁 绕组 中 通 和 直流电 ， 用 指南 针 进行 检查 。 正 常 时 ， 各 个 
磁极 的 N、S 极 是 按 顺序 循环 排列 的 。 

6. 换 向 绕组 和 补偿 绕组 极 性 弄 错 

换 向 绕组 及 补偿 绕组 极 性 弄 错 时 ， 电 机 电 刷 火花 异常 强烈 。 检 查 方法 也 是 用 指南 针 来 判 
斯 ， 当 各 磁极 顺 着 直流 电机 旋转 方向 排列 时 ， 其 相应 的 磁极 极 性 应 符合 表 4-24 中 所 给 出 的 
排列 顺序 。 


a) 交流 电压 降 法 b) 直流 电压 降 法 
图 4-23 ”励磁 绕组 政 间 短路 故障 的 检查 方法 
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表 4-24 ” 主 磁 极 、 换 向 极 的 极 性 排列 顺序 〈 顺 转向 ) 


磁极 排列 主 磁极 换 向 极 主 磁 极 换 向 极 主 磁 极 换 向 极 主 磁极 换 向 极 
直流 电动 机 N N'/ S S N NT S S/ 
直流 发 电机 N S S N' N S S N' 


四 、 换 向 器 故障 的 处 理 

换 向 吉 的 常见 故障 有 片 间 短 路 、 接 地 、 换 向 器 表面 不 平 或 烧伤 等 。 由 于 电 枢 绕组 是 接 在 
换 向 片上 的 ， 所 以 换 向 器 的 片 间 短路 、 接 地 故障 所 表现 出 的 现象 和 检查 方法 ， 都 与 电 枢 绕 组 
的 相同 。 

1. 换 向 器 片 间 短 路 

换 向 器 的 结构 如 图 4-4 所 示 。 按 电 枢 绕组 检查 的 相同 方法 找 出 两 片 短路 处 后 ， 为 确定 短 
路 发 生 在 电 枢 绕组 中 还 是 换 向 片 之 间 ， 应 先 观察 换 向 片 间 有 无 熔 锡 、 灼 伤 现象 ， 以 及 有 无 电 
刷 粉 末 等 。 大 有 ， 应 用 锯 片 或 拉 模 工具 将 熔 锡 等 除去 ， 用 吸尘器 将 电 刷 粉末 清除 干净 ， 再 检 
查 一 下 有 无 短路 现象 。 若 短路 故障 消除 ， 再 用 云母 粉末 加 以 绝缘 漆 填 补 孔洞 ， 使 其 硬化 干 
燥 ; 若 仍 有 短路 现象 ， 则 故障 很 可 能 发 生 在 电 枢 绕组 中 。 如 果 经 检查 发 现 电 枢 绕 组 中 无 短路 
故障 ， 则 需 将 换 向 吉 解 体 后 进行 检修 。 

拆 御 换 向 器 时 ， 先 在 换 向 器 上 于 一 层 0.5 ~ lmm 厚 的 弹性 纸 作为 衬 垫 绝缘 ， 并 用 直径 为 
1.2~2mm 的 钢丝 缠绕 一 圈 〈 缠 紧 ) 。 标 记 好 压 环 与 换 回 片 间 的 相对 位 置 ， 然 后 拧 松 螺 帽 ， 
取 下 V 形 不 环 〈 端 环 ) 。 将 套 简 与 另 一 个 V 形 压 环 取 下 后 ， 便 可 检查 换 向 片 间 、YV 形 槽 表面 
及 YV 形 云 母 环 等 ， 并 进行 修理 。 

2.， 对 地 短路 

按 检查 电 枢 绕组 的 相同 方法 找 出 换 向 需 一 片 或 几 片 接地 处 后 ， 为 确定 是 绕组 接地 还 是 换 
向 片 接 地 ， 可 将 接 在 故障 片上 的 绕组 接头 焊 脱 开 ， 再 检查 该 片 与 铁心 是 否 接 通 。 若 接地 ， 说 
明 该 换 向 片 对 地 短路 。 这 时 一 般 都 可 以 看 到 该 处 的 云母 片 大 都 已 伐 毁 。 

处 理 方 法 : 松 开 换 向 髓 上 的 紧 固 螺母 ， 取 下 端 环 ， 把 已 烧毁 通 地 的 云母 片 刮 去 ， 换 上 新 
的 云母 片 ， 并 加 以 修理 ， 再 装 好 即 可 。 对 于 击 穿 烧伤 引起 的 接地 短路 故障 ， 只 要 将 烧伤 处 的 
污 物 清除 干净 ， 然 后 用 云母 粉末 和 虫 胶 干 漆 填 补 伐 伤 处 ， 再 用 0. 25mm 厚 的 可 塑 云母 板 覆 贴 
1~2 层 ， 加热 压 人 即 可 。 

3. 换 向 器 表面 不 平 或 烧伤 

换 向 吉 表 面 不 平 或 烧伤 时 ， 电 刷 火 花 将 增 大 ， 将 严重 地 影响 电机 的 正常 运行 ， 必 须 及 时 
停机 修理 。 

处 理 方法 : 前 面 已 作 介绍 。 对 于 因 装 配 不 良 或 过 分 受热 引起 的 换 向 片上 四 凸 不 平 ， 修 理 时 
应 松 开 端 环 ， 将 凹凸 不 平 的 换 向 片 校 平 ， 然 后 上 紧 端 环 ， 或 上 车 床 车 圆 。 

五 、 直 流 电 机 的 拆 装 
直流 电机 可 按 下 列 步骤 进行 拆 印 : 

1) 拆除 所 有 外 部 接线 ， 记 好 各 线 端 标志 及 电机 接线 方式 ， 并 做 好 标记 。 

2) 打开 换 向 需 侧 端 盖 的 通风 窗 ， 从 刷 握 中 取出 电 刷 ， 再 拆 下 接 到 刷 杆 上 的 连接 线 ， 并 
做 好 标记 。 

3) 拆 下 换 向 器 侧 端 盖 螺 栓 和 轴承 盖 螺 栓 ， 取 下 轴承 外 盖 ， 拆 伸 换 回 器 侧 的 端 盖 。 注 
意 ， 在 拆 全 前 应 先 在 端 盖 与 机 座 接 合 处 做 好 标记 ， 记 好 刷 架 位 置 ， 然 后 再 取出 刷 如 


人 全 第 四 章 ”直流 电机 的 维修 人 3957 


4) 用 厚 纸 或 布 将 换 向 需 包 好 ， 以 保持 换 向 需 的 清洁 ， 防 止 碰 伤 。 

5) 拆 下 轴 伸 端的 端 盖 螺栓 ， 将 连同 端 盖 的 电 要 从 定子 内 抽出 或 吊 出 。 注 意 不 要 碰 伤 绕组 。 
6) 若 需 要 更 换 轴承 ， 则 将 轴 伸 侧 的 轴承 盖 螺 栓 折 下， 然后 取 下 轴承 外 盖 、 端 盖 和 轴承 。 
电机 的 装配 顺序 与 拆 番 时 相反 ， 按 所 做 标记 复位 ， 校 正 电 刷 位 置 ， 最 后 恢复 接线 。 
直流 电机 的 拆 装 工作 的 具体 做 法 和 其 他 注意 事项 请 参见 第 一 章 第 五 节 十 项 三 相 异 步 电动 


机 的 拆 装 。 
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一 、 直 流 电 机 常用 电磁 线 和 绝缘 材料 ( 见 表 4-25 ) 
表 4-25 直流 电机 常用 电磁 线 及 绝缘 材料 


名 称 B 级 了 级 也 级 
QZ 一 1 ,QZ 一 2 聚 酯 漆 包 圆 铜 线 QZY 一 1 .QZY 一 2 聚 酰 亚 胶 漆 包 圆 铜 线 
QZL 一 1,QZI 一 2 聚 酯 潜 包 圆 铝 线 QXY 一 1 .QXY 一 2 聚 酰胺 酰 亚 腕 漆 包 贺 
QzB 绢 酯 漆 包 扁 钢 线 QZ ，QZY 一 2 | 铜 线 
电磁 线 QZLB 聚 酯 漆 包 扇 铝 线 es se QYB ,QXYB 聚 酰胺 酰 亚 胺 漆 包 扁 铜 线 
SBECB 双 至 璃 丝 包 扁 铜 线 避让 山 线 ”| “SBEG 硅 有 机 浸渍 双 玻璃 丝 包 国 钢 线 
SBELCB 双 玻 璃 丝 包 扁 铝 线 ee SBECGB 奎 有 机 浸渍 双 玻 璃 丝 包 扁 铜 线 
QZS 一 BCB 单 玻璃 包 聚 酯 漆 包 扁 铜 线 QYSBGB 单 玻璃 丝 包 聚 酰 亚 胺 漆 包 扁 铜 线 
6650 聚 酰 亚 胶 蒲 膜 耐 高 温 合成 纤维 纪 
5438 一 1 环 氧 玻璃 粉 云母 带 加 
6630 涌 酯 浅 膜 涌 酯 纤维 纸 复合 稍 ( 简 | “6640 涌 酯 注 膜 而 高 | 全 合 箱 ( 称 NIN) 
对 地 绝缘 ee | 5450 有 机 硅 玻璃 云母 带 
本 称 DMD) 温 合成 纤维 复合 销 ee 
正 问 绝缘 本 网 5450 一 1 有 机 硅 玻璃 粉 云母 带 
5131 醇 酸 玻璃 柔软 云母 板 (简称 NMN) 汪 和 
槽 绝缘 Ce 、 5151 有 机 硅 玻 璃 柔软 云母 板 
2432 醇 酸 玻璃 漆 布 2440 聚 酯 玻璃 漆 布 Se 0 
aa0 入 汪 攻关 过 归 机关 这 本 NHN 耐 高 温 合成 纤维 纸 
ee 时 和 6050 聚 酰 亚 胺 薄膜 
十 疝 晶 最 5131DMD 醇 酸 玻璃 柔软 云母 板 NMN 耐 高 温 合成 纤 | 5151 一 LNHN 耐 高 温 合成 纤维 纸 
全 6530 聚 酯 薄膜 玻璃 漆 布 复合 销 维 纸 5151 一 1 有 机 硅 玻璃 柔软 云母 板 
3251 有 机 硅 层 压 玻 璃 布 板 
表 模 . 垫 条 3240 环 氧 酚 醛 层 压 
3240 环 氧 酚醛 层 压 玻璃 布 板 9330 .上 3255 聚 二 茶 醚 层 压 玻璃 布 板 
Re 9335 聚 酰 亚 胺 层 压 玻璃 布 板 
319 一 2 不 饱和 聚 酯 
浊 半 并 “| 5152 一 2 环 氧 课本 本 检 无 洲 齐 深 ie 和 可 十 | 1053 有 机 硅 浸 汪 洒 
又 怖 上 于 J 门 { 乏 
1032 三 聚 氰 胺 醇 酸 漆 931 低温 干燥 洼 漆 
开放 本 构 全 155 聚 酯 浸 计 深 人 
JHXG 硅 橡 皮 绝 丝 
引 接 线 JBQ 橡皮 绝缘 丁 且 护 套 引 接线 引 接 线 人 JHXGC 硅 橡 皮 绝 缘 引 接线 
刷 架 装置 聚 胺 酰 亚 胺 定 长 玻 
: 定 长 玻璃 纤维 压 塑 料 , 聚 酯 料 团 聚 胺 酰 亚 胺 定 长 玻璃 纤维 压 塑 交 
阁 缘 酚醛 定 长 玻璃 纤维 压 塑 料 , 聚 酯 料 坑 纤 维 压 塑料 聚 胺 酰 亚 胺 定 长 玻璃 纤维 压 塑 料 
换 向 器 片 5535 一 2 虫 胶 换 向 器 云母 板 5560 一 2 磷酸 胺 换 
5560 一 2 磷酸 胶 换 向 器 金 云母 板 
间 绝缘 “| ”5536 一 1 环 氧 换 向 器 粉 云母 板 向 器 金 云母 板 人 
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( 续 ) 
名 称 B 级 了 级 也 级 
换 向 器 V 形 | 5231 虫 胶 塑 型 云母 板 云 2$1 聚 二 葵 醚 衍 
5250 硅 有 机 塑 型 云母 板 
绝缘 环 “| ， 聚 酯 涛 膜 环 氧 玻璃 坯布 生物 塑 型 云母 板 人 
换 向 器 用 聚 胶 酰 亚 胺 定 长 玻 
定 长 玻璃 纤维 压 塑料 聚 胺 酰 亚 胺 定 长 玻璃 纤维 压 塑 煌 
斥 盟 料 酚醛 定 长 玻璃 纤维 压 塑 料 珊 纤 维 压 塑料 聚 胶 酰 亚 胺 定 长 玻璃 纤维 压 塑 料 
绑扎 带 2830 聚 酯 绑扎 带 2840 环 氧 绑扎 带 2850 聚 胶 - 酰 亚 胺 绑扎 带 


二 、 直 流 电机 电 枢 绕组 的 基本 概念 及 计算 

直流 电动 机 电 枢 绕组 的 型 式 和 交流 电 动 机 双 层 二 绕 组 基本 相同 。 直 流 电机 的 电 枢 绕组 一 
般 采 用 双 层 绕组 ， 元 件 边 分 属 上 层 与 下 层 ， 因 此 在 制造 线圈 时 将 端 接 部 分 扭 这 一 个 角度 ， 如 
图 4-24 所 示 。 为 了 改善 电机 的 性 能 ， 每 个 电 枢 槽 的 上 、 下 层 各 放 若 干 个 绕组 元 件 边 。 这 时 
为 了 确切 说 明 每 一 元 件 边 所 处 的 具体 位 置 ， 引 入 “ 虚 槽 ”的 概念 。 设 槽 内 每 层 有 xv 个 元 件 
边 ， 则 把 每 一 个 实际 的 槽 看 作 包 含 个 “ 虚 槽 ”， 每 一 个 虚 槽 的 上 、 下 层 各 有 一 个 元 件 边 。 
如 岁 4-25b 所 示 , =2， 一 个 实 槽 包含 两 个 虚 槽 。 在 一 般 情 况 下 ， 实 际 槽 数 与 虚 槽 数 zx, 的 
关系 是 za = wz。 所 以 电 枢 绕组 的 元 件数 * 等 于 电 枢 单元 槽 〈 或 虚 梭 ) 数 二 ， 即 


式 中 , =z 为 电 概 实际 槽 数 ; 2 为 每 个 槽 内 所 含 单元 档 〈 或 虚 


旨 ) 数 。 
加 胃 归 轨 日 
日 日 马 归 日 日 


a) 一 个 虚 槽 。b) 两 个 虚 本 9) 三 个 虚 槽 
图 4-24 绕组 在 槽 中 的 位 置 图 4-25 绕组 在 槽 内 的 排列 


因为 每 个 元 件 的 两 个 有 效 边 分 别 焊 在 两 个 换 向 片上 ， 而 每 个 换 回 片 同 时 连接 两 个 不 同 绕 
组 的 端 部 ， 所 以 绕组 元 件数 * 等 于 换 向 片 数 上 ， 即 =。 
可 见 ， 在 直流 电机 中 绕组 元 件数 、 换 向 片 数 和 电 枢 单元 槽 〈 或 虚 槽 ) 数 都 相等 。 

电 要 绕 组 的 接线 方式 主要 有 单 三 绕 组 、 复 二 绕组 、 单 波 绕组 、 复 波 绕组 、 单 性 绕组 和 复 
星 绕组 。 单 琶 绕 组 和 单 波 绕组 是 基本 方式 。 
直流 电机 绕组 基本 参数 如 下 : 
1. 极 距 7 
极 距 是 指 相 邻 两 个 主 磁极 中 心 线 之 间 的 距离 ， 也 可 用 两 极 中 心 线 之 间 的 模 数 表示 ， 即 


放 三 = 


2 
式 中 ，z 为 电 枢 总 权 数 ; pz 为 主 磁极 对 数 。 
2. 第 一 节 距 〈 后 节 焉 ) 7 
第 一 节 距 是 指 元 件 两 个 有 效 边 之 间 的 距离 ， 用 单元 酸 数 表示 。 为 了 使 绕组 获得 最 大 的 感 
应 电动 势 ， 采 用 整 节 距 ， 即 =r。 


各 


用 单元 梢 表示 : 思 = 起 
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用 长 度 表 示 , / = 世 . 


和 
式 中 ,也 , 为 电 枢 外 径 。 
在 整 节 距 绕 组 中 ，y =7 = 区 。 但 zx 通常 不 能 被 2 整除 ， 而 y 必须 为 整数 ， 故 


让 二 人 

通过 加 或 减 一 个 小 数 来 达到 六 为 整数 的 目的 。 负 号 表示 凡 <7， 为 短 距 绕组 ; 正 号 表示 
yi >7T， 为 长 上 距 绕 组 。 当 e =0 时 ，》 =7， 为 整 距 绕 组 。 一 般 情 况 下 采用 整 上 距 或 短 距 绕组 。 
整 距 绕组 所 产生 的 感应 电动 势 最 大 ; 短 距 绕组 能 改善 换 向 和 节约 端 部 材料 。 

3. 第 二 节 距 (前 节 距 ) 力 

第 二 节 距 是 指 串联 的 元 件 中 第 一 个 元 件 的 下 层 边 与 第 二 个 元 件 的 上 层 边 之 间 在 电 枢 表 面 
上 的 距离 ， 也 用 虚 模 数 计算 ， 如 图 4-26 和 图 4-27 所 示 。 

4. 合成 节 距 7 

合成 节 距 是 指 两 只 相连 接 的 元 件 对 应 边 在 电 概 表 面 上 的 距离 ， 用 虚 模 (单元 模 ) 表示 。 
合成 节 距 表示 每 串联 一 个 元 件 后 ， 绕 组 在 电 枢 表 面 上 前 进 或 后 退 了 多 个 槽 距 ， 对 于 不 同类 型 
的 绕组 ， 合 成 节 距 也 不 同 。 


NS 和 
可 四 
FrH 疙 -SI ri- 避 


已 力 
A] 
会 
IT2T [LTD 
六 
a) 右 行 绕组 b) 左 行 绕组 
b) 左 行 绕组 
图 4-26 单 笃 绕组 图 4-27 单 波 绕组 


5. 换 向 器 节 距 外 

换 辐 需 节 距 是 指 每 一 元 件 两 个 有 效 边 端 部 所 连接 的 两 个 换 向 片 之 间 的 距离 ， 以 换 向 片 数 
表示 。 例 如 ， 图 4-26 中 单 琶 绕组 的 思 = 上 1， 正 号 表示 右 行 绕组 ， 负 号 表示 左 行 绕组 。 

由 于 绕组 连接 时 ， 某 一 元 件 的 下 层 有 效 边 是 和 它 所 连接 的 另 一 元 件 的 上 层 有 效 边 连接 到 
同一 个 换 回 片上 的 ， 所 以 用 单元 槽 数 表示 的 合成 节 距 y 与 以 换 回 片 数 表示 的 换 向 需 节 上 距 从 
在 数值 上 是 相等 的 ， 即 y = 和 思 。 

从 图 4-26 和 图 4-27 中 可 见 ，7 、》 和 y 之 间 有 以 下 关系 : 

绕组 力 =yi 

波 绕组 y =y 一 力 

对 于 单 蛙 绕组 ， 如 图 4-28 所 示 。 图 中，7 为 波 绕 组 节 距 ，yu 为伍 绕 组 节 距 ,8 为 换 向 
片 数 ，p 为 主 磁极 对 数 。 
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三 、 直 流 电机 单 释 绕组 展开 图 及 计算 
单 琶 绕组 的 特点 是 元 件 的 首 端 和 尾 端 
分 别 接 在 两 个 相 邻 的 换 向 片上 ， 第 一 只 元 
件 的 尾 端 与 第 二 只 元 件 的 首 端 接 在 同一 换 
向 片上 ， 如 图 4- 26 所 示 。 这 种 接 法 的 特 


目 
点 是 : 


YY= 儿 = 士 | 

由 于 左 行 绕组 端 部 有 交叉 ， 要 多 耗 铀 和 
线 ， 因 此 很 少 采用 。 一 般 均 采用 右 行 绕组 ， 以 节约 铜 线 。 

现 以 一 台 4 极 16 槽 (单元 槽 ) 直流 电机 单 和 绕 组 为 例 ， 分 析 单 蚕 绕组 的 连接 方法 和 
特点 。 

1.， 绕组 展开 图 的 绘制 和 计算 

具体 步骤 如 下 : 

1) 画 出 单元 覃 和 换 向 片 。 将 各 单元 槽 依次 编号 ， 换 向 片 等 分 画 为 16 片 。 

2) 计算 节 距 。 采 用 右 行 绕组 ，y = 和 =1，y -六 +e= 由 +0=4， 力 =y-Yy=4-1=3。 

3) 连接 各 元 件 〈 采 用 右 行 绕组 ) 。 按 y 为 4 连接 各 元 件 的 上 层 边 和 下 层 边 ， 即 第 1 号 
槽 为 上 层 边 ， 用 实 线 表 示 ， 第 5 号 槽 为 下 层 边 ， 用 虚线 表示 。 连 成 一 个 元 件 后 ， 将 其 两 个 端 
头 连接 在 1、5 号 槽 对 应 位 置 的 1、2 号 换 向 片上 ， 并 依次 将 换 向 片 全 部 编号 。 再 将 1 号 元 件 
的 下 层 边 〈 第 5 号 槽 ) 与 2 号 元 件 的 上 层 边 〈 第 2 槽 ) 连接 起 来 (” =3) ， 依 此 类 推 。 将 
全 部 元 件 连接 起 来 ， 最 后 的 端 头 又 回 到 1 号 换 向 _ 庆 二 轴 
片 ， 构 成 了 一 个 闭合 回路 ， 如 图 4-29 所 示 。 

4) 等 分 画 出 主 磁极 及 电 刷 位 置 。 主 磁极 在 电 5 3 村 
机 圆周 上 对 称 分 布 。 一 般 情 况 下 ， 磁 极为 极 距 的 1 TI [和 下 
70% 左 右 。 习 惯 上 展开 图 上 的 磁极 在 电 枢 上 面 ， 
因此 N 极 的 磁力 线 方向 为 进入 纸 面 ，S 极 则 为 从 
纸 面 流出 。 电 刷 位 置 应 放 在 磁极 几何 中 性 线 上 的 
元 件 有 效 边 所 连接 的 换 向 片上 。 对 于 电 刷 的 宽度 ， 
在 展开 图 上 只 画 出 了 一 个 换 向 片 的 宽度 ， 而 实际 
上 电 刷 宽度 一 般 为 2 ~3 个 换 向 片 的 宽度 之 和 。 人 

5) 假定 旋转 方向 和 主 磁极 极 性 。 假 定 磁极 按 N、S、N 、$S 顺序 排列 〈 见 图 4-29) ， 旋 
转 方向 为 左 ， 则 在 发 电机 运行 时 可 确定 电流 从 B, 、B, 流入 , 由 A 、A, 流出 ， 因 此 A, 、A， 
为 正 电 刷 ，B, 、B, 为 负电 刷 。 将 同 极 性 电 刷 并 联 后 引 向 外 电路 的 负载 。 

2. 并 联 支 路 数 

根据 同一 极 下 的 元 件 有 效 边 电动 势 方向 相同 的 原则 ， 将 同一 极 下 相 邻 元 件 依次 连接 起 
来 ， 形 成 一 条 支 路 。 对 于 2p =4 的 直流 电机 ， 有 4 条 并 联 支 路 。 在 图 4-29 中 , 2、3 、4 号 元 
件 中 感应 电动 势 的 方向 相同 ，6、7 、8 号 元 件 感应 电动 势 的 方向 相同 ，10 、11 、12 号 元 件 和 
14、15 、16 号 元 件 的 感应 电动 势 的 方向 也 分 别 相同 ， 而 1、5、9、13 号 元 件 因 处 在 磁场 中 
性 线 上 ， 没 有 感应 电动 势 ， 并 被 电 刷 A, 、B, 、A, 、B, 短路 。 这 样 便 可 画 出 单 大 绕 组 的 并 联 
支 路 ， 如 图 4-30 所 示 。 
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单 至 绕组 支 路 数 2 和 磁极 数 2p 相等 ， 即 2o =27， 
CQ=Po 

四 、 直 流 电机 波 绕组 展开 图 及 计算 

单 波 绕组 将 元 件 两 端 连接 到 相隔 较 远 的 换 向 片上 。 它 
的 合成 节 距 y 为 两 个 极 距 。 串 联 元 件 绕 电 枢 一 周 后 ， 要 能 
回 到 与 起 始 元 件 相 邻 的 元 件 的 边 上 ， 使 第 二 周 继 续 连接 下 “” 


去 。 为 此 ， 必 须 满足 图 4-30 单 琶 绕组 并 联 支 路 图 
_ 帮 士 1 
人 也 Ff 扣 入 二 2 = 机 
式 中 ，y 为 换 向 器 节 距 〈 槽 ) ; 下 为 换 向 片 数 ( 片 ); p 下 Te 
为 极 对 数 。 15| 1 8 13|1 
一 般 情况 下 ， 为 节约 端 部 连接 铜 线 ， 采 用 左 行 绕组 |- -| 
( 取 负 号 ) 。 单 波 绕组 元 件 原 理 图 如 图 4-31 所 示 。 图 4-31 单 波 绕组 原理 图 


现 以 一 台 4 极 15 楼 直流 电机 单 波 绕组 为 例 ， 分 析 单 
波 绕组 的 连接 方法 和 特点 。 
绕组 展开 图 的 绘制 和 计算 
1) 计算 换 向 器 节 距 y 和 合成 节 距 y: 
丰 -1 _ 15 -1 


和 = 一 一 =7 (和 采用 左 行 绕组 ) 
忆 2 


二 狂 二 / 
2) 计算 第 一 节 距 y 和 第 二 节 距 yy 〈 和 采用 短 距 绕组 ) : 
本 
》 =yY-》 =7-3=4 

3) 根据 y 、7》” 画 出 元 件 连接 顺序 ， 如 图 4-32 所 示 。 

4) 绘制 展开 图 。 绘 制 步骤 与 单 琶 绕组 一 样 ， 这 里 不 再 歼 述 。 

根据 求 得 的 节 距 y 、” 和 ， 若 将 第 一 个 元 件 的 上 层 边 甬 和 第 1 槽 中 ， 则 下 层 边 应 在 第 4 
(1L+y =1+3=4) 槽 中 , 再 接 到 第 8(1 +y =1+7=8) 号 换 向 片上 。 第 2 个 元 件 的 上 层 边 应 与 8 
号 换 向 片 连接 , 其 上 层 边 放 入 第 8(4 + 思 =8) 号 槽 内 , 2 号 元 件 下 层 边 放 人 11(8 +y =8 +3 =11) 号 
槽 内 , 其 下 层 边 和 15(8 + =8 +7 =15) 号 换 向 片 连接 。 按 此 规律 继续 连接 ， 最 后 9 号 元 件 的 
出 线 端 刚好 接 到 1 号 换 向 片上 ， 构 成 一 个 财 合 回路 。 连 接 示意 图 如 图 4-33 所 示 。 


一 -一 旋转 方向 


上 层 181571461351241131029 1 


T 层 403102918137146135124 


图 4-32 单 波 绕组 元 件 连 接 顺 序 图 4-33 单 波 绕组 展开 图 
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2. 并 联 支 路 数 和 电 刷 位 置 


单 波 绕组 的 元 件 在 内 部 连 成 一 个 闭合 回路 ， 对 外 部 则 形成 一 个 并 联 回路 。 并 联 文 路 数 与 


极 对 数 无 关 ， 只 有 两 条 支 路 ， 因 此 支 路 对 数 c = 1。 
根据 同一 极 下 的 元 件 有 效 边 电动 势 方向 相同 的 原 
则 ， 由 图 4-33 可 以 画 出 并 联 文 路 图 ， 如 网 4-34 
所 示 。 元 件 $ 被 两 个 正 电 刷 短 路 ， 元 件 1 和 9 被 
两 个 负电 刷 短 路 。 理 论 上 单 波 绕组 只 有 两 条 支 路 ， 
只 需 一 对 电 刷 即 可 ， 但 为 了 减少 电 刷 的 电流 密度 ， 
一 般 设 2p 组 电 刷 。 


图 4-34 单 波 绕组 并 联 支 路 图 


电 刷 放置 的 位 置 和 单 到 绕组 一 样 ， 即 应 放置 在 磁极 中 心 线 且 元 件 端 部 对 称 的 位 置 上 。 


五 、 不 同 电 枢 绕组 展开 图 例 


单 琶 绕组 和 复 琶 绕组 展开 图 如 图 4-35 所 示 ; 单 波 绕组 和 复 波 绕组 展开 图 如 图 4-36 所 
示 ; 单 糙 绕组 和 复 峙 绕组 展开 图 如 图 4-37 所 示 。 图 中 ，2 为 转子 槽 数 ， 开 为 换 向 片 数 ，$ 为 


绕组 元 件数 。 


2p=4,Z-S=K=16 
a) 单 琶 绕组 


2p=4,Z-S=K=24 
b) 复 二 绕 组 


图 4-35 和 且 绕 组 展开 图 


2p=-4,Z-S=K=15 
a) 单 波 绕组 


图 4-36， 波 绕 组 


2p=4,Z-S=K=16 
b) 复 波 绕组 


展开 网 


直流 电机 电 枢 绕组 类 型 、 节 距 及 联结 见 表 4-26。 
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2 2pZFRRARRXZ 
12|13 4 fs|l 23pd 2 11 EN 9 110 5 昌 114|03 4 作 改 121123 
村 | 开 和 圳 | 部 攻 Sr 由 3 INNAN 
As 从 
[TI 下 及 4 和 45[16[17 2423126| E 后生 辣 本 8 加 
汪 Bs ] 1 2 7 
六 个 [从 
鬼 陨 | ISSN 
11j121 91ala 加 5 
CRe2Ce 2 
2p=4,Z=S=K=18 2p=6, Z-S=K=27 
a) 单 蛙 绕组 b) 复 蛙 绕组 


图 4-37 ” 蛙 绕 组 展开 图 
表 4-26 直流 电机 电 枢 绕组 类 型 、 节 距 及 联结 


、 绕组 的 节 距 | 。 绕组 
绕组 类 型 换 向 极 距 第 一 节 距 第 二 节 距 合成 节 距 支 路 对 数 过 语 
人 外 号 们 
思 =》 y 力 Y 本 
1 7Y=) 一 力 
单 春 次 一 (开口 前 进 式 ) 邦 
章 7 = 土 1 思 二 2 7 =y 干 1 本 见 图 4-26a 见 图 4-35a 
人 2 了 (开口 式 ) 及 
2 本 本 六 
组 (交叉 后 退 式 ) 见 图 4-26b 
| 复 秋 2 四 (交叉 式 ) | ，。 
绕组 | 全 Ji | a=7 见 图 4-35b 
单 波 干 了 作 
小 | | 交合 = 纪 es | 疙 sy 和 y = 人 十 力 | 见 图 4-27a | 见 图 4-36a 
本 “ 本 (开口 式 ) 及 
绕 
组 | 复 波 天 二 2 见 图 4-27b 
和 (4 7 = 一干 Ai 7= 力 +Y = SR 见 图 4- 
绕组 外 也 7 一 27 灿 ]2 了 1 力士 2 Q 三 7 (交叉 式 ) 风向 4-36b 
和 
绕组 ) = ZL[2p -es( 整 数 ) 
单 峙 | 和 (要 线 名 
晨 | Jib 二 Jad 加 |y=y ty =Z]p | 2mw=2au 见 图 4-28 | 见 图 4-37a 
绕组 及 yi ( 波 绕 组 ) = ZL[2p +e( 整 数 ) 
一 了 ) 
绕 下 一 
忆 
组 
复 尾 
见 图 4-37b 
绕组 


注 : 表 中 天 为 换 向 器 片 数 ，P 为 电机 极 对 数 ，mm 为 场 移 。 


六 、 直 流 电 动机 电 枢 绕组 重 绕 计 算 
(1) 电 动 机 输入 功率 计算 


_aDaDnBi4 
”“ 6.1x10” 
式 中 ，P. 为 电动 机 输入 功率 (kKA . A); ea 为 极 弧 系 数 ， 取 ac =0.6 ~ 0.7; D, 为 转子 ( 电 
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枢 ) 直径 (cm); 4， 为 转子 铁心 长 度 (cm) ; 隐 为 转速 (Imin ) ， 其 线 速度 (mvs ) 不 应 高 
于 下 式 计算 值 : 


五 忆 ) 刀 
”6000 
有 为 气 辽 磁 通 密度 〈 对 于 转子 直径 为 10 ~40cm 的 中 小 型 直流 电动 机 ， 取 及 =0. 64 ~ 1T; 对 于 连 
续 工 作 制 的 微 电 机 ， 取 及 =0.28 ~0.34T; 对 于 短 时 工 制 的 直流 电动 机 ， 取 B、=0.35 ~0.55T) ; 
4 为 电 枢 线 负载 ， 取 60 ~400AXem， 计 算 时 可 按 下 列 经 验 公 式 初 选 : 4 = (11.5 ~14) 疡 ， 电 动 
机 功率 大 者 取 小 值 。 

(2) 电动 机 输出 功率 估算 


<20 ~235 


人 


PP =P7 
式 中 ,7 为 电动 机 效率 , Im = 0. 85 ~0. 98 ， 功 率 大 者 取 大 值 。 
(3) 电 枢 电流 计算 


已 x10 
式 中 ，7 为 电 枢 电 流 (A) ; 玉 . 为 压 降 系数 ， 对 于 中 小 型 直流 电动 机 ， 取 玉 =0.85 ~0.95， 
功率 大 者 取 大 值 ; 以. 为 电 枢 额定 电压 〈V) 。 

(4) 每 极 有 效 总 磁 通 计算 

盏 =ar1B,x10 一 

式 中 ，B@ 为 每 极 有 效 总 磁 通 (Wb) ; 7 为 极 距 (cm) ; /为 定子 主 极 长 度 (cm) 。 

(5) 电 枢 绕组 总 有 效 导 线 根 数 计算 

无 铭牌 时 ， 可 按 下 式 计 算 ; 


_60aK. 
可 DG 


有 铭牌 时 ， 可 按 下 式 计 算 
和 
式 中 ，p 为 磁极 对 数 ; a 为 电 枢 绕 组 并 联 支 路 对 数 ， 由 绕组 形式 而 定 〈 单 大 绕 ，au =mp; 复生 
绕组 ，w = mp; 单 波 绕组 ，a = 闯 ); 闵 为 场 移 系数 ， 即 到 个 这 样 的 绕组 ; 为 额定 转速 
(rmin); 了 为 额定 电流 (A) 。 


每 槽 有 效 导 线 根 数 为 
式 中 ,，z 为 电 枢 模 数 。 
(6) 每 枢 绕组 每 线圈 下 数 计算 
TV 
歼 ， =5 


式 中 ,天 为 换 向 片 数 。 
对 于 电 枢 直 径 小 于 20cm 的 电动 机 ， 可 采用 分 数 臣 线圈 。 
(7) 线 负载 校 验 
NT 


0 


式 中 符号 同 前 。 
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电 枢 实 际 的 线 负载 应 不 超过 初 选 值 10% ， 和 否则 ， 应 重新 计算 。 
(8) 电 枢 绕组 导线 的 选择 
流 过 电 枢 绕组 的 支 路 电流 为 


电 枢 绕 组 导线 截面 和 直径 为 


和 = 了 ,由 =113 必 
式 中 ,7 为 电 枢 绕组 电流 密度 ， 可 取 ]j =4.5 ~7.5A/mmz， 当 电 枢 直径 大 且 转 速 高 时 可 取 大 
值 ， 反 之 ， 取 小 值 。 
(9) 醒 满 率 校 验 


Ni 
k 一 下 
式 中 , mm 为 导线 并 绕 根 数 ; d 为 绝缘 导线 直径 (mm) ; 4 为 转子 槽 的 有 效 截 面积 (mm2 ) 。 
(10) 铁心 导 磁 体 磁 通 密度 校 验 
电 枢 绕组 实际 有 效 总 磁 通 


00K_U ua 

人 DNVm 

式 中 ，N 为 电 枢 绕 组 实际 有 效 导 线 根 数 。 
2 本 
记 人 x 10 
2) 电 枢 雌 部 磁 通 密度 : 
Di 
0. 930， 


式 中 ， 为 齿 距 (cm) 。 ， 为 齿 厚 (cm ) 。 
电 枢 齿 部 磁 通 密度 ， 一 般 取 有 =1. 80 ~1.96T， 最 高 不 应 超过 2. 5T。 
3) 电 枢 斩 部 磁 通 密度 : 
用 二 证 六 这 
式 中 , 几 为 扼 高 (cm) 。 
计算 值 不 应 超过 B. =1.3 ~1.5T。 


第 五 节 ”绕组 绕 制 工艺 、 浸 漆 与 干燥 处 理 


一 、 直 流 电 机 修理 前 的 检查 与 记录 

修理 前 的 检查 工作 ， 包 括 绝缘 电阻 测量 、 外 观 检 查 (尤其 要 重点 检查 换 向 顺 、 电 刷 架 
和 电 刷 等 的 状况 ) 、 轴 承 状 况 检 查 ， 以 及 解体 后 对 电机 内 部 定 、 转 子 及 绕组 绝缘 状态 的 检 
查 ， 以 确定 检修 的 范围 和 内 容 。 对 于 绕组 重 绕 的 电机 ， 需 要 将 电机 的 有 关 原 始 数据 记录 下 
来 ， 以 便 正 确 选 择 导 线 和 绝缘 材料 、 制 作 线 模 、 连 接 绕组 ， 从 而 确保 重 绕 后 的 电机 技术 性 能 
达到 该 电机 原先 的 水 平 。 直 流 电 机 重 绕 记 录 数 据 时 可 参考 表 4-27。 
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表 4-27 直流 电机 检修 重 绕 记录 卡 


1. 铭牌 数据 
编号 型 式 功率 转速 
极 数 电流 电压 型 号 
励磁 电流 励磁 电压 温 升 

2. 磁极 铁心 尺寸 
主 磁 极 换 向 极 

3. 电 枢 铁 心 尺 二 
铁心 外 径 铁心 长 度 铁心 斩 高 槽 数 
通风 槽 数 通风 覃 宽 覃 形 尺 十 

4. 励磁 绕组 数据 
导线 规格 : 主 磁极 换 向 极 补偿 极 
线圈 臣 数 : 主 磁 极 换 向 极 补偿 极 绕组 型 式 

5. 电 枢 绕 组 数据 

绕组 型 式 换 向 片 数 焊 线 偏 移 方向 与 片 数 

导线 规格 线圈 数 每 槽 线圈 或 元 件 边 数 

线圈 臣 数 

节 距 : 和] 省 2 

扎 线 规格 扎 线 层 臣 数 扎 线 宽度 

绝缘 材料 

磁极 、 槽 绝缘 绕组 绝缘 外 罗 绝 缘 

- 槽 形 和 线圈 尺 二 (绘图 并 标明 斥 十) 

. 修理 重 绕 摘 要 
修理 者 : 修理 日 期 


oo ~ 


直流 电机 的 极 数 ， 可 根据 主 磁极 、 换 向 极 与 接线 求 出 。 直 流 电机 的 绕组 型 式 较 易 判别 。 
在 检查 直流 电机 电 概 绕组 的 节 距 时 ， 要 注意 分 清 第 一 、 二 节 距 凡 、7 和 合成 节 距 y， 换 向 器 
节 距 内 ， 以 及 记录 绕组 的 接线 。 其 他 注意 事项 可 参见 第 二 章 中 有 关内 容 。 

二 、 电 枢 绕组 重 绕 工 艺 

1. 旧 绕 组 的 拆除 

先 将 电 概 槽 攀 打 出 ， 再 将 电 枢 接 头 用 电 烙 铁 从 换 向 片上 脱 开 ， 然 后 进行 拆除 旧 绕 组 工 
作 。 拆 除 绕组 一 般 采 用 加 热 法 ， 如 利用 喷 灯 、 煤 气 、 乙 灿 气 等 将 绕组 加 热 ， 使 其 绝缘 层 软 
化 ， 乘 热 拆 除 旧 绕组 。 也 可 参照 异步 电动 机 绕组 的 拆除 方法 。 拆 除 旧 绕组 时 ， 一 定 要 留 一 个 
完整 的 线圈 样品 ， 作 为 制作 绕 线 模板 的 参考 。 

2. 绕 线 模板 的 制作 和 旧 扁 线 翻 新 

根据 拆 下 来 的 完整 的 线圈 ， 便 可 制作 绕 线 模板 。 具 体制 作 方法 参见 第 二 章 第 六 节 一 项 中 三 
相 异 步 电 劲 机 绕 线 模板 的 制作 方法 。 对 于 较 大 容量 及 低压 大 电流 直流 电机 ， 电 枢 一 般 是 用 绝缘 
扁 线 绕 制 的 ， 利 用 拆 下 的 旧 线 重 包 绝缘 层 后 仍 可 继续 使 用 。 绝 缘 扁 线 绕组 的 加 工 工艺 如 下 : 

1) 拆除 旧 绕 组 时 应 保护 绕组 ， 不 使 它 变 形 太 大 。 

2) 将 拆 下 的 旧 绕 组 退火 。 退 火 时 必须 保护 线头 扩 锡 部 分 ， 因 为 锡 经 高 热 烧 结 氧 化 成 合 
金 后 ， 就 无 法 去 除了 。 扩 锡 部 分 可 以 用 湿布 包 起 ， 绕 组 退火 的 温度 不 宜 太 高 ， 一 般 烧 到 铜 线 
表面 呈 暗 红色 ， 有 水 珠 反光 时 ， 取 出 绕组 立即 放 和 冷水 中 即 可 。 

3) 退火 后 的 绕组 需 整 形 、 清 理 线头 ， 然 后 用 工业 盐酸 作 焊 剂 ， 对 两 引线 头 重新 扩 锡 。 
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4) 绕组 包 缠 绝缘 。 一 般 为 半 县 包 一 层 。 根据 绝 上 1a 十 Q -| 
缘 等 级 可 采用 日 纱 带 、 绸 带 或 玻璃 丝带 等 。 绝 缘 包 
羯 好 后 ， 表 面 再 刷 一 层 很 薄 的 绝缘 漆 ， 阴 干 。 如 果 


采用 新 线 绕 制 ， 下 料 的 导线 总 长 一 般 应 超过 实际 长 
度 的 15 ~20mm。 弯 制 线 鼻 时 注意 不 要 将 U 形变 处 的 7 古 汪 


绝缘 层 损 坏 。 


引线 头 的 挤 锡 温度 一 般 为 350 ~ 420%C ， 焊 剂 采 和 全 系 和 人 人 下 训 生 下 


用 松香 、 酒 精 海 液 。 ee 
5$) 电 枢 绕组 的 尺寸 如 图 4-38 和 表 4-28 所 示 。 
表 4-28 2Z2 系列 小 型 直流 电动 机 电 枢 绕组 尺寸 (单位 : mm) 
机 座 号 项 目 y， 1 及 CC 尺 ， 及 
11 95 98 100 45 110 4 10 
12 95 108 1260 45 110 4 10 
21 126 88 110 5 135 4 10 
22 126 108 135 S3 135 4 10 
31 134 92 133 65 15S0 总 15 
32 134 120 166 6 150 $ 15 
41 95 95 115 80 90 S 15 
42 95 120 144 80 90 仿 15 
S1 110 105 135 93 110 $ 15 
32 110 15S0 175 93 110 15 
61 135 120 145 100 115 15 
62 135 150 15S0 100 115 | 15 


3. 绝缘 材料 的 选择 

电 枢 绕 组 的 槽 绝缘 根据 直流 电机 的 耐 热 等 级 而 定 ， 一 般 为 B、F 和 瓦 级 ; 电压 等 级 ， 通 
常 中 小 型 电机 为 S00V 级 ， 大 型 电机 为 1000V 级 。 电 压 等 级 主要 取决 于 对 地 绝缘 要 求 。 电 酌 
绕组 槽 绝缘 见 表 4-29; 电 枢 绕 组 端 部 文 架 与 端 部 层 间 绝缘 见 表 4-30。 


表 4-29 电 枢 绕组 权 绝 缘 


绝缘 适用 范围 500V 梨 形 槽 散 艇 线圈 500YV 梨 形 槽 散 符 线圈 
绝缘 等 级 B 下 
槽 枫 环 氧 酚 醛 玻璃 布 板 3240 号 环 氧 酚 醛 玻 璃 布 板 3240 号 
槽 绝缘 0.35mm DMD 一 层 0.35mm NMN 一 层 
覃 内 保护 
币 间 绝缘 聚 酯 漆 包 圆 铜 线 聚 酯 亚 胺 漆 包 圆 铜 线 
民间 绝缘 0.35mm DMD 一 层 0.35mm NMN 一 层 
冯 保护 布 带 聚 酯 亚 胺 漆 包 圆 铜 线 
币 间 绝缘 聚 酯 漆 包 圆 铜 线 
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绝缘 适用 范围 5007V 矩形 槽 散 舱 线圈 500YV 矩形 槽 散 肯 线 圈 
绝缘 等 级 B 匡 
槽 绝缘 0. 12mm 和 0.25mm DMD 各 一 层 0.4mm NHN 一 层 
币 间 绝缘 聚 酯 漆 包 扁 铜 线 聚 酰胺 亚 胺 漆 包 扁 铜 线 
证 层 间 绝缘 同 槽 绝缘 同 槽 绝缘 
槽 底 昔 条 | ”0.2mm 环 氧 酚 梅 玻璃 布 板 3240 号 一 层 0.2mm 二 苯 醚 层 压 板 一 层 
绑扎 带 环 氧 无 纬 玻璃 丝带 集 酰 胺 亚 胺 无 纬 玻璃 丝带 
模 顶 垫 条 0.5mm 环 氧 酚醛 玻 璃 布 板 3240 号 一 层 0.5mm 二 葵 醚 层 压 板 一 层 
端 部 臣 间 绝缘 聚 酯 漆 包 扁 铜 线 聚 酰胺 亚 胺 漆 包 扁 铜 线 
绝缘 适用 范围 500YV 两 层 式 蛙 绕组 10007V 两 层 式 蛙 绕组 
绝缘 等 级 B 了 
覃 枫 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 3240 号 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 3240 号 
.2mm 聚 酯 薄 朋 漆 布 复合 销 6530 号 可 
请 站 绽 0 聚 酯 薄膜 玻璃 漆 布 复合 销 6530 号 人 
一 层 
币 间 绝缘 双 玻 璃 丝 包 扁 铜 线 单 玻璃 丝 包 聚 酯 亚 胺 漆 包 扁 铜 线 
模 部 层 间 绝缘 0. 2mm 醇 酸 柔 软 云母 板 5131 号 一 层 0. 2mm 硅 有 机 和 柔软 云母 板 5151 号 一 层 
保护 布 带 0. lmm 无 碱 玻璃 丝带 平 绕 一 层 0. lmm 无 碱 玻璃 丝带 平 绕 一 层 
0.14mm B 级 胶 粉 云母 带 5438 号 半 肢 绕 
对 地 绝缘 | 胶 粉 云母 党 5438 号 半生 绕 | 0.05mm 素 栈 亚 胺 清 膜 半 状 绕 三 层 
槽 顶 热 条 0.2mm 环 氧 酚醛 玻 璃 布 板 3240 号 一 层 0.2mm 环 氧 酚醛 玻 璃 布 板 3240 号 一 层 
保护 布 带 0. lmm 无 碱 玻璃 丝带 半 笃 绕 一 层 0. lmm 无 碱 玻璃 丝带 半 丢 绕 一 层 
端 部 对 地 绝缘 0. 14mm B 级 胶 粉 云母 带 半 肥 绕 一 层 0.05mm 聚 酰 亚 胺 薄膜 半 肢 绕 两 层 
臣 间 绝缘 双 玻 璃 丝 包 扁 铜 线 单 玻璃 丝 包 聚 酯 亚 胺 漆 包 扁 铜 线 
绝缘 适用 范围 500YV 四 层 式 蛙 绕组 1000V 四 层 式 蛙 绕组 
绝缘 等 级 B 下 
覃 枫 环 氧 酚 醛 层 压 玻璃 布 板 3240 号 环 氧 酚醛 层 压 玻璃 布 板 3240 号 
臣 间 绝缘 0. lmm 醇 酸 玻璃 云母 带 半 肢 绕 一 层 0. 05mm 聚 酰 亚 胶 蒲 膜 半 肢 绕 一 层 
mm 聚 酯 薄膜 漆 合 销 号 
情 绝 终 四 聚 酯 薄膜 玻璃 漆 布 复合 稍 6530 号 下 三 技 
村 部 - 
保护 布 带 0. lmm 无 碱 玻璃 丝带 0. lmm 无 碱 玻 璃 丝带 
0. 14mm 醇 酸 玻璃 云母 带 5434 号 半 有 大 绕 SR 
对 地 绝缘 | 璃 云 叶 带 5434 号 半 和 三线 | 0.05mm 聚 栈 亚 胺 匡 膜 半 番 绕 一 层 
槽 顶 热 条 0.2mm 环 氧 酚醛 玻 璃 布 板 3240 号 一 层 0.2mm 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 3240 号 一 层 
保护 布 带 0. lmm 无 碱 玻璃 丝带 半 和 大 绕 一 层 0. lmm 无 碱 玻 璃 丝带 半生 绕 一 层 
0. 14mm 醇 酸 玻璃 云母 带 5454 号 半 肢 绕 
对 地 绝缘 - 有 0.05mm 聚 酰 亚 胺 薄膜 半 春 绕 两 层 
端 部 一 层 
0. lmm 醇 酸 玻璃 云母 带 $454 号 半 肥 绕 
焉 问 绝缘 | 下 号 各 加 | 0.05mm 聚 栈 亚 胺 于 量 半 看 绕 一 层 
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表 4-30 ” 电 枢 绕组 端 部 支架 与 端 部 层 间 绝 缘 
绝缘 与 电压 等 级 500V B 级 绝缘 500V 了 级 绝缘 
端 部 固定 方式 无 纬 带 无 纬 带 
绑扎 无 纬 带 或 扎 
氧 无 纬 玻璃 丝带 聚 腕 酰 亚 腕 无 纬 丝带 
钢丝 绝缘 环 氧 无 纬 玻 璃 丝 聚 胶 酰 亚 胺 无 纬 玻璃 丝 
层 间 绝缘 0.25mm DND 垫 放 两 层 0.2mm NHN 垫 放 三 层 
支架 绝缘 形式 平 包 平 包 


支架 绝缘 (由 内 
至 外 ) 


(1) 0. 1mm 无 碱 玻 璃 丝 布 垫 放 一 层 ,以 聚 酯 
纤维 强 扎 紧 

(2) 0.5Smm 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 一 层 

(3) 0.25mm DND 两 层 

(4) 用 0.5mm 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 热 至 所 需 
高 度 


(5$) 0. lmm 无 碱 玻璃 丝带 扎 紧 


(1) 0. lmm 无 碱 玻璃 丝 布 垫 放 一 层 ,以 聚 酰 
胺 纤维 绳 扎 紧 

(2) 0.$mm 硅 有 机 玻璃 布 板 一 层 

(3) 0.2mm NHN 三 层 

(4) 用 0.5mm 硅 有 机 玻璃 布 板 垫 至 所 需 高 度 


(5) 用 0. lmnm 无 碱 玻 璃 丝带 扎 紧 


绝缘 与 电压 等 级 660V B 级 绝缘 1000VE 级 绝缘 
端 部 固定 方式 无 纬 带 扎 钢 丝 

石棉 纸 每 10 熙 垫 放 一 层 ;1.0mm 二 葵 醚 层 压 
绑扎 无 纬 带 或 扎 ER 人 本 热 放 一 层 i1. 0mm 二 茶 醚 民 
钢丝 绝缘 环 氧 无 纺 玻 璃 丝带 板 一 层 ;0.2mm 硅 有 机 衬 捍 云 母 板 两 层 ;0. 5mm 
二 闵 醚 层 压 板 一 层 
支架 绝缘 形式 环 包 环 包 


支架 绝缘 (由 内 
至 外 ) 


4. 餐 线 工艺 


(1) 0. lmm 无 碱 玻璃 丝带 半 友 绕 一 层 

(2) 0.17mm 聚 酯 薄膜 半 春 绕 一 层 

(3) 0.2mm 环 氧 酚 醛 玻璃 布 板 垫 放 一 层 

(4) 0.14mm 醇 酸 云母 带 半 肢 绕 两 层 

(5) 用 0.5mm 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 热 放 至 所 
需 高 度 


(6) 0. 1mm 无 碱 玻璃 丝带 半 释 绕 一 层 


航线 前 应 做 好 以 下 工作 : 


1) 清理 电 枢 铁心 。 将 槽 内 旧 绝缘 等 杂 物 清除 王座 ， 用 小 雏 修 整 铁心 档 的 毛刺 ， 清 除 铁 届 。 


2) 将 绝缘 材料 下 好 料 。 

3) 整理 换 向 器 。 用 喷 灯 对 换 向 器 升 高 片 及 换 向 片 接线 槽 加 热 ， 清 除 焊 酒 条 物 。 用 大 
功率 电 烙铁 对 升 高 片 进行 扩 锡 ， 并 用 扁 钳 对 升 高 片 进行 整 理 。 

4) 检查 换 向 片 有 无 片 间 短路 故障 ， 对 换 向 片 做 耐 压 试验 [ 试验 电压 为 2U. +1(KV); 忆 
为 电机 额定 电压 (kV) ] 。 无 高 压 试验 设备 时 ， 也 可 用 1000V 绝缘 电阻 表 测量 换 向 片 对 地 的 
绝缘 电阻 。 用 弹性 纸板 将 换 向 片 包扎 好 ， 以 免 损 伤 换 向 片 。 

衣 线 的 常用 工具 与 三 相 异 步 电 劲 机 的 相同 。 扔 线 的 工序 及 注意 事项 ， 可 参见 第 二 章 第 六 
节 有 关内 容 ， 并 按 以 下 要 求 进行 : 


(1) 0. 1mm 无 碱 玻璃 丝带 半 私 绕 一 层 

(2) 0.17mm 聚 酰 亚 胺 带 半 震 绕 一 层 

(3) 0.2mm 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 垫 放 一 层 

(4) 0.2mm 硅 有 机 云母 带 半 和 县 绕 三 层 

(5) 用 0.5mm 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 垫 放 至 所 需 
高 度 


《6) 0. lmm 无 碱 玻 璃 丝带 半 坡 绕 一 层 
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1) 在 电 概 铁 心 前 后 的 端 环 文 架 上 按 表 4-30 的 要 求 包 扎 好 绝缘 。 

2) 安放 权 绝 缘 。 当 电 枢 铁心 长 度 ! < 100mm 时 ， 模 绝缘 伸 出 铁心 的 总 长 度 / = 10mm; 
当 /. =100 ~200mm 时 ,以 =1$mm; 当 /. >200mm 时 ，/ 风 =20mm。 

3) 依次 将 绕组 的 下 层 边 人 能 入 权 内 ， 并 用 理 线 板 理 齐 权 内 导线 ， 再 放 好 层 间 绝缘 ， 然 后 
用 压 线 板 压 紧 下 层 边 和 层 间 绝缘 。 

4) 将 绕组 下 层 边 的 引线 头 安放 进 预 定 的 换 向 需 接 线 槽 内 。 由 于 引线 的 绝缘 层 在 焊接 时 
会 受到 电 烙铁 高 温 的 烘 烤 ， 肉 线 时 要 注意 加 垫 聚 酰 亚 胺 薄膜 带 或 云母 带 ， 以 上 下 交错 或 往复 
包 覆 的 方式 把 相 邻 的 引线 隔 开 。 

5) 当 绕组 下 层 边 扔 到 一 定数 量 时 ， 即 可 能 入 该 绕组 的 上 层 边 。 

6) 用 理 线 板 理 直 覃 内 导线 ， 然 后 剪 去 铁心 槽 表面 多 余 的 绝缘 纸 ， 再 用 理 线 板 折 县 覃 绝 
缘 ， 用 压 线 板 压 住 折 码 的 槽 口 绝缘 ， 用 锤子 轻 轻 敲 打 导 线 使 之 紧密 ， 最 后 打 入 槽 枫 。 

7) 全 部 底层 、 面 层 绕组 边 安 放 好 后 ， 逐 个 翻 起 上 层 边线 头 ， 用 敲 板 将 前 端 整理 平 服 ， 
将 线头 与 端 部 之 间 的 绝缘 做 好 。 用 万 用 表 找 出 同一 只 绕组 元 件 底 、 面 线 的 引线 头 ， 再 按 换 向 
需 节 距 将 上 层 边 〈 面 线 ) 线头 能 入 换 向 央 接 线 槽 中。 

8) 进行 中 间 试 验 ， 即 进行 对 地 交流 耐 压 试验 和 换 向 片 间 电 压 降 试验 ， 以 检查 绕组 是 否 
有 损伤 、 短 路 或 换 向 片 间 短 路 现象 ， 以 及 绕组 接线 是 否 正确 。 

9) 放置 均 压 线 。 如 直流 电机 原来 制造 厂 安 设 有 均 压 线 ， 应 按 接 线 图 或 原始 记录 
连接 。 

10) 全 部 奶 线 完成 后 ， 电 枢 要 用 临时 绑 线 拥 紧 ， 以 防止 各 引线 移 位 、 松 动 ; 绕组 也 要 
整理 捆 平 ， 然 后 截 除 多 余 的 引线 头 ， 清 除 整个 电 枢 表面 的 灰尘 、 毛 刺 、 打 物 。 

5. 电 枢 绕组 的 焊接 

电 枢 绕 组 的 焊接 质量 直接 影响 到 电机 的 运行 性 能 与 使 用 寿命 。 电 枢 绕组 的 焊接 步骤 及 要 
求 如 下 : 

1) 将 电 要 安 置 在 滚 架 上 ， 并 使 换 向 央 端 稍稍 往 下 倾斜 ， 防 止 焊锡 流入 绕组 端 部 造成 短 
路 故障 。 

2) 整理 好 升 高 片 ， 使 其 排列 整齐 ， 中 间 攀 和 梯形 木 枫 ， 以 免 升 高 片 焊接 时 偏 斜 。 

3) 将 焊接 面 处 理 干净 ， 扩 上 锡 ， 以 免 虚 焊 。 

4) 焊剂 宜 采用 松香 或 松香 、 酒 精深 液 ， 严 禁 使 用 酸性 焊剂 ， 以 免 残 留 焊剂 腐蚀 接线 
头 ; 焊料 宜 用 铅 锡 合金 (B 级 绝缘 ) 及 1 号 纯 锡 (上 人 上、 五 级 绝缘 ) 。 

5) 根据 焊接 面 的 形状 制作 专用 烙铁 头 ， 以 便 在 焊接 时 能 充分 与 焊接 面 接触 ， 并 能 防止 
虚 焊 。 烙 铁 头 先 上 好 锡 。 

6) 焊接 时 ， 将 烙铁 头 插入 升 高 片 内 进行 加 热 。 当 接触 面 加 热 到 能 熔化 焊料 时 ， 在 换 向 
片 接线 模 内 加 些 松 香 粉 末 。 

7) 当 接 线 槽 和 升 高 片 被 泌 热 后 ， 把 焊锡 条 插 人 换 向 片 接线 槽 中 ， 证 熔 锡 充满 接线 模 的 
全 部 缝 院 。 

8) 拔 出 烙铁 头 ， 并 趁 热 用 清洁 的 绝缘 板 条 把 锡 滴 刊 去 ， 并 用 抹布 把 余 锡 擦 干净 ， 使 焊 
接 面 光滑 平整 。 

9) 焊接 完 后 ， 拔 出 所 有 模子 ， 认 真 检查 一 和 遍 。 当 接线 模 后 面 的 下 层 接线 根部 的 焊锡 能 
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看 到 时 才 算 完好 。 同 时 用 电 桥 测量 片 间 的 直流 电阻 。 若 发 现 焊接 不 好 或 有 短路 现象 ， 则 应 重 
焊 ， 直 到 合格 为 止 。 

6. 电 枢 绕组 的 绑扎 

直流 电动 机 电 枢 绕组 〈 或 绕 线 型 转子 绕组 ) 经 修理 或 重 绕 后 必须 重新 在 两 端 进行 绑扎 。 
绑扎 方法 有 用 钢丝 的 ， 也 有 用 无 纬 玻璃 丝带 的 。 

(1) 采用 钢丝 绑扎 ”绑扎 可 在 车 床上 进行 ， 也 可 在 自制 的 简易 木 架 上 进行 ， 如 图 1-40 
所 示 。 不 用 夹板 也 可 用 重 锤 吊 拉 。 

绑扎 用 的 钢丝 应 先 用 金刚 砂 布 擦 亮 ， 以 便于 焊锡 。 绑 扎 前 ， 在 电 枢 需要 绑扎 的 一 段 卷 上 
一 层 绝缘 纸板 〈 青 壳 纸 1 ~2 层 ， 云 母 带 1 层 ) ， 在 绝缘 纸板 的 下 面 最 好 先 包 上 2 ~3 层 白 纱 
带 。 纸 板 宽度 应 比 绑扎 后 钢丝 部 分 的 宽度 大 10 ~30mm， 并 在 需 绑扎 的 电 枢 圆周 部 位 每 隔 一 
定 宽度 在 钢丝 底下 垫上 一 条 铀 片 ， 当 钢丝 绕 好 后 ， 把 铜 片 两 头 折 到 钢丝 上 焊 牢 ， 以 便 使 钢丝 
绑扎 紧 固 。 对 于 特大 型 电机 应 采用 防磁 钢丝 绑扎 。 

(2) 采用 无 纬 玻璃 丝带 绑扎 ”现在 中 小 型 电机 一 般 都 采用 无 纬 玻璃 丝带 绑扎 。 这 种 方 
法 具有 绑扎 工艺 简单 、 坚 固 可 靠 、 绝 缘 强 度 高 、 端 部 漏 磁 少 等 优点 。 但 无 纬 玻璃 丝带 的 储存 
条 件 要 求 较 高 ， 其 延伸 率 、 弹 性 模 量 等 比 钢丝 低 。 常 用 的 无 纬 玻璃 丝带 有 聚 酯 B 型 、 环 氧 卫 
型 、 环 氧 了 上 型 、 聚 胺 - 酰 亚 胶 再 型 和 高 温 环 氧 了 型 。 

在 电 枢 绕 组 端 部 绑扎 无 纬 玻璃 丝带 时 ， 应 先 将 其 和 电机 预 热 至 80 ~ 100% 〈 中 小 型 电机 约 
2h， 大 型 电机 约 4h) ， 并 进行 绕组 端 部 整形 ， 然 后 进行 细 扎 。 对 于 0. 17mm x25mm 规格 的 无 纬 
玻璃 丝带 ， 绑 扎 拉力 为 330 ~400N。 绑 扎 完 毕 ， 同 电 枢 绕 组 一 起 进行 浸 漆 、 烘 干 处 理 。 

为 了 避免 修复 后 的 电机 在 运转 时 发 生 不 正常 的 振动 ， 对 一 些 电 枢 (转子 ) 直径 较 大 的 
或 转速 较 高 的 、 振 动 小 的 电机 ， 还 需 做 动 平 衔 试验 。 

三 、 并 励 绕 组 重 绕 工 艺 

1. 绕 线 模板 

绕 线 模板 的 形状 如 图 4-39 所 示 。 绕 组 模板 的 尺寸 可 根据 拆 下 来 的 旧 绕 组 的 尺寸 或 直接 
测量 磁极 铁心 的 尺寸 而 定 。 考 虑 绕组 和 磁极 铁心 之 间 有 绝缘 物 及 浸 漆 的 影响 ， 实 测 的 铁心 尺 
才 应 适当 放大 一 些 。 表 4-31 列 出 了 绕 线 模板 比 铁心 尺寸 放大 的 经 验 数据 。 

前 挡 板 后 挡 板 
螺栓 


前 挡 板 


分 半 活 络 模 心 
图 4-39 ”磁极 绕组 的 绕 线 模板 


表 4-31 绕 线 模板 放大 尺寸 
磁极 铁心 长 度 /mm 模 心 放宽 /mm 模 心 放 长 /mm 


<100 6 8 
100 ~ 200 7 10 
>200 8 12 


2. 励磁 绕组 的 绝缘 
励磁 绕组 〈 主 磁极 ) 的 绝缘 见 表 4-32。 
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表 4-32 ” 主 磁 极 的 绝缘 


极 身 绝缘 形式 框架 式 框架 式 热 块 式 
绝缘 等 级 B 芋 B 
励磁 电压 /V 500 500 500 
臣 间 绝缘 电磁 线 电磁 线 电磁 线 
j 0. 14mm 醇 酚 云母 带 及 0. 1mm 
线圈 保护 绝 绢 二 到 
线圈 保护 绝缘 玻璃 丝带 各 半 验 绕 一 层 
0.Smm 绝缘 纸板 围 包 1 医 层 
绝缘 .23mm 骨 芭 层 .22mm 靖 包 2 芭 层 
极 身 绝缘 0.25$mm DMD 围 包 2 芭 层 0.22mm NHN 围 包 2 芭 层 0_2mm 发 璃 丝 布 围 包 1 到 层 
线圈 两 端 绝缘 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 硅 有 机 层 压 布 板 压制 绝缘 热 块 
极 身 绝缘 形式 毁 包 式 磺 包 式 成 型 极 身 绝缘 
绝缘 等 级 B 下 下 
励磁 电压 /V 500 1000 1000 
0. lmm 环 氧 坯布 围 包 
臣 间 绝缘 电磁 线 二 层 本 本 0. lmm 环 氧 玻璃 坯布 玮 包 三 层 
线圈 保护 绝缘 0. lmm 玻璃 丝带 平 绕 或 琉 绕 和 
一 周 
0.16mm 环 氧 坯布 围 包 1 到 层 0.2mm 环 氧 玻璃 坯布 玮 包 1 奴 层 
2mm 环 氧 酚醛 习 压制 成 
极 身 绝缘 0.2nmm 环 氧 粉 云 全 箱包 2 于 层 | 0. 2mm 本 本 云 旺 稍 轩 包 454 层 | 册 作 人 
0.16mm 环 氧 坯布 于 包 1 到 层 | 0.2mm 环 氧 玻璃 坯布 赎 1 好 层 | 
线圈 两 端 绝缘 环 氧 酚 醛 玻璃 布 板 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 环 氧 酚醛 玻璃 布 板 


四 、 串 励 绕 组 重 绕 工 艺 
串 励 绕组 中 通 有 负载 电流 ， 所 以 其 导线 截面 积 较 大 ， 臣 数 较 少 。 大 容量 直流 电机 的 中 励 
绕组 甚至 只 有 一 臣 。 中 、 小 型 直流 电机 一 般 采 用 绝缘 圆 导 线 或 扁 导 线 绕 制 ， 大 型 直流 电机 则 
采用 裸 铜 线 绕 制 ， 垫 以 或 包扎 臣 间 绝缘 。 对 于 不 同形 状 的 导线 ， 绕 制 方法 也 不 同 。 
1. 绝缘 园 导 线 绕 制 的 方法 
这 种 导线 的 绕 制 工艺 和 并 励 绕组 一 样 ， 只 是 导线 较 粗 而 已 。 有 的 电机 的 串 励 绕 组 就 绕 在 
站 为 避免 得 路， 应 在 并 励 绕组 和 串 励 绕组 之 间 加 一 层 绝缘 。 
.绝缘 遍 导 线 绕 制 的 方法 
ee 然后 进行 绕 制 。 
由 于 串 励 绕 组 的 导线 较 粗 ， 为 了 便于 连接 串 励 绕组 连接 线 ， 
通常 都 将 绕组 的 两 只 引线 头 排列 在 外 面 一 层 ， 从 而 避免 一 
只 引线 头 在 内 部 连接 受 力 损坏 绝缘 而 发 生 短路 故障 。 因 此 ， 
在 绕组 绕 法 上 采用 正 、 反面 绕 线 方法 ， 如 图 4-40 所 示 。 导 ”图 4-40 正 、 反 面 线 线 法 次 序 
线 的 引线 头 应 用 0. Smm 厚 挤 锡 铜 片 制作 套 子 〈 套 子 长 10 ~ 20mm) ， 用 锡 焊 连接 在 引线 头 
上 ， 以 提高 机 械 强 度 。 
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3. 裸 铜 扁 线 绕 制 的 方法 弯 直 角 


裸 扁 铜 线 一 般 比 较 薄 而 宽 ， 因 此 采用 顺 扁平 方向 立 绕 钢 折 了 自由 /si 局 总 
位 杆 /定位 杆 


的 方法 。 需 采用 专用 工具 ( 见 图 4-41) ， 使 扁 铜 线 成 型 。 
主要 工艺 步骤 如 下 : 

1) 将 扁 铜 线 加 热 到 600% 左 右 ， 经 1~2h 后 ， 投 入 冷 
水 进行 退火 处 理 ， 以 消除 内 应 力 ， 降 低 铜 线 硬度 。 

2) 将 扁 铜 线 一 端 固定 在 专用 工具 上 ， 利 用 专用 工具 
将 扁 铜 线 按 尺 十 要求 加 工 成 直角 。 

3) 按 尺 寸 要 求 ， 移 动 扁 铜 线 ， 再 利用 专用 工具 弯 第 
二 个 直角 及 直角 边 。 

4) 依 以 上 方法 ， 绕 制 成 最 后 一 扑 ， 切 除 多 余 钢 线 。 

5) 将 两 个 引线 头 按 要 求 的 尺寸 、 角 度 弯 制 好 ， 并 在 引线 头 上 搞 锡 。 

6) 包扎 好 臣 间 绝缘 ， 再 包扎 好 绕组 主 绝缘 〈 即 对 地 绝缘 ) 。 

串 励 绕 组 的 绝缘 见 表 4-32。 

五 、 换 向 极 绕组 重 绕 工 艺 

根据 电机 容量 的 不 同 ， 换 向 极 绕组 采用 的 导线 有 绝缘 圆 导 线 、 绝 缘 扁 线 及 裸 铜 扁 线 3 
种 。 绝 缘 圆 导线 绕组 的 绕 法 可 参见 并 励 绕组 的 绕 法 ; 绝缘 扁 线 绕组 的 绕 法 可 参见 绝缘 扁 线 串 
励 绕组 的 绕 法 ; 裸 铜 扁 线 绕组 的 绕 法 可 参见 


铁 模 喷 条 或 
裸 铜 扁 线 串 励 绕 组 的 绕 法 。 只 是 用 于 绕 制 线 : 乙 烽火 焰 
轿 的 专用 工具 需 稍 加 改动 ， 使 之 适应 绕 制 换 有 本 
向 极 线圈 的 形状 。 对 于 截面 积 较 大 的 线圈 ， 
可 用 心 模 法 绕 制 ， 其 专用 工具 如 岁 4-42 所 局 导线 和 


平台 
示 。 绕 制 时 ， 将 导线 端 头 固定 在 钢板 平台 上 ， 


图 4-41 绕 制 扁 线 专用 工具 


用 铁 鱼 贡 击 冲 头 ， 使 导线 紧 靠 铁 模 。 在 绕 制 RAR 
端 部 圆 弧 时 ， 用 喷 灯 或 乙 块 火焰 将 导线 烧 至 人 


上 暗 红 ， 然 后 轻 轻 敲 击 冲 头 ， 使 导线 紧 贴 在 铁 
模 的 圆 弧 段 上 。 如 此 不 断 地 移动 冲 头 ， 使 导线 成 型 。 

绕 制 完毕 后 ， 需 除去 导线 上 的 毛刺 ， 然 后 进行 退火 处 理 (方法 同 前 ) 。 整 形 后 ， 在 绕组 
两 端 焊 上 引线 头 ， 最 后 垫 放 臣 间 绝缘 ， 进 行 绝缘 处 理 ， 热 压 成 型 或 用 玻璃 丝带 扎 紧 。 

换 向 极 绝缘 见 表 4-33 。 


表 4-33 换 向 极 绝缘 


结构 形式 框架 式 多 层 线圈 套 极 式 多 极 线圈 裸 线 平 绕 线圈 
电压 等 级 /V 500 500 500 
绝缘 等 级 B 本 下 
在 内 表面 和 上 、 下 侧 垫 放 0.25mm| 在 内 表面 和 上 .下 侧 垫 放 0. 25mm 
加 0. 2Smm DMD 包 绕 2 sa 
线圈 对 地 绝缘 攻 层 NHN 两 层 .保护 布 带 0. lmm 玻璃 丝 | NMN 两 层 ,外 面 用 0.05mm 聚 酰 亚 胺 薄 
带 半 码 绕 一 层 膜 和 0. lmm 玻璃 丝带 各 半 和 大 绕 一 层 
极 身 绝缘 一 一 
绝缘 处 理 线圈 浸 1032 号 漆 一 次 线圈 浸 9111 号 漆 一 次 线圈 浸 155 号 漆 一 次 
适用 范围 小 型 电机 小 型 电机 中 、 小 型 电机 
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( 续 ) 
结构 形式 裸 铜 遍 线 裸 铜 扁 线 裸 铜 扁 线 
旺 压 等 级 /V 500 1000 1000 
绝缘 等 级 B B 下 
0. lmm 环 氧 未 
下 间 绝 缘 | 号 发 囊 瓜 布 | 绝缘 绝世 绝缘 友 块 
线圈 对 地 绝缘 一 本 王 
0. 16mm 环 氧 玻璃 坯 | 用 0.2mm 环 氧 玻璃 坏 布 围 包 
。 人 用 0.2mm 环 氧 玻璃 还 布 围 包 1 到 层 
布 围 包 1 努 层 1 考 层 - 本 
极 身 绝缘 < 四 0. 25mm 硅 有 机 柔软 云母 板 与 
0.2mm 环 氧 粉 云母 稍 用 0. 05mm 聚 酯 薄膜 与 0.25mm 1 聚 酰 亚 胺 薄膜 各 于 包 2 奴 层 
闭 包 2 妈 层 醉 酸 柔 软 云母 板 各 围 包 2 妈 层 ee 一 
整个 换 向 极 浸 1032 号 
绝 作 处 理 | 人 ” “| 整个 换 向 极 淄 1032 号 漆 一 次 |， 整个 换 向 极 浸 155 号 漆 一 次 
对 一 
适用 范围 “| 大 、 中 型 电机 大 型 电机 大 型 电机 


六 、 直 流 电 动机 改 压 计算 
如 果 直 流 电动 机 的 额定 电压 与 电源 电压 不 同时 ， 可 以 考虑 电动 机 改 压 重 绕 。 重 绕 计 算 时 
应 保持 原来 的 绕组 型 式 及 电流 密度 和 主 磁 通 基本 不 变 。 
1. 电 枢 绕组 改 压 计算 
(1) 电 析 有 效 导 线 数 


式 中 ，N, 、 风 分别 为 改 绕 前 、 后 的 电 枢 绕 组 有 效 导 线 数 〈( 根 ) ; VZ、 刀 分别 为 改 绕 前 、 后 的 
电 枢 电压 〈V ) 。 


(2) 每 槽 导线 数 


式 中 ，2. 为 电 枢 槽 数 。 


(3) 每 槽 线圈 数 


式 中 ,KK 为 换 向 片 数 。 
(4) 每 个 线圈 正 数 


(5) 导线 截面 积 


人 二 NV， 
一 元 

)， 天 

No 后 
凡 ' 

2 
二 忆 

全 1 


式 中 ，9、9 分 别 为 改 绕 前 、 后 电 枢 绕组 的 导线 截面 积 (mm ) 。 


人 全 第 四 章 ”直流 电机 的 维修 人 975 


2. 励磁 绕组 改 压 计 算 


(1) 并 《他 ) 励 绕组 每 极 臣 数 
只 = 节 阴 
式 中 ,到 、 叹 分别 为 改 绕 前 、 后 并 励 绕组 每 极 臣 数 ，y 、9' 分 别 为 改 绕 前 、 后 并 励 绕 组 导线 


截面 (mm )，4% = XI; 下、 区 分 别 为 改 绕 前 、 后 励磁 绕组 电压 〈V ) 。 
(2) 串 励 绕组 每 极 下 数 


LUlo' 
La 
式 中 ， 肋 .、 册 分 别 为 改 绕 前 、 后 串 励 绕组 每 极 政 数 ; wc、w' 分 别 为 改 绕 前 、 后 串 励 绕 组 的 并 
联 文 路 数 。 

3. 换 向 极 绕组 改 压 计 算 

(1) 每 极 政 数 


了 配 。 二 全 


La 
ay 
式 中 ， 了 到 、 歼 /分 别 为 改 绕 前 、 后 换 向 极 绕组 每 极 政 数 ; c, 、c, 分 别 为 改 绕 前 、 后 换 向 极 绕 
组 的 并 联 文 路 数 ; 7、 居 同 前 。 

如 果 到 , 未 知 时 ， 则 到 ' 可 按 下 式 佑 算 ; 


村 。 二 亚 、 


NV， 
8a 
式 中 ，N, 为 改 绕 后 电 枢 绕 组 的 有 效 导 线 数 ; au 为 电 枢 绕 组 并 联 支 路 数 ; P 为 电动 机 的 极 
对 数 。 
(2) 导线 截面 积 


歼 ' =(1.2~1.3) 


Us 
dv Ta 
式 中 ，q,、、4, 分 别 为 改 绕 前 、 后 换 向 极 绕组 导线 截面 (mm ) 。 

七 、 串 励 直 流 电动 机 改 为 并 励 的 计算 

串 励 直 流 电动 机 和 并 励 直 流 电 动 机 运行 特性 是 不 同 的 。 如 串 励 直流 电动 机 具有 软 的 转速 
特性 ， 而 并 励 直 流 电 动 机 具有 硬 的 转速 特性 等 。 如 果 负 载 要 求 并 励 直 流 电动 机 的 运行 特性 ， 
而 手头 有 相近 容量 的 串 励 直 流 电 动 机 ， 可 以 将 串 励 直 流 电 动 机 改 绕 成 并 励 直 流 电 动机 。 有 具体 
计算 如 下 : 

要 求 改 制 前 后 电 动 机 在 额定 点 的 主要 性 能 指标 基本 不 变 ， 即 要 求 气 阶 磁 通 不 变 。 为 此 ， 
改制 前 后 定子 绕组 的 励磁 磁 动 势 不 能 变化 。 首 先 测 出 原 串 励 绕 组 电阻 凡 、 导 线 直 径 心 和 下 
数 本 ;记录 下 电动 机 的 额定 参数 ， 然 后 对 励磁 绕组 进行 改 绕 。 

(1) 并 励 绕 组 下 数 计算 


玉 。 = 防 ， 


Lu 
LA 
式 中 ， 肋 ,为 并 励 绕 组 臣 数 ; Vs 、 六 分 别 为 串 励 直流 电动 机 的 额定 电压 和 额定 电流 。 
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(2) 并 励 绕组 导线 直径 计算 
dp = 


式 中 ，d 为 并 励 绕 组 导线 直径 (mm) ; 其 他 符号 意义 同 前 。 
(3) 并 励 励磁 绕组 电流 计算 


了 本 
1 机 ， 1 
式 中 ， 六 为 并 励 励 磁 绕 组 电流 (A) 。 
(4) 并 励 励 磁 绕 组 钢 耗 计算 
尸 cu = 疙 Ra 


式 中 ，Puu 为 并 励 励磁 绕组 钢 耗 〈 双 ) ; 及 ,为 并 励 励磁 绕组 电阻 (0) ，Ra = (了 dv 了 de)R。 
通过 上 述 改 制 的 并 励 直 流 电 动 机 在 额定 转 矩 W。 处， 电 劲 机 的 转速 要 高 于 原 串 励 电 动 
机 。 这 是 由 于 原 串 励 直 流 电 动 机 励磁 绕组 有 压 降 ， 真 正 加 到 电 要 两 端的 电压 要 低 于 V。 的 缘 
故 。 若 和 欲 改 制 前 、 后 电动 机 在 额定 状态 时 的 性 能 完全 一 致 ， 则 需 改动 电 枢 绕组 。 
测 出 原 串 励 直 流 电 动 机 的 电 枢 电阻 R, 、 导 线 直 径 gd 和 臣 数 下 , ， 然 后 进行 改 绕 计 算 。 
(5) 并 励 直 流 电 动机 电 枢 绕组 忠 数 计算 : 


王 。 一 民 王 。 
(6) 并 励 直 流 电动 机 电 枢 绕组 导线 直径 计算 : 
三 下 

dv， = aa _  d 


了 2 尺 ， + 玉 ， al 
【 例 4-4】 某 串 励 直流 电动 机 ， 已 知 额定 功率 已 ,为 90 贸 ， 额 定 电 压 LU 为 24V， 领 定 电 
流 了 为 9.1$SA， 额 定 转速 mi 为 4000rmin， 空 载 转 速 m 为 125300min。 测 得 其 串 励 绕组 电 
阻 尺 为 0.320， 导 线 直径 由 为 1.06mm， 丰 数 肘 , 为 70 匣 ， 励 磁 绕 组 铜 耗 Pu = 万 尺 = 
27 久 。 今 保持 电 枢 绕组 不 改动 ， 改 为 并 励 ， 试 计算 改 绕 参数 。 
解 : 1) 并 励 绕组 压 数 计算 
Lu 24 
确 二 二 
2) 并 励 绕组 导线 直径 计算 


人 用 .15x0.32 
d，= 二 -| 2 2 x1.06 Imm =0. 37mm 
12 DZ ]11 24 


取 标 准 线 规 b0. 36mm 漆包线 。 
3) 并 励 励磁 绕组 电流 计算 


x70 四 一 600 于 


琴 70 


八 、 直 流 电机 浸 漆 工艺 和 干燥 处 理 

1. 浸 漆 工艺 

直流 电机 的 浸 漆 处 理 包 括 电 枢 绕组 、 励 磁 绕 组 、 换 向 极 绕组 等 的 浸 漆 处 理 ， 以 及 其 他 绝 
缘 零 件 的 表面 浸 漆 处 理 、 热 固 性 合成 树脂 的 浇注 、 换 向 吉 两 端面 的 绝缘 涂 封 、 电 枢 及 定子 有 
关 部 位 表面 覆盖 漆 的 喷涂 等 。 
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由 于 直流 电机 有 换 向 器 ， 各 部 件 较 多 ， 电 枢 回 路 并 联 文 路 多 ， 所 以 在 选择 浸渍 漆 时 要 求 
浸渍 漆 具 有 漆 膜 光滑 、 挂 漆 量 大 、 热 态 粘 结 力 高 、 热 态 绝缘 电阻 高 、 渗 透 力 强 、 导 热 性 好 、 
机 械 强度 高 以 及 与 其 他 材料 的 相 容 性 好 等 特点 。 

常用 的 电 枢 浸 漆 方法 及 工艺 过 程 ， 可 参见 第 二 章 第 七 节 中 所 介绍 的 内 容 。 需 要 注意 ， 无 
论 和 采用 哪 种 浸 漆 方法 ， 在 浸 漆 、 干 燥 过 程 中 ， 为 了 更 好 地 排除 气泡 ， 有 利于 电机 的 机 械 平 
衔 ， 应 将 电 枢 直立 起 来 ， 换 向 器 端 在 上 。 另 外 ， 切 纪 让 浸 漆 进入 换 向 天 内 ， 因 为 换 向 器 的 热 
态 绝缘 电阻 对 整个 电 枢 的 热 态 绝缘 电阻 影响 很 大 。 

B、F 级 无 溶剂 漆 沉 浸 法 浸 漆 工艺 见 表 4-34， 耳 级 有 机 硅 漆 沉浸 法 浸 漆 工艺 见 表 4-35。 


表 4-34 B、KF 级 无 溶剂 漆 沉 浸 法 浸 漆 工艺 示例 
工艺 参数 
、 B 级 下 级 
序号 工序 名 称 要 本 二 
环 氧 聚 酯 酚醛 无 溶剂 漆 不 饱和 聚 酯 无 溶剂 漆 
温度 /% | 时 间 /h | 热 态 绝缘 电阻 /MO | 温度 /% | 时间/ | 热 态 绝缘 电阻 /MO 
1 预 烘 130 6 >20 130 6 >50 
乓 浸 漆 50 ~60 | 0.5 一 50 ~60 | 0.5 一 
第 一 次 浸 漆 、 Se 去 
2 干 昌 滴 漆 室温 >1 一 室温 >1 一 
二 全 下 
于 爆 140 10 8 150 6 >10 
浸 漆 50 ~60 | 3min 50 ~60 | 3min 一 
第 二 次 浸 漆 、 本 承 
3 干燥 滴 漆 室温 | 0.5 一 室温 | 0.5 一 
干燥 140 12 >29 150 10 >5 


J 第 二 次 浸 漆 、 干 燥 时 ， 绕 组 热 态 绝缘 电阻 需 连 续 3h 稳定 在 同一 数值 才能 结束 干燥 。 


表 4-35$ 于 级 105S3 有 机 硅 漆 沉浸 法 浸 漆 工艺 示例 
_ 工艺 参数 
序号 工序 名 称 
温度 /%C 时 间 /h 热 态 绝缘 电阻 /MO 
1 预 烘 130 6 >50 
浸 漆 50 ~60 0.5 一 
) 第 一 次 浸 漆 、 滴 漆 室温 >0.5 二 
干燥 加 130 4 
干燥 一 
180 6 
浸 漆 5S0 ~ 60 3min 一 
第 二 次 浸 漆 、 滴 漆 室温 0.5 二 
干燥 罗网 130 4 
干燥 一 
180 6 
浸 漆 50 ~ 60 lmin 要 
了 第 三 次 浸 漆 、 滴 漆 室温 >20min 一 
干燥 加 130 4 
干燥 >10 岂 
190 14 ~ 16 
第 三 次 浸 漆 、 干 燥 时 ， 绕 组 热 态 绝缘 电阻 需 连 续 3h 稳定 在 同一 数值 才能 结束 干燥 。 


2. 干燥 处 理 
可 参见 第 二 章 第 七 节 有 关 三 相 异 步 电 动机 干燥 处 理 的 方法 。 
九 、Z2 系列 直流 电动 机 的 铁心 、 绕 组 数据 ( 见 表 4-36 ) 
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第 六 节 ” 直流 电机 修复 后 的 试验 


大 修 后 的 直流 电机 和 绕组 重 绕 的 直流 电机 , 均 需 经 过 认真 检查 并 试验 , 合格 后 方 可 投入 运行 。 

一 、 直 流 电机 修复 后 的 检查 

1) 检查 各 接线 与 端子 标号 是 否 相 符 ， 电 机 内 部 接线 不 得 和 转动 部 件 相 碰 。 

2) 检查 换 向 器 。 换 向 器 表面 应 光滑 、 清 洁 ， 片 间 云 母 不 得 凸 出 ， 沟 深 应 为 0.5 ~1.Smm。 

3) 用 塞 尺 检查 气 隙 不 均匀 程度 : 3mm 以 下 的 气 阶 ， 不 均匀 度 不 得 大 于 20% ; 3mm 以 
上 的 气 隙 ， 不 得 大 于 10% 。 

4) 检查 刷 握 间 的 距离 ， 它 应 等 于 换 向 器 的 极 距 ， 对 于 200kW 以 下 的 电机 ， 人 允许 误差 应 
在 1.5% ~2% 范围 内 。 

5) 检查 刷 握 到 换 向 器 表面 的 距离 ， 最 小 距离 为 2mm。 

6) 检查 电 刷 在 刷 握 中 是 否 能 自由 活动 ， 两 者 的 间隙 是 否 符合 要 求 : 轴 向 间 际 为 0.2 ~ 
0. Smm ; 顺 着 电 枢 的 旋转 方向 ， 刷 厚 为 6 ~ 12mm 时 ， 间 际 为 0.1 ~ 0. 2mm ， 刷 厚 大 于 12mm 
时 ， 间 隙 为 0. 15 ~0. 4mm。 

7) 检查 电 刷 接触 面积 ， 要 求 电 刷 表面 与 换 向 器 的 接触 面 不 小 于 电 刷 面积 的 73% ， 刷 面 
应 光滑 。 

二 、 直 流 电 机 大 修 后 的 试验 

1. 试验 项 目 

1) 测量 励磁 绕组 和 电 枢 的 绝缘 电阻 。 

2) 测量 励磁 绕组 的 直流 电阻 。 

3) 测量 电 枢 整 流 片 间 的 直流 电阻 。 

4) 励磁 绕组 和 电 枢 的 交流 耐 压 试验 。 

5) 检查 电机 绕组 的 极 性 及 其 连接 的 正确 性 。 

6) 调整 电机 电 刷 的 中 性 位 置 。 

7) 电 枢 绕组 臣 间 耐 压 试验 。 

8) 空 载 试验 。 

9) 负载 试验 。 

10) 超速 试验 。 

11) 温 升 试验 。 

2. 试验 要 求 

(1) 测量 绝缘 电阻 “对 于 500V 以 下 的 低压 直流 电机 ， 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 ， 各 绕 
组 对 机 壳 或 转轴 的 绝缘 电阻 及 各 绕组 之 间 的 绝缘 电阻 均 应 不 低 于 0.5MQ;， 对 于 500V 以 上 的 
高 压 直 流 电 机 ， 用 10007V 绝缘 电阻 表 测 量 ， 应 不 低 于 1MO ; 对 于 新 舱 线 的 直流 电机 ， 绝 缘 
电阻 应 不 低 于 5MO。 

须 指出 ， 绝 缘 电 阻 测定 值 需 与 历次 相同 状况 下 和 换算 到 相同 温度 下 进行 比较 才 有 意义 。 
与 初次 绝缘 电阻 比较 ， 不 应 降低 $S0% ， 和 否则 要 进行 分 析 和 查 明 原 因 。 直 流 电 机 磁极 绕组 最 
低 允 许 的 绝缘 电阻 值 见 表 4-37。 


表 4-37 直流 电机 磁极 绕组 最 低 允 许 的 绝缘 电阻 值 
环境 温度 /%C 10 20 30 40 50 60 70 80 
绝缘 电阻 /MO 130 64 32 16 8 4 2 1 
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(2) 确定 电 刷 的 中 性 线 位 置 “ 确 定 方法 已 在 本 章 第 二 节 三 项 中 作 了 介绍 。 

(3) 测量 直流 电阻 “绕组 的 直流 电阻 一 般 用 电 桥 测量 ， 测 定 值 须 作 温度 修正 。 所 测 得 
的 各 相 直流 电阻 与 制造 三 提供 的 数值 或 前 次 测 得 的 数值 比较 ， 其 差别 一 般 不 应 大 于 20% 。 

励磁 绕组 的 直流 电阻 值 与 原始 测量 值 比较 ， 不 应 大 于 2% 。 

测量 时 要 求 绕组 温度 与 周 于 环境 温度 差 不 大 于 +3% 。 即 电机 放置 时 间 应 足够 长 。 

(4) 测量 电 枢 整流 片 间 的 直流 电阻 

1) 对 于 在 绕组 ， 可 在 两 相 邻 整流 片 间 测量 ， 对 于 波 绕组 ， 所 测量 的 两 整流 片 间 的 距离 
等 于 换 向 器 节 距 ; 对 于 性 式 绕组 ， 要 根据 其 接线 的 实际 情况 来 测量 其 到 绕 组 和 波 绕 组 的 片 间 
直流 电阻 。 

2) 片 间 直 流 电阻 相互 间 的 差 值 不 应 超过 最 小 值 的 10% 。 根 据 由 于 均 压 线 或 绕组 结构 而 
产生 的 有 规律 的 变化 ， 可 对 各 相应 的 片 间 直流 电阻 进行 比较 判断 。 

(5) 交流 耐 压 试验 ”在 绝缘 电阻 测量 合格 后 ， 方 可 进行 工 频 耐 压 试验 。 

对 于 额定 电压 在 36V 以 下 的 直流 电机 ， 工 频 试验 电压 为 500V 加 2 倍 额 定 电压 ， 持 续 时 间 为 
lmin， 大 修 后 的 交流 耐 压 值 为 S00V; 对 于 容量 为 kW 以 上 、 祷 定 电压 在 36V 以 上 的 直流 电机 ， 
工 频 试 验 电压 为 2 倍 额定 电压 加 1000V， 持 续 时 间 为 Imin， 大 修 后 的 交流 耐 压 值 为 1000V。 

(6) 电 枢 绕组 政 间 耐 压 试 验 在 空 载 情况 下 使 电机 电 枢 两 端 电压 升 到 1.3 倍 的 额定 值 ， 
5min 不 击 穿 ， 即 可 认为 电 枢 绕 组 政 间 绝缘 合格 。 

(7) 空 载 试 验 ”电机 不 带 负 载 在 额定 电 枢 电压 下 运行 I1h ， 监 听 声 音 ， 观 察 电 流 、 转 速 ， 
电 刷 火花 、 电 机 振动 情况 测试 温度 等 ， 以 初步 鉴定 检修 后 的 电机 质量 是 否 合 格 。 

(8) 负载 试验 ”一般 采 用 加 负载 电阻 或 回馈 的 方法 进行 负载 试验 ， 以 检验 电机 在 额定 
负载 及 过 载 时 的 特性 和 换 向 性 能 。 检 修 后 的 直流 电机 一 般 不 做 负载 试验 。 

(9) 超速 试验 ”电机 不 带 负载 ， 通 过 减 小 励磁 电流 或 增加 电 枢 电 压 的 方法 使 其 超速 运 
行 ， 转 速 可 达 额 定 转速 的 120% ， 持 续 2min， 以 检验 电机 的 机 械 强 度 。 注 意 ， 试 验 时 电 枢 电 
压 不 得 大 于 额定 电压 值 的 130% 。 试 验 时 监听 电机 振动 、 噪 声 情 况 、 观 察 电 刷 火 花 ， 检 查 各 
部 件 是 否 发 生变 形 ， 以 及 轴承 是 否 正常 。 

(10) 温 升 试 验 ”试验 目的 和 试验 方法 ， 参 见 第 二 章 中 异步 电动 机 的 温 升 试验 相关 内 容 。 

在 环境 温度 为 40% 、 海 拔 在 1000m 以 下 时 ， 直 流 电机 各 部 分 的 允许 温 升 限度 见 表 4-38 。 


表 4-38 直流 电机 各 部 分 温 升 限度 (单位 :% ) 
绝缘 等 级 人 A 民 B 下 芋 
测 温 方法 | 
泪 诺 计 > 2 绊 泪 谨 计 > 由 这 温度 ; 六 六 温度 ; 总 电 虹 总 六 度 j 了 六 
电机 部 件 名 黎 温度 计 法 | 电阻 法 | 温度 计 法 | 电阻 法 | 温度 计 法 | 电阻 法 | 温度 计 法 | 电阻 法 | 温度 计 法 | 电阻 法 
电 枢 绕组 励磁 绕组 50 60 65 75 70 80 85 100 105 125 
低 电阻 励磁 绕组 及 补偿 
60 60 75 75 80 80 100 100 125 125 
绕组 
与 绕组 接触 的 铁心 和 其 
60 75 80 100 125 
他 部 件 
换 向 器 60 75 80 100 125 
不 与 绕组 接触 的 铁心 及 
二 他 这 些 部 分 的 温 升 不 应 达到 足以 使 任何 相近 的 绝缘 或 其 他 材料 有 损坏 危险 的 数值 
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第 一 节 ”同步 发 电机 的 基本 知识 


同步 电机 是 一 种 交流 电机 ， 它 与 三 相 异 步 电 动机 的 一 个 重要 区 别 ， 在 于 它 的 转速 x(zmin ) 
与 电流 频率 所 Hz) 之 间 有 着 严格 的 关系 ， 即 于 =601p， 式 中 为 电机 的 极 对 数 。 

同步 电机 分 同步 发 电机 和 同步 电动 机 两 类 。 同 步 电 机 主要 用 作 发 电机 。 用 汽轮机 作为 原 
动机 的 称 为 汽 轮 发 电机 ， 用 水 轮机 作为 原 动 机 的 称 为 水 轮 发 电机 。 另 外 ， 同 步 电机 还 可 用 作 


同步 调 相 机 ， 向 电网 输送 无 切 功 率 。 发 电机 和 电动 机 是 同步 电机 的 两 种 运行 方式 而 已 。 从 原 
理 上 看 ， 同 一 台 同 步 电机 既 可 作 发 电机 用 ， 也 可 作 电 动机 用 。 

一 、 同 步 发 电机 的 型 号 、 结 构 与 额定 参数 

1. 同步 发 电机 的 型 号 

我 国 同步 发 电机 型 号 标注 法 采用 大 写 印刷 体 的 汉语 拼音 字母 和 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 见 表 5-1。 


第 一 个 字 第 二 个 字 第 三 个 字 第 四 个 字 
T 辣 上 T_ 调 相 Q 一 氢 外 冷 (S) 一 双 水 内 冷 
Q 一 汽 轮 N 一 所 内 冷 
0 一 汽 轮 F 一 发 电机 S(CSS) 一 双 水 内 冷 
S_ 水 轮 W 一 耻 式 N 一 农用 


人 [Lee 
发 电机 容量 (1I2MW) 


TSWNC36.8/14-4 


同步 加 [ww 
水 轮 发 电机 


(不 带 W 时 为 立 式 ) 铁心 长 度 
农用 36.8 号 机 座 (定子 外 逢 ) 


SFE W 品 - 口 /上 口 


水 轮 发 司 呈 定子 铁心 外 径 (mmy) 
卧 式 (无 此 符号 为 立 式 ) 做 极 数 
功率 (kW) 


如 SFW-320-6Z740 ， 表 示 水 轮 发 电机 ， 卧 式 ， 功 率 为 320kW，6 极 ， 铁 心 外 径 为 740mm。 
又 如 SF-500-10X990， 表 示 水 轮 发 电机 ， 立 式 ， 功 率 为 S00kW，10 极 ， 铁 心 外 径 为 990mm。 
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2. 同步 发 电机 的 结构 

同步 发 电机 的 基本 结构 由 定子 、 转 子 和 其 他 部 件 组 成 。 定 子 部 分 包括 定子 铁心 、 定 子 统 
组 、 机 座 ; 转子 部 分 包括 转子 铁心 、 励 磁 绕 组 和 集 电 环 〈 隐 极 式 转子 还 有 套 短 、 心 环 ， 凸 
极 式 转 子 有 磁极 、 磁 斩 、 转 子 文 架 ) ; 其 他 部 件 包 括 电 刷 装置 、 端 盖 、 轴 承 和 风扇 等 。 

同步 发 电机 的 基本 结构 如 图 5-1 所 示 。 

3. 同步 发 电机 的 主要 技术 参数 


1) 额定 电压 〈U ) ， 是 指 发 电机 正常 运行 外 
时 制造 三 规定 的 定子 三 相 长 期 安全 工作 的 最 高 ， 帮 


线 电 压 ， 单 位 是 Y 或 kV。 = 

2) 额定 电流 (人 ): 是 指 发 电机 定子 绕组 
正常 连续 工作 时 的 最 大 工作 线 电流 ， 单 位 是 A 
或 kA。 

3) 额定 容量 (P.) : 是 指 发 电机 正常 连续 工作 时 的 最 大 人 允许 输出 电功率 ， 单 位 用 KW 
或 MW 表示 。 发 电机 的 搞定 容量 与 额定 电压 和 额定 电流 间 的 关系 是 : 

已 =U7cosop。 

4) 额定 功率 因数 (cosp,) : 是 指 发 电机 在 额定 功率 下 定子 相 电 压 和 电流 之 间 的 相位 移 
的 余弦 值 ， 用 额定 有 功 功率 和 额定 视 在 功率 的 比值 来 表示 。 

5) 额定 转速 (m.) : 是 指 发 电机 转子 正常 运行 时 的 转速 ， 单 位 是 xmin。 在 一 定 的 磁极 
对 数 p 和 额定 频率 人 下 运行 时 ， 转 子 的 转速 就 是 同步 转速 ， 即 

60 太 


a) 隐 极 式 b) 凸 极 式 
图 5-1 同步 发 电机 的 基本 结构 示意 图 


忆 

6) 额定 频率 ( 太 ) : 我 国 规定 的 额定 工业 频率 为 50Hz。 

7) 额定 效率 (7。) : 是 指 发 电机 在 额定 状态 下 运行 时 的 效率 。 

8) 额定 温 升 (7.) : 是 指 发 电机 连续 正常 运行 时 某 部 分 的 最 高 温度 与 额定 入 口 风 温 的 
差 值 。 额 定 温 升 的 确定 与 发 电机 的 绝缘 等 级 以 及 测量 方法 有 关 。 容 量 较 大 的 发 电机 ， 定 子 采 
用 了 B 级 浸渍 绝缘 ， 转 子 采用 B 级 绝缘 ， 在 额定 人口 风 温 为 40% 时 ， 发 电机 各 部 分 的 允许 温 
度 和 温 升 见 表 5-2。 


表 S-2 发 电机 各 主要 部 分 的 温度 和 温 升 限 值 


测 温 部 位 测 温 方法 站 全 本 

允许 温度 /SC 允许 温 升 /%C 
定子 铁心 埋 人 式 检 温 计 法 105 65 
定子 绕组 埋 人 式 检 温 计 法 105 65 
转子 绕组 电阻 计算 法 130 90 


二 、 同 步 发 电机 的 励磁 方式 及 工作 原理 
同步 发 电机 的 励磁 方式 有 直流 发 电机 (励磁 机 ) 励磁 、 带 复 励 的 品 闸 管 励 磁 、 他 励 式 


晶闸管 励磁 、 相 复 励 励 磁 、 三 次 谐 波 励 磁 、 电 抗 分 流 励磁 、 品 闸 管 自 励 恒 压 励磁 (又 称 品 
疗 管 静 止 励磁 ) 和 无 刷 励 磁 等 。 

励磁 机 励磁 已 淘汰 ， 相 复 励 励磁 、 三 次 谐 波 励磁 和 电抗 分 流 励 磁 也 逐渐 被 淘汰 ， 目 前 应 
用 最 广泛 的 励磁 方式 是 品 闸 管 自 励 恒 压 励磁 和 无 刷 励磁 两 类 。 


386 电机 维修 实用 技术 手册 ”第 2 版 ”站 


1. 直流 发 电机 (励磁 机 ) 励磁 方式 

这 是 一 种 用 于 同步 发 电机 的 最 早 的 传统 励磁 
方式 。 励 磁 机 通常 与 发 电机 同 轴 安 装 于 发 电机 的 
一 端 。 励 磁 机 的 容量 一 般 为 发 电机 容量 的 1% ~ 
2% 。 励 磁 系统 的 原理 电路 如 图 5-2 所 示 。 

调节 励磁 机 磁场 变阻器 RP， 便 可 改变 励磁 
机 的 输出 电压 ， 从 而 调节 发 电机 的 励磁 电流 ， 达 


到 改变 发 电机 输出 电压 的 目的 。 磁 场 变 阻 占 的 阻 图 5-2 ”采用 同 轴 直 流 励磁 机 的 
值 可 按 下 式 计算 : 励磁 系统 原理 电路 图 
忆 1 一 定子 “2 一 转子 “3 一 集 电 环 ”4 一 灭 磁 开关 触 头 
Ru -2 天-R] 5 一 灭 磁 电 阻 6 一 直流 励磁 机 “7 一 磁场 变阻器 


式 中 ，L 为 励磁 机 的 额定 电压 〈《V);， 太 为 励磁 人 


机 在 空 载 时 达到 额定 电压 时 的 励磁 电流 (A) ; 及 
为 并 励磁 场 绕 组 在 75% 时 的 电阻 (0 ) 。 

由 于 直流 发 电机 励磁 方式 存在 制造 困难 、 维 护 保 养 工 作 量 大 、 人 性 能 不 理想 等 缺点 ， 现 已 
被 晶闸管 励磁 方式 所 代替 。 

2. 带 复 励 的 晶 闹 管 励磁 方式 

同步 发 电机 带 复 励 的 晶闸管 励磁 系统 
的 原理 电路 如 图 5-3 所 示 。 励 磁 装 置 的 主 
回路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 品 闸 管 励磁 部 
分 ， 由 励磁 变 压 吉 了 供电 ， 经 三 相 半 控 桥 
式 整 流 央 供 给 转子 电流 。 品 疗 管 输出 的 电 
流 由 自动 调节 需 自 动 控制 ， 也 可 手动 调节 
控制 ; 二 是 复 励 部 分 ， 由 励磁 变 流 器 TA， ee 
供电 ， 经 过 三 相 桥 式 整流 器 供给 转子 电 。 图 5-3 带 复 励 品 间 管 励磁 系统 原理 电路 图 
流 ， 其 输出 电流 与 发 电机 定子 电流 成 比 局 &E 
例 。 发 电机 空 载 时 输出 励磁 电流 为 零 ， 发 ae 
电机 带 负 荷 运 行 时， 励磁 电流 大 半 由 复 励 Rn 
电流 供给 ; 当 发 电机 外 部 短路 时 ， 复 励 部 
分 输出 强行 励磁 。 

这 种 励磁 方式 的 优点 是 : 制造 成 本 较 低 ， 调 节 性 能 好 ， 反 应 速度 快 ， 
较 高 的 强 励 能 力 ， 操 作 维 护 方便 ; 缺点 
是 : 电路 较 复杂 ， 易 受 电网 的 影响 。 这 
种 励磁 方式 多 用 于 中 、 小 型 同步 发 电机 。 

3. 他 励 式 晶 闲 管 励磁 方式 

同步 发 电机 他 励 式 唱 疗 管 励磁 系统 
的 原理 电路 如 图 5-4 所 示 。 图 中 ， 交 流 图 5-4 ”他 励 式 晶 闻 管 励磁 系统 原理 电路 图 
励磁 机 是 一 台中 频 100Hz 的 三 相交 流 发 cs 一 同步 发 电机 “G, 一 交流 励磁 机 “G, 一 交流 副 励磁 机 
电机 ， 它 与 发 电机 同 轴 安 装 。 交 流 副 励 。 U、U 一 全 波 整流 器 “由 一 半 控 整流 器 “TA- 电 流 互感 器 
磁 机 也 是 一 台中 频 (500Hz) 的 交流 发 电 ZLT 一 自动 励磁 调节 器 
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机 。 当 同步 发 电机 GS 的 负荷 变动 时 ， 由 自动 励磁 调节 器 ZLT 输出 前 移 或 后 移 的 脉冲 来 控制 
三 相 半 控 桥 输出 直流 电流 的 增 大 或 减 小 ， 以 此 来 改变 交流 励磁 机 的 机 端 电压 ， 从 而 控制 发 电 
机 的 输出 电压 ， 使 其 稳定 在 原来 给 定 的 水 平 上 。 

这 种 励磁 方式 的 优点 是 : 励磁 可 靠 ， 具 有 很 高 的 强 励 能 力 ， 动 态 性 能 较 好 ， 缺 点 是 : 电 
路 复杂 ， 维 护 保 养 工作 量 大 。 它 主要 用 于 大 型 发 电机 组 。 

4. 相 复 励 励磁 方式 

其 原理 电路 如 图 5$-5 所 示 。 图 中 ,了 T 为 相 复 励 变压器 ，L 为 电抗 器 ，VC 为 硅 整 流 句 ，C 
为 电容 器 。 

励磁 装置 由 相 复 励 变压器 、 电 抗 吉 、 电 容器 
和 硅 整 流 器 等 组 成 。 当 发 电机 起 动 后 ， 发 电机 转 
子 上 的 剩 磁 在 定子 绕组 上 感应 出 交流 电压 ， 此 电 
压 加 到 相 复 励 变 压 器 绕组 w 上， 使 绕组 w 感应 
出 交流 电压 ， 经 奎 整流 器 VC 整流 后 作为 发 电机 


转子 的 励磁 电流 。 同 时 绕组 w 上 的 电流 大 小 也 [CN 
影响 着 绕组 w 的 输出 电流 。 当 发 电机 电压 或 负 
载 电流 变化 时 ， 励 磁 电 流 也 相应 变化 ， 从 而 使 发 La 

电机 保持 恒 压 。 图 5-5 相 复 励 励磁 系统 原理 电路 加 


S$. 三 次 谐 波 励磁 方式 

发 电机 定子 槽 中 还 能 有 谐 波 绕组 。 当 发 电机 运行 时 ， 谐 波 绕组 中 将 产生 三 次 谐 波 电势 ， 
经 硅 整 流 器 整流 后 供给 转子 励磁 电流 。 三 次 谐 波 电势 的 大 小 随 发 电机 负载 电流 的 增 大 而 增 
大 ， 因 此 能 自动 调节 励磁 电流 ， 使 发 电机 保持 恒 压 。 

6. 晶闸管 自 励 恒 压 励磁 方式 

晶闸管 自 励 恒 压 励 磁 方 式 是 当前 应 用 最 广泛 的 一 种 发 电机 励磁 方式 ， 其 装置 型 号 很 多 ， 
有 单 相 式 、 三 相 式 和 无 刷 励磁 式 〈 单 相 式 ) 等 ， 低 压 机 组 大 多 采用 半 控 桥 式 整流 方式 ， 高 
压 机 组 大 都 采用 三 相 半 控 桥 式 或 三 相 全 控 桥 式 整流 方式 。 

7. 各 种 励磁 方式 的 比较 ( 见 表 5S-3) 


表 S-3 各 种 励磁 方式 的 比较 


励 磁 方 式 优 点 缺 ”点 
(1) 过 载 . 过 电压 能 力 较 强 (1) 起 动能 力 较 差 
(2) 并 网 .并 车 较 易 (2) 负载 变化 时 ,电压 瞬时 变化 大 ,电压 稳定 所 需 
流 励 磁 机 时 间 较 长 
励磁 (3) 对 于 并 网 运行 的 发 电机 , 当 外 电网 出 现 故 | 〈3) 电 刷 、 换 向 器 等 故障 较 多 ,维护 保养 较 麻 烦 


障 时 ,不 会 影响 励磁 系统 的 正常 运行 


(4) 体积 较 大 ,投资 较 高 


一 


(1) 反应 速度 快 ,突然 加 、 印 负载 时 电压 有明 时 变 | (〈1) 线路 较 复杂 ,调整 .试验 .维修 需 有 较 高 技术 
晶闸管 自 励 恒 | 化 小 , 稳 态 调 压 率 可 达 + 上 1 多 左右 水 平 

压 励 磁 (2) 体积 小 ,重量 轻 (2) 唱 疗 管 过 载 能 力 差 

(3) 对 无 线 电 有 干扰 
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〈 续 ) 
励 磁 方式 优点 缺 点 
半导体 自 励 式 | 〈1) 调节 性 能 好 ,反应 速度 快 ,动态 品质 好 , 具 | (1) 线路 较 复杂 
励磁 ( 即 自 励 式 | 有 较 高 的 强 励 能 
和 他 励 式 唱 闸 管 | 〈2) 成 本 较 低 (2) 易 受 电网 影响 


励磁 ) (3) 操作 维护 较 唱 闸 管 自 励 恒 压 励磁 方式 方便 


在 +3% 以 内 ,突然 加 、 印 负载 时 电压 瞬时 变化 较 | 式 慢 
相 复 励 励磁 “| 小 ,电压 稳定 时 间 约 为 0. 2s 


步 电动 机 


(4) 体积 较 大 ,重量 较 寻 


(1) 能 随 负载 电流 和 功率 因数 调节 发 电机 电压 | 《〈1) 励磁 效率 较 低 
(2) 稳 态 ,动态 性 能 较 好 , 稳 态 电压 调整 率 一 般 | (2) 负载 突变 时 ,反应 较 晶 疗 管 自动 恒 压 励磁 方 


(3) 过 载 能 力 较 强 ,能 顺利 起 动 较 大 容量 的 异 | (3) 并 网 性 能 较 差 


吨 


在 +3% 以 内 ,突然 加 、 印 负载 时 电压 瞬时 变化 小 ， 
电压 稳定 时 间 较 短 


三 次 谐 波 励 磁 


(1) 稳 态 ,动态 性 能 较 好 , 稳 态 电压 调整 率 一 般 | 〈1) 发 电机 电压 波形 畸变 较 大 


(2) 励磁 能 力 大 ,能 直接 起 动 接近 自身 容量 的 | (2) 主机 并 联运 行 较 困 难 ,无 功 负载 与 有 功 负载 
异步 电动 机 分 配 不 稳定 , 谐 波 电动 势 增强 到 一 定 限度 时 将 引起 
振荡 ,无 法 运行 ,降低 谐 波 电动 势 会 使 无 功 出 力 不 足 


三 、 同 步 发 电机 的 运行 特性 及 试验 


(3) 设备 简单 ,价格 便宜 ,维护 量 少 ,工作 较 可 靠 | 〈3) 更 换 或 检修 定子 绕组 时 , 需 先 拆除 谐 波 绕组 ， 
增 大 了 检修 工作 量 


同步 发 电机 的 运行 性 能 可 以 通过 反映 其 电动 势 天 、 端 电压 、 定 子 电 流 人 功率 因数 
cosp 和 励磁 电流 夏 等 各 基本 量 之 间 关 系 的 曲线 表达 出 来 。 同 步 发 电机 的 特性 曲线 有 空 载 特 
性 曲线 、 负 载 特性 曲线 、 短 路 特性 曲线 、 外 特性 曲线 和 调整 特性 曲线 等 。 

空 载 特性 和 短路 特性 是 检验 发 电机 的 基本 性 能 〈 如 求 取 同步 电抗 加 、 短 路 比 天 等 ) 、 分 
析 发 电机 转子 是 否 有 焉 间 短 路 现象 以 及 计算 发 电网 电力 系统 继 电 保护 和 稳定 问题 所 需要 的 。 


发 电机 的 外 特性 、 调 整 特性 和 负载 特性 主要 是 反映 发 电机 运行 
状态 的 ， 运 行人 员 可 以 根据 这 些 特性 曲线 分 析 、 判 断 发 电机 工 
作 是 否 正常 ， 以 便 及 时 进行 调整 ， 使 发 电机 保持 良好 的 运行 
状态 。 

1. 空 载 特性 

同步 发 电机 在 额定 转速 下 空 载运 行 ， 定 子 绕组 的 端 电压 
(或 感应 电动 势 感 ) 随 励 磁 电 流 五 变化 而 变化 的 关系 曲 
线 ， 即 =m，7=0 时 ，V = 几 i) 的 关系 曲线 叫 空 载 特性 曲 
线 ， 如 图 5-6 所 示 。 

空 载 特性 试验 接线 如 图 5-7 所 示 。 试 验 步骤 如 下 : 


尼 曙 统 
HY 厅 和 杉 
内 /总 


Le 
图 5-6 同步 发 电机 空 载 


特性 曲线 


1) 断 开发 电机 出 口 断路 器 ， 起 动 原 动机 ， 使 发 电机 在 额定 转速 下 运转 。 如 不 能 达到 额 


定 转速 ， 测 量 的 电压 可 按 下 式 换算 : 
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式 中 ，Q 为 换算 为 额定 转速 下 的 电压 〈V ) ; 
LU 为 试验 时 在 实际 转速 下 读 取 的 电压 〈V) ; 
刀 。 为 额定 转速 (rmin) ; 
mo 为 试验 时 的 实际 转速 (rmin) 。 
2) 合 上 发 电机 灭 磁 开关 ， 慢 慢 调节 励磁 装置 的 
输出 电压 ， 使 转子 励磁 电流 逐渐 加 大 ， 发 电机 端 电 
发 电机 


直到 1. 3 倍 额定 电压 为 止 。 然 后 将 励 

电流 逐渐 减 小 到 零 ， 发 电机 端 电压 降 到 残 压 后 ， 
We 
点 的 三 相 电 压 mm 、 转 子 励 磁 电流 坝 和 转速 ”的 数值 。 

3) 根据 所 测 数 据 ， 画 出 一 条 上 升 曲 线 和 一 条 下 降 曲 线 ， 然 后 取 平 均值 ， 即 可 得 如 图 5- 
6 所 示 的 发 电机 空 载 特性 曲线 。 对 应 于 额定 电压 U 的 励磁 电流 叫 空 s 载 额定 励磁 电流 ， 用 六 
表示 。 

发 电机 经 大 修 或 经 特殊 修理 后 ， 均 应 做 空 载 特性 试验 ， 并 与 出 三 和 历年 录制 的 曲线 相 比 
较 。 如 果 有 差别 ， 说 明 发 电机 不 正常 ， 如 转子 绕组 有 臣 间 短路 故障 等 。 

2. 负载 特性 

同步 发 电机 在 额定 转速 下 带 上 额定 负荷 运行 时 ， 定 子 绕组 的 端 电压 避 ( 或 感应 电动 势 万 ) 
随 励 磁 电流 三 变化 而 变化 的 关系 曲线 ， 即 于 =、7 = 天，cosp = 常数 时 的 和 = 三 ) 的 关系 
曲线 叫 负载 特性 曲线 ， 如 图 5-8 所 示 。 

负载 特性 曲线 的 试验 接线 与 图 $-10 相同 ， 只 是 试验 时 发 电机 带 上 额定 负荷 。 

3. 短路 特性 

同步 发 电机 在 额定 转速 下 ， 定 子 三 相 绕组 出 口 固定 短 接 时 ， 定 子 绕组 每 相 的 短路 电流 六 
随 转子 励磁 电流 无 变 化 而 变化 的 关系 曲线 ， 即 站 =m. 时 的 五 = 六) 的 关系 曲线 叫做 短路 特 
性 曲线 ， 如 图 5-9 所 示 。 

短路 特性 试验 接线 如 图 5-10 所 示 。 试 验 步骤 如 下 : 

1) 用 足够 截面 积 的 导线 将 发 电机 出 口 断 路 器 的 三 相 可 靠 短 接 ， 为 了 防止 发 电机 开路 而 
不 安全 ， 可 将 断路 器 的 跳闸 线路 断 开 ， 使 其 在 试验 时 不 能 跳闸 。 


定子 
图 $-7 同步 发 电机 空 载 特性 试验 接线 
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O 7 下 
图 5-8 同步 发 电机 负载 特性 曲线 图 $-9 同步 发 电机 短路 特性 曲线 
2) 起 动 原 动机 ， 使 发 电机 在 额 定 转速 下 稳定 地 运转 。 合 上 灭 磁 开关 ， 慢 慢 调节 励磁 


(装置 的 输出 电压 ) ， 使 转子 励磁 电流 逐渐 增 大 ， 发 电机 三 相 短路 电流 逐渐 升 高 ， 一 直 升 到 
额定 值 为 止 。 然 后 又 逐渐 减 小 励磁 电流 到 零 ， 使 三 相 短路 电流 降 到 最 小 点 后 ， 断 开 励 磁 开 


390 电机 维修 实用 技术 手册 ”第 2 版 阔 


关 。 在 电流 增 大 和 电流 减 小 的 过 程 中 ,各 读 取 3 ~5 
点 的 三 相 电流 和 转子 电流 。 

3) 根据 所 测 数据 ， 画 出 一 条 过 坐标 原点 的 直 
线 ， 即 为 发 电机 短路 特性 曲线 ， 如 图 5- 10 所 示 。 
对 应 于 额定 电流 工 的 励磁 电流 叫 短路 额定 励磁 电 
流 ， 用 邦 表 示 。 

发 电机 经 大 修 或 经 特殊 修理 后 ， 均 应 做 短路 
特性 试验 ， 并 与 出 厂 和 历年 记录 的 曲线 相 比较 。 发 电机 定子 
如 果 有 差别 ， 说 明 发 电机 内 部 有 了 故障 ， 如 转子 
ee 障 等 。 图 5-10 “同步 发 电机 短路 特性 试验 接线 

4. 外 特性 

同步 发 电机 在 额定 转速 时 ， 在 励磁 电流 和 功率 因数 一 定 的 情况 下 ， 发 电机 电压 U 随 负 
载 电 流 了 变化 而 变化 的 关系 曲线 ， 即 交 =， 石 = 常数 ，cosp = 常数 时 ，U= 扎 7) 的 关系 曲线 
叫做 外 特性 曲线 ， 如 图 5-11 所 示 。 呈 

图 中 ， 曲 线 1 是 发 电机 带 感性 负载 时 的 特性 曲线 ， 随 负 eg 
载 电 流 增加 ， 曲 线 下 降 〈 由 于 感性 负载 的 电 枢 反 应 为 去 磁 作 vd 
用 ， 以 及 定子 漏 抗 电压 降 随 负载 电流 增 大 而 增 大 ， 从 而 使 曲 2 
线 下 降 较 多 ) ;曲线 2 是 发 电机 带电 阻 性 负载 时 的 特性 曲线 ， 
随 负载 电流 增 大 ， 曲 线 略 有 下 降 〈 由 于 电阻 性 负载 产生 的 横 人 
轴 电 枢 反 应 一 般 也 有 去 磁 作 用 ， 再 加 上 定子 漏 抗 电压 降 的 作 “ 
用 ， 从 而 使 曲线 略 有 下 降 ) ;曲线 3 是 发 电机 带 容 性 负载 时 的 图 5-11 不 同 功率 因数 时 的 
特性 曲线 ， 随 负载 电流 增加 曲线 反而 升 高 (由 于 容 性 负载 对 同步 发 电机 外 特性 曲线 
发 电机 的 电 枢 反 应 是 起 助 磁 作用 的 ) 。 三 条 曲线 的 交点 是 发 电 
机 的 额定 工作 点 ， 该 点 的 纵 坐 标 为 额定 电压 访 ， 横 坐标 是 额定 电流 三。 

同步 发 电机 的 铭牌 上 都 规定 有 额定 功率 因数 ， 一 般 为 0.8， 有 的 大 容量 发 电机 的 额定 功 
率 因数 比 这 个 值 高 。 在 发 电机 运行 中 ， 功 率 因数 不 宜 低 于 额定 值 。 否 则 ， 当 发 电机 满 负 荷 运 
行 时 ， 转 子 励磁 电流 会 超过 额定 值 ， 使 转子 绕组 过 热 ， 影 响 绝缘 层 寿命 和 安全 。 

5. 调整 特性 

同步 发 电机 在 额定 转速 时 ， 在 端 电压 和 功率 因数 保持 一 定 的 了 
情况 下 ， 励 磁 电流 / 随 负 载 电流 了 变化 而 变化 的 关系 曲线 ， 即 一 
1 = ，U=U，cosp = 常数 时 , 站 = 护 门 的 关系 曲线 叫做 调整 特 0 
性 曲线 ， 如 图 $-12 所 示 。 

图 中 ， 曲 线 1 是 发 电机 带电 感性 负载 时 的 特性 曲线 ， 曲 线 2 
是 带电 阻 性 负载 时 的 特性 曲线 。 为 了 维持 发 电机 端 电压 不 变 ， 在 
负载 增加 时 励磁 电流 也 必须 增加 ， 以 补偿 感性 负载 或 电阻 性 负载 几 。 | 辣 晴 发 由 训 的 
电 枢 反 应 的 去 磁 作 用 和 漏 抗 电压 降 的 影响 ， 曲 线 1、2 呈 上 升 趋 人 
势 。 曲 线 3 是 带电 容 性 负载 的 特性 曲线 。 为 了 抵消 容 性 负载 电 要 
反应 的 增 磁 作用 以 及 定子 漏 抗 的 升 压 作 用 ， 当 负载 电流 增加 时 ， 要 减 小 励磁 电流 才能 维持 发 
电机 端 电压 不 变 ， 因 而 曲线 3 呈 下 降 趋 势 。 

有 了 不 同 功率 因数 的 调整 特性 曲线 ， 就 可 根据 这 些 曲线 找 出 在 各 种 负载 下 和 任 一 功率 因 
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数 下 的 转子 电流 允许 值 ， 指 导 运 行人 员 在 负载 电流 变化 时 相应 调节 励磁 电流 值 ， 防 止 发 电机 
超过 额定 励磁 电流 运行 ; 或 是 当 励磁 电流 达到 额定 值 时 ， 限 制 发 电机 的 负载 电流 ， 以 保证 发 
电机 的 安全 运行 。 


第 二 节 ”同步 发 电机 投入 运行 前 的 检查 与 试车 


一 、 同 步 发 电机 投入 运行 前 的 检查 

同步 发 电机 投入 运行 前 应 进行 外 观 检查 、 吊 出 转子 检查 和 绝缘 电阻 测量 。 吊 起 转子 检查 
时 ， 要 注意 护 环 、 轴 肛 、 小 护 环 、 进 出 水 水 箱 、 风 扇 、 集 电 环 〈 滑 环 ) 等 不 得 作为 着 力 点 。 
轴 颈 应 包扎 保护 ， 钢 丝 绳 不 得 与 风 忆 、 集 电 环 、 进 出 水 水 箱 等 磁 触 。 钢 丝 绳 与 转子 的 绑扎 点 
应 用 木 块 垫 好 。 穿 转子 时 ， 不 得 碰 伤 定子 绕组 或 铁心 ， 下 部 铁心 及 绕组 端 部 表面 宜 先 用 纸板 
或 胶合 板 覆 盖 。 
检查 项 目 包 括 : 

3) 集 电 环 、 电 刷 和 刷 架 检查 

4) 绝缘 电阻 测量 ; 

6) 通风 装置 及 灭火 装置 检查 ; 

7) 发 电机 安装 及 接线 检查 ; 

8) 发 电机 一 、 二 次 接线 ， 控 制 设备 ， 同 期 装置 ， 仪 表 及 继 电 保护 等 检查 。 

检查 的 方法 、 要 求 及 注意 事项 ， 请 见 发 电机 日 常 维护 及 发 电机 大 修 的 有 关内 容 。 

在 发 电机 投入 运行 前 ， 必 须 严 格 安装 、 校 正好 原 动 机 与 发 电机 等 之 间 的 连接 。 这 一 步 工 
作 未 做 好 ， 将 会 给 以 后 的 运行 带 来 严重 的 隐患 。 

二 、 同 步 发 电机 的 试车 

同步 发 电机 试车 的 条 件 及 试车 过 程 中 的 注意 事项 和 要 求 如 下 。 

1. 起 励 、 并 网 、 运 行 

1) 发 电机 起 劲 前 ， 应 再 次 对 其 本 体 及 附属 设备 进行 全 面 检查 ， 一 、 二 次 回路 及 励磁 回 
路 的 绝缘 电阻 应 合乎 要 求 ， 灭 火 装置 及 其 他 保护 设备 处 于 备用 状态 ， 照 明 充 足 。 确 认可 以 投 
入 工作 时 ， 方 可 起 动 试车 。 

2) 起 劲 原 劲 机 ， 使 发 电机 逐渐 升 速 ， 直 到 额定 转速 ， 并 监听 发 电机 内 部 有 无 摩擦 声 和 
异常 的 噪声 ， 观 察 有 无 异常 的 振动 ， 监 视 各 仪表 的 指示 情况 。 若 有 异常 现象 ， 应 及 时 停机 ， 
检查 并 处 理 后 再 进行 试车 。 

3) 观察 发 电机 的 轴承 有 无 向 外 溅 油 的 现象 。 

4) 观察 密封 冷却 式 发 电机 外 壳 接 颖 处 及 冷却 系统 有 无 漏 风 现 象 。 

5) 检查 发 电机 和 电网 系统 的 相 序 ， 检 查 同 期 装置 。 确 认 正 确 无 误 后 ， 方 可 并 网 试 


ve 


6) 在 发 电机 达到 额定 转速 时 ， 按 下 励磁 装置 的 起 励 按 钮 ， 发 电机 随 之 起 励 建 压 。 如 果 
不 能 建 压 ， 则 应 检查 励磁 极 性 是 否 反 了 ， 或 者 发 电机 是 否 失 磁 。 知 极 性 接 反 ， 应 将 极 性 改 
若 失 磁 ， 可 用 6V 以 上 的 直流 电源 (如 4 节 1 号 干电池 ) 对 励磁 回路 进行 充 磁 。 建 压 
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后 ， 调 节 励 磁 装 置 ， 使 发 电机 机 端 电压 与 系统 电网 电压 相同 。 同 时 ， 调 节 导 水 叶 ， 使 发 电机 
频率 达到 规定 值 ( 约 $0Hz) 。 如 果 发 现 发 电机 指示 (励磁 电压 、 励 磁 电 流 等 ) 有 振荡 ， 可 
调整 励磁 装置 的 消 振 元 件 ， 使 振荡 消失 。 

7) 检查 冷却 风机 的 风向 是 否 正 确 。 接 着 就 可 起 动 并 网 断路 器 〈 即 发 电机 出 口 断 路 央 ， 
可 用 自动 或 手动 准 同期 并 联 ) ， 将 发 电机 并 人 电网 。 并 网 后 ， 注 意 调 节 导 水 叶 和 电压 调整 电 
位 器 ， 使 发 电机 的 功率 因数 符合 规定 要 求 (一 般 为 0.8) 。 调 整 时 ， 要 细心 ， 不 可 用 力 太 猛 。 

运行 中 ， 应 随时 观察 发 电机 、 水 轮机 等 的 运行 状况 ， 并 严格 执行 各 项 操作 规程 。 

8) 逐渐 加 上 负载 ， 并 注意 观察 机 端 电压 、 三 相 线 电流 、 功 率 及 励磁 电压 、 电 流 等 。 最 
后 将 负载 加 到 满载 。 

2. 停机 

(1) 正常 停机 

1) 逐渐 减 小 负载 ， 同 时 关 小 导 水 叶 ， 使 发 电机 电流 为 最 小 ， 调 节 励 磁 使 功率 因数 接近 1。 
然后 按 下 并 网 柜上 的 分 闸 按钮 ， 使 并 网 断路 器 跳闸 ， 将 发 电机 解 列 。 

2) 按 灭 磁 按 钮 ， 使 发 电机 灭 磁 。 

3) 及 时 关上 导 水 时 ， 使 机 组 停机 。 

以 上 停机 操作 顺序 不 可 弄 错 。 

(2) 紧急 停机 “ 当 水 轮 发 电机 组 发 生 紧 急事 故 或 发 生 需要 立即 停机 的 人 身 事 故 时 ， 应 
采取 时 急 停机 措施 。 这 时 应 迅速 按 灭 磁 开 关 ， 使 发 电机 灭 磁 ， 同 时 并 网 断路 吉 会 立即 跳闸 
(通过 继电器 触 头 ) 或 按 紧 急 停 机 按钮 ， 将 发 电机 解 列 。 及 时 关上 导 水 叶 ， 使 机 组 停机 〈 若 
有 自动 调节 导 水 叶 的 装置 ， 则 能 自动 关闭 导 水 叶 ) 。 其 他 操作 可 在 停机 后 补 作 。 

紧急 停机 后 ， 必 须 进 行 仔 细 检 查 ， 查 明 事 故 原因 ， 只 有 排除 故障 后 才 允 许 开 机 试验 。 

3. 甩 负 荷 试验 

使 发 电机 带 上 满 负 荷 ， 然 后 按 紧急 停机 按钮 ， 使 出 口 断 路 器 跳闸 ， 以 检查 自动 关 导 水 叶 
装置 或 水 电阻 等 是 否 正常 。 正 常 时 ， 发 电机 不 会 “飞车 ”。 

4. 调 差 整 定 

对 于 两 机 一 变 (两 台 发 电机 共用 一 台 变 压 吉 ) 或 多 机 一 变 的 发 电机 ， 并 列 运 行 时 需 进 
行 调 差 整 定 。 调 差 极 性 判别 方法 如 下 : 先 将 调 差 电位 器 RP 置 于 “0” 人 位置， 让 发 电机 并 联 
并 带 上 适量 的 无 功 负 荷 (为 额定 无 功 负荷 的 1/4 ~ 1/3) ， 尽 量 少 带 有 功 负载 ， 然 后 顺 时 针 调 
节 RP。 大 无 功 负 和 荷 相应 减 小 ， 则 为 正 调 差 ; 大 无 功 负 和 荷 反 而 上 升 ， 则 为 负 调 差 。 负 调 差 会 
使 机 组 运行 不 稳定 。 这 时 应 停机 更 改 调 差 用 电流 互感 器 的 极 性 。 

确认 为 正 调 差 后 ， 在 发 电机 并 联 并 带 上 无 功 负荷 后 ， 若 该 发 电机 的 无 功 表 、 功 率 因 数 表 
以 及 定子 电流 表 的 指针 摆动 幅度 比 其 他 并 联机 组 的 大 ， 且 摆动 频繁 ， 应 顺 时 针 调 节 RP， 适 
当 增 大 该 发 电机 的 正 调 差 系数 。 

三 、 运 行 参数 变化 对 发 电机 的 影响 

1. 发 电机 长 期 安全 运行 的 必要 条 件 

1) 按 制造 广 铭牌 规定 的 技术 参数 运行 ， 即 按 额 定 运行 方 式 运行 。 

2) 当 冷 却 介质 的 温度 超过 额定 值 [如 发 电机 和信 口 冷 却 空气 温度 大 于 40% 或 轴承 冷却 介 
质 的 温度 超过 30% (应 为 15 ~30% ) ， 轴 承 温度 不 应 超过 70% ， 温 升 最 高 不 超过 40% ] 时 ， 
如 果 定 子 、 转 子 绕组 及 定子 铁心 的 温度 未 超过 允许 值 ， 可 不 降低 发 电机 出 力 ， 但 当 这 些 温度 
超过 其 允许 值 时 ， 则 应 减 小 定子 、 转 子 电流 ， 直 到 上 述 温度 回 到 允许 值 为 止 。 
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3) 机 端 电压 了 1 为 凡 x(1+5%)， 而 功率 因数 为 额定 功率 因数 (一 般 为 cosp。=0.8) 
时 ， 发 电机 可 带 额 定 负 载 长 期 运行 ， 即 能 保持 额定 出 力 。 

4) 发 电机 连续 运行 的 最 高 允许 电压 不 得 大 于 1.17.， 最 低 运 行 电压 一 般 不 低 于 0.9U.。 

5) 当 发 电机 端 电压 尽 降 到 0.95U. 以 下 时 ， 定 子 电流 长 期 允许 值 仍 不 得 超过 1. 057. 。 

6) 当 功 率 因 数 cosp 与 cosp. 有 出 人 时 ， 发 电机 负载 应 调整 到 定 、 转 子 电 流 不 超过 该 冷 
却 介质 温度 下 所 人 允许 的 数值 。 

另外 ， 发 电机 三 相 人 允许 不 平衡 电流 值 应 遵循 制造 三 的 规定 。 在 无 制造 三 规定 时 ， 三 相 电 
流 之 差 不 得 超过 20% 奢 ， 同 时 任 一 相 电 流 不 得 大 于 额定 电流 友 。 

2. 运行 参数 变化 对 发 电机 的 影响 

(1) 人 入口 冷却 空气 温度 加 当 硬 < 坟 (40% ) 时 ， 可 相应 提高 发 电机 的 出 力 。 一 般 % 较 
1 低 1% 时， 人 允许 定子 电流 升 高 额定 电流 的 0.5% ， 此 时 转子 电流 也 允许 有 相应 的 增加 。 但 
5 不 能 过 低 ， 否 则 会 影响 发 电机 端 部 绝缘 。 对 于 开启 式 通风 冷却 的 发 电机 ，z5 不 可 低 于 +5%C ， 
否则 应 采取 措施 提高 人 口 风 温 。 对 于 封闭 式 通风 冷却 的 发 电机 ，5m 不 可 低 于 +20%C 。 

当 > 到 时 ， 则 发 电机 的 出 力 应 相应 降低 ， 即 定子 、 转 子 电 流 应 小 于 额定 值 ， 直 至 定 
子 、 转 子 绕组 和 定子 铁心 温度 不 超过 最 高 允许 值 。 通 常 % 不 要 超过 50% ， 最 多 不 超过 55% 。 

(2) 频率 /频率 , 太 与 发 电机 所 带 负载 有 关 ， 随 负载 经 常 而 又 迅速 地 变化 着 ， 发 电机 频 
率 j 的 波动 是 不 可 避免 的 〈 对 独立 电站 而 言 ) 。 

按 规定 ， 发 电机 的 频率 应 符合 以 下 要 求 : S0Hz + 上 0.5Hz， 即 在 49.5 ~ 50.5Hz 范围 内 。 
若 低 于 49. 5SHz 、 持 续 时 间 超 过 1h 或 低 于 49Hz、 持 续 时 间 超 过 30min ， 均 作为 系统 事故 。 严 
禁 发 电机 低 于 48Hz 运行 。 

了 过 高 ， 即 发 电机 转速 过 大 ， 离 心力 越 大 ， 容 易 损 坏 转子 的 其 些 部 件 ， 对 安全 运行 不 
利 。 因 此 ， 为 使 转子 材料 和 绝缘 免 受过 大 应 力 ， /最 高 不 可 超过 52. SHz， 即 不 超过 额定 频率 
的 5% 。 

7j 过 低 , 于 过 小 ， 会 使 转子 风扇 的 转速 下 降 ， 发 电机 容易 过 热 ; 同时 , 款 过 小 ， 发 电机 
的 端 电压 也 会 下 降 ， 为 了 使 端 电压 不 降低 ， 必 须 增 大 励磁 ， 从 而 会 使 转子 温度 升 高 。 为 避免 
转子 过 热 ， 也 只 能 降低 负荷 。 因 此 ，j 不 能 过 低 。 低 频 解 列 一 般 整 定 为 48.5Hz， 经 延 时 
解 列 。 

7 变化 大 ， 对 电动 机 、 用 户 均 不 利 。 

(3) 端 电 压 尽 辟 过 高 ， 必 然 是 励磁 电流 过 大 引起 的 ， 这 会 使 转子 温度 升 高 ; 铁 耗 增加 
(超过 1. 1U. 时 ， 铁 心 温度 显著 增 大 ) ; 定子 机 座 等 出 现 局 部 过 热 ; 当 忆 超过 1.5U 时 ， 定 
子 绕组 绝缘 有 击 穿 的 危险 ; 还 会 使 无 功 发 不 足 。 

过 过 低 ， 发 电机 磁 路 可 能 处 于 不 饱和 状态 ， 励 磁 电 流 稍 有 变化 时 ，7 就 会 有 较 大 的 变 
动 ， 使 电压 不 稳 ， 易 失 步 ; 坟 过 低 ， 还 会 使 定子 绕组 温度 升 高 (因为 忌 降 低 ， 要 使 出 力 己 
不 变 ， 就 要 增 大 定子 电流 ) 。 

过 过 高 或 过 低 ， 对 电动 机 、 用 户 均 不 利 。 

因此 国家 规定 : 发 电机 端 电压 也 为 已 x(1+5% )， 而 cosp 为 额定 值 (0.8) 时 ， 发 电 
机 可 带 额 定 负 载 长 期 运行 。 

(4) 功率 因数 cosp cosp 在 0.8 ~1 之 间 变 化 ， 可 以 保持 额定 出 力 不 变 。 一 般 情况 下 ， 
cosp 不 应 超过 0. 95 (滞后 ) ;有 自动 励磁 装置 时 ， 人 允许 短 时 间 内 在 进 相 0. 95 ~ 1 下 运行 。 

cosp 过 小 ， 必 然 使 发 电机 出 力 已 降低 〈 因 为 PP=v3 UVUrcosp)。 知 要 维持 端 电压 忆 7 不 变 ， 
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则 必须 增 大 励磁 电流 。 此 时 知 要 保持 已 不 变 ， 必 然 使 励磁 电流 超过 额定 值 ， 这 会 使 较 子 过 
热 。 若 要 维持 励磁 电流 不 变 ， 则 出 力 随 cosp 降低 而 降低 ， 这 不 利于 经 济 运行 。 


第 三 节 ”同步 发 电机 的 维护 与 故障 处 理 


一 、 同 步 发 电机 的 日 常 检 查 与 维护 

为 了 确保 发 电机 的 安全 可 靠 运 行 ， 并 及 时 发 现 和 排除 发 电机 的 异常 情况 ， 预 防 事故 的 发 
生 ， 必 须 制 定 发 电机 的 维护 规程 制度 ， 进 行 日 常 的 维护 工作 。 日 常 维护 检查 的 主要 内 容 如 下 。 

1. 监视 各 仪表 指示 是 否 正 常 

配 电 盘 、 控 制 盘 及 发 电机 本 身 所 设 的 各 类 仪表 ， 能 正确 地 反映 发 电机 的 运行 状态 。 若 仪 
表 指 示 超 过 规定 范围 〈 除 仪表 本 身 有 问题 外 ) ， 说 明 发 电机 运行 不 正常 。 因 此 ， 通 过 监视 和 
记录 仪表 的 指示 值 ， 可 以 发 现 发 电机 的 异常 情况 ， 以 便 及 时 采取 措施 加 以 排除 。 

发 电机 监视 仪表 ， 除 电流 表 、 电 压 表 、 频 率 表 、 功 率 因 数 表 、 功 率 表 、 电 度 表 、 励 磁 电压 
表 和 励磁 电流 表 等 外 ， 还 有 监测 定子 绕组 、 铁 心 、 轴 承 等 的 温度 及 进 、 出 风 温 度 的 温度 表 。 发 
电机 正常 运行 时 ， 要 求 各 指示 仪表 的 指示 值 不 得 超过 规定 范围 ， 各 部 分 的 温度 不 得 超过 极限 
值 ， 以 防止 绝缘 过 早老 化 而 缩短 发 电机 的 使 用 寿命 。 发 电机 各 部 分 的 允许 温度 和 温 升 见 表 5-2。 

2. 检查 主 回 路 、 二 次 回路 、 控 制 回路 及 励磁 调节 器 等 是 否 正常 
重点 检查 以 下 内 容 : 

1) 主 回 路 的 导线 有 无 过 热 现 象 。 

2) 二 次 回路 以 及 控制 、 保 护 回 路 有 无 异常 情况 。 

3) 励磁 调节 器 有 无 异常 情况 。 

3， 监听 和 观察 发 电机 运行 有 无 异常 现象 

利用 人 的 五 官 检 查 发 电机 有 无 异常 声响 、 摩 控 、 放 电 、 火 伦 、 高 温 、 焦 臭 及 其 他 情况 。 
如 有 异常 ， 应 及 时 停机 检查 ， 排 除 故障 。 

4. 检查 集 电 环 、 电 刷 与 电 刷 架 

1) 运行 中 发 电机 的 集 电 环 应 定时 巡视 检查 ， 一 般 检 查 项 目 如 下 : 

G@ 电 刷 是 否 有 冒 火 花 的 现象 ; 

@) 电 刷 是 否 有 振 动 ， 与 集 电 环 接触 是 否 良好 ; 

@) 电 刷 经 磨损 是 否 过 短 ; 

@ 几 电 刷 的 刷 辫 连接 是 否 良好 ， 有 无 断 股 过 热情 况 ， 对 机 壳 有 无 磁 连 或 距离 过 小 ; 

@) 电 刷 在 刷 握 内 有 无 卡 阻 和 摇动 情况 ， 电 刷 在 刷 握 内 应 能 上 下 自由 活动 ,但 又 不 能 摆 


动 过 大 ; 
@ 电 刷 的 压力 是 否 合适 和 均匀 ， 电 流 分 配 是 否 均匀 (可 通过 检查 电 刷 和 刷 辫 的 温度 差 
异 来 鉴别 ) ; 


CO 集 电 环 表面 是 否 光亮 ， 有 无 磨损 、 不 平整 的 情况 ， 刷 握 、 刷 架 和 集 电 环 的 边缘 是 否 
清洁 。 若 有 油污 或 积存 的 电 刷 粉末 ， 应 及 时 清除 干净 。 

2) 每 周 用 压缩 空气 或 吸尘器 对 集 电 环 进行 一 次 除 侍 。 在 每 次 停机 后 ， 也 应 清洁 集 电 
环 。 如 有 油污 ， 在 停机 后 可 用 干 桨 的 抹布 浸 蕊 汽油 或 四 氧化 碳 控 除 ， 控 拭 前 后 应 测量 励磁 回 
路 的 绝缘 电阻 。 

3) 如 发 现 个 别 电 刷 下 面 有 轻微 火 从 ， 可 适当 调整 电 刷 压力 ， 通 过 改善 与 集 电 环 的 接触 
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状况 来 消除 。 如 发 现 所 有 电 刷 下 面 均 有 火花 ， 则 应 检查 集 电 环 表面 状况 ， 如 果 集 电 环 表面 有 
烧 损 、 不 平整 现象 ， 可 用 0 号 细 砂 布 对 集 电 环 进行 仔细 研磨 。 切 不 可 用 金刚 砂纸 研磨 ， 和 否则 
会 使 集 电 环 表 面 粗 炸 ， 火 花 更 加 严重 。 

4) 当 电 刷 磨 损 到 约 173 长 度 时 应 更 换 。 新 电 刷 换 上 前 必须 仔细 研磨 ， 使 其 接触 面 与 集 
电 环 表 面 吻合 良好 。 

5) 调整 电 刷 压力 ， 电 刷 压 力 不 宜 过 紧 或 过 松 。 压 力 过 紧 或 不 均 ， 易 引起 电 刷 的 电流 分 
配 不 义 。 电 刷 压 力 一 般 以 15 ~25kPa 为 宜 。 

5. 检查 轴承 的 温度 、 振 动 和 声响 等 

(1) 检查 轴承 的 温度 ”轴承 的 最 高 温度 ， 以 滚动 轴承 不 得 超过 100% 、 滑 动 轴承 不 得 超 
过 80Y 为 宜 。 如 果 轴 承 发 热 超过 正常 温度 ， 应 进一步 检查 润滑 油 或 润滑 脂 是 否 合适 ; 滑动 
轴承 的 油 位 是 否 正常 ， 油 流 是 否 畅通 ; 带 油 环 的 滑动 轴承 的 油 环 是 否 在 转动 ， 是 否 带 油 ; 强 
制 循 环 润滑 的 滑动 轴承 的 入 口 油 温 是 否 过 高 〈 正 常 油 温 一 般 保 持 在 40 ~45% 范围 内 ) ;润滑 
油 或 润滑 脂 是 否 清 洁 ; 轴承 脂 是 否 加 得 过 满 ， 轴 安装 是 否 完 全 水 平 ， 轴 中 心 是 否 不 正 ， 振 动 
是 否 过 大 。 

(2) 检查 轴承 是 否 漏 油 ”每 次 注油 或 补充 油 时 ， 要 将 轴承 扩 拭 干净 。 此 外 ， 每 天 还 要 
对 不 经 常 加 油 的 轴承 擦拭 一 次 。 检 查 轴 承 盖 、 轴 承 放 油 门 等 是 否 封闭 严密 。 

为 了 防止 强制 循环 润滑 的 滑动 轴承 向 外 喷 油 或 洒 油 ， 可 采取 以 下 措施 : 

1) 适当 调整 进 油 压力 。 

2) 检查 油管 内 油 流动 的 情况 。 如 有 兆 汐 不 畅 或 堵塞 现象 ， 会 使 轴承 中 的 油 压 增高 而 产 
生 漏 油 。 

3) 油 档 间 孙 可 与 轴 直 径 成 比例 地 减 小 到 0. 05 ~0. 15Smm。 

4) 适当 调整 轴承 外 壳 与 卫 带 之 间 的 间隙 ， 使 之 紧密 。 

(3) 检查 轴承 的 振 劲 ”轴承 振动 的 允许 值 (两 倍 振幅 ) 见 表 5-4。 轴 承 振 劲 的 测量 应 从 
垂直 、 水 平 轴 和 水 平 横向 三 个 方面 进行 。 


本 


表 S-4 轴承 振动 允许 值 


转速 /(zmin ) 振动 允许 值 /mm 转速 /(zxmin ) 振动 允许 值 /mm 
3000 0. 05 750 0. 12 
1500 0. 07 600 0. 16 
1000 0. 10 S00 0.20 


太 低 (如 低 于 35% ) ， 以 免 使 油膜 竺 性 过 大 而 引起 振动 。 
(4) 检查 轴承 间 险 ”请 动 轴承 的 允许 间 院 是 根据 轴 的 直径 和 转速 而 规定 的 ， 见 表 5-5。 
如 间 际 超过 允许 值 ， 则 应 重 浇 轴 瓦 的 钨 金 。 
表 5-S$ 滑动 轴承 允许 间隙 
转速 /(zmin) 750 以 下 1000 及 以 上 


轴 的 直径 /mm 30 ~ 50 50 ~80 80 ~ 120 30 ~50 50 ~80 80 ~ 120 


两 面 的 间 际 /mm| 0.10 ~0.15 0. 15 0.15 ~0.20 0. 15 0. 15 0.20 ~0.25 
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(5) 检查 及 更 换 轴 承 的 润滑 油 或 润 油脂 “对 于 油 杯 润 滑 的 滑动 轴承 ， 在 注油 前 须 先 打 
开 监 视 孔 观察 ， 注 入 油 面 至 监视 孔 处 即 可 。 如 有 油 位 指示 计 ， 则 注入 到 轴承 中 的 油 位 到 正常 
标 线 上 即 可 。 对 于 强制 循环 润滑 的 滑动 轴承 ， 油 箱 内 的 油 位 至 正常 标 线 上 即 可 。 

滚动 轴承 润滑 脂 的 添加 与 加 换 ， 与 三 相 异 步 电 动机 的 相同 。 

6. 测量 发 电机 绕组 对 地 的 绝缘 电阻 

具体 操作 方法 如 下 : 发 电机 停机 时 间 较 长 或 环境 湿度 大 ， 怀 疑 受 潮 ， 应 测量 定子 绕组 和 
转子 绕组 的 绝缘 电阻 。 

测量 转子 绕组 的 绝缘 电阻 ， 其 阻 值 一 般 不 应 低 于 0.5MQO。 

测量 定子 绕组 的 绝缘 电阻 。 对 于 500V 以 下 的 低压 发 电机 ， 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 ; 
对 于 高 压 发 电机 ， 用 1000 ~ 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 。 定 子 绕组 的 绝缘 电阻 不 作 硬 性 规定 ， 
但 与 制造 三 出 广 的 试验 值 或 以 前 测量 的 结果 比较 不 应 有 明显 的 降低 ， 如 低 到 以 前 所 测 值 的 
17Z3 ~ 17ZS 时 ， 表 明 绝 缘 可 能 受潮 、 表 面 污 脏 或 有 其 他 缺陷 ， 应 查 明 原因 并 进行 消除 。 

根据 一 般 经 验 ， 当 绝缘 吸收 比 Rs/R; >1.3 时 ， 可 认为 绝缘 是 干燥 的 ， 而 当 R/R ,<1.3 
时 ， 则 认为 绝缘 受潮 ， 应 进行 干燥 处 理 。 

二 、 同 步 发 电机 运行 中 的 常见 故障 及 处 理 

发 电机 运行 故障 的 原因 是 多 方面 的 ， 如 安装 不 良 、 维 护 不 当 、 冷 却 润滑 系统 有 问题 、 导 水 
管内 有 杂 物 、 操 作 不 当 、 励 磁 调 节 装 置 及 并 网 控制 设备 等 有 毛病 ， 以 及 水 轮机 、 发 电机 等 设备 
本 身 存在 缺陷 等 ， 都 会 造成 发 电机 运行 故障 。 同 步 发 电机 的 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 5-6。 

表 S-6 同步 发 电机 的 常见 故障 及 处 理 方法 

序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 


(1) 发 电机 没有 按 规 定 的 技术 条 件 运 | (1) 检查 监视 仪表 的 指示 是 否 正常 , 若 不 正 


行 ,如 : 常 ,应 进行 必要 的 调节 和 处 理 , 务 必 使 发 电机 按 
J) 定子 电压 太 高 , 铁 损 增 大 照 规 定 的 技术 条 件 运 行 


@) 负载 电流 过 大 ,定子 绕组 铀 损 增 大 
@) 频率 过 低 , 使 冷却 风 户 转速 变 慢 ,影响 发 


电机 散热 
印 功率 因数 过 低 ,会 使 转子 励磁 电流 增 大 ， 
使 转子 发 执 


(2) 发 电机 三 相 负载 电流 不 平衡 ,过 载 的 一 | (2) 调整 三 相 负 载 ,使 各 相 电 流 尽量 保持 
相 绕 组 会 过 热 。 如 果 三 相 电 流 之 差 超 过 额定 | 平衡 

电流 的 10% , 则 属 严 重 三 相 电 流 不 平衡 。 三 
相 电 流 不 平衡 会 产生 负 序 磁场 ,从 而 增加 损 
耗 ,引起 磁极 绕组 及 套 短 等 部 件 发 热 


(3) 风 道 被 积 尘 堵塞 ,通风 不 良 ,发 电机 散 | 〈3) 清扫 风 道 积 侍 ` 油 垢 ,使 风 道 畅通 
(4) 进 风 温度 过 高 或 进 水 温度 过 高 ,冷却 器 | 〈4) 降低 进 风 或 进 水 温度 , 清扫 冷却 器 的 堵 
有 堵塞 现象 塞 物 。 在 故障 未 排除 前 应 限制 发 电机 负荷 , 以 
降低 发 电机 温度 
(5) 轴 承 加 润滑 脂 过 少 或 过 多 (5) 按 规定 要 求 加 润滑 脂 ,一 般 为 轴承 和 轴 
承 室 容积 的 1/3 ~ 1X2 (转速 低 的 取 上 限 , 转 速 


高 的 取 下 限 ) ,并 以 不 超过 轴承 室 容 积 的 70% 
为 宜 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
(6) 轴 承 磨损 。 磨 损 不 严重 时 ,轴承 局 部 过 | 〈6) 检查 轴承 有 无 噪声 ,更 换 不 良 轴承 。 如 
热 ;磨损 严重 时 , 有 可 能 使 定子 和 转子 相互 摩 | 定子 和 转子 相互 摩擦 ,应 立即 停机 检修 
氛 , 造 成 定子 和 转子 局 部 过 热 
定 s 心 片 乡 员 坏 , 造 是 了 立 停 因 人 愉 
二 生生 (7) 定 子 铁心 片 绝缘 损坏 ,造成 片 间 短 路 ， (7) 立即 停机 检修 
使 铁心 局 部 的 涡流 损失 增加 而 发 热 ,严重 时 
会 损坏 定子 绕组 
(8) 定 子 绕组 的 并 联 导 线 断 裂 , 使 其 他 导线 | 〈8) 立即 停机 检修 
中 的 电流 增 大 而 发 热 
(1) 正常 情况 下 , 由 于 谐 波 作用 或 制造 工 | (1) 电压 很 低 (1V 至 数 伏 ) ,没有 危险 ,不 必 
艺 等 原因 , 造成 各 磁极 下 气 隙 不 等 、 役 动 势 | 处 理 
不 等 
发 电机 中 性 线 
2 本 (2) 发 电机 绕组 有 短路 现象 或 对 地 绝缘 | (2) 会 使 用 电 设备 及 发 电机 性 能 变 坏 , 容易 
对 地 有 异常 电压 | 、 ee 的 
不 良 发 热 ,应 设法 消除 ,及 时 检修 ,以 免 事故 扩大 
(3) 空 载 时 中 性 线 对 地 无 电压 ,而 有 负载 | 〈3) 由 三 相 负载 不 平 衔 引 起 ,通过 调整 三 相 
时 才 有 电压 负载 便 可 消除 
负载 过 减轻 负载 
3 发 电机 过 电流 | 《1) 负 才 这 和 人 和 
(2) 输电 线路 发 生 相 间 短 路 或 接地 故障 (2) 消除 输电 线路 故障 后 , 即 可 恢复 正常 
发 电机 端 电压 | 〈1) 与 电网 并 列 的 发 电机 电网 电压 过 高 (1) 与 调度 联系 ,由 调度 处 理 
过 高 (2) 励磁 装置 故障 引起 过 励磁 (2) 检修 励磁 装置 
(1) 在 发 电机 与 电抗 器 之 间接 人 一 台 三 相 调 
压 器 ,以 提高 机 端 电压 ,使 励磁 装置 的 磁 动 势 向 
大 的 方向 变化 
磁 装 置 电压 源 复 励 补偿 不 足 ,不 能 提供 攻 ， 
盛 三 装置 电压 源 复 励 补 供 不 足 ,不 能 沁 华 | 《2) 改变 励 微 装置 电压 \ 蔽 动 势 与 机 端 电 压 
5 无 功 出 力 不 足 电 枢 反应 所 需 的 励磁 电流 ,使 机 端 电压 低 于 | 的 相位 使 合成 总 厂 动 势 增 大 ( 如 在 电抗 器 每 
包 压 , 送 不 出 额定 无 功 功率 et 0 和 
和 相 绕组 两 端 并 联 数 千 欧 10W 的 电阻 ) 
(3) 减 小 变阻器 的 阻 值 ,使 发 电机 励磁 电流 
增 大 
(1) 定子 绕组 受潮 (1) 对 于 长 期 停 用 或 经 较 长 时 间 修理 的 发 电 
机 ,投入 运行 前 需 测量 绝缘 电阻 ,不 合格 者 不 许 
投入 运行 。 受 潮 发 电机 需 进行 干燥 处 理 
(2) 制造 缺陷 或 检修 质量 不 好 造成 绕组 绝 | (2) 检修 时 不 可 损伤 电机 绝缘 及 各 部 分 ;要 
缘 击 穿 ,检修 不 当 造 成 机 械 性 损伤 按 规 定 的 绝缘 等 级 选用 绝缘 材料 , 嵌 装 绕组 及 
定子 绕组 绝缘 浸 漆 干燥 等 必须 严格 按 工艺 要 求 进行 
穿 , 如 下 间 短 | (3) 绕组 过 热 。 绝 缘 过 热 后 会 使 绝缘 性 能 | 〈3) 加 强 日 常 的 巡视 检查 工作 ,防止 发 电机 
路 ,对 地 短路 . 相 | 降低, 有 时 在 高 温 下 会 很 快 造成 绝缘 击 穿 | 各 部 分 过 热 而 损坏 绕组 绝缘 
间 短 路 事故 


(4) 绝缘 老化 。 一 般 发 电机 运行 15 ~20 年 
以 上 ,其 绕组 绝缘 会 老化 ,电气 特性 会 发 生 


化 ,甚至 使 绝缘 击 穿 


变 


(4) 做 好 发 电机 的 大 、 小 修 工 作 , 做 好 绝缘 预 
防 性 试验 。 发 现 绝缘 不 合格 者 ,应 及 时 更 换 有 
缺陷 的 绕组 绝缘 或 更 换 绕 组 ,以 延长 发 电机 的 
使 用 寿命 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(5) 发 电机 内 有 爹 属 异 物 (5) 检修 后 切 勿 将 金属 物件 .零件 或 工具 遗 
落 在 定子 膀 中 ; 绑 紧 转 子 的 绑扎 线 , 紧 固 端 部 堆 
ee 件 ,以 不 致 由 于 离心 力 的 作用 而 松 脱 
全 站 下 间 蚌 | 《6) 过 电压 击 穿 ,如 ， (6) 相应 地 采取 以 下 措施 ; 
2 由 上 镭 类 归 本 隐 
6 ee 相 | “ 吕 线 路 遭 雷 击 , 而 防 雷 保护 不 完善 完善 防 雷 保护 设施 
和 | 因 误 操作 ,如 在 空 载 时 把 发 电机 电压 升 得 | ”@@ 发 电机 升 压 要 按 规 程 规定 的 步骤 进行 操 
司 短 
过 高 作 , 防 止 误 操作 
国 发 电机 内 部 过 电压 ,包括 操作 过 电压 . 弧 | ” 国 加 强 绝缘 预防 性 试验 工作 , 及 时 发 现 和 消 
光 接 地 过 电压 及 谐振 过 电压 等 除 定子 绕组 绝缘 中 存在 的 缺陷 
若是 整个 铁心 松弛 ,对 于 大 、 中 型 发 电机 ， 
般 需 送 制造 厂 修理 ; 对 于 小 型 发 电机 ,可 用 两 块 
略 小 于 定子 绕组 端 部 内 径 的 铁 板 , 穿 上 双 头 螺 
定子 铁心 到 上 栓 , 收 紧 铁心 , 待 恢 复原 形 后 ,再 用 铁心 原 顽 紧 
人 
制造 装配 不 当 , 铁 心 未 紧 固 ai 
若是 局 部 性 铁心 松弛 ,可 先 在 松弛 片 间 涂 剧 
硅钢 片 漆 , 再 在 松弛 部 分 打 和 人 硬 质 绝缘 材料 进 
行 处 理 
(1) 铁心 三 片 松弛 ,发 电机 运转 时 铁心 发 | 〈1) .(2) 处 理 方法 见 本 表 第 7 条 
生 振 动 , 逐 渐 损 坏 铁心 片 的 绝缘 
| 2) 铁心 片 个 别 地 方 绝缘 受 损伤 或 铁心 局 
铁心 片 之 间 短 
二  ， 风 昌 | 部 过 热 ,使 绝缘 老 化 
8 ae (3) 铁心 片 边缘 有 毛刺 或 检修 时 受 机 械 | (3) 用 细 钴 刀 除 去 毛刺 ,修整 损伤 处 ,清洁 表 
机 过 热 , 甚至 烧 | 人 人 
坏 绕组 损伤 涂 上 一 层 硅 钢 片 漆 
(4) 有 焊锡 或 铜 粒 短 接 铁心 (4) 刊 除 或 评 除 金属 熔 焊 粒 , 处 理 好 表面 
(5) 绕组 发 生 弧 光 短 路 时 也 可 能 造成 铁心 | (5) 将 烧 损 部 分 用 玄 子 清除 后 ,处 理 好 表 
短路 
转子 集 电 环 烧 
9 损 或 磨损 , 电 刷 | 参见 表 1-88 参见 表 1-88 
火花 增 大 
(1) 转子 不 圆 或 平衡 未 调整 好 (1) 严格 控制 制造 和 安装 质量 ,重新 调整 转 
子 的 平衡 
(2) 转轴 弯 (2) 可 采用 研磨 法 .加热 法 和 锤 击 法 等 校正 
转轴 
(3) 联 轴 节 连接 不 直 (3) 调整 联 轴 节 部 分 的 平衡 ,重新 调整 联 轴 
节 密 配合 螺栓 的 赤 紧 力 。 对 联 轴 节 端面 重 表 
| 节 密 配合 螺栓 的 夹 紧 力 。 对 联 轴 节 端面 重新 


(4) 结构 部 件 共振 


(5) 励磁 绕组 层 间 短路 
(6) 供 油 量 不 足 或 油 压 不 足 


加 工 

(4) 可 通过 改变 结构 部 件 的 支持 方法 来 改变 
它 的 固有 频率 

(5) 检修 励磁 绕组 ,重新 包扎 绝缘 

(6) 扩大 喷嘴 直径 , 升 高 油 压 ;扩大 供 油 口 ， 
减少 间 院 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
(7) 供 油 量 太 大 , 油 压 太 高 (7) 缩小 喷嘴 直径 ,提高 油 温 , 降低 油 压 , 提 
高 面积 压力 ,增加 间 际 
(8) 定子 铁心 装配 不 紧 (8) 重新 装 压 铁心 
(9) 轴承 密封 过 紧 , 引 起 转轴 局 部 过 热 . 弯 | (9) 检查 和 调整 轴承 密封 ,使 之 与 轴 之 间 有 
造成 质量 偏 移 适当 的 配合 间隙 
10 之 电机 振 亏 
| (10) 发 电机 通风 系统 不 对 称 (10) 注意 定子 铁心 两 端 挡 风 板 及 转子 支架 


挡 风 板结 构 布 置 和 尺寸 的 选择 ,使 风 路 系统 对 
称 ; 增 强 盖 板 . 挡 风 板 的 刚度 并 可 靠 固 定 


(11) 水 轮机 尾 水 管 水 压 脉 动 (11) 对 水 轮机 尾 水 管 采取 补 气 措施 ,如 装 设 
十 字 架 等 
(1) 发 电机 长 期 不 用 (1) 常备 蓄电池 ,在 发 电 前 先进 行 充 磁 
发 电机 失去 番 (2) 外 界线 路 短路 (2) 如 果 附 近 有 发 电机 ,可 利用 发 电 的 励磁 
11 | 磁 . 造成 起 动 时 电压 对 失 磁 的 发 电压 充 磁 
不 能 发 电 (3) 非 同期 合 闻 
(4) 停机 检修 时 偶然 短 接 了 励磁 绕组 接线 
头 或 滑 环 
自动 励磁 压 置 (1) 电抗 器 线圈 局 部 短路 (1) 检修 电抗 器 
12 | 的 励 仆 电抗 器 温 (2) 电抗 器 磁 路 的 气 阶 过 大 (2) 调整 磁 路 气 隙 ,使 之 不 能 过 大 ,也 不 能 过 
度 过 高 小 。 如 对 于 TZH50kW 自 励 恒 压 三 相同 步 发 电 


机 的 电抗 器 , 气 隙 以 5.5 ~5.8mm 为 宜 


第 四 节 。 晶闸管 自动 励磁 装 


下 面 介 绍 两 种 适用 于 低压 发 电机 组 的 晶闸管 自动 励磁 装置 。 

一 、TWL- 工 型 无 刷 励磁 装置 的 工作 原理 及 故障 处 理 

TWL- 工 型 无 刷 励磁 装置 适用 于 机 端 电压 为 400V、 容 量 为 1000kW 及 以 下 的 无 刷 励磁 同 
步 发 电机 ， 作 自动 调节 励磁 用 ， 其 电路 图 如 图 5-13 所 示 。 

1. 工作 原理 

(1) 主 电 路 由 二 极 管 1VD、2VD 和 品 闸 管 1V、27V 等 组 成 单 相 半 控 桥 式 整 流 电路 。 
1V、27V 的 导 通 角 由 移 相 和 触发 器 产生 的 触发 脉冲 控制 。3VD 为 续 流 二 极 管 。 阻 容 元 件 ] 尺 、 
2R_、1C、2C 及 压 敏 电阻 RV 和 电阻 RL 为 器 件 的 过 电压 保护 ， 快 燃 1FU 用 于 器 件 的 过 电流 
保护 。 

(2) 移 相 触发 需 ”由 三 极 管 YT, ( 作 电 阻 用 ) 、VT:。 和 单 结 晶体 管 VT., 等 组 成 单 结晶 体 
管 触 发 器 。 移 相 触发 脉冲 的 前 移 或 后 移 ， 主 要 由 C; 、R 、 电 位 器 3RP 和 三 极 管 VT, 决定 。 
改变 控制 信号 (来自 检测 比较 器 ) 的 大 小 ， 便 可 改变 VT, 的 内 阻 ， 从 而 达到 改变 移 相 角 的 
目的 。 

移 相 触 发 电路 的 有 关 电 压 波 形 如 图 5-14 所 示 。 
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图 5- 14a 为 同步 变压器 2T 的 二 次 电压 波形 ; 图 
5-14b 绘 出 了 整流 桥 到 、 稳 压 管 VS; 和 电容 C; 的 电 
压 波形 ; 图 5$-14e 为 脉冲 变压器 TM 二 次 输出 的 脉冲 
电压 波形 ; 图 $-14d 为 励磁 电压 波形 。 

(3) 检测 比较 器 ”由 变压器 2T 的 一 组 绕组 、 整 
流 器 局 和 滤波 器 尺 、C, 三 部 分 组 成 检测 单元 。 经 
检测 单元 输出 的 直流 电压 与 发 电机 机 端 电压 成 正比 
例 变 化 。 

比较 单元 采用 由 稳 压 管 VS 、VS,， 和 电阻 尺 、R; 
组 成 的 双 稳 压 管 比较 桥 。 比 较 桥 的 输入 、 输 出 特性 
如 图 5-15 所 示 。 

当 比 较 桥 的 输入 电压 小 于 稳 压 管 的 击 穿 电压 岂 
时 ， 稳 压 管 未 击 穿 ， 所 加 电压 几乎 全 部 在 稳 压 管 上 ， 
如 图 中 04 段 所 示 ; 当 输入 电压 大 于 或 等 于 稳 压 管 的 
稳 压 值 时 ， 稳 压 管 击 穿 ， 输 出 电压 如 图 中 4C 段 所 
示 ， 即 输出 电压 扩 _ = 已 - 马 ， 忆 正比 于 发 电机 机 端 
电压 。 比 较 桥 的 输出 工作 段 选择 在 4C 段 。 

(4) 校正 环节 〈 即 消 振 电路 ) 
为 防止 系统 产生 振荡 ， 采 用 由 电容 
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图 5$-14 移 相 触发 器 各 部 位 波形 图 


C, 、C, 和 电位 器 2RP、 电 阻 R 组 成 
的 微分 电路 和 积分 电路 。 适 当 调节 电 
位 器 2RP， 就 可 抑制 系统 的 振荡 。 


(5) 调 差 电路 ”该 电路 由 电流  。 
互感 器 TA ( 接 双 相 ) 、 电 阻 RH 和 “ 0 
电位 回 SRP 等 组 成 调节 5RP 便 可 图 $-15 ”比较 桥 的 输出 、 输 入 特性 
改变 该 机 的 调 差 系 数 ， 即 调整 无 功 调 差 电流 信号 的 强 弱 ， 在 一 定 范围 内 改变 发 电机 无 功 负荷 
的 大 小 。 对 于 机 端 直接 并 联运 行 的 发 电机 ， 通 常 采用 正 调 差 。 单 机 运行 时 ， 只 要 将 SRP 旋 
至 零 位 即 可 。 调 差 电 路 的 工作 原理 见 本 节 二 、2. (4) 项 。 

(6) 起 励 电 路 ”采用 机 端 残 压 起 励 。 由 剩 磁 引起 的 机 端 电压 ， 经 二 极 管 VD; 和 电阻 Rs 
起 励 。 一 般 当 机 端 电压 升 至 130V 时 ， 松 开 起 励 按钮 SB, ， 励 磁 调 节 器 就 自动 投入 工作 。 

2.TWL- 开 型 无 刷 励磁 装置 的 常见 故障 及 处 理 方法 ( 见 表 5S-7) 


表 S-7 TVWL- I 型 无 刷 励 磁 装 置 的 常见 故障 及 处 理 方 法 


序号 | 常见 故障 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 熔 丝 2FU 熔断 (1) 更 换 熔 丝 
(2) 按钮 SB, 接触 不 良 (2) 检修 或 更 换 按钮 
(3) 二 极 管 VD, 损坏 (3) 更 换 二 极 管 
1 不 能 起 励 (4) 限 流 电阻 R。 烧 岗 (4) 更 换 Ro 
(5) 励磁 失 磁 (5) 用 3 ~6V 干电池 充 磁 
(6) 起 励 电路 接线 不 良 ， 有 开路 (6) 检查 起 励 电路 并 连接 牢靠 
(7) 发 电机 转速 过 低 (7) 将 发 电机 转速 升 至 额定 转速 后 再 起 矶 
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( 续 ) 
常见 故障 可 能 原因 处 理 方 法 
(1) 熔 丝 1FU 熔断 (1) 更 换 熔 丝 
(2) 触发 电路 板 故障 (2) 更 换 触发 电路 板 试 斌 


(3) 变压器 2T 有 故障 


(3) 检查 2T 的 各 接线 柱头 连接 是 否 牢靠 ， 绕 


屋 组 有 无 断 线 
起 励 后 不 能 二 避 总 
建 讨 (4) 主 电路 器 件 (二 极 管 1VD、2VD 或 (4) 由 于 党 件 容量 和 耐 压 裕 量 较 大 ， 器 件 损 
晶闸管 1V、2V) 损坏 或 晶闸管 控制 极 接线 | 坏 的 可 能 性 较 小 。 若 曾 受 雷击 ， 有 可 能 损坏 。 
松 脱 重点 检查 接线 是 否 牢靠 
(5) 触发 电路 板 与 插座 接触 不 良 (5) 使 电路 板 与 插座 接触 紧密 
(6) 插座 引线 有 虚 焊 (6) 检查 并 重新 焊接 
(1) 电压 调整 电位 器 1IRP (自动 ) 或 (1) 更 换 1RP 或 4RP 
4RP (手动 ) 接触 不 良 
(2) 触发 电路 板 故 障 (2) 更 换 触 发 电路 板 试 试 
(3) 同 第 2 条 (5) 、(6) 项 (3) 按 第 2 条 ($) 、(6) 项 处 理 
(4) 空 载 调 压 正 常 而 并 网 后 无 功 调 不 上 | (4) 拧紧 主 电路 连接 螺母 
电压 调整 不 | 去， 很 可 能 是 1VD、2VD 或 1V、27V 与 母线 
正常 连接 螺母 松动 
(5) 晶闸管 1V、27V 中 有 一 个 损坏 或 特性 (5) 拔 去 触发 电路 板 ， 用 万 用 表 “ 尺 x1” 挡 
变 坏 测量 晶闸管 阴 - 控 极 电阻 ， 正 常 时 为 10 ~ 500; 
测量 阳 - 阴 极 电 阻 ， 应 为 无 穷 大 
(6) 二 极 管 1VD、2VD 中 有 一 个 损坏 (6) 用 万 用 表 测 量 二 极 管 正 、 反 向 电阻 ， 正 
常 时 正 向 电阻 为 数 百 欧 ， 反 向 电阻 为 无 穷 大 
(1) 消 振 电路 器 件 未 调 好 (1) 调节 电路 板 上 的 消 振 电位 器 ， 直 至 无 振荡 
(2) 三 极 管 VT, 的 放大 倍数 B 太 大 (2) 调 大 电位 器 3RP 试 试 ， 不 行 的 话 ， 更 换 
发 电机 振荡 B 值 较 小 的 管子 
(3) 水 道内 有 杂 物 ， 表 现 为 仪表 指针 不 | (3) 检查 水 道 ， 除 去 杂 物 
规则 或 偶然 摆动 
(1) 触发 电路 板 上 的 元 件 有 故障 (1) 更 换 触发 电路 板 试 试 
(2) 调 压 电位 器 1RP 或 4RP 内 部 接触 | (2) 若 调 压 电位 器 有 问题 ， 空 载 调 压 时 会 出 
电压 失控 不 良 现 电 压 突 然 变 化 ， 应 更 换 电位 器 
(3) 续 流 二 极 管 3VD 的 正 向 压 降 太 大 或 (3) 3VD 的 正 向 压 降 应 不 大 于 0.55SV， 和 否则 
损坏 起 不 到 续 流 作用 而 造成 失控 
(1) 单机 运行 时 ， 电 压 正常 ;并联 时 ， (1) 电流 互感 器 TA 的 极 性 接 反 ， 调 换 极 性 
调 差 失 灵 ， 自 ee 本 2 
动 跳 间 解 列 | ) 单机 运行 时 ， 电 压 正 常 ， 并 联 时 ， (2) TA 不 接 在 双 相 上 ， 应 将 TA 接 在 叉 相 
调 差 紊乱 
(3) 调 差 电 位 器 5RP 失灵 (3) 检查 并 更 换 5RP 
， 县 RY | 。 励 厂 电 路 过 电压 〈 如 非 同期 合 闸 、 雷 击 等 ) | 。 更 换 压 敏 电阻 
(1) 器 件 质量 差 (1) 更 换 器 件 


整流 器 件 1V、 
2V 或 1VD、2VD 
损坏 


(2) 发 电机 强 励 时 间 过 长 

(3) 过 电压 保护 元 件 1R、1C、2R、2C 
损坏 

(4) 快 熔 1FU 选 得 过 大 ， 起 不 到 过 电流 
保护 作用 


(2) 强 励 时 间 一 般 为 10 ~20s， 切 不 可 超过 50s 
(3) 更 换 损 坏 的 过 电压 保护 元 件 


(4) 选择 合适 的 熔 丝 ， 熔 丝 额 定 电流 可 按 最 大 


励磁 电流 〈 一 般 为 1.6 倍 额 定 励磁 电流 ) 选择 
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二 、JZLF-11F 型 晶闸管 励磁 装置 的 工作 原理 及 故障 处 理 


JZLF-11F 型 励磁 装置 适用 于 机 端 电压 为 400V 、 邓 


容量 为 1000kW 及 以 下 的 同步 发 电机 作 


自动 调节 励磁 用 。 该 装置 的 系统 框图 如 图 5-16 所 示 ， 其 线路 如 图 5-17 所 示 。 


0.1uF 


二 
C6 | Ra 
| 


X42DW231 
| 


图 5-17 JZLF-1IF 型 自动 励磁 装置 线路 


1. 技术 指标 

该 励磁 装置 主要 技术 指标 如 下 : 

1) 自动 电压 调节 范围 为 (75% ~120% ) Us。 
2) 手动 电压 调节 范围 为 (0 ~130% ) Uis。 
3) 调 差 率 在 + 上 10% 范围 内 可 调 。 


4) 调节 精度 : 当 机 端 负荷 从 空 载 到 额定 值 (额定 功率 、 额 定 功 率 因 数 ) 变化 时 ， 机 端 


电压 变化 率 不 大 于 2% 。 


5) 频率 特性 ; 当 频 率 变化 上 10 多 时 ， 空 载 机 端 电压 变化 率 不 大 于 2% 。 


6) 机 端 电压 下 降 到 80% 额定 值 时 ， 装 置 能 提供 


1.6 倍 强 励磁 电流 。 


7) 强 励 至 1.6 倍 励磁 电流 的 反应 时 间 不 大 于 0. 1s。 
该 励磁 装置 采用 机 端 残 压 起 励 ， 起 励 十 分 方便 。 装 置 的 保护 及 报警 系统 完善 。 
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2. 工作 原理 

励磁 装置 由 主 电路 、 移 相 和 触发 避 、 检 测 比较 器 、 起 励 电 路 和 操作 控制 、 风 机 冷却 及 显示 
报警 回路 等 组 成 。 

(1) 主 电 路 其 主 电 路 采用 单 相 半 控 桥 式 整 流 电 路 。 并 接 于 元 件 阳 一 阴极 的 阻 容 元 件 
1R ~4R、1C ~4C， 并 接 于 交流 侧 的 阻 容 元 件 5R、5C 及 并 接 于 直流 侧 的 压 敏 电阻 RV， 用 于 
元 件 的 过 电压 保护 ; 快速 熔断 器 FU, 用 于 元 件 的 过 电流 保护 ; 电容 Cs 、C, 用 于 防止 外 界 干 
扰 造成 晶闸管 误 触发 。 

(2) 移 相 触发 器 “交流 电源 经 同步 变压器 2T 变 压 、 单 相 桥 2U 整流 和 电阻 R, 降 压 
后 ， 在 稳 压 管 VS; 两 端 形 成 梯形 电压 ， 作 为 单 结 晶体 管 触 发 电路 的 同步 电源 。 单 结晶 体 
管 张弛 振荡 器 在 电阻 Ri 两 端 输出 尖 脉 冲 列 ， 并 经 晶体 管 VT: 放大 。 当 尖 脉 冲 电压 加 在 
VT: 的 基 极 和 发 射 极 之 间 时 ，VT: 导 通 ; 当 尖 脉冲 休止 时 ，VT;: 截止 。 因 而 ， 脉 冲 变压器 
TM 二 次 侧 的 两 个 绕组 分 别 输出 一 组 具有 一 定 幅 度 和 宽度 的 脉冲 列 ， 两 组 脉冲 列 分 别 轮流 
触发 晶闸管 1V 和 2V。 电 容 Cs 作 滤 波 用 ， 将 梯形 电压 进一步 拉平 ， 作 为 脉冲 放大 电路 的 
直流 电源 。 

(3) 检测 比较 器 “” 它 由 桥 式 整流 器 1U、 比 较 电路 (VS 、VS, 、R, 、Rs ) 和 放大 输出 器 
(VT,) 等 组 成 。 

机 端 电 压 经 变 压 髓 3T 降 压 、1U 整流 和 电容 C, 滤波 后 ， 得 到 与 发 电机 电压 成 正比 的 直 
流 电压 。 经 比较 的 电压 ww 与 发 电机 电压 成 反比 例 关 系 ， 即 发 电机 电压 上 升 时 ， 得 到 的 偏差 
电压 Vw 减 小 ; 发 电机 电压 下 降 时 ，Vw 增 大 。 该 偏差 电压 经 晶体 管 VT, 放大 后 ， 输 出 一 个 
控制 电压 不 ， 作 为 触发 电路 的 控制 信号 。 

(4) 调 差 电路 ” 调 差 电路 如 岁 $-18a 所 示 。 它 由 接 在 发 电机 多 相 的 电流 互感 器 1TA、 
变 流 器 2TA 、 电 阻 RH 及 电位 器 RP 等 组 成 。 变 流 器 2TA 二 次 侧 输出 的 电流 太 流 过 RH 和 
RP， 在 其 两 端 形成 电压 降 AI, ， 与 测量 变压器 3T 的 二 次 电压 忆 ,串联 ， 组 成 交流 春 加 无 功 
调 差 电 路 信号 。 其 矢量 图 如 图 5$-18b 所 示 。 

立 超前 立 , 90。, 立 与 立 同 相 ， 


TU V 
AU 与 同 相 。 当 发 电机 带 纯 感 性 Te 人 
负载 时 ， 六 《如 图 中 履 ) 滞后 忌 90。 | 
而 与 立 同 相 ,所 以 A 立 〈 如 图 中 |” 
A 疡 ') 与 忌 同 相 ， 忆 + AU = 站。 本 
显然 ，， > 以 。 避 ,经 整流 后 并 通 
过 后 面 环 节 ， 使 励磁 电流 减 小 ， 降 本 
低 发 电机 的 无 功 输出 。 当 发 电机 带 

了 电路 图 b) 矢 量 图 


纯 电 阻 负载 时 ，A 〈 如 图 中 如) 与 
立 同 相 而 超前 蕊 ,90。， 所 以 AD 
(如 图 中 AW) 也 超前 区 ,90"， 忆 + AU = Van，Unw = Vi +AU， 其 数值 与 以 ,相差 其 
微 ， 励 磁 电 流 几乎 不 变 ， 故 无 功 调 差 装置 对 电阻 性 负载 影响 甚 小 。 当 发 电机 在 某 一 功率 因数 
负载 下 运行 时 ， 负 载 电流 六 〈 经 电流 互感 器 变 流 后 ) 可 分 解 为 一 个 起 调 差 作 用 的 无 功 分 量 
关 和 一 个 对 调 差 影响 甚 小 的 有 功 分 量 加 ， 从 而 达到 了 无 功 调 差 的 目的 。 

(5) 起 励 电 路 “” 当 发 电机 达到 约 额定 转速 时 ， 按 下 起 励 按钮 1SB ， 机 端 残 压 经 二 极 管 半 


图 $-18 调 差 电 路 及 矢量 图 
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波 整流 后 ， 将 直流 电 送 入 励磁 绕组 。 当 励磁 电压 达到 一 定 值 后 ， 起 励 电 路 自动 退出 ， 发 电机 
自动 起 励 升 压 。 
3. JZLF-1IF 型 晶 闹 管 励磁 装置 的 常见 故障 及 处 理 方法 ( 见 表 5S-8) 


表 5-8 JZLF-11F 型 晶闸管 励磁 装置 的 常见 故障 及 处 理 方法 


序号 | 常见 故障 可 能 原因 处 理 方 法 
(1) 熔 丝 FU, 熔断 (1) 更 换 熔 丝 
(2) 按钮 1SB 接触 不 良 (2) 检修 或 更 换 按 钮 
(3) 二 极 管 4VD 损坏 (3) 更 换 二 极 管 

1 不 能 起 励 (4) 继电器 1KV 触 点 接触 不 良 (4) 打磨 触 点 ， 调 整 触 点 弹片 压力 
(5) 励磁 失 磁 (5) 用 6V 干电池 充 磁 
(6) 起 励 电 路 接线 不 良 ， 开 路 (6) 检查 起 励 电 路 并 连接 牢靠 
(7) 发 电机 转速 过 低 (7) 将 发 电机 转速 升 至 额定 转速 后 再 起 励 
41) 检测 比较 电路 故障 (1) 首先 将 开关 35 打 到 手动 位 置 ， 若 调 压 正 常 ， 说 明 
检测 比较 电路 有 问题 ， 应 重点 检查 稳 压 管 VS 、VS, 是 否 


良好 ， 电 位 器 1RP 接触 是 否 良好 ， 电 容 C, 有 无 损坏 。 正 
常 时 ，Ux 为 13 ~23V，UN ww 为 -0.2~3V 

(2) 首先 将 35 打 到 手动 位 置 ， 若 调 压 正 常 ， 说 明 电源 
及 触发 系统 基本 正常 ， 应 重点 检查 三 极 管 VT 及 电位 器 
2RP。 必 要 时 用 示波器 观察 测试 孔 X7- Xs 的 电压 波形 ， 


(2) 移 相 触发 电路 故障 


正常 波形 为 锯齿 波 。 将 3S 打 到 自动 位 置 ， 调 节 1RP 锯 此 
， | 电压 调整 不 波 个 数 应 平稳 变 多 、 变 少 。 
正常 若 手 动 位 置 时 调 压 都 不 正常 ， 则 重点 应 检测 测试 孔 X5- 
X6 的 电压 ， 正 常 时 Uxs x6 应 为 18 ~20V。 其 次 检查 单 结 
晶体 管 YT 、 三 极 管 VT; 和 电容 C4 等 元 器 件 是 否 良 好 
(3) 晶闸管 1V、2V 中 有 一 个 损 | (3) 拔 去 触发 板 ， 用 万 用 表 “ 有 Rx1” 挡 测量 晶闸管 
坏 或 特性 变 坏 阴 - 控 极 电阻 ， 正 常 时 为 10 ~5009; 测量 阳 - 阴 极 电阻 ， 
应 为 无 穷 大 
(4) 二 极 管 1VD、2VD 中 有 一 (4) 用 万 用 表 测 量 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 ， 正 常 时 正 
个 损坏 向 电阻 为 数 百 欧 ， 反 向 电阻 为 无 穷 大 
(5) 插件 与 插座 接触 不 良 (5) 拔 下 插件 仔细 检查 
(1) 熔 丝 FU, 熔断 (1) 更 换 FU， 
起 岂 | (2) 主 电 路 器 件 (二 极 管 1VD、| (2) 用 万 用 表 测 试 ， 更 换 损 坏 的 器 件 
包 励 后 不 能 、 
3 建 扑 2VD 或 晶闸管 1IV、2V) 损坏 
(3) 测量 电路 故障 (3) 、(4) 检查 方法 同 前 
(4) 触发 电路 故障 
(1) 水 道 部 分 故障 (1) 检查 水 道 部 分 
(2) 消 振 电 路 未 调 好 (2) 调节 电位 器 4RP、5RP， 若 仍 有 振荡 ， 调 电容 C， ， 
4 发 电机 振荡 C3; 直至 无 振荡 
(3) 三 极 管 YT 的 放大 倍数 B | (3) 调 大 电位 器 2RP 试 试 ， 不 行 的 话 ， 更 换 B 值 较 小 


太 大 的 管子 ， 如 B<60 
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( 续 ) 
序号 | 常见 故障 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 单机 运行 时 ， 电 压 正 常 ; (1) 电流 互感 器 1TA 极 性 接 反 ， 或 变 压 吉 3T 检修 后 
并 联 时 ， 起 负 调 差 作 用 极 性 接 反 
We (2) 单机 运行 时 ， 电 压 正 常 ; | (2) 1TA 不 接 在 允 相 上 ， 或 3T 初级 不 接 在 U、V 相 上 
5 | 调 关 人 及 | 并 联 时 ， 调 差 率 乱 
(3) 开关 1S 未 打开 (3) 打开 1S 
(4) 电位 器 RP 失灵 (4) 检查 并 更 换 RP 
(1) 器 件 质量 差 (1) 更 换 顺 件 
(2) 发 电机 长 期 过 负荷 运行 (2) 不 应 让 发 电机 长 期 在 大 于 1. 1 倍 额定 励磁 电流 下 
整流 器 件 1V、 运行 
6 |2V 或 1VD、2VD (3) 强 励 时 间 过 长 (3) 强 励 时 间 一 般 为 10 ~20s， 切 不 可 超过 50s 
损坏 (4) 冷却 风机 停 转 (4) 检查 熔 丝 FU; 、 继 电器 2kV 及 风机 本 身 和 电容 
(5) 过 电压 保护 元 件 1R ~ 4R、 (5) 更 换 损坏 的 过 电压 保护 元 件 
1C~4C 中 有 损坏 
(1) 测量 电路 或 触发 电路 故障 (1) 处 理 方法 同 前 
了 电压 失控 (2) 续 流 二 极 管 3VD 的 正 向 压 (2) 3VD 的 正 向 压 降 不 大 于 0.5SV， 和 否则 起 不 到 续 流 
降 太 大 或 损坏 作用 
8 | ， 庄 敏 电 胃 RY | 。 励磁 电路 过 电压 更 换 压 伍 电阻 
击 穿 损 坏 


三 、 励 磁 装 置 的 检查 与 维护 

励磁 装置 的 性 能 直接 影响 发 电机 的 运动 状态 。 若 励磁 装置 工作 不 正常 ， 则 发 电机 也 不 能 
正常 发 电 ， 甚 至 要 停机 。 因 此 ， 做 好 励磁 装置 的 维护 检修 工作 十 分 重要 。 电 站 运行 人 员 应 定 
期 对 运行 中 的 励磁 装置 进行 检查 和 维护 。 

1. 复式 励磁 装置 与 电磁 型 电压 调整 器 的 日 常 维护 要 点 

对 复式 励磁 装置 与 电磁 型 电压 调整 髓 进行 日 党 维护 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 清扫 装置 面 上 的 灰尘 。 

2) 检查 各 元 件 及 全 部 回路 的 绝缘 电阻 。 

3) 检查 装置 各 部 分 的 接线 、 焊 接点 是 否 牢固 可 笔 ， 绝 缘 导 线 是 否 有 机 械 损伤 。 

4) 检查 自 耦 变压器 及 复 励 变 阻 器 的 机 械 部 分 是 否 良 好 ， 滑 动 刷 子 是 否 完整 ， 接 触 是 否 
良好 ， 各 操作 开关 动 作 是 否 可 靠 。 

5) 检查 并 试验 整流 器 。 

6) 录制 电压 校正 器 的 输出 特性 。 

7) 进行 强行 励磁 与 强 和 0 

另外 ， 不 得 随意 投入 或 切除 强行 励磁 装置 ， 只 有 出 现 电压 互感 器 回路 断 线 信号 时 ， 才 能 将 
其 切除 。 当 强行 励磁 或 强行 减 磁 装 置 每 次 动作 后 ， 应 检查 接触 器 的 触 头 是 否 有 烧 损 等 现象 。 

2. 更 疗 管 自动 励磁 装置 的 日 常 维护 要 点 

1) 检查 励磁 装置 各 电气 元 件 是 否 有 过 热 现 象 ， 有 无 异常 声响 和 焦 臭 味 。 

2) 重点 检查 晶闸管 和 硅 整 流 二 极 管 是 否 过 热 ， 它 们 与 母 排 的 连接 处 有 无 过 热 发 黑 的 
痕迹 。 

3) 检查 冷却 风机 运行 是 否 正 党 ， 是 否 停 转 、 转 向 对 否 、 转 速 是 否 人 往 低 、 风 机 是 否 过 热 等 。 

4) 检查 励磁 电压 、 励 磁 电流 、 机 端 电压 等 仪表 指示 是 否 正常 ， 各 指示 灯 指 示 是 否 正常 。 

5) 在 有 人 值班 的 发 电站 ， 运 行人 员 应 随时 监视 励磁 装置 和 控制 柜 各 仪表 的 指示 情况 ， 并 根 
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据 功 率 因 数 情 况 ， 及 时 调整 励磁 装置 的 调 压 电位 器 ， 使 功率 因数 处 于 要 求 指标 (一般 为 0.8) 。 

在 采用 微机 控制 的 少 人 值班 的 发 电站 ， 在 正常 运行 条 件 下 ， 运 行人 员 每 班 至 少 巡 视 一 次 。 

6) 清扫 励磁 装置 表面 的 灰尘 。 

7) 检查 触 头 接触 是 否 可 靠 ， 各 焊接 点 是 否 牢固 。 

8) 检查 励磁 装置 的 操作 、 调 节 是 否 灵 活 。 

9) 用 5007V 绝缘 电阻 表 测 量 回路 的 绝缘 电阻 ， 其 值 应 不 小 于 1MQ。 测 量 时 要 注意 ， 先 
将 触发 板 等 插件 拔 去 ， 将 硅 及 品 闸 管 等 电子 央 件 用 导线 短 接 ， 然 后 再 进行 测量 ， 以 免 损 坏 这 
些 电 子 器 件 。 

10) 测试 励磁 装置 的 有 关 电 压 、 波 形 及 工作 特性 曲线 ， 一 般 每 年 至 少 一 次 ， 必 要 时 进 
行 调整 ， 使 装置 达到 良好 的 性 能 状态 。 

11) 若 由 于 电网 系统 故障 而 引起 发 电机 电压 降低 ， 则 励磁 装置 进行 强行 励磁 时 ，lmin 
内 严禁 操作 励磁 调节 和 骨 。 

12) 在 运行 中 当 自 动 励磁 装置 发 生 下 列 故 障 之 一 时 ， 应 立即 切除 自动 励磁 装置 ， 而 改 
用 手动 调节 励磁 ， 并 报 调度 员 和 通知 电气 人 员 检 修 。 

G) 调节 器 输出 电流 突然 增 大 或 减 小 ， 发 电机 无 功 负 荷 增 加 或 减 小 。 

@) 调节 器 输出 电流 消失 。 

@) 调节 器 输出 电流 增 大 到 最 大 值 ， 而 发 电机 励磁 消失 。 
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同步 发 电机 的 故障 及 修理 ， 有 许多 内 容 与 直流 电机 的 故障 及 修理 相同 。 下 面 着 重 介绍 发 
电机 绕组 的 修理 与 重 绕 。 

一 、 同 步 发 电机 电 枢 绕组 (定子 ) 的 基本 概念 及 展开 图 

同步 发 电机 的 定子 绕组 与 三 相 异 步 电 动机 的 定子 绕组 基本 相同 。 绕 组 型 式 有 单 层 绕组 
(只 适用 于 容量 较 小 的 发 电机 ) 、 短 距 双 层 县 绕组 (多 用 于 大 、 中 型 发 电机 ) 和 双 层 波 绕组 
(多 用 于 多 极 水 轮 发 电机 ) 。 

【 例 S$-1】 一 台 三 相 整 距 单 层 绕 组 的 发 电机 ， 定 子 总 槽 数 为 24， 极 对 数 为 4， 求 绕组 的 


计算 。 


。 和 每 地 每 相 权 类 二 砷 -0D 杭 
解 : 每 极 每 相 构 数 0 


2 24 
极 距 7T= 二 = 一 槽 =6 模 
2D 4 
12343678 9101112 131413 16171819 20212223 24， 


每 楼 所 占 电 角度 a = 


2mP 360ex2 。，。 


各 


节 距 y=7=6 醒 | 

根据 三 相 异 步 电动 机 绕组 展开 图 的 画 法 ， 上 和 
可 以 画 出 同步 发 电机 定子 绕组 的 展开 图 ， 如 图 5-19 三 相 4 极 24 档 单 层 同心 式 绕组 展 
图 5-19 所 示 。 

【 例 $-2】 一 台 三 相 双 层 短 距 绕 组 的 发 电机 ， 定 子 总 槽 数 为 36， 极 对 数 为 4， 求 绕组 的 
计算 。 


图 
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SR 36 
解 : 每 极 每 相 档 数 0=-- = 一 槽 =3 构 
21101 4X3 
稻 距 7F= 宇 = 汉 模 =9 和 精 
到 。 2 大 o xX2 
每 槽 所 占 电 角度 w=2 -360 x2 -20。 
2 36 
ER 8 8 0 
取 短 距 线 圈 节 距 7Y=097= 9 x9 槽 =8 模 
据 此 ， 可 画 出 该 短 距 绕组 的 展开 图 ， 如 图 5$-20 所 示 。 同 理 ， 也 可 画 出 V1-V2 相 、 双 1- 
W2 相 绕 组 的 展开 图 。 
和 
123 9101112 18192021 27282930 36 
NJLSNJOANHJOANS 光 
2 2AsN 本 了 
O 〇 
U2 Ul 
图 $-20 三 相 4 极 36 槽 双 层 短 距 绕组 展开 图 (U 相 ) 
另外 ， 还 可 以 将 展开 图 画 成 如 下 形式 ， 简 单 明了 。 
上 层 下 层 ”上层 下 层 上层 下 层 上层 下 层 
19 一 27 28 一 36 1 一 39 10 一 18" 
Ul-U2 相 Ul 20 一 28 29 一 1 2 一 10/ U2 11 一 19" 
21 一 29 30 一 2 3 一 11 12 一 20/ 
25 一 33 34 一 6 7/ 7 一 15/ 16 一 24 
V1-V2 相 V1 26 一 34 3S 一 7/ 8 一 16' U2 17 一 15 
27 一 35 / 36 一 8 9 一 17/ 18 一 26 
31 一 3 4 一 12 13 一 21 22 一 30/ 
WII-W2 相 W1 32 一 4 / S 一 13 14 一 22/ W2 23 一 31 
33 一 1/ 6 一 14 1S$ 一 23 24 一 32 


二 、 同 步 发 电机 电 枢 绕组 (定子 ) 的 修理 

同步 发 电机 电 枢 绕组 (定子 ) 的 故障 及 处 理 方法 ， 可 参见 三 相 异 步 电动 机 的 有 关内 容 。 

这 里 着 重 介 绍 高 压 定 子 绕组 的 局 部 修理 方法 。 
1. 绕组 主 绝缘 击 穿 的 临时 修理 


当 发 电机 定子 绕组 发 生 接 地 短路 故障 或 做 预防 性 试验 被 击 穿 时 ， 在 没有 备用 绕组 而 绝缘 


全 第 五 剖 同步 发 电机 的 维修 全 “09 


损坏 又 不 太 严 重 的 情况 下 ， 可 以 对 绕组 作 局 部 修理 。 具 体 修理 方法 如 下 : 


1) 找 出 故障 线圈 。 如 果 故 障 部 位 在 槽 口 附近 ， 则 查找 较 方 便 ; 若 在 槽 内 ， 则 应 将 故障 
线圈 从 槽 内 取出 ， 查 明 击 穿 部 位 。 

2) 清洁 故 齐 部 位 ， 分 开 得 路 点 ， 进 行 1.7 倍 额 定 线 电压 的 交流 耐 压 试验 (线圈 槽 内 部 
分 应 用 锡 销 纸 包 庄 ) 。 合 格 后 ， 即 可 进行 修补 工作 。 

3) 将 击 穿 点 两 侧 的 主 绝缘 用 刀 剂 割 成 如 图 5-21 所 示 的 形状 。 割 去 部 分 的 长 度 不 小 于 
了 =10 + UV/200 (mm) ， 式 中 忆 为 线圈 额定 线 电 压 〈(V) 。 

4) 检查 一 下 政 间 绝缘 情况 ， 如 有 烧 损 ， 应 进行 修补 。 

5) 割 开 处 的 绝缘 训 口 ， 用 厚 0. 13mm、 宽 20 ~25mm 的 绸 云母 带 包 缠 。 先 从 底层 开始 ， 
每 绰 一 层 ， 用 绝缘 气 干 漆 薄 薄 地 刷 一 层 。 包 缠 时 ， 绸 云母 带 每 层 的 接 颖 一 定 要 错开 。 

6) 竺 新 绝缘 填充 一 半 时 ， 为 使 绸 云母 带 压 紧 和 和 气 干 漆 固化 ， 应 进行 第 一 次 烘 压 ， 即 把 
没有 缠 满 的 痢 口 用 白 纱 带 满 ， 然 后 用 自制 夹具 ( 见 图 5-22) 夹 住 (夹板 的 长 度 应 超出 剂 
口 长 度 两 侧 约 10mm) ， 加 热 前 夹具 不 要 压 得 太 紧 。 

7) 对 夹具 加 热 ， 使 新 绝缘 软化 后 逐渐 压 紧 夹具 ， 加 热 温 度 控制 在 100 ~120% ， 需 2 ~4h。 


Ar 一 FAAL 
站- 


旧 绝 缘 击 穿 处 新 绝缘 


图 5-21 线圈 故障 部 位 削 成 锥 形 图 5-22 ” 烘 线 圈 绝 缘 用 的 夹具 


8) 拆 去 白 纱 带 ， 继 续 用 上 述 方法 将 制 口 强 满 ， 面 层 用 玻璃 丝带 半 县 包 扎 ， 最 后 再 用 夹 
具 夹 牢 ， 进 行 第 二 次 烘 干 。 

9) 可 在 线圈 内 通信 电流 或 采用 其 他 方法 加 热 烘 干 ， 加 热 温 度 探 制 在 80 ~100% ， 需 2 ~ 
4h。 最 后 在 绝缘 修补 处 进行 局 部 升温 (120% ) ， 强 力 干 燥 2 ~4h， 使 新 、 旧 绝缘 牢固 相 接 ， 
并 使 新 绝缘 固化 。 

10) 最 后 做 交流 耐 压 试验 (修补 部 分 也 用 锡 销 纸 包 右 起 来 ) ， 施 加 电压 : 

6.3KkV 及 以 下 的 发 电机 =2.25U +2 (kV) 

10KkV 及 以 上 的 发 电机 【7=2.257 +4 (kV) 

其 中 ，L. 为 线圈 额定 线 电压 (kV ) 。 

11) 将 线圈 先 入 线 烛 后 ， 未 和 其 他 线圈 连接 前 ， 可 按 1.7 倍 额 定 线 电 压 做 交流 耐 压 
试验 。 

12) 全 部 修理 完毕 并 经 干燥 后 ， 可 按 下 面 电 压 做 交流 耐 压 试验 : 

运行 10 年 以 下 的 发 电机 =1l.5U。 

运行 10 年 以 上 的 发 电机 =(1.3 ~1.5)U。 

2. 更 换 被 击 穿 的 线圈 边 

若 双 层 绕组 的 击 穿 部 位 在 槽 内 ， 则 修补 工作 比较 困难 。 为 了 不 破坏 邻近 线圈 的 绝缘 ， 可 
以 用 局 部 更 换 线圈 边 的 方法 进行 修理 。 修 理 方法 如 下 : 
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1) 查 出 故障 线圈 。 如 果 是 上 层 线圈 边 出 故障 ， 只 要 取出 故障 线圈 边 即 可 修理 ; 如 果 是 
底层 线圈 边 出 故障 ， 需 先 将 上 层 好 的 线圈 边 取 出 ， 然 后 取出 底层 故障 线圈 边 。 

2) 对 于 开口 模式 发 电机 ， 先 取出 槽 内 的 攀 子 ， 然 后 取出 线圈 边 ; 对 于 闭口 模式 发 电 
机 ， 则 只 能 从 线 覃 中 把 整个 线圈 边 抽出 。 取 线圈 边 时 要 谨慎 ， 不 可 伤 及 线圈 绝缘 。 

3) 装 入 新 的 线圈 边 ， 并 将 取出 的 上 、 下 层 线圈 边 能 入 槽 内 ， 此 工作 需 特别 认 慎 。 线 圈 
边 装 入 覃 内 前 适当 加 热 ， 使 其 均匀 地 压 人 线 槽 内 。 经 检查 后 ， 打 入 覃 模子 。 

4) 进行 新 、 旧 线圈 边 在 端 部 的 焊接 工作 。 和 焊接 时 应 注意 以 下 事项 : 

@ 导线 不 能 接 错 ， 否 则 会 前 功 尽 弃 ， 运 行 时 将 会 产生 短路 电流 烧毁 线圈 ; 

@) 使 用 银 焊 条 焊接 ， 必 须 保 证 焊接 质量 ， 焊 面 应 光洁 ; 

@) 为 防止 焊接 时 导体 传 热 损 坏 绝缘 层 ， 应 用 湿 的 石棉 强 把 铜 导体 庄 住 ， 同 时 要 防止 焊 
接 火 焰 烤 伤 绝缘 层 。 

人 按 原 绝 缘 要 求 包 缠 好 端 部 绝缘 。 注 意 与 相 邻 端 部 及 端 盖 之 间 留 有 足够 的 电气 距离 和 
通风 间 院 。 

在 故障 线圈 边 取 出 后 ， 对 留 下 的 线圈 需 做 交流 耐 压 试验 ; 在 新 线圈 边 装 和 人 后 及 新 、 旧 线 
圈 连 接 后 ， 均 应 做 交流 耐 压 试验 。 

3. 绕组 端 部 及 引出 线 绝缘 的 修理 

绕组 端 部 及 引出 线 绝缘 的 修理 比较 简单 ， 修 理 时 要 注意 以 下 事项 ， 

1) 所 用 的 绝缘 材料 尽 可 能 与 原来 的 绝缘 材料 相同 或 接近 ， 使 检修 后 的 绝缘 不 变 。 

2) 绝缘 包 缠 必 须 紧 密 。 包 扎 完 后 ， 绝 缘 表 面 应 喷涂 三 层 漆 : 第 一 层 为 灰色 或 黑色 绝缘 
气 干 漆 ， 干 燥 后 再 喷涂 第 二 层 绝缘 防 油漆 ， 待 干燥 后 再 喷涂 第 三 层 气 干 漆 。 喷 涂 漆 层 不 宜 太 
厚 ， 以 免 影 响 散 热 效 果 。 

3) 全 部 绝缘 处 理 完毕 后 ， 对 绕组 通电 进行 干燥 ， 最 后 做 交流 耐 压 试验 。 

三 、 定 子 铁心 的 修理 

如 果 定 子 铁 心 被 严重 烧 坏 或 全 部 铁心 松弛 ， 应 更 换 新 的 定子 。 如 果 定 子 铁心 仅 在 齿 部 表 
面 损伤 ， 或 只 是 铁心 局 部 松弛 ， 则 可 按 以 下 方法 修理 

1) 内 入 绝缘 材料 , 夹 紧 硅 钢 片 。 如 果 铁 心 烧 坏 的 直径 不 大 (5 ~ 10mm) ， 表 面 熔 解 和 绝 
缘 损坏 的 深度 不 深 (5 ~ 10mm) ， 则 可 以 将 钢 锥 打 和 人 硅钢 片 间 ， 使 熔化 在 一 起 的 硅钢 片 分 开 ， 
然后 在 片 间 嵌入 厚度 为 0.05 ~ 0.07mm 的 云母 片 。 如 果 铁 心 局 部 松弛 ， 可 在 松弛 片 间 扔 入 厚度 
为 2~3mm 的 云母 板 或 环 氧 玻璃 胶 板 ， 使 硅钢 片 相 互 挤 紧 。 为 了 防止 府 入 的 绝缘 片 在 发 电机 运 
转 时 脱落 ， 可 在 绝缘 片上 涂 一 层 硅钢 片 漆 后 再 能 人 ， 并 将 硅钢 片 向 艇 和 绝缘 片 方向 微 折 。 

修理 完毕 后 ， 如 有 必要 ， 还 应 做 铁 损 试 验 。 试 验 时 用 0.8 ~1T 的 磁 通 密度 ， 试 验 持 续 时 
间 为 90min。 试 验 结果 (折算 到 磁 通 密度 1T 及 50Hz 时 的 数值 ) 如 下 : 

@ 单位 铁 损 AP 未 超过 2. SWvkg 或 未 超过 所 采用 牌号 的 硅钢 片 的 允许 单位 铁 损 〈 如 
D41 或 2. 1W/kg，D42 为 1.9W/kg，D43 为 1.6W/kg 等 ) ; 

@) 铁心 此 部 相互 间 的 温差 A: 未 超过 30% (以 不 超过 1$% 为 良好 ) ; 

@) 铁心 最 高 温 升 Ab 未 超过 45% (以 不 超过 25% 为 良好 ) 时 ， 则 认为 修理 成 功 。 

如 试验 结果 超过 上 述 三 个 数值 ， 说 明 故 障 未 完全 消除 ， 还 需 进一步 查 明 原因 进行 处 理 。 

2) 切削 烧 损 的 铁心 表面 ， 作 填补 处 理 。 如 果 受 损 面 熔 解 深度 较 浅 ， 可 先 用 利 凿 切削 掉 
被 烧 损 的 部 分 ， 直 至 挖 到 片 间 绝缘 良好 处 。 切 削 后 的 硅钢 片 表面 再 用 刮刀 、 砂 轮 等 处 理 ， 将 
毛刺 除去 ， 最 后 做 铁 损 试 验 。 如 果 铁 心 此 部 烧 损 严重 ， 则 在 先 用 上 述 方法 处 理 后 ， 应 在 切 去 
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部 分 用 环 氧 树脂 粘 结 材 料 填补 。 注 意 ， 为 了 不 使 被 切削 的 齿 部 表面 电场 强度 过 于 集中 ， 切 削 
时 切削 表面 外 形 要 呈 半 圆 缴 形 ， 避 免 出 现 尖锐 形 。 

四 、 励 磁 绕 组 (转子 ) 的 修理 

修理 励磁 绕组 时 应 按 以 下 步骤 进行 : 

1) 在 每 个 磁极 上 编 上 号 码 ， 并 在 磁极 与 磁 斩 连 接 处 打上 记号 ， 以 便 修复 后 按 原 位 安装 。 

2) 焊 下 极 间 连 接头 ， 取 下 绑扎 的 铜 丝 或 铀 套 ， 然 后 拆 下 磁极 。 

3) 取 下 励磁 线圈 ， 仔 细 查 明 数据 ， 并 记录 。 

4) 用 铁丝 将 线圈 四 角 绑 扎 好 后 〈 以 免 散乱 ) ， 烧 去 线圈 上 的 绝缘 。 

5) 清理 线圈 ， 并 将 导线 敲 平 敲 直 ， 然 后 用 白 绸 带 半 重 琶 包 缠 一 层 。 

6) 按 原 来 线圈 的 形状 、 层 数 和 政 数 绕 制 成 新 的 线圈 。 

7) 做 好 线圈 的 连接 头 。 

8) 再 将 线圈 用 白布 带 半 重 码 包 一 层 ， 使 其 紧 实 。 

9) 线圈 作 浸 漆 、 烘 干 处 理 ， 一 般 浸 1032 号 漆 2 ~3 次 ， 
工艺 要 求 与 三 相 异 步 电 动机 的 相同 。 

10) 按照 原来 的 要 求 包扎 好 磁极 铁心 的 外 绝缘 ， 然 后 将 
线圈 套 人 磁极 。 

11) 最 后 按 图 5-23 所 示 的 连接 方法 ， 焊 接 极 间 连 线 。 

五 、 发 电机 的 干燥 处 理 

如 果 发 电机 的 绝缘 电阻 或 吸收 比 达 不 到 规定 要 求 〈 见 本 章 第 三 节 一 项 ) ， 应 对 其 进行 干 
燥 处 理 。 

发 电机 的 干燥 处 理 方 法 可 参照 三 相 异 步 电 动机 的 干燥 处 理 方法 。 另 外 ， 发 电机 的 干燥 处 
理 还 应 注意 以 下 事项 : 

1) 温度 应 缓慢 上 升 ， 温 升 可 为 每 小 时 5 ~8%C 。 

2) 铁心 和 绕组 的 最 高 允许 温度 应 根据 绝缘 等 级 确定 ， 当 用 酒精 温度 计 测量 时 为 70 ~ 
80% ， 当 用 电阻 温度 计 或 温差 热电 偶 测 量 时 为 80 ~90%C 。 

3) 带 转子 干燥 的 发 电机 ， 当 温度 达到 70% 后 ， 至 少 每 隔 2h 将 转子 转动 180。， 用 电阻 
温度 计 测 量 转 子 绕组 的 温度 ， 平 均 温 度 应 不 超过 120%C 。 

4) 当 吸 收 比 及 绝缘 电阻 符合 要 求 ， 并 在 同一 温度 下 经 Sh 稳定 不 变 时 ， 方 可 认为 干燥 
完毕 。 一 般 预 热 到 65 ~70% 的 时 间 不 得 少 于 12h， 全 部 干燥 时 间 不 少 于 70h。 

5) 发 电机 如 就 位 干燥 ， 宣 与 风 室 的 干燥 同时 进行 。 

6) 发 电机 干燥 后 ， 如 不 及 时 起 用 ， 应 有 防潮 措施 。 

六 、 被 洪水 潭 浸 的 小 型 发 电机 的 现场 干燥 处 理 

对 于 严重 受潮 或 被 洪水 淹 浸 的 小 型 发 电机 ， 采 用 短路 电流 法 进行 干燥 处 理 较 方便 ， 且 效 
果 也 很 好 。 短 路 电流 干燥 法 的 接线 如 图 5-24 所 示 。 在 发 电机 励磁 绕组 上 加 以 可 调 直流 电源 
( 见 点 画 线 框 内 部 分 ) ， 通 过 控制 发 电机 励磁 电流 来 控制 发 电机 定子 绕组 中 的 短路 电流 ， 利 
用 定子 绕组 产生 的 热量 进行 干燥 。 

可 调 直流 电源 主要 由 单 相 调 压 器 T 、 交 流 电焊 机 T 和 大 功率 整流 二 极 管 VD ~ VD, 等 
组 成 。 通 过 调节 单 相 调 压 器 便 可 调节 励磁 电流 的 大 小 。 具 体 步 又 如 下 : 

1) 断 开 发 电机 出 口 的 断路 器 QF 和 隔离 开关 QS, ， 在 隔离 开关 接近 晰 路 器 的 一 侧 用 导线 
将 三 相 短路 。 


图 5$-23 ”磁极 线圈 的 连接 
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转速 。 

3) 合 上 发 电机 出 口 断 路 器 OF。 

4) 合 上 外 加 励磁 电源 开关 QS., 。 

5) 通过 调节 调 压 器 T, 来 调节 发 电机 定子 绕组 | 
的 短路 电流 。 短 路 电流 的 大 小 可 以 用 发 电机 控制 屏 
上 的 电流 表 来 监视 。 

开始 加 上 去 的 电流 应 较 小 ， 然 后 在 温 升 不 超过 

每 小 时 5% 的 情况 下 适当 增 大 电流 ， 但 不 应 超过 发 | 
电机 的 手 定 电流 。 在 干燥 过 程 中 ， 应 严格 注意 发 电 
机 的 温 升 情况 ， 干 燥 温 度 不 得 超过 发 电机 规定 的 允 - 
许 温度 。 到 5-24 ”发 电机 短路 干燥 法 接线 图 

对 于 带 励 磁 机 的 发 电机 ， 只 要 把 可 调 直流 电源 
正 、 负 极 分 别 接 到 励磁 机 的 励磁 绕组 Fl 、F, 上 即 可 ， 这 样 也 能 同时 干燥 励磁 机 。 

作者 曾 在 某 小 水 电站 调试 中 遇 到 一 台 严 重 受潮 的 800kW 发 电机 ， 该 发 电机 已 在 未 加 励 
磁 的 情况 下 空转 一 昼夜 ， 定 子 绕组 对 地 绝缘 为 零 。 参 加 试车 工作 的 有 制造 三 、 安 装 公司 等 许 
多 单位 ， 而 电站 处 于 深山 中 ， 不 可 能 按 常 规 方法 做 干燥 处 理 。 作 者 利用 晶闸管 自动 励磁 装置 
对 其 进行 了 干燥 处 理 ， 具 体 方法 如 下 : 

1) 将 发 电机 定子 绕组 用 母 排 短 接 ， 短 接 部 位 为 出 口 断路 器 下 柱头， 以 使 电流 互感 器 能 
参加 工作 。 

2) 打开 导 水 叶 ， 将 发 电机 开 至 额定 转速 。 

3) 起 励 并 调节 自动 励磁 装置 ， 使 定子 电流 约 为 发 电机 额定 电流 的 1/3 ， 即 约 5S00A， 运 
行 8h。 结 束 后 ， 停 机 并 马上 测试 绝缘 电阻 。 

4) 然后 将 发 电机 定子 电流 升 至 额定 值 的 1Z2 左右 ， 即 约 7530A， 运 行 10h。 结 束 后 测试 
绝缘 电阻 。 

5) 最 后 再 将 定子 电流 升 至 额定 值 的 273 左右 ， 即 约 1000A， 运 行 6h， 其 间 每 隔 3h 测试 
一 次 绝缘 电阻 。 

在 以 上 调节 中 ， 结 合 调节 导 水 叶 ， 让 发 电机 的 功率 因数 始终 维持 在 0. 8 左右 。 

在 干燥 过 程 中 ， 值 班 人 员 必 须 密 切 监 视 控制 柜 、 励 磁 柜 上 的 各 个 指示 仪表 ， 尤 其 是 三 相 
定子 电流 表 和 功率 因数 表 ， 并 注意 检查 发 电机 的 温 升 情况 。 

经 过 一 昼夜 的 干燥 处 理 ， 发 电机 的 绝缘 电阻 已 升 至 5SM9O 且 较 稳定 ， 完 全 符合 试车 要 求 ， 
从 而 使 这 次 试车 调试 工作 得 以 顺利 进行 。 

七 、 同 步 发 电机 的 小 修 和 大 修 

1. 同步 发 电机 的 小 修 

小 修 期 限 一 般 为 1 ~ 2 年 一 次 ， 通 常 在 每 年 枯水期 进行 。 小 修 项 目 包 括 ; 

1) 清扫 发 电机 上 的 灰尘 、 油 垢 。 

2) 拆 开 端 盖 ， 人 查 与 清扫 定子 绕组 端 部 及 引出 线 ， 紧 固 绕组 端 部 绑 线 ， 必 要 时 在 绕组 
表面 涂 喷 绝缘 漆 和 更 换 模子 。 

3) 检查 转子 端 部 、 风 扇 、 集 电 环 、 电 刷 、 刷 架 及 转子 引出 线 。 

4) 检查 发 电机 附属 设备 。 


起 动 水 轮 发 电机 组 ， 使 发 电机 达到 额定 


一 
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5) 拧紧 各 接线 螺钉 ， 紧 固 各 部 件 的 固定 螺栓 、 螺 钉 。 


6) 调换 油 、 水 、 气 管 路 渗 漏 处 的 密封 件 ， 加 注 黄 油 。 

7) 更 换 或 过 滤 透 平 油 。 

8) 重点 检查 水 涡轮 的 泥 沙 与 气 蚀 的 破坏 情况 。 一 般 当 气 蚀 深 度 达 2mm 时 ， 即 应 铲 后 用 
不 锈 钢 焊 条 补 焊 并 打磨 圆滑 〈 这 属于 机 组 大 修 范围 ) 。 

2. 同步 发 电机 的 大 修 

同步 发 电机 的 大 修 期 限 为 ， 开 启 式 通风 发 电机 每 年 一 次 ， 封 闭 式 通风 发 电机 每 2 ~4 年 
一 次 。 同 步 发 电机 大 修 的 主要 项 目 及 质量 标准 如 下 : 

(1) 拆 开 机 体 及 取出 转子 

1) 解体 前 将 螺钉 、 销 子 、 衬 垫 、 电 缆 头 等 做 上 记号 。 电 线头 拆 开 后 应 用 清洁 的 布 包 
好 ， 转 子 集 电 环 用 中 性 凡士林 涂 后 用 青 壳 纸 包 好 。 

2) 拆 御 端 盖 后 ， 仔 细 检 查 转 子 与 定子 之 间 的 气 险 ， 并 测量 上 、 下 、 左 、 右 4 点 间 院 。 

3) 取出 转子 时 ， 不 允许 转子 与 定子 相 撞 或 摩擦 ， 转 子 取出 后 应 放置 在 稳妥 的 硬木 
垫上 。 

(2) 检修 定子 

1) 检查 底座 与 外 克 ， 并 清洁 干净 ， 要 求 油漆 完好 。 

2) 检查 定子 铁心 、 绕 组 、 机 座 内 部 ， 并 清扫 灰 侍 、 油 垢 和 杂 物 。 绕 组 上 的 污 拆 ， 只 能 
用 木质 或 塑料 制 的 铲子 清除 ， 并 用 干净 抹布 擦拭 ， 注 意 不 能 损伤 绝缘 层 。 

3) 检查 定子 外 壳 与 铁心 的 连接 是 否 紧 团 ， 焊 接 处 有 无 裂纹 。 

4) 检查 定子 的 整体 及 其 零 部 件 的 完整 性 ， 配 齐 缺 件 。 

5) 用 1000 ~2500V 绝缘 电阻 表 测 量 三 相 绕组 的 绝缘 电阻 ， 若 阻 值 不 合格 ， 应 查 明 原 因 
并 进行 处 理 。 

6) 检查 定子 铁心 硅钢 片 有 无 锈 斑 、 松 动 及 损伤 现象 。 若 有 锈 焉 ， 可 用 金属 刷子 刷 除 
后 涂 上 硅钢 片 潜 。 若 有 松动 现象 ， 可 打 入 薄 云 母 片 或 环 氧 玻璃 胶 板 制 的 攀 子 。 如 发 现 有 
局 部 过 热 引 起 的 变色 锈 笨 ， 应 做 铁心 试验 ， 当 铁 损 和 温 升 不 合格 时 ， 应 对 铁心 进行 特殊 
处 理 。 

7) 检查 定子 槽 攀 有 无 松动 、 断 裂 及 凸 出 现象 ， 检 查 通风 沟 内 的 线 棒 有 无 胀 鼓 情况 。 如 
模子 和 绝缘 套 发 黑 ， 说 明 有 过 热 现 象 ， 应 消除 通风 不 良 现象 或 降低 负荷 运行 。 检 查 端 部 绝缘 
有 无 损坏 。 当 绝缘 垫 块 和 绝缘 夹 有 干 缩 情 况 时 ， 可 加 垫 或 更 换 。 端 部 绑扎 如 有 松动 ， 可 将 旧 
绑 线 拆除 ， 用 新 绑 线 重新 绑扎 。 

8) 检查 定子 铁心 夹 紧 螺 钉 是 否 松动 ， 如 发 现 夹 紧 螺 帽 下 面 的 绝缘 垫 损坏 ， 应 更 换 。 用 
500 ~ 1000V 绝缘 电阻 表 测 量 夹 紧 螺 钉 的 绝缘 电阻 ， 一 般 应 为 10 ~20MQO。 

9) 检查 发 电机 引出 线头 与 电缆 连接 的 紧 固 情况 。 

10) 检查 轴承 有 无 向 绕组 端 部 溅 油 的 情况 。 如 绕组 端 部 粘 有 油 垢 ， 可 用 干净 的 布 浸 以 
汽油 或 四 氧化 碳 擦拭 。 如 端 部 绝缘 受 油 侵蚀 比较 严重 ， 必 要 时 可 喷 一 层 耐 油 防 护 漆 。 

11) 如 定子 中 有 埋 和 人 式 测 温 元 件 ， 其 引出 线 及 端子 板 应 清洁 ， 且 绝缘 良好 〈 可 用 250V 
以 下 的 绝缘 电阻 表 测 量 ) 。 当 发 现 绝缘 不 良 时 ， 应 先 检 查 引 出 线 绝缘 是 否 不 良 ， 若 是 在 权 内 
部 分 绝缘 不 良 ， 应 制定 措施 ， 在 以 后 修理 绕组 时 处 理 。 埋 设 于 汇 水 管 支 路 处 的 测 温 元 件 应 安 
装 牢固 。 

12) 检查 并 修整 端 盖 、 宕 视窗、 定子 外 壳 上 的 秆 垫 及 其 他 接 颖 处 的 衬 垫 。 
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(3) 检修 转子 

1) 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 转子 绕组 的 绝缘 电阻 ， 若 阻 值 不 合格 ， 应 查 明 原因 并 进行 
处 理 。 

2) 检查 转子 表面 有 无 变色 锈 斑 。 若 有 ， 则 说 明 铁 心 、 枢 子 或 护 环 上 有 局 部 过 热 现 象 ， 
查 明 原 因 并 进行 处 理 。 如 不 能 消除 ， 应 限制 发 电机 出 力 。 

3) 检查 转子 上 的 平衡 块 ， 应 固定 牢固 ， 不 得 增 减 或 变 位 ， 平 衡 螺 钉 应 锁 牢 。 

4) 对 于 隐 极 式 转子 ， 应 检查 模 攀 有 无 松动 、 断 裂 及 变色 情况 ， 检 查 套 夭 、 心 环 有 无 裂 
纹 、 锈 斑 以 及 是 否 变色 ， 检 查 套 夭 与 转子 接合 处 有 无 松动 、 位 移 的 痕迹 。 

5) 对 于 凸 极 式 转子 ， 应 检查 磁极 有 无 锈 斑 ， 螺 钉 是 否 紧 固 ， 磁 极 绕组 是 否 松 动 ， 并 测 
量 绕 组 的 绝缘 电阻 ， 应 合格 。 

6) 检查 风 麟 ， 清 除 灰 侍 和 油 拆 。 扇 叶片 应 无 松动 、 破 裂 现象 ， 锁 定 螺 钉 无 松动 现象 。 

7) 对 发 电机 镜 板 与 轴 颈 上 的 轻微 锈蚀 和 划 伤 的 处 理 : 自制 一 只 分 半 夹 具 ， 将 砂 布 夹 紧 
在 轴 颈 上 旋转 粗 磨 ， 每 1Smin 更 换 一 次 砂 布 ， 同 时 将 转子 旋转 90"。 这 样 每 小 时 可 磨 去 
0. 1mm 左右 。 在 除去 锈 迹 与 伤痕 后 ， 仍 用 夹具 将 轴 颈 抛光 。 镜 板 的 研磨 处 理 与 轴 颈 相似 。 
如 锈蚀 和 划 伤 严重 ， 则 应 送 制造 三 处 理 。 

(4) 检修 集 电 环 、 电 刷 和 刷 架 

1) 检查 集 电 环 的 状态 及 对 轴 的 绝缘 情况 。 集 电 环 表面 应 光滑 ， 无 损伤 及 油 拆 。 当 表面 
不 均匀 度 超过 0. Smm 时 ， 应 进行 磨 光 或 旋光 处 理 。 集 电 环 应 与 轴 同 心 ， 其 摆 度 应 符合 产品 
的 规定 ， 一 般 不 大 于 0.0Smm。 集 电 环 对 轴 的 绝缘 电阻 应 不 小 于 0.5MQO 。 

2) 检查 集 电 环 的 绝缘 套 有 无 破裂 、 损 坏 和 松动 现象 ; 清除 集 电 环 表面 的 电 刷 粉末 、 灰 
侍 和 油 垢 。 

3) 检查 集 电 环 引线 绝缘 是 否 完整 ， 其 金属 护 层 不 应 触及 带 有 绝缘 垫 的 轴承 ; 检查 接头 
螺钉 是 否 紧 固 ， 有 无 损伤 。 

4) 检查 正 、 负 集 电 环 磨损 情况 ， 如 两 个 集 电 环 磨损 程度 相差 较 大 ， 可 调换 连接 集 电 环 
电缆 的 正 、 负 线 ， 使 两 个 集 电 环 的 正 、 负 极 性 互 换 。 

5) 检查 刷 架 及 其 横 杆 是 否 固定 稳妥 、 有 无 松动 现象 ， 绝 缘 套 管 及 绝缘 垫 有 无 破裂 现 
象 ， 并 清除 灰尘 、 油 垢 ， 要 求 绝缘 良 好 。 刷 握 应 无 破裂 、 变 形 现象 ， 其 下 部 边缘 与 集 电 环 之 
间 的 距离 应 为 2~4mm。 

6) 同一 发 电机 上 的 电 刷 必须 使 用 同一 制造 三 制造 的 同一 型 号 产品 。 

7) 电 刷 应 有 足够 的 长 度 〈 一 般 应 在 13mm 以 上 ) ， 与 刷 握 之 间 应 有 0. 1Smm 左右 的 间 
险 ， 电 刷 在 刷 握 中 能 上 下 自由 移动 。 

8) 连接 电 刷 与 刷 架 的 刷 立 接头 应 紧 固 ， 刷 立 无 断 股 现象 。 

9) 检查 弹簧 及 其 压力 。 恒 压 弹 簧 应 完整 ， 无 机 械 损伤 ， 其 型 号 及 压力 要 求 应 符合 产品 
规定 。 非 恒 压 弹簧 的 压力 应 符合 制造 三 的 规定 。 若 无 规定 ， 应 调整 到 不 使 电 刷 冒 火 的 最 低压 
力 。 同 一 刷 架 上 各 个 电 刷 的 压力 应 力求 均匀 ， 一 般 为 15 ~25kPa。 

10) 检查 电 刷 接触 面 与 集 电 环 的 弧度 是 否 吻 合 ， 要 求 接触 面积 不 小 于 单个 电 刷 截面 积 
的 80% 。 研 磨 后 ， 应 将 电 刷 粉末 清扫 干净 。 

11) 运行 时 ， 电 刷 应 在 集 电 环 的 整个 表面 内 工作 ， 不 得 靠近 集 电 环 的 边缘 。 

(5) 检修 通风 装置 及 灭火 装置 

1) 检查 密封 式 通风 道 及 通风 室 有 无 漏 风 的 颖 除 ， 清 扫 灰 侍 ， 要 求 冷 、 热 风 无 短路 现象 。 
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2) 检查 各 宇 视 孔 的 门 盖 及 玻璃 窗 ， 要 求 清洁 、 完 整 ， 无 漏 风 的 缝 院 。 

3) 检查 空气 冷却 器 的 冷却 水 管 及 两 端 水 箱 的 状况 ， 要 求 清洁 、 无 锈蚀 、 无 水 拆 ， 进 
出 水 阀门 及 法 兰 处 无 漏水 现象 ， 阀 门 开 闭 灵活 ， 用 200kPa 的 水 压 试 验 无 渗 漏 。 

(6) 发 电机 安装 及 接线 

1) 安装 前 先 检 查 发 电机 膛 内 有 无 遗留 工具 及 其 他 物品 ， 用 0.2MPa 的 干净 压缩 空气 仔 
细 对 定子 、 转 子 进 行 吹 扫 。 

2) 吊装 转子 时 ， 转 子 和 定子 不 能 相 撞 或 相互 摩 氛 。 


3) 测量 发 电机 转子 与 定子 之 间 的 间 除 ， 在 发 电机 两 侧 分 上 、 下 、 左 、 右 4 点 进行 测 
量 ， 各 点 间 辽 与 其 平均 值 的 差别 不 应 超过 平均 值 的 +5% 。 

4) 安装 端 盖 前 ， 发 电机 内 部 应 无 杂 物 及 任何 遗留 物 ， 气 封 通道 应 畅通 。 密 封 冷却 发 电 
机 在 装 端 盖 前 应 测量 端 盖 封 口 与 转轴 之 间 的 间 院 ， 分 上 、 下 、 左 、 右 4 点 进行 测量 。 各 点 间 
隙 与 其 平均 值 的 差别 不 应 大 于 平均 值 的 5% 。 卫 带 准 确 地 与 轴 相 遇 ， 并 应 磨 尖 ， 外 盖 严 密 ， 
秆 垫 良 好 ， 无 漏 风 现象 。 采 用 端 盖 轴承 的 发 电机 ， 其 端 盖 接 合 面 应 用 10mm x0. Imm 塞 尺 检 
查 ， 塞 和 人 深度 不 得 超过 10mm。 

5) 引出 线 在 连接 前 应 检查 相 序 是 否 正 确 ， 引 出 线 的 接触 面 应 平整 、 清 洁 、 无 油 拆 ， 其 
镀 银 层 不 宜 外 磨 ， 接 头 应 紧 固 (必须 注意 铁 质 螺栓 的 位 置 ， 连 接 后 不 得 构成 闭合 磁 路 ) ， 绝 
缘 包 扎 良 好 ， 并 涂 上 明显 的 相 序 颜色 。 

八 、 同 步 发 电机 检修 后 的 试验 

发 电机 的 正常 寿命 可 达 25 年 ， 但 实际 上 由 于 制造 的 缺陷 ， 多 
未 做 好 ， 检 修 质量 达 不 到 要 求 ， 加 上 系统 故障 的 影响 ， 都 会 引起 发 电机 故障 ， 减 少 其 使 用 寿 
0 
进行 电气 试验 。 

发 电机 运行 中 的 试验 项 目 主要 包括 空 载 试 验 、 短 路 试验 和 温 升 试验 等 ， 这 些 内 容 已 在 本 
章 第 一 节 三 项 中 作 了 介绍 。 

1. 发 电机 检修 后 的 试验 项 目 

1) 测量 定子 绕组 的 绝缘 电阻 和 吸收 比 。 

2) 测量 定子 绕组 的 直流 电阻 。 

3) 定子 绕组 直流 耐 压 试验 和 泄漏 电流 试验 。 

4) 定子 绕组 交流 耐 压 试验 。 

5) 测量 转子 绕组 的 绝缘 电阻 。 

6) 测量 转子 绕组 的 直流 电阻 。 

7) 转子 绕组 的 交流 耐 压 试 验 。 

8) 定子 的 铁 损 试 验 。 

9) 转子 交流 阻抗 和 功率 损耗 试验 。 

2. 发 电机 一 般 性 试验 项 目 

1) 测量 发 电机 和 励磁 回路 连同 所 连接 的 所 有 设备 的 绝缘 电阻 。 

2) 进行 发 电机 和 励磁 回路 连同 所 连接 的 所 有 设备 的 交流 耐 压 试验 。 

3) 测量 发 电机 、 励 磁 机 和 转子 进 水 支 座 轴 承 的 绝缘 电阻 。 

4) 测量 埋 和 人 式 测 温 计 的 绝缘 电阻 并 校 验 温 度 误 差 。 

5) 测量 灭 磁 电阻 、 自 同期 电阻 的 直流 电阻 等 。 


型 


| 


人 
加 且 
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3. 发 电机 检修 后 及 一 般 性 试验 的 要 求 和 规定 

(1) 测量 定子 绕组 的 绝缘 电阻 和 吸收 比 

1) 绝缘 电阻 不 作 硬 性 规定 ， 只 是 采取 和 历次 测量 相 比 较 (在 同样 空气 温度 的 情况 下 ) 
的 办 法 来 判断 绝缘 状况 ， 也 可 按 每 千 伏 不 小 于 1M9O 的 标准 大 致 判 断 。 

2) 各 相 绝 缘 电阻 的 不 平衡 系数 不 应 大 于 2。 

3) 吸收 比 (KE=R/R,) 不 应 小 于 1.3。 

(2) 测量 定子 绕组 的 直流 电阻 “直流 电阻 应 在 冷 态 下 测量 ， 测 量 时 绕组 表面 温度 与 周 
围 空气 温度 之 差 应 不 大 于 +3% 。 各 相 或 各 分 支 绕 组 的 直流 电阻 ， 在 校正 了 由 于 引线 长 度 不 
同 而 引起 的 误差 后 ， 相 互 间 的 差别 应 不 超过 其 最 小 值 的 2% ; 与 产品 出 三 时 测 得 的 相应 数值 
比较 ， 其 相对 变化 也 不 应 大 于 2% 。 

(3) 定子 绕组 直流 耐 压 试验 和 汽 漏 电流 的 测量 

1) 试验 电压 为 发 电机 牢 定 电压 的 3 倍 。 

2) 试验 电压 按 每 级 0. 5 倍 额 定 电 压 分 阶段 升 高 ， 每 阶段 停留 Imin， 并 记录 潭 漏电 流 。 

在 规定 的 试验 电压 下 ， 浊 漏电 流 应 符合 下 列 规 定 : 

G@ 各 相 泄漏 电流 的 差别 应 不 大 于 最 小 值 的 50% ; 当 最 大 泄漏 电流 在 20kA 以 下 时 ， 各 
相间 差 值 不 作 规定 〈 但 与 出 三 试验 值 相 比 不 应 有 显著 变化 ) 。 

@) 泄漏 电流 应 不 随时 间 的 延长 而 增 大 。 若 不 符合 上 述 标准 之 一 ， 应 尽 可 能 找 出 原因 并 
加 以 消除 ， 但 并 非 不 能 投入 运行 。 

@@) 泄漏 电流 随 电 压 不 成 比例 地 显著 增 大 时 ， 应 注意 分 析 。 

3) 氧 冷 发 电机 必须 在 充 氧 前 或 排 氧 后 ( 含 氧 量 在 3% 以 下 ) 进行 试验 ， 严 禁 在 置换 氧 
过 程 中 进行 试验 。 

4) 水 内 冷 发 电机 试验 时 ， 宣 采取 低压 屏蔽 法 进行 。 其 泄漏 电流 不 作 规 定 〈 在 通 水 情况 
下 试验 时 ， 对 特殊 结构 的 水 内 冷 发 电机 ， 非 被 试 绕 组 可 以 不 接地 ) 。 

(4) 定子 绕组 交流 耐 压 试验 ”试验 标准 按 表 5$-9 进行 。 

表 S-9 定子 绕组 试验 电压 标准 


容量 人 kW 额定 电压 人 小 W 试验 电压 人 kV 
10000 以 下 0.036 以 上 0.75(2U+1) 
3.15 ~6.3 0.75 x2.5U 
10000 及 以 上 
6.4 以 上 0.75x(2U+3) 


注 : V 为 发 电压 额定 电压 (kV ) 。 
水 内 冷 发 电机 一 般 在 通 水 情况 下 进行 试验 ; 氢 冷 发 电机 必须 在 充 氧 前 或 排 氢 后 〈 含 氢 
量 在 3% 以 下 ) 进行 试验 ， 严 禁 在 置换 氧 过 程 中 进行 试验 。 

(5) 测量 转子 绕组 的 绝缘 电阻 

1) 转子 绕组 额定 电压 为 200V 及 以 下 者 ,用 1000V 绝缘 电阻 表 测 量 ; 200V 以 上 者 ， 用 
2500YV 绝缘 电阻 表 测 量 。 转 子 绕组 的 绝缘 电阻 一 般 不 低 于 0.5MO。 

2) 水 内 冷 转 子 绕组 使 用 500V 以 下 绝缘 电阻 表 或 其 他 仪器 测量 ， 绝 缘 电 阻 应 不 低 
于 5kO。 

3) 当 发 电机 定子 绕组 的 绝缘 电阻 已 符合 起 动 要 求 ， 而 转子 绕组 的 绝缘 电阻 不 低 于 2k0Q 
时 ， 可 人 允许 投入 运行 。 

4) 必要 时 ， 在 发 电机 额定 转速 下 (超速 试验 前 后 ) 测量 转子 绕组 的 绝缘 电阻 。 
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(6) 测量 转子 绕组 的 直流 电阻 “应 在 冷 态 下 进行 ， 测 量 时 绕组 表面 温度 与 周围 空气 温 
度 之 差 应 不 大 于 + 上 3% 。 测 量 数值 与 产品 出 广 数值 比较 ， 其 差别 应 不 超过 2% 。 对 于 显 极 式 
转子 绕组 ， 应 对 各 磁极 绕组 进行 测量 。 

(7) 转子 绕组 的 交流 耐 压 试验 “转子 绕组 的 试验 电压 为 产品 出 厂 试 验 电 压 的 75% 。 

(8) 定子 铁心 试验 “请 见 本 章 第 四 节 三 项 。 

(9) 测量 转子 绕组 的 交流 阻抗 和 功率 损耗 ”应 在 定子 膛 内 、 膛 外 和 起 动 后 、 额 定 转速 
下 (超速 试验 前 后 ) 分 别 进行 测量 。 对 于 显 极 式 发 电机 ， 一 般 仅 要 求 在 膛 外 对 每 一 磁极 绕 
组 进行 测量 。 试 验 时 施加 电压 的 峰值 应 不 超过 额定 励磁 电压 值 。 其 阻抗 值 不 作 规定 。 

(10) 测量 发 电机 和 励磁 回路 连同 所 连接 的 所 有 设备 的 绝缘 电阻 及 进行 交流 耐 压 试验 绝 
缘 电阻 应 不 低 于 0.5MQO ， 否 则 应 查 明 原 因 ， 并 加 以 消除 。 试 验 电 压 为 kV。 

(11) 测量 发 电机 和 转子 进 水 支 座 等 轴承 的 绝缘 电阻 “应 在 装 好 油管 后 用 1000V 绝缘 电 
阻 表 测 量 ， 绝 缘 电 阻 应 不 低 于 0.5MO。 

(12) 测量 检 温 计 的 绝缘 电阻 并 校 验 温度 误差 ”使 用 250V 绝缘 电阻 表 测 量 ， 绝 缘 电 阻 
不 作 规 定 。 检 温 计 指示 值 误 差 不 应 超过 制造 三 规定 值 。 

(13) 测量 灭 磁 电阻 、 自 同步 电阻 的 直流 电阻 “ 灭 磁 电阻 和 自 同 步 电阻 的 直流 电阻 与 铭 
牌 数值 比较 ， 其 差别 应 不 超过 10% 。 
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柴油 发 电机 组 可 作为 距 大 电网 远 ， 缺 乏 电力 场合 的 电源 ， 也 常用 做 电力 不 足 场合 的 备用 
电源 ， 以 便 在 电网 停电 时 及 时 投入 运行 ， 以 保证 生产 和 生活 的 用 电 需 要 。 

一 、 柴 油 发 电机 组 的 型 号 及 选 型 

1. 柴油 发 电机 组 的 型 号 

迷 油 发 电机 组 的 型 号 含义 如 下 〈 部 分 产品 编制 方法 有 所 不 同 ) : 


一 Lv 


口 口 口 口 - 口 口 


额定 功率 (kW) 吕 上 
输出 电流 种 类 特征 代号 


G 一 工 频 交 流 Z 一 自 起 动 型 

P 一 中 频 交 流 4K 一 自 起 动 型 

Z 一 直流 2K 一 保护 型 
电站 型 式 1 一 单 相 发 电机 

F 一 陆 用 发 电站 3 一 三 相 发 电机 

T 一 拖车 发 电站 设计 序号 

Q 一 汽车 发 电站 


例如 : 10GF-3 型 ， 为 额定 功率 10kW， 工 频 交 流 陆 用 、 三 相 柴 油 发 电机 组 。 

2. 柴油 发 电机 组 容量 (功率 ) 的 定义 

1) 内 燃 机 功率 的 标定 值 按 其 用 途 和 使 用 特点 可 分 为 13min 功率 、1h 功率 、12h 功率 和 
持续 功率 四 种 。 

2) 陆地 用 固定 电站 用 柴油 机 铭牌 标定 的 是 12h 功率 和 持续 功率 两 种 。 
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3) 12h 功率 为 柴油 机 允许 连续 运行 12h 的 最 大 有 效 功率 ， 其 中 包括 超过 12h 功率 10% 
的 情况 下 连续 运行 1h。 

4) 持续 功率 为 柴油 机 允许 长 期 连续 运行 的 最 大 有 效 功率 ， 通 常 持续 功率 为 12h 功率 
的 90% 。 

5) 柴油 机 的 标定 功率 是 指 规定 大 气 状况 下 发 出 的 功率 。 

陆 用 柴油 发 电机 使 用 的 环境 温度 为 20% ， 大 气压 力 为 101.325kPa， 相 对 湿度 为 60% 。 

船用 柴油 发 电机 使 用 的 环境 温度 为 30"% ， 大 气压 力 为 101.325kPa， 相 对 湿度 为 60% 。 

6) 当 柴 油 机 运行 在 与 标准 大 气 状 况 不 一 致 的 场合 ， 应 修正 其 功率 。 

3. 柴油 发 电机 组 的 选 型 

1) 宣 采 用 国产 柴油 发 电机 组 。 因 为 国产 设备 与 引进 设备 在 质量 上 和 经 济 技术 指标 上 相 
差 无 几 ， 而 价格 却 低 1Z3 。 

2) 电源 类 型 的 选择 。 对 于 用 电量 较 小 ， 且 集中 在 一 处 用 电 ， 又 不 需要 三 相 动力 电源 
时 ， 应 选择 单 相 发 电机 组 ; 对 于 用 电量 较 大 ， 且 用 电 地 点 分 布 在 相 邻 的 几 个 地 方 〈 如 一 个 
院内 或 一 幢 楼 房 ) 及 需要 三 相 动力 电源 时 ， 则 应 选择 三 相 发 电机 组 。 

3) 发 电机 组 结构 形式 的 选择 。 

G@) 从 励磁 形式 分 ， 有 无 刷 励 磁 和 有 有 刷 励磁 。 无 刷机 组 无 线 电 干扰 极 小 ， 发 电机 组 维护 
工作 量 少 ， 适 用 于 国防 、 邮 电 、 通 信 、 计 算 机 等 对 防 无 线 电 干 扰 要 求 高 的 部 门 和 场所 ; 有 刷 
机 组 适用 于 除 上 述 部 门 以 外 的 各 行业 。 

@) 在 室外 及 有 砂 侍 、 风 雪 等 场所 ， 应 选择 置式 机 组 ; 在 室内 及 无 污染 的 场所 ， 可 选择 
开启 式 机 组 。 开 启 式 机 组 价格 较 置 式 便 宜 ， 且 散热 性 能 较 好 。 

4) 冷却 方式 的 选择 。 柴 油 发 电机 组 分 内 冷却 和 外 冷却 两 种 方式 。 

G) 内 冷却 方式 。 其 优点 是 辅助 设备 少 ， 操 作 简 单 ， 维 修 量 小 ; 缺点 是 占用 机 组 一 部 分 
容量 。 对 具备 富余 容量 的 机 组 ， 应 选择 内 冷却 方式 。 

@) 外 冷却 方式 。 其 缺点 是 要 设 水 池 或 水 塔 ， 并 建立 一 个 冷却 循环 系统 ， 占 地 面积 较 大 ， 
维修 工作 量 大 。 对 超大 机 组 或 不 具备 富余 容量 的 机 组 ， 应 选择 外 冷却 方式 。 

5) 按 起 动 方式 选择 。 一 般 柴 油 发 电机 组 容量 在 160kW 以 下 的 ， 采 用 电 起 动 ; 大 于 
160kW 的 采用 压缩 空气 起 动 。 

6) 湿热 型 和 普通 型 机 组 。 对 于 化 工 、 轻 工 、 医 药 、 冶 炼 、 海 上 作业 等 漳 湿 、 有 盐 雾 、 
易 霉 变 的 行业 和 场所 ， 应 选用 湿热 型 机 组 ; 其 他 场所 ， 可 选用 普通 型 机 组 。 

此 外 ， 励 磁 调 节 器 也 有 不 同形 式 ， 尽 量 采 用 具有 手动 和 自动 励磁 的 调节 器 ， 调 节 器 性 能 
(如 稳 压 范围 、 灵 人 敏 度 等 ) 要 好 。 

柴油 发 电机 组 控制 设备 的 保护 功能 及 信和 号、 报警 系统 要 好 ， 以 确保 机 组 运行 的 安全 。 

二 、 常 用 柴油 发 电机 组 的 技术 数据 ( 见 表 5-10 ~ 表 5S-12) 

表 5-10 2 ~30kW 柴油 发 电机 组 主要 技术 数据 


额定 功率 | 额定 转速 外 形 尺 十 、| 额定 电压 | 额定 电流 下 县 
机 组 型 号 | 型 式 于 起 动 方式 “| 有 励磁 方式 
[上 kW /(Ymin) /mm LV L[A 
生 有 _ 单 相 
2GF 移动 双 忆 2200 1050 x525 x770 手 播 30 9.66 无 刷 
2GF-1 滑行 式 2 1500X1800 | 1100 x500 x890 手 摇 230/115 | 8.7717.4 谐 波 


额定 功率 | 额定 转速 外 形 尺 二 _ 额定 电压 | 领 定 电流 、 、 
机 组 型 号 | 型 式 起 动 方式 | 励磁 方式 
[上 W /(Ymin) /mm L]V /[A 
3CF 移动 式 3 2600 1050 x467 x770 手 播 230 14.5 无 刷 
3GF-1 行 式 3 1500X1800 | 1100 x500 x890 手 播 230/115 13726 谐 波 
SGF 移动 式 光 2000 1350 x 800 x752 手 摇 230 24.2 无 刷 . 谐 波 
5GF-1 行 式 5 1500/1800 | 1300 x600 x920 手 摇 230/115 | 21.8/43.5 谐 波 
7.5GF 移动 式 7.5 2000 1350 x800 x752 手 摇 230 36.2 无 刷 
7.SGF-1 | 滑行 式 9. 1500/1800 | 1300 x600 x920 手 摇 230/115 | 32.6/65.2 谐 波 
CR 昌 三 相 
7.SGF-3 | 滑行 双 和 污 1500 1300 x 600 x920 手 摇 13.5 谐 波 
4007230 
10GF 雪 概 式 10 1500 1460 x 690 x950 电 起 动 400X230 18.1 无 刷 
10GF-3 滑行 式 10 1500 1500 x600 x 100 电 起 动 | 4007230 18.1 谐 波 
12GCF 雪 权 式 12 1500 1500 x 690 x950 电 起 动 | 4007230 21.7 无 刷 
12GF6 等 | 滑行 式 12 1500 1350 x610 x 1005 | 电 起 动 | 4007230 21.7 谐 波 等 
15GCF 雪 概 式 15 1500 1700 x690 x930 电 起动 | 400/230 27.1 无 刷 
20GF 等 ”| 雪 要 式 20 1500 1744 x800 x1150 | 电 起 动 | 4007230 36.1 无 刷 . 谐 波 
无 刷 . 谐 波 、 
24GF 等 “| 雪 概 式 | 24 1500 1810 x700 x1090 | 电 起 动 | 4007/230 43.3 和 
相 复 励 
必 SN 汽油 机 。 
30GF 等 | 滑行 了 30 1500 2168 x895 x 1835 4007Z230 54.5 相 复 励 .无 刷 
电动 机 
油 电 起动 、 萌 波 
12GF6-Z1 | 滑行 式 12 1500 1387 x610 x 1069 4007230 21.7 ; 
“| 应 急 自 起 动 加 
电 起 动 ， 
30GF-1W | 滑行 式 30 1500 下 4007230 54.5 无 刷 
全 自动 机 组 
表 5-11 40 ~7SkW 柴油 发 电机 组 主要 技术 数据 
额定 功率 外 形 尺寸 _ 、 额定 电流 独立 安装 的 控制 屏 外 形 
型 号 起 动 方式 励磁 方式 
ALKW Zmm ]A 尺寸 /mm 
(2180 ~2550) x 呈 有 了 
尼 起 动 汽油 机 相 复 励 .无 刷 、 700 x500 x1700 
40GF 40 (800 ~900) x _ 了 2 本 下 
(有 自 起 动 型 ) 谐 波 (或 背 在 发 电机 上 ) 
(1400 ~1880) 
40X4 40 7 
2260 x780 x1380 电动 机 相 复 励 背 在 发 电机 上 
50X4 50 90 
(2200 ~2700) x 本 
50GF ,50GF1 ， 昌 起 动 .汽油 机 相 复 励 .无 刷 、 背 在 发 电机 上 
也 50 (784 ~970) x 站 90 本 本 
50GF4 ,50GH7 等 (有 自 起 动 型 ) 谐 波 .励磁 机 |( 或 落地 式 700 x500 x1700) 
(1360 ~1835) 
55GF1 55 2200 x800 x1350 电 起 动 99.1 相 复 励 800 x500 x 1650 


420 人 电机 维修 实用 技术 手册 ”第 2 版 阔 


( 续 ) 
额定 功率 外 形 尺 十 额定 电流 独立 安装 的 控制 屏 外 形 
贡 导 额定 功率 形 尺 十 起 动 睛 式 页 定 电流 | 励 太 方 式 立 安装 
ALkKW Zmm ]A 尺寸 /mm 
64GF 2180 x830 x 1370 人 无 刷 900 x 600 x2140 
H 局 
115 上 840 x610 x1850 
64GFZ1 64 2470 x910 x1360 (有 自 起 动 理 ) 无 刷 x610 x 
64X4 2690 x900 x1412 相 复 励 背 在 发 电机 上 
75X4 2690 x900 x1412 和 背 在 发 电机 上 
75GFZ1 2810 x910 x1390 电 起 动 ee 840 x610 x1850 
75 135 司 
75GK4 有 自 起 动 型 背 在 发 电 
2995 x900 x1445 | 人 ) 相 复 励 /无 剧 背 在 发 电机 上 
056F1,70CT2 2802 x904 x 1440 背 在 发 电机 上 
表 S-12 84kW 以 上 柴油 发 电机 组 主要 技术 数据 
额定 功率 /kW 型 号 发 电机 励磁 方式 | 起 动 方式 外 形 尺 寸 /mm 
84 1-84A ,84CF 三 次 谐 波 压缩 空气 3405 x 1000 x 1531 等 


90GCF .90GF-1 ,90GFS ,90X4 ,90GF2 ， 


90 0 无 刷 相 复 励 电 起动 2780 x 910 x 1650 等 
100 1000GF 无 刷 电 起动 2780 x910 x 1650 
8- 120A, 120GF, 120GF4Z, 120GF7, | ” 谐 波 .无 刷 、 压缩 空气 到 
120 2 3245 x 1000 x 1615 等 
120GF-Z1 ,120GF-3 ,120X4 相 复 励 电 起 动 
150 150GF ,150GF1 相 复 励 .无 刷 电 起 动 3270 x1145 x1510 等 
160 160GF1 相 复 励 压缩 空气 3325 x1000 x 1615 
电 起 动 
200 200GF ,200GF5S 无 刷 、 相 复 励 0 3600 x 1400 x 1900 等 
压缩 空气 
. 电 起 动 、 2875 x1540 x 1955 
250 250GF ,GC250LA 无 刷 、 相 复 励 0 
压缩 空气 5107 x1580 x2300 
300 300GF 相 复 励 压缩 空气 5410 x1170 x2327 
加 4182 x1320 x1950 
320 320GF ,GC320LA 相 复 励 压缩 空气 
5107 x 1580 x2300 
汪 波 5249 x 1582 x2479 
] 百 衣 ， 
400 GC400LA ,400X1 ,400GF 可 控 相 复 屿 压缩 空气 4923 x1812 x2487 
口 2 三 
四 3885 x1535 x2369 
无 励 . 相 复 励 、 本 
500 500GF ,500GF1 ,GC500LA ,500GF2 励 态 机 旋 苇 整 济 压缩 空气 3905 x 1675 x2489 等 
个 甩 术 玖 这 
630 630GF ,630CF1-1 无 刷 、 相 复 励 ”| 压缩 空气 . 电 4156 x 1360 x2489 
750 750GF 无 刷 压缩 空气 4156 x 1360 x2489 
80 800-CF 三 次 谐 波 可 控 压缩 空气 5360 x 1970 x2880 
1000 GC1000LA 压缩 空气 8225 x2250 x2777 
1250 1250GF1 无 刷 压缩 空气 8400 x2270 x3800 
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三 、 柴 油 发 电机 组 的 日 常 检 查 与 维护 
1) 检查 所 用 上 荣 油 是 否 符合 规定 要 求 。 柴 油 型 号 的 选用 应 根据 不 同 季节 、 不 同 地 区 及 荣 


油 机 的 转速 而 定 。 按 规定 加 足 柴油 。 

2) 正确 选择 润滑 油 和 做 好 润滑 工作 ， 能 大 大 降低 柴油 机 转动 部 分 的 磨损 ， 延 长 使 用 寿 
命 。 常 用 的 柴油 机 润滑 油 有 以 下 几 种 : 

柴油 机 润滑 油分 8、11 、14 号 三 种 牌号 ， 适 用 于 高 速 柴油 机 。 

低速 柴油 机 润滑 油 适 用 于 中 、 低 速 荣 油 机 。 

汽油 机 润滑 油分 6、10 、15 号 三 种 牌号 ， 适 用 于 中 、 低 速 柴 油 机 。 

汽轮机 油 适用 于 高 速 转动 的 增 不 吉 。 

用 户 应 按照 柴油 机 的 要 求 和 环境 正确 选择 合适 的 润滑 油 。 不 可 让 灰尘 、 杂 质 混和 润滑 油 
中 ， 以 免 影 响 润滑 效果 。 要 经 党 清洗 润滑 油 过 滤器 ， 以 保持 润滑 油 的 清洁 。 有 时 为 了 使 润滑 
油 中 的 痰 减少 结 酒 ， 提 高 润滑 效果 ， 可 在 油 中 加 入 二 硫化 钼 。 运 行 中 应 注意 保持 柴油 机 的 润 


滑 油 压力 和 出 油 温度 在 规定 范围 之 内 〈 见 表 5-13 ) 。 
表 5-13 ”柴油 机 润滑 油 压力 及 出 油 温度 


润滑 油 出 油 温度 /%C 润滑 油 压力 润滑 油 出 油 温度 /SC 润滑 油 压 力 
柴油 机 系列 Ra 柴油 机 系列 二 
最 适宜 最 高 Apa 最 适宜 最 高 /Pa 
135 80 90 160 ~ 300 250 55 ~00 反 70 98 ~ 140 
160 近 8$ 200 ~S00 3350 <70 180 ~ 260 
3) 检查 并 加 足 冷 却 水 。 冷 却 水 一 般 应 尽 可 能 用 软水 ， 如 清洁 的 雨水 或 雪 水 。 不 要 使 用 


含有 矿物 质 和 盐 类 的 硬 水 。 没 有 软水 时 可 用 河水 、 湖 水 进行 软化 处 理 后 使 用 。 

4) 检查 油 压力 、 机 油 温度 、 冷 却 水 温度 、 充 电 电 流 等 仪表 指示 是 否 正常 。 一 般 机 组 的 
机 油 压 力 应 为 1530 ~390kPa， 机 油 温 度 应 为 70 ~90% ， 进 水 温度 应 为 55 ~65% ， 出 水 温度 应 
为 73 ~85%C 。 

5) 观察 发 电机 的 电压 、 电 流 和 频率 是 否 正 常 。 在 负载 正常 时 ， 频 率 为 S0Hz， 电 压 应 为 
额定 值 ， 电 流 不 超过 哲 定 值 ， 三 相 电流 不 平衡 度 应 不 超过 25% 。 

6) 观察 排 气 颜色 是 否 正 常 。 正 常 的 排 气 颜 色 为 无 色 或 淡 灰 色 ， 不 正常 时 为 深 灰 色 ， 超 
负荷 时 为 黑色 。 

7) 检查 机 组 有 无 漏 油 、 漏 水 、 漏 风 、 漏 气 和 漏电 现象 。 大 有 ， 应 查 明 原因 ， 及 时 
处 理 。 

8) 检查 发 电机 电 刷 火花 是 否 正 常 。 若 有 异常 情况 ， 应 立即 停机 检查 集 电 环 、 换 向 器 、 
电 刷 及 刷 架 等 情况 ， 以 免 伐 坏 集 电 环 和 换 向 器 造成 重大 损失 。 

9) 检查 联 轴 器 、 皮 带 安 装 是 否 良好 ， 皮 带 松 紧 程 度 是 否 适 当 〈 以 中 间 部 位 用 手 能 压 下 
10 ~ 1$mm 为 宜 ) ; 检查 各 传动 部 分 是 否 灵 活 。 

10) 注意 机 组 运转 有 无 异常 声响 、 振 劲 和 焦 和 味 。 

11) 检查 发 电机 外 壳 和 轴承 处 温度 是 否 过 高 。 

12) 检查 各 紧 固 螺 栓 有 无 松动 ， 接 地 连接 是 否 可 靠 ， 接 地 线 是 和 否 完 好 。 

13) 检查 控制 盘 有 无 异常 情况 。 

14) 严格 防止 柴油 机 低温 低速 、 高 温 高 速 或 长 期 超载 运行 。 长 期 连续 和 运行 时 ， 应 以 
90% 额定 功率 为 宜 。 以 额定 功率 运行 时 ， 连 续 运 行 时 间 不 许 超过 12h。 
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15) 维护 好 荣 油 发 电机 组 的 保护 装置 。 保 护 装置 能 在 柴 ; 


发 电机 组 发 生 故 障 时 保护 机 


组 不 被 烧 损 而 造成 重大 损失 ， 因 此 要 正确 配备 、 调 整 和 维护 。 
保护 装置 要 能 在 下 列 重 大 故障 时 使 机 组 自动 停机 : 
G) 机 组 超速 至 额定 转速 的 1. 16 倍 。 

@) 润滑 油 压 力 异 常 降低 。 

@) 冷却 水 断水 ， 水 温 异 常 升 高 。 

网 发 电机 内 部 短路 及 过 电压 。 

@) 并 列 运行 时 发 电机 为 电动 机 旋转 。 
当 机 组 发 生 下 列 异 常情 况 时 能 自动 报警 
G) 燃料 油箱 的 油 位 下 降 至 规定 值 。 

@) 空气 瓶 的 压力 下 降 至 规定 值 。 

@) 发 电机 的 保护 继电器 动作 。 
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第 一 节 。 同步 电动 机 的 日 常 维护 与 故障 处 理 


一 、 同 步 电动 机 的 特点 及 技术 数据 

1. 同步 电动 机 的 特点 

同步 电动 机 是 一 种 交流 电动 机 ， 它 与 三 相 异 步 电 动机 的 一 个 重要 区 别 ， 在 于 它 的 转速 
(Imin) 与 电流 频率 所 Hz) 之 间 有 着 严格 的 关系 ， 即 于 =60p， 式 中 疡 为 电动 机 的 极 对 数 。 

同步 电 劲 机 的 结构 与 同步 发 电机 相同 ， 其 转子 有 励磁 绕组 ， 由 直流 电源 进行 励磁 ， 而 其 
定子 绕组 与 异步 电动 机 相似 。 

三 相同 步 电 劲 机 主要 用 于 拖 劲 恒 速 旋转 的 大 型 机 械 ， 如 大 型 空气 压缩 机 、 风 机 、 水 泵 等 
设备 ， 其 额定 电压 多 在 3. 3kV 以 上 ， 功 率 多 在 250kW 以 上 。 

由 于 同步 电 动 机 没有 起 动 转 矩 ， 所 以 不 能 自 起 劲 。 同 步 电 动机 的 起 动 方式 见 表 6-1。 


表 6-1 同步 电动 机 不 同 起 动 方式 的 主要 特点 和 适用 场合 
起 动 名 称 辅助 电动 机 起 动 异步 起 动 调频 起 动 
在 同步 电动 机 转子 表面 装 有 与 异 
同步 电动 机 的 转轴 需 与 另 一 台 三 | 全 全 起 动 时 将 极 低频 率 的 电源 
二 二 | 步 电动 机 完全 相同 的 乱 型 绕组 ,在 | 
相 异 步 电动 机 的 转轴 联接 ; 在 定子 | 定子 紫 组 接 通 电源 时 转子 的 党 开 | 接 到 同步 电动 机 定子 绕组 ， 
人 纺 纪 志 世 | 冰 风 ， 四 < 二 
起 动 方式 绕组 接 通 三 相 电 源 时 ,异步 电动 机 | 儿 引 所 好 作用 与 蜡 牙 由 动 矶 的 转子 | 以 克服 转子 的 从 性 , 慢 慢 起 
顺 着 同步 电动 机 旋转 方向 拖 动 同步 | 和 少 同 从 而 使 司 步 电动 机 得 以 | 动 ,逐渐 提高 电源 频率 以 达 
电动 机 旋转 而 起 动 as ““ | 到 同步 转速 
起 动 
需要 一 套 大 功率 变频 电源 
特点 及 适 _ RE 、 的 
wx 占 地 面积 大 ,不 经 济 , 较 少 采 操作 简便 ,经 济 ,最 常 采用 设备 , 费用 高 ,技术 难度 较 


大 ,在 特殊 情况 下 才 采 用 


不 论 采 用 哪 种 起 动 方式 ， 在 起 动 过 程 中 转子 绕组 中 不 许 通信 励磁 电流 ， 否 则 将 增加 起 动 
难度 。 另 外 ， 为 避免 园子 绕组 中 感应 出 高 电压 电动 势 而 击 穿 绝缘 、 损 坏 元 件 ， 通 常 在 起 动 过 
程 中 用 电阻 将 励磁 绕组 短 接 。 此 放电 电阻 的 阻 值 一 般 为 励磁 绕组 电阻 的 5 ~ 10 倍 ， 起 动 过 程 
结束 前 再 将 它 切除 。 

同步 电动 机 起 动 步 又 如 下 : 先 接 人 定子 电源 〈 根 据 情况 可 以 是 全 电压 起 动 ， 也 可 以 是 
减 压 起 动 ) ， 开 始 起 动 ; 当 转 速达 到 准 同步 速度 〈 即 同步 转速 的 95% ) 及 以 上 时 ， 切 除 放电 
电阻 ， 投 入 直流 励磁 。 

2. 同步 电动 机 的 技术 数据 

现 以 TD 系列 同步 电动 机 为 例 ， 其 技术 数据 见 表 6-2。 
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表 6-2 TD 系列 同步 电动 机 技术 数据 


下 | 种 定 | 病征 | 。 人 年 。 | 功率 因数 | 效率 | 堵 转 电流 | 奉 入 转 算 | 最 大 转 拭 | 王 | 呈 5 | 质量 
型 “号 | 功率 | 电压 | 电流 | 。 转速 。 | (起 前 | ce ) | 台 和 是 泊 | 入 全 拓 | 久生 科 拓 | 电压 | 电流 | As 

AkW | 《kV /A /(Imin) /ALV /A 
TD225S-10 223 |0.38 | 409 600 0.9 92.5 6 0.7 1.6 68 站 3000 
TD25S0-6 250 |0.38 | 452 1000 0.9 93 6.5 0.7 1.6 28 146 | 3000 
TD280-10 280 | 0.38 | 508 600 0.9 92.5 6 0.7 1.6 43 119 | 3400 
TD400-10 400 3 91.4 600 0.9 93.3 6.5 0.7 1.6 34 174 | 4270 
TD400-6 400 6 45.9 1000 0.9 93 6.5 全 了 上 看 20 202 | 4000 
TD400-8 400 6 45.7 750 0.9 93.5 6 0.7 1 后 2 111 | 4500 
TD400-10 400 6 40 600 0.9 93.5 6.5 全 :了 1.6 43 169 | 4110 
TD25S0-12 250 6 28.7 S00 0.9 92.5 6 0.7 者 5S1 111 | 4000 
TD560-6 S60 6 63.3 1000 0.9 94 6.5 0.7 1.6 41 170 | 4400 
TD630-4 630 6 有 1500 0.9 94 6 0.7 1.6 32 172 | $200 
TD630-6 630 6 | 1000 0.9 94 6 0.7 | 在 40 180 | 4750 
TD630-8 630 6 3 750 0.9 94.5 6 0.7 1.6 49 169 | 6770 


注 : 1. 励磁 方式 均 为 静止 整流 器 励磁 。 
2. 堵 转 转 矩 /额定 转 矩 均 为 0.7。 
二 、 同 步 电动 机 直接 起 动 的 计算 
同步 电动 机 能 和 否 采用 直接 起 劲 ， 可 由 以 下 两 种 方法 估算 。 
1. 按 电 动机 本 身 结构 能 否 允 许 直 接 起 动 的 估算 
当 电 动机 额定 电压 为 3kV 时 ， 则 


全 <(250 ~300)KkW 
和 
当 电动 机 额定 电压 为 6kV 时 ， 则 


起 <(200 ~250 ) kW 
式 中 ，P, 为 电动 机 额定 功率 (kW); P 为 电动 机 极 对 数 。 
2. 按 母 线 允 许 电 压 值 能 和 否 允 许 直 接 起 动 的 计算 
电动 机 人 允许 直接 起 动 的 条 件 为 


5.S.<a(CSa+O,) 

式 中 , 太 为 额定 电压 时 电动 机 的 起 动 电流 倍数 ; $. 为 电动 机 额定 容量 (MVA) ; a 为 系数 ， 
aw=U/D -1; 已 为 母线 额定 电压 (kV) ;以 为 起 动 时 母线 允许 电压 (kV ) ; 5$， 为 母线 
上 最 小 短路 容量 (MVA) ; 0@. 为 母线 上 负载 的 无 功 功率 (Mvar) 。 

若 不 能 满足 以 上 两 式 之 一 的 要 求 ， 则 应 采用 减 压 起 动 

【 例 6-1】 一 台 领 定 功率 尸 为 $S00k 欠 、 额 定 电 压 以 为 3KV 的 4 极 同步 电动 机 。 已 知 母 
线 人 额定 电 压 以 ,为 3kV， 起 动 时 母线 允许 电压 局 为 2.4kV， 母 线 上 最 小 短路 容量 Si 为 
100MVA， 了 母线 上 负载 的 无 功 功 率 0, 为 2.5Mar， 试 问 该 同步 电动 机 能 否 直接 起 动 。 

解 : (1) 按 电动 机 本 身 结构 考虑 的 估算 


忆 
二 -200 -125(kW) <250KW 
2D 4 
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(2) 按 母 线 允 许 电 压 考 虑 的 计算 
电动 机 额定 容量 为 

S. = 已]cosp, =500/0.8$kVA =588. 2kVA 

忆 3 


此 _ em_ 1]_- 
系数 人 和 1 5 


-1 =0.25 
设 起 动 电流 倍 数 太 =5， 则 
有 .S. =5x588.2kVA =2941kVA =2.94MVA 
而 a(Su -0.) =0.25x(100-2.5)MVA =24MVA > 及 S。=2.94MVA 
故 该 同步 电动 机 可 以 直接 起 动 。 
三 、 同 步 电动 机 电抗 器 减 压 起 动 的 计算 
采用 电抗 器 减 压 起 劲 ， 应 满足 下 式 要 求 : 


二 
(MVA) ; @, 为 母线 上 负载 的 无 功 功率 〈Mvar) ; 到 为 额定 电压 时 电动 机 的 起 动 电流 倍数 ;3. 为 
电动 机 额定 容量 (MVA) ; 1 为 机 械 静 转 矩 (N .m) ; ML 为 以 电压 时 的 起 动 转 矩 (N . m); 


为 系数 ，B = 壮志 福 ;以 为 起 动 时 母线 允许 电压 (KV); 以 ,为 母线 额定 电压 (KV) 。 


若 能 满足 上 式 要 求 ， 则 可 按 下 式 选 择 电 抗 需 的 电抗 值 : 


有 局 
和 忆 = 及 | 二 一 上 
Le | 


式 中 ,， 闷 为 电抗 器 的 电抗 值 (9Q) ; 7 为 系数 ，y7 = CACU 一 D)。 
电抗 器 可 选用 NKL 型 铝 电 缆 水 泥 电 抗 器 。 
【 例 6-2】 如 果 起 动 转 矩 相对 值 ms 为 0.9， 机 械 静 转 答 相对 值 mi 为 0.05， 而 母线 上 最 
小 短路 容量 Si 为 23MVA， 起 动 时 母线 允许 电压 为 只, 为 2.853kKV， 母 线 上 负载 的 无 功 功率 Q， 
为 2Mvar， 其 他 条 件 同 例 6-1。 试 求 ; 
(1) 该 电动 机 是 否 需 采 用 电抗 器 减 压 起 动 。 设 电动 机 额定 起 动 电压 U/. 为 1.9kV。 
(2) 若 采 用 电抗 器 减 压 起 动 ， 则 电抗 值 是 多 少 ? 
解 : (1) 是 否 采 用 电抗 器 减 压 起 动 的 计算 
La St+@ _1.9、25+2 
LU 1 S。 3 ”5 x0.588 
1. 05 1. 05 


烤 2 过 二 
下 4= 1-U 7 1-2.8573 本 


0. 05 
6 大- 8 连 -21x 和 =4. 95 
故 满 足 电 抗 器 减 压 起 动 的 要 求 。 
(2) 电抗 器 电抗 值 的 计算 
系数 y=U LU -局 )=2.85/[(3 -2.85) =19 


电抗 器 的 电抗 值 为 


=3.8 
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局 
交 | 
= AS 


ee 


aa2 19 加 1.9 _ 
二 虽 | 二 5 号 ja -9x(0.704 0.646)0 
=0.52(0O) 


四 、 同 步 电 动机 自 看 变 压 器 减 压 起 动 的 计算 
1. 能 和 否 满足 自 耦 变压器 减 压 起 动 的 条 件 
采用 自 耦 变压器 减 压 起 动 ， 应 满足 下 式 要 求 ， 


村 是 AI 已 L。 
趟 中 ，5 为 系数 ， 5- 关 人 -人 


2. 自 耦 变压器 电压 比 的 计算 
自 耘 变 压 吉 电 奈 比 可 按 下 式 选 择 


忆 下 AI 以 二 
式 中 ， a 为 系数 ， “= 了 -1。 


【 例 6-3】 对 于 例 6-2 中 的 实例 ， 试 求 : 
(1) 能 否 采 用 自 耦 变压器 减 压 起 动 ? 
(2) 车 采用 自 耦 变压器 减 压 起 动 ， 则 自 耦 变压器 的 电压 比 为 多 少 ? 


解 ， (1) 能 否 采用 自 耦 变压器 减 压 起 动 的 计算 系数 有 = 2 x | 1 235 | =0.0475 
un 十 OO， 25+2 
6 X 有 =0.04/5 xjx0588=0432 
770; 0. 0 
而 1.1 一 =1.1 =0. 07 
网 人 


开 
故 可 采用 自 耦 变压器 减 压 起 动 。 
(2) 自 耦 变压器 电压 比 的 计算 
3 


axa= 厂 8 =0. 0920 


3 x0.3588 
五 、 同 步 电 动机 能 耗 制 动 的 计算 
在 需要 经 常 起 动 、 频 繁 正 反 转 及 要 求 准 确 停机 的 同步 电动 机 拖 动 机 械 ， 可 采用 能 耗 制 
动 。 同 步 电 动机 能 耗 制 动 有 电阻 能 耗 制 动 和 频 敏 变 阻 吉 能 耗 制 动 方式 。 
同步 电动 机 能 耗 制 动 是 将 运行 中 的 同步 电动 机 定子 电源 断 开 ， 再 将 定子 线 组 接 一 个 外 电 
阻 或 频 敏 变 阻 铝 上 ， 并 保持 转子 励磁 绕组 的 直流 励磁 ， 同 步 电动 机 就 成 为 电 枢 被 电阻 或 频繁 
变 阻 融 短 接 的 同步 发 电机 ， 于 是 就 很 快 地 将 转 动 的 机 械 能 变换 成 电能 ， 并 以 热能 的 形式 消耗 


电压 比 大 = 芒 2x /0.0526 x [50 入 | =0.44， 即 4 
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在 电阻 或 频 敏 变阻器 上 ， 电 动机 即 被 制 动 。 

同步 电动 机 电阻 能 耗 制 动 和 频 敏 变 
阻 器 能 耗 制 动 线路 如 图 6-1 所 示 。 

制 动 时 ， 接 触 器 KM 失 电 释放 ,使 
同步 电动 机 定子 绕组 从 电网 中 断 开 ， 但 励 
磁 绕组 仍 保持 一 定 的 励磁 电流 ， 紧 接着 接 KAN 
触 器 KM, 得 电 吸 合 ， 将 制 动 电 阻 或 频繁 
变阻器 接 和 定子 回路 ， 进 行 能 耗 制 动 。 

采用 电阻 能 耗 制 动 ， 实 践 表明 ， 当 
转子 回路 励磁 电流 /转子 回路 空 载 额定 励 
磁 电流 为 1. 93 时 ， 能 获得 最 大 制 动 转 


和 矩 ， 甚 值 为 同步 电动 机 额定 转 和 矩 的 2.8 a) 电阻 能 耗 制 动 b) 频 敏 变阻器 能 耗 制 动 
倍 。 当 定子 回路 电阻 /定子 额定 阻抗 为 图 6-1 同步 电动 机 能 耗 制 动 线路 


0.4 时 ， 可 得 到 较 短 的 制 动 时 间 ; 而 当 
此 值 为 0.6 值 ， 可 得 到 较 短 的 制 动 行程 。 

采用 频 敏 变 阻 央 能 耗 制 动 ， 可 得 到 比 接 人 电阻 制 动 更 为 优良 的 制 动 性 能 。 

六 、 同 步 电 动机 的 日 常 检查 与 维护 

同步 电动 机 的 日 常 检 查 和 维护 内 容 包括 : 

1) 监视 各 仪表 指示 是 和 否 正 常 。 同 步 电 动机 监视 仪表 有 电流 表 、 电 压 表 、 励 磁 电 压 表 、 
励磁 电流 表 ， 还 有 监测 定子 绕组 、 铁 心 、 轴 承 等 的 温度 及 进 、 出 风 温 度 的 温度 表 等 。 通 过 监 
视 和 记录 仪表 的 指示 值 ， 可 以 发 现 电 动机 的 异常 情况 ， 以 便 及 时 采取 措施 加 以 排除 。 

同步 电动 机 正常 运行 时 ， 要 求 各 指示 仪表 的 指示 值 不 得 超过 规定 范围 ， 各 部 分 的 温度 不 
得 超过 极限 值 。 

2) 检查 主 回路 、 二 次 回路 、 控 制 回路 及 励磁 调节 器 等 是 否 正常 。 重 点 检查 以 下 内 容 ， 

GO 主 回路 的 导线 有 无 过 热 现 象 。 

@) 二 次 回路 以 及 控制 、 保 护 回 路 有 无 异常 情况 。 

@) 励磁 调节 器 有 无 异常 情况 。 

3) 监听 和 观察 发 电机 运行 有 无 异常 现象 。 利 用 人 的 五 官 检 查 电动 机 有 无 异常 声响 、 摩 
扩 、 放 电 、 火 花 、 高 温 、 焦 臭 及 其 他 情况 。 如 有 异常 ， 应 及 时 停机 检查 ， 排 除 故障 。 

4) 检查 集 电 环 、 电 刷 与 电 刷 架 。 可 参见 直流 电动 机 的 有 关内 容 。 

5) 测量 电动 机 绕组 对 地 的 绝缘 电阻 。 

J) 测量 转子 绕组 的 绝缘 电阻 。 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 ， 其 阻 值 一 般 不 应 低 于 0. 5SMO。 

@) 测量 定子 绕组 的 绝缘 电阻 。 对 于 500V 以 下 的 低压 同步 电动 机 ， 用 500V 绝缘 电阻 表 
测量 ， 对 于 高 压 同 步 电 动机 ， 用 1000 ~ 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 。 测 量 结果 与 制造 厂 的 试验 
值 或 以 前 测量 值 比较 不 应 有 明显 的 降低 。 知 低 到 以 前 所 测 值 的 /3 ~ 1XS3 ， 说 明 绝缘 可 能 受 
潮 、 表 面 污 脏 ， 应 查 明 原因 并 加 以 消除 。 若 绝缘 吸收 比 RMR ,<1.3， 则 认为 绝缘 受潮 ， 应 
做 干燥 处 理 。 

七 、 同 步 电 动机 的 TU 形 曲线 及 试验 

1. U 形 曲 线 

适当 地 增加 励磁 电流 ， 使 同步 电动 机 在 过 励磁 状态 下 运行 ， 则 同步 电动 机 会 从 电网 吸取 
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容 性 电流 和 容 性 无 功 功率 ， 或 者 说 ， 向 电网 发 出 感性 电流 和 感性 无 功 功率 ， 补 偿 电网 中 电感 
性 负荷 的 需要 ， 提 高 电网 的 功率 因数 。 其 作用 类 似 于 无 功 补偿 电容 器 组 。 

同步 电动 机 一 般 是 按照 过 励磁 (cosp =0. 9 超前 ) 的 运行 条 件 设 计 的 。 但 要 注意 ， 同 步 
电动 机 的 励磁 电流 不 能 过 分 加 大 ， 因 为 励磁 电流 太 大 会 引起 定子 电流 增 大 ， 定 子 和 转子 损耗 
增加 ， 使 电动 机 温 升 增高 。 

同步 电动 机 从 电网 吸取 的 有 功 功率 的 大 小 ， 由 它 所 带 
动 的 机 械 负载 大 小 决定 。 若 机 械 负载 不 变 ， 调 节 励 磁 电 流 ， 和 E 
会 使 定子 电流 也 发 生变 化 。 励 磁 电 流 和 电 枢 电 流 之 间 的 关 ， 
系 ,可 用 形 曲线 来 表示 ， 如 图 6-2 所 示 。 每 条 曲线 的 最 低 区 
点 是 定子 电流 最 小 (cosp =1) 的 情况 ,把 这 些 点 连接 起 YL 一 = 
来 ， 就 得 到 一 条 稍微 向 上 倾斜 的 U 形 规律 曲线 。 它 的 右 方 
是 电动 机 的 过 励 区 ， 对 电网 来 说 ， 电 动机 相当 于 一 个 电容 
性 负载 ， 它 的 定子 电流 相位 超前 电压 相位 。 曲 线 左 方 是 欠 
励 区 ， 定 子 电流 相位 滞后 电压 相位 ， 从 电网 吸收 感性 无 功 功率 。 

2. 试验 方法 

同步 电动 机 带 上 某 一 恒定 功率 负载 并 加 以 额定 电压 ， 从 大 到 小 调节 励磁 电流 ， 读 取 每 一 
阶段 的 功率 、 电 枢 电 流 二 和 励磁 电流 丰 。 

不 同 恒定 功率 ， 可 按 额 定 功 率 己 的 5 人 4、4[4、3/[4、2[4、17M[4 及 零 ，6 点 进行 。 

试验 过 程 要 注意 ， 调 节 励 磁 电 流 时 ， 不 可 过 大 过 小 ， 以 免 电动 机 运行 不 稳定 和 失 步 。 

八 、 同 步 电 动机 的 常见 故障 及 处 理 

1. 同步 电动 机 的 常见 故障 及 处 理 

同步 电动 机 的 结构 与 同步 发 电机 相同 ， 其 故障 及 处 理 方法 也 类 似 ， 可 参见 表 5-6。 同 步 
电动 机 不 能 起 动 和 转速 不 正常 的 故障 及 处 理 方法 ， 可 参见 表 6-3。 


表 6-3 同步 电动 机 的 两 种 故障 及 处 理 方法 


定子 电流 
风 
f 
人 


忆 


励磁 电流 后 
图 6-2 同步 电动 机 的 U 形 曲线 


故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 

(1) 电源 电压 太 低 ,起 动 转 矩 过 小 (1) 如 果 是 减 压 起 动 ,可 适当 提高 起 动 电压 ,以 增 

大 起 动 转 矩 

(2) 定子 绕组 开路 (2) 检修 开路 的 绕组 

(3) 负载 太 重 (3) 使 电动 机 轻 载 起 动 

(4) 轴承 太 紧 或 安装 不 当 , 使 定 、 转 子 相 控 (4) 重新 安装 轴承 ,调整 定 、 转 子 之 间 的 气 隙 使 其 
不 能 起 动 达 正 常 值 

(5) 定子 绕组 的 电源 或 控制 电路 有 缺陷 或 错误 | (5) 检查 定 、 转 子 的 主 电 路 和 控制 电路 

(6) 转子 上 起 动 绕组 断路 或 各 铜 条 的 连接 点 接 | 〈6) 检查 起 动 绕组 的 各 连接 点 


触 不 良 
(7) 电动 机 的 起 动 转 矩 较 低 ,不 足以 起 动 所 传 | 7) 使 电动 机 空 裁 起 动 或 减 载 起 动 , 必要 时 换 -一 
动 的 机 械 设备 台 更 大 的 电机 
(1) 励磁 系统 用 障 ,不 能 投入 额定 励磁 电流 “| (1) 检修 励磁 系统 ,测量 励磁 电流 
已 避 三 民间 下 | (2) 大 本 绕组 有 了 间 短路 现象 (2) 可 只 在 励磁 回路 中 通 入 额定 励 入 电流, 用 
ee 流 电压 表 测量 各 励磁 绕组 的 电压 降 , 以 找 出 故障 
ee 绕组 
速 ,上 有 较 关 振 劲 | 3) 励磁 绕组 的 接线 有 错误 或 绕 制 方向 .下 数 | (3) 检查 励磁 绕组 的 方向 . 臣 数 和 接线 方式 ,并 


有 错误 正 过 来 
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2. 同步 电动 机 常见 故障 的 修理 

(1) 同步 电动 机 阻尼 绕组 焊接 处 断裂 的 修理 ”同步 电动 机 的 阻尼 绕组 由 阻尼 条 和 阻尼 
环 组 成 ， 用 铜 焊 或 银 焊 连 接 。 由 于 受 电动 机 长 期 运行 中 的 电磁 力 和 机 械 力 作用 ， 若 焊接 质量 
不 良 ， 焊 接 处 容易 断裂 ， 断 裂 处 会 产生 火花 ， 并 有 蜡 常 电磁 声 。 

同步 电动 机 的 阻尼 绕组 发 生 断 裂 时 ， 应 立即 停机 检查 ， 查 出 故障 点 后 进行 铜 焊 或 银 焊 予 


以 修复 。 修 理 步 又 如 下 ; 

1) 焊接 前 在 焊 点 附近 囊 上 浸水 的 石棉 绳 ， 以 保护 完好 部 分 。 

2) 用 石墨 钳 加 热 断 裂 处 。 操 作 时 ， 断 续 接 通电 源 ， 将 焊接 温度 控制 在 600 ~700% 之 间 。 

3) 当 断 裂 处 阻尼 条 呈 暗 红色 时 ， 将 磷 铜 焊 片 熔 于 断裂 处 即 可 。 如 果 进 行 银 铜 焊 ， 则 焊 
接 时 应 添加 硼砂 作为 助 焊剂 。 

4) 焊接 后 ， 将 焊接 处 打磨 平 整 。 

(2) 同步 电动 机 定子 接线 处 开 焊 的 修理 ”同步 电动 机 定子 接线 处 开 焊 的 修理 方法 可 参 
照 以 上 阻尼 绕组 断裂 的 修理 方法 。 焊 接 前 用 细 砂 布 将 焊接 导线 头 氛 亮 ， 在 线头 附近 于 上 浸水 
的 石棉 绳 ， 以 防止 焊剂 、 焊 料 流入 绕组 颖 内 。 焊 接 后 用 电 桥 测量 直流 电阻 值 ， 并 与 安装 时 最 
初 测 得 的 数值 比较 ， 相 差 不 应 超过 + 上 2%5 。 


第 二 节 ”同步 电动 机 励磁 装置 及 故障 处 理 


一 、 同 步 电 动机 晶闸管 励磁 装置 

同步 电动 机 晶闸管 励 磁 装 置 有 采用 三 相 半 控 桥 式 和 全 控 桥 式 的 ， 也 有 采用 单 相 半 波 式 和 
全 波 式 的 ， 但 它们 的 基本 原理 是 类 同 的 。 

采用 单 相 半 波 式 晶 闸 管 励磁 装置 的 电路 如 图 6-3 所 示 。 


3 一 6kV 


图 6-3 同步 电动 机 励磁 装置 电路 


工作 原理 : 合 上 主 电路 隔离 开关 QS 和 油 断 路 器 QF， 合 上 控制 回路 电源 开关 QF, ， 同 步 
电动 机 MS 开始 全 压 异 步 起 动 ， 灭 磁 环 节 开 始 工作 。 灭 磁 环节 由 续 流 二 极 管 VD 、 唱 闸 管 
Vi 、 二 极 管 VD, 、 稳 压 管 VS 、 电 位 吉 RP, 和 电阻 R, 组 成 。 

同步 电 动 机 起 动 时 ， 转 子 产生 感应 电压 。 负 半 周 时 ， 感 应 的 交流 电流 经 过 放电 电阻 Ri 
和 VD,; 正 半 周 时 ， 开 始 时 感应 交 变 电压 未 达到 晶闸管 V, 整定 的 导 通 开放 电压 前 ， 感 应 交 
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流 电流 通过 R 、RP, 及 Ri, 回路 ， 这 样 外 接 电阻 为 转子 励磁 绕组 电阻 值 的 几 千 倍 以 上 ， 所 以 
励磁 绕组 相当 于 开路 起 动 ， 感 应 电压 急剧 上 升 。 当 其 瞬间 值 上 升 至 晶闸管 V, 整定 的 导 通 电 
压 时 ，V, 导 通 ， 短 接 了 电阻 R, 和 RP, ， 使 同步 电 劲 机 转子 励磁 绕组 BQ 从 相当 于 开路 起 动 
变 为 只 接 和 人 放电 电阻 Ri 起 动 ， 因 此 转子 感应 电压 的 峰值 就 大 为 减弱 ， 直 至 此 半 周 结束 。 电 
压 过 零 时 ，V, 没有 维持 电流 而 自行 关闭 。 

调整 电位 器 RP, ， 可 使 晶闸管 V, 在 不 同 的 转子 感应 电压 下 导 通 工作 ， 接 人 放电 电阻 Ri。 
可 见 ， 同 步 电 动机 在 起 动 过 程 中 ， 随 着 转子 加 速 ， 转 子 励磁 绕组 所 产生 的 感应 交 变 电压 半 周 
经 晶闸管 V 、 放 电 电 阻 R, 灭 磁 ; 半 周 经 续 流 二 极 管 VD 、 放 电 电 阻 R, 灭 磁 。 

由 异步 起 动 转 入 同 步 运行 的 过 程 如 下 : 交流 励磁 发 电机 G 的 励磁 绕组 BQG 得 到 励磁 电 
流 ， 随 着 同步 电动 机 的 加 速 ，G 输出 的 电流 经 三 相 整流 桥 VD ~ VD,, 整 流 送 到 A、B 两 点 。 

同步 电动 机 在 整个 起 动 过 程 中 ， 其 转子 励磁 绕组 BQ 所 感应 出 的 交 变 电压 的 频率 和 幅 值 
随 转子 转速 的 增高 而 下 降 ，R, 上 的 电压 降 减 小 。 同 步 电动 机 刚 起 动 时 ，BQ 感应 出 的 交 变 电 
流 在 R, 上 的 电压 降 大 。 此 时 电压 降 按 转 差 率 正 负 交 变 ， 是 整 步 投 励 控制 环节 的 信号 源 。 这 
个 信号 经 电阻 R, 降 压 、 稳 压 管 VS, 削 波 、 电 阻 R; 限 流 后 ， 送 到 三 极 管 VT, 的 基 极 。 

在 同步 电动 机 被 牵 人 同步 运行 前 ， 负 半 周 时 ( 即 C 端 为 负 、B 端 为 正 ) ， 唱 体 管 VT 因 无 
基 极 电流 而 截止 。 此 时 电容 C, 经 电阻 R, 被 充电 ， 但 尚未 达到 单 结 晶体 管 VT 的 峰 点 电压 ， 夏 
VT 截止 。 在 正 半 周 时 ，VT, 得 到 基 极 偏 压 而 导 通 ，C, 即 经 VT 而 放电 ， 故 VT 仍 截止 。 

当 同 步 电 动机 被 加 速 到 准 同 步 速 度 ( 即 95% 额定 转速 ， 转 差 率 $ = 0.05) 时 ， 转 子 感 
应 的 电压 不 足 使 晶闸管 V, 导 通 而 关闭 。 由 于 转子 励磁 绕组 感应 出 的 交 变 电压 的 频率 为 每 秒 
2.5 周 ， 负 半 周 的 延续 时 间 比 较 长 ， 电 容 C, 的 充电 时 间 廷 长 了 。 其 两 端 电 压 达 到 的 单 结晶 
体 管 VT 的 峰 点 电压 时 ，VT 导 通 ， 由 VT 等 组 成 的 弛 张 振 荡 器 发 出 脉冲 信号 ， 唱 闸 管 V。 
触发 导 通 。 电 容 C; 在 VT 未 导 通 前 已 通过 电阻 R 、R: 、Rs 以 及 二 极 管 VD, 、VD。、VD, 充 
电 ， 当 V; 导 通 时 ，C; 便 通 过 脉冲 变压器 TM 迅速 放电 ，TM 发 出 强 脉 冲 ， 使 晶闸管 V, 触发 
导 通 。 此 时 将 励磁 电流 送 入 同步 电动 机 的 转子 励磁 绕组 ， 同 步 电动 机 被 牵 人 同步 运行 。 

图 中 ， 二 极 管 VD; ~ VD,、VD, 、VD。 起 保护 隔离 作用 ， 以 防止 投 励 环节 中 各 元 件 受 暂 
态 过 电压 作用 而 损坏 ; 二 极 管 VD, 构成 C; 的 充电 回路 ， 同 时 它 又 能 防止 脉冲 变压器 TM 一 
次 绕组 出 现 过 电压 ; 电阻 R。 用 以 保证 晶体 管 VT, 可 靠 截止 。 

二 、 同 步 电动 机 晶闸管 自动 励磁 装置 的 常见 故障 及 处 理 

同步 电动 机 晶闸管 自动 励磁 装置 的 日 常 维护 工作 ， 可 参照 同步 发 电机 晶闸管 自动 励磁 装 
置 的 内 容 。 同 步 电动 机 晶闸管 自动 励磁 装置 的 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 6-4。 


表 6-4 晶闸管 自动 励磁 装置 的 常见 故障 及 处 理 方法 


序号 | 。 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
(1) 给 定 回路 及 元 件 开路 (1) 检查 给 定 回路 及 元 件 
(2) 负 反 馈 电 路 及 元 件 开路 (2) 检查 负 反 馈 电 路 及 元 件 
(3) 给 定 电源 中 稳 压 管 击 穿 或 开路 (3) 检查 稳 压 管 是 否 良 好 
| 友 磁 装置 无 直 | (4) 主 回路 晶闸管 或 触发 板 件 损坏 ,无 脉 | 《4) 检查 主 回路 晶闸管 及 触发 板 件 ,用 示 波 咒 
流 输出 冲 输 出 观察 波形 ,更 换 租 发 板 件 试 斌 
(5) 励 矿 回 路 开路 或 严重 接触 不 良 , 使 回 | “(5) 检查 励磁 回路 
路 电流 小 于 晶闸管 的 维持 电流 ,即使 励磁 装 
置 正常 ,晶闸管 也 无 法 导 通 


序号 故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
同步 电动 机 起 | 〈1) 联 锁 回 路 触 头 闭合 不 良 (1) 检查 联 锁 回 路 
， | 动 时 投 不 上 励 | 〈2) 整流 桥 中 主 回路 中 个 别 电疗 管 误 扔 | 《2) 检查 主 回路 中 晶闸管 元 件 及 触发 板 件 
磁 ,， 导致 起 动 | 发 ,致使 电动 机 有 时 能 起 动 ,有 时 不 能 起 动 
失败 (3) 同 本 表 第 1 条 (3) 同 本 表 第 1 条 
(1) 整流 回路 异常 (1) 检查 整流 回路 及 元 件 
(2) 触发 回路 无 脉冲 输出 (2) 检查 触发 回路 .触发 板 件 , 可 更 换 触 发 板 件 
运行 中 突然 失 试 试 
3 | 磁 , 致 使 同步 电 | (3) 同步 电源 控制 电源 无 电压 (3) 检查 同步 电源 .控制 电源 的 电压 是 否 正常 
动机 跳闸 停车 (4) 给 定 电源 开路 (4) 检查 给 定 电源 有 无 输出 电压 
(5) 续 流 二 极 管 击 穿 ,使 整流 电流 短路 ,并 | (5) 检查 续 流 二 极 管 
威胁 晶闸管 元 件 
(1) 主 回 路 晶闸管 所 需 的 触发 功率 太 小 , | (1) 在 主 回路 晶闸管 门 极 与 阴极 之 间 并 联 一 只 
受 外 界 干扰 而 误导 通 0.1~0.22pF 的 电容 ,或 更 换 触 发 功率 大 些 的 晶 
投 励磁 过 早 情人 
下 _ | (2) 主 回 路 晶闸管 正 向 额定 电压 降低 , 导 | (2) 更 换 晶 疗 管 
(在 电动 机 起 动 | 
4 | 前 或 同时 投入 励 | 要 正门 转折 有 
| (3) 安装 工艺 不 当 ,如 将 励磁 回路 导线 与 | (3) 励磁 回路 的 导线 应 与 动力 线 分 开 敷 设 
磁 电 流 ) ,使 电动 | 
和 动力 线 平 行 甫 设 , 引 起 干扰 加 
(4) 触发 板 件 失调 或 锯 肯 波 发 生 器 中 有 关 | (4) 检查 触发 板 件 ,可 更 换 触发 板 件 试 试 
元 件 损坏 
(5) 移 相 插件 中 的 开关 晶闸管 短路 或 失控 | (5) 检查 并 更 换 开 关 唱 闻 管 
(1) 移 相 插件 中 电压 负 反 馈 失常 ,这 时 直 | (1) 检查 时 调节 给 定 电 位 器 ,可 发 现 调节 输出 
流 表 计 摆 动 与 电源 电压 波动 有 关 流 无 阻尼 作用 ,应 更 换 插 板 试 试 ;检查 电压 负 反 
馈 回 路 
(2) 直流 表 计 从 零 到 整定 值 大 幅度 摆动 或 | (2) 检查 并 改正 相 序 
励 碘 不 稳定 , | 时 有 时 无, 主要 是 由 于 电源 相 序 接 错 , 导 致 主 
| 首 谢 卖 半 振 过 | 
区 放 较 天 (3) 直流 表 计 摆动 变化 无 规律 ,但 调节 给 | (3) 检查 电压 负 反馈 环节 给 定 电位 器 及 各 电 
定 电位 器 可 使 输出 回 零 ,原因 是 电压 负 反 馈 | 源 电压 
环节 接触 不 良 ,元 件 虚 焊 ,给 定 电位 器 等 电源 
引路 接触 不 良 
(4) 励磁 脉动 成 分 较 大 ,直流 表 计 抖动 明 | (4) 重新 调试 励磁 装置 
显 ,主要 原因 是 晶闸管 导 通 角 不 一 至 
(1) 灭 磁 晶闸管 误 触 发 (1) 检查 灭 磁 晶 疗 管 是 否 良 好 
吉 电 流 无 电压 (2) 灭 磁 检查 按钮 常 开 触 头 闭 合 (2) 检查 灭 磁 检查 按钮 
， (3) 击 穿 熔 断 器 和 续 流 二 极 管 击 穿 ,这 时 | (3) 更 换 熔 断 器 和 续 流 二 极 管 
放电 电阻 会 发 执 
) 电压 正常 , 电 | 转子 回路 故障 , 如 分 流 器 和 直流 母线 接触 | ”检查 转子 回路 ,消除 接触 不 良 现象 ,修理 或 更 换 
流 偏 小 不 良 , 集 电 环 和 电 刷 接触 不 良 电 刷 
ER 某 只 晶闸管 短路 ,从 而 把 交流 成 分 玛 加 到 有 ER 
电流 正常 , 电 | 直流 输出 电压 上 由 于 转子 交流 胃 抗 较 大 故 用 示波器 检查 输出 电压 波形 ,可 看 到 有 交流 成 
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